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Riqualificazione Polo Sportivo Palazzetto dello SPORT BRONTE (CT)QG1 ENEL

2

Comune di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.50[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.57
Ok+ DDA204 AC-40/0,5 S204M-C40-QF865.0

120
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C40-QF84x(1x10)+1G10
0.90

Sovraccarico - Ib ( 6.42[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (64.99[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (94.24[A]); Un=400V6.4
OkS204M-C40-QF8400

 LLLN / TT

QZWC1-WC6

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.71
Ok+ RC222/3T3N 250 TMD250-2500-QF6239.0

70
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkgG 00 125-FU23x(1x95)+1x(1x50)+1G50
0.90

Sovraccarico - Ib (112.26[A]) <= Ith (125.00[A]) <= Iz (239.05[A]) e If (200.00[A]) <= 1.45*Iz (346.62[A]); Un=400V112.3
OkgG 00 125-FU2400

 LLLN / TT

QG2 SPOGL-WC5

Contatti ind. - Id ( 0.50[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.53
Ok+ DDA204 AC-40/0,5 S204M-C40-QF465.0

45
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C40-QF44x(1x10)+1G10
0.90

Sovraccarico - Ib (16.04[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (64.99[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (94.24[A]); Un=400V16.0
OkS204M-C40-QF4400

 LLLN / TT

QZ1 TENNIS-WC2

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.82
Ok+ RC221/1T1B 160 TMD63-630-QF384.8

55
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkT1B 160 TMD63-630-QF34x(1x16)+1G16
0.90

Sovraccarico - Ib (32.08[A]) <= Ith (53.55[A]) <= Iz (84.82[A]) e If (69.61[A]) <= 1.45*Iz (122.99[A]); Un=400V32.1
OkT1B 160 TMD63-630-QF3400

 LLLN / TT

Alim QG1 BT Palazzetto-WC1
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Riqualificazione Polo Sportivo Palazzetto dello SPORT BRONTE (CT)QG1 ENEL

3

Comune di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])3.55
Ok+ DDA202 AC-25/0,3 S201-C16 NA-QF1277.1

250
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS201-C16 NA-QF122x(1x10)+1G10
0.90

Sovraccarico - Ib ( 9.62[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (77.11[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (111.81[A]); Un=400V9.6
OkS201-C16 NA-QF12230.94

(L2-N)LN / TT

Alim QZ BIGL 2-WC10

Contatti ind. - Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.35
Ok+ DDA202 AC-25/0,3 S201-C16 NA-QF1145.2

10
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS201-C16 NA-QF112x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib ( 9.62[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (45.17[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (65.49[A]); Un=400V9.6
OkS201-C16 NA-QF11230.94

(L1-N)LN / TT

QZ BIGL1-WC9

Contatti ind. - Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.71
OkDS204M AC-C40/0,3-QF1065.0

120
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkDS204M AC-C40/0,3-QF104x(1x10)+1G10
0.90

Sovraccarico - Ib ( 8.02[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (64.99[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (94.24[A]); Un=400V8.0
OkDS204M AC-C40/0,3-QF10400

 LLLN / TT

QZ ILL-WC8

Contatti ind. - Id ( 0.50[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.80
Ok+ DDA204 AC-40/0,5 S204M-C40-QF965.0

170
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C40-QF94x(1x10)+1G10
0.90

Sovraccarico - Ib ( 6.42[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (64.99[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (94.24[A]); Un=400V6.4
OkS204M-C40-QF9400

 LLLN / TT

QZ WC 2-WC7
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Corto circuito
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Riqualificazione Polo Sportivo Palazzetto dello SPORT BRONTE (CT)QG1 ENEL

4

Comune di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.06
Ok+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF2031.0

10
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL ( 9.99[kA]), Icc max LN ( 5.99[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VPVC

OkS204M-C10-QF204x(1x6)+1G6
0.90

Sovraccarico - Ib ( 4.81[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (31.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (44.95[A]); Un=400V4.8
OkS204M-C10-QF20400

 LLLN / TT

QZDIN-WC15

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.59
Ok+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF1648.5

60
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C10-QF164x(1x6)+1G6
0.90

Sovraccarico - Ib ( 8.02[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (48.47[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (70.28[A]); Un=400V8.0
OkS204M-C10-QF16400

 LLLN / TT

Circuito Illuminazione-WC13

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.59
Ok+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF1548.5

60
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C10-QF154x(1x6)+1G6
0.90

Sovraccarico - Ib ( 8.02[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (48.47[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (70.28[A]); Un=400V8.0
OkS204M-C10-QF15400

 LLLN / TT

Circuito Illum Esterna -WC12

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.56
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C10 NA-QF1435.3

20
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS201-C10 NA-QF142x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 4.81[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (35.25[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (51.11[A]); Un=400V4.8
OkS201-C10 NA-QF14230.94

(L3-N)LN / TT

QCA1-WC11
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Riqualificazione Polo Sportivo Palazzetto dello SPORT BRONTE (CT)QG1 ENEL
Comune di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.24
Ok+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF1918.0

10
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 5.99[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VPVC

OkS201-C10 NA-QF222x(1x1.5)+1G1.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (18.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (26.10[A]); Un=400V2.4
OkS201-C10 NA-QF22230.94

(L2-N)LN / TT

Alim LUCE -WC16
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Riqualificazione Polo Sportivo Palazzetto dello Sport BRONTE (CT)QG2 UT Palazzetto

2

COMUNE di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.36
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF620.0

25
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkDS202C L C10/0,03-AC-QF62x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (20.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (29.00[A]); Un=400V2.4
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF6230.94

(L1-N)LN / TT

Circ 1 LUCI ARBITRI-WC4

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])1.69
Ok+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C10-QF416.0

70
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkS204M-C10-QF44x(1x1.5)+1G1.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 4.81[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (16.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (23.20[A]); Un=400V4.8
OkS204M-C10-QF4400

 LLLN / TT

QGCT-WC3

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])1.37
Ok+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C25-QF337.0

30
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C25-QF34x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib (24.06[A]) <= Ith (25.00[A]) <= Iz (37.00[A]) e If (36.25[A]) <= 1.45*Iz (53.65[A]); Un=400V24.1
OkS204M-C25-QF3400

 LLLN / TT

QZ2 SPOGL-WC2

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])2.42
Ok+ DDA204 AC-25/0,03 S204M-C25-QF228.0

50
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C25-QF24x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib (16.04[A]) <= Ith (25.00[A]) <= Iz (28.00[A]) e If (36.25[A]) <= 1.45*Iz (40.60[A]); Un=400V16.0
OkS204M-C25-QF2400

 LLLN / TT

QZ3 PAL-WC1
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Riqualificazione Polo Sportivo Palazzetto dello Sport BRONTE (CT)QG2 UT Palazzetto

3

COMUNE di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.36
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF1020.0

25
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkDS202C L C10/0,03-AC-QF102x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (20.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (29.00[A]); Un=400V2.4
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF10230.94

(L2-N)LN / TT

Circ 2 LUCI EMERGENZAARBITRI-WC8

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.36
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF920.0

25
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkDS202C L C10/0,03-AC-QF92x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (20.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (29.00[A]); Un=400V2.4
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF9230.94

(L1-N)LN / TT

Circ 1 LUCI EMERGENZA OSPITI-WC7

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.36
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF820.0

25
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkDS202C L C10/0,03-AC-QF82x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (20.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (29.00[A]); Un=400V2.4
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF8230.94

(L3-N)LN / TT

Circ 3 LUCI INFERMERIA-WC6

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.36
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF720.0

25
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkDS202C L C10/0,03-AC-QF72x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (20.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (29.00[A]); Un=400V2.4
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF7230.94

(L2-N)LN / TT

Circ 2 LUCI OSPITI-WC5
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Riqualificazione Polo Sportivo Palazzetto dello Sport BRONTE (CT)QG2 UT Palazzetto

4

COMUNE di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])2.27
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S202L-C16-QF1426.0

40
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkS202L-C16-QF142x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib (15.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (26.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (37.70[A]); Un=400V15.0
OkS202L-C16-QF14230.94

(L2-N)LN / TT

PRESE INFERMERIA-WC12

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])2.27
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S202L-C16-QF1326.0

40
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkS202L-C16-QF132x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib (15.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (26.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (37.70[A]); Un=400V15.0
OkS202L-C16-QF13230.94

(L1-N)LN / TT

PRESE OSPITI-WC11

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])2.27
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S202L-C16-QF1226.0

40
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkS202L-C16-QF122x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib (15.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (26.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (37.70[A]); Un=400V15.0
OkS202L-C16-QF12230.94

(L1-N)LN / TT

PRESE ARBITRI-WC10

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.73
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF1120.0

50
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkDS202C L C10/0,03-AC-QF112x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (20.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (29.00[A]); Un=400V2.4
OkDS202C L C10/0,03-AC-QF11230.94

(L3-N)LN / TT

Circ 3 LUCI INFERMERIA-WC9

Contatti indiretti
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Riqualificazione Polo Sportivo Palazzetto dello Sport BRONTE (CT)QG2 UT Palazzetto
COMUNE di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])7.25
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C16 NA-QF1624.0

80
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkS201-C16 NA-QF162x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib (15.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (24.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (34.80[A]); Un=400V15.0
OkS201-C16 NA-QF16230.94

(L3-N)LN / TT

cIRC 2 luce Facciata ESTERNA-WC14

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])3.07
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C10 NA-QF1529.7

55
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.03[kA]); Un=400VPVC

OkS201-C10 NA-QF152x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 9.62[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (29.74[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (43.13[A]); Un=400V9.6
OkS201-C10 NA-QF15230.94

(L1-N)LN / TT

Circ 1 Facciata ESTERNA-WC13
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RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVOO PALAZZETTO dello SPORT BRONTE (CT)
Sito in Via DALMAZIA

2

COMUNE di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.50[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.63
Ok+ DDA204 AC-40/0,5 S204M-C40-QF6100.6

65
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C40-QF65G25
0.90

Sovraccarico - Ib (32.08[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (100.55[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (145.80[A]); Un=400V32.1
OkS204M-C40-QF6400

 LLLN / TT

QTF4-WC4

Contatti ind. - Id ( 0.50[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])1.35
Ok+ DDA204 AC-40/0,5 S204M-C40-QF5123.3

190
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C40-QF55G35/25
0.90

Sovraccarico - Ib (32.08[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (123.26[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (178.72[A]); Un=400V32.1
OkS204M-C40-QF5400

 LLLN / TT

QTF3-WC3

Contatti ind. - Id ( 0.50[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])1.91
Ok+ DDA204 AC-40/0,5 S204M-C40-QF4123.3

270
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C40-QF45G35
0.90

Sovraccarico - Ib (32.08[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (123.26[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (178.72[A]); Un=400V32.1
OkS204M-C40-QF4400

 LLLN / TT

QTF2-WC2

Contatti ind. - Id ( 0.50[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.58
Ok+ DDA204 AC-40/0,5 S204M-C40-QF3100.6

60
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS204M-C40-QF35G25
0.90

Sovraccarico - Ib (32.08[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (100.55[A]) e If (58.00[A]) <= 1.45*Iz (145.80[A]); Un=400V32.1
OkS204M-C40-QF3400
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RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVOO PALAZZETTO dello SPORT BRONTE (CT)
Sito in Via DALMAZIA

3

COMUNE di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.28
OkDS201L C16/0,03-AC-QF1232.4

20
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 5.99[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkDS201L C16/0,03-AC-QF123G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (32.44[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (47.03[A]); Un=400V2.4
OkDS201L C16/0,03-AC-QF12230.94

(L3-N)LN / TT

Circ LUCE INFERMERIA-WC8

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.28
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C16 NA-QF1132.4

20
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 5.99[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS201-C16 NA-QF113G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (32.44[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (47.03[A]); Un=400V2.4
OkS201-C16 NA-QF11230.94

(L2-N)LN / TT

Circ LUCE ATLETI 2-WC7

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.21
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 AP-RS201-C16 NA-QF1032.4

15
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 5.99[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS201-C16 NA-QF103G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (32.44[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (47.03[A]); Un=400V2.4
OkS201-C16 NA-QF10230.94

(L1-N)LN / TT

Circ. LUCE ATLETI 1-WC6

Contatti ind. - Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.07
OkDS204M AC-C32/0,3-QF777.8

50
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkDS204M AC-C32/0,3-QF75G16
0.90

Sovraccarico - Ib ( 3.21[A]) <= Ith (32.00[A]) <= Iz (77.85[A]) e If (46.40[A]) <= 1.45*Iz (112.88[A]); Un=400V3.2
OkDS204M AC-C32/0,3-QF7400
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QAUT + IRR-WC5

Contatti indiretti

Corto circuito

Sovraccarico

IB (A)
Cosphi

Iz (A)
cdt (%)

Isolante
Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
Tensione

D
is

po
si

ti
vo

 d
i p

ro
te

zi
o

ne

C
av

o
D

at
i U

te
nz

a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti

Corto circuito

Sovraccarico

IB (A)
Cosphi

Iz (A)
cdt (%)

Isolante
Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
Tensione

D
is

po
si

ti
vo

 d
i p

ro
te

zi
o

ne

C
av

o
D

at
i U

te
nz

a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti

Corto circuito

Sovraccarico

IB (A)
Cosphi

Iz (A)
cdt (%)

Isolante
Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
Tensione

D
is

po
si

ti
vo

 d
i p

ro
te

zi
o

ne

C
av

o
D

at
i U

te
nz

a

Lunghezza (m)

Contatti indiretti

Corto circuito

Sovraccarico

Pagine Tot.:Pagina succ.:

N° DISEGNO:

Pagina:

Cliente:
Progetto:
File disegno:
Matricola:

Descrizione

Visto:
Progettista:
Disegn.:
Data:

FirmeData:REVISIONI
Rev. n°3
Rev. n°2
Rev. n°1

IB (A)
Cosphi

Iz (A)
cdt (%)

Isolante
Sezione cavo

Fasi - Sist di distribuzione
Tensione

D
is

po
si

ti
vo

 d
i p

ro
te

zi
o

ne

C
av

o
D

at
i U

te
nz

a

Lunghezza (m)

Protezione dei cavi

[A]
[V]

[A]
[m]

[A]
[V]

[A]
[m]

[A]
[V]

[A]
[m]

[A]
[V]

[A]
[m]



53

RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVOO PALAZZETTO dello SPORT BRONTE (CT)
Sito in Via DALMAZIA

4

COMUNE di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])1.58
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C16 NA-QF1639.7

30
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VPVC

OkS201-C16 NA-QF162x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib (14.43[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (39.66[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (57.50[A]); Un=400V14.4
OkS201-C16 NA-QF16230.94

(L3-N)LN / TT

PRESE ASCIUGAMANI-WC12

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])3.05
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C16 NA-QF1524.0

35
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VPVC

OkS201-C16 NA-QF152x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib (14.43[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (24.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (34.80[A]); Un=400V14.4
OkS201-C16 NA-QF15230.94

(L3-N)LN / TT

PRESE Asciugamani-WC11

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.73
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C16 NA-QF1434.0

20
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VPVC

OkS201-C16 NA-QF142x(1x6)+1G6
0.90

Sovraccarico - Ib (14.43[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (34.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (49.30[A]); Un=400V14.4
OkS201-C16 NA-QF14230.94

(L2-N)LN / TT

PRESE Asciugamani-WC10

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.42
OkDS201L C16/0,03-AC-QF1329.7

30
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 5.99[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VPVC

OkDS201L C16/0,03-AC-QF132x(1x2.5)+1G2.5
0.90

Sovraccarico - Ib ( 2.41[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (29.74[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.13[A]); Un=400V2.4
OkDS201L C16/0,03-AC-QF13230.94

(L1-N)LN / TT

Circ LUCE ARBITRI-WC9
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RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVOO PALAZZETTO dello SPORT BRONTE (CT)
Sito in Via DALMAZIA

5

COMUNE di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.59
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 AP-RS201-C20 NA-QF2157.3

25
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 5.99[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS201-C20 NA-QF212x(1x6)+1G6
0.90

Sovraccarico - Ib ( 9.62[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (57.28[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (83.06[A]); Un=400V9.6
OkS201-C20 NA-QF21230.94

(L1-N)LN / TT

Circ 1 Luce Esterna-WC16

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])1.31
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C16 NA-QF1945.2

25
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS201-C16 NA-QF192x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib (14.43[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (45.17[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (65.49[A]); Un=400V14.4
OkS201-C16 NA-QF19230.94

(L1-N)LN / TT

PRESE Loc Arbitri-WC15

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])2.31
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-C16 NA-QF1839.7

40
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VPVC

OkS201-C16 NA-QF182x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib (15.88[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (39.66[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (57.50[A]); Un=400V15.9
OkS201-C16 NA-QF18230.94

(L2-N)LN / TT

PRESE SPOGL 2-WC14

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])1.58
Ok+ DDA202 A-25/0,03 S202L-C16-QF1739.7

30
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VPVC

OkS202L-C16-QF172x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib (14.43[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (39.66[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (57.50[A]); Un=400V14.4
OkS202L-C16-QF17230.94

(L1-N)LN / TT

PRESE SPOGLI ATLETI 1-WC13
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RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVOO PALAZZETTO dello SPORT BRONTE (CT)
Sito in Via DALMAZIA

COMUNE di BRONTE (CT)

Contatti ind. - Id ( 0.30[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.29
OkDS204M AC-C20/0,3-QF2438.6

25
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LLL (10.00[kA]), Icc max LN ( 6.00[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkDS204M AC-C20/0,3-QF244x(1x4)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib ( 6.42[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (38.56[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (55.91[A]); Un=400V6.4
OkDS204M AC-C20/0,3-QF24400

 LLLN / TT

QGCT-WC19

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.82
OkDS201L C20/0,03-AC-QF2357.3

35
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 5.99[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkDS201L C20/0,03-AC-QF232x(1x6)+1G6
0.90

Sovraccarico - Ib ( 9.62[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (57.28[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (83.06[A]); Un=400V9.6
OkDS201L C20/0,03-AC-QF23230.94

(L3-N)LN / TT

Circ 3 Luce Esterna-WC18

Contatti ind. - Id ( 0.03[A]) * Ra (10.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])0.70
Ok+ DDA202 AC-25/0,03 S201-B20 NA-QF2257.3

30
Corto circuito - Protezione garantita fino a Icc max LN ( 5.99[kA]) e Icc max LPE ( 0.02[kA]); Un=400VEPR/XLPE

OkS201-B20 NA-QF222x(1x6)+1G4
0.90

Sovraccarico - Ib ( 9.62[A]) <= Ith (20.00[A]) <= Iz (57.28[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (83.06[A]); Un=400V9.6
OkS201-B20 NA-QF22230.94

(L2-N)LN / TT

Circ 2 Luce Esterna-WC17
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