min 120 cm

- SEZIONE TIPO RALLENTATORE DI VELOCITA

PER STRADA CON LIMITE DI VELOCITA

PARI O INFERIORE A 30 KM/H (art.42 Cod. Strada)

interruzione per scorrimento acque

Pavimento in pietra lavica

Malta cementizia di allettamentg

tto in cls R 325 dos. 250
Magrone in cls R 325 dos. 150

Rinfianco in cls R 325 dos 250

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato R 250 con fondo

Cavidotto corrugato @ 1 .
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POZZETTO PER INTERRAMENTO

marciapiede

Rallentatore di velocita (h max 7 cm)

pavimentazione stradale

RALLENTATORE DI VELOCITA
PER STRADA CON LIMITE DI VELOCITA

PARI O INFERIORE A 30 KM/H (art.42 Cod. Strada)

>120cm

CAVI TELECOMUNICAZIONI

Pavimentazione + malta

Massetto in cls

terreno di rinterro
Sabbia arida
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VARIABILE

vidotto corrugato @ 125

I

SEZIONE DI SCAVO PER CAVIDOTTI

Pavimento in pietra lavica

Malta cementizia di allettamentg
tto in cls R 325 dos. 250

Magrone in cls R 325 dos. 150

Rinfianco in cls R 325 dos 250

Coperchio in cls prefabbricato

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato R 250

avidotto corrugato & 125

avidotto corrugato @ 125
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POZZETTO PER INTERRAMENTO

DIMENSIONI POZZETTp

L0 X 40 X 50

CAVI ENEL

cavidotto alimentazione

% Blocco palo fondazione

Z
2
2

NRRG
~

Q

%
WV

7

YL
N

W
M

X

S
y/ Vo

oy \\//\\

A\ EESEE i e T L
RO AR LR

0,3

PALO ILLUMINAZIONE - ALLACCIO
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COMUNE DI PEDARA
PROVINCIA DI CATANIA

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER
LA PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIQUALIFICAZIONE DI VIA
SAN VITO, VIA FARO, CORSO ARA DI GIOVE E DI EDIFICI
COMUNALI NEL CENTRO STORICO DI PEDARA

PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti:
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile Unico del Procedimento

Il Sindaco

ANTONIO FALLICA
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INTERRAMENTO SERVIZI AEREI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Tavola:
ARCHITETTONICO

STRUTTURE 6
IMPIANTI scala: 1 20
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