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B) LAVORI A MISURA  
(Nei seguenti prezzi delle varie categorie di lavoro, sono compresi le 
quote di incidenza degli oneri per la sicurezza, nonché le spese generali 
13,64% ed utile d’impresa 10% nelle misure complessive del 25%, ai 
sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n° 7/2002) 

1 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua
con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento,
il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che,
ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a
carico dell'Amministrazione. 
 1)  in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste
a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo 
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  
EURO NOVE/55  €/m³  9,55 

2 1.1.11  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore
a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità
di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti
di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse 
puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle
materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere
per il prelievo dei campioni da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa.  Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.  
EURO CENTONOVANTAUNO/20  €/m³  191,20 

3 1.2.4.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal 
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
 2)  per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 
 - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro:  
EURO ZERO/63  €/m³xkm  0,63 

4 2.1.11.1  Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi forati da 
12 cm e da una parete interna di laterizi forati da 8 cm, posti in opera con
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R, compreso sulla faccia
interna della parete esterna uno strato uniforme di rinzaffo in malta
cementizia dosata con 400 kg di cemento, per uno spessore complessivo di
muratura compreso tra 25 e 40 cm, compresa la formazione di mazzette,
stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre  
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per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione
di architravi e/o cerchiature. 
 1) per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP  
EURO CINQUANTANOVE/70  €/m²  59,70 

5 2.1.18  Muratura di tamponamento in   blocchi forati ad incastro di laterizio
porizzato dello spessore di cm 30, prodotti    in conformità alla norma UNI
EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto  x pieno) non superiore a 700
Kg/m3, posti in opera a fori verticali, con malta cementizia, per la posa e la
sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA  ? 5 N/mm2 )o superiore,
capace di garantire, completo di intonaco di spessore minimo non inferiore
a 1,5 cm su ciascuna faccia da compensarsi a parte, un  valore della 
trasmittanza termica "U" non superiore a 0,45 W/m2K, e  indice di
valutazione del potere fonoisolante "Rw"  non inferiore  a 46 dB.
Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.  
EURO OTTANTANOVE/70  €/m²  89,70 

6 2.2.1.1  Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3
di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani 
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 -  spessore di 8 cm 
 1) per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP  
EURO VENTISEI/60  €/m²  26,60 

7 2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo
di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., 
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. 
 1) con materiali provenienti da cava  
EURO CINQUANTA/20  €/m³  50,20 

8 3.1.1.2  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. 
 2) per opere in fondazione con C 12/15  
EURO CENTOVENTIQUATTRO  €/m³  124,00 

9 3.1.3.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a 
carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
 - Per opere in fondazione per lavori edili 1) C 25/30  
EURO CENTOCINQUANTACINQUE/60  €/m³  155,60 

10 3.1.3.9  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente  
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debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di
consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
 - Per opere in elevazione per lavori edili 9) C 25/30  
EURO CENTOSESSANTASEI/40  €/m³  166,40 

11 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della 
legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere
per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
 1) per strutture in cemento armato  intelaiate  
EURO UNO/90  €/Kg  1,90 

12 3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e
di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il 
disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.  
EURO TRENTA/80  €/m²  30,80 

13 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia  (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  
EURO DUE/04  €/Kg  2,04 

14 5.3.1  Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo
di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle
dimensioni di 40x40 cm , poste in opera con collanti o malta bastarda
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, lo strato di
posa in sabbia vagliata dello spessore non inferiore a 3 cm ed ogni altro 
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte,. escluso massetto
di sottofondo da compensarsi a parte. 
 1) con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm  
EURO QUARANTASEI  €/m²  46,00 

15 5.8  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con
collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o
spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la
boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  
EURO QUARANTANOVE/90  €/m²  49,90 

16 5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta  
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bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la 
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.  
EURO CINQUANTA/70  €/m²  50,70 

17 5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
 1)        collocato all'interno degli edifici  
EURO DICIASSETTE/80  €/m²  17,80 

18 5.21  Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo
meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  
EURO TREDICI/20  €/m²  13,20 

19 8.1.3.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo
con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva
U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-
1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-
1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato
dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno
essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la
fornitura e posa in opera dei vetri. 
 A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello
regolabile per ogni anta): 
 - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevoli: 2) Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 
2,0 W/(m²/K)  
EURO TRECENTOSESSANTATRE/60  €/m²  363,60 

20 8.1.8.2  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione 
mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La
verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN
12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del
film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia
d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità
all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla  
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norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97.. I 
serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione
sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa
posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello
multistrato. 
 - Superficie minima di misurazione: m2 2,00 2) Con vetro e trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)  
EURO CINQUECENTOVENTI/80  €/m²  520,80 

21 8.1.12.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a 
taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard
RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla
norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché
lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di 
tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in
un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide,
l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI
EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla 
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I
serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di
serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in 
PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con cintino;
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi la
fornitura e posa in opera dei vetri. 
 A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e 
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello
regolabile per ogni anta): 
 - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta 
anche scorrevole. 
 2)        Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0
W/(m²/K)  
EURO QUATTROCENTOVENTISEI/70  €/m²  426,70 

22 8.3.9  Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza
pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al
naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro-
telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con 
chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  
EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/10  €/m²  264,10 

23 8.5.1.1  Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN
13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc.,
compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  
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1)        in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m2 
) di qualsiasi colore.  
EURO CINQUANTACINQUE/50  €/m²  55,50 

24 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg 
di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
EURO VENTI/10  €/m²  20,10 

25 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte  
EURO DODICI/60  €/m²  12,60 

26 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato
e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷
200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia,
il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e 
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.  
EURO VENTIQUATTRO/90  €/m²  24,90 

27 9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo
Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 1) nei colori bianco e tenui;  
EURO DICIANNOVE  €/m²  19,00 

28 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  
EURO CINQUE/48  €/m²  5,48 

29 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  
EURO VENTIDUE/80  €/m²  22,80 

30 14.1.2.1  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata 
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del
locale al centro del locale, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento
750 N, del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli accessori di 
fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti
indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 
 1) Conduttori sezione 1,5 mm²  
EURO VENTIQUATTRO/60  €/cad  24,60 

31 14.1.4.1  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a  
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pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo 
schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di
derivazione a vista con grado di protezione minimo IP44, completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di 
comando di serie civile modulare completo di copri foro, placca IP55 con
membrana anti-UV, montato entro contenitore da parete per tre moduli di
serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
 1) Conduttori sezione 1,5 mm²  
EURO QUARANTA/70  €/cad  40,70 

32 14.1.10.1  Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con
linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale, questa
inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido 
serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno
pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a
vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento 
termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare da parete per tre moduli di
serie civile, placca IP55 con membrana anti-UV e copri foro. Compresi gli 
accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la 
minuteria ed ogni altro onere. 
 1) Conduttori sezione 1,5 mm²  
EURO TRENTAOTTO/60  €/cad  38,60 

33 14.1.12.1  Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa 
inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido
serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno
pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a
vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16
A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo 
P17/11, placca stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato entro 
scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli
accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la
minuteria ed ogni altro onere. 
 1) Conduttori sezione 1,5 mm²  
EURO QUARANTASEI/30  €/cad  46,30 

34 14.4.2.1  Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI
23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè,
guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e 
morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi
gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni
altro onere o accessorio. 
 1) Dimensione 8 moduli DIN  
EURO TRENTACINQUE/80  €/cad  35,80 

35 14.4.3.1  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5
kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma
CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già
predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello
stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni
e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso 
perfettamente funzionante. 
 1) 1P+N In da 6 a 32 A  
EURO QUARANTA/50  €/cad  40,50 
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36 14.4.6.2  Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di

interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC,
idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898,
marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, 
completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel
rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello
schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, 
gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante. 
 2) 3P In da 6 a 32 A  
EURO CENTOOTTANTA/20  €/cad  180,20 

37 14.5.6  Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco,
idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, 
doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo
Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h,
tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità
IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL
o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
 1) Con lampada FL 8 W  
EURO CENTOSEI/10  €/cad  106,10 

38 15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 
cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella,
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø 
½" , pilettone di scarico da 1" ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø
100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere
murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
EURO DUECENTOQUINDICI/50  €/cad  215,50 

39 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
EURO TRECENTOQUATTORDICI/50  €/cad  314,50 

40 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 
fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando
a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni,
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie,
l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.  
EURO DUECENTOQUARANTATRE/30  €/cad  243,30 

41 15.1.9  Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina
delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta,
comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da
incasso di regolazione con bicchiere, tubo di adduzione e bicchiere
cromato e pilettone in ottone cromato a fungo, compreso accessori, opere  



 
 Pag.  9  

 N.E.P   Codice Art.               D E S C R I Z I O N E   Un.Mis   Prezzo Unit  
murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico
e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.  
EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/30  €/cad  357,30 

42 15.3.1  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili
comprensivo di: 
 a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e
lavaggio; 
 b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; 
 c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione
della temperatura. 
 Il tutto compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti
elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di 
ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le
opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.  
EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE  €/cad  2.759,00 

43 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il
tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici
ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione,
compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte  
EURO MILLEOTTOCENTODODICI  €/cad  1.812,00 

44 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili
costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.  
EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40  €/cad  377,40 

45 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in
vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.  
EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO  €/cad  441,00 

46 15.3.7  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di
acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.  
EURO DUECENTOSESSANTANOVE/90  €/cad  269,90 

47 15.3.8  Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di
acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle 
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.  
EURO CENTODICIOTTO/90  €/cad  118,90 

48 15.3.9  Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di
180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete  
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e al pavimento.  
EURO CENTOSETTANTASEI/20  €/cad  176,20 

49 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e 
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed
accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta  regola d'arte. Il prezzo è comprensivo
della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato
da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: 
 2) con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  
EURO SESSANTATRE/80  €/cad  63,80 

50 15.4.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella
colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). 
Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso 
di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie
e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
 - per punto di scarico  
EURO OTTANTATRE/40  €/cad  83,40 

51 15.9.2  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo
Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di
20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda
compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
 2) con elementi di altezza 15 cm  
EURO QUINDICI/50  €/m  15,50 

52 21.1.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i
contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che
consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento
della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi
idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della
ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta 
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
 1) per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore  
EURO CENTOTRE/90  €/m²  103,90 

53 21.1.4  Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di 
spessore  
EURO ZERO/97  €/m²xcm  0,97 

54 21.1.5.2  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
 2) eseguito a mano o con utensile elettromeccanico  
EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/60  €/m³  472,60 

55 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di  
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malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.  
EURO DIECI/60  €/m²  10,60 

56 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3
cm,  eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  
EURO DIECI/50  €/m²  10,50 

57 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.  
EURO QUATTORDICI/20  €/m²  14,20 

58 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori
o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 
 - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo  
EURO VENTIQUATTRO/70  €/m³  24,70 

59 21.2.19  Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla,
tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori
con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, 
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro
necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il
trasporto a rifiuto.  
EURO QUATTRO/42  €/m²  4,42 

60 21.3.12.2  Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura,
calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante
l'applicazione di tessuto unidirezionale di fibre di carbonio (CFRP)
impregnato in sito. Sono compresi nel prezzo: l'applicazione del primer 
bicomponente, la livellazione della superficie con stucco epossidico, la
stesa del primo strato di resina epossidica bicomponente, l'applicazione dei
nastri di fibra di carbonio, la stesa di un secondo strato di resina e lo
spolvero con polvere di quarzo. Sono esclusi eventuali trattamenti
preventivi di demolizione e ripristino delle parti ammalorate del supporto,
e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
 Per tessuto secco unidirezionale con tensione di rottura a trazione >4800 
MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%: 
 2) di peso pari a 600 g/m2  
EURO TRECENTOSESSANTANOVE/70  €/m²  369,70 

61 24.2.4.4  Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad
alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie
per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, 
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
 4) interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 182 W  
EURO VENTICINQUE/50  €/cad  25,50 

62 24.2.52  Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota
parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota
parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare,
l'apertura del vano a parete, la chiusura con malta cementizia e  
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quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. 
 2) dimensione 1"  
EURO VENTICINQUE/80  €/cad  25,80 

63 AP1  Fornitura e posa in opera di impianto servoscala a movimento rettilineo a
pendenza costante, con dislivello di m 1,60 a m 3,00 con distanza
orizzontale di m 3,00, idoneo a trasportare una persona seduta su sedia a 
ruote, con almeno una barra di sicurezza posta verso il basso e con
piattaforma ribaltabile a comando manuale delle dimensioni utili minime
di m 0,75x0,75 dotata di due bendelle mobili a movimento automatico.
Impianto della portata minima di Kg 150,00, velocità di esercizio massima
0,10 m/s, alimentazione in c.a 200 v monofase, tensione di manovra 24 v,
con due fermate 8partenza ed arrivo), conforme alla Direttiva Europea
2006/95 CEE (bassa tensione), alla D.E. 2004/108/CEE (compatibilità 
elettromagnetica), alla D.E. 2006/42/CEE Direttiva Macchine
(autocertificazione verifica IMQ), dotato di bloccaggio del ribaltamento
della piattaforma con chiave di comando a bordo. Impianto dato in opera
completo di guida di sostegno in elementi di acciaio dal profilo speciale e 
da elementi tubolari superiore con funzione di corrimano ed inferiore con
cremagliera con denti rivolti verso il basso da porre in opera lungo il
percorso; pulsanti di "Salita/Discesa"; pulsante di emergenza a fungo
collegato a segnalatore acustico con chiave di ripristino, interruttore
generale a chiave a due posizioni "Linea/Spento"; pulsantiera di chiamata a
rimando a piano con pulsanteria da parete con selettore a chiave del tipo ad
azione mantenuto dalle dimensioni di cm70x70x50; canalina o cavidotto 
sottotraccia per il passaggio di cavi fino all'estremità della rotaia di guida e
qualsiasi altro onere, accessrio e magistero per dare l'opera perfettamente
funzionante, compreso dichiarazione di conformità e collaudo di 
funzionamento.  
EURO QUATTORDICIMILATRECENTOCINQUANTACINQUE  €/cad  14.355,00 

64 AP2  Tinteggiatura con lambry a due mani in colori correnti atossici, del colore a
scelta della D.L., eseguita su superfici orizzontali e verticali, rette o curve, 
compresa cornicetta di coronamento di altra tinta, idonea predisposizione
delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola,
scartavetratura, spolveratura, strato di fissatura impregnante, ed ogni altra
opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso ponteggi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
EURO DICIASSETTE/65  €/m²  17,65 

65 AP3  Realizzazione di ancoraggi rapidi mediante fornitura e posa in opera di 
resina vinilestere a consistenza tixotropica, in cartucce bicompartimentale
coassiale, priva di stirene tipo CONCRESIVE TASSELLO CHIMICO
della BASF CC ITALIA S.p:A od equivalente, avente carico di sfilamento
su cls C 20/25 non fessurato per inhisaggi di barre filettate, eseguite su 
foro del diametro di 18 mm e bare di diametro mm 16, con carico
consigliato atrazione (per lunghezza di ancoraggio pari a mm 130) 17,5
KN, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte.  
EURO QUARANTAOTTO/80  €/m  48,80 

66 AP4  Fornitura e posa in opera di tubo in rame preisolato con guaina in
polietilene espanso (PE) a cellule chiuse, esente  da clorofluorocarburi
(CFC) dannosi per l’ambiente, spessore  isolamento a norma di legge 
10/91 e con i seguenti valori tecnici: Conduttività termica a 40° ? = 0,040
W/m°C  Reazione al fuoco CL 1 (Autoestinguente)  Temperatura di
utilizzo -45°C / +100°C  Densità isolamento 30 Kg/m3 Pellicola esterna
liscia colore azzurro o verde in  polietilene estruso LDPE additivata con 
ritardante di  fiamma, antigraffio specifico per impianti di riscaldamento.
Diametro-Spessore Tubo rame mm 18x1 mm  
EURO NOVE/50  €/m  9,50 



 


