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Relazione Tecnica Generale

Comune di BRONTE
Provincia di CATANIA

Lavori di RIQUALIFICAZIONE del POLO SPORTIVO
e RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO dello SPORT

sito in Via Dalmazia e Via dello Stadio — BRONTE (CT)

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Premessa
Il Comune di Bronte, nell’lambito delle iniziative proprie ha deciso di riqualificare il Polo
Sportivo attraverso la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport e mediante interventi
mirati nelle pertinenze al contorno (campo da tennis, campo di calcio, tribune e
spogliatoi) che lo rendono completo, sicuro e funzionale.
L’'esigenza nasce prioritariamente dal fatto che le attrezzature sportive presenti,
oggetto di intervento, a causa di innumerevoli aggiornamenti normative, non
possiedono piu quelle caratteristiche funzionali ed impiantistiche tali da soddisfare quei
requisiti di sicurezza e funzionalita cui la distribuzione interna ed esterna deve
rispondere, anche attraverso dei parametri di dotazioni minime richiesti in termini di
superficie, di fruizione degli spazi e loro collegamenti, ma anche in termini impiantistici,
per rispondere in maniera sempre piu efficace ad una normativa del settore in continua
evoluzione.
Gli obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere possono essere sintetizzati come
segue:
» allineamento delle dotazioni minime impiantistiche e funzionali del polo sportivo,
con i criteri di sicurezza imposti dalla normativa vigente del settore.
» dotare il polo sportivo di quei comfort minimi necessari, per rendere fruibili tutti
gli ambienti attraverso una totale riqualificazione degli spazi ed una rivisitazione

delle finiture interne ed esterne
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suscitare un maggiore interesse e coinvolgimento, dei cittadini e dei visitatori
esterni, per indirizzarne ad una maggiore fruizione degli spazi del polo sportivo
per una sana crescita del settore

incrementare il numero dei visitatori per “motivi sportivi” soprattutto nella bassa
stagione;

innalzare il livello della qualita del soggiorno per il turista sportivo;

accrescere la professionalita delle risorse umane e le capacita imprenditoriali
nell’ambito dei servizi al turista;

ampliare l'offerta in una logica di prodotto specializzato, valorizzando |l

patrimonio ambientale e culturale presente.

Il tutto sara attuato attraverso tre strategie di intervento mirato:

1.

2.

Realizzazione del progetto di “Riqualificazione del Polo Sportivo di Bronte
— Ristrutturazione del palazzetto dello sport” attraverso interventi di
riqualificazione e manutentivi, riguardanti I'area del polo sportivo (parcheggi,
impianti di illuminazione sistemazione esterna); il palazzetto dello sport
(adeguamento funzionale anche attraverso una diversa distribuzione interna,
abbattimento delle barriere architettoniche); il campo da tennis limitrofo
allimpianto (mediante la riqualificazione della pavimentazione, della
sistemazione esterna e della adozione degli spogliatoi); del campo di calcio
(mediante la riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici degli atleti e
degli arbitri e mediante la riqualificazione degli spazi in tribuna attraverso anche
I'adozione di nuovi spazi ricavati sotto la pensilina esistente, da adibire a servizi
igienici per il pubblico differenziati per uomini e donne, sia nellambito dei
visitatori ospiti che in quello dei visitatori locali).

Adozione di nuove tecnologie per I'informazione e la comunicazione per
l'attiva partecipazione alla “Societa dell'informazione” da parte di tutte le
componenti del tessuto socio-economico del territorio. Si realizzeranno
strumenti infrastrutturali (Rete WiFi e di Video Sorveglianza ) ed applicativi
(Portale WEB e servizi avanzati per il turismo e per lo sport) necessari
allinterdisciplinarita ed all'interazione fra le ICT e le altre discipline economiche
e sociali.

Promozione, organizzazione e coordinamento di eventi sportivi di svariata
natura, che comprenderanno anche alcune manifestazioni gia inserite nel
“Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico_eventi
sportivi” di cui D.A. 12 del 17.2.2011.
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Attraverso l'attuazione di queste strategie sara possibile incrementare i flussi di
visitatori, che attratti dall'evento sportivo, indirettamente fruiranno delle strutture
ricettive presenti sul territorio ed approfitteranno per gustare i prodotti {ipici
enogastronomici oltreché apprezzare il patrimonio culturale ed ambientale dell'interland
e del Centro storico di Bronte, luogo ricco di storia e cultura, immerso in un contesto
paesaggistico-ambientale di grande pregio, arricchito dalla presenza delle coltivazioni
di pistacchio D.O.P., frutto abbastanza raro, ma che delizia i soggiorni dei visitatori,
avendo sempre presente l'obbiettivo della destagionalizzazione dell'offerta turistica
ricettiva, per allungarne i tempi e non concentrarla solamente nel periodo primaverile-
estivo.

L'intervento quindi stimolera un percorso di sviluppo basato sulla messa a sistema
delle risorse ambientali e storico-culturali, puntando su nuovi modelli di presentazione
e fruizione dello stesso, accrescendo il grado di competitivita e di attrattivita nel
territorio. Con tali scelte, tutte le attivita progettuali attivate concorreranno ad “ampliare,
qualificare, specializzare le aree di interesse turistico secondo modelli innovativi”,
influenzando Il'utenza finale e creando le condizioni per un miglioramento dell'offerta
turistica, nonché quelle atte a favorire il fenomeno della destagionalizzazione e

diversificazione turistica.

DESCRIZIONE dello STATO di FATTO

L'area del polo sportivo in questione, che comprende anche il palazzetto dello sport le
aree funzionali al campo di calcio e del campo da tennis, € collocato a Sud Ovest del
centro abitato. Tale area & accessibile dalle Via Palermo e Via Dalmazia.

Tutta l'area sportiva che comprende anche il palazzetto e le aree sportive attigue
campo di calcio e tennis versano in condizioni di degrado generale costituite da:
infiltrazioni di acqua di risalita; atti vandalici a danno delle attrezzature; usura della
pavimentazione dell'area sportiva del Palazzetto, dalle tribune per gli spettatori non a
norma; dei percorsi utenti/atleti non separati; i servizi igienici e spogliatoi atleti ed
arbitri, non rispondenti alle norme igienico-sanitarie, oltreché alle specifiche norme
delle federazioni sportive, servizi igienici per il pubblico divisi per sesso e per zone
omogenee del pubblico ospite e del pubblico locale, WC adatti per soggetti

diversamente abili, ed abbattimento delle barriere architettoniche.
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DESCRIZIONE dell'INTERVENTO PROGETTUALE

L'intervento sara effettuato attraverso azioni di tipo manutentivo, ristrutturazione e/o

rifacimento ex-novo, riguardanti I'area del polo sportivo costituita dal palazzetto dello
sport, il limitrofo campo da tennis, il campo di calcio e le aree funzionali attigue al

campo.

A) PALAZZETTO DELLO SPORT

In questo corpo & stata disposta una diversa distribuzione interna di alcuni settori,
attraverso delle opere di demolizione dei tramezzi e ricostruzione in altro ambito (vedi
pianta delle Demolizioni e ricostruzioni). Pertanto anche i servizi igienici sono stati
riqualificati ivi compreso il rifacimento della pavimentazione. Anche gli intonaci interni
sono stati in parte rifatti su porzioni esistenti (previa spicconatura) ma anche su
porzioni in cui mancavano totalmente. Cosi come sulla facciata esterna ove mancava
totalmente. Alcune pareti interessate da umidita per risalita sono state trattate
internamente con impermeabilizzante elastomero.

Gli ambienti privi di areazione diretta, sono stati dotati di aspirazione forzata. Sono
stati rimodulati, ampliandoli, gli spazi di separazione del campo da gioco dalle tribune.
Gli infissi esterni (finestre) sono stati interamente sostituiti e dotati di automatismo
elettrico per azionarne l'apertura. Al fine di evitare linfiltrazione di acqua piovana, &
stata collocata una soglia di marmo sul davanzale. Gli infissi esterni sono stati dotati di
griglia in ferro anti intrusione. Anche le porte interne sono state sostituite. Il pavimento
del campo da gioco (in gomma) & stato totalmente rifatto. Si & inoltre previsto la
chiusura, mediante piccole porzioni di laterizi forati, di alcune nicchie poste ad una
certa altezza da terra, che sistematicamente durante le fasi di gioco, procuravano agli
atleti fastidi intrappolando i palloni che ivi rimbalzavano. Anche sui prospetti esterni si &
disposta la chiusura di tali nicchie ivi presenti, rendendo la superficie del prospetto in
progetto piana.

Sono state previste nuovo grondaie esterne da collocare lungo i perimetri dove
mancavano ed anche la collocazione dei pluviali.

E’ stata riqualificata tutta I'area esterna al contorno attraverso la realizzazione dei
marciapiedi e la rimodulazione del sistema di raccolta delle acque piovane mediante
pozzetti, caditoie e tubazioni. Due aree esterne collocate in prossimita del palazzetto
(vedi elaborati grafici) sono state sistemate per essere adibite a parcheggio.
Relativamente agli impianti tecnologici a servizio dellarea del Palazzetto dello Sport

sono stati previsti:
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* limpianto di illuminazione generale di percorso;

* la riqualificazione degli impianti di produzione e trasporto di ACS (acqua calda
sanitaria), impianti di riscaldamento delle aree sportive al chiuso, con la
sostituzione degli aerotermi esistenti, e la riqualificazione dei corpi scaldanti nei
locali spogliatoi;

» fornitura e posa in opera di quadri elettrici denominati QG2UT-palazzetto, Qz1 -
palazzetto e Qz2-palazzetto, realizzati cosi come previsto negli appositi schemi
elettrici allegati e rispondenti alle norme CEl;

+ adeguamento e rifacimento in alcune parti dell'impianto elettrico di potenza,
compreso lo sfilaggio dei conduttori non idonei, I'adeguamento delle tubazioni
esistenti, la revisione dei collegamenti elettrici, la collocazione di nuovi
conduttori elettrici in  rame, con idonei cavi unipolari isolati in PVC e in
FG7(O)R non propaganti la fiamma a norma CEIl 20-22 e CEl 22-35 con
marchio CE e di qualita IMQ;

» fornitura di plafoniere stagne IP 66 con lampade di tipo FL nei formati 2x18W
2x36W adatti ai luoghi in questione per lo svolgimento delle attivita sportive
previste;

» fornitura e posa di nuove lampade di emergenza di grado IP 65 con marchio CE
e marchio di qualita IMQ, complete di lampade a fluorescenza con adeguata

autonomia e di tipologia 11W e 18 W.

Nella fase di elaborazione progettuale sono state prese a riferimento le vigenti
normative; che regolano la progettazione, |'urbanistica, la sicurezza, ligiene,
l'impiantistica elettrica e meccanica e l|'adeguamento antincendio con specifico
riferimento alle norme VV.F. vigenti; nonché quelle per il superamento delle barriere
architettoniche e la normativa del CONI riguardante l'impiantistica sportiva e la

sicurezza per il pubblico ed il personale ivi operante.

B) CAMPO DA TENNIS

La pavimentazione del campo da tennis & stata rifatta mediante una livellazione in
conglomerato cementizio poroso e sovrastante pavimentazione sintetica elastica.
L’ambito & stato dotato di una casetta in legno per essere adibita a spogliatoio e

servizio igienico differito per uomini e donne.
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C) CORPO SPOGLIATOI:

Il corpo spogliatoi a servizio degli atleti del campo di calcio & stato realizzato con

precedenti interventi, esso risulta essere completo in ogni sua parte strutturale ma
necessita di alcune necessarie ed indispensabili opere di adeguamento e di
riarticolazione degli spazi interni, oltreché agli impianti elettrici e di riscaldamento; onde
renderlo pienamente funzionante e rispondente ai requisiti delle norme sportive, delle
norme CEI ed a quelle delle norme di prevenzione incendi VV.F.. Tale corpo presenta
dimensioni di circa 26,00 x 8,50 m = 221 m? per un’altezza di circa h = 2,70 m. Il corpo
spogliatoi si articola come segue:

* due locali spogliatoi a servizio degli atleti del campo di calcio (ospiti e locali),
completi di servizi igienici e docce;

* un locale spogliatoio arbitro, completo di servizi igienici e docce;

* un locale infermeria con servizio igienico indipendente e zona attesa.

Sono state previste in progetto varie lavorazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria (inalbamento, sostituzione e modifica infissi, ecc.), il tutto finalizzato
all'adeguamento e al completamento del suddetto corpo spogliatoi. Nel dettaglio le
lavorazione previste in progetto comprenderanno le seguenti lavorazioni:

* demolizioni di pavimenti e massetti, rimozioni d'intonaco, rimozioni di
rivestimenti (quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, ect...), rimozione di
infissi interni ed esterni, rimozione di apparecchi igienico-sanitari, piccole
demolizioni di tramezzi in laterizio o forati di cemento, ecc.;

» realizzazioni di piccole nuove tramezzature per interni in laterizio forato, con
successivo strato di intonaco civile e strato di finitura con tonachina
premiscelata a base di calce idrata;

» realizzazione di nuovi massetti di sottofondo per pavimentazione e relativi
pavimenti in piastrelle di monocottura, per alcune zone dei servizi igienici,
rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica;

« fornitura e collocazione di nuovi infissi per esterni, realizzati con profili in estrusi
in alluminio lega 6060 a taglio termico (sezione 50+60 mm), di nuovi infissi per
interni in alluminio ad una anta, con battente realizzato in alluminio anodizzato
e completa di pannello di finitura in laminato plastico;

» fornitura e collocazione di maniglioni antipanico lungo le principali vie di esodo,
suddivisi in varie tipologie a tre punti di chiusura o a barra orizzontale (unico
punto di chiusura);

+ tinteggiatura e dei locali con pittura lavabile a base di resina vinilacrilica

- Pagina 6



Relazione Tecnica Generale

emulsionabile;

* realizzazione di copertura con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione
multistrato;

* realizzazione di strato di intonaco civile per esterni armato con rete porta
intonaco in filati di vetro e successivo strato di finitura con tonachina tipo “Li
Vigni - Terranova”;

* realizzazione di nuove ringhiere in profilati in ferro saldati e successiva
verniciatura;

+ adeguamento e rifacimento in alcune parti dell'impianto elettrico di potenza,
compreso lo sfilaggio dei conduttori non idonei, I'adeguamento delle tubazioni
esistenti, la revisione dei collegamenti elettrici, la collocazione di nuovi
conduttori elettrici in rame con idonei cavi unipolari isolati con guaina in
gomma del tipo PVC o FG7R non propaganti la famma a norma CEIl 20-22 e
CEl 22-35, dotate di marchio CE e marchio di qualita IMQ;

* realizzazione di nuovi quadri elettrici denominati QG2spocLiator (Quadro elettrico
spogliatoi) e QCT (Quadro elettrico Centrale Termica) con le apparecchiature e
gli interruttori indicati negli elaborati progettuali e di calcolo allegati;

» fornitura e posa in opera, ad integrazione di quelli esistenti, di nuovi corpi
illuminanti per l'illuminazione generale e per l'illuminazione d'emergenza, delle

aree esterne, ecc..

D) TRIBUNA EST :

In tale corpo saranno accolti gli spettatori che assisteranno alle varie manifestazioni
sportive. Il corpo tribuna € realizzato con struttura portante in c.a. ed & dotato di una
copertura in c.a. che sara oggetto di alcune lavorazioni di recupero e messa in
sicurezza delle strutture ammalorate. La tribuna presenta una gradonata per dgli
spettatori delle manifestazioni sportive. I'accesso alla tribuna & garantito dai due
ingressi siti uno sulla via Dalmazia e l'altro sulla via dello Stadio, ciascuno sara servito
da un locale biglietteria (uno per gli ospiti e I'altro per i locali).

Al di sotto della copertura della tribuna, a servizio del pubblico, saranno realizzati due
nuovi corpi per i servizi igienici, uno per gli spettatori del pubblico ospite e I'altro per
quello degli spettatori locali. Ciascuno dei corpo servizi sara suddiviso per sesso
(uomini/donne) e comprendera anche i servizi igienici per i soggetti portatori di
handicap. | due corpi servizi avranno dimensioni di circa 4,10x15,50 m = 63,50 m? con

un’altezza di circa h = 2,70 m.
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Nello specifico, saranno realizzate, le seguenti lavorazioni:

realizzazione di nuovi massetti di sottofondo per pavimentazione;

realizzazione di murature di tamponamento dei nuovi locali servizi igienici , di
spessore circa 25+30 cm, per il pubblico (locali e ospiti), opportunamente
intonacate con intonaco civile per esterni e finitura in tonachina tipo “Li Vigni
Terranova”, con pareti interne divisorie in laterizio, opportunamente intonacate
con intonaco civile per interni, finitura per interni e tinteggiatura;

realizzazione di rivestimenti e piastrelle di ceramica maiolicate h= 2,20 m e
pezzi speciali in gres porcellanato;

fornitura e posa opera di portoni in ferro esterni a uno e due ante con doppia
finestratura completa di vetro stratificato antisfondamento e telaio fisso;
risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
malta del copri-ferro con conservazione della sezione originaria in vari punti
della tribuna e risanamento strutturale dell'intradosso di solaio in latero
cemento;

rasatura di regolarizzazione delle superfici orizzontali della tribuna tramite
tramite opportuna lavorazione con rete zincata a maglia 15 x15 mm tale da
ottenere uno spessore unico di circa 3 cm;

realizzazione di fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
dimensioni massime degli elementi non superiore a 40 mm per la successiva
fornitura di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano, in ambito urbano,
confezionato a caldo in centrale con bitume puro, per la realizzazione di strade
nella zona retrostante alla tribuna;

fornitura di quadro elettrico denominato QZwc (quadro di zona WC),con le
apparecchiature e gli interruttori indicati negli elaborati progettuali;

realizzazione dell'impianto elettrico di potenza, con la realizzazione delle
tubazioni di distribuzione principali e secondari, ed il passaggio di idonei
collegamenti elettrici con conduttori elettrici in rame di tipo unipolare isolati in
PVC non propaganti la fiamma a norma CEIl 20-22 e CEI 22-35;

realizzazione dei necessari punti prese e luce a servizio del locale.

E) AREA ESTERNA:

L’'area esterna di sviluppa attorno allarea di gioco del campo di calcio e delle

pertinenze perimetrali ed all’area di pertinenza del palazzetto dello sport. Le lavorazioni
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salienti previste in progetto sono le seguenti:

» fornitura e posa in opera di modulo in cemento armato prefabbricato di
dimensioni minime interne 2200 x4500 x h 2300 mm, realizzato in calcestruzzo
di classe Rck> 300 alleggerito con argilla espansa ed armatura a doppia maglia
in rete di acciaio termosaldata, rispondente alla Legge n. 1086/71 n. 64/74,
D.P.R. 547/55, norme CEIl e prescrizioni ENEL;

* realizzazione di scavo a sezione obbligata fino alla profondita di circa 2,00 m
dal piano di sbancamento per la realizzazione di cavidotti di tipo elettrico o dati
o di qualsiasi altra natura, successivo reinterro o ricolmo e la formazione dei
pozzetti di varie dimensioni con chiusini in ghisa.

* realizzazione di nuovo impianto di messa a terra tramite la disposizione di
picchetti dispersori di lunghezza 1,50 m e collegamento tramite treccia di rame
nudo @35 mm? e successivo collegamento allimpianto gia esistente;

» fornitura e posa di nuovo quadro elettrico denominato QG1gr.

CRITERI PROGETTUALI

1.1 Parcheggi e percorsi interni/esterni

L'impianto sportivo & dotato di tre aree destinate al parcheggio delle autovetture, per
un totale di 40 posti auto. E' stata individuata una quarta area limitrofa per il parcheggio
di autopulman. Sono stati progettati dei posti auto anche per i DA in prossimita degli
accessi per persone DA. Per quanto riguarda la fruibilita interna, é stato effettuato uno
studio selle modalita di accesso ed esodo del pubblico dall'edificio, con la separazione
dei percorsi a seconda della categoria dei fruitori (atleti, arbitri, pubblico, DA, etc) cosi

come meglio specificato negli elaborati grafici.

1.2. Accessibilita DA

La presente proposta progettuale garantira il rispetto della normativa per I'eliminazione

di tutti quegli impedimenti fisici comunemente definiti “barriere architettoniche”.
Secondo la normativa vigente infatti un utente portatore di handicap, deve poter
accedere e fruire I'impianto sportivo senza alcuna discriminazione. Nel caso specifico,
l'accessibilita per i soggetti DA & garantita per lintero percorso che le diverse
categorie di utenti compiono nell'impianto: accesso ed esodo dall'area dell'impianto;
accesso ed esodo dai parcheggi; accesso, esodo e fruizione di tutte le sezioni dello

stesso ed ai locali igienico sanitari che compongono l'impianto sportivo; fruizione dei
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servizi igienici e delle docce e i locali spogliatoi sia atleti che arbitri; la fruizione dei
posti in tribuna con adeguate condizioni di accesso, esodo e visibilita sul campo.

E' prevista, infatti, per l'accesso al complesso sportivo oltreché al palazzetto dello
sport, la realizzazione di rampe poste rispettivamente lato fronte e lato retro in
prossimita del parcheggio riservato ai DA, per garantire I'accessibilita in entrata/uscita
e l'eventuale fuga in caso di emergenza. All'interno dell'area sportiva, inoltre sono
previsti vari posti a sedere riservati, nonché un servizio igienico appositamente
dedicato. Tutti i locali spogliatoi sia atleti che arbitri oltreché l'infermeria, sono
accessibili e sono muniti di servizi igienici e docce fruibili anche dai DA. Il quadro
normativo di riferimento a cui si ci & attenuti & stato il seguente:

* Legge n.13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”;

« D.M. n.236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita,
I'adattabilita e la visibilita degli spazi privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche”;

* L.N. n.104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;

« D.Lgs. n.81/2008 “Riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro2;

+ D.P.R. 503/1996 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubbilici;

» Circolare n. 4/2002 del Ministero dell'interno — Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile “Linee guida per la valutazione della
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone e disabili”;

» D.P.R. 27 aprile 1978 n.384 — Regolamento concernente norme di attuazione
dell'attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.118, in favore degli

invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici.

1.3 Ecosostenibilita

Il progetto si orienta verso l'utilizzo di tecniche di edilizia ecosostenibile e fonti
energetiche a basso consumo, con interventi che prevedono l'introduzione di eco-
innovazione di progetto e di prodotto. Attraverso la promozione e l'impiego efficiente di
tali elementi si potra ottenere la riduzione al minimo dei rischi e delle pressioni

sull'ambiente, garantendo il raggiungimento, da un punto di vista ambientale, di elevati
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standard qualitativi. L'illuminazione delle aree sara garantita da corpi illuminanti
installati a 5+6 metri di altezza, con palo cilindro-conico in acciaio per l'illuminazione di
tipo stradale. Tutti i corpi illuminanti che si utilizzeranno saranno dotati di certificazione
energetica e le sorgenti luminose a LED saranno selezionate in base ai minori consumi
energetici nel rispetto delle prestazioni da eseguire. Infine si ricorrera anche all'uso di:
* intonaci interni con certificazione Ecolabel, marchio di qualita europeo, che
garantisce che tali prodotti vernicianti assicurano un sufficiente potere coprente
pur contenendo una quantita ridotta di pigmenti bianchi, contengono pigmenti
prodotti secondo rigorosi criteri ecologici;
« infissi finestre in alluminio preverniciato a taglio termico, muniti di apposita
certificazione sulle prestazioni fornite, atti a garantire una migliore tenuta nei
confronti delle dispersioni termiche e a risolvere il problema del ponte termico in

corrispondenza dei serramenti.

ADOZIONE di NUOVE TECNOLOGIE per I'INFORMAZIONE e la COMUNICAZIONE
La scelta di integrare all'intervento infrastrutturale, I'attivazione di servizi che puntano

sulle tecnologie Web di tipo multicanale trova la sua motivazione nella necessita di
rispondere all'esigenza d'interazione tra le aziende operanti sul territorio con un'utenza
esterna che sia la piu ampia possibile.

L'obiettivo principale € quello di sfruttare le possibilita offerte dall'implementazione delle
nuove tecnologie applicate ai servizi turistici per fornire un'offerta chiara, completa di
cio che la realta territoriale offre. Il Sistema informativo multimediale (PTC, Authoring e
servizi mobile), sara in continuo sviluppo e potra essere arricchito con nuovi contenuti
e funzionalita. Potra essere inoltre esteso ad altri Enti pubbilici e privati e ad altre realta
e soggetti interessati alla promozione turistico - culturale del patrimonio, delle strutture
territoriali e dei servizi connessi, promuovendo la nascita di nuovi prodotti turistici e
stimolando alleanze sovra locali che possano aumentare l'interesse globale per le zone

turistiche della Sicilia. Le azioni principali del progetto informatico sono:

a) Sistema informativo multimediale

Una Server Farm dotata di attrezzature HW e SW ad alta tecnologia e di collegamento
ad internet protetto e ad alta velocita, presso la sede del palazzetto dello sport. La
Server Farm sara I'ambiente di riferimento per l'installazione e messa in esercizio dei
servizi previsti. Si installeranno n.2 Web Server basati su tecnologia Microsoft. | server

ospiteranno i servizi applicativi sviluppati con il supporto del Framework .NET
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b) Portale Turistico Generale (PTG)

Il Portale, progettato in modo da avere accessibilita e usabilita ottimali, in conformita
alle linee guida sull'accessibilita dei contenuti Web raccomandate dal W3C, sara
sviluppato in quattro lingue, e sara basato su un CMS (Content Management System)
derivante dal riuso delle soluzioni sviluppate dalla Provincia Regionale di Catania
nell'ambito del progetto nazionale di E-Goverment “SEOL" con tecnologia DOT.NET.

Il PTG sara installato nella server farm definita al punto a), e sara gestito dal comune di
Bronte e sara accessibile via Web ad un indirizzo specifico. Il PTG integrera tutte le
applicazioni tipiche del Web 2.0 che permettono uno spiccato livello di interazione con
diverse tipologie di utenti. Nell'ottica di integrazione con i servizi telematici del portale
turistico regionale (in fase di ristrutturazione) e gli indirizzi informatici determinati
dall'assessorato Regionale al Bilancio i servizi PTG che necessitano il riconoscimento
dell'utente integreranno la possibilita di autenticazione attraverso la carta regionale dei
servizi della Regione Sicilia. Inoltre sono previste applicazioni web verticali all'interno
del PTG quali: applicativo per la gestione della ricettivita e dell'offerta last-minute e
ticketing on-line riferito al territorio del comune di Bronte; applicativo per lo sviluppo di
itinerari sulla base di rilevamenti cartografici in modo da evidenziare i vari punti di
interesse (POI) che l'utente pud attivare in qualsiasi momento (Musei, Biblioteche, Siti
archeologici, Gallerie, Ristoranti, Punti Shopping, ecc.).

Selezionando i punti di interesse attivati l'utente potra accedere alle relative
informazioni multimediali. Studiosi, appassionati e turisti potranno cosi agevolmente
pianificare una visita di siti e percorsi di particolare interesse o soddisfare la propria
curiosita; guide turistiche multimediali su palmare (PDA), su smartphone, ausilio
multimediale alla visita di siti e percorsi di particolare interesse, in grado di assistere |l
turista durante la fase di pianificazione degli itinerari turistico-culturali sia durante lo
svolgimento dei percorsi o la visita dei siti di interesse. Il turista potra scaricare le
applicazioni sai dal web che dai punti informativi previsti. L'applicativo della guida
multimediale sara realizzato in due lingue. Tale applicativo rendera disponibile la
consultazione di una o piu zone cartografiche, con possibilita di zoom in, zoom out e
panneggio. Sulla base cartografica saranno evidenziati i punti di interesse (POI) che
l'utente potra attivare in qualsiasi momento (Musei, Biblioteche, Siti archeologici,
Gallerie, Ristoranti, Punti Shopping, ecc.). Selezionando i punti di interesse attivati si
accedera alle relative informazioni multimediali. L'applicazione sara integrata con un

GPS tramite il quale si € in grado di fare il punto mappa quando lo si desidera: in
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particolare la mappa potra essere automaticamente centrata sulla posizione geografica

in sui ci si trova in quel momento e mostrare i punti di interesse situati nelle vicinanze.

c) Stazioni di Authoring

Workstation su cui verranno confezionati la mappa e i contenuti multimediali estratti dal
PTG per i sistemi mobili e il WEB. Le stazioni di Authoring saranno installate presso il
Comune di Bronte.

d) Info@Point

Il punto sara installato nella sede del Palazzetto dello Sport. | servizi di connettivita
saranno garantiti da un collegamento ADSL. L'info@Point sara dotato di n.2 postazioni
PC che consentiranno agli utenti collegati di accedere alla rete Internet al fine di fruire
dei servizi sviluppati. L'intero Sistema sara basato su tecnologia .NET e protocolli
standard di comunicazione. Offrira ai soggetti interessati (turisti e imprese della filiera
turistica) un punto di riferimento unico per tutte le opportunita e le esigenze legate al
turismo e alla cultura e soluzioni innovative a supporto del settore turistico-culturale.
Consentira agli operatori turistici e agli amministratori la promozione del patrimonio
naturale e lo sviluppo turistico del territorio e ai turisti la pianificazione e al gestione di
propri itinerari, avendo a disposizione grazie al Portale Web e ai servizi verticali per
dispositivi mobili strumenti innovativi per la promozione della natura e della cultura
siciliana, una offerta che si concretizza in una completa guida personale che entra in
un taschino , in grado di condurre gli utenti tra le bellezze della Sicilia e dell'Etna.
L'inserimento di punti di interesse (POI) relativi a entita economiche, come strutture
ricettive, ristoranti, artigiani negozi ecc. sara subordinato ad una piccola partecipazione

economica al progetto da parte delle imprese interessate.

e) HOTSPOT WIFI
Sara installato per la copertura della sede del Palazzetto dello Sport. | servizi
consentiranno agli utenti visitatori I'accesso alla rete Intranet/Internet attraverso apparti

portatili e smartphone.
f) Rete di Video Sorveglianza
Sara installata nella sede del Polo Sportivo in modo da completare l'infrastruttura che

garantisce la sicurezza dei visitatori.

AMBIENTE TECNOLOGICO
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Tutti i servizi applicativi si baseranno sulle tecnologie web, non richiedendo quindi
licenze aggiuntive per software di base o database; potranno essere installati e resi
disponibili all'interno di una rete intranet o utilizzati in modalita ASP con un semplice
browser (Microsoft Internet Explorer e Mozzilla Firefox) dai PC collegati ad internet.
Utilizzando applicazioni web non & necessario dotarsi di infrastrutture di rete particolari
o di un parco macchine specifico, sono infatti utilizzabili con qualunque piattaforma
(Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Solaris), sono indipendenti dall'hardware e non
necessitano di installazioni sulle stazioni client.

Utilizzando questa tecnologia i programmi e i dati sono residenti su server remoti o
locali, cid semplifica la distribuzione, gli aggiornamenti e la manutenzione con un
sensibile abbattimento dei costi di gestione. Le applicazioni sono sicure, affidabili,
scalabili e multiutente, sono disponibili in rete geografica o locale e permettono
'accesso a funzionalitd e data base distribuiti. | client avranno la seguente

configurazione software:

FASE Metodo Tecnica Strumento Software e Versione
Analisi Visual Paradigm Visual Paradigm for UML 5.3
Standard Edition
Source Control Microsft Source Safe Microsoft Visual Source Safe 2005
Tool di sviluppo Visual Studio 2008 Visual Studio 2008 Professional
My SQL GUI Tool Edition
Microsoft. NET My SQL Query Browser 1.2
Web Server My SQL Administartor 1.2
SQL manager 2007 for My SQL
1S 6.0
Microsoft. NET Framework 3.5

| sistemi server avranno la seguente configurazione:

Componetne Software

Application Server Sistema Operativo Windows server 2003 Standard
Microsoft.Net Framework 3.5

ASP.NET

Web server IIS 6.0

Database Server Sistema Operativo Windows server 2003
MySQL 5.1

Strumenti
Il nucleo applicativo della Piattaforma sara basato su tecnologia Microsoft. NET con le

seguenti specifiche:
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e _.NET 3.5 Framework;

* ASP.NET per la realizzazione dei logici server delle pagine web;

» ADO.NET per gestire accesso ai dati ed il loro binding;
» Javascript per implementazione di funzionalita dinamiche client side;
» XML per la rappresentazione di alcune risorse e dati;
* Web servicies per implementare idei metodi accessibili via rete.
Il nucleo dei servizi applicativi sviluppati utilizzera standard consolidati tipici dei servizi
WEB avanzati:
« XML (eXtensible Markup Language) linguaggio marcatore che consente di
definire delle risorse in modo strutturato;
+  XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language) linguaggio di marcatura che
associa alcune proprieta dell'’XML le caratteristiche dellHTML.
*» CSS (Cascading Style Sheet) per definire lo stile e la formattazione dei
contenuti delle pagine web;
+ Simple Object Access Protocl (SOAP) per organizzare lo scambio di dati e
messaggi strutturati;
« Wev Services Description Lnaguage (WSDL) linguaggio per la definizione
dell'interfaccia di Web Service;
* Universal Description , Discovery and Integration (UDDI) standard per

['archiviazione e la ricerca di Web Service.

Proprieta del software applicativo
Tutto il software applicativo sviluppato dovra esser del tipo “accesso aperto ed

illimitato” al codice sorgente di sviluppo. Questo consentira qualsiasi variazione o

espansione futura dekke componeti software indipendentemente dal fornitore.

ASPETTI ENERGETICI

Nel caso specifico del progetto di “Riqualificazione del polo sportivo-Ristrutturazione
del palazzetto dello sport ” e delle aree sportive attigue, i lavori da realizzare insistono
in parte su uno spazio pubblico all'aperto ed in parte su un edificio esistente al chiuso.
Nel primo caso, la normativa vigente non contempla la possibilita di “certificazione
energetica” per spazi all'aperto. In ogni caso si sottolinea comunque il fatto che nel
progetto & previsto I'utilizzo di tecniche di edilizia eco-sostenibile cosi come meglio

specificato nei paragrafi precedenti.
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IMPATTI DI CANTIERE

Nell'lambito del progetto & stata elaborata apposita analisi per la minimizzazione degli

impatti dei cantiere.
Le principali opere da eseguire riguardano:

* realizzazione delle aree da adibire a parcheggio;

* impianto di illuminazione stradale dei percorsi interni con corpi illuminati e LED;

» abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione i apposite
rampe e presidi igienico sanitari;

* manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale del palazzetto e
dell'area sportiva attigua attraverso parziali demolizioni e costruzioni dei locali
spogliatoi atleti ed arbitri, dei servizi igienici per il pubblico e per gli atleti ;

* riqualificazione dei prospetti;

* rimodulazione delle tribune in ferro per il pubblico;

* rimodulazione e rifacimento delle pavimentazioni in gomma del campo di gioco
del Palazzetto;

» rifacimento della pavimentazione e della recinzione del campo da tennis.

Per la realizzazione delle suddette opere, poterebbero nascere interferenze fra le
lavorazioni di cantiere e le normali attivita svolte nell'area oggetto dell'intervento
(residenze, attivita commerciali, viabilita).

Quindi onde evitare e ridurre al minimo i pericoli di interferenza sia dal cantiere che
viceversa, si provvedera ad effettuare una recinzione lungo tutto il perimetro dell'area.
La circolazione lungo le strade, per tutta la durata del cantiere, sara regolata sia da
semafori su carrelli mobili a tre lampade sia da cartelli che segnaleranno il pericolo di
uscita mezzi ed il divieto di entrata nell'area di cantiere.

Inoltre saranno posizionati semafori lampeggianti da attivare nelle ore non lavorative, al
fine di segnalare il pericolo all'eventuale transito di automobili o pedoni.

Tali misure di minimizzazione degli impatti di cantiere sono state computate negli

elaborati economici relativi al calcolo degli oneri di sicurezza.

Bronte, li

IL PROGETTISTA
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