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Operai-Trasporti-Noli

1.001 OP_SPE Operaio specializzato. h 28,63 28,63 28,63

1.002 OP_QUA Operaio qualificato. h 26,47 26,47 26,47

1.003 OP_COM Operaio comune. h 23,81 23,81 23,81

1.004 NO_GRU Nolo di autogrù. h 64,59 64,59 64,59

1.005 NL_GRU Noleggio gru h 64,59 64,59 64,59

1.006 NO_AUTO Noleggio autogru qxkm 0,152 0,152 0,152

1.007 A.01 Operaio specializzato. h 28,63 28,63 28,63

1.008 A.02 Operaio comune. h 23,81 23,81 23,81
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Materiali Elementari

2.001 C.01 Trasporto casetta in legno cad 500,00 500,00 500,00

2.002 C.02 Servizi igienici cad 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.003 C.03 Tramezzi in cartongesso cad 600,00 600,00 600,00

2.004 C.04 Porta cad 795,84 795,84 795,84

2.005 C.05 Basamento in cls cad 200,00 200,00 200,00

2.006 C.06 Vernice speciale a base poliuretanica m² 4,94 4,94 4,94

2.007 C.07 Maniglione antipanico cad 182,31 182,31 182,31

2.008 C.08 Conglomerato cementizio 1,22 1,22 1,22

2.009 C.09 Lastra   di   gesso   tipo"   habito   activ'ar   della   Gyproc" m² 6,98 6,98 6,98

2.010 C.10 Lastra   a   base   di   cemento   alleggerito   tipo   "Gyproc   Aquaroc" m² 18,24 18,24 18,24
s=12 mm

2.011 C.11 Lastra   di   gesso   fibrato   tipo   "Rigidur   H   VK"   s=15   mm m² 13,42 13,42 13,42

2.012 C.12 Lamierino   anodizzato   verniciato   larghezza   1,5   metri m 20,30 20,30 20,30

2.013 C.13 Automatismo   di   chiusura   elettromeccanica   per   finestre cad 108,46 108,46 108,46

2.014 C.14 Pavimentazione sintetica elastica m² 8,43 8,43 8,43

2.015 C.15 Bocchette grigliate cad 12,53 12,53 12,53

2.016 C.16 Aspiratore modello MF150/6" T Q=250 mc/h cad 82,03 82,03 82,03

2.017 C.17 Pavimento   sportivo   in   gomma   e   lamina   dello   spessore   di   mm m² 40,59 40,59 40,59
4+4, calandrato e vulcanizzato

2.018 C.38 Fornitura di casetta in legno cad 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2.019 D5010450 Modulo   prefabbricato   per   cabina   elettrica   di   trasformazione   in cad 4.751,40 4.751,40 4.751,40
cemento   armato   (dim.   int.   mm   2200x4500xh   2300).

2.020 I11PVC11 Tubo   in   PVC   RIGIDO   ø   110mm   (UNI   7443/85) ml 4,34 4,34 4,34

2.021 I11PVC16 Tubo   in   PVC   RIGIDO   ø   160mm   (UNI   7443/85) ml 5,94 5,94 5,94

2.022 I1510032 Tubo   in   polietilene   PEAD   per   fluidi   in   pressione,   ø32   mm,   PN m 1,80 1,80 1,80
6.

2.023 I1510050 Tubo   in   polietilene   PEAD   per   fluidi   in   pressione,   ø50   mm,   PN m 2,50 2,50 2,50
10.

2.024 I7550100 Impianto tipo IMHOFF 35 ab. equiv. cad 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.025 I9000010 Lavabo   adatto   per   portatori   di   handicap   completo   della cad 185,00 185,00 185,00
formazione   del   punto   di   erogazione   e   degli   allacci   agli   scarichi,
ecc.

2.026 I9000020 Vaso   igienico   adatto   per   portatori   di   handicap   completo   della cad 310,00 310,00 310,00
formazione   del   punto   di   erogazione   e   degli   allacci   agli   scarichi,
ecc.

2.027 I9000032 Piatto   doccia   adatto   per   portatori   di   handicap   completo   della cad 185,00 185,00 185,00
formazione   del   punto   di   erogazione   e   degli   allacci   agli   scarichi,
ecc.

2.028 I9000034 Sedile   ribaltabile   per   portatori   di   handicap   (cm   44x35   circa). cad 125,00 125,00 125,00

2.029 I9000040 Gruppo lavabo con maniglia a leva. cad 95,00 95,00 95,00

2.030 I9000041 Miscelatore   termostatico   monocomando   per   doccia,   con cad 140,00 140,00 140,00
saliscendi.

2.031 I9000050 Accessori   vari   quali   specchio,   portasapone,   portarotolo,   ecc. cad 110,00 110,00 110,00

2.032 I9000060 Corrimano   in   ferro   ø3   cm   (ORIZZONTALE)   (s=3   mm) cad 190,00 190,00 190,00
completo   di   rivestimento   con   vernice   termoplastica,   idoneo   per
tutto il perimetro del locale.
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2.033 I9000062 Corrimano   in   ferro   ø   3   cm   (VERTICALE)   (s=3   mm)   completo cad 65,00 65,00 65,00

di   rivestimento   con   vernice   termoplastica,   idoneo   per   l'altezza
del locale.

2.034 I9000063 Maniglione angolare destro e/o sinistro. cad 45,00 45,00 45,00

2.035 I9000070 Porta   ml   (0.90   x   h   2.10)   comprensiva   di   maniglia,   maniglione cad 258,23 258,23 258,23
ausiliario e fascia antiurto.

2.036 I9000080 Formazione   di   impianto   acustico   con   suoneria   esterna   e   pulsante cad 45,00 45,00 45,00
a tirante.

2.037 IZI.ELET Incidenza oneri elettrici. stima 1,00 1,00 1,00

2.038 IZI.MURA Incidenza opere murarie. stima 1,00 1,00 1,00

2.039 IZI.RACC Incidenza raccordi. stima 0,52 0,52 0,52

2.040 IZI.SPEC Incidenza PEZZI SPECIALI. stima 0,52 0,52 0,52

2.041 IZI.VARI Incidenza oneri vari. stima 1,00 1,00 1,00

2.042 M0010010 Scavo   a   sezione   obbligata   per   pozzetti   ed   opere   di m³ 20,92 20,92 20,92
elettrificazione.

2.043 M0010020 Trasporto   di   materiali   provenienti   da   scavi   a   rifiuto   (10   km). m³ 1,94 1,94 1,94

2.044 M0102000 Casseformi   in   legname   o   pannelli   e   centine   metalliche   per mq 4,65 4,65 4,65
strutture   semplici   o   armate   di   qualsiasi   forma   e   dimensione,
escluse   le   strutture   intelaiate   in   c.a.,   con   tutti   gli   oneri   di   cui   al
numero precedente.

2.045 M0102010 Conglomerato   cementizio   preconfezionato,   acquistato   presso mc 45,45 45,45 45,45
idonei   impianti   e   reso   a   piè   d'opera   da   qualsiasi   distanza
dall'impianto,   con   idonea   autobetoniera,   dosato   a   Kg   250   di
cemento   per   metro   cubo   di   impasto,   compreso   la   sosta   dell'
autobetoniera   per   il   tempo   di   getto.   Per   le   province   di:   CT   -   ME
- RG - SR

2.046 M0102020 Misto granulometrico mc 6,03 6,03 6,03

2.047 M0520100 Rete nervometal per controsoffittature m² 6,50 6,50 6,50

2.048 M0521000 Scossalina in lamiera di acciaio preverniciato. cm x m 0,50 0,50 0,50

2.049 M7003020 Intonaco per int/est premiscelato. mc 51,65 51,65 51,65

2.050 M7004000 Malta cementizia anticorrosiva bicomponente Kg 4,20 4,20 4,20

2.051 M7004010 Malta   reoplastica   per   risanamento   c.a.   (incidenza   per   metro m² 9,00 9,00 9,00
quadro di solaio in latero-cemento)

2.052 M9910200 Malta fibrorinforzata completa di rete m² 15,00 15,00 15,00

2.053 M9910500 Porta in alluminio per interni m² 180,00 180,00 180,00

2.054 M9990200 Pannello   termoparete   tipo   Isoparfire   elegant   s=80   mm m² 28,00 28,00 28,00

2.055 MZI.MURA Incidenza oneri murarie. stima 0,52 0,52 0,52

2.056 MZI.PONT Incidenza ponteggio. stima 0,52 0,52 0,52

2.057 MZI.VARI Incidenza oneri murari vari. stima 0,52 0,52 0,52

2.058 R0024150 Bollitore   in   acciaio   ZINCATO   1500   lt,   con   scambiatore cad 1.800,00 1.800,00 1.800,00
estraibile in RAME.

2.059 R0030100 Caldaia   a   CONDENSAZIONE   60.000   Kcal/h cad 3.500,00 3.500,00 3.500,00

2.060 R1030100 Gruppo gemellare tipo DCX 40-40 cad 1.200,00 1.200,00 1.200,00

2.061 R1570004 Valvola   di   SICUREZZA   ø   1"   a   membrana   e/o   a   molla,   taratura cad 46,48 46,48 46,48
2.5,   3,   3.5   e   4   bar,   con   attacco   femmina,   sovrapressione   10%,
omologata ISPESL.

2.062 R1570020 Valvola   automatica   di   sfogo   aria   ø1/8"÷3/8",   tipo   a   barilotto,   in cad 4,39 4,39 4,39
ottone non cromato.

2.063 R1570025 Valvola   DIFFERENZIALE   per   impianti   di   riscaldamento   ø   3/4" cad 24,79 24,79 24,79
x 3/4".
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2.064 R1570033 Separatore   d'aria   in   ghisa   con   attacchi   ø2"½÷3". cad 68,69 68,69 68,69

2.065 R1570037 Termostato   a   contatto   a   bracciale,   regolabile   da   10   a   90°C. cad 10,33 10,33 10,33

2.066 R1570040 Pressostato   di   sicurezza   a   ripristino   manuale   (omol.   ISPESL), cad 20,66 20,66 20,66
attacco ø1/4" (1÷3 bar).

2.067 R1570070 Termomanometro   da   0   a   6   bar   e   da   0   a   120   °C,   attacco   ø   1/2". cad 14,46 14,46 14,46

2.068 R1570073 Termometro   in   custodia   con   pozzetto   (0   ÷   120°C) cad 10,85 10,85 10,85

2.069 R1570075 Pozzetto   per   termometro   campione   I.S.P.   E.S.L. cad 3,10 3,10 3,10

2.070 R1570080 Chiusino   d'ispezione   e   controllo   con   ø80   e   ø50   completo   di cad 25,82 25,82 25,82
termometro

2.071 R1570085 Portello   d'ispezione   e   pulizia   per   camera,   raccolta   fuliggine   a cad 28,41 28,41 28,41
doppia parete in acciaio INOX.

2.072 R1570090 Imbuto   per   scarico   a   vista   con   curva   snodata   ø   1/2"÷3/4". cad 7,75 7,75 7,75

2.073 R1570095 Gruppo   di   riempimento   impianto   con   rubinetto,   filtro,   valvola   di cad 25,82 25,82 25,82
non ritorno e manometro

2.074 R1570100 Rubinetto   flangiato   a   tre   vie   per   manometro   campione cad 14,46 14,46 14,46
I.S.P.E.S.L. completo di tubo ammortizzatore

2.075 R1570110 Idrometro   con   attacco   radiale   ø   3/8"   da   0÷25   mt   di   colonna cad 10,33 10,33 10,33
d'acqua.

2.076 R1570115 Flussostato   per   tubazioni   da   ø1"÷8";   220   V;   1,5   A cad 74,89 74,89 74,89

2.077 R1570120 Termoregolatore con programma settimanale. cad 253,06 253,06 253,06

2.078 R1570145 Valvola   miscelatrice   a   3÷4   vie   ø   2"½   (DN   65)   s.   pesante cad 92,96 92,96 92,96
(filettata)   omologata   ANCC   (a   settore   e/o   a   farfalla).

2.079 R1580030 Interruttore termico. cad 8,01 8,01 8,01

2.080 R1580050 Servomotore con contatti ausiliari. cad 139,44 139,44 139,44

2.081 R1590120 Termostato   ambiente   elettronico   con   spia   di   intervento   e cad 23,24 23,24 23,24
commutatore E/I (IP40).

2.082 R2030062 Valvola   micrometrica   di   chiusura   in   ottone   cromato   con cad 6,20 6,20 6,20
predisposizione   termostatica   ø   3/8"÷1/2"   completa   di   raccordi.

2.083 R2030080 Detentore   in   ottone   cromato   ø3/8"÷1/2"   completo   di   raccordi. cad 4,65 4,65 4,65

2.084 R2030090 Valvola   automatica   di   scarico   aria   a   tappo   per   piastre   (tipo cad 2,84 2,84 2,84
automatica).

2.085 R2030095 Tappo   terminale   dotato   di   minirubinetto   di   scarico   orientabile. cad 1,86 1,86 1,86

2.086 R2070202 Inc. per ogni attacco di tubaz. ø1"÷1"¼ cad 5,16 5,16 5,16

2.087 R2070250 Cassetta   in   lamiera   zincata   con   sportello   e   telaio,   con   chiusura   a cad 25,82 25,82 25,82
chiave   per   collettori   di   dim.   circa   (cm   35÷50   x   25   xh   8).

2.088 R2520110 Tubo   in   rame   RICOTTO   ø12/14   mm,   conforme   Legge   n.10/91, ml 5,25 5,25 5,25
con   RIVESTIMENTO   (s=6   mm)   in   schiuma   di   polietilene
espanso   a   cellule   chiuse,   flessibile   e   con   pellicola   esterna   di
polietilene   compatto   per   lo   isolamento   termico,   idoneo   per
impianti   idro-termosanitari,   di   condizionamento   e   refrigerazione.

2.089 R2550010 Tubo   in   RAME   CRUDO,in   barre   ø   26/28   mm. ml 11,20 11,20 11,20

2.090 R3505010 Rivestimento   ISOLANTE   per   tubazioni   di   acciaio   ø3/4"÷1"   in ml 5,06 5,06 5,06
coppelle   di   SCHIUMA   di   POLIURETANO   ESPANSO
reticolato   (s=22÷23   mm)   (lambda=0.02055   kcal/h°Cm)
autoestinguente   rivestito   esternamente   con   schiuma   di
POLIETILENE   tipo   UVR   e/o   con   PVC   e   banda   adesiva   di
fissaggio.

2.091 RZI.ACCE Incidenza   accessori,   raccorderie   idrauliche   ed   oneri   vari. stima 0,52 0,52 0,52

2.092 RZI.MINU Incidenza minuteria ed attrezzatura. stima 0,52 0,52 0,52

2.093 RZI.MURA Incidenza opere murarie. stima 0,52 0,52 0,52
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2.094 RZI.RACC Incidenza raccordi. stima 0,52 0,52 0,52

2.095 RZI.RADI Incidenza   raccorderia,   dispositivi   di   sicurezza   e   dispositivi   di stima 0,52 0,52 0,52
controllo.

2.096 RZI.VARI Incidenza oneri vari. stima 0,52 0,52 0,52

2.097 S0202040 Cavo   isolato   in   gomma   butilico   tipo   FG7R   0.6/1   kV   di   sezione m 7,15 7,15 7,15
1x70 mmq.

2.098 S0202055 Cavo   isolato   in   gomma   butilico   tipo   FG7R   0.6/1   kV   di   sezione m 15,00 15,00 15,00
1x150 mmq.

2.099 S0203110 Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV m 1,05 1,05 1,05
sezione 3x2.5 mmq.

2.100 S0203230 Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV m 7,25 7,25 7,25
sezione 4x16 mmq.

2.101 S0203235 Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV m 10,95 10,95 10,95
sezione 4x25 mmq.

2.102 S0203240 Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV m 14,10 14,10 14,10
sezione 3x35+1x25 mmq.

2.103 S0203325 Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV m 6,00 6,00 6,00
sezione 5x10 mmq.

2.104 S0206205 Cavo   tipo   AFUMEX   multipolare   flessibile   (colore   nero)   3x1.5 m 0,90 0,90 0,90
mmq tipo FG10OM1 0.6/1 kV.

2.105 S1207025 Tubazione   in   acciaio   zincato   per   impianti   (AD-FT)   tipo m 0,67 0,67 0,67
SISPROEL   ø   3/4"   ø   20   mm(s=1÷1,25mm)   l=3-4ml(serie
LEGGERA)

2.106 S2000020 Quadro   elettrico   compatto   tipo   IP   30   in   "LAMIERA   d'acciaio" cad 95,00 95,00 95,00
15÷20   /10,   completo   di   sportello   in   vetro   e/o   lamiera   cieca,   da
"48 a 54 moduli" (cm 47x68x10).

2.107 S2000030 Quadro   elettrico   compatto   tipo   ArTu   serie   M   profondità   200 cad 630,00 630,00 630,00
mm   (IP   65)   in   "LAMIERA   d'acciaio"   15-20/10,   completo   di
sportello   in   vetro   e/o   lamiera   cieca,   da   "96   a   144   moduli"   (mm
600x150xh 800÷1200).

2.108 S2000048 Struttura   per   ARMADIO   elettrico   modulare   tipo   250   (IP cad 1.800,00 1.800,00 1.800,00
40÷55)   con   o   senza   VANO   CAVI;   in   "LAMIERA   di   acciaio
15-20/10",   completo   di   sportello   in   vetro   e/o   lamiera   cieca,   da
"240+vano   cavi   e/o   360   moduli"   cm   (80x25xh   200).

2.109 S2000150 Quadro   elettrico   di   distribuzione   in   POLIESTERE   con   sportello cad 135,00 135,00 135,00
cieco   e/o   vetro   completo   di   accessori   tipo   IP   55-65,   moduli
(25-48) (cm 50x40x20).

2.110 S2000325 Multimetro   a   led   modulare   per   misure   a   230/400Vca   con   misura cad 275,00 275,00 275,00
dell'energia attiva e reattiva tipo MTME

2.111 S2000330 Lampada SPIA attacco DIN 17.5 mm. cad 9,50 9,50 9,50

2.112 S2000340 Portafusibili   a   cartuccia   sezionabile   1÷32   A   220÷380   V   attacco cad 4,00 4,00 4,00
DIN 17.5 mm.

2.113 S2000362 Interruttore   modulare   CREPUSCOLARE   tipo   TW2/10K   (con cad 81,00 81,00 81,00
soglia   da   2   a   10.000   lux   regolabile)   IP   65.

2.114 S2000370 Interruttore   ORARIO   GIORNALIERO   tipo   AT3-R,   intervallo cad 52,00 52,00 52,00
minimo   30   minuti   ad   1   programma,   con   riserva   di   carica.

2.115 S2000372 Interruttore   ORARIO   SETTIMANALE   tipo   AT3-7R,   intervallo cad 76,00 76,00 76,00
minimo   3   ore   ad   1   programma,   con   riserva   di   carica.

2.116 S2205000 Interruttore   MAGNETOTER.   DIFFERENZIALE   BIPOLARE cad 61,50 61,50 61,50
tipo   "DS202L"   ad   ALTA   SENSIBILITA'   Id=0.03   A   (pari   a   30
mA),   potere   di   interruzione   4.5   kA,   In=   2x(6÷32   A),
caratteristica "C".

2.117 S2205240 Interruttore MAGNETOTER. DIFFERENZIALE cad 132,00 132,00 132,00
QUADRIPOLARE   tipo   "DS   654   "   ad   "   ALTA   "   sensibilità   (Id=
0.03   A),   potere   di   interruzione   6   KA,   In=4   x   (6÷32   A),
caratteristica "C".
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2.118 S2207210 Blocco   differenziale   BIPOLARE   tipo   DDA202   accoppiabile   ad cad 59,00 59,00 59,00
interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   ALTA
SENSIBILITA'   Id=0,03A   (pari   a   30   mA)   per   la   realizzazione
della   funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;
tensione nominale 230/400Vca.

2.119 S2207220 Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204 cad 98,00 98,00 108,00
accoppiabile   ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,
ALTA   SENSIBILITA'   Id=0,03A   (pari   a   30   mA)   per   la
realizzazione   della   funzione   di   protezione   differenziale
magnetotermica;   tensione   nominale   230/400Vca.

2.120 S2207225 Blocco   differenziale   BIPOLARE   tipo   DDA202   accoppiabile   ad cad 55,00 55,00 55,00
interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   BASSA
SENSIBILITA'   Id=0,3A   (pari   a   300   mA)   per   la   realizzazione
della   funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;
tensione nominale 230/400Vca.

2.121 S2207235 Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204 cad 75,00 75,00 75,00
accoppiabile   ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,
BASSA   SENSIBILITA'   Id=0,3A   (pari   a   300   mA)   per   la
realizzazione   della   funzione   di   protezione   differenziale
magnetotermica;   tensione   nominale   230/400Vca.

2.122 S2210015 Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   BIPOLARE cad 18,00 18,00 18,00
tipo   "S202L",   In=2x(6÷32   A),   caratteristica   "C",   potere   di
interruzione Icc 4.5 kA.

2.123 S2210025 Interruttore automatico MAGNETOTERMICO cad 44,50 44,50 49,00
QUADRIPOLARE   tipo   "S204L",   In=4x(6÷32)   A,   caratt.   "C",
potere di interruzione Icc 4.5 kA.

2.124 S2210050 Interruttore automatico MAGNETOTERMICO cad 61,00 61,00 61,00
QUADRIPOLARE   tipo   "S204",   In=4x(   6   ÷32)   A,   caratteristica
"C","B"   o   "K",   potere   di   interruzione   Icc   6   kA.

2.125 S2210055 Interruttore automatico MAGNETOTERMICO cad 84,00 84,00 92,00
QUADRIPOLARE   tipo   "S204",In=4x(40÷63)   A,   caratteristica
"C","B"   o   "K",   potere   di   interruzione   Icc   6   kA.

2.126 S2210080 Interruttore automatico MAGNETOTERMICO cad 75,00 75,00 75,00
QUADRIPOLARE   tipo   "S204M",In=4x(   6   ÷32)A,
caratteristica   "C","B","D"   o   "K",   potere   di   interruzione   Icc   10
kA.

2.127 S2210085 Interruttore automatico MAGNETOTERMICO cad 110,00 110,00 110,00
QUADRIPOLARE   tipo   "S204M",In=4x(40÷63)   A,
caratteristica   "C","B","D"   o   "K",   potere   di   interruzione   Icc   10
kA.

2.128 S2300100 Interruttore   SALVAMOTORE   tipo   MS325   da   0.1   a   6.3   A. cad 55,00 55,00 55,00

2.129 S2400115 Interruttore   automatico   magnetotermico   SCATOLATO cad 350,00 350,00 350,00
accessoriabile   tipo   "S2B   160",   (3÷4)x   160   A,   PI=16   KA   con
regolazione   termica   regolabile   e   con   regolazione   magnetica
regolabile.

2.130 S2400130 Interruttore   automatico   magnetotermico   SCATOLATO cad 760,00 760,00 760,00
accessoriabile   tipo   "S3N   250",   (3÷4)x   250A,   PI=35   KA   con
regolazione   termica   regolabile   e   con   regolazione   magnetica
regolabile.

2.131 S2400140 Interruttore   di   manovra   SENZA   sganciatori   magnetotermici cad 400,00 400,00 400,00
SCATOLATO   accessoriabile   tipo   "S3D   250";   In=   (3÷4)x   250
A.

2.132 S2400150 Interruttore   automatico   magnetotermico   SCATOLATO cad 950,00 950,00 950,00
accessoriabile   tipo   "S5N   400",   (3÷4)x   400A,   PI=35   KA   con
regolazione   termica   regolabile   e   con   regolazione   magnetica
regolabile.

2.133 S2502000 Relè   differenziale   modulare   tipo   RD3,   sensibile   a   correnti   di   tipo cad 160,00 160,00 160,00
sinusoidali   e   pulsante,   220÷380   Vca,   regolazioni   di   sensibilità
30÷300÷500÷1000÷2000   mA,   regolazioni   del   tempo   di
intervento   20÷200÷500÷1000÷5000   msec,   conforme   a   norme
CEI 41.1, IEC255, VDE0644.

2.134 S2502020 Trasformatore   toroidale   diam.   ø80÷110   mm   in   asservimento   a cad 87,00 87,00 87,00
relè differenziale tipo RD3.
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2.135 S2600500 Contattore   MODULARE   serie   ESB20/24   (1.1/   4   KW)   (20÷24 cad 31,00 31,00 31,00
A)   (12÷24÷48÷110÷230   V)   a   2   ÷4   contatti   (1÷2   moduli   )
(230÷400 V).

2.136 S2600510 Contattore   MODULARE   serie   ESB40   (11   KW)   (40   A) cad 75,00 75,00 75,00
(24÷230   V)   a   4   contatti   (3   moduli)   (400   V).

2.137 S3213900 Corpo   illuminante   tipo   VEGA   2x18W   con   cablaggio   in cad 92,00 92,00 92,00
emergenza

2.138 S3299100 Proiettore 40-55W tipo GLEAM-LED cad 132,00 132,00 132,00

2.139 S3299110 Proiettore 80W tipo POWER-LED cad 229,00 229,00 229,00

2.140 S3299120 Proiettore 120W tipo POWER-LED cad 310,00 310,00 310,00

2.141 S3299130 Armatura stradale 45W tipo COMET-LED cad 306,00 306,00 306,00

2.142 SZI.ELET Incidenza oneri elettrici. stima 0,52 0,52 0,52

2.143 SZI.FOTA Incidenza fori, tasselli, ponteggi e oneri vari. stima 0,52 0,52 0,52

2.144 SZI.MINU Incidenza minuteria ed accessori. stima 0,52 0,52 0,52

2.145 SZI.MURA Incidenza opere murarie. stima 0,52 0,52 0,52

2.146 SZI.STRU Incidenza   strumentazioni,   utensili,   apparecchiature,   presidi,   etc. stima 0,52 0,52 0,52

2.147 SZI.VARI Incidenza Oneri Vari. stima 0,52 0,52 0,52

2.148 W70550 Maniglione   antipanico   di   tipo   a   "TRE   PUNTI   di   CHIUSURA" cad 108,46 108,46 108,46
per porta ad "UNA ANTA".

2.149 W70560 Maniglione   antipanico   di   tipo   a   "BARRA   ORIZZONTALE"   per cad 77,47 77,47 77,47
porta ad "UNA ANTA".

2.150 W70610 Guarnizioni. cad 0,40 0,40 0,40

2.151 W70640 Ferro profilato. kg 0,60 0,60 0,60

2.152 W70710 Vetro   antisfondamento   stratificato   10/11   mm,   conforme   a   norme mq 41,00 41,00 41,00
UNI 7172.

2.153 W70750 Pittura   con   vernice   a   smalto   nei   colori   a   scelta   della   D.L.,   previa mq 5,00 5,00 5,00
accurata preparazione della superficie.

2.154 WZI.MURA Incidenza oneri murari. stima 1,00 1,00 1,00

2.155 WZI.VARI Incidenza oneri vari. stima 1,00 1,00 1,00

2.156 Z2510200 Aerotermo   pensile   elicoidale   con   motore   elettronico   e   inverter,   a cad 1.320,00 1.320,00 1.320,00
lancio   orizzontale   della   potenzialità   da   32÷22   kW,   completo
degli accessori richiesti.

2.157 Z4010120 Coibentazione   in   GOMMA   per   tubi   ø1"¼÷1"½   (s=19   mm) ml 6,50 6,50 6,50

2.158 ZZI.MURA Incidenza opere murarie. stima 1,00 1,00 1,00

2.159 ZZI.VARI Incidenza oneri vari. stima 1,00 1,00 1,00
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Voci Finite con Analisi

5.001 A.P.01 Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in gomma e lamina
dello   spessore   di   mm   4+4,   calandrato   e   vulcanizzato   a   base   di
gomma   naturale   e   sintetica   con   pigmenti   coloranti,   formante   strato
d'usura   con   superficie   a   vista   antisdrucciolevole,   tonalità   semi
unita   vulcanizzato   ed   un   sottostrato   portante   resiliente   formante   un
unico   strato   di   mm   4,   da   incollare   su   di   una   lamina   costituita   da
speciali   resine   viniliche   e   fibre   di   vetro   stabilizzante   dello   spessore
di   mm   4,   formante   dello   spessore   di   mm   8,   del   peso   non   inferiore   a
8,40   Kg/mq.   Il   pavimento   dovrà   possedere   le   seguenti
caratteristiche:
- Durezza 80 ± 5 SHORE A (DIN 53505)
- Stabilità dimensionale: (DIN 51962)
- Resistenza all'abrasione: ? 200 mmc (DIN 53516 carico 5N)
- Miglioramento del rumore da calpestio > 20 dB (DIN 522IO)
- Esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto
- Reazione al fuoco: Classe 1 (D.M. 26.06.84 G.U. 25.08.84 CSE-
RF2/75A RF3/77)
-   Effetto   bruciatura   sigarette:   (DIN   51961)   nessun   effetto
permanente
-   Resistenza   prodotti   chimici:   (DIN   51958)   resiste   a   tutti   i   prodotti
chimici
usati normalmente per la pulizia
-Rimbalzo della palla: (DIN 18031/2) ? 95%
- Resistenza allo scivolamento: (UNI 9551) DRY ? 85
- Assorbimento dello shock: (din 18032/2) ? 20%
- Predisposto per sigillatura termica dei giunti
-   Ottimo   comportamento   al   tuffo,   senza   divenire   scivolosa   a
contatto con il sudore dei giocatori e per l'umidità ambientale
-   Certificato   ufficiale   di   omologazione   rilasciato   dalla   federazione
Internazionale di Volley Ball (F.I.V.B.)
Il   tutto   nei   colori   a   scelta   della   D.L,   e   con   certificato   di   qualità
secondo   Norme   UNI   EN   180   9001,   e   compreso   ogni   onere   e
magistero   per   dare   1'opera   a   perfetta   regola   d'arte.

1.007 A.01 h 28,63 0,3 8,59Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,3 7,14Operaio comune.
2.017 C.17 m² 40,59 1 40,59Pavimento   sportivo   in   gomma   e   lamina   dello   spessore   di   mm   4+4,

 calandrato e vulcanizzato 
56,32

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 14,08
70,40

Arrotondamento -0,40
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 70,00

5.002 A.P.02 Esecuzione   di   segnature   di   gioco   su   pavimento   di   qualsiasi   natura
anche   a   base   di   gomma   naturale   e   sintetica   calandrato   e
vulcanizzato,   mediante   stesura   a   rullo   a   due   passate   di   vernice
speciale   a   base   polierutanica   bicomponente   con   catalizzatore,   nei
colori   a   scelta   della   D.L.   .   Compreso   preparazione,   tracciamento
con   lenze,   incartamento   con   nastro   adesivo   impermeabile   delle
linee   di   cm   12   per   demarcazione   arre   di   gioco,   abrasione   e
successiva   pulitura   delle   zone   brasate,   rimozione   delle   aperture
incartate   con   nastro   adesivo   e   qualsiasi   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera a perfetta regola d'arte.

1.007 A.01 h 28,63 0,09 2,58Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,09 2,14Operaio comune.
2.006 C.06 m² 4,94 1 4,94Vernice speciale a base poliuretanica

9,66
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 2,42

12,08
Arrotondamento -0,08
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 12,00
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5.003 A.P.03 Maniglione antipanico orizzontale ad un'anta.

1.007 A.01 h 28,63 1,5 42,95Operaio specializzato.
2.007 C.07 cad 182,31 1 182,31Maniglione antipanico

225,26
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 56,33

281,59
Arrotondamento -1,59
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 280,00

5.004 A.P.04 Livellatura   con   getto   di   conglomerato   cementizio   poroso,   il   lavoro
deve   essere   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   incluso   l'eventuale
aggiunta di additivi.

1.007 A.01 h 28,63 0,13 3,72Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,13 3,10Operaio comune.
2.008 C.08 1,22 1 1,22Conglomerato cementizio

8,04
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 2,01

10,05
Arrotondamento -0,05
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 10,00

5.005 A.P.05 Parete   interna   con   lastra   di   gesso   tipo"   habito   activ'ar   della
Gyproc"   dello   spessore   non   inferiore   a   15   mm   fissata
meccanicamente   a   mezzo   di   viti   autoperforanti   su   montanti
metallica   di   lamierino   zincato   ad   U   dello   spessore   di   6/10   mm,
dimensioni   51x100x51   mm   posto   ad   un   interasse   di   600   mm,   i
montanti   e   guide   devono   essere   opportunamente   ancorate   alle
strutture   portanti.   Sigillare   i   giunti   tra   le   lastre   con   apposito
composto   ed   armate   con   nastro   di   fibra   di   vetro,   e   quanto   altro
occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte   e   già   pronto
per la tinteggiatura.

1.007 A.01 h 28,63 0,45 12,88Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,45 10,71Operaio comune.
2.009 C.09 m² 6,98 1 6,98Lastra   di   gesso   tipo"   habito   activ'ar   della   Gyproc"

30,57
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 7,64

38,21
Arrotondamento -0,21
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 38,00

5.006 A.P.06 Parete   esterna   con   lastra   a   base   di   cemento   alleggerito   tipo"
Gyproc   Aquaroc"   dello   spessore   non   inferiore   a   12   mm   fissata
meccanicamente   a   mezzo   di   viti   autoperforanti   su   montanti
metallica   di   lamierino   zincato   ad   U   dello   spessore   di   6/10   mm,
dimensioni   51x100x51   mm   posto   ad   un   interasse   di   600   mm,   i
montanti   e   guide   devono   essere   opportunamente   ancorate   alle
strutture   portanti.   Sigillare   i   giunti   tra   le   lastre   con   apposito
composto   ed   armate   con   nastro   di   fibra   di   vetro,   e   quanto   altro
occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte   e   già   pronto
per la tinteggiatura.

1.007 A.01 h 28,63 0,45 12,88Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,45 10,71Operaio comune.
2.010 C.10 m² 18,24 1 18,24Lastra   a   base   di   cemento   alleggerito   tipo   "Gyproc   Aquaroc"   s=12

mm
41,83

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 10,46
52,29

Arrotondamento -0,29
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 52,00

5.007 A.P.07 Parete interna con lastra di gesso fibrato tipo" Rigidur H VK" dello
spessore   non   inferiore   a   15   mm   fissata   meccanicamente   a   mezzo   di
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viti   autoperforanti   su   montanti   metallica   di   lamierino   zincato   ad   U
dello   spessore   di   6/10   mm,   dimensioni   51x100x51   mm   posto   ad   un
interasse   di   600   mm,   i   montanti   e   guide   devono   essere
opportunamente   ancorate   alle   strutture   portanti.   Sigillare   i   giunti
tra   le   lastre   con   apposito   composto   ed   armate   con   nastro   di   fibra   di
vetro,   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura.

1.007 A.01 h 28,63 0,45 12,88Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,45 10,71Operaio comune.
2.011 C.11 m² 13,42 1 13,42Lastra   di   gesso   fibrato   tipo   "Rigidur   H   VK"   s=15   mm

37,01
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 9,26

46,27
Arrotondamento -0,27
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 46,00

5.008 A.P.08 Fornitura   e   collocazione   di   Casetta   in   legno   composta   da   struttura
con sistema costruttivo tipo BLOCKHAUS , con sistema a telaio
portante ,essenza lignea in ABETE NORDICO aventi pareti
esterne   in   legno   di   spessore   minimo   34   mm,   pavimenti   in   legno
spessore   minimo   20   mm,   tetto   in   legno   a   due   o   una   falda   spessore
minimo   30   mm.   Il   tetto   con   predisposto   strato   di
impermeabilizzante   capace   di   resistere   anche   alle   intemperie   senza
nessuna   ulteriore   protezione   .   Il   legno   color   Noce   trattato   con
impregnante   e   successivo   strato   di   finitura   cerata.   Poggiata   ed
ancorata   su   basamento   a   terra   in   c.a.o   spessore   minimo   20   cm.
Internamente   dovranno   essere   ricavati   (anche   mediante   tramezzi   in
Gesso).   N°   2   WC   (differiti   per   sesso)   disimpegnati   da   un   corridoio
comune.   I   servizi   igienici   forniti   di   vaso   +   lavabo   collegati   alla   rete
idrica   e   fognaria   .Il   costruttore   assumerà   l'onere   di   verifica   sismica
ai sensi dell'art. 17-18 della Legge 64/74.

2.018 C.38 cad 3.000,00 1 3.000,00Fornitura di casetta in legno
2.001 C.01 cad 500,00 1 500,00Trasporto casetta in legno
2.002 C.02 cad 1.500,00 1 1.500,00Servizi igienici
2.003 C.03 cad 600,00 1 600,00Tramezzi in cartongesso
2.004 C.04 cad 795,84 1 795,84Porta
2.005 C.05 cad 200,00 1 200,00Basamento in cls
1.007 A.01 h 28,63 26 744,38Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 26 619,06Operaio comune.

7.959,28
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 1.990,14

9.949,42

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 9.949,42

5.009 A.P.11 Fornitura   e   collocazione   di   lamierino   anodizzato   verniciato
larghezza   1,5   metri,   compreso   zanche   per   il   fissaggio,   saldature,
opere   murarie,   malta   occorrente,   pezzi   speciali   quali   curve,   angoli,
ecc.,   ogni   altro   onere   magistero   per   dare   l'opera   completa   ed   a
perfetta regola d'arte.

1.007 A.01 h 28,63 0,15 4,29Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,15 3,57Operaio comune.
2.012 C.12 m 20,30 1 20,30Lamierino   anodizzato   verniciato   larghezza   1,5   metri

28,16
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 7,04

35,20
Arrotondamento -0,20
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 35,00

5.010 A.P.12 Fornitura e collocazione Automatismo di chiusura elettromeccanica
finestre   alte,   comprensivo   di   motore   elettrico   e   collegamenti,
pulsante   e   tutto   quanto   occorre   per   dare   il   sistema   completo   e
funzionante a moduli di singoli infissi.
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1.007 A.01 h 28,63 1 28,63Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 1 23,81Operaio comune.
2.013 C.13 cad 108,46 1 108,46Automatismo   di   chiusura   elettromeccanica   per   finestre

160,90
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 40,24

201,14
Arrotondamento -1,14
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 200,00

5.011 A.P.13 Fornitura   e   messa   in   opera   di   pavimentazione   sintetica   elastica,
colore   a   scelta   del   D.L.,   con   finitura   superficiale   satinata   tale   da
garantire   una   corsa   controllata   ed   un   buon   comfort   di   gioco,
indicata   per   il   rivestimento   di   campi   da   tennis   indoor   e   outdoor.
L'applicazione   in   vari   strati   fino   all'ottenimento   dello   spessore
desiderato   la   rende   assente   da   giunzioni   rendendo   possibile   una
perfetta   planarità   dell'area   di   gioco.   L'eccellente   adesione   al
supporto   in   calcestruzzo   permette   a   questo   tipo   di   pavimentazione
di sopportare le sollecitazioni provocate dalle dilatazioni termiche.
Strati da realizzare:
N°1   strato   di   Mantoflex   comfort   base   costituito   da   resine
elastomero acrilico a spessore;
N°4   strati   di   Mantoflex   comfort   neutro   e   comfort   finish   costituito
da resine elastomero acriliche ad alto potere cromatico;
N°1 tracciatura di gioco tennis.
Il   quantitativo   di   resine   impiegato   per   la   realizzazione   della
superficie non deve essere inferiore 3.5 kg/mq.

1.007 A.01 h 28,63 0,1 2,86Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,1 2,38Operaio comune.
2.014 C.14 m² 8,43 1 8,43Pavimentazione sintetica elastica

13,67
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 3,41

17,08
Arrotondamento -0,08
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 17,00

5.012 A.P.14 Realizzazione   aperture   di   aerazione   non   occludibile   nelle   porte
interne,   fornitura   e   messa   in   opera   di   bocchette   grigliate   delle
dimensioni   minime   di   30   cm   x   10   cm   e   quanto   altro   occorra   per
d'are l'opera finita a regola d'arte.

1.007 A.01 h 28,63 0,45 12,88Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,45 10,71Operaio comune.
2.015 C.15 cad 12,53 2 25,06Bocchette grigliate

48,65
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 12,17

60,82
Arrotondamento -0,82
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 60,00

5.013 A.P.15 Fornitura   e   posa   in   opera   di   aspiratori   elicoidali   con   griglia   ultra
piatta   per   espulsione   dell'aria   diretta   all'esterno   o   in   brevi
canalizzazioni,   modello   MF   150/6"   T   portata   minima   250   mc/h,
compreso   di   griglia   esterna   e   tubo   in   PVC   diametro   D=100   mm   e
di   tutti   i   collegamenti   elettrici   per   il   corretto   funzionamento.

1.007 A.01 h 28,63 0,2 5,73Operaio specializzato.
1.008 A.02 h 23,81 0,2 4,76Operaio comune.
2.016 C.16 cad 82,03 1 82,03Aspiratore modello MF150/6" T Q=250 mc/h

92,52
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 23,13

115,65
Arrotondamento -0,65
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 115,00
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5.014 A.P.16 Conferimento a discarica

Arrotondamento 10,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/t 10,00

5.015 A.P.17 Formazione   di   STRATO   di   IMPERMEABILIZZAZIONE   eseguita
mediante   stesura   di   due   mani   a   spatola,   di   malta   bicomponente
elastica   a   base   cementizia,   inerti   selezionati   a   grana   fine,   fibre
sintetiche   e   speciali   resine   acriliche   in   dispersione   acquosa,   per
uno   spessore   finale   non   inferiore   a   3÷4   mm   (tipo   MAPELASTIC   o
equivalente),   con   interposizione   tra   il   primo   ed   il   secondo   strato   di
materiale   di   una   rete   in   fibra   di   vetro   alcali   resistente   di   maglia   4,5
x   5   mm.   Il   prodotto   impermeabilizzante   dovrà   essere   rifinito   a
frattazzino   di   spugna   su   una   rasatura   a   zero.   Il   tutto   compreso   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte.

M9990120 Kg 2,80 5,1 14,28
M9990130 m² 2,50 1 2,50

2.057 MZI.VARI stima 0,52 1 0,52Incidenza oneri murari vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,2 5,73Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,2 5,29Operaio qualificato.

28,32
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 7,08

35,40
Arrotondamento -0,40
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 35,00

5.016 A.P.18 Fornitura   e   collocazione   in   opera   di   PORTA   CIECA   in
ALLUMINIO   ad   UNA   ANTA,   per   spessore   muro   fino   a   cm   15÷20,
completa   di   eventuale   controtelaio   zincato   non   verniciato.   Porta   a
battente   in   alluminio   anodizzato   preverniciato   tipo   NUOVO40,
completa di pannello in multistrato tipo compound spessore mm 22
(2+18+2   mm),   con   finitura   in   laminato   plastico   spessore   2   mm   per
lato,   nei   colori   a   scelta   della   D.L.,   con   doppia   guarnizione   di
battuta,   completa   di   serratura   a   chiave   tipo   Yale,   doppia   maniglia,
cerniere,   il   tutto   dato   in   opera   compreso   l'assistenza   muraria,   le
opere   di   rifinitura   muraria,   le   cornicerie   perimetrali,   ecc..
Compreso   inoltre   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

2.053 M9910500 m² 180,00 1 180,00Porta in alluminio per interni
2.055 MZI.MURA stima 0,52 10 5,20Incidenza oneri murarie.
1.001 OP_SPE h 28,63 1 28,63Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 1 26,47Operaio qualificato.

240,30
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 60,09

300,39
Arrotondamento -0,39
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 300,00

5.017 A.P.19 Fornitura   e   posa   in   opera   di   MANIGLIONE   ANTIPANICO   di   tipo
a   "TRE   PUNTI"   di   chiusura   con   scrocco   alto   e   basso,   da   applicare
su   porta   a   UN   BATTENTE   con   altezza   anche   maggiore   o   uguale   a
230   cm;   con   barra   orizzontale   cromata,   accorciabile   con   supporti
larghi,   completi   di   maniglia   e   cilindro   "tipo   Yale"   con   o   senza
funzionamento   dall'esterno,   completi   di   tutti   gli   accessori,   opere
murarie   per   scassi,   registrazione   di   viti,   bulloni   e   di   quanto   altro
utile   per   dare   l'opera   compiuta   a   perfetta   regola   d'arte.

2.148 W70550 cad 108,46 1 108,46Maniglione   antipanico   di   tipo   a   "TRE   PUNTI   di   CHIUSURA"   per
porta ad "UNA ANTA".

1.001 OP_SPE h 28,63 2 57,26Operaio specializzato.
1.003 OP_COM h 23,81 1 23,81Operaio comune.
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189,53

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 47,39
236,92

Arrotondamento -0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 236,90

5.018 A.P.20 Fornitura   e   posa   in   opera   di   MANIGLIONE   ANTIPANICO   di   tipo
a   "BARRA   ORIZZONTALE   ",   da   applicare   su   porta   a   UN
BATTENTE   con   barra   orizzontale   cromata,   accorciabile   con
supporti   larghi,   completi   di   maniglia   e   cilindro   "tipo   Yale"   con   o
senza   funzionamento   dall'esterno,   completi   di   tutti   gli   accessori,
opere   murarie   per   scassi,   registrazione   di   viti,   bulloni   e   di   quanto
altro   utile   per   dare   l'opera   compiuta   a   perfetta   regola   d'arte.

2.149 W70560 cad 77,47 1 77,47Maniglione   antipanico   di   tipo   a   "BARRA   ORIZZONTALE"   per
porta ad "UNA ANTA".

1.001 OP_SPE h 28,63 1 28,63Operaio specializzato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,5 11,91Operaio comune.

118,01
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 29,51

147,52
Arrotondamento -0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 147,50

5.019 A.P.21 Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannello   isolante   idoneo   per   l'impiego
in   parete   e/o   in   copertura   tipo   "Isoparfire   elegant"   (spessore   80
mm),   caratterizzato   da   un'anima   in   fibra   minerale   che   garantisce   la
incombustibilità   del   prodotto   oltre   a   garantire   un   ottimo
isolamento   termico   ed   un   ottimo   comportamento   alla   reazione   al
fuoco. Pannello avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Spessore nominale: 80 mm
- Larghezza utile: 1000 mm
- Lunghezza: variabile in funzione del sito d'installazione
-   Pannelli   con   reazione   al   fuoco   NON   INFERIORE   a:   Classe
A2-s1,d0
- Giunti del tipo a scomparsa
-   Colore   a   scelta   insindacabile   della   D.L.   e   superficie   esterna   a
vista   idonea   per   impiego   decorativo   ed   architettonico   (facciata   a
vista),   il   tutto   secondo   il   tono   e   l'ambientazione   finale   prevista   in
progetto e concordata con la D.L. in corso d'opera
-   Supporto   esterno:   micronervato   in   acciaio   zincato/alluminio
spessore   NON   INFERIORE   a   mm   6/10   preverniciatura   sul   lato   in
vista serie con 5 microns di primer e 20 microns di vernice
-   Supporto   interno:   micronervato   in   acciaio   zincato/alluminio
spessore   NON   INFERIORE   a   mm   6/10   preverniciatura   sul   lato   in
vista serie con 5 microns di primer e 20 microns di vernice
-   Isolamento:   massa   isolante   realizzata   con   uno   strato   coibente
costituito   da   listelli   di   fibra   minerale   biosolubile   sfalsati   in   senso
longitudinale   le   cui   fibre   si   dispongono   a   90°   rispetto   al   piano   dei
due supporti, con densità 100 Kg/m3 ±10%
- Coefficiente di conducibilità termica fino a = 0,041 Watt/mK
-   Supporti:   Tipo   di   fi   ssaggio   con   vite-rondella   in   PVC,
automaschiante   ø6,0   mm   per   spessore   appoggio   >   3   mm,
autofilettante   ø6,3   mm   per   spessore   appoggio   <   3   mm,   lunghezza:
spessore nominale pannello + 0÷10 mm.
Posato   su   infrastruttura   di   sostegno   compresa   nel   prezzo,   a
qualsiasi   altezza   anche   superiore   ai   3,50   m,   compresi   i   relativi
ponteggi,   opere   provvisionali   e   mezzi   d'opera   e   fissato   con   appositi
gruppi   di   fissaggio,   compreso   ogni   onere   per   il   trasporto   in
cantiere,   il   tiro   in   quota,   il   taglio,   lo   sfrido,   i   sormonti,   le
sigillature   e   quant'altro   occorra   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta
regola d'arte.

2.054 M9990200 m² 28,00 1 28,00Pannello   termoparete   tipo   Isoparfire   elegant   s=80   mm
2.057 MZI.VARI stima 0,52 10 5,20Incidenza oneri murari vari.
2.056 MZI.PONT stima 0,52 6 3,12Incidenza ponteggio.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,15 4,29Operaio specializzato.
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1.002 OP_QUA h 26,47 0,15 3,97Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,15 3,57Operaio comune.

48,15
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 12,04

60,19
Arrotondamento -0,19
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 60,00

5.020 A.P.22 Fornitura   e   posa   in   opera   di   PORTONI   ESTERNI   in   FERRO   ad
UNA   e/o   DUE   ANTE   con   doppia   finestrature,   complete   di   lamiera
nella   parte   bassa   e   vetro   STRATIFICATO   ANTISFONDAMENTO
11÷12   mm,   con   grata   in   FERRO   10x10   mm   disposto   a   maglia
quadra   nella   parte   alta,   con   telaio   e   controtelaio   ed   elementi   FISSI
e/o   apribili   a   VASISTAS   nel   sopraluce,   in   scatolari   e   tubolari   di
acciaio   con   le   dimensioni   minime   mm   50x80x3   e   mm   50x100x3,
con   pannelli   in   CRISTALLO   stratificato   da   mm   11÷12   tipo
CHIARO   e/o   OPACO,   composto   da   due   lastre   di   cristallo   e   da   un
film di polivinilbutirrale, classe ANTISFONDAMENTO, conforme
alle   norme   di   sicurezza   vigenti   UNI   7172/87   e   UNI   9186
(STR-AV).
L'infisso   deve   rispondere   a   tutti   i   particolari   costruttivi   dei   disegni
allegati   e/o   forniti   in   corso   d'opera   ed   a   tutte   le   esigenze   decorative
indicate   ad   insindacabile   giudizio,   in   corso   d'opera,   dalla   D.L.;
quanto   a   sagomatura   della   superficie   esterna   e   finitura   dei   singoli
elementi   costitutivi   e   dell'insieme,   il   tutto   a   vista   da   ambo   i   lati
perfettamente   rifinito.   Sono   altresì   compresi   nel   prezzo   la   pulitura,
scartavetratura,   una   mano   di   antiruggine   e   due   mani   di   coloritura   a
smalto   nei   colori   a   scelta   della   D.L.   data   a   mano   e/o   a   spruzzo,   ad
effetto   satinato,   oltre   ai   saliscendi   ferramenta   di   tenuta   e
movimento,   cerniere   a   cuscinetto,   le   squadre   di   rinforzo,
guarnizioni,   maniglie   con   serrattura   a   chiave   di   qualità,   robustezza
e   design   adeguato   al   tono   dell'infisso,   il   tutto   da   scegliersi   tra   la
migliore   produzione   delle   primarie   ditte   e   preventivamente
accettato   dalla   D.L.;   con   la   sola   esclusione   del   maniglione
antipanico.   Sono   compresi   i   cristalli   antisfondamento,   le   opere
murarie   di   fissaggio   e   ripristino   degli   sguinci   e   degli   spigoli
murari,   incidenza   eventuale   travatura   portante   tipo   HEA   e/o   IPE,
atta   a   formare   il   telaio   portante,   compreso   l'eventuale   incidenza   di
scale   e   ponteggi   conformi   alle   norme   antinfortunistiche   vigenti,   e
quant'altro   occorre   a   dare   l'opera   completa   a   regola   d'arte   e
perfettamente funzionante.

2.151 W70640 kg 0,60 40 24,00Ferro profilato.
2.152 W70710 mq 41,00 0,45 18,45Vetro   antisfondamento   stratificato   10/11   mm,   conforme   a   norme

UNI 7172.
2.150 W70610 cad 0,40 4 1,60Guarnizioni.
2.153 W70750 mq 5,00 2 10,00Pittura   con   vernice   a   smalto   nei   colori   a   scelta   della   D.L.,   previa

accurata preparazione della superficie.
2.155 WZI.VARI stima 1,00 8 8,00Incidenza oneri vari.
2.154 WZI.MURA stima 1,00 30 30,00Incidenza oneri murari.
1.001 OP_SPE h 28,63 4 114,52Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 4 105,88Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 2 47,62Operaio comune.

360,07
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 90,03

450,10
Arrotondamento -0,10
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 450,00

5.021 A.P.23 Risanamento   strutturale   dell'intradosso   di   solaio   in   latero-cemento,
consistente nelle seguenti operazioni:
-   rimozione   dello   strato   d'intonaco   esistente   e   delle   parti   in
laterizio deteriorate, compresa la relativa sostituzione;
-   asportazione   delle   parti   degradate   di   calcestruzzo   con   i   contorni
dell'intervento   tagliati   verticalmente   e   per   una   profondità   che
consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
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-   irruvidimento   della   superficie   dell'intervento,   anche   mediante
bocciardatrice   o   altri   mezzi   idonei,   per   la   creazione   di   asperità   di
circa 5 mm;
-   asportazione   completa   della   ruggine   dell'armatura   con   eventuale
aggiunta   di   armatura   metallica   di   adeguata   sezione   mediante
saldatura,   energica   spazzolatura   per   la   pulitura   della   superficie
d'intervento;
-   trattamento   dei   ferri   d'armatura   per   inibizione   della   corrosione,
con   prodotto   passivante   liquido   bicomponente   a   base   di   polimeri   in
dispersione   acquosa,   leganti   cementizi   ed   inibitori   di   corrosione,
applicato   a   pennello   in   due   strati,   con   intervallo   di   almeno   2   ore
tra   la   prima   e   la   seconda   mano;   il   trattamento   dovrà   avvenire   dopo
la   idroscarifica   e/o   sabbiatura   onde   evitare   una   nuova   ossidazione
del ferro;
-   ricostruzione   della   sezione   originaria   e   del   relativo   strato   di
copriferro   con   malta   reoplastica   antiritiro,   con   lo   spessore
necessario   occorrente,   con   l'avvertenza   che   se   il   riporto   è   di
spessore   superiore   a   2   cm,   bisognerà   applicare   una   rete
elettrosaldata   fissata   mediante   chiodi   al   sottofondo   e   quanto   più
distanziata   dal   supporto   avendo   cura   di   realizzare   con   l'ultima
applicazione di malta reoplastica;
-   applicazione   di   rete   metallica   tipo   "nervometal"   del   peso   non
inferiore   a   1,20   kg/mq,   smaltata,   nervata   e   striata,   assicurata   al
solaio esistente con chiodi, gaffe, filo di ferro zincato;
-   applicazione   finale   di   intonaco   per   interni   premiscelato   dello
spessore   reso   da   8   mm   a   15   mm   a   base   di   inerti   minerali   leggeri   e
isolanti   miscelati   con   idonei   aggreganti   atto   ad   assicurare   un
contributo   all'isolamento   acustico,   termico,   nonchè   una   protezione
antincendio,   formato   da   un   primo   strato   rustico   tirato   a   frattazzo
atto   anche   a   regolarizzare   la   superficie   di   applicazione   e   successiva
rasatura   sino   a   dare   la   superficie   lisciata   a   regola   d'arte   e   pronta
per   la   coloritura,   compreso   l'onere   per   la   formazione   degli   spigoli,
angoli, le suggellature negli incroci con le pareti, ecc.;
sono   altresì   compresi   nel   seguente   prezzo   i   relativi   ponteggi   posti   a
qualsiasi   altezza,   anche   superiore   a   3.50   mt,   i   tagli,   gli   sfridi,   le
sagomature   e   quant'altro   occorre   per   rendere   la   superficie   in   vista
perfettamente eseguita a regola d'arte.

2.051 M7004010 m² 9,00 1 9,00Malta   reoplastica   per   risanamento   c.a.   (incidenza   per   metro   quadro
di solaio in latero-cemento)

2.050 M7004000 Kg 4,20 1,5 6,30Malta cementizia anticorrosiva bicomponente
2.047 M0520100 m² 6,50 1,1 7,15Rete nervometal per controsoffittature
2.049 M7003020 mc 51,65 0,04 2,07Intonaco per int/est premiscelato.
2.057 MZI.VARI stima 0,52 2 1,04Incidenza oneri murari vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,3 8,59Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,3 7,94Operaio qualificato.

42,09
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 10,52

52,61
Arrotondamento -0,01
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 52,60

5.022 A.P.24 Prestazione   d'opera   per   l'esecuzione   di   rasatura   regolarizzante   sulle
SUPERFICI   ORIZZONTALI   della   tribuna   esistente   in
conglomerato   cementizio   gettato   in   opera,   da   eseguirsi   con
inserimento   nella   parte   liscia   di   rete   zincata   diametro   1.2   mm   e
maglia   15x15   mm,   fissata   alla   testa   di   chiodi   sparati   nel   supporto.
Spessore   medio   3   cm   in   unico   strato,   applicazione   a   cazzuola,
fornitura   e   posa   in   opera   di   rete   (tipo   Bekaert)   e   chiodi,   malta
cementizia   premiscelata,   bicomponente,   ad   espansione   contrastata
con   maturazione   in   aria   (senza   stagionatura   umida),   con
componente   B   (ritentore   di   umidità),   tixotropica,   fibrorinforzata
con   fibre   inorganiche   flessibili   ed   inossidabili,   contenente   anche
fibre   sintetiche   in   poliacrilonitrile,   resistente   agli   agenti   aggressivi
dell'ambiente,   tipo   EMACO   FORMULA   TIXOFIBER.   Compreso
inoltre   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.
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2.052 M9910200 m² 15,00 1 15,00Malta fibrorinforzata completa di rete
1.002 OP_QUA h 26,47 0,15 3,97Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,15 3,57Operaio comune.

22,54
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 5,63

28,17
Arrotondamento -0,17
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 28,00

5.023 A.P.25 Fornitura   e   posa   in   opera   di   modulo   per   cabina   elettrica   di
trasformazione   in   cemento   armato   prefabbricato   (dimensioni
minime   interne   mm   2200x4500xh   2300),   idoneo   per   l'installazione
in   zona   sismica   di   "1ª   categoria"   con   azione   sismica   S=12,   vento
spirante   V>130Km/h   e   sovraccarico   accidentale   >   100   Kg/mq.
Modulo   realizzato   con   calcestruzzo   di   classe   Rck   >   300   alleggerito
con   argilla   espansa   ed   armatura   a   doppia   maglia   in   rete   di   acciaio
termosaldata   collegata   da   ferro   tondo   omogeneo   a   sostegno   anche
degli   inserti   immersa   nel   calcestruzzo   vibrato.   Modulo   in   c.a.
rispondente   alla   legge   n°1086/71,   n°64/74,   DPR   547/55,   norme
CEI   e   prescrizioni   tecniche   ENEL   ed   inoltre   esente   da   giunti   di
qualsiasi   tipo,   con   tetto   di   copertura   di   spessore   mm   100,   pareti
perimetrali   ed   eventuali   divisioni   interne   di   spessore   mm   80,   il
basamento   a   vasca   in   getto   unico   in   calcestruzzo   armato
autoportante   s=100   mm   per   il   fondo,   l   130÷150mm   nel   perimetro
esterno   con   ingressi   predisposti   per   l'attestamento   dei   cavi   MT/
BT.   Finestre   e   porte   di   accesso   al   locale   nel   numero   e   nelle
dimensioni   previste   in   progetto   e   secondo   i   disegni   esecutivi   dati
in   corso   d'opera   dalla   D.L.,   esse   saranno   comunque   in   resina   e/o   in
lamiera   di   acciaio   zincato   di   spessore   non   inferiore   a   20/10,
completi   di   serramenti   di   chiusura   robusti,   verniciate   con   vernici
poliuretaniche   di   colore   grigio   RAL   7030   a   scelta   della   D.L..
Pareti   perimetrali   rivestite   esternamente   con   doppia   mano   di
plastici   murali   spruzzati   nelle   tinte   a   scelta   della   D.L.;   copertura
realizzata   con   impermeabilizzanti   ad   alta   elasticità   con   impiego   di
resine   poliuretaniche   resistenti   agli   agenti   atmosferici   e   chimici.
Parete   interna   di   separazione.   All'interno   del   modulo   deve   essere
assicurata   la   ventilazione   ed   il   ricambio   d'aria   naturale   attraverso
finestre   applicate   alle   pareti,   sfinestrature   sulle   porte   ed   aperture
laterali   disposte   sulle   pareti   lungo   il   perimetro   al   di   sotto   del   tetto
di   copertura,   con   opportune   reti   antinsetto.   Modulo   provvisto
anche   di   impianto   elettrico   di   illuminazione   interna   comprendente
due   punti   luce   con   plafoniere   stagne   e   lampade   da   60W   ed   una
presa   2x10÷16A   a   220V   50Hz;   messa   a   terra   realizzata   con   una
barra   collettrice   in   piatto   di   rame   Cu   70   mmq   a   cui   fanno   capo   tutti
i   collegamenti   EQS   Cu   ø35÷50   mmq   g/v   di   tutte   le   armature   della
struttura,   i   telai   delle   chiusure   metalliche   e   le   finestre.   E'   altresì
compreso ogni altro accessorio occorrente anche se non menzionato
per   dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'artem   nonchè   la   realizzazione
della   base   di   appoggio   in   calcestruzzo   anche   debolmente   armato,   il
magrone   di   base,   la   formazione   dello   scavo,   la   formazione   dei
cunicoli   di   passaggio   completi   di   telai   e   botole   in   ferro   con   lamiera
zincata   (s>3   mm),   le   armature,   i   tubi   necessari   e   le   canalizzazioni
di   servizio,   nonchè   qualsiasi   altro   onere   e   magistero   occorrente   a
dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'arte,   in   conformità   alle   norme   CEI
ed   alle   norme   antinfortunistiche   vigenti   e   secondo   le   specifiche   ed
i   disegni   esecutivi   forniti   dalla   D.L.   in   corso   d'opera.

2.019 D5010450 cad 4.751,40 1 4.751,40Modulo   prefabbricato   per   cabina   elettrica   di   trasformazione   in
cemento   armato   (dim.   int.   mm   2200x4500xh   2300).

2.145 SZI.MURA stima 0,52 1600 832,00Incidenza opere murarie.
Incidenza   scavo,   basamento   in   c.a.,   formazione   dei   cunicoli,   ecc.

2.147 SZI.VARI stima 0,52 440 228,80Incidenza Oneri Vari.
Incidenza   opere   in   ferro   per   le   botole   dei   cunicoli,   ecc.

1.004 NO_GRU h 64,59 2 129,18Nolo di autogrù.
1.001 OP_SPE h 28,63 12 343,56Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 12 317,64Operaio qualificato.
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1.003 OP_COM h 23,81 12 285,72Operaio comune.

6.888,30
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 1.722,35

8.610,65
Arrotondamento -20,65
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 8.590,00

5.024 A.P.26 Costo   di   un'ora   di   OPERAIO   SPECIALIZZATO,   compresa   ogni
spesa   per   la   fornitura   di   strumentazione,   utensili,   apparecchiature
e   quanto   altro   occorre   allo   svolgimento   della   prestazione   d'opera.

1.001 OP_SPE h 28,63 1 28,63Operaio specializzato.
2.146 SZI.STRU stima 0,52 0,05 0,026Incidenza   strumentazioni,   utensili,   apparecchiature,   presidi,   etc.

28,66
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 7,17

35,83
Arrotondamento -0,03
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ore 35,80

5.025 A.P.27 Costo   di   un'ora   di   OPERAIO   QUALIFICATO,   compresa   ogni
spesa   per   le   forniture   di   strumentazione,   utensili,   apparecchi,
presidi   e   quanto   altro   occorra   allo   svolgimento   della   prestazione
d'opera.

1.002 OP_QUA h 26,47 1 26,47Operaio qualificato.
2.146 SZI.STRU stima 0,52 0,05 0,026Incidenza   strumentazioni,   utensili,   apparecchiature,   presidi,   etc.

26,50
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 6,62

33,12
Arrotondamento -0,02
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ore 33,10

5.026 A.P.28 Costo   di   un   ora   di   OPERAIO   COMUNE,   compresa   ogni   spesa   per
la   fornitura   di   strumentazione,   utensili,   apparecchiature,   presidi,   e
quanto   altro   occorre   allo   svolgimento   della   prestazione   d'opera.

1.003 OP_COM h 23,81 1 23,81Operaio comune.
2.146 SZI.STRU stima 0,52 0,05 0,026Incidenza   strumentazioni,   utensili,   apparecchiature,   presidi,   etc.

23,84
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 5,96

29,80

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ore 29,80

5.027 A.P.29 Fornitura   e   posa   in   opera   di   QUADRO   ELETTRICO   denominato
QG2UT-palazzetto   (Quadro   Generale   Palazzetto   dello   Sport)   (144
moduli   DIN),   costituito   da   struttura   compatta   tipo   ArTU   (IP   65),
delle   dimensioni   di   massima   mm   700x200xh   1200   e   comunque
atto   a   contenere   quelle   ulteriori   apparecchiature   elettriche
necessarie   alla   definitiva   esecuzione   dell'opera.   Struttura   completa
degli   interruttori   e   delle   apparecchiature   come   dall'allegato   schema
elettrico   unifilare   e   comunque   in   conformità   alle   ulteriori   ed
insindacabili   prescrizioni   esecutive   fornite   in   corso   d'opera   dalla
D.L..   Struttura   del   tipo   a   parete   e/o   a   incasso,   costituita   da   lamiera
in   acciaio   15÷20/10,   verniciata   con   vernice   epossidica   antigraffio   e
completa   di:   base   e   testate   per   struttura   modulare;   pannelli   di
protezione   laterale;   portine   cieche   e/o   forate;   pannelli   sfinestrati
interni   (cava   per   24÷36   moduli),   piastre   di   fondo   e   pannelli   di
protezione   ciechi   e   sfinestrati,   squadre   di   sostegno   profilato   DIN,
profilato   per   telaio   estraibile,   distanziatore   di   allineamento   dei
profilati   di   supporto   (per   interruttori   con   diversa   profondità),
piastrine   coprimoduli,   strisce   indicatrici   SERIGRAFATE   e/o   con
autoadesivo,   staffe   di   fissaggio   a   parete   e   staffe   di   sollevamento
complete   di   golfari,   montante   verticale   (per   realizzare   zona   di
passaggio   cavi   e/o   cablaggi),   porta   frontale   di   chiusura   con   telaio
in   lamiera,   completo   di   plexglass   e/o   vetro   e/o   cieca,   secondo   le
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indicazioni   della   D.L.;   porta   comprensiva   di   serramento   di
chiusura.   Le   varie   strutture   devono   essere   elettricamente   collegate
tra   loro   e   alla   presa   di   terra   con   corti   spezzoni   di   filo   giallo/verde   e
muniti   ambo   i   lati   di   capicorda.   Il   montaggio   deve   includere
l'assemblaggio   elettrico   e   meccanico   di   tutte   le   parti   componenti   e
il   tutto   completo   dell'apparecchiatura   prevista   in   progetto   e/o
indicata   in   corso   d'opera   dalla   D.L.;   altresì   compreso   l'onere   del
cablaggio   elettrico,   collegamento   alle   linee   elettriche   di   entrata   e
di   uscita,   collegamento   al   filo   di   terra   g/v   adeguato,   nonchè   le
opere   murarie   accessorie   ed   ogni   quant'altro   necessario   per   dare   il
lavoro   finito   a   regola   d'arte   perfettamente   funzionante   e   comunque
tale   da   rendere   l'opera   conforme   alle   norme   CEI   ed   alle   norme
antinfortunistiche vigenti.

2.107 S2000030 cad 630,00 1 630,00Quadro   elettrico   compatto   tipo   ArTu   serie   M   profondità   200   mm
(IP   65)   in   "LAMIERA   d'acciaio"   15-20/10,   completo   di   sportello   in
vetro   e/o   lamiera   cieca,   da   "96   a   144   moduli"   (mm   600x150xh
800÷1200).

2.127 S2210085 cad 110,00 1 110,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204M",In=4x(40÷63)   A,   caratteristica   "C","B","D"   o   "K",
potere di interruzione Icc 10 kA.

2.122 S2210015 cad 18,00 15 270,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   BIPOLARE   tipo
"S202L",   In=2x(6÷32   A),   caratteristica   "C",   potere   di   interruzione
Icc 4.5 kA.

2.124 S2210050 cad 61,00 4 244,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204",   In=4x(   6   ÷32)   A,   caratteristica   "C","B"   o   "K",   potere
di interruzione Icc 6 kA.

2.118 S2207210 cad 59,00 15 885,00Blocco   differenziale   BIPOLARE   tipo   DDA202   accoppiabile   ad
interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   ALTA   SENSIBILITA'
Id=0,03A   (pari   a   30   mA)   per   la   realizzazione   della   funzione   di
protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione   nominale
230/400Vca.

2.121 S2207235 cad 75,00 4 300,00Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204   accoppiabile
ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   BASSA
SENSIBILITA'   Id=0,3A   (pari   a   300   mA)   per   la   realizzazione   della
funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione
nominale 230/400Vca.

2.111 S2000330 cad 9,50 3 28,50Lampada SPIA attacco DIN 17.5 mm.
2.112 S2000340 cad 4,00 3 12,00Portafusibili   a   cartuccia   sezionabile   1÷32   A   220÷380   V   attacco

DIN 17.5 mm.
2.115 S2000372 cad 76,00 1 76,00Interruttore   ORARIO   SETTIMANALE   tipo   AT3-7R,   intervallo

minimo   3   ore   ad   1   programma,   con   riserva   di   carica.
2.135 S2600500 cad 31,00 1 31,00Contattore   MODULARE   serie   ESB20/24   (1.1/   4   KW)   (20÷24   A)

(12÷24÷48÷110÷230   V)   a   2   ÷4   contatti   (1÷2   moduli   )   (230÷400
V).

2.147 SZI.VARI stima 0,52 120 62,40Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 8 229,04Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 8 211,76Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 8 190,48Operaio comune.

3.280,18
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 820,18

4.100,36
Arrotondamento -0,36
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 4.100,00

5.028 A.P.30 Fornitura   e   posa   in   opera   di   QUADRO   ELETTRICO   denominato
Qz1-palazzetto   (Quadro   di   zona   Palazzetto   dello   Sport)   (120
moduli   DIN),   costituito   da   struttura   compatta   tipo   ArTU   (IP   65),
delle   dimensioni   di   massima   mm   700x200xh   1000   e   comunque
atto   a   contenere   quelle   ulteriori   apparecchiature   elettriche
necessarie   alla   definitiva   esecuzione   dell'opera.   Struttura   completa
degli   interruttori   e   delle   apparecchiature   come   dall'allegato   schema
elettrico   unifilare   e   comunque   in   conformità   alle   ulteriori   ed
insindacabili   prescrizioni   esecutive   fornite   in   corso   d'opera   dalla
D.L..   Struttura   del   tipo   a   parete   e/o   a   incasso,   costituita   da   lamiera
in   acciaio   15÷20/10,   verniciata   con   vernice   epossidica   antigraffio   e
completa   di:   base   e   testate   per   struttura   modulare;   pannelli   di
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protezione   laterale;   portine   cieche   e/o   forate;   pannelli   sfinestrati
interni   (cava   per   24÷36   moduli),   piastre   di   fondo   e   pannelli   di
protezione   ciechi   e   sfinestrati,   squadre   di   sostegno   profilato   DIN,
profilato   per   telaio   estraibile,   distanziatore   di   allineamento   dei
profilati   di   supporto   (per   interruttori   con   diversa   profondità),
piastrine   coprimoduli,   strisce   indicatrici   SERIGRAFATE   e/o   con
autoadesivo,   staffe   di   fissaggio   a   parete   e   staffe   di   sollevamento
complete   di   golfari,   montante   verticale   (per   realizzare   zona   di
passaggio   cavi   e/o   cablaggi),   porta   frontale   di   chiusura   con   telaio
in   lamiera,   completo   di   plexglass   e/o   vetro   e/o   cieca,   secondo   le
indicazioni   della   D.L.;   porta   comprensiva   di   serramento   di
chiusura.   Le   varie   strutture   devono   essere   elettricamente   collegate
tra   loro   e   alla   presa   di   terra   con   corti   spezzoni   di   filo   giallo/verde   e
muniti   ambo   i   lati   di   capicorda.   Il   montaggio   deve   includere
l'assemblaggio   elettrico   e   meccanico   di   tutte   le   parti   componenti   e
il   tutto   completo   dell'apparecchiatura   prevista   in   progetto   e/o
indicata   in   corso   d'opera   dalla   D.L.;   altresì   compreso   l'onere   del
cablaggio   elettrico,   collegamento   alle   linee   elettriche   di   entrata   e
di   uscita,   collegamento   al   filo   di   terra   g/v   adeguato,   nonchè   le
opere   murarie   accessorie   ed   ogni   quant'altro   necessario   per   dare   il
lavoro   finito   a   regola   d'arte   perfettamente   funzionante   e   comunque
tale   da   rendere   l'opera   conforme   alle   norme   CEI   ed   alle   norme
antinfortunistiche vigenti.

2.107 S2000030 cad 630,00 1 630,00Quadro   elettrico   compatto   tipo   ArTu   serie   M   profondità   200   mm
(IP   65)   in   "LAMIERA   d'acciaio"   15-20/10,   completo   di   sportello   in
vetro   e/o   lamiera   cieca,   da   "96   a   144   moduli"   (mm   600x150xh
800÷1200).

2.127 S2210085 cad 110,00 1 110,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204M",In=4x(40÷63)   A,   caratteristica   "C","B","D"   o   "K",
potere di interruzione Icc 10 kA.

2.126 S2210080 cad 75,00 2 150,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204M",In=4x(   6   ÷32)A,   caratteristica   "C","B","D"   o   "K",
potere di interruzione Icc 10 kA.

2.121 S2207235 cad 75,00 1 75,00Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204   accoppiabile
ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   BASSA
SENSIBILITA'   Id=0,3A   (pari   a   300   mA)   per   la   realizzazione   della
funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione
nominale 230/400Vca.

2.119 S2207220 cad 108,00 2 216,00Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204   accoppiabile
ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   ALTA
SENSIBILITA'   Id=0,03A   (pari   a   30   mA)   per   la   realizzazione   della
funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione
nominale 230/400Vca.

2.122 S2210015 cad 18,00 4 72,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   BIPOLARE   tipo
"S202L",   In=2x(6÷32   A),   caratteristica   "C",   potere   di   interruzione
Icc 4.5 kA.

2.116 S2205000 cad 61,50 10 615,00Interruttore   MAGNETOTER.   DIFFERENZIALE   BIPOLARE   tipo
"DS202L"   ad   ALTA   SENSIBILITA'   Id=0.03   A   (pari   a   30   mA),
potere   di   interruzione   4.5   kA,   In=   2x(6÷32   A),   caratteristica   "C".

2.111 S2000330 cad 9,50 3 28,50Lampada SPIA attacco DIN 17.5 mm.
2.112 S2000340 cad 4,00 3 12,00Portafusibili   a   cartuccia   sezionabile   1÷32   A   220÷380   V   attacco

DIN 17.5 mm.
2.135 S2600500 cad 31,00 2 62,00Contattore   MODULARE   serie   ESB20/24   (1.1/   4   KW)   (20÷24   A)

(12÷24÷48÷110÷230   V)   a   2   ÷4   contatti   (1÷2   moduli   )   (230÷400
V).

2.147 SZI.VARI stima 0,52 75 39,00Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 8 229,04Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 8 211,76Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 8 190,48Operaio comune.

2.640,78
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 660,30

3.301,08
Arrotondamento -1,08
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 3.300,00

5.029 A.P.31 Completamento   di   QUADRO   ELETTRICO   denominato
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Qz2-palazzetto   (Quadro   di   zona   Palazzetto),   struttura   compatta   già
ESISTENTE,   con   gli   interruttori   e   le   apparecchiature   come
dall'allegato   schema   elettrico   unifilare.   Il   montaggio   deve   includere
l'assemblaggio   elettrico   e   meccanico   di   tutte   le   parti   ed   il   tutto
completo   dell'apparecchiatura   appresso   elencata;   altresì   compreso
l'onere   del   cablaggio,   collegamento   alle   linee   elettriche   di   entrata   e
di   uscita,   collegamento   al   filo   di   terra   g/v   adeguato   ø   35   mmq,
nonchè   le   opere   murarie   previste   per   dare   il   lavoro   finito   a   regola
d'arte   e   rendere   l'opera   conforme   alle   norme   CEI.

2.116 S2205000 cad 61,50 4 246,00Interruttore   MAGNETOTER.   DIFFERENZIALE   BIPOLARE   tipo
"DS202L"   ad   ALTA   SENSIBILITA'   Id=0.03   A   (pari   a   30   mA),
potere   di   interruzione   4.5   kA,   In=   2x(6÷32   A),   caratteristica   "C".

2.147 SZI.VARI stima 0,52 90 46,80Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 2 57,26Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 2 52,94Operaio qualificato.

403,00
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 100,77

503,77
Arrotondamento -3,77
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 500,00

5.030 A.P.32 Fornitura   e   posa   in   opera   di   CAVO   TRIPOLARE   BUTILICO   tipo
FG7OR   0.6/1kV   3x2.5   mmq,   flessibile   tripolare,   in   gomma   a
mescola   elastomerica   ad   alto   modulo   G7,   sottoguaina   in   PVC   di
colore   grigio,   rispondente   alle   norme   CEI   20-22/II,   20-13   e
20-37/I,   con   marchio   IMQ,   nei   colori   indicati   dalla   D.L..   Il   tutto
compreso   di   adeguati   capicorda   a   forcella   e/o   a   puntale,   sistema   di
siglatura   per   cavi   a   lettere   e/o   numeri   secondo   le   prescrizioni
esecutive   impartite   dalla   D.L.   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   atto
a   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte   ed   in   conformità   alle
norme CEI vigenti.

2.099 S0203110 m 1,05 1 1,05Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV   sezione
3x2.5 mmq.

1.002 OP_QUA h 26,47 0,03 0,79Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,03 0,71Operaio comune.

2,55
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 0,64

3,19
Arrotondamento -0,09
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 3,10

5.031 A.P.33 Fornitura   e   posa   in   opera   di   PROIETTORE   per   esterni   con
lampade   a   LED   40-55W   tipo   GLEAM-LED   o   equivalente
simmetrico/asimmetrico,   con   corpo   in   alluminio   pressofuso
verniciato   con   polvere   termoindurente   poliestere   anticorrosione,
vetro   temperato   spessore   5   mm   resistente   agli   urti   ed   agli   shock
termici,   apertura   a   cerniera,   cablaggio   con   alimentatore   elettronico
230V,   conforme   a   norme   EN/IEC   60598-1:2008,   ottica   e   diffusore
in   alluminio   satinato,   grado   di   protezione   IP65,   marchio   IMQ.
Compreso   i   collegamenti   elettrici   e   la   formazione   del   punto   luce   e
dato   in   opera   fissato   al   basamento   e/o   supporto   a   tetto   e/o   base   a
muro   a   qualsiasi   altezza,   compresa   l'incidenza   dei   ponteggi,   delle
opere   provvisionali,   delle   eventuali   opere   murarie   e   quant'altro
occorre   per   rendere   l'opera   finita,   perfettamente   funzionante   e
conforme   alle   norme   CEI   ed   antinfortunistiche   vigenti   in   materia.

2.138 S3299100 cad 132,00 1 132,00Proiettore 40-55W tipo GLEAM-LED
2.147 SZI.VARI stima 0,52 9 4,68Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,4 11,45Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,4 10,59Operaio qualificato.
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158,72

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 39,69
198,41

Arrotondamento -0,41
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 198,00

5.032 A.P.34 Fornitura   e   posa   in   opera   di   QUADRO   ELETTRICO   denominato
QG2SPOGLIATOI   (Quadro   Generale   Spogliatoi)   (240   moduli
DIN+VANO   CAVI),   costituito   da   struttura   compatta   tipo   ArTU   (IP
55÷65),   delle   dimensioni   di   massima   mm   (600+350)x300xh   2100
e   comunque   atto   a   contenere   quelle   ulteriori   apparecchiature
elettriche   necessarie   alla   definitiva   esecuzione   dell'opera.   Struttura
 completa   degli   interruttori   e   delle   apparecchiature   come
dall'allegato   schema   elettrico   unifilare   e   comunque   in   conformità
alle   ulteriori   ed   insindacabili   prescrizioni   esecutive   fornite   in   corso
d'opera   dalla   D.L..   Struttura   del   tipo   a   parete   e/o   a   incasso,
costituita   da   lamiera   in   acciaio   15÷20/10,   verniciata   con   vernice
epossidica   antigraffio   e   completa   di:   base   e   testate   per   struttura
modulare;   pannelli   di   protezione   laterale;   portine   cieche   e/o   forate;
pannelli   sfinestrati   interni   (cava   per   24   moduli),   piastre   di   fondo   e
pannelli   di   protezione   ciechi   e   sfinestrati,   squadre   di   sostegno
profilato   DIN,   profilato   per   telaio   estraibile,   distanziatore   di
allineamento   dei   profilati   di   supporto   (per   interruttori   con   diversa
profondità),   piastrine   coprimoduli,   strisce   indicatrici
SERIGRAFATE   e/o   con   autoadesivo,   staffe   di   fissaggio   a   parete   e
staffe   di   sollevamento   complete   di   golfari,   montante   verticale   (per
realizzare   zona   di   passaggio   cavi   e/o   cablaggi),   porta   frontale   di
chiusura   con   telaio   in   lamiera,   completo   di   plexglass   e/o   vetro   e/o
cieca,   secondo   le   indicazioni   della   D.L.;   porta   comprensiva   di
serramento   di   chiusura.   Le   varie   strutture   devono   essere
elettricamente   collegate   tra   loro   e   alla   presa   di   terra   con   corti
spezzoni   di   filo   giallo/verde   e   muniti   ambo   i   lati   di   capicorda.   Il
montaggio   deve   includere   l'assemblaggio   elettrico   e   meccanico   di
tutte   le   parti   componenti   e   il   tutto   completo   dell'apparecchiatura
prevista   in   progetto   e/o   indicata   in   corso   d'opera   dalla   D.L.;   altresì
compreso   l'onere   del   cablaggio   elettrico,   collegamento   alle   linee
elettriche   di   entrata   e   di   uscita,   collegamento   al   filo   di   terra   g/v
adeguato,   nonchè   le   opere   murarie   accessorie   ed   ogni   quant'altro
necessario   per   dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'arte   perfettamente
funzionante   e   comunque   tale   da   rendere   l'opera   conforme   alle
norme   CEI   ed   alle   norme   antinfortunistiche   vigenti.

2.108 S2000048 cad 1.800,00 1 1.800,00Struttura   per   ARMADIO   elettrico   modulare   tipo   250   (IP   40÷55)
con   o   senza   VANO   CAVI;   in   "LAMIERA   di   acciaio   15-20/10",
completo   di   sportello   in   vetro   e/o   lamiera   cieca,   da   "240+vano   cavi
e/o 360 moduli" cm (80x25xh 200).

2.130 S2400130 cad 760,00 1 760,00Interruttore   automatico   magnetotermico   SCATOLATO
accessoriabile   tipo   "S3N   250",   (3÷4)x   250A,   PI=35   KA   con
regolazione   termica   regolabile   e   con   regolazione   magnetica
regolabile.

2.127 S2210085 cad 110,00 6 660,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204M",In=4x(40÷63)   A,   caratteristica   "C","B","D"   o   "K",
potere di interruzione Icc 10 kA.

2.126 S2210080 cad 75,00 3 225,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204M",In=4x(   6   ÷32)A,   caratteristica   "C","B","D"   o   "K",
potere di interruzione Icc 10 kA.

2.121 S2207235 cad 75,00 8 600,00Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204   accoppiabile
ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   BASSA
SENSIBILITA'   Id=0,3A   (pari   a   300   mA)   per   la   realizzazione   della
funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione
nominale 230/400Vca.

2.119 S2207220 cad 108,00 1 108,00Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204   accoppiabile
ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   ALTA
SENSIBILITA'   Id=0,03A   (pari   a   30   mA)   per   la   realizzazione   della
funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione
nominale 230/400Vca.

2.122 S2210015 cad 18,00 8 144,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   BIPOLARE   tipo
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"S202L",   In=2x(6÷32   A),   caratteristica   "C",   potere   di   interruzione
Icc 4.5 kA.

2.116 S2205000 cad 61,50 11 676,50Interruttore   MAGNETOTER.   DIFFERENZIALE   BIPOLARE   tipo
"DS202L"   ad   ALTA   SENSIBILITA'   Id=0.03   A   (pari   a   30   mA),
potere   di   interruzione   4.5   kA,   In=   2x(6÷32   A),   caratteristica   "C".

2.111 S2000330 cad 9,50 6 57,00Lampada SPIA attacco DIN 17.5 mm.
2.112 S2000340 cad 4,00 6 24,00Portafusibili   a   cartuccia   sezionabile   1÷32   A   220÷380   V   attacco

DIN 17.5 mm.
2.115 S2000372 cad 76,00 1 76,00Interruttore   ORARIO   SETTIMANALE   tipo   AT3-7R,   intervallo

minimo   3   ore   ad   1   programma,   con   riserva   di   carica.
2.110 S2000325 cad 275,00 1 275,00Multimetro   a   led   modulare   per   misure   a   230/400Vca   con   misura

dell'energia attiva e reattiva tipo MTME
2.147 SZI.VARI stima 0,52 410 213,20Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 16 458,08Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 16 423,52Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 16 380,96Operaio comune.

6.881,26
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 1.720,59

8.601,85
Arrotondamento -1,85
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 8.600,00

5.033 A.P.35 Fornitura   e   posa   in   opera   di   QUADRO   ELETTRICO   denominato
QCT   (Quadro   Generale   CENTRALE   TERMICA)   144   moduli   DIN,
costituito   da   struttura   compatta   tipo   ArTU   (IP   55),   delle
dimensioni   di   massima   cm   60x20xh   120   e   comunque   atto   a
contenere   quelle   ulteriori   apparecchiature   elettriche   necessarie   alla
definitiva   esecuzione   dell'opera.   Struttura   completa   degli
interruttori   e   delle   apparecchiature   come   dall'allegato   schema
elettrico   unifilare   e   comunque   in   conformità   alle   ulteriori   ed
insindacabili   prescrizioni   esecutive   fornite   in   corso   d'opera   dalla
D.L..   Struttura   del   tipo   a   parete   e/o   incasso,   costituita   da   lamiera
in   acciaio   15÷20/10,   verniciata   con   vernice   epossidica   antigraffio   e
completa   di:   base   e   testate   per   struttura   modulare;   pannelli   di
protezione   laterale;   portine   cieche   e/o   forate;   pannelli   sfinestrati
interni,   piastre   di   fondo   e   pannelli   di   protezione   ciechi   e
sfinestrati,   squadre   di   sostegno   profilato   DIN,   profilato   per   telaio
estraibile,   distanziatore   di   allineamento   dei   profilati   di   supporto
(per   interruttori   con   diversa   profondità),   piastrine   coprimoduli,
strisce   indicatrici   SERIGRAFATE   e/o   con   autoadesivo,   staffe   di
fissaggio   a   parete   e   staffe   di   sollevamento   complete   di   golfari,
montante   verticale   (per   realizzare   zona   di   passaggio   cavi   e/o
cablaggi),   porta   frontale   di   chiusura   con   telaio   in   lamiera,
completo   di   plexglass   e/o   vetro   e/o   cieca,   secondo   le   indicazioni
della   D.L.;   porta   comprensiva   di   serramento   di   chiusura.   Le   varie
strutture   devono   essere   elettricamente   collegate   tra   loro   e   alla
presa   di   terra   con   corti   spezzoni   di   filo   giallo/verde   e   muniti   ambo
i   lati   di   capicorda.   Il   montaggio   deve   includere   altresì
l'assemblaggio   elettrico   e   meccanico   di   tutte   le   parti   componenti   il
quadro   e   il   tutto   completo   dell'apparecchiatura   prevista   in   progetto
ed   appresso   elencata   quale,   lampade   di   segnalazione,   timer,
pulsanti   di   "M"   e   "A",   interruttori   elettrici   di   servizio   per   i
bruciatori,   elettropompe   riscaldamento   ed   elettropompe   per   H2O
Sanitario,   telerruttori,   telesalvamotori   commuttatori   pompe,   sono
inoltre   compresi   l'onere   degli   allacci   delle   linee   di   entrata   e/o   di
uscita   e   dei   collegamenti   elettrici   del   Q.E.   con   i   rispettivi
utilizzatori   (bruciatori   termostati,   pompe,   centralina   climatica,
orologio,   ecc.),   con   guaina   speciale   autoestinguente   tipo   "guaina
TERMIC   DIFLEX"   colore   AZZURRO,   temperatura   fino   a   +105   °C
con   mescola   autoestinguente   (secondo   norme   CEI   23-14),   completa
di   pezzi   speciali   tipo:   raccordi   curve   e   compreso   l'onere   dei   fili
elettrici   di   collegamento   di   tipo   N07   V-K   e/o   N1VV-K   (di   sez.
1÷1,5÷2,5   mmq)   e   formazione   opportuna,   nonchè   collegamento   al
filo   di   terra   di   colore   g/v   secondo   norme   CEI   vigenti,   n.   6÷8
collegamenti   equipotenziali   ø16   mmq   g/v,   morsettiere
normalizzate   secondo   IEC   17-B,   CEI   17-19   per   giunzioni,   ecc.,
nonchè   le   opere   murarie   accessorie   di   ancoraggio   previste   per   dare
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il   lavoro   finito   a   regola   d'arte   conforme   alle   norme   CEI   ed   alle
norme   antinfortunistiche   vigenti   e   perfettamente   funzionante.

2.107 S2000030 cad 630,00 1 630,00Quadro   elettrico   compatto   tipo   ArTu   serie   M   profondità   200   mm
(IP   65)   in   "LAMIERA   d'acciaio"   15-20/10,   completo   di   sportello   in
vetro   e/o   lamiera   cieca,   da   "96   a   144   moduli"   (mm   600x150xh
800÷1200).

2.122 S2210015 cad 18,00 2 36,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   BIPOLARE   tipo
"S202L",   In=2x(6÷32   A),   caratteristica   "C",   potere   di   interruzione
Icc 4.5 kA.

2.116 S2205000 cad 61,50 1 61,50Interruttore   MAGNETOTER.   DIFFERENZIALE   BIPOLARE   tipo
"DS202L"   ad   ALTA   SENSIBILITA'   Id=0.03   A   (pari   a   30   mA),
potere   di   interruzione   4.5   kA,   In=   2x(6÷32   A),   caratteristica   "C".

2.117 S2205240 cad 132,00 1 132,00Interruttore MAGNETOTER. DIFFERENZIALE
QUADRIPOLARE   tipo   "DS   654   "   ad   "   ALTA   "   sensibilità   (Id=
0.03   A),   potere   di   interruzione   6   KA,   In=4   x   (6÷32   A),
caratteristica "C".

2.128 S2300100 cad 55,00 1 55,00Interruttore   SALVAMOTORE   tipo   MS325   da   0.1   a   6.3   A.
2.111 S2000330 cad 9,50 6 57,00Lampada SPIA attacco DIN 17.5 mm.
2.112 S2000340 cad 4,00 6 24,00Portafusibili   a   cartuccia   sezionabile   1÷32   A   220÷380   V   attacco

DIN 17.5 mm.
2.114 S2000370 cad 52,00 1 52,00Interruttore   ORARIO   GIORNALIERO   tipo   AT3-R,   intervallo

minimo   30   minuti   ad   1   programma,   con   riserva   di   carica.
2.135 S2600500 cad 31,00 3 93,00Contattore   MODULARE   serie   ESB20/24   (1.1/   4   KW)   (20÷24   A)

(12÷24÷48÷110÷230   V)   a   2   ÷4   contatti   (1÷2   moduli   )   (230÷400
V).

2.147 SZI.VARI stima 0,52 135 70,20Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 8 229,04Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 8 211,76Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 8 190,48Operaio comune.

1.841,98
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 460,57

2.302,55
Arrotondamento -2,55
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 2.300,00

5.034 A.P.36 Fornitura   e   posa   in   opera   di   ARMATURA   STAGNA   in   nylon
stabilizzato   ai   raggi   UV,   tipo   "VEGA"   in   esecuzione   CABLAGGIO
d'EMERGENZA,   completa   di   attacco   a   parete   e/o   a   palo,   con
riflettore   in   alluminio   puro   e   schermo   in   policarbonato,   completa
di   portalampada   in   porcellana   per   lampada   FLC   2x18L   ÷   MBF50
÷   SAP-E50.   Grado   di   protezione   IP   65   e   marchio   di   qualità   IMQ,
data   in   opera   fissata   a   soffitto,   a   parete   e/o   a   palo   con   robusti   ganci
metallici   e   collegata   al   punto   luce   già   esistente   e   perfettamente
funzionante,   altresì   compresi   i   mezzi   d'opera   provvisionali,   le   scale
ed   i   ponteggi   a   qualsiasi   altezza,   conformi   alle   norme
antinfortunistiche   vigenti   ed   ogni   altro   onere,   accessorio   e
magistero   atto   a   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

2.137 S3213900 cad 92,00 1 92,00Corpo   illuminante   tipo   VEGA   2x18W   con   cablaggio   in   emergenza
2.143 SZI.FOTA stima 0,52 5 2,60Incidenza fori, tasselli, ponteggi e oneri vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,5 14,32Operaio specializzato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,5 11,91Operaio comune.

120,83
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 30,21

151,04
Arrotondamento -0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 151,00

5.035 A.P.37 Fornitura   e   posa   in   opera   di   QUADRO   ELETTRICO   denominato
QZWC   (Quadro   di   zona   WC)(48   moduli   DIN),   costituito   da
struttura   compatta   in   lamiera   (IP   30÷40),   delle   dimensioni   di
massima   cm   47x15xh   50   e   comunque   atto   a   contenere   quelle
ulteriori   apparecchiature   elettriche   necessarie   alla   definitiva
esecuzione   dell'opera.   Struttura   completa   degli   interruttori   e   delle
apparecchiature   come   dall'allegato   schema   elettrico   unifilare   e
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comunque   in   conformità   alle   ulteriori   ed   insindacabili   prescrizioni
esecutive   fornite   in   corso   d'opera   dalla   D.L..   Struttura   del   tipo   a
parete   e/o   a   incasso,   costituita   da   lamiera   in   acciaio   15÷20/10,
verniciata   con   vernice   epossidica   antigraffio   e   completa   di   pannelli
sfinestrati   interni,   porta   frontale   di   chiusura   con   telaio   in   lamiera,
completo   di   plexglass   e/o   vetro   e/o   cieca,   secondo   le   indicazioni
della   D.L.;   porta   comprensiva   di   serramento   di   chiusura.   Le   varie
strutture   devono   essere   elettricamente   collegate   tra   loro   e   alla
presa   di   terra   con   corti   spezzoni   di   filo   giallo/verde   e   muniti   ambo
i   lati   di   capicorda.   Il   montaggio   deve   includere   l'assemblaggio
elettrico   e   meccanico   di   tutte   le   parti   componenti   e   il   tutto
completo   dell'apparecchiatura   prevista   in   progetto   e/o   indicata   in
corso   d'opera   dalla   D.L.;   altresì   compreso   l'onere   del   cablaggio
elettrico,   collegamento   alle   linee   elettriche   di   entrata   e   di   uscita,
collegamento   al   filo   di   terra   g/v   adeguato,   nonchè   le   opere   murarie
accessorie   ed   ogni   quant'altro   necessario   per   dare   il   lavoro   finito   a
regola   d'arte   perfettamente   funzionante   e   comunque   tale   da   rendere
l'opera   conforme   alle   norme   CEI   ed   alle   norme   antinfortunistiche
vigenti.

2.106 S2000020 cad 95,00 1 95,00Quadro   elettrico   compatto   tipo   IP   30   in   "LAMIERA   d'acciaio"
15÷20   /10,   completo   di   sportello   in   vetro   e/o   lamiera   cieca,   da   "48
a 54 moduli" (cm 47x68x10).

2.125 S2210055 cad 92,00 1 92,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204",In=4x(40÷63)   A,   caratteristica   "C","B"   o   "K",   potere
di interruzione Icc 6 kA.

2.123 S2210025 cad 49,00 1 49,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204L",   In=4x(6÷32)   A,   caratt.   "C",   potere   di   interruzione
Icc 4.5 kA.

2.119 S2207220 cad 108,00 1 108,00Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204   accoppiabile
ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   ALTA
SENSIBILITA'   Id=0,03A   (pari   a   30   mA)   per   la   realizzazione   della
funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione
nominale 230/400Vca.

2.116 S2205000 cad 61,50 8 492,00Interruttore   MAGNETOTER.   DIFFERENZIALE   BIPOLARE   tipo
"DS202L"   ad   ALTA   SENSIBILITA'   Id=0.03   A   (pari   a   30   mA),
potere   di   interruzione   4.5   kA,   In=   2x(6÷32   A),   caratteristica   "C".

2.111 S2000330 cad 9,50 3 28,50Lampada SPIA attacco DIN 17.5 mm.
2.112 S2000340 cad 4,00 3 12,00Portafusibili   a   cartuccia   sezionabile   1÷32   A   220÷380   V   attacco

DIN 17.5 mm.
2.147 SZI.VARI stima 0,52 12 6,24Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 2 57,26Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 2 52,94Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 2 47,62Operaio comune.

1.040,56
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 260,18

1.300,74
Arrotondamento -0,74
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 1.300,00

5.036 A.P.38 Formazione   di   POZZETTO   di   dimensioni   interne   cm   50x50x60   in
conglomerato   cementizio   dosato   a   kg   250   di   cemento   R=   325,
spessore   pareti   20   cm,   compresi   scavo,   trasporto   a   discarica   del
materiale   di   risulta   a   qualsiasi   distanza,   sottofondo   perdente
formato   con   misto   granulometrico   per   uno   spessore   di   cm   20,   con
l'ESCLUSIONE   della   fornitura   e   posa   in   opera   del   telaio   e   della
botola   in   ghisa   (questi   previsti   a   parte),   ivi   compreso   la   formazione
dei   fori   per   il   passaggio   dei   cavidotti   e   la   successiva   sigillatura
degli   stessi   con   malta   cementizia   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   l'   opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

2.045 M0102010 mc 45,45 0,336 15,27Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso idonei
impianti   e   reso   a   piè   d'opera   da   qualsiasi   distanza   dall'impianto,
con   idonea   autobetoniera,   dosato   a   Kg   250   di   cemento   per   metro
cubo   di   impasto,   compreso   la   sosta   dell'   autobetoniera   per   il   tempo
di   getto.   Per   le   province   di:   CT   -   ME   -   RG   -   SR

2.042 M0010010 m³ 20,92 0,65 13,60Scavo   a   sezione   obbligata   per   pozzetti   ed   opere   di   elettrificazione.
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2.046 M0102020 mc 6,03 0,16 0,96Misto granulometrico
2.043 M0010020 m³ 1,94 0,65 1,26Trasporto   di   materiali   provenienti   da   scavi   a   rifiuto   (10   km).
2.044 M0102000 mq 4,65 1,4 6,51Casseformi in legname o pannelli e centine metalliche per strutture

semplici   o   armate   di   qualsiasi   forma   e   dimensione,   escluse   le
strutture   intelaiate   in   c.a.,   con   tutti   gli   oneri   di   cui   al   numero
precedente.

2.055 MZI.MURA stima 0,52 2,5 1,30Incidenza oneri murarie.
1.002 OP_QUA h 26,47 1,5 39,71Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 1,5 35,72Operaio comune.

114,33
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 28,58

142,91
Arrotondamento -0,01
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 142,90

5.037 A.P.39 Formazione   di   POZZETTO   di   dimensioni   interne   cm   70x70x80   in
conglomerato   cementizio   dosato   a   kg   250   di   cemento   R=   325,
spessore   pareti   20   cm,   compresi   scavo,   trasporto   a   discarica   del
materiale   di   risulta   a   qualsiasi   distanza,   sottofondo   perdente
formato   con   misto   granulometrico   per   uno   spessore   di   cm   20,   con
l'ESCLUSIONE   della   fornitura   e   posa   in   opera   del   telaio   e   della
botola   in   ghisa   (questi   previsti   a   parte),   ivi   compreso   la   formazione
dei   fori   per   il   passaggio   dei   cavidotti   e   la   successiva   sigillatura
degli   stessi   con   malta   cementizia   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   l'   opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

2.045 M0102010 mc 45,45 0,58 26,36Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso idonei
impianti   e   reso   a   piè   d'opera   da   qualsiasi   distanza   dall'impianto,
con   idonea   autobetoniera,   dosato   a   Kg   250   di   cemento   per   metro
cubo   di   impasto,   compreso   la   sosta   dell'   autobetoniera   per   il   tempo
di   getto.   Per   le   province   di:   CT   -   ME   -   RG   -   SR

2.042 M0010010 m³ 20,92 1,21 25,31Scavo   a   sezione   obbligata   per   pozzetti   ed   opere   di   elettrificazione.
2.046 M0102020 mc 6,03 0,36 2,17Misto granulometrico
2.043 M0010020 m³ 1,94 1,21 2,35Trasporto   di   materiali   provenienti   da   scavi   a   rifiuto   (10   km).
2.044 M0102000 mq 4,65 2,24 10,42Casseformi in legname o pannelli e centine metalliche per strutture

semplici   o   armate   di   qualsiasi   forma   e   dimensione,   escluse   le
strutture   intelaiate   in   c.a.,   con   tutti   gli   oneri   di   cui   al   numero
precedente.

2.055 MZI.MURA stima 0,52 3 1,56Incidenza oneri murarie.
1.002 OP_QUA h 26,47 2 52,94Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 2 47,62Operaio comune.

168,73
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 42,18

210,91
Arrotondamento -0,01
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 210,90

5.038 A.P.40 Fornitura   e   posa   in   opera   di   quadro   elettrico   denominato
QG1-ENEL   (Quadro   Generale   Bassa   Tensione)   (240+240   moduli
DIN+VANO   CAVI),   costituito   da   struttura   compatta   tipo   ArTU   (IP
55÷65),   delle   dimensioni   di   massima   mm   1800x400xh   2100   e
comunque   atto   a   contenere   quelle   ulteriori   apparecchiature
elettriche   necessarie   alla   definitiva   esecuzione   dell'opera.   Struttura
 completa   degli   interruttori   e   delle   apparecchiature   come
dall'allegato   schema   elettrico   unifilare   e   comunque   in   conformità
alle   ulteriori   ed   insindacabili   prescrizioni   esecutive   fornite   in   corso
d'opera   dalla   D.L..   Struttura   del   tipo   a   parete   e/o   a   incasso,
costituita   da   lamiera   in   acciaio   15÷20/10,   verniciata   con   vernice
epossidica   antigraffio   e   completa   di:   base   e   testate   per   struttura
modulare;   pannelli   di   protezione   laterale;   portine   cieche   e/o   forate;
pannelli   sfinestrati   interni   (cava   per   24   moduli),   piastre   di   fondo   e
pannelli   di   protezione   ciechi   e   sfinestrati,   squadre   di   sostegno
profilato   DIN,   profilato   per   telaio   estraibile,   distanziatore   di
allineamento   dei   profilati   di   supporto   (per   interruttori   con   diversa
profondità),   piastrine   coprimoduli,   strisce   indicatrici
SERIGRAFATE   e/o   con   autoadesivo,   staffe   di   fissaggio   a   parete   e
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staffe   di   sollevamento   complete   di   golfari,   montante   verticale   (per
realizzare   zona   di   passaggio   cavi   e/o   cablaggi),   porta   frontale   di
chiusura   con   telaio   in   lamiera,   completo   di   plexglass   e/o   vetro   e/o
cieca,   secondo   le   indicazioni   della   D.L.;   porta   comprensiva   di
serramento   di   chiusura.   Le   varie   strutture   devono   essere
elettricamente   collegate   tra   loro   e   alla   presa   di   terra   con   corti
spezzoni   di   filo   giallo/verde   e   muniti   ambo   i   lati   di   capicorda.   Il
montaggio   deve   includere   l'assemblaggio   elettrico   e   meccanico   di
tutte   le   parti   componenti   e   il   tutto   completo   dell'apparecchiatura
prevista   in   progetto   e/o   indicata   in   corso   d'opera   dalla   D.L.;   altresì
compreso   l'onere   del   cablaggio   elettrico,   collegamento   alle   linee
elettriche   di   entrata   e   di   uscita,   collegamento   al   filo   di   terra   g/v
adeguato,   nonchè   le   opere   murarie   accessorie   ed   ogni   quant'altro
necessario   per   dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'arte   perfettamente
funzionante   e   comunque   tale   da   rendere   l'opera   conforme   alle
norme   CEI   ed   alle   norme   antinfortunistiche   vigenti.

2.108 S2000048 cad 1.800,00 2 3.600,00Struttura   per   ARMADIO   elettrico   modulare   tipo   250   (IP   40÷55)
con   o   senza   VANO   CAVI;   in   "LAMIERA   di   acciaio   15-20/10",
completo   di   sportello   in   vetro   e/o   lamiera   cieca,   da   "240+vano   cavi
e/o 360 moduli" cm (80x25xh 200).

2.132 S2400150 cad 950,00 1 950,00Interruttore   automatico   magnetotermico   SCATOLATO
accessoriabile   tipo   "S5N   400",   (3÷4)x   400A,   PI=35   KA   con
regolazione   termica   regolabile   e   con   regolazione   magnetica
regolabile.

2.129 S2400115 cad 350,00 1 350,00Interruttore   automatico   magnetotermico   SCATOLATO
accessoriabile   tipo   "S2B   160",   (3÷4)x   160   A,   PI=16   KA   con
regolazione   termica   regolabile   e   con   regolazione   magnetica
regolabile.

2.130 S2400130 cad 760,00 1 760,00Interruttore   automatico   magnetotermico   SCATOLATO
accessoriabile   tipo   "S3N   250",   (3÷4)x   250A,   PI=35   KA   con
regolazione   termica   regolabile   e   con   regolazione   magnetica
regolabile.

2.131 S2400140 cad 400,00 1 400,00Interruttore   di   manovra   SENZA   sganciatori   magnetotermici
SCATOLATO   accessoriabile   tipo   "S3D   250";   In=   (3÷4)x   250   A.

2.127 S2210085 cad 110,00 4 440,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204M",In=4x(40÷63)   A,   caratteristica   "C","B","D"   o   "K",
potere di interruzione Icc 10 kA.

2.126 S2210080 cad 75,00 5 375,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204M",In=4x(   6   ÷32)A,   caratteristica   "C","B","D"   o   "K",
potere di interruzione Icc 10 kA.

2.121 S2207235 cad 75,00 9 675,00Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204   accoppiabile
ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   BASSA
SENSIBILITA'   Id=0,3A   (pari   a   300   mA)   per   la   realizzazione   della
funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione
nominale 230/400Vca.

2.120 S2207225 cad 55,00 5 275,00Blocco   differenziale   BIPOLARE   tipo   DDA202   accoppiabile   ad
interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   BASSA   SENSIBILITA'
Id=0,3A   (pari   a   300   mA)   per   la   realizzazione   della   funzione   di
protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione   nominale
230/400Vca.

2.111 S2000330 cad 9,50 6 57,00Lampada SPIA attacco DIN 17.5 mm.
2.112 S2000340 cad 4,00 6 24,00Portafusibili   a   cartuccia   sezionabile   1÷32   A   220÷380   V   attacco

DIN 17.5 mm.
2.115 S2000372 cad 76,00 1 76,00Interruttore   ORARIO   SETTIMANALE   tipo   AT3-7R,   intervallo

minimo   3   ore   ad   1   programma,   con   riserva   di   carica.
2.113 S2000362 cad 81,00 1 81,00Interruttore   modulare   CREPUSCOLARE   tipo   TW2/10K   (con

soglia da 2 a 10.000 lux regolabile) IP 65.
2.110 S2000325 cad 275,00 4 1.100,00Multimetro   a   led   modulare   per   misure   a   230/400Vca   con   misura

dell'energia attiva e reattiva tipo MTME
2.133 S2502000 cad 160,00 3 480,00Relè   differenziale   modulare   tipo   RD3,   sensibile   a   correnti   di   tipo

sinusoidali   e   pulsante,   220÷380   Vca,   regolazioni   di   sensibilità
30÷300÷500÷1000÷2000   mA,   regolazioni   del   tempo   di   intervento
20÷200÷500÷1000÷5000   msec,   conforme   a   norme   CEI   41.1,
IEC255, VDE0644.

2.134 S2502020 cad 87,00 3 261,00Trasformatore   toroidale   diam.   ø80÷110   mm   in   asservimento   a   relè
differenziale tipo RD3.
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2.147 SZI.VARI stima 0,52 1930 1.003,60Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 24 687,12Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 24 635,28Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 24 571,44Operaio comune.

12.801,44
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 3.200,88

16.002,32
Arrotondamento -2,32
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 16.000,00

5.039 A.P.41 Completamento   di   QUADRO   ELETTRICO   denominato   QTF
(Quadro   di   zona   torre   faro),   struttura   compatta   già   ESISTENTE,
con   gli   interruttori   e   le   apparecchiature   come   dall'allegato   schema
elettrico   unifilare.   Il   montaggio   deve   includere   l'assemblaggio
elettrico   e   meccanico   di   tutte   le   parti   ed   il   tutto   completo
dell'apparecchiatura   appresso   elencata;   altresì   compreso   l'onere   del
cablaggio,   collegamento   alle   linee   elettriche   di   entrata   e   di   uscita,
collegamento   al   filo   di   terra   g/v   adeguato   ø   35   mmq,   nonchè   le
opere   murarie   previste   per   dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'arte   e
rendere l'opera conforme alle norme CEI.

2.136 S2600510 cad 75,00 2 150,00Contattore MODULARE serie ESB40 (11 KW) (40 A) (24÷230 V)
a 4 contatti (3 moduli) (400 V).

2.147 SZI.VARI stima 0,52 140 72,80Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 2 57,26Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 2 52,94Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 2 47,62Operaio comune.

380,62
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 95,17

475,79
Arrotondamento -0,79
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 475,00

5.040 A.P.42 Fornitura   e   posa   in   opera   di   QUADRO   ELETTRICO   denominato
QzTENNIS   (Quadro   di   zona   Campo   da   Tennis)   (48   moduli   DIN),
costituito   da   struttura   compatta   IP   65   in   POLIESTERE   delle
dimensioni   di   massima   mm   400x200xh   500   e   comunque   atto   a
contenere   quelle   ulteriori   apparecchiature   elettriche   necessarie   alla
definitiva   esecuzione   dell'opera.   Struttura   conforme   a   norme   CEI
17-13/1,   IEC   439-1   e   completa   degli   interruttori   e   delle
apparecchiature   come   dall'allegato   schema   elettrico   unifilare.
Struttura   in   poliestere,   completa   di   base   e   testate   per   struttura
modulare;   pannelli   di   protezione   laterale;   portine   cieche   e/o   forate;
pannelli   sfinestrati   interni   (cava   per   18÷24   moduli);   porta
comprensiva   di   serramento   di   chiusura.   Le   varie   strutture   devono
essere   elettricamente   collegate   tra   loro   e   alla   presa   di   terra   con
corti   spezzoni   di   filo   giallo/verde   e   muniti   ambo   i   lati   di   capicorda.
Il montaggio deve includere l'assemblaggio elettrico e meccanico di
tutte   le   parti   componenti   e   il   tutto   completo   dell'apparecchiatura
prevista   in   progetto   e/o   indicata   in   corso   d'opera   dalla   D.L.;   altresì
compreso   l'onere   del   cablaggio   elettrico,   collegamento   alle   linee
elettriche   di   entrata   e   di   uscita,   collegamento   al   filo   di   terra   g/v
adeguato,   nonchè   le   opere   murarie   accessorie   ed   ogni   quant'altro
necessario   per   dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'arte   perfettamente
funzionante   e   comunque   tale   da   rendere   l'opera   conforme   alle
norme   CEI   ed   alle   norme   antinfortunistiche   vigenti.

2.109 S2000150 cad 135,00 1 135,00Quadro   elettrico   di   distribuzione   in   POLIESTERE   con   sportello
cieco   e/o   vetro   completo   di   accessori   tipo   IP   55-65,   moduli   (25-48)
(cm 50x40x20).

2.127 S2210085 cad 110,00 1 110,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204M",In=4x(40÷63)   A,   caratteristica   "C","B","D"   o   "K",
potere di interruzione Icc 10 kA.

2.124 S2210050 cad 61,00 2 122,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   QUADRIPOLARE
tipo   "S204",   In=4x(   6   ÷32)   A,   caratteristica   "C","B"   o   "K",   potere
di interruzione Icc 6 kA.
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2.116 S2205000 cad 61,50 3 184,50Interruttore   MAGNETOTER.   DIFFERENZIALE   BIPOLARE   tipo

"DS202L"   ad   ALTA   SENSIBILITA'   Id=0.03   A   (pari   a   30   mA),
potere   di   interruzione   4.5   kA,   In=   2x(6÷32   A),   caratteristica   "C".

2.121 S2207235 cad 75,00 1 75,00Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204   accoppiabile
ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   BASSA
SENSIBILITA'   Id=0,3A   (pari   a   300   mA)   per   la   realizzazione   della
funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione
nominale 230/400Vca.

2.119 S2207220 cad 108,00 1 108,00Blocco   differenziale   QUADRIPOLARE   tipo   DDA204   accoppiabile
ad   interruttore   magnetotermico   fino   a   In=63A,   ALTA
SENSIBILITA'   Id=0,03A   (pari   a   30   mA)   per   la   realizzazione   della
funzione   di   protezione   differenziale   magnetotermica;   tensione
nominale 230/400Vca.

2.122 S2210015 cad 18,00 3 54,00Interruttore   automatico   MAGNETOTERMICO   BIPOLARE   tipo
"S202L",   In=2x(6÷32   A),   caratteristica   "C",   potere   di   interruzione
Icc 4.5 kA.

2.111 S2000330 cad 9,50 3 28,50Lampada SPIA attacco DIN 17.5 mm.
2.112 S2000340 cad 4,00 3 12,00Portafusibili   a   cartuccia   sezionabile   1÷32   A   220÷380   V   attacco

DIN 17.5 mm.
2.115 S2000372 cad 76,00 1 76,00Interruttore   ORARIO   SETTIMANALE   tipo   AT3-7R,   intervallo

minimo   3   ore   ad   1   programma,   con   riserva   di   carica.
2.147 SZI.VARI stima 0,52 110 57,20Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 2 57,26Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 2 52,94Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 2 47,62Operaio comune.

1.120,02
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 280,05

1.400,07
Arrotondamento -0,07
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 1.400,00

5.041 A.P.43 Fornitura   e   posa   in   opera   di   CAVO   UNIPOLARE   BUTILICO   tipo
FG7R   0.6/1kV   1x150   mmq,   flessibile   unipolare,   in   gomma   a
mescola   elastomerica   ad   alto   modulo   G7,   sottoguaina   in   PVC   di
colore   grigio,   rispondente   alle   norme   CEI   20-22/II,   20-13   e
20-37/I,   con   marchio   IMQ.   Il   tutto   compreso   di   adeguati   capicorda
a   forcella   e/o   a   puntale,   sistema   di   siglatura   per   cavi   a   lettere   e/o
numeri   secondo   le   prescrizioni   esecutive   impartite   dalla   D.L.   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   atto   a   dare   l'opera   finita   a   perfetta
regola   d'arte   ed   in   conformità   alle   norme   CEI   vigenti.

2.098 S0202055 m 15,00 1 15,00Cavo   isolato   in   gomma   butilico   tipo   FG7R   0.6/1   kV   di   sezione
1x150 mmq.

1.002 OP_QUA h 26,47 0,065 1,72Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,065 1,55Operaio comune.

18,27
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 4,57

22,84
Arrotondamento -0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 22,80

5.042 A.P.44 Fornitura   e   posa   in   opera   di   CAVO   UNIPOLARE   BUTILICO   tipo
FG7R   0.6/1kV   1x70   mmq,   flessibile   unipolare,   in   gomma   a
mescola   elastomerica   ad   alto   modulo   G7,   sottoguaina   in   PVC   di
colore   grigio,   rispondente   alle   norme   CEI   20-22/II,   20-13   e
20-37/I,   con   marchio   IMQ.   Il   tutto   compreso   di   adeguati   capicorda
a   forcella   e/o   a   puntale,   sistema   di   siglatura   per   cavi   a   lettere   e/o
numeri   secondo   le   prescrizioni   esecutive   impartite   dalla   D.L.   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   atto   a   dare   l'opera   finita   a   perfetta
regola   d'arte   ed   in   conformità   alle   norme   CEI   vigenti.

2.097 S0202040 m 7,15 1 7,15Cavo   isolato   in   gomma   butilico   tipo   FG7R   0.6/1   kV   di   sezione
1x70 mmq.

1.002 OP_QUA h 26,47 0,05 1,32Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,05 1,19Operaio comune.
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9,66

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 2,42
12,08

Arrotondamento -0,08
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 12,00

5.043 A.P.45 Prestazione   d'opera   inerente   al   RECUPERO   ed   al   RIUSO   di
LINEE   ELETTRICHE   interrate,   consistente   nello   SFILAGGIO   di
cavi   elettrici   di   qualsiasi   tipo   e/o   sezione   dai   cavidotti   elettrici
esistenti   ed   interrati,   sfilaggio   eseguito   a   mano   e/o   con   l'ausilio   di
idoneo   mezzo   meccanico,   previo   scollegamento   delle   linee
elettriche   dagli   attestaggi   nei   quadri   e/o   derivazioni   elettriche   e   nel
REINFILAGGIO   nei   nuovi   cavidotti   già   predisposti   a   parte,
compresi   i   nuovi   collegamenti   sia   ai   quadri   elettrici,   che   alle
apparecchiature   utilizzatrici,   il   tutto   deve   essere   eseguito   avendo   la
massima   cura   di   non   deteriorare   l'isolamento   elettrico   e/o   tranciare
i   relativi   cavi   durante   le   suddette   operazioni;   il   tutto   comunque
deve   essere   eseguito   secondo   le   ulteriori   direttive   ed   indicazioni
impartite   in   corso   d'opera   dalla   D.L.,   altresì   compreso   ogni   altro
onere   e/o   magistero   atto   a   dare   il   lavoro   conforme   alle   norme   CEI
ed   antinfortunistiche   vigenti,   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   La
valutazione   della   superiore   prestazione   sarà   valutata   per   ogni
metro   del   cavidotto   elettrico   sfilato,   anche   se   accorpante   uno   o   più
cavi elettrici.

1.001 OP_SPE h 28,63 0,02 0,57Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,05 1,32Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,05 1,19Operaio comune.
2.147 SZI.VARI stima 0,52 0,8 0,416Incidenza Oneri Vari.

3,50
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 0,88

4,38
Arrotondamento -0,08
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 4,30

5.044 A.P.46 Fornitura   e   posa   in   opera   di   CAVO   QUADRIPOLARE   BUTILICO
tipo   FG7OR   0.6/1kV   4x25   mmq,   flessibile   quadripolare,   in
gomma   a   mescola   elastomerica   ad   alto   modulo   G7,   sottoguaina   in
PVC   di   colore   grigio,   rispondente   alle   norme   CEI   20-22/II,   20-13   e
20-37/I,   con   marchio   IMQ,   nei   colori   indicati   dalla   D.L..   Il   tutto
compreso   di   adeguati   capicorda   a   forcella   e/o   a   puntale,   sistema   di
siglatura   per   cavi   a   lettere   e/o   numeri   secondo   le   prescrizioni
esecutive   impartite   dalla   D.L.   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   atto
a   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte   ed   in   conformità   alle
norme CEI vigenti.

2.101 S0203235 m 10,95 1 10,95Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV   sezione
4x25 mmq.

1.002 OP_QUA h 26,47 0,07 1,85Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,07 1,67Operaio comune.

14,47
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 3,61

18,08
Arrotondamento -0,08
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 18,00

5.045 A.P.47 Fornitura   e   posa   in   opera   di   CAVO   QUADRIPOLARE   BUTILICO
tipo   FG7OR   0.6/1kV   3x35+1x25   mmq,   flessibile   quadripolare,   in
gomma   a   mescola   elastomerica   ad   alto   modulo   G7,   sottoguaina   in
PVC   di   colore   grigio,   rispondente   alle   norme   CEI   20-22/II,   20-13   e
20-37/I,   con   marchio   IMQ,   nei   colori   indicati   dalla   D.L..   Il   tutto
compreso   di   adeguati   capicorda   a   forcella   e/o   a   puntale,   sistema   di
siglatura   per   cavi   a   lettere   e/o   numeri   secondo   le   prescrizioni
esecutive   impartite   dalla   D.L.   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   atto
a   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte   ed   in   conformità   alle
norme CEI vigenti.
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2.102 S0203240 m 14,10 1 14,10Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV   sezione
3x35+1x25 mmq.

1.002 OP_QUA h 26,47 0,08 2,12Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,08 1,90Operaio comune.

18,12
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 4,53

22,65
Arrotondamento -0,05
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 22,60

5.046 A.P.48 Fornitura   e   posa   in   opera   di   CAVO   PENTAPOLARE   BUTILICO
tipo   FG7OR   0.6/1kV   5x10   mmq,   flessibile   pentapolare,   in   gomma
a   mescola   elastomerica   ad   alto   modulo   G7,   sottoguaina   in   PVC   di
colore   grigio,   rispondente   alle   norme   CEI   20-22/II,   20-13   e
20-37/I,   con   marchio   IMQ.   Il   tutto   compreso   di   adeguato   capicorda
a   forcella   e/o   a   puntale,   sistema   di   siglatura   per   cavi   a   lettere   e/o
numeri   secondo   le   prescrizioni   esecutive   impartite   dalla   D.L.   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   atto   a   dare   l'opera   finita   a   perfetta
regola   d'arte   ed   in   conformità   alle   norme   CEI   vigenti.

2.103 S0203325 m 6,00 1 6,00Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV   sezione
5x10 mmq.

1.002 OP_QUA h 26,47 0,06 1,59Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,06 1,43Operaio comune.

9,02
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 2,26

11,28
Arrotondamento -0,08
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 11,20

5.047 A.P.49 Fornitura   e   posa   in   opera   di   CAVO   QUADRIPOLARE   BUTILICO
tipo   FG7OR   0.6/1kV   4x16   mmq,   flessibile   quadripolare,   in
gomma   a   mescola   elastomerica   ad   alto   modulo   G7,   sottoguaina   in
PVC   di   colore   grigio,   rispondente   alle   norme   CEI   20-22/II,   20-13   e
20-37/I,   con   marchio   IMQ,   nei   colori   indicati   dalla   D.L..   Il   tutto
compreso   di   adeguati   capicorda   a   forcella   e/o   a   puntale,   sistema   di
siglatura   per   cavi   a   lettere   e/o   numeri   secondo   le   prescrizioni
esecutive   impartite   dalla   D.L.   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   atto
a   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte   ed   in   conformità   alle
norme CEI vigenti.

2.100 S0203230 m 7,25 1 7,25Cavo   isolato   in   gomma   BUTILICA   tipo   FG7OR   0.6/1   kV   sezione
4x16 mmq.

1.002 OP_QUA h 26,47 0,06 1,59Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,06 1,43Operaio comune.

10,27
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 2,57

12,84
Arrotondamento -0,04
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 12,80

5.048 A.P.50 Fornitura   e   posa   in   opera   di   PROIETTORE   per   esterni   con
lampade   a   LED   120W   tipo   POWER-LED   o   equivalente
simmetrico/asimmetrico,   con   corpo   in   alluminio   pressofuso
verniciato   con   polvere   termoindurente   poliestere   anticorrosione,
vetro   temperato   spessore   5   mm   resistente   agli   urti   ed   agli   shock
termici,   apertura   a   cerniera,   cablaggio   con   alimentatore   elettronico
230V,   conforme   a   norme   EN/IEC   60598-1:2008,   ottica   e   diffusore
in   alluminio   satinato,   grado   di   protezione   IP65,   marchio   IMQ.
Compreso   i   collegamenti   elettrici   e   la   formazione   del   punto   luce   e
dato   in   opera   fissato   al   basamento   e/o   supporto   a   tetto   e/o   base   a
muro   a   qualsiasi   altezza,   compresa   l'incidenza   dei   ponteggi,   delle
opere   provvisionali,   delle   eventuali   opere   murarie   e   quant'altro
occorre   per   rendere   l'opera   finita,   perfettamente   funzionante   e
conforme   alle   norme   CEI   ed   antinfortunistiche   vigenti   in   materia.
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2.140 S3299120 cad 310,00 1 310,00Proiettore 120W tipo POWER-LED
2.147 SZI.VARI stima 0,52 6 3,12Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,4 11,45Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,4 10,59Operaio qualificato.

335,16
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 83,81

418,97
Arrotondamento -0,97
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 418,00

5.049 A.P.51 Fornitura   e   posa   in   opera   di   APPARECCHIO   per
ILLUMINAZIONE   STRADALE   con   lampade   a   LED   45W   tipo
COMET-LED   o   equivalente,   con   corpo   in   alluminio   trafilato
ossidato,   vetro   temperato   trasparente   spessore   5   mm,   guarnizione
in   silicone,   cablaggio   con   alimentatore   elettronico   230V,   conforme
a   norme   EN/IEC   60598-1:2008,   ottica   con   riflettore   in   alluminio
satinato,   grado   di   protezione   IP65,   marchio   IMQ.   Compreso
l'incidenza   del   punto   luce   posto   alla   base   del   palo,   l'incidenza   di
eventuali   scale,   ponteggi,   altresì   compreso   ogni   altro   onere   e
magistero   atto   a   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte   e
perfettamente   funzionante   e   conforme   alle   norme   CEI   ed
antinfortunistiche vigenti in materia.

2.141 S3299130 cad 306,00 1 306,00Armatura stradale 45W tipo COMET-LED
2.147 SZI.VARI stima 0,52 7 3,64Incidenza Oneri Vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,4 11,45Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,4 10,59Operaio qualificato.

331,68
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 82,93

414,61
Arrotondamento -0,61
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 414,00

5.050 A.P.52 Fornitura   e   posa   in   opera   dei   PRESIDI   fissi   e   mobili   in   locali
DOCCE   per   PORTATORI   di   HANDICAP,   conformi   a   quanto
previsto nelle normi vigenti, costituiti da presidi
IGIENICO-SANITARI e presidi STRUTTURALI quali:
(*)   PIATTO   DOCCIA   di   dimensioni   cm   80x80xh   5.5,   idoneo   per
portatori   di   handicap,   in   ceramica   e/o   porcellana   vetrificata,   con
bordo   arrotondato,   idoneo   dopo   la   posa   per   ottenere   un   dislivello
max   2.5   cm,   completo   inoltre   di   sifone   ad   "S"   con   piletta   ed   ivi
compresi   gli   oneri   relativi   agli   allacci,   scarichi,   ecc.   dell'art.   15.6
dell'E.P.R.S.;
(*)   RUBINETTO   MISCELATORE   termostatico   monocomando
cromato   per   doccia,   con   saliscendi   e   comando   di   direzione   a   leva
completo   di   raccordi   e   flessibili   ed   ivi   compresi   gli   stessi   oneri
relativi agli allacci;
(*)   SEDILE   ERGONOMICO   RIBALTABILE   per   disabili,   di
dimensioni circa cm 44x35;
(*)   MANIGLIONE   ANGOLARE   con   montante   a   sinistra   e/o   a
destra   a   secondo   del   sito   dell'installazione,   di   lunghezza   cm   28   ed
altezza   cm   70,   in   acciaio   ø30   mm,   trattato   con   prodotti
anticorrosivi e verniciatura con plastica antiusura.
Tutti   i   lavori   e   le   forniture   sopracitate,   devono   essere   realizzate
secondo   i   disegni   esecutivi   disposti   dal   progettista   e   realizzati   con
tutti gli accorgimenti costruttivi disposti dalla D.L. per l'esecuzione
a   perfetta   regola   d'arte   e   perfettamente   funzionante,   altresì
compresi   gli   oneri   delle   opere   murarie   e   provvisionali   accessorie,
gli   oneri   degli   allacci   idraulici   alle   colonne   idrico-sanitarie   ed   alle
colonne   di   scarico,   ecc.,   con   la   sola   ESCLUSIONE   delle   opere
murarie relative alla formazione del locale.

2.027 I9000032 cad 185,00 1 185,00Piatto   doccia   adatto   per   portatori   di   handicap   completo   della
formazione   del   punto   di   erogazione   e   degli   allacci   agli   scarichi,
ecc.
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2.028 I9000034 cad 125,00 1 125,00Sedile   ribaltabile   per   portatori   di   handicap   (cm   44x35   circa).
2.030 I9000041 cad 140,00 1 140,00Miscelatore   termostatico   monocomando   per   doccia,   con   saliscendi.
2.034 I9000063 cad 45,00 1 45,00Maniglione angolare destro e/o sinistro.
2.041 IZI.VARI stima 1,00 80 80,00Incidenza oneri vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 4 114,52Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 4 105,88Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 4 95,24Operaio comune.

890,64
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 222,69

1.113,33
Arrotondamento -3,33
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 1.110,00

5.051 A.P.53 Fornitura   e   posa   in   opera   dei   PRESIDI   fissi   e   mobili   in   locali   WC
per   PORTATORI   di   HANDICAP,   conformi   a   quanto   previsto   nelle
norme   vigenti,   costituiti   da   presidi   IGIENICO-SANITARI   e   presidi
STRUTTURALI quali:
(*)   CORRIMANO   continuo   tipo   orizzontale   in   tubolare   di   acciaio,
ø3   cm   rivestito   con   vernice   termoplastica   antiusura,   con   sistema   di
fissaggio   con   plastica   a   3   fori   a   rosone,   fissato   lungo   l'intero
perimetro   del   locale   igienico   ad   una   altezza   di   h=0.80   mt   dal
pavimento   ed   ad   una   distanza   di   5   cm   dalla   parete,   compreso
l'onere delle zanche di fissaggio a muro;
(*)   CORRIMANI   continui   tipo   verticali   (n°2)   fissati   al   pavimento
ed   al   soffitto   e   controventati   alle   pareti,   con   la   stessa   tipologia   e
con gli stessi oneri ed accessori del corrimano orizzontale;
(*)   TAZZA   WC   (h   circa   48   cm),   idonea   per   portatori   di   handicap
in   ceramica   e/o   porcellana   vetrificata,   con   catino   delle   dimensioni
circa   cm   58x38,   con   apertura   anteriore,   copertura   in   plastica,
completa   di   cassetta   di   scarico   a   comando   pneumatico   agevolato,
pulsante   per   il   lavaggio   idraulico   della   tazza,   compresa   la   fornitura
e   posa   in   opera   di   idonea   doccetta   con   miscelatore   sanitario   nelle
immediate   vicinanza   della   tazza,   ivi   compresi   gli   stessi   oneri
relativi agli allacci, scarichi, ecc., dell'art. 15.10 dell'E.P.R.S.;
(*)   LAVABO   speciale   ergonomico   per   disabili,   della   stessa   serie
della   tazza,   di   dimensioni   circa   cm   68x55,   in   ceramica   e/o   in
porcellana   vetrificata,   di   tipo   a   mensola   e   SENZA   COLONNA   con
appoggia   gomiti,   senza   troppo   pieno,   fronte   concavo,   bordi
arrotondati,   spartiacqua   antispruzzo,   completo   di   gruppo   lavabo
con   maniglia   con   leva   clinica   monocomando   per   batteria   di
miscelazione   completo   di   raccordi   e   flessibili,   curva   a   protezione
del   sifone   ed   ivi   compresi   gli   stessi   oneri   relativi   agli   allacci,
scarichi, ecc. dell'articolo 15.7 dell' E.P.R.S.;
(*)   ACCESSORI   idraulici   vari   ed   altresì   compresi   accessori   vari
quali   portarotolo,   portascopino   con   supporti   ceramici,   completi   di
accessori   vari,   campanello   elettrico   di   segnalazione   del   tipo   a
"tirante" con suoneria posta all'esterno del locale.
Tutti   i   lavori   e   le   forniture   sopracitate,   devono   essere   realizzate
secondo   i   disegni   esecutivi   disposti   dal   progettista   e   realizzati   con
tutti gli accorgimenti costruttivi disposti dalla D.L. per l'esecuzione
a   perfetta   regola   d'arte   e   perfettamente   funzionante,   altresì
compresi   gli   oneri   delle   opere   murarie   e   provvisionali   accessorie,
gli   oneri   degli   allacci   idraulici   alle   colonne   idrico   sanitarie   ed   alle
colonne   di   scarichi,   la   formazione   del   punto   luce   della   suoneria
esterna,   ecc.   con   la   sola   ESCLUSIONE   delle   opere   murarie
relative alla formazione del locale.

2.025 I9000010 cad 185,00 1 185,00Lavabo   adatto   per   portatori   di   handicap   completo   della   formazione
del   punto   di   erogazione   e   degli   allacci   agli   scarichi,   ecc.

2.026 I9000020 cad 310,00 1 310,00Vaso   igienico   adatto   per   portatori   di   handicap   completo   della
formazione   del   punto   di   erogazione   e   degli   allacci   agli   scarichi,
ecc.

2.031 I9000050 cad 110,00 1 110,00Accessori   vari   quali   specchio,   portasapone,   portarotolo,   ecc.
2.033 I9000062 cad 65,00 2 130,00Corrimano   in   ferro   ø   3   cm   (VERTICALE)   (s=3   mm)   completo   di

rivestimento   con   vernice   termoplastica,   idoneo   per   l'altezza   del
locale.

2.036 I9000080 cad 45,00 1 45,00Formazione   di   impianto   acustico   con   suoneria   esterna   e   pulsante   a
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tirante.

1.001 OP_SPE h 28,63 8 229,04Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 8 211,76Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 8 190,48Operaio comune.
2.041 IZI.VARI stima 1,00 50 50,00Incidenza oneri vari.

Inc. oneri idraulici, raccordi e mezzi d'opera.
2.037 IZI.ELET stima 1,00 25 25,00Incidenza oneri elettrici.

Inc. collegamenti e fili elettrici.
2.038 IZI.MURA stima 1,00 25 25,00Incidenza opere murarie.

Opere   murarie   accessorie   ed   opere   provvisionali.
1.511,28

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 377,88
1.889,16

Arrotondamento -4,16
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 1.885,00

5.052 A.P.54 Fornitura   e   posa   in   opera   di   BOLLITORE   da   1500   litri   in   acciaio
zincato   a   bagno   caldo,   tipo   "BTS/R"   verticalet,   per   produzione   ed
accumulo   di   acqua   calda   sanitaria   a   80°C,   con   scambiatore   in
RAME   di   tipo   ESTRAIBILE,   completo   di   copertura   esterna   in
lamierino   preverniciato   e/o   PVC,   di   coibentazione   in
POLIURETANO   RIGIDO   schiumato   al   serbatoio   e/o
POLISTIROLO   ad   ALTA   DENSITA'   tipo   classe   1   di   resistenza   al
fuoco   (lambda=0.028   kcal/h°Cm),   cappello   in   ABS   e/o   PVC   posto
nella   parte   superiore,   altresì   compresa   tubazione   di   collegamento
all'alimentazione,   gruppo   di   scarico,   quadro   di   comando
comprendente   i   principali   dispositivi   di   controllo   e   un   termometro
da   0÷120°C,   un   termoregolatore,   ecc;   il   bollitore   dovrà   essere
dotato   inoltre   di   valvola   di   sicurezza   di   sovrapressione   a   molla
omologata   ISPESL   press.   4÷6   bar,   termostato   di   blocco   ad
immersione,   altresì   compreso   l'anodo   di   magnesio   pressofuso,
cortocircuitato   con   dispositivo   di   controllo   usura   ed   ogni
quant'altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'arte   e
perfettamente funzionante.

2.058 R0024150 cad 1.800,00 1 1.800,00Bollitore   in   acciaio   ZINCATO   1500   lt,   con   scambiatore   estraibile
in RAME.

2.095 RZI.RADI stima 0,52 40 20,80Incidenza   raccorderia,   dispositivi   di   sicurezza   e   dispositivi   di
controllo.

1.001 OP_SPE h 28,63 4 114,52Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 4 105,88Operaio qualificato.

2.041,20
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 510,38

2.551,58
Arrotondamento -1,58
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 2.550,00

5.053 A.P.55 Fornitura   e   posa   in   opera   delle   APPARECCHIATURE   e   dei
DISPOSITIVI   di   SICUREZZA   previsti   dalla   normativa   vigente   ed
omologati   ISPESL   a   corredo   della   Centrale   Termica   per
l'IMPIANTO   di   RISCALDAMENTO   e/o   per   l'IMPIANTO   di
PRODUZIONE   ACQUA   CALDA   uso   SANITARIO   (P>35   KW)   (a
vaso   CHIUSO)   alimentato   a   GAS,   compreso   l'incidenza   dei
collegamenti   idrici   ed   elettrici   con   l'impiego   di   guaina   spiralata
tipo   DIFLEX   TERMIC,   le   saldature,   gli   scassi,   le   opere   murarie
accessorie   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   atto   a   dare   il   complesso
dell'opera   completo   a   regola   d'arte   e   perfettamente   funzionante.   Le
apparecchiature   ed   i   dispositivi   di   sicurezza   devono   comunque
essere   preventivamente   approvati   dalla   D.L.   e   corrispondere   a   tutti
i   particolari   costruttivi   dei   disegni   allegati   e/o   forniti   in   corso
d'opera   dalla   D.L.   e/o   prescritte   dagli   organi   di   vigilanza   ISPESL,
VV.F.,   a   seguito   di   sopralluogo   finale   sui   luoghi   in   questione,
l'installazione   delle   suddette   apparecchiature   e   dei   collegamenti
elettrici   e/o   idraulici   devono   altresì   rispondere   alle   esigenze
decorative   ed   estetiche   indicate   ad   insindacabile   giudizio   della
D.L.   in   corso   d'opera   quanto   di   sagomatura   e/o   finitura,   il   tutto   a
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vista e perfettamente rifinito a regola d'arte.
Il   tutto   comunque,   deve   essere   completo   delle   seguenti
apparecchiature:
*   Valvola   SICUREZZA   MEMBRANA/MOLLA   omologata
ISPESL (P=2.25÷6 bar);
* Valvola intercettazione combustibile;
* Valvola SFOGO ARIA a barilotto ø1/8"÷3/8";
* Separatore ARIA in ghisa a più attacchi;
*   Termostato   ambiente   elettronico   con   riserva   di   carica,   led   di
segnalazione e commutatore;
* Interruttore termico (Termostato ad immersione regolabile);
* Pressostato a ripristino manuale (1÷5 bar);
* Pressostato di minima;
* Termomanometro (0÷6 bar) (0÷120 °C);
* Termometro con pozzetto (0÷120 °C);
* Pozzetto per termometro campione ISPESL;
* Imbuto per scarico a vista ø½"÷3/4";
* Gruppo di riempimento impianto con filtro e manometro;
* Rubinetto flangiato 3 vie per manometro;
* Idrometro (attacco ø3/8") (0÷25 mt);
* Flussostato ø1"÷4" 220 V, 1.5 A;
* Termostati a bracciale per elettropompe;
* Riduttore di pressione per alimentazione idrica.
Compreso   il   montaggio   in   opera   e   quant'altro   necessario   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2.061 R1570004 cad 46,48 1 46,48Valvola   di   SICUREZZA   ø   1"   a   membrana   e/o   a   molla,   taratura
2.5,   3,   3.5   e   4   bar,   con   attacco   femmina,   sovrapressione   10%,
omologata ISPESL.

2.062 R1570020 cad 4,39 1 4,39Valvola   automatica   di   sfogo   aria   ø1/8"÷3/8",   tipo   a   barilotto,   in
ottone non cromato.

2.064 R1570033 cad 68,69 1 68,69Separatore d'aria in ghisa con attacchi ø2"½÷3".
2.081 R1590120 cad 23,24 1 23,24Termostato   ambiente   elettronico   con   spia   di   intervento   e

commutatore E/I (IP40).
2.079 R1580030 cad 8,01 1 8,01Interruttore termico.
2.066 R1570040 cad 20,66 1 20,66Pressostato   di   sicurezza   a   ripristino   manuale   (omol.   ISPESL),

attacco ø1/4" (1÷3 bar).
2.067 R1570070 cad 14,46 1 14,46Termomanometro   da   0   a   6   bar   e   da   0   a   120   °C,   attacco   ø   1/2".
2.068 R1570073 cad 10,85 1 10,85Termometro   in   custodia   con   pozzetto   (0   ÷   120°C)
2.069 R1570075 cad 3,10 1 3,10Pozzetto per termometro campione I.S.P. E.S.L.
2.072 R1570090 cad 7,75 1 7,75Imbuto   per   scarico   a   vista   con   curva   snodata   ø   1/2"÷3/4".
2.073 R1570095 cad 25,82 1 25,82Gruppo   di   riempimento   impianto   con   rubinetto,   filtro,   valvola   di

non ritorno e manometro
2.074 R1570100 cad 14,46 1 14,46Rubinetto   flangiato   a   tre   vie   per   manometro   campione   I.S.P.E.S.L.

completo di tubo ammortizzatore
2.075 R1570110 cad 10,33 1 10,33Idrometro   con   attacco   radiale   ø   3/8"   da   0÷25   mt   di   colonna

d'acqua.
2.076 R1570115 cad 74,89 1 74,89Flussostato   per   tubazioni   da   ø1"÷8";   220   V;   1,5   A
2.065 R1570037 cad 10,33 2 20,66Termostato   a   contatto   a   bracciale,   regolabile   da   10   a   90°C.
2.096 RZI.VARI stima 0,52 800 416,00Incidenza oneri vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 12 343,56Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 12 317,64Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 12 285,72Operaio comune.

1.716,71
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 429,25

2.145,96
Arrotondamento -0,96
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 2.145,00

5.054 A.P.56 Fornitura   e   posa   in   opera   di   CIRCOLATORE   GEMELLARE,
avente   portata   in   funzionamento   singolo   Q=5÷10   mc/h   e
prevalenza H=6÷5 mt, idoneo per impianti di
RISCALDAMENTO,   CONDIZIONAMENTO   e   CIRCUITI   di
ACQUA   CALDA   SANITARIA;   circolatore   con   corpo   unico
flangiato   e   attacchi   on-line,   separazione   idraulica   con   clapet
doppio   in   mandata;   motore   del   tipo   trifase   a   3   velocità,   a   rotore
bagnato   con   cuscinetti   auto-lubrificati,   grado   di   protezione   IP
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40÷55,   classe   di   isolamento   F,   sonde   ipsotermiche.   Gruppo
gemellare   dato   in   opera   compreso   incidenza   raccorderia,
collegamenti   elettrici,   dispositivi   di   protezione   termica   integrale,
materiale   d'uso   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   atto   a   dare   l'opera
perfettamente funzionante.

2.060 R1030100 cad 1.200,00 1 1.200,00Gruppo gemellare tipo DCX 40-40
2.094 RZI.RACC stima 0,52 50 26,00Incidenza raccordi.
1.001 OP_SPE h 28,63 4 114,52Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 4 105,88Operaio qualificato.

1.446,40
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 361,66

1.808,06
Arrotondamento -3,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 1.805,00

5.055 A.P.57 Formazione   di   PUNTO   di   RISCALDAMENTO   SEMPLICE   a
COLLETTORE,   compreso   la   fornitura   dei   materiali   termoidraulici
occorrenti,   l'esecuzione   delle   opere   murarie   accessorie   e   la   messa
in   opera   del   materiale,   il   tutto   a   perfetta   regola   d'arte.   Punto
realizzato   con   tubo   in   rame   ricotto   di   diametro   non   inferiore   a   øi/e
12/14   mm,   PRECOIBENTATO   con   strato   di   schiuma   di
POLIETILENE   ESPANSO   (s=   6   mm)   a   cellule   chiuse,   conforme
alla Legge n.10/91 e DPR n.412/1993, con certificazione a corredo,
isolamento   di   tipo   autoestinguente   ricoperto   da   un   foglio   di
polietilene   compatto,   con   elevata   impermeabilità,   ottima   resistenza
agli   agenti   esterni   e   resistenza   meccanica,   compresi   i   tagli,   gli
sfridi,   gli   eventuali   pezzi   speciali,   la   raccorderia   in   ottone,   le
nastrature,   ecc.,   compresa   l'incidenza   della   formazione   del
COLLETTORE   di   DISTRIBUZIONE   in   OTTONE   PESANTE   ø
3/4"÷1"1/4,   tipo   COMPONIBILE,   con   uscite   da   1/2"   femmina   e/o
maschio,   comprensivo   degli   adattatori   per   le   tubazioni   in   uscita   nei
vari   diametri   previsti   in   progetto,   altresì   compreso   l'incidenza   della
raccorderia,   tappi   terminali,   valvole   a   sfera   in   ingresso   a   passaggio
integrale,   maniglia   a   farfalla   ed   attacchi   a   bocchettone,   valvola   a
barilotto   di   sfiato   aria   automatica   dal   collettore,   ecc.   compreso
l'onere   dei   collegamenti   idraulici   alle   tubazioni   di   distribuzione
primaria   e   secondaria.   Nel   presente   prezzo   è   altresì   incluso   l'onere
dell'installazione   della   CASSETTA   METALLICA   da   incasso   e/o
esterno,   di   adeguate   dimensioni   in   base   al   numero   di   tubazioni   in
ingresso   ed   in   uscita   e   comunque   secondo   le   ulteriori   prescrizioni
date   in   corso   d'opera   dalla   D.L.;   cassetta   con   sportello   in   lamiera
zincata,   completo   di   verniciatura   e   serratura,   per   composizione   sia
orizzontale   che   verticale.   Comunque   il   tutto   dovrà   essere   collegato
realizzato   e   reso   idoneo   all'uso   previsto   in   progetto,   secondo   tutte
le   ulteriori   indicazioni   impartite   dalla   D.   L.   in   sede   di
realizzazione,   altresì   compreso   l'onere   dei   ponteggi   e/o   delle   scale
per   l'installazione   a   qualsiasi   altezza,   l'incidenza   degli   scassi   nelle
murature   e/o   calcestruzzi   di   qualsiasi   durezza,   i   ripristini   degli
intonaci,   le   opere   murarie   accessorie   per   l'installazione   delle
tubazioni   sottotraccia,   sottopavimento,   in   cavedio   e/o   a   vista,
compreso   l'onere   dei   necessari   staffaggi   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   sia   termoidraulico   che   edile,   atto   a   dare   l'opera
completa,   installata   a   perfetta   regola   d'arte,   in   conformità   alle
norme UNI vigenti.

2.086 R2070202 cad 5,16 2 10,32Inc. per ogni attacco di tubaz. ø1"÷1"¼
2.087 R2070250 cad 25,82 0,1 2,58Cassetta   in   lamiera   zincata   con   sportello   e   telaio,   con   chiusura   a

chiave   per   collettori   di   dim.   circa   (cm   35÷50   x   25   xh   8).
2.088 R2520110 ml 5,25 16 84,00Tubo   in   rame   RICOTTO   ø12/14   mm,   conforme   Legge   n.10/91,   con

RIVESTIMENTO   (s=6   mm)   in   schiuma   di   polietilene   espanso   a
cellule   chiuse,   flessibile   e   con   pellicola   esterna   di   polietilene
compatto   per   lo   isolamento   termico,   idoneo   per   impianti
idro-termosanitari,   di   condizionamento   e   refrigerazione.

2.093 RZI.MURA stima 0,52 10 5,20Incidenza opere murarie.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,7 20,04Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,7 18,53Operaio qualificato.
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1.003 OP_COM h 23,81 0,7 16,67Operaio comune.

157,34
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 39,34

196,68
Arrotondamento -0,08
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 196,60

5.056 A.P.58 Prestazione   relativa   alla   DISMISSIONE   ed   il   successivo
RECUPERO   di   RADIATORI   in   ghisa   o   alluminio,   a   seguito   di
spostamento   del   sito   di   utilizzazione   e/o   della   composizione   della
piastra,   compresi   gli   oneri   idraulici   per   gli   allacci   e   gli   oneri
murari   per   la   dismissione   e   ricollocazione   delle   zanche   a   muro;
elemento   dato   in   opera   compreso   l'onere   dello   smontaggio   ed
eventuale   riassemblaggio,   per   la   formazione   della   piastra   completa
nella   nuova   composizione,   la   verniciatura   con   due   mani   di
antiruggine   e   due   mani   di   speciali   vernici   epossidiche
termoresistenti   nei   colori   a   scelta   della   D.L.;   compreso   l'onere
delle   mensole,   del   fissaggio   sulle   stesse,   la   raccorderia   per   le
piastre   radianti,   l'incidenza   di   eventuali   oneri   idraulici   con   relativi
raccordi   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   la   opera   completa
e perfettamente funzionante.

1.002 OP_QUA h 26,47 1 26,47Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 1 23,81Operaio comune.
2.096 RZI.VARI stima 0,52 30 15,60Incidenza oneri vari.

65,88
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 16,48

82,36
Arrotondamento -0,36
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 82,00

5.057 A.P.59 Fornitura   e   posa   in   opera   di   DISPOSITIVI   di   REGOLAGGIO   per
PIASTRE   RADIANTI   di   qualsiasi   tipo,   da   collegare   a   qualsiasi
tipo   di   tubazioni;   dispositivi   da   scegliersi   tra   le   produzioni   di
primarie   ditte   e   da   sottoporre   preventivamente   al   giudizio
insindacabile della D.L.; dispositivi consistenti in:
-   VALVOLA   MICROMETRICA   TERMOSTATIZZABILE   (ø
3/8"÷1/2"),   completa   di   RUBINETTO   di   regolaggio   in   ottone
cromato   predisposto   per   valvola   termostatica,   con   attacchi   a
squadra e/o diritti;
-   DETENTORE   in   ottone   cromato,   con   attacchi   a   squadra   e/o
diritti;
-   TAPPI   TERMINALI   della   piastra   completi   di   VALVOLINA
AUTOMATICA igroscopica di sfogo aria cromata (in alto);
- materiale di tenuta idoneo
ed   ogni   altro   onere   e   magistero   atto   a   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte.

2.082 R2030062 cad 6,20 1 6,20Valvola   micrometrica   di   chiusura   in   ottone   cromato   con
predisposizione   termostatica   ø   3/8"÷1/2"   completa   di   raccordi.

2.084 R2030090 cad 2,84 1 2,84Valvola   automatica   di   scarico   aria   a   tappo   per   piastre   (tipo
automatica).

2.085 R2030095 cad 1,86 1 1,86Tappo   terminale   dotato   di   minirubinetto   di   scarico   orientabile.
2.083 R2030080 cad 4,65 1 4,65Detentore   in   ottone   cromato   ø3/8"÷1/2"   completo   di   raccordi.
2.096 RZI.VARI stima 0,52 5 2,60Incidenza oneri vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,5 14,32Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,5 13,24Operaio qualificato.

45,71
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 11,42

57,13
Arrotondamento -0,13
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 57,00

5.058 A.P.60 Prestazione   d'opera   per   l'adattamento   delle   tubazioni   di   mandata   e
ritorno   per   ogni   aerotermo,   compreso   lo   smontaggio   dell'aerotermo
esistente,   il   raccordo   delle   tubazioni,   il   nuovo   collegamento,



Pag.37

N° Codice D E S C R I Z I O N E Un.Mis Prezzo Unit. Quantita' Prezzo Totale
l'allungamento   delle   tubazioni   in   rame   di   idoneo   diametro,   le
valvole   di   intercettazione,   i   pezzi   speciali,   le   saldature,   le
coibentazioni   e   quant'altro   occorrente   per   ricollocare   in   opera   i
nuovi   aerotermi   nelle   posizioni   indicate   in   progetto,   recuperando   le
reti   primarie   di   mandata   e   ritorno.   Sono   compresi   i   mezzi   d'opera,   i
tagli,   gli   sfridi   e   quant'altro   necessario   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.

1.001 OP_SPE h 28,63 2,5 71,58Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 2,5 66,18Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 2,5 59,53Operaio comune.
2.096 RZI.VARI stima 0,52 160 83,20Incidenza oneri vari.

280,49
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 70,14

350,63
Arrotondamento -0,63
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 350,00

5.059 A.P.61 Fornitura   e   posa   in   opera   di   AEROTERMO   PENSILE
ELICOIDALE   con   motore   ELETTRONICO   e   INVERTER   tipo
"ATLAS   ECM"   o   equivalente   (grandezza   5   da   n.1   a   n.3   ranghi),   a
lancio   ORIZZONTALE   della   potenzialità   di   32÷22   kW,   portata
d'aria   in   mandata   da   4010÷2060   mc/h,   con   telaio   portante   in
ACCIAIO   ZINCATO,   ampio   plenum   tra   ventilatore   e   batteria
riscaldante   in   tubi   di   RAME   ø22   mm   con   alettatura   continua   in
alluminio   a   passo   diradato   da   2,5   mm,   motore   brushless   sincrono   a
magneti   permanenti,   del   tipo   monofase   (protezione   IP54),   scheda
elettronica   ad   inverter   per   il   controllo   del   funzionamento   del
motore,   ventola   elicoidale   con   pale   in   materiale   plastico   con   carica
vetro   o   in   alluminio,   di   alto   rendimento,   calettata   direttamente
sull'albero   motore   e   protetta   da   un   robusto   cestello
antinfortunistico   eseguito   in   tondino   d'acciaio.   Aerotermo   da
installare   ad   una   altezza   da   concordare   con   la   D.L.   per   ottenere   il
lancio   d'aria   orizzontale   richiesto,   temperatura   di   uscita   dell'aria   di
circa   38÷47°C.   Nel   prezzo   sono   compresi   gli   accessori:
convertitore   di   segnale   ADC   per   comandi   a   parete,   comando   a   3
velocità   a   parete,   valvola   acqua   a   tre   vie   ø3/4"   e   kit   di
collegamento   idraulico,   mensole   di   sostegno,   rete   di   protezione
palloni,   ecc.;   incluso   il   montaggio   a   parete,   l'incidenza   dei   ponteggi
metallici   conformi   a   norme   antinfortunistiche,   il   collegamento   alla
rete   di   adduzione   del   fluido   termovettore,   la   dotazione   di   tutta   la
raccorderia   comprese   le   valvole   d'intercettazione   necessarie   ai
collegamenti   idrici,   i   collegamenti   elettrici   ed   ogni   altro   onere
necessario   per   dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'arte   e   perfettamente
funzionante.

2.156 Z2510200 cad 1.320,00 1 1.320,00Aerotermo   pensile   elicoidale   con   motore   elettronico   e   inverter,   a
lancio   orizzontale   della   potenzialità   da   32÷22   kW,   completo   degli
accessori richiesti.

2.159 ZZI.VARI stima 1,00 50 50,00Incidenza oneri vari.
2.158 ZZI.MURA stima 1,00 25 25,00Incidenza opere murarie.
1.001 OP_SPE h 28,63 2 57,26Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 2 52,94Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 2 47,62Operaio comune.

1.552,82
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 388,26

1.941,08
Arrotondamento -1,08
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 1.940,00

5.060 A.P.62 Fornitura   e   posa   in   opera   di   GRUPPO   TERMICO   a
BASAMENTO   a   GAS   tipo   a   CONDENSAZIONE   della
potenzialità   nominale   al   focolare   pari   a   60.000   Kcal/h   (70   KW),
completo   di   BRUCIATORE   di   GAS   ad   aria   soffiata   di   gas,   con
corpo   caldaia   con   fanali   fumo   alettati   a   tre   giri   e   turbolari
parzializzabili   in   ghisa.   Caldaia   con   condensatore   in   ACCIAIO
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INOX   AISI   316L   a   tubi   di   fumo   verticali   con   circolazione   in
controcorrente,   idonea   al   funzionamento   a   bassa   temperatura
scorrevole   a   condensazione   con   spegnimento   totale,   SENZA   limiti
alla   temperatura   di   ritorno,   con   piedini   regolabili,   attacchi   idraulici
standard,   porta   anteriore   con   apertura   su   entrambi   i   lati,   pannello
di   comando   con   gestione,   possibilità   di   accesso   frontale   alla
camera   di   combustione,   accesso   frontale   e   posteriore   ai   canali
fumo,   turbolatori   estraibili,   canali   fumo   di   sezione   adeguata   per
l'inserimento   della   bocchetta   aspiratore,   manicotto   frontale   per
scarico   depositi   fangosi.   Impianto   elettrico   interno   precablato   con
morsettiera   secondo   norme   CEI,   il   tutto   dato   in   opera   compreso
l'incidenza   dei   collegamenti   idraulici   alla   rete   di   alimentazione   ed
al   collettore   primario   in   uscita,   elettrici   sia   alla   linea   elettrica
principale   di   potenza,   che   i   collegamenti   elettrici   ai   dispositivi   di
sicurezza   previsti   dalle   norme   ISPESL,   basamenti   ed   opere
murarie   accessorie   di   posizionamento   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   atto   a   dare   l'opera   completa   a   regola   d'arte   e
perfettamente funzionante.

2.059 R0030100 cad 3.500,00 1 3.500,00Caldaia a CONDENSAZIONE 60.000 Kcal/h
2.093 RZI.MURA stima 0,52 50 26,00Incidenza opere murarie.
2.091 RZI.ACCE stima 0,52 50 26,00Incidenza   accessori,   raccorderie   idrauliche   ed   oneri   vari.
1.001 OP_SPE h 28,63 4 114,52Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 4 105,88Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 4 95,24Operaio comune.

3.867,64
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 967,07

4.834,71
Arrotondamento -4,71
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 4.830,00

5.061 A.P.63 Fornitura   e   posa   in   opera   di   RIVESTIMENTO   ISOLANTE   a
GUAINA   in   GOMMA   per   tubazioni   ø   1"¼÷1"½   (s=19   mm),
flessibile   in   elastomero   espanso   nero,   prodotta   per   estrusione   in
continuo   e   vulcanizzazione   ad   alta   temperatura,   avente   lambda   non
superiore   a   0.0334   Kcal/hm°C;   rivestimento   idoneo   per   impianti   di
refrigerazione,   condizionamento   e   idrico   sanitari,   compatto   e   con
ottima   resistenza   alle   azioni   meccaniche,   a   cellule   chiuse   e   con
temperatura   d'impiego   da   -90   °C   a   +100   °C.   Rivestimento
adattabile   alla   formazione   di   curve   e/o   gomiti,   con   elevata
resistenza   alla   diffusione   del   vapore   d'acqua   ed   elevata   resistenza
al   fuoco,   comprovata   da   apposito   certificato   di   omologazione.
Compreso   inoltre   l'onere   dell'eventuale   collante   apposito,   per   le
applicazioni   che   richiedano   il   taglio   longitudinale   della   guaina   e
compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   completo
ed eseguito a perfetta regola d'arte.

2.157 Z4010120 ml 6,50 1 6,50Coibentazione   in   GOMMA   per   tubi   ø1"¼÷1"½   (s=19   mm)
2.159 ZZI.VARI stima 1,00 1 1,00Incidenza oneri vari.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,03 0,79Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,03 0,71Operaio comune.

9,00
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 2,25

11,25
Arrotondamento -0,05
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 11,20

5.062 A.P.64 Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubo   in   POLIETILENE   ad   ALTA
DENSITA',   PN   10,   diametro   50   mm,   idoneo   per   condotte   di   acqua
in   pressione,   colore   nero   con   riga   azzurra   coestrusa,   conforme   alle
norme   UNI   10910,   alla   Circolare   del   Ministero   della   Sanità   n.102
del   02.12.78,   con   marchio   IIP,   in   rotolo   o   in   barre,   compreso   di
raccorderie   e   pezzi   speciali   occorrenti   di   qualsiasi   tipo   a
compressione,   compresa   la   manodopera   specializzata   per   la   posa,   i
mezzi   d'opera,   accessori   vari   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare   il   lavoro   collocato   e   finito   a   perfetta   regola   d'arte.
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2.023 I1510050 m 2,50 1 2,50Tubo   in   polietilene   PEAD   per   fluidi   in   pressione,   ø50   mm,   PN   10.
2.040 IZI.SPEC stima 0,52 0,5 0,26Incidenza PEZZI SPECIALI.
1.001 OP_SPE h 28,63 0,05 1,43Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 0,05 1,32Operaio qualificato.

5,51
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 1,38

6,89
Arrotondamento -0,09
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 6,80

5.063 A.P.65 Fornitura   e   collocazione   di   IMPIANTO   per   lo   SMALTIMENTO
delle   ACQUE   REFLUE   (tipo   FOSSA   IMHOFF),   a   tre   camere   per
n° 35 persone equivalenti, costituito da:
-   n°1   vasca   IMHOFF   semplice   o   ad   anelli,   a   campana,   in
calcestruzzo   prefabbricato   ad   alta   resistenza   ipervibrato,   completa
di bacino chiarificatore;
-   n°1   vasca   FILTRO   PERCOLATORE   o   BACINO
CHIARIFICATORE   di   raccolta,   con   riempimento   in   pietrame   e
carboncoke;
-   n°1   pozzetto   di   ISPEZIONE   avente   diametro   interno   80x80   cm   e
profondità   cm   150÷200,   di   tipo   prefabbricato,   in   cemento
vibrocompresso dello spessore di cm 20.
Compreso   nel   presente   prezzo   il   calcestruzzo   necessario   alla   posa
dosato   a   kg   200   tipo   325   per   mc   di   impasto,   dello   spessore   minimo
10   cm,   comprese   le   relative   tubazioni   in   PVC   di   adeguato
diametro,   i   collegamenti   delle   tubazioni   alla   fognatura,   lo   scavo,   il
reinterro,   le   sigillature   e   quant'altro   necessario   a   dare   l'opera   finita
a perfetta regola d'arte.

2.024 I7550100 cad 2.000,00 1 2.000,00Impianto tipo IMHOFF 35 ab. equiv.
1.004 NO_GRU h 64,59 1 64,59Nolo di autogrù.
1.006 NO_AUTO qxkm 0,152 300 45,60Noleggio autogru
1.001 OP_SPE h 28,63 8 229,04Operaio specializzato.
1.002 OP_QUA h 26,47 8 211,76Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 8 190,48Operaio comune.

2.741,47
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 685,48

3.426,95
Arrotondamento -1,95
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 3.425,00

5.064 A.P.66 Fornitura   e   posa   in   opera   di   TUBI   in   PVC   RIGIDO   PESANTE
(colore   arancione)   tipo   UNI   7443   /85   (diametro   ø   110÷125   mm),
in   opera   per   PLUVIALI,   reti   di   VENTILAZIONE   e/o   colonne   di
SCARICO,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   curve,   riduzioni,
T,   derivazioni,   ecc.,   i   collari   di   ferro   per   l'ancoraggio   al   muro,   la
malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti   e   gli   incollaggi   con
speciali   mastici   tipo   "Tangit",   altresì   compresi   i   mezzi   d'opera,   i
ponteggi,   accessori   vari   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il
lavoro   collocato   a   qualsiasi   altezza   e   finito   a   regola   d'arte   per   il
seguente diametro ø 110÷125 mm.

2.020 I11PVC11 ml 4,34 1 4,34Tubo in PVC RIGIDO ø 110mm (UNI 7443/85)
1.002 OP_QUA h 26,47 0,16 4,24Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,16 3,81Operaio comune.
2.039 IZI.RACC stima 0,52 2,5 1,30Incidenza raccordi.

Inc. pezzi speciali, curve, T, collanti.
2.041 IZI.VARI stima 1,00 1 1,00Incidenza oneri vari.

Inc. mezzi d'opera, ponteggi e minuteria
2.038 IZI.MURA stima 1,00 0,3 0,30Incidenza opere murarie.
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N° Codice D E S C R I Z I O N E Un.Mis Prezzo Unit. Quantita' Prezzo Totale
14,99

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 3,74
18,73

Arrotondamento -0,03
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 18,70

5.065 A.P.67 Fornitura   e   posa   in   opera   di   TUBI   in   PVC   RIGIDO   PESANTE
(colore   arancione)   tipo   UNI   7443   /85   (diametro   ø   160   mm),   in
opera   per   PLUVIALI,   reti   di   VENTILAZIONE   e/o   colonne   di
SCARICO,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   curve,   riduzioni,
T,   derivazioni,   ecc.,   i   collari   di   ferro   per   l'ancoraggio   al   muro,   la
malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti   e   gli   incollaggi   con
speciali   mastici   tipo   "Tangit",   altresì   compresi   i   mezzi   d'opera,   i
ponteggi,   accessori   vari   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il
lavoro   collocato   a   qualsiasi   altezza   e   finito   a   regola   d'arte   per   il
seguente diametro ø 160 mm.

2.021 I11PVC16 ml 5,94 1 5,94Tubo in PVC RIGIDO ø 160mm (UNI 7443/85)
1.002 OP_QUA h 26,47 0,18 4,76Operaio qualificato.
1.003 OP_COM h 23,81 0,17 4,05Operaio comune.
2.039 IZI.RACC stima 0,52 2,3 1,20Incidenza raccordi.

Inc. pezzi speciali, curve, T, collanti.
2.041 IZI.VARI stima 1,00 1,1 1,10Incidenza oneri vari.

Inc. mezzi d'opera, ponteggi e minuteria
2.038 IZI.MURA stima 1,00 0,4 0,40Incidenza opere murarie.

17,45
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 4,36

21,81
Arrotondamento -0,01
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 21,80

  lì

IL PROGETTISTA


