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Sub Sistema Su_001 - Bioedilizia

La bioedilizia, ovvero costruire edifici rispettamdlambiente, si pud definire come una metodolaljiprogettazione
architettonica che attraverso l'uso di tecnichegniglogie e materiali contribuisce al benessere umattraverso la
realizzazione di costruzioni ecologiche che pronamovia salubrita e la qualita come requisiti indespsabili per un
minore impatto sull'ambiente. Attraverso la bidizé, la scelta dei materiali tiene conto dell'iatpo ambientale che
guesti avranno durante tutto il loro ciclo di vitdalla produzione della materia prima, all'uso ddao smaltimento.
Il ciclo di vita dei materiali impiegati nelle casizioni pud essere suddiviso attraverso cinque fgstrazione delle
materie prime; b)produzione; c) lavorazione e messapera; d)presenza nelle costruzioni e manutargi e)
rimozione e/o demolizione con smaltimento e/o lagigio. E' bene che nella scelta dei materialicsirchi di
soddisfare dei requisiti fondamentali, come: makrreperiti in loco; materiali naturali e non nogi che non
abbiano subito processi di trasformazione chimiogteriali che durante il loro ciclo di vita conséme la loro
bioecologicita; materiali che possono essere raticGli impatti sull'ambiente dipendono oltre challd natura dei
materiali anche dai modi di utilizzo ed impiegoedsi. Inoltre I'impatto ambientale implica anchétitii possibili
effetti derivanti dall'uso dei materiali che infigiono sulla salute dei fruitori. Ogni materiale ba proprio ciclo di
vita e di questo il progettista ne deve tener como le fasi di realizzazione, di esercizio, ditnigturazione, di
demolizione ed infine di discarica e/o riciclaggiofine risulta importante condurre sugli elemengstruttivi un
approccio alla manutenzione ed alla gestione chgaeconto di metodi e materiali a loro volta ecatog

Elenco Componenti
Su_001/Co-001 Rivestimenti

Componente Su_001/Co0-001 - Rivestimenti

Sono costituiti da strati funzionali, interni e/terni, per pareti e soffitti, aventi caratteridtie protettive e di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed aiternperie, di origine naturale e privi di emissiomcive che non
hanno subito processi di trasformazione chimicéhe nel loro ciclo di vita conservano la loro bioéagicita e che
possono essere facilmente riciclati. Tra i mater@l diffusi vi sono gli intonaci a base di calae base di argilla
cruda, le lastre in fibre gesso, ecc..

Elenco Schede
Su_001/Co0-001/Sc-001 Intonaci a base di calce lideau

Intonaci a base di calce idraulica - Su_001/Co-08c-001

Si tratta di intonaci, con caratteristiche chimfigsiche idonee particolarmente per murature in tefamposti da premiscelati a secco, a base di
calce idraulica naturale che rappresenta il legariteipale e calci grasse ed inerti silico-calcaréstallini. La calce viene ottenuta cuocendo a
basse temperature rocce calcaree selezionate. Hattimoe caratteristiche igrometriche ed una bupeameabilita alla diffusione del vapore
acqueo ed un basso modulo di elasticita dinanticgaho applicazione su vecchie e nuove muratuaeyesi interni che per esterni.

Modalita d’'uso corretto: Non compromettere lintegritd degli intonaci. Caito periodico del grado di usura delle parti insta.
Riscontro di eventuali anomalie.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivaestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzagnsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosité @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Disgregazione
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Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-001/An-002 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-001/An-003 - Emissioni nocive

Emissioni di sostanze nocive dovute alla composiidei materiali applicati.

Sc-001/An-004 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-001/An-005 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattatteléementi lastriformi. Ben riconoscibile
essendo dato dal tipico andamento “a bolla” contbiaf'azione della gravita.



Manuale d’'Uso 4

Sub Sistema Su_002 - Coperture piane e a falde

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sonoegli elementi che determinano il volume esterribedéicio o la
sua divisione interna. Possono avere varie formeessere costituiti da diversi materiali. Devono aesre la
funzione statica, garantire la protezione ed il dorfj consentire linstallazione degli impianti tesogici
dell'edificio.

Elenco Componenti

Su_002/Co-002 Strati protettivi
Su_002/Co-003 Manti di copertura
Su_002/Co-004 Scossaline ed elementi verticali

Componente Su_002/Co-002 - Strati protettivi

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o subpontali del sistema edilizio aventi funzione qiasare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazitee® sovrastante. Le coperture piane e a faldeostaratterizzate
dalla presenza di uno strato di tenuta all'acquadipendentemente dalla pendenza della superfic@piértura, che
non presenta soluzioni di continuita ed € compaktomateriali impermeabili che posti all'esterno ldgémento
portante svolgono la funzione di barriera alla pgagione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzedin diversi materiali e diversi sitemi di messaojpera. Possono
distinguersi i seguenti gruppi:

a) materiali asfaltaci a caldo;

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;

¢) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;

f) malte bituminose;

g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con pratti liquidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati fumab nei diversi schemi di funzionamento della atyra consente di
definire la qualita della copertura e soprattutt@aquisiti prestazionali. Gli elementi e i stratirfzionali si possono
raggruppare in: elemento di collegamento; elematitsupporto; elemento di tenuta; elemento portamiemento
isolante; strato di barriera al vapore; strato dontinuita; strato della diffusione del vapore; divadi imprimitura;
strato di ripartizione dei carichi; strato di pendea; strato di pendenza; strato di protezione; sirdi separazione o
scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato dewtilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc

Elenco Schede

Su_002/Co0-002/Sc-002  Strato di tenuta con membrdaminose
Su_002/Co-002/Sc-003  Strato di tenuta con elasiomer

Strato di tenuta con membrane bituminose - Su_002£2002/Sc-002

Le membrane bituminose sonoprodotti con bitumezssiato e da armature, quali feltri, tessuti, laatirfibre naturali. Esse consentono di evitare
gli inconvenienti causati dall'esposizione direttallimpermeabilizzazione alle diverse condiziofimatiche. Le membrane bituminose si
presentano sottoforma di rotoli di dimensioni di 10 metri con spessore variabile intorno ai 2nrd. In generale lo strato di tenuta ha il compito
di conferire alla copertura la necessaria imperifigalall'acqua meteorica secondo l'uso previstmlamdo a proteggere gli strati della copertura
che non devono venire a contatto con l'acqua,tegsle alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, dbire indotte dall'ambiente esterno. In alcuni
casi lo strato pud avere anche funzioni di protezigmanti autoprotetti) e di barriera al vapore (peoperture rovesce).

Nelle coperture continue I'elemento di tenuta psgege disposto: all'estradosso della coperturty &wtstrato di protezione o sotto I'elemento
termoisolante. La posa in opera pud avvenire méeligpalmatura di bitume fuso o mediante riscaldamdglla superficie inferiore e posa in
opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una agibsate le membrane, non protette, saranno capediante strati di protezione idonei.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantocdpertura mediante la rimozione di elementi di aim
spesso in prossimita dei canali di gronda e defleé di compluvio. In particolare & opportuno dffate controlli generali del manto in occasione
di eventi meteo di una certa entita che possono em@promesso l'integrita degli elementi di copeatU-are attenzione alla praticabilita o meno
della copertura. La sostituzione dello strato imee va effettuata nel caso di rifacimento dellaszbpa e degli altri strati funzionali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura dellaatowa insufficiente, eccessiva umidita nell'amtgedurante la posa, cattiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla ceemone, scelta sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazimeridentali.
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Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).
Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugasipgrficiale.

Sc-002/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-002/An-003 - Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidaa carico delle superfici degli strati di temut

Sc-002/An-004 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-002/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-002/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il mta di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

Sc-002/An-007 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-002/An-008 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-002/An-009 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissamei relativo scorrimento.

Sc-002/An-010 - Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative inéiltioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.
Sc-002/An-011 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di coloiarizastro, di sali solubili.

Sc-002/An-012 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-002/An-013 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogd ééementi.

Sc-002/An-014 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosanaéeriali.

Sc-002/An-015 - Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.

Sc-002/An-016 - Infragilimento e porosizzazione dal membrana

Infragilimento della membrana con conseguente fediielasticita e rischio di rottura.

Sc-002/An-017 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-002/An-018 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparicie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-002/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertaliltzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli elaindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-002/An-020 - Presenza di abrasioni, bolle, rigamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeatitinti per vetusta degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Sc-002/An-021 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomeazli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degradati.

Sc-002/An-022 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Sc-002/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldater

Scollamento delle membrane e sfaldature delleestass localizzazione di aree disconnesse dalltostréeriore e relativo innalzamento rispetto al
piano di posa originario. In genere per posa in@perata o per vetusta degli elementi.

Sc-002/An-024 - Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causasoliievamenti e ondulazioni del manto.

Strato di tenuta con elastomeri - Su_002/Co-002/963

Le membrane sintetiche sono prodotte con elastodigroliuretano monocomponente di spessori 2+3 stahile ai raggi UV, stabile alla pioggia
acida, con applicazione con rullo, spatola o smgruzeneralmente lo strato di tenuta ha il compite@ahferire alla copertura la necessaria
impermeabilita all'acqua meteorica secondo l'uswipto, proteggendo, nel contempo, gli strati defipertura che non devono venire a contatto
con l'acqua, resistendo alle sollecitazioni fisjaheccaniche, chimiche indotte dall'ambiente estern
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Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantocdpertura mediante la rimozione di elementi di ek
spesso in prossimita dei canali di gronda e defleé di compluvio. In particolare & opportuno dffate controlli generali del manto in occasione
di eventi meteo di una certa entita che possono em@promesso l'integrita degli elementi di copeatU-are attenzione alla praticabilita o meno
della copertura. La sostituzione dello strato ime® va effettuata nel caso di rifacimento dellasttypa e degli altri strati funzionali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura dellaatowa insufficiente, eccessiva umidita nell'amtgedurante la posa, cattiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla ceemone, scelta sbagliata del sistema;
-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazimeridentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:

-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugasiperficiale.

Sc-003/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-003/An-003 - Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidaa carico delle superfici degli strati di temut

Sc-003/An-004 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-003/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-003/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il m@ di copertura con conseguente errata sovrapposizlegli stessi e rischio di infiltrazioni.
Sc-003/An-007 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione aéginenti.

Sc-003/An-008 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-003/An-009 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-003/An-010 - Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative inéiltioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.
Sc-003/An-011 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di coloiarizastro, di sali solubili.

Sc-003/An-012 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-003/An-013 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosandéériali.

Sc-003/An-014 - Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.

Sc-003/An-015 - Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.

Sc-003/An-016 - Infragilimento e porosizzazione dal membrana

Infragilimento della membrana con conseguente tsediielasticita e rischio di rottura.

Sc-003/An-017 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-003/An-018 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-003/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli elaindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-003/An-020 - Presenza di abrasioni, bolle, rigliamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeatitinti per vetusta degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Sc-003/An-021 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degradati.

Sc-003/An-022 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Sc-003/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldater

Scollamento delle membrane e sfaldature delleestass localizzazione di aree disconnesse dalltostréeriore e relativo innalzamento rispetto al
piano di posa originario. In genere per posa im@perata o per vetusta degli elementi.

Sc-003/An-024 - Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causasotiievamenti e ondulazioni del manto.
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Componente Su_002/Co-003 - Manti di copertura

I manti di copertura vengono utilizzati per protegg le strutture portanti delle coperture inclinate manti di

copertura usati ed usabili sono assai numerosiduisiti richiesti ai materiali che li compongonon®:

- impermeabilita;

- leggerezza;

- scarsa condulttivita termica;

- resistenza,;

- basso costo.

I manti di copertura deve, in ogni caso, esser¢esigto in modo da consentire un rapido deflussdedmstque
piovane e di quelle dovute allo scioglimento dekeve; si devono quindo prevedere tutti gli accorgithnecessari
perché non vi sia ristagno d'acqua, tenedo pureaatell'azione del vento che pud provocare rifludstie stesse.
Occorre quindi dare le opportune pendenze in relagi alle condizioni ambientali e alle caratterisic della

copertura e realizzare correttamente i giunti, ccardi, le converse, i faldati, i canali di grondepluviali, etc.

Elenco Schede

Su_002/Co0-003/Sc-004 Copertura in lastre in acciaio
Su_002/C0-003/Sc-005 Copertura in pannelli isolanti

Copertura in lastre in acciaio - Su_002/Co-003/Sa94

Il manto di copertura € caratterizzato da una digercontinua che garantisce la tenuta all'acdweafunzionalita & strettamente legata alla
pendenza minima del piano di posa che varia a slecdei componenti impiegati e dal clima.

Modalita d'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantazdpertura mediante la rimozione di elementi diai in
prossimita dei canali di gronda e delle linee dng@uvio. In particolare & opportuno effettuare aolit generali del manto in occasione di eventi
meteo di una certa entita che possono aver commsmiéntegrita degli elementi di copertura.

Diagnostica

Cause possibili delle anmalie:

Origine delle anomalie meccaniche:

-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente,aagyg in numero insuffuciente; esecuzione dei gipotio accurata;
-spostamento della struttura;

-struttura di copertura insufficiente;

-rottura dei fissaggi.

Origine delle anomalie di tipo chimico:

-invecchiamento dei materiali: perdita della lorotpzione (pittura a smalto, resine, corrosionsidazione);
-materiali inadatti ad ambienti aggressivi;

-ambienti industriali;

-zona marina 0 montana,;

-incidenza solare molto forte;

-materiali di diversa natura che formano una coppiganica.

Origini della penetrazione d'acqua:

-errori di concezione: orientamento mal sceltcelazione ai venti dominanti; pendenza insufficieete.
-anomalie meccaniche o chimiche.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm

Sc-004/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-004/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-004/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il mta di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acgua piovana.

Sc-004/An-005 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-004/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-004/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi @éementi.

Sc-004/An-008 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-004/An-009 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.
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Sc-004/An-010 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eletindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-004/An-011 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-004/Cn-001 - Controllo a vista
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni gtachi di elementi.

Controllo delle condizioni generali della supesiciel manto (alterazioni cromatiche, depositi dipiti, incrostazioni, sviluppo di vegetazione).
Controllo del corretto posizionamento degli elemeaprattutto in corrispondenza di gronde e pluvial

Verifica delle zone soggette a ristagno d'acqumatebizioni.

Controllo delle condizioni degli elementi piu espegli agenti atmosferici e di quelli in corrispienza delle zone di accesso alla copertura.
Requistti da verificare: -Resistenza meccanica per strato di tenuta in ¢adtracciaio

Anomalie: -Deformazione, -Fessurazioni, microfessurazioniapbbinza elementi, -Patina biologica

Copertura in pannelli isolanti - Su_002/Co-003/Scdb

Il manto di copertura € caratterizzato da una digerche garantisce la tenuta all'acqua e da ena gl strati che ne garantiscono l'isolamento
termico e cioé:

- lamiera microgrecata inferiore in acciaio preveato;

- schiuma di poliuretano o polistirene;

- lamiera superiore in acciaio zincato a proteziomnstistrato con rivestimento in strato di asfatabilizzato e lamina di alluminio.

La funzionalita € strettamente legata alla pendemréma del piano di posa che varia a secondoataponenti impiegati e dal clima.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantacdpertura mediante la rimozione di elementi diaio in
prossimita dei canali di gronda e delle linee dng@uvio. In particolare & opportuno effettuare aofit generali del manto in occasione di eventi
meteo di una certa entita che possono aver commsmiéntegrita degli elementi di copertura.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie meccaniche:

-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente,agg in numero insuffuciente; esecuzione dei gipotio accurata;
-spostamento della struttura;

-struttura di copertura insufficiente;

-rottura dei fissaggi.

Origine delle anomalie di tipo chimico:

-invecchiamento dei materiali: perdita della lorotpzione (pittura a smalto, resine, corrosionsidazione);
-materiali inadatti ad ambienti aggressivi;

-ambienti industriali;

-zona marina o montana;

-incidenza solare molto forte;

-materiali di diversa natura che formano una coppiganica.

Origini della penetrazione d'acqua:

-errori di concezione: orientamento mal sceltceilazione ai venti dominanti; pendenza insufficieete.
-anomalie meccaniche o chimiche.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odgm

Sc-005/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-005/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-005/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il m@ di copertura con conseguente errata sovrapposiglegli stessi e rischio di infiltrazioni.
Sc-005/An-005 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-005/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-005/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi @éementi.

Sc-005/An-008 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-005/An-009 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.
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Sc-005/An-010 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eletindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-005/An-011 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-005/Cn-001 - Controllo a vista
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni gtachi di elementi.

Controllo delle condizioni generali della supesiciel manto (alterazioni cromatiche, depositi dipiti, incrostazioni, sviluppo di vegetazione).
Controllo del corretto posizionamento degli elemeaprattutto in corrispondenza di gronde e pluvial

Verifica delle zone soggette a ristagno d'acqumatebizioni.

Controllo delle condizioni degli elementi piu espegli agenti atmosferici e di quelli in corrispienza delle zone di accesso alla copertura.
Anomalie: -Deformazione, -Fessurazioni, microfessurazioniapbbinza elementi, -Patina biologica

Componente Su_002/Co0-004 - Scossaline ed elementi verticali

Le scossaline vengono utilizzate per proteggetaici presenti nelle coperture e nei balconi alamno protette e
impermeabilizzate. i materiali usati sono lastrepifdmbo, lamierino zincato, asfalto, ardesia, tegaharmo, etc.l
giunti di dilatazione presenti nelle strutture de$tema edilizio arrivano sino alla copertura, dewe quindi essere
protetti dall'infiltrazione dell'acqua. i giunti phi si realizzano con lastre di piombo o di ramaegata negli strati
impermeabili e vanno posti nei punti di colmo; uiigfi montati possono essere posti in un punto quple del tetto e
possono essere protetti in vario modo. | giuntticali vengono protetti con apposite strutture fieaate in lamierino
zincato e materiali elestici.

Elenco Schede
Su_002/C0-004/Sc-006  Scossaline di copertura ééglienti del tetto

Scossaline di copertura degli elementi del tettoSu_002/Co-004/Sc-006

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantocdpertura mediante la rimozione di elementi di ek
spesso in prossimita dei canali di gronda e deflee di compluvio. In particolare € opportuno dffate controlli generali del manto in occasione
di eventi meteo di una certa entitd che possono em@promesso l'integrita degli elementi di copeatU-are attenzione alla praticabilita o0 meno
della copertura. La sostituzione dello strato ime® va effettuata nel caso di rifacimento dellasttypa e degli altri strati funzionali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.
Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;
-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o despdiiivi.
Origini delle anomalie delle opere accessorie:

-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm

Sc-006/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.
Sc-006/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-006/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessodapertura con conseguente rischio di errato defldsfie acque meteoriche.
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Sc-006/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissamei relativo scorrimento.

Sc-006/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-006/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogh ééementi.

Sc-006/An-008 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertaliltzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli elaindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-006/An-009 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degradati.

Sc-006/An-010 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Sub Sistema Su_0083 - Impianto di condizionamento

L'impianto di climatizzazione rappresenta " l'insie degli elementi tecnici aventi funzione di creamantenere nel
sistema edilizio determinate condizioni termiche, uchidita e di ventilazione ". Il SubSistema Impéandi
climatizzazione € generalmente costituita da:

-alimentazione, avente la funzione di trasportdreambustibile dai serbatoi e/o dalla rete di dibtrzione fino ai
gruppi termici;

-gruppi termici, che trasformano I'energia chimidai combustibili di alimentazione in energia teraic

-centrali di trattamento fluidi, che hanno la fuome di trasferire l'energia termica prodotta (dit@inente o
utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;

-reti di distribuzione e terminali, che trasportamdluidi termovettori ai vari terminali di scambitermico facenti
parte dell'impianto;

-canne di esalazione, aventi la funzione di alloat® i fumi di combustione prodotti dai gruppi técm

Elenco Componenti
Su_003/Co-005 Rete di distribuzione e terminali

Componente Su_003/Co-005 - Rete di distribuzione e terminali

Le reti di distribuzione e i terminali permettono tdasportare i fluidi termovettori ai vari termidiadi scambio
termico facenti parte dell'impianto. Inoltre sisteth esalazione permettono di allontanare i fumiadimbustione
prodotti dai gruppi termici.

Elenco Schede
Su_003/Co0-005/Sc-007  Ventilatore

Ventilatore - Su_003/Co0-005/Sc-007

Modalita d’'uso corretto: Ad inizio della stagione occorre eseguire una sdftieerifiche e di controlli ed in particolare:
- pulizia del filtro dell'aria;

- controllo e pulizia delle batterie con partico&aattenzione alla posizione delle alette;

- controllo dell'isolamento del motore elettrico;

- controllo del corretto senso di rotazione deditto ventilatore.

Diagnostica

Cause possibilidelle anomalie:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edseraltato di errori di concezione o di instaliaze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qudohiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
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-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Difetti di filtraggio

Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
Sc-007/An-002 - Difetti di funzionamento motori

Difetti di funzionamento dei motori elettrici.

Sc-007/An-003 - Difetti di lubrificazione

Funzionamento non ottimale per mancanza di lularifie.
Sc-007/An-004 - Difetti di taratura

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolaziomeontrollo.
Sc-007/An-005 - Incrostazioni

Deposito ed accumulo che impediscono il funzionameel ventilatore.
Sc-007/An-006 - Perdita di tensione delle cinghie

Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
Sc-007/An-007 - Rumorosita

Eccessivo livello del rumore prodotto durante iiZionamento.

Sub Sistema Su_004 - Impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento € l'insieme degli eletngecnici aventi funzione di creare e manteneet sistema
edilizio determinate condizioni termiche. Le rdtidéstribuzione e terminali hanno la funzione dagportare i fluidi
termovettori, provenienti dalle centrali termichelalle caldaie, fino ai terminali di scambio termicon I'ambiente e
di controllare e/o regolare il loro funzionamentd. secondo del tipo dell'impianto (a colonne moritana zone)
vengono usate tubazioni in acciaio nero senza satdadel tipo Mannessman), in rame o in materijalstico per il
primo tipo mentre per l'impianto a zona vengonotedabazioni in acciaio 0 in rame opportunamentalate (e
vengono incluse nel massetto del pavimento). litedimhanno la funzione di realizzare lo scambionieo tra la
rete di distribuzione e I'ambiente in cui sono godti. | tipi di terminali sono:

-radiatori costituiti da elementi modulari (realat in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiata loro per mezzo
di manicotti filettati (nipples) e collegati allelbazioni di mandata e ritorno;

-piastre radianti realizzate in acciaio o in allunio;

-pannelli radianti realizzati con serpentine in a#ioni di rame o di materiale plastico (polietilensticolato) poste
nel massetto del pavimento;

-termoconvettori e ventilconvettori costituiti danaus scambiatore di calore a serpentina alettata ame posto
allinterno di un involucro di lamiera dotato di anapertura (per la ripresa dell'aria) nella parteabsa e una di
mandata nella parte alta;

-unita termoventilanti sono costituite da una ba#tedi scambio termico in tubi di rame o di alluronalettati, un
ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metalper i collegamenti ai condotti d'aria con ilagivi filtri;
-aerotermi che basano il loro funzionamento su raeisni di convezione forzata,;

-sistema di regolazione e controllo.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista oappositi cavedi, con giunzioni realizzate mediapézzi speciali
evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni casranno coibentate, senza discontinuita, con rigesito isolante
di spessore, conduttivita e reazione conformi atfemative vigenti. Nel caso di utilizzazione diiggdri o di piastre
radianti per ottimizzare le prestazioni € opportwite:

-la distanza tra il pavimento e la parte inferiadel radiatore non sia inferiore a 11 cm;

-la distanza tra il retro dei radiatori e la paretecui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;

-la distanza tra la superficie dei radiatori ed eweali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori priohgla installazione dei mobiletti di contenimentavchnno essere
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poste in opera le batterie radianti ad una distamgaterra di 15 cm leggermente inclinate versaotdah modo da
favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si uizano serpentine radianti a pavimento & opportooprire i pannelli
coibenti delle serpentine con fogli di polietileper evitare infiltrazioni della gettata soprastante

Elenco Componenti

Su_004/Co-006 Unita terminali per il riscaldamento
Su_004/Co-007 Rete di distribuzione
Su_004/Co-008 Generatori di calore

Componente Su_004/Co-006 - Unita terminali per il riscaldangent

| tipi di terminali sono:

- radiatori costituiti da elementi modulari (reahati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiata loro per mezzo
di manicotti filettati (nipples) e collegati allehbazioni di mandata e ritorno;

- piastre radianti realizzate in acciaio o in allumo;

- pannelli radianti realizzati con serpentine irbarioni di rame o di materiale plastico (polietiereticolato) poste
nel massetto del pavimento;

- termoconvettori e ventilconvettori costituiti dmo scambiatore di calore a serpentina alettatarame posto
allinterno di un involucro di lamiera dotato di anapertura (per la ripresa dell'aria) nella parteabsa e una di
mandata nella parte alta;

- unita termoventilanti sono costituite da una ba# di scambio termico in tubi di rame o di allun@ alettati, un

ventilatore di tipo assiale ed un contenitore miatalper i collegamenti ai condotti d'aria con iladivi filtri;

- aerotermi che basano il loro funzionamento sucaaismi di convezione forzata;

- sistema di regolazione e controllo.

Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastrzdianti per ottimizzare le prestazioni € oppourhe:

- la distanza tra il pavimento e la parte inferiadel radiatore non sia inferiore a 11 cm;

- la distanza tra il retro dei radiatori e la pamfa cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;

- la distanza tra la superficie dei radiatori edesuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prihala installazione dei mobiletti di contenimentavchnno essere
poste in opera le batterie radianti ad una distamigaterra di 15 cm leggermente inclinate versotdéh modo da
favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si uizano serpentine radianti a pavimento & opportooprire i pannelli

coibenti delle serpentine con fogli di polietileper evitare infiltrazioni della gettata soprastante

Elenco Schede

Su_004/Co-006/Sc-008 Radiatori in acciaio, in glisa alluminio
Su_004/Co-006/Sc-009  Aerotermo a vapore o ad acqua
Su_004/Co-006/Sc-010 Bocchette di ventilazione

Radiatori in acciaio, in ghisa o in alluminio - Su004/Co-006/Sc-008

| radiatori vengono realizzati con accopiamenteldmenti modulari connessi per mezzo di maniditetiati e collegati alle tubazioni di mandata
e ritorno con linterposizione di due valvole dge&zione. La prima valvola ha funzione di la taratdel circuito nella fase di equilibratura
dellimpianto; la seconda permette la diminuzioe#adportata in funzione delle esigenze di riscaldato, puo anche essere di tipo automatico
(valvola termostatica). La resa termica di questhponenti € dalla casa costruttrice, espressalgmesto e per numero di colonne. Il radiatore in
ghisa ha la piu alte prestazioni termiche.

Modalita d’uso corretto: Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elemieliminando eventuali perdite che si dovessésoantrare ed
effettuare uno spurgo dell'aria accumulatasi naiedori. Effettuare una pulizia per eliminare poteee ruggine.

Devono essere reperibili le seguenti dimensioniinatin

- profondita;

- altezza;

- lunghezza;

- dimensione, tipo e posizione degli attacchi;

- peso a vuoto;

- contenuto in acqua.

In caso di utilizzo di radiatori ad elementi le éinsioni sono riferite all'elemento. La potenza teedeve essere determinata con i metodi ed il
programma di prova specificati nelle EN 442 in abdratorio rispondente a quanto disposto dalla natdNI EN 45001.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasadi gas o elettriche, bruciatore, etc.):

-pressione insufficiente;
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-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Corrosione e ruggine

Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulfgerficie degli scambiatori dovuti alla scarsécaffia dello strato di protezione.

Sc-008/An-002 - Difetti di regolazione

Difetti di regolazione del rubinetto di comandoe dibinetto termostatico se & presente.

Sc-008/An-003 - Difetti di tenuta

Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluidorteovettore dagli elementi del radiatore che siafigano in prossimita delle valvole o tra i vari
elementi.

Sc-008/An-004 - Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura verificata sulla supégfiesterna dei radiatori e quella nominale di pttogdovuta alla presenza di sacche di aria
all'interno dei radiatori stessi.

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-008/Cn-002 - Controllo temparatura di scambio
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verifiacare che la temperatura sia uniforme sullpesficie dei radiatori. Eliminare le sacche dagpresenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo
I'apposita valvola di spurgo.

Requisiti da verificare: -Controllo della temperatura dei fluidi

Anomalie: -Corrosione e ruggine, -Difetti di regolazione, f&ti di tenuta, -Sbalzi di temperatura

Aerotermo a vapore o ad acqua - Su_004/Co-006/Sc00

Sono componenti che basano il loro funzionamentmaccanismi di convezione forzata. Si distinguoaltedunita di termoventilazione per il tipo
e la potenza del ventilatore adottato. Questa tegistica, insieme con I'elevata temperatura deudo di alimentazione, permette di concentrare
in una singola unita di trattamento potenzialittmiehe molto elevate. Questi componenti sono fluibi differenti configurazioni sia per
installazione a parete che a soffitto. Sono castitia uno scambiatore termico e da un ventilatoie, dispositivi di regolazione e filtrazione
dell'aria, da vaschette per la raccolta della cosdeda dispositivi di regolazione del fluido risizao. Esternamente & dotato di deflettori per la
regolazione del flusso dell'aria.

Modalita d’'uso corretto: Ad inizio stagione effettuare una serie di operaizipiali:
- pulizia ed eventuale sostituzione del filtro @eia;

- controllo e pulizia delle vaschette di raccolilld condensa;

- verifica delle connessioni elettriche.

Diagnostica

Cause possibili delle anomae:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edseraltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasa gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)

Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
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-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - Difetti alle valvole

Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovidelle valvole di isolamento.

Sc-009/An-002 - Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dell'aerotermo a vapore dovuthalfunzionamento delle valvole di isolamento.

Bocchette di ventilazione - Su_004/Co-006/Sc-010

Le bocchette di ventilazione sono destinate alidribuzione e alla ripresa dell'aria; sono reatizzgeneralmente in acciaio zincato e vengono
rivestite con idonei materiali fonoassorbenti ecsorontate negli impianti di tipo medio.

Modalita d'uso corretto: Particolare cura deve essere posta nel collegameleite cassette con i canali. L'utente deve verificle
caratteristiche principali delle canalizzazioni ell# bocchette con particolare riguardo a:-tenutlltria (le fughe sono visibili con parti annerite
in prossimita delle fughe); -giunti per verificate presenza di lesioni o di sconnessioni; -presetizacqua di condensa; -griglie di ripresa e
transito aria esterna,; -strato di coibente dei clirbaria.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasa gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/An-001 - Anomalie delle coibentazioni

Difetti di tenuta delle coibentazioni.

Sc-010/An-002 - Difetti di regolazione e controllo

Difetti di funzionamento delle bocchette.

Sc-010/An-003 - Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canahzioni.

Sc-010/An-004 - Difetti di tenuta giunti

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-010/An-005 - Incrostazioni

Depositi ed accumuli che impediscono il normalezfanamento delle bocchette.
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Componente Su_004/Co-007 - Rete di distribuzione

Le reti di distribuzione e terminali hanno la fuoze di trasportare i fluidi termovettori, proveniewlalle centrali

termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di schim termico con I'ambiente e di controllare e/o otaye il loro

funzionamento. A secondo del tipo dell'impiantogesim usate tubazioni in acciaio nero senza saldgtur rame o
in materiale plastico per il tipo a colonne montamientre per I'impianto a zona vengono usate tulrdn acciaio o
in rame opportunamente isolate. | terminali hanm@ofunzione di realizzare lo scambio termico trarkte di

distribuzione e I'ambiente in cui sono collocati.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista odppositi cavedi, con giunzioni realizzate mediapézzi speciali
evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni casranno coibentate, senza discontinuita, con rigesito isolante
di spessore, conduttivita e reazione conformi alemative vigenti.

Elenco Schede
Su_004/Co-007/Sc-011 Coibentazione

Coibentazione - Su_004/Co-007/Sc-011

Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi ternettori devono essere opportunamente protette can stirato di coibente. Questo viene
generalmente realizzato con lana di vetro, matesiiatietico ed altro.

Modalita d’'uso corretto: L'utente deve verificare che lo strato di coibesta efficiente e non presenti strappi o mancanzieda
pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasadi gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzeoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/An-001 - Anomalie coibente

Difetti dello strato coibente dovuti a cattiva pasapera.
Sc-011/An-002 - Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dello strato coibente di protemo
Sc-011/An-003 - Mancanze

Mancanza di strato di coibente sui canali.

Componente Su_004/Co-008 - Generatori di calore

| generatori di calore dell'impianto di riscaldam®nhanno la funzione di trasformare in energia tEanl'energia
chimica dei combustibili di alimentazione. Il cadonecessario allimpianto di riscaldamento & pradola un
generatore di calore alimentato a combustibile ldpo gassoso.
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Elenco Schede

Su_004/Co-008/Sc-012 Centrale termica
Su_004/Co-008/Sc-013 Caldaia

Centrale termica - Su_004/Co0-008/Sc-012

E' il cuore di un impianto. Il vano destinato a €ale Termica deve avere i seguenti requisiti: gige in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non
inferiore a 2,5 m (la distanza minima della cald#asolaio deve essere di 1 m); distanza delldaéaldalle pareti non inferiore a 0,6 m; strutture
con resistenza al fuoco non inferiore a 120'; aaxeta spazio a cielo libero con porta apribile @dfssterno; aperture di areazione senza
serramenti in misura pari a 1/30 della superfigklacale; nel caso di alimentazione con combustilgjuido va impermeabilizzato il pavimento e
le pareti per almeno 0,2 m; il serbatoio del cortibile non puo avere capacita superiore a 15 m@&we @ssere interrato a una distanza non
inferiore a 0,5 m dal muro piu vicino e con la pastiperiore a non meno di 0,7 m dal piano di ctipese transitabile da veicoli. Deve essere
dotato di tubo di sfiato del serbatoio e di caruradria installata all'esterno dell'edificio.

Modalita d’'uso corretto: Al momento del primo avviamento dellimpianto ocednnanzitutto verificare che i generatori di cedosiano
installati in locali dotati delle prescritte apem& di ventilazione prive di elementi di ostruzidnegenere. Inoltre & necessario procedere ad un
controllo qualitativo della combustione dei focalaell'impianto, accertando che la fiamma sia bemfata e priva di fumosita. | materiali
utilizzati per la realizzazione delle centrali teolme devono possedere caratteristiche tecnicheonidpnti alle normative vigenti (art.7 della L.
5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizioni delle notsMd in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edseraltato di errori di concezione o di instaliaze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasad gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001 - Difetti ai termostati ed alle valve

Difetti di funzionamento dei termostati e dellewaée

Sc-012/An-002 - Difetti delle pompe

Difetti di funzionamento delle pompe

Sc-012/An-003 - Difetti di regolazione

Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dgiuppi termici.

Sc-012/An-004 - Difetti di ventilazione

Difetti di ventilazione che possano causare daanigcattiva combustione.
Sc-012/An-005 - Perdite alle tubazioni gas

Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tidy@z a cattivo serraggio delle stesse.
Sc-012/An-006 - Pressione insufficiente

Valori della pressione di esercizio dei fluidiffdrenti da quelli nominali di progetto.
Sc-012/An-007 - Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura tra quella nominale digetto e quella effettiva di esercizio.

Caldaia - Su_004/Co0-008/Sc-013

Le caldaie dell'impianto di riscaldamento (in agzia in ghisa) hanno la funzione di trasformareeimergia termica l'energia chimica dei
combustibili di alimentazione. Il calore necessafidmpianto di riscaldamento € di solito prodotta un generatore di calore alimentato a gas o
gasolio. Tali caldaie, realizzate con componentaime, alluminio o acciaio inox, contengono al lo@rno tutti i dispositivi d'impianto necessari
alla produzione del calore (bruciatore, sistemaddiensione, sistema di sicurezza, sistema di dimtalla distribuzione del calore nella rete
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(serpentina di scambio termico, pompa di circolagjovaso di espansione). Il trasferimento del eafwodotto dalla caldaia (sotto forma di acqua
calda, di acqua surriscaldata o vapore) avviendjante una rete di tubazioni, ai sistemi di utéizione del calore. Per la generazione del calore si
utilizza in prevalenza una caldaia dotata di biiace specifico per il tipo di combustibile impiegagas naturale, GPL, gasolio, kerosene. Le
caldaie per impianto di riscaldamento possono essegicciaio o in ghisa. La caldaia in acciaio pilautilizzata per i rendimenti particolarmente
elevati che puo raggiungere in regime di combustjpressurizzata. Le caldaie in ghisa sono costitlatelementi componibili cavi: questa qualita
specifica rende possibile una modulazione ricoereiglle potenzialita disponibili, inoltre la capacidi assemblare i moduli in opera ne rende piu
agevole l'installazione anche in caso di grandiedisioni. La potenzialita di una caldaia € descdtime potenzialith nominale, potenzialita al
focolare e potenzialita resa all'acqua. Il renditnetella caldaia € dato in percentuale dal rappa@otenzialita resa all'acqua e potenzialita al
focolare.

Modalita d’'uso corretto: Il bruciatore sara installato secondo le indicazidornite dal costruttore nel rispetto della L. 86/e del D.P.R.
6.12.1991 N.447, dovra essere omologato ISPESLveadessere dotato di targa dalla quale si evincaplatenza massima in relazione al
combustibile utilizzato. Al momento del primo amwéto dell'impianto occorre innanzitutto verificaziee i generatori di calore siano installati in
locali dotati delle prescritte aperture di ventilame prive di elementi di ostruzione in genere.ltheoé necessario procedere ad un controllo
qualitativo della combustione dei focolari dell'ipto, accertando che la fiamma sia ben formataieapdi fumosita.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edseraltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasad gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Difetti ai termostati ed alle valve

Difetti di funzionamento ai termostati ed alle wak:.

Sc-013/An-002 - Difetti delle pompe

Difetti di funzionamento delle pompe.

Sc-013/An-003 - Difetti di regolazione

Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dgiuppi termici.

Sc-013/An-004 - Difetti di ventilazione

Difetti di ventilazione che possano causare daanigcattiva combustione.
Sc-013/An-005 - Perdite alle tubazioni gas

Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tidy@z a cattivo serraggio delle stesse.
Sc-013/An-006 - Pressione insufficiente

Valori della pressione di esercizio dei fluidiffdrenti da quelli nominali di progetto.
Sc-013/An-007 - Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura tra quella nominale digetto e quella effettiva di esercizio.

Sub Sistema Su_005 - Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civélbitazioni, ha la funzione di addurre, distribaied erogare energia
elettrica.Per potenze non superiori a 50 kW I'esmtegatore fornisce I'energia in bassa tensione euati un gruppo
di misura (contatore); da quest'ultimo parte uraela primaria che alimenta i vari quadri delle singaitenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria chea@lessere sezionata (nel caso di edifici per cahitazioni) in
modo da avere una linea per le utenze di illumioaeie I'altra per le utenze a maggiore assorbimeut@vitare cosi
che salti tutto I'impianto in caso di corti circuit

La distribuzione principale dell'energia avvien®nc cavi posizionati in apposite canalette; la distizione
secondaria avviene con conduttori inseriti in app@guaine di protezione (di diverso colore: il ttaverde per la
messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-gio per la fase).

L'impianto deve essere progettato secondo le n@Blevigenti per assicurare una adeguata protezione.
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Elenco Componenti

Su_005/Co-009 Impianto elettrico di distribuzione
Su_005/Co-010 Impianti di terra

Componente Su_005/Co0-009 - Impianto elettrico di distribuzione

Dal quadro di zona parte la linea secondaria chealessere sezionata (nel caso di edifici per cahitazioni) in

modo da avere una linea per le utenze di illumioaegie I'altra per le utenze a maggiore assorbimeat@vitare cosi
che salti tutto I'impianto in caso di corti circuita distribuzione principale dell'energia avvienen cavi posizionati
in apposite canalette; la distribuzione secondareviene con conduttori inseriti in apposite guadigrotezione (di
diverso colore: il giallo-verde per la messa a teril blu per il neutro, il marrone-grigio per lage).L'impianto deve
essere progettato secondo le norme CEI vigentapsicurare una adeguata protezione.

Elenco Schede

Su_005/C0-009/Sc-014  Quadri e cabine elettriche
Su_005/C0-009/Sc-015 Cavi di alimentazione
Su_005/C0-009/Sc-016  Tubazioni e canalizzazioni
Su_005/C0-009/Sc-017 Cassette di derivazione
Su_005/Co0-009/Sc-018 Interruttori
Su_005/Co0-009/Sc-019 Prese e spine
Su_005/C0-009/Sc-020  Corpi illuminanti

Quadri e cabine elettriche - Su_005/Co0-009/Sc-014

| quadri elettrici permettono di distribuire ai vivelli dove sono installati I'energia elettripgoveniente dalla linea principale di adduzionea®o
supporti o carpenterie che servono a racchiudexpparecchiature elettriche di comando e/o a praeer circuiti elettrici. Possono essere del tipo
a bassa tensione BT e a media tensione MT. Quathasaa tensione Le strutture piu elementari somiratmi da incasso, in materiale
termoplastico autoestinguente, con indice di protez IP40, fori asolati e guida per I'assemblagiggli interruttori e delle morsette. Questi
centralini si installano all'interno delle abitazi@ possono essere anche a parete. Esistonagjre#ntralini stagni in materiale termoplastica co
grado di protezione IP55 adatti per officine e itde. Quadri a media tensione Definite impropriateequadri elettrici, si tratta delle cabine
elettriche in muratura per il contenimento dellpaecchiature di MT. Le strutture prefabbricatéeanenti componibili in cemento armato vibrato
possono essere suddivise in:

- cabine a elementi monolitici;

- cabine a lastre e pilastri;

- cabine a lastre con pilastro incorporate di aiefmo a 3 metri, con pareti interne senza spaaeln pilastri e installazione su platea continua.

Modalita d’'uso corretto: Quadri e cabine elettriche. Tutte le eventuali @zéwni, dopo aver tolto la tensione, devono esséfistuate da
personale qualificato e dotato di idonei dispositiv protezione individuali quali guanti e scarpsolanti. Nel locale dove € installato il quadro
deve essere presente un cartello sul quale sorartaie le funzioni degli interruttori, le azioni deompiere in caso di emergenza su persone
colpite da folgorazione.

Diagnostica

Cause possibili dell anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-014/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-014/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-014/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
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Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-014/An-005 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.

Sc-014/An-006 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-014/An-007 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitkazielle masse metalliche.

Cavi di alimentazione - Su_005/Co0-009/Sc-015

| cavi dellimpianto elettrico permettono di dibuire alle destinazioni volute la corrente provateéedalla linea principale di adduzione. Sono in
genere collocate in apposite passarelle passa@ntr@ tubazioni a vista o sottotraccia.

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagdione, devono essere effettuate da personaléficaial e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluguali guanti e scarpe isolanti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-015/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-015/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-015/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-015/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puod essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Tubazioni e canalizzazioni - Su_005/Co0-009/Sc-016

Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") idgflianto elettrico sono tra gli elementi piu seroipfier il passaggio dei cavi elettrici. In genere |
canalizzazioni sono realizzate in PVC e devonoressenformi alle prescrizioni di sicurezza delleme CEI. Devono essere dotati di marchio di
qualita o certificati secondo le disposizioni djde.

Modalita d’'uso corretto: Tubazioni e canalizzazioni. Generalmente le camalioni utilizzate sono in PVC e possono esselibmiaate
distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizati in:

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavitherin tutte quelle applicazioni nelle quali eliesta una particolare resistenza meccanica,;

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tuteapplicazioni nelle quali non € richiesta unatpeolare resistenza meccanica.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
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-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.
Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-016/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-016/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-016/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-016/An-005 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatmigia elettrica.

Sc-016/An-006 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-016/An-007 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitazielle masse metalliche.

Cassette di derivazione - Su_005/Co0-009/Sc-017

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeddajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-017/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-017/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-017/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-017/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.
Sc-017/An-005 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-017/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitazielle masse metalliche.

Interruttori - Su_005/Co0-009/Sc-018

Gli interruttori generalmente utilizzati sono digiat ad interruzione in esafluoruro di zolfo con gsiene relativa del SF6 di primo riempimento a
20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possonsees dotati dei seguenti accessori:

-comando a motore carica molle; -sganciatore ditage -sganciatore di chiusura; -contamanovre @gico;

-contatti ausiliari per la segnalazione di aperthiuso dell'interruttore.

Modalita d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate con personaléicata e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivauquali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttodevono essere posizionati in modo da essere
facilmente individuabili e quindi di facile utiliazla distanza dal pavimento di calpestio deve rsdel17,5 cm se la presa é a parete, di 7 cm se
in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm neglbdi lavoro. | comandi luce sono posizionatiganere a livello maniglie porte. Il comando
meccanico dell'interruttore dovra essere garantigs almeno 10.000 manovre.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;
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-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Anomalie degli sganciatori

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeet e chiusura.

Sc-018/An-002 - Anomalie dei contatti ausiliari

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

Sc-018/An-003 - Anomalie delle molle

Difetti di funzionamento delle molle.

Sc-018/An-004 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-018/An-005 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-018/An-006 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-018/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-018/An-008 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

Prese e spine - Su_005/Co0-009/Sc-019

Le prese e le spine dell'impianto elettrico peroredtdi distribuire alle varie apparecchiature gli@li sono collegati I'energia elettrica provengent
dalla linea principale di adduzione. Sono in germskocate in appositi spazi ricavati nelle pamta pavimento (cassette). Classificazione e
normativa di riferimento - Bassa tensione:

-prese a spina per usi domestici e similari (CEB23CEI 23-50);

-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 -&3809);

-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-1&N 60320-1);

-prese a spina di tipo complementare per usi doonessimilari (CEI 23-16);

-adattatori per spine e prese per uso domestigoiku®e (CE| 23-57);

-adattatori di sistema per uso industriale (CEB623-EN 50250);

-connettori con gradi di protezione superiore adREE| 23-65 - EN 60320-2-3).

Modalita d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate con personaléicata e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deigiferruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione. Le
prese e le spine devono essere posizionate in madessere facilmente individuabili e quindi di facditilizzo; la distanza dal pavimento di
calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa éeagpali 7 cm se € in canalina, 4 cm se da torrétf®-120 cm nei locali di lavoro. | comandi luce
sono posizionati in genere a livello maniglie porte

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-019/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-019/An-003 - Difetti di taratura



Manuale d’'Uso 22

Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-019/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-019/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Corpi illuminanti - Su_005/Co0-009/Sc-020

| corpi illuminanti sono dei dispositivi che serwpper schermare la visione diretta della lampadar® utilizzati per illuminare gli ambienti
interni ed esterni residenziali ed hanno generalenfemma di globo o similare in plastica o vetro.

Modalita d’'uso corretto: Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimamodi residui e/o macchie che possono compromelzere
funzionalita degli schermi mediante l'uso di prddaletergenti appropriati. Per le operazioni piu esjfiche rivolgersi a personale tecnico
specializzato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soereente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-020/An-002 - Diminuzione di tensione

Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiature.

Sc-020/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-020/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.
Sc-020/An-005 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-020/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Componente Su_005/Co0-010 - Impianti di terra

L'impianto di messa a terra ha la funzione di cgélee determinati punti elettricamente definiti com conduttore a
potenziale nullo. E' il sistema migliore per eviagli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossieontatti con parti
metalliche in tensione a causa di mancanza di iselato o altro. L'impianto di terra deve essere ané& deve
collegare le masse di protezione e quelle di furemioento, inclusi i centri stella dei trasformatper i sistemi TN, gli
eventuali scaricatori e le discese contro le sdagi@tmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo elguaklridurre allo
stesso potenziale, attraverso i dispersori e i edtudti di collegamento, le parti metalliche dellfianto e il terreno
circostante. Per il collegamento alla rete di teggpossibile utilizzare, oltre ai dispersori edlaio accessori, i ferri
dei plinti di fondazione. L'impianto di terra € gmalmente composto da collettore di terra, i comolt
equipotenziali, il conduttore di protezione prinaip e quelli che raccordano i singoli impianti.dlegamenti devono
essere sconnettibili e il morsetto principale davere il contrassegno di terra.

Elenco Schede
Su_005/C0-010/Sc-021  Sistema di equipotenzialiorezi
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Sistema di equipotenzializzazione - Su_005/Co-016/821
| conduttori equipotenziali principali e supplenmemtollegano al morsetto principale di terra iitoztallici.

Modalita d’'uso corretto: Sistema di equipotenzializzazione
Generalmente questi conduttori vengono realizzati en cavo di colore giallo-verde. L'utente devatodllare il serraggio dei bulloni e che gli
elementi siano privi di fenomeni di corrosione.

Diagnostica

Cause possibili delle anmalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Corrosione

Evidenti segni di decadimento evidenziato da cardbamlore e presenza di ruggine in prossimitaedetirrosioni.
Sc-021/An-002 - Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di goptenzializzazione.

Sub Sistema Su_006 - Impianto idrico e sanitari
L'impianto idrico comprende sia I'impianto di adéhrze acqua fredda e calda sia I'impianto di smadtito liquidi.

Elenco Componenti

Su_006/Co-011 Impianto di adduzione acqua fredcklda
Su_006/Co-012 Impianto di smaltimento liquidi-solid

Componente Su_006/Co0-011 - Impianto di adduzione acqua frezldalda

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e caldasente l'utilizzazione di acqua nell'ambito deplazi interni del
sistema edilizio o degli spazi esterni connessnjianto € generalmente costituito dai seguentneleti tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegkreete principale (acquedotto) alle reti idricliutenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione ditodtare sia le caratteristiche fisico-chimiche, enbbiologiche,
ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni digsiene per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adetg alle necessita degli utenti consentendo ilreto
funzionamento delle macchine idrauliche e/o deiaidatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevaretéamperatura dell'acqua fredda per consentire didisfare le
necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, atrda funzione di trasportare I'acqua fino ai temali di erogazione;
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hannoflanzione di mantenere in costante circolazionegiiaccalda in modo
da assicurarne I'erogazione alla temperatura desitse

- apparecchi sanitari che consentono agli utentiudilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfageproprie
esigenze.

Elenco Schede

Su_006/Co0-011/Sc-022  Apparecchi sanitari
Su_006/Co0-011/Sc-023  Rete di distribuzione
Su_006/Co0-011/Sc-024  Elettropompa
Su_006/Co0-011/Sc-025 Serbatoi di accumulo
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Apparecchi sanitari - Su_006/Co0-011/Sc-022

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dgliianto idrico che permettono agli utenti I'espietato delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Modalita d’'uso corretto: Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterianno utilizzati correttamente, evitando di sottiwpayli stessi a
sollecitazioni o colpi in grado di comprometteritfunzionamento. Occorrera verificarne periodicam® lo stato al fine di prevenire una
interruzione del servizio.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-022/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, dethlvole e delle saracinesche dovute a errorooressioni delle giunzioni.
Sc-022/An-003 - Difetti alle valvole

Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovidelle valvole di isolamento.

Sc-022/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deildazioni ed in prossimita dei filtri che causgreodite o rotture delle tubazioni.
Sc-022/An-005 - Interruzione del fluido di alimentaione

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestore.

Rete di distribuzione - Su_006/Co0-011/Sc-023

La rete di distribuzione é realizzata da tubazidm provvedono all'adduzione e alla successivaaeioge dell'acqua destinata ad alimentare
l'impianto.

Modalita d'uso corretto: | materiali utilizzati per la realizzazione dellebazioni di alimentazione e distribuzione devonssedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle normatitigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNtattandosi di tubazioni protette occorrera
controllare eventuali fenomeni di presenza di utaigher risalire ad eventuali perdite e successiteiventi di riparazione. L'acqua utilizzata per
I'alimentazione delle tubazioni deve essere privaaterie in sospensione e di vegetazione e sajttathon deve contenere sostanze corrosive.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edsinaltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qudohiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)

Le fughe possono essere originate da:
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-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001 - Difetti di coibentazione

Difetti di tenuta della coibentazione.

Sc-023/An-002 - Difetti di regolazione e controllo

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza&entrollo quali manometri, termometri, pressosfatomando.

Sc-023/An-003 - Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazio

Sc-023/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deiléazioni ed in prossimita dei filtri che causg®odite o rotture delle tubazioni.

Elettropompa - Su_006/Co0-011/Sc-024

L'elettropompa consente di elevare i valori defkespione idrica attraverso dei meccanismi alimeekattricamente.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-024/An-002 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-024/An-003 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-024/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessi

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi davaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-024/An-005 - Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad@t di posa in opera o al cattivo dimensionametele stesse.

Sc-024/An-006 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-024/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-024/An-008 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deildazioni ed in prossimita dei filtri che causgreodite o rotture delle tubazioni.

Sc-024/An-009 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Serbatoi di accumulo - Su_006/Co-011/Sc-025

| serbatoi di accumulo permettono la funzionaligllel macchine idrauliche e/o dei riscaldatori edi@sano una riserva idrica adeguata alle
necessita degli utenti in caso di cattivo funzioeatno delle reti di distribuzione o in caso di atirdslla erogazione da parte dei gestori del s@rviz
di erogazione.

Modalita d’'uso corretto: L'utente deve verificare il corretto funzionamedss galleggiante, della valvola di alimentaziontagenuta del
tubo di troppo pieno e deve provvedere ad elimidareventuali perdite di acqua che dovessero verifi. In ogni caso, prima della messa in
funzione della rete di distribuzione dell'acquagimte € opportuno procedere alcune operazioni qpadilavaggio della rete per I'eliminazione
della sporcizia, disinfezione mediante immissioneete di prodotti ossidanti (cloro gassoso o misadi acqua e cloro gassoso o soluzione di
ipoclorito di calcio) e successivo risciacquo fiealon acqua potabile sino a quando il liquido scatb non assume le caratteristiche chimiche e
batteriologiche dell'acqua di alimentazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Difetti di regolazione

Cattivo funzionamento delo sistema di taraturargrollo.

Sc-025/An-002 - Perdita di carico

Perdite del liquido per cattivo funzionamento detllostato e del pressostato delle pompe.

Componente Su_006/Co0-012 - Impianto di smaltimento liquidiidol

L'impianto di smaltimento acque reflue é l'insiedegli elementi tecnici aventi funzione di elimin&eacque usate e
di scarico dell'impianto idrico sanitario e convimylle verso le reti esterne di smaltimento. Gliretmti dell'impianto
di smaltimento delle acque reflue devono esserepalibili per assicurare la funzionalita dell'impi#o evitando la
formazione di depositi sul fondo dei condotti desphreti delle tubazioni. Al fine di concorre adsicurare i livelli
prestazionali imposti dalla normativa per il conffimdel rumore € opportuno dimensionare le tubakzdirtrasporto
dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidion superi i limiti imposti dalla normativa.

Elenco Schede

Su_006/Co0-012/Sc-026  Collettori
Su_006/Co0-012/Sc-027  Tubazioni
Su_006/Co0-012/Sc-028 Caditoie e pozzetti
Su_006/C0-012/Sc-029 Canali di gronda e pluviali
Su_006/C0-012/Sc-030 Separatori e vasche di sethziene

Collettori - Su_006/Co0-012/Sc-026

| collettori fognari sono tubazioni o condotti irrgere interrati e funzionanti essenzialmente aigravanno la funzione di far convergere nella rete
fognaria acque di scarico usate e/o meteorichespienti da piu origini.

Modalita d’uso corretto: Collettori

| collettori possono essere realizzati in tre tipisistemi diversi, ossia:

- i sistemi indipendenti;

- i sistemi misti;

- i sistemi parzialmente indipendenti.

Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acqueeusamestiche, gli effluenti industriali ammesst a¢que di superficie. || dimensionamento e le
verifiche dei collettori devono considerare alcaspetti tra i quali:

a) la tenuta all'acqua;

b) la tenuta all'aria;

c) l'assenza di infiltrazione;
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d) un esame a vista;

e) un'ispezione con televisione a circuito chiuso;

f) una valutazione della portata in condizioni éitpo asciutto;

g) un monitoraggio degli arrivi nel sistema;

h) un monitoraggio della qualita, quantita e freqaa dell'effluente nel punto di scarico nel corfettore;
i) un monitoraggio all'interno del sistema rispe#taniscele di gas tossiche e/o esplosive;

j) un monitoraggio degli scarichi negli impianti ttattamento provenienti dal sistema.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuyaito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-026/An-002 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-026/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessii

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi daaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-026/An-004 - Erosione

Erosione del suolo all'esterno dei tubi che é apiignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-026/An-005 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei cottd

Sc-026/An-006 - Intasamento

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema a@rfano ostruzioni diminuendo la capacita di tragpdei condotti.

Sc-026/An-007 - Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-026/An-008 - Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici etdj che provocano intasamento del sistema.

Sc-026/An-009 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotie puo causare I'ostruzione delle condotte.

Tubazioni - Su_006/Co0-012/Sc-027

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle aegpermettono lo sversamento dell'acqua nei cafidtignari o nelle vasche di accumulo.

Modalita d’'uso corretto: Tubazioni

| tubi utilizzabili devono rispondere alle seguemtirme:

- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-8®&NI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve es$imigato alle acque di scarico con poche
sostanze in sospensione e non saponose). Percktaia si fa riferimento alle norme sui trattamegélvanici.

Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento de rispondere alle prescrizioni delle norme UNI 1S266, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1
esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunquedeve essere danneggiato o staccato; in tal case dssere eliminato il tubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO @5@ssere del tipo centrifugato e ricotto, possed@restimento interno di catrame, resina
epossidica ed essere esternamente catramati ociatiréon vernice antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 75270evono essere lavorati in modo da ottenere sezéospessore costanti in ogni punto del
percorso. Essi devono essere protetti con catrarermciati con vernici bituminose per proteggettill'azione aggressiva del cemento;

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 29%51p1, 2, 3;

- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UBN 588-1;

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispordaile UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi afrdatono rispondere alla norma SS UNI
E07.04.064.0;

- tubi di materiale plastico: devono rispondereeadieguenti norme:

-- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbaitc UNI 7443 e suo FA 178-87;

-- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNIpdipabili;

-- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) p@ndotte interrate: UNI 7613;

-- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA91:

-- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) penclotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.
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Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qudohiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzeoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-027/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-027/An-002 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che puo produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-027/An-003 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-027/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessii

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi daaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-027/An-005 - Erosione

Erosione del suolo all'esterno dei tubi che é apiignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-027/An-006 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei cottd

Sc-027/An-007 - Penetrazione di radici

Penetrazione nei dei condotti di radici vegeta# phovocano intasamento del sistema.

Sc-027/An-008 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotie puo causare I'ostruzione delle condotte.

Caditoie e pozzetti - Su_006/Co0-012/Sc-028

Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliaedla rete fognaria, per lo smaltimento, le acqgusdrico usate e/o meteoriche provenienti da piu
origini (strade, pluviali, ecc).

Modalita d’'uso corretto: Caditoie e pozzetti

E necessario verificare e valutare la prestazioee gbzzetti e delle caditoie durante la realizzaeialei lavori, al termine dei lavori e anche
durante la vita del sistema. Le verifiche e le tationi comprendono:

a) prova di tenuta all'acqua; b) prova di tenutd'aia; c) prova di infiltrazione; d) esame a vistae) valutazione della portata in condizioni di
tempo asciutto; f) tenuta agli odori.

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle dmie ed eliminare eventuali depositi e detriti fliglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque oratbe.
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Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-028/An-001 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che puo provotarsorgere di odori sgradevoli accompagnati da Igtadi o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

Sc-028/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessii

Perdite del fluido in corrispondenza dei raccoaliute a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.

Sc-028/An-003 - Difetti dei chiusini

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetthinigini difettosi, chiusini rotti, incrinati, malggati o sporgenti.
Sc-028/An-004 - Erosione

Erosione del suolo all'esterno dei tubi che é apiignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-028/An-005 - Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pottza causa di accumuli di materiale di risulta lgfegliame, vegetazione ecc.
Sc-028/An-006 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotie puo causare I'ostruzione delle condotte.

Canali di gronda e pluviali - Su_006/Co0-012/Sc-029

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiamtiosmaltimento delle acque meteoriche che si spémp lungo la linea di gronda. Le pluviali
hanno la funzione di convogliare ai sistemi di sim@nto al suolo le acque meteoriche raccolte meiak di gronda. Essi sono destinati alla
raccolta ed allo smaltimento delle acque meteorddike coperture degli edifici. Per formare i sistecompleti di canalizzazioni, essi vengono
dotati di appropriati accessori (fondelli di chitsubocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, Jecollegati tra di loro. La forma e le dimensiomwi d
canali di gronda e delle pluviali dipendono dallentita d'acqua che deve essere convogliata eadainetri della progettazione architettonica. La
capacita di smaltimento del sistema dipende dajgito del tetto e dalle dimensioni dei canali dirgta e dei pluviali.

Modalita d’'uso corretto: Canali di gronda e pluviali

Le pluviali vanno posizionate nei punti pit bassila copertura. In particolare lo strato impermebbidi rivestimento della corona del
bocchettone non deve trovarsi a livello superioeépmlano corrente della terrazza. Per ovviare abplema viene ricavata intorno al pluviale una
sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolareeattione va posta al numero, al dimensionamentoriglieo di scarico) ed alla disposizione delle
pluviali in funzione delle superfici di coperturarsite. | fori dei bocchettoni devono essere prstndi griglie parafoglie e paraghiaia removibili.
Controllare la funzionalita delle pluviali, delleriglie parafoglie e di eventuali depositi e detrdi foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque orétke. In particolare & opportuno effettuare cailirgenerali degli elementi di deflusso in
occasione di eventi meteo di una certa entita abs@no aver compromesso la loro integrita. Corarellgli elementi accessori di fissaggio e
connessione.Controllo della regolare disposizioegldelementi dopo il verificarsi di eventi metedstraordinari.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarigagenze):
-movimenti della struttura,;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.
Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;
-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.
Origini delle anomalie delle opere accessorie:

-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-029/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso tez@mne di uno o piu parametri che definisconmibre: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-029/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-029/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-029/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessodapertura con conseguente rischio di errato defldsfie acque meteoriche.

Sc-029/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissamei relativo scorrimento.

Sc-029/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (fpeiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-029/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogd ééementi.

Sc-029/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante in prossimitawjperfici o giunti degradati.

Separatori e vasche di sedimentazione - Su_006/Cb»20Sc-030

| separatori hanno la funzione di intercettareitiqleggeri quali olio, benzina, grassi o solidiechossono trovarsi in sospensione nei fluidi da
smaltire.

Modalita d’'uso corretto: Separatori e vasche di sedimentazione

| separatori a griglia, insieme alle vasche di sedntazione ed ai pozzetti sono spesso utilizzatingeedire che sabbia e ghiaietto penetrino
all'interno del sistema. Per tale motivo devonoceessvuotati periodicamente per impedirne I'ostng, specialmente dopo le fuoriuscite e dopo
forti precipitazioni meteoriche e devono essere utemuti regolarmente per un efficiente funzionamerit separatori e le vasche di
sedimentazione devono fornire le prestazioni risteelalle leggi ed inoltre:

- evitare qualsiasi tipo di nocivita per la salutel'uomo con particolare riferimento alla propagaze di microrganismi patogeni;

- non contaminare i sistemi di acqua potabile edreneventuali vasche di accumulo acqua a qualungoeesse siano destinate;

- non essere accessibili ad insetti, roditori oadtli animali che possano venire in contatto carikii 0 con acqua potabile;

- non essere accessibili alle persone non adddétiegastione ed in particolare ai bambini;

- hon diventare maleodoranti e di sgradevole aspett

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-030/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-030/An-002 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-030/An-003 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-030/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessii

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, dethlvole e delle saracinesche dovute a erroroorgssioni delle giunzioni.

Sc-030/An-005 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che é aplignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-030/An-006 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd

Sc-030/An-007 - Intasamento

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema a@rfano ostruzioni diminuendo la capacita di tragpdei condotti.

Sc-030/An-008 - Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici etedi che provocano intasamento del sistema.
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Sc-030/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.

Sub Sistema Su_007 - Infrastrutture viarie

Elenco Componenti
Su_007/Co-013 Strade

Componente Su_007/Co-013 - Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastruttdedla viabilita che permettono il movimento o Istsoveicolare e il
movimento pedonale. La classificazione e la distite delle strade viene fatta in base alla lorourated alle loro
caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbagmincipali; C)Strade extraurbane secondarie; D)&te urbane
di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F&te locali. Da un punto di vista delle caratterste degli
elementi della sezione stradale si possono indanelula carreggiata; la banchina; il margine centea i cigli e le
cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, eccstrade e tutti gli elementi che ne fanno parte n@manutenuti
periodicamente non solo per assicurare la normateotazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nispetto delle
norme sulla sicurezza e la prevenzione di inforaunezzi e persone.

Elenco Schede

Su_007/Co0-013/Sc-031  Chiusini
Su_007/Co0-013/Sc-032 Pavimentazione stradale hikosai
Su_007/Co0-013/Sc-033  Pavimentazione marciapiedi
Su_007/Co-013/Sc-034 Canalette
Su_007/Co-013/Sc-035 Carreggiata

Chiusini - Su_007/Co0-013/Sc-031

Sono dispositivi di coronamento e chiusura di ptizeetombini. In genere sono realizzati in ghiferaidale e si dividono in varie categorie a
secondo delle zone di messa in opera e in pant&ola

- zone utilizzate esclusivamente da pedoni e ticlis

-marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aresodta e parcheggi multipiano per automobili;

- per dispositivi di coronamento dei pozzetti diaalta installati nella zona dei canaletti di schlogo il bordo dei marciapiedi che, misurata
partendo dal bordo, si estenda per 0,5 al massatite careggiata e per 0,2 al massimo sul marciapied

- carreggiate di strade (comprese le vie pedorichine transitabili e aree di sosta, per tuigi idi veicoli stradali.

Modalita d’'uso corretto: | chiusini vanno realizzate e manutenuti nel rispetelle norme relative alla sicurezza del traffigohiesta
dall'Ente proprietario della strada o dell'autorifdreposta alla sicurezza del traffico. | contraliranno mirati alla verifica del grado di integrita
ed individuazione di anomalie.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-031/An-001 - Difetti

Chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, malbsati o sporgenti.

Sc-031/An-002 - Difetti alle giunzioni

Difetti di connessione in corrispondenza del tetfdoute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-031/An-003 - Rottura

Rottura delle piastre di copertura dei pozzettiguaressivo carichi
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Pavimentazione stradale bituminosa - Su_007/Co-013#-032

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate d@tumi per applicazioni stradali ottenuti dai pessi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicazianadali vengono suddivisi in insiemi di classi dteazzate:

- dai valori delle penetrazioni nominali

- dai valori delle viscosita dinamiche.

Tali parametri variano a secondo del paese dzmétiione.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visimrate a
riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodiearte gli strati delle pavimentazioni avendo curdledecaratteristiche geometriche e
morfologiche delle strade. Comunque affinché tafitoolli risultino efficaci affidarsi a personale¢nico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana,;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-032/An-001 - Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigiedel manto stradale a carattere localizzatoregeometrie e profondita irregolari spesso fino
a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

Sc-032/An-002 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-032/An-003 - Errori di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale e¢rasle per difetti di esecuzione o per causerester

Sc-032/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spessomapagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manadale.

Sc-032/An-005 - Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale ceveomento di parti interessanti il manto stradale.

Sc-032/An-006 - Usura manto

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaatdéeriale, buche e sollevamenti del manto stragfalelella pavimentazione in genere.

Pavimentazione marciapiedi - Su_007/Co0-013/Sc-033

Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidedvano il loro impiego oltre che per fattori estet&oprattutto per la elevata resistenza all'udiaa.
scelta dei materiali va fatta in funzione del tfictrada che & quasi sempre rappresentata dagiardzani e inerenti a centri storici.

La lavorazione superficiale degli elementi, lo §pes, le dimensioni, ecc. variano anch'essi iniamezdel tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella
fattispecie le pietre come: cubetti di porfido;dathi di basalto; ecc.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodiearte gli strati delle pavimentazioni avendo curdledecaratteristiche geometriche e
morfologiche delle strade. La tecnica di posa aveierevia disposizione di adeguati sottofondi (ghiacciottolato con granulometria da 0 a 35
mm), in considerazione dell'intensita di traffipoevisto.Comunque affinché tali controlli risultirefficaci affidarsi a personale tecnico con
esperienza.

Diagnostica

Cause possibili dell anomalie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
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-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti chihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-033/An-001 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-033/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-033/An-003 - Problemi al supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgtnenti della pavimentazione.

Sc-033/An-004 - Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i maautif

Canalette - Su_007/Co0-013/Sc-034

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acqe&eoriche. Possono essere in conglomerato cenmgeafizin materiale lapideo, talvolta complete
di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordélle strade, lungo i sentieri, in prossimita geazzali di parcheggio, a servizio dei garage, in
prossimita aree industriali con normale traffices.e

Modalita d’'uso corretto: Devono essere poste in opera tenendo conto delisima pendenza delle scarpate stradali o delle jpede!
terreno. Inoltre va curata la costipazione del o di appoggio e il bloccaggio mediante tondinadciaio fissi nel terreno. E importante pulire
le canalette periodicamente ed in particolar modgiossimita di eventi meteo stagionali. Inoltreroprietari e gli utenti di canali artificiali in
prossimita del confine stradale hanno I'obbliggpdire in essere tutte le misure di carattere teenidonee ad impedire I'afflusso delle acque sulla
sede stradale e ogni conseguente danno al corpdaie e alle fasce di pertinenza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del legante dei prodbititiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-034/An-001 - Assenza deflusso acque meteoriche

Il mancato deflusso delle acque piovane pud essergato da insufficiente pendenza del corpo cdealefal deposito di detriti lungo il letto.
Sc-034/An-002 - Formazione di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli piante, licheni, muschi lungo le superfitadali.

Sc-034/An-003 - Pendenza errata

Consiste in un errata pendenza longitudinale e¢rasle per difetti di esecuzione o per causerester

Sc-034/An-004 - Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i maautif

Carreggiata - Su_007/Co0-013/Sc-035

La carreggiata € la parte della strada destin&asaebrrimento dei veicoli. Essa puo essere conapdatuna o piu corsie di marcia. La superficie
stradale & pavimentata ed e limitata da strisceadlgine (segnaletica orizzontale).
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Modalita d’'uso corretto: Verificare periodicamente lintegrita delle supeifidel rivestimento attraverso valutazioni visivérate a
riscontrare anomalie evidenti. Periodicamente rimace gli strati delle pavimentazioni avendo curallelecaratteristiche geometriche e
morfologiche delle strade. Comunque affinché tafitoolli risultino efficaci affidarsi a personale¢nico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cighthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-035/An-001 - Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigieedel manto stradale a carattere localizzatoregeometrie e profondita irregolari spesso fino
a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

Sc-035/An-002 - Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradafaetterizzati da avvallamenti e crepe localizzati pause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati satos, ecc.).

Sc-035/An-003 - Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale cievsonento di parti interessanti il manto stradale.

Sc-035/An-004 - Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaatdéeriale, buche e sollevamenti del manto stragfalelella pavimentazione in genere.

Sub Sistema Su_008 - Reti tecnologiche

Il Sub sistema delle reti tecnologiche contieneguenti componenti:
- Fognature;

- Acquedotti;

- Impianti di depurazione.

Elenco Componenti

Su_008/Co-014 Acquedotti
Su_008/Co-015 Fognature

Componente Su_008/Co-014 - Acquedotti

Gli acquedotti consentono la captazione, il tragpptaccumulo e la distribuzione dell'acqua deataa soddisfare i
bisogni vari quali pubblici, privati, industrialiecc. La captazione dell'acqua varia a seconda dslagente
dell'acqua (sotterranea di sorgente o di falda, aeguperficiali) ed il trasporto avviene, generairtes con condotte
in pressione alle quali sono allacciate le variente.

A seconda del tipo di utenza gli acquedotti siidigiono in civili, industriali, rurali e possono ssre dotati di
componenti che consentono la potabilizzazione ategjlia o di altri dispositivi (impianti di potabiiazione,
dissalatori, impianti di sollevamento).

Elenco Schede
Su_008/C0-014/Sc-036  Pozzetti
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Pozzetti - Su_008/Co0-014/Sc-036

Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvaligluttrici o regolatrici dei carichi, saracineschalvole a farfalla, ecc. ) previsti lungo la retie
adduzione esterna, quando non sono collocatitelitio di determinati locali devono essere instadiifinterno di appositi manufatti realizzati in
calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmertegrati, chiamati "pozzetti. | pozzetti sonotald di chiusini metallici per I'accesso
dall'esterno che devono essere forniti di opporsistemi di chiusura. Le dimensioni interne delzstio variano a seconda delle apparecchiature
installate e devono essere tali da consentire tattmanovre degli apparecchi necessarie durargerdeio e di eseguire le operazioni di
manutenzione ordinaria, di riparazione, di smonitaggli sostituzione delle apparecchiature.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra unicamente accertarsi della compatisaventuali anomalie che possano anticipare dngenza
di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del nelte riduzione del copriferro. Verificare l'inteia dei chiusini e la loro movimentazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatragnti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pi@ss:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttoprelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neiggieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosst&idi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\&dae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eamtnelle prossimita.

Origini di anomalie tecniche che danno luogo a ingmento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-036/An-001 - Cavillature in superficie

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstltezzo.

Sc-036/An-002 - Depositi superficiali

Deposito di materiale vario (polvere, radici, teweecc.) sulla parte superiore dei pozzetti.

Sc-036/An-003 - Difetti dei chiusini

Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovaipresenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

Sc-036/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-036/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-036/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovumacessi di natura diversa.

Sc-036/An-007 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro)etativa esposizione dei ferri di armatura,dovute@omeni di corrosione per |'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-036/An-008 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-036/An-009 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Componente Su_008/Co-015 - Fognature

Le reti fognarie consentono lo smaltimento e il wmgliamento di tutti i reflui (di natura meteoricaomestica,
indutriale ecc.) presso I'impianto di depurazione.

Elenco Schede

Su_008/C0-015/Sc-037  Giunzioni
Su_008/C0-015/Sc-038 Tubazioni in PVC

Giunzioni - Su_008/Co-015/Sc-037

| giunti permettono di collegare tra di loro i tubiefabbricati e devono necessariamente esserarimepbili, resistenti alla penetrazione delle
radici, flessibili e durevoli. | giunti possono ess di piu tipi:

- giunti plastici a caldo: sono realizzate perlkigé condotti con giunti a bicchiere con un mastiituminoso colato a caldo e corda di canapa o
iuta catramata. La corda é costituita da 3 o 4cklig unite con uno spessore totale di 15 o 20 bancorda deve essere impregnata allo stato secco
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di catrame vegetale che non deve gocciolare (DIBB}OLa corda, pressata nel bicchiere del tubolgevan'azione statica e garantisce una
protezione contro il liquame che ha la tendenz&mdare nel bicchiere e a corrodere il masticeniitoso. Il materiale colato a caldo € una
sostanza plastica che, anche dopo il raffredameldt@lla tubazione permette piccoli spostamengrobotti che compongono questa sostanza
plastica (bitume, pece di catrame di carbon fossite.) devono resistere alle radici, devono auergunto di rammollimento minimo di 70°C e
devono avere un punto di fusibilita inferiore aD18.

- giunti plasti a freddo: sono formati da nastigtici o mastici spatolati a freddo e si utilizzgrer sigillare tubi in calcestruzzo con giunti a
bicchiere o ad incastro. | materiali sigillanti sacomposti da sostanze durevolmente plastiche edidstumi, catrame di carbon fossile, materie
plastiche o miscele di questi prodotti e sono lakir a temperature di circa 20°C. le caratterigiclei materiali sigillanti sono prescritte dalla
norma DIN 4062. Per fare il giunto, il mastice odstro plastico si applicano al tubo precedenténegrniciato e gia in opera ed il tubo da posare
viene sospinto verso il precedente con una forésgione. Per i tubi in grés si sono diffusi giuntresine poliuretaniche applicati nello stesso
processo di fabbricazione; i tubi sono posti inrapeome per le giunzioni plastiche a freddo. Ddevaerifiche si € appreso che la resina
poliuretanica mantiene nel tempo la compressiomeaseedimenti, anche se assoggettata a tensidaglip, a differenza delle fasce in PVC
plasticizzato che erano state sperimentate pretadente.

- anelli elastici: si utilizzano per quasi tuttiipi di tubi prefabbricati (in grés, fibrocemenimalcestruzzo, ghisa, acciaio) con differenti fordne
giunzione - a manicotto, a bicchiere e ad incastaocondizione che le pareti del tubo siano abbaatgrosse e che l'incastro sia orizzontale.
L'anello & in gomma naturale (caucciu) o artifieipurché abbia caratteristiche simili a quella raaéu

L'effetto sigillante si ottiene impiegando la foremstica di ritorno che si sviluppa durante laodefzione dell'anello di tenuta e che tende a far
riprendere all'anello compresso la forma precededteorre particolare attenzione nella scelta dafenmle perché alcune sostanze, sottoposte
continuamente a pressione e ad attacchi chimi@lodici, hanno la tendenza a perdere elasticita diventare plastiche. L'anello non deve essere
né troppo duro (per non danneggiare il bicchiegsjrappo molle per evitare che il peso del tubopmamendo troppo I'anello, provochi distacchi
dal vertice e, quindi, perdita di impermeabilita.

Modalita d'uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti analiamenti della fognatura di progetto senza avprina
interpellato un tecnico qualificato. Occorrera, itve, effettuare controlli periodici per garantirke originali prestazioni dell'impianto, come
indicato nel manuale e nel programma di manutere@lfegati. | giunti delle tubazioni devono essepportunamente protetti per evitare pericoli
di ostruzioni e di intasamenti o di penetrazioni rddici. Devono essere predisposti dei pozzettispezione per consentire la periodica
manutenzione. Utilizzare diametri appropriati atlenensioni delle tubazioni per evitare perditeldido.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatranti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pi@ss:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neidgieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstaidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\&dae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eaatnelle prossimita.

Origini di anomalie tecniche che danno luogo a ingmento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-037/An-001 - Accumulo sostanze minerali

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei cottd

Sc-037/An-002 - Cattivi odori

Odori sgradevoli, causati dalla setticita dellewsedi scarico, accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.

Sc-037/An-003 - Deposito di grasso

Deposito di sostanze grasse che si accumula sarégiplei condotti.

Sc-037/An-004 - Difetti nelle giunzioni

Perdite di fluido in corrispondenza dei raccordvate a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-037/An-005 - Erosione

Erosione del suolo all'esterno dei tubi in geneovqcato dall'infiltrazione di terra.

Sc-037/An-006 - Penetrazione di radici

Penetrazione nei condotti di radici vegetali cheegano intasamento del sistema.

Sc-037/An-007 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo provocare l'intasamento delle condotte.

Tubazioni in PVC - Su_008/Co0-015/Sc-038

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemenigentificati con la sigla PVC) sono quelle realizza&on mescolanze a base di PVC non
plastificato. Il materiale con cui sono prodottibi, i raccordi e le valvole, deve essere una asizipne di policloruro di vinile non plastificato.

Modalita d’'uso corretto: Evitare di introdurre all'interno delle tubazionggetti che possano comprometterne il buon funziemam Non
immettere fluidi con pressione superiore a quetiasentita per il tipo di tubazione utilizzata.
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Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatranti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pi@ss:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neidgieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstaidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\adae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eaatnelle prossimita.

Origini di anomalie tecniche che danno luogo a ingmento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-038/An-001 - Alterazione cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm

Sc-038/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.
Sc-038/An-003 - Difetti di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza che causa wssifl delle acque con conseguente ristagno dedlgeste

Sc-038/An-004 - Perdite di fluido

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sub Sistema Su_009 - Rifiniture edili

Le rifiniture edili rappresentaon l'insieme dellpare interne ed esterne necessarie al completangeimntdispensabili
per il risultato estetico dell'organismo architetico.

Elenco Componenti

Su_009/Co-016 Pareti interne
Su_009/Co-017 Rivestimenti interni
Su_009/Co-018 Pavimentazioni interne
Su_009/Co-019 Infissi interni

Componente Su_009/Co-016 - Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteadilizio aventi funzione di dividere, conforma articolare gli
spazi interni dell'organismo edilizio.

Elenco Schede
Su_009/C0-016/Sc-039 Tramezziin laterizio

Tramezzi in laterizio - Su_009/Co0-016/Sc-039

Pareti costituenti da partizioni interne verticedializzate con elementi forati di laterizio di spere variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idecaul
e mediante giunti con andamento regolare con uessspe di circa 6 mm.

Modalita d’'uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti con lewthe possano alterarne la stabilita e l'efficianZontrollare
periodicamente il grado di usura delle parti inteisal fine di riscontrare eventuali anomalie, lesiorigonfiamenti di parti a loro contatto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura devat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in antiltsearsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle boccheiteedtilazione;

-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant
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-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.
b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenziongualizia.
Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni swithf
-natura del supporto incompatibile con il rivestire
Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;

-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-039/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-039/An-002 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-039/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-039/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-039/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-039/An-006 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-039/An-007 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-039/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

Sc-039/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-039/An-010 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméei acqua.

Sc-039/An-011 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-039/An-012 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmteébeimenti lastriformi.

Sc-039/An-013 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli dei manufatti.

Componente Su_009/Co-017 - Rivestimenti interni

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decorangdreti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere eseguitoun materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peistese agli urti ed essere in grado di assorbiredesioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contraziodel supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dedjlze;

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Elenco Schede

Su_009/C0-017/Sc-040 Intonaco

Su_009/Co-017/Sc-041  Tinteggiature e decorazioni
Su_009/Co-017/Sc-042  Rivestimenti con lastre dioceyesso
Su_009/Co0-017/Sc-043  Rivestimenti in ceramica
Su_009/Co-017/Sc-044  Rivestimenti lapidei
Su_009/Co-017/Sc-045 Rivestimenti e prodotti dnteg
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Intonaco - Su_009/Co-017/Sc-040

L'intonaco é costituito da uno strato di malta @ fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti afenii e dei fattori ambientali € allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (aeimecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daertei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volteltire vengono aggiunti allimpasto additivi chetitliscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradiziena tre strati il primo, detto rinzaffo, svolgeflinzione di aggrappo al supporto e di grossolano
livellamento; il secondo, detto arriccio, costitigsil corpo dell'intonaco la cui funzione é di stshza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo
strato di finitura superficiale permette di creama barriera che si oppone alla penetrazione ciglisae delle sostanze aggressive.

Gli intonaci per interni si suddividono in intonamidinari e intonaci speciali. | primi si suddivitoin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additiivimtonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid ifine intonaci monostrato.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfinti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pdComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espez&n

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-040/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-040/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-040/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-040/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-040/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-040/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-040/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecairo e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-040/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovumacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-040/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-040/An-010 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-040/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

Sc-040/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-040/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-040/An-014 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-040/An-015 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtébeimenti lastriformi.
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Tinteggiature e decorazioni - Su_009/Co0-017/Sc-041

Le tinteggiature o pitture variano a secondo dsliperficie e dell' ambienti dove si impiegano. glelmambienti interni di tipo rurale si possono

distinguere le pitture a calce, le pitture a codajdropitture, le pitture ad olio; per gli ambiedi tipo urbano si possono distinguere le pitture
alchidiche, le idropitture acrilviniliche (temperg)er le tipologie industriali si hanno le idropitt acriliche, le pitture siliconiche, le pitture

epossidiche, le pitture viniliche,ecc. Le decorakioffrono una vasta gamma di forme e materialergono messe in opera per gli elementi di
facciata o comunque a vista. Possono essereuitbstit elementi prefabbricati o gettati in opdamidei, gessi, laterizi, ecc..

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visimrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfienti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pdComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espezan

Diagnostica

Causepossibili delle anomalic:

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzagnsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosité @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-041/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-041/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-041/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-041/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-041/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-041/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-041/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-041/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-041/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-041/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-041/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-041/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-041/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-041/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Rivestimenti con lastre di cartongesso - Su_009/0t7/Sc-042

Rivestimento per pareti interne composte da laditreartongesso dello spessore non inferiore a 10amtppiate ad uno strato di polistirolo e
fissate sulla muratura.
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Modalita d’'uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti con levche possano alterarne la stabilita e I'efficianZontrollare
periodicamente il grado di usura delle parti inteisal fine di riscontrare eventuali anomalie, lesiorigonfiamenti di parti a loro contatto.

Diagnostica

Cause jossibili delle anomalic:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura deevat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in antilksearsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle bocchetteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occujpant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzionge@lizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:

-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-natura del supporto incompatibile con il rivestirtee

Origine delle anomalie relative ai supporti:

-scollamento degli intonaci;

-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-042/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-042/An-002 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-042/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-042/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-042/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-042/An-006 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-042/An-007 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-042/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

Sc-042/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-042/An-010 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-042/An-011 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-042/An-012 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmteébeimenti lastriformi.

Sc-042/An-013 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli dei manufatti.

Rivestimenti in ceramica - Su_009/Co-017/Sc-043

| rivestimenti in ceramica sono realizzati conrasi spessori sottili lucidate. La posa in opette swperfici murarie avviene mediante collanti,
mastici o malte il cui spessore non supera 1 cngi@rgo chiuso. La scelta dei materiali € benetehnga conto degli ambienti (cucine, bagni) di
destinazione e delle aggressioni chimico-fisice gliali saranno sottoposti.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfienti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espezan

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturairdzza insufficiente della superficie, cottura setba;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;
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-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosité @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-043/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-043/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-043/An-003 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-043/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-043/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-043/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-043/An-007 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-043/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-043/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-043/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-043/An-011 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-043/An-012 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-043/An-013 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtébeimenti lastriformi.

Rivestimenti lapidei - Su_009/Co0-017/Sc-044

| rivestimenti lapidei, di materiale diverso somalizzati coni lastre a spessori sottili lucidatecantiere. La posa in opera sulle superfici marari
avviene mediante collanti, mastici o malte il cpéssore non supera 1 cm e a giunto chiuso. In iabasn si ricorre a fissaggi mediante zanche
metalliche murate alla struttura. La scelta deiemali € bene che tenga conto degli ambienti (@jcragni) di destinazione e delle aggressioni
chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visimgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfinti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espez&n

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomwettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®one galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-044/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-044/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-044/An-003 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-044/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-044/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-044/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-044/An-007 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-044/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-044/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-044/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-044/An-011 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-044/An-012 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-044/An-013 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmteébeimenti lastriformi.

Rivestimenti e prodotti di legno - Su_009/Co-017/S045

Rivestimento che prevede I'utilizzo di pannellisidlli di legno preventivamente trattato o derivdl legno che viene fissato meccanicamente al
supporto murario.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfinti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espezan

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:

-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:

-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;

-schizzi accidentali di prodotti diversi;

-negligenza.

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzagnsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosité @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-045/An-001 - Bolle d'aria
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Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzastriluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-045/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-045/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-045/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-045/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-045/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-045/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-045/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagdto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-045/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-045/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-045/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-045/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbmei acqua.

Sc-045/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spont@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-045/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Componente Su_009/Co0-018 - Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabliie realizzano quella superficie piana soggettaapestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carithiequisiti che deve avere un buon pavimento, s@oatinuita e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impeahil@a, igienicita, facile manutenzione, aspetstetico, coibenza
termo-acustica.Gli spessori variano in funzionéraffico previsto in superficie. La scelta degkeelenti, il materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'ismlanto, le malte, i collanti, gli impasti ed i figgp variano in funzione
degli ambienti e del loro impiego.

Elenco Schede

Su_009/C0-018/Sc-046 Pavimento ceramico
Su_009/Co0-018/Sc-047 Pavimento resiliente

Pavimento ceramico - Su_009/Co0-018/Sc-046

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nelfe@i residenziale, ospedaliera, scolastica, inilet ecc.. Le varie tipologie si differenziano
per aspetti quali: materie prime e composizionéimiglasto; caratteristiche tecniche prestazioriglg di finitura superficiale; ciclo tecnologico di
produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipuiffusi di rivestimenti ceramici presenti sul rnato troviamo: cotto; cottoforte; monocottura
rossa; monocottura chiara; monocotture speciads gosso; gres ceramico; klinker, tutti di formdtimensioni, spessori vari e con giunti aperti o
chiusi e con o meno fughe. La posa pu0 essereigsegediante I'utilizzo di malte o di colle.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinchié daantrolli risultino efficaci affidarsi a persora tecnico con esperienza. Per i rivestimenti
ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzodell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettantlevante risulta la posa in opera che e
preferibile affidare ad imprese specializzate deftare. La manutenzione quindi varia a secondo mieHotto. In genere la pulibilita delle
piastrelle € maggiore se maggiore & la compattezbianpermeabilitd. Allo stesso modo le piastraifealtate a differenza di quelle non smaltate
saranno piu pulibili. Con il tempo l'usura tenddaaformazione di microporosita superficiali comprettendo le caratteristiche di pulibilita. Per
ambienti pubblici ed industriale & consigliabileripiego di rivestimenti ceramici non smaltati, asba assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con
superfici con rilievi. Importante & che dalla pasascorrino almeno 30 giorni prima di sottoporre pavimentazione a sollecitazioni. | controlli in
genere si limitano ad ispezioni visive sullo statiperficiale dei rivestimenti, in particolare delaglo di usura e di eventuali rotture o distacchi
dalle superfici di posa.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della péistura).
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Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturairdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosit@ @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-046/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso tez@mne di uno o piu parametri che definisconmibre: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-046/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-046/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-046/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-046/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-046/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-046/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distaoacroscopici delle parti.

Sc-046/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-046/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-046/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-046/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedjli spigoli degli elementi.

Sc-046/An-012 - Sollevamento e distacco dal support

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgitnenti della pavimentazione.

Pavimento resiliente - Su_009/Co-018/Sc-047

Rivestimenti in grado di recuperare la forma irf&iino ad un certo punto dopo compressione, pemp® materiali plastici, gomma, linoleum o
PVC.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affincHédantrolli risultino efficaci affidarsi a persorie tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:

-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:

-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;

-schizzi accidentali di prodotti diversi;

-negligenza.

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivaestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;
-scheggiature generalmente dovute a posa scomwettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assBrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
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frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®one galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosiia @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-047/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso tez@mne di uno o piu parametri che definisconmibre: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-047/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-047/An-003 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-047/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-047/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-047/An-006 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-047/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Componente Su_009/Co-019 - Infissi interni

Gli infissi sono quei manufatti che servono comiastire dei vani lasciati nelle murature; nel confeam essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono phassaggio dell'aria, della luce, delle persone aled cose. In
particolare gli infissi interni sono elementi di p@azione o di unione di spazi interni. Agli infisaterni
appartengono le porte che comportano, rispettoeaicanenti esterni, problemi di entita minore.

Elenco Schede

Su_009/C0-019/Sc-048 Porte
Su_009/C0-019/Sc-049 Porte antipanico

Porte - Su_009/C0-019/Sc-048

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utéizione dei vari spazi in modo da regolare il pagi®aedi persone, cose, luce naturale ed aria fra
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordingeiso e architettonico. La presenza delle porteeeondo della posizione e delle dimensioni
determina lo svolgimento delle varie attivita pstginegli spazi di destinazione. In commercio esistampia gamma di tipologie diverse sia per
materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecbg per tipo di apertura (a rotazione, a ventolarrsgole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,

basculante, a scomparsa). Le porte interne sortduitesda: Anta o battente (I'elemento apribil€glaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio

che contorna la porta e la sostiene per mezzordiere); Battuta (la superficie di contatto traatelfisso e anta mobile); Cerniera (I'elemento che
sostiene l'anta e ne permette la rotazione risgéttelaio fisso); Controtelaio (formato da due maori ed una traversa e I'elemento fissato alla
parete che consente l'alloggio al telaio); Montgtééemento verticale del telaio o del controte)aiTraversa (I'elemento orizzontale del telaio o
del controtelaio).

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perioifigarticolare al rinnovo degli strati protettigualora il
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idoaétipo di materiale ed alla pulizia e rimoziomk residui che possono compromettere I'uso e
quindi le manovre di apertura e chiusura. Contredlainoltre I'efficienza delle maniglie, delle setwee, delle cerniere e delle guarnizioni;
provvedere alla loro lubrificazione periodicamen®ovvedere alla pulizia delle parti in vista e deitri con prodotti idonei. Per le operazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tecnico speckata

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'agcgema o esterna.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-048/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aagiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-048/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-048/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalsinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-048/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-048/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-048/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-048/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-048/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatiche.

Sc-048/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede o senza spostamento delle parti.

Sc-048/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-048/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-048/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.
Sc-048/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-048/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.
Sc-048/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.
Sc-048/An-016 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-048/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-048/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-048/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-048/An-020 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Porte antipanico - Su_009/Co0-019/Sc-049

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolaréuga verso le porte esterne e/o comungue veyapi Sicuri in casi di eventi particolari
(incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensdn materiali sono normati secondo le prescnizio materia di sicurezza. Esse sono dotate di
elemento di manovra che regola lo sblocco delle dafinito "maniglione antipanico".

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perioifigarticolare al rinnovo degli strati protettigualora il
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idoaétipo di materiale ed alla pulizia e rimoziomk residui che possono compromettere I'uso e
quindi le manovre di apertura e chiusura.

Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, ltee serrature, delle cerniere e delle guarnizionprovvedere alla loro lubrificazione
periodicamente. Provvedere alla pulizia delle pamtivista e dei vetri con prodotti idonei. Per Ipevazioni pit specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'aggeea o esterna.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-049/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso kazeone di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aagiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-049/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-049/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-049/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-049/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-049/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-049/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-049/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatiche.

Sc-049/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiede o senza spostamento delle parti.

Sc-049/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-049/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-049/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.
Sc-049/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-049/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.
Sc-049/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.
Sc-049/An-016 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-049/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-049/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-049/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-049/An-020 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Sub Sistema Su-010 - Sistema strutturale

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme dititgi elementi portanti principali e secondari cheell'organismo
architettonico che ne deriva, sono destinati adodsise i carichi e le azioni esterne cui il manufate soggetto
durante tutta la sua vita di esercizio.

Elenco Componenti
Su-010/Co-020 Strutture in fondazione

Componente Su-010/C0-020 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della strutdel sistema edilizio destinata a sostenere mapteil peso della
sovrastante costruzione e a distribuirlo, insienlle Asultanti delle forze esterne, sul terrenofoindazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nellatoasone.

Elenco Schede
Su-010/Co0-020/Sc-050  Fondazioni dirette

Fondazioni dirette - Su-010/Co-020/Sc-050

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del et edilizio direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come le travi rovescie e i plinti diretti.
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Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggorza di
fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, caeista sollecitazioni di diverso tipo, attacchi aciesposizione a solfati, con graduale corrosione
degli strati superficiali di calcestruzzo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovuaepiogge intense o a un periodo di siccita.
Anomalie puntuali o parziali

Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:

- crescita del tenore d'acqua nel terreno;

- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;

- uno scivolamento del terreno;

- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-050/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejerlvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.
Sc-050/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delennessioni a causa di dissesti o eventi di nativersa.

Sc-050/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-050/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-050/An-005 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-050/An-006 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-050/An-007 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-050/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziehimanifestano generalmente attraverso fenomesibilia livello delle strutture di
elevazione.Bisogna controllare periodicamenteeljrita delle pareti e dei pilastri verificando $esza di eventuali lesioni e/o fessurazioni.
Controllare eventuali smottamenti del terreno dtante alla struttura che possano essere indiaditogdimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisgenza di manifestazioni a calamita naturali (sisméjfragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloreseee, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita

Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realigsecondo il disciplinare

Sub Sistema Su-011 - Sistemazioni esterne

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una pangieme degli elementi tecnici aventi la funsadi dividere e
conformare gli spazi esterni connessi al sistermbizég] (balconi, ringhiere, logge, passerelle, @ rampe esterne,
ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che camtrzano I'ambiente circostante (strade, parchegmge a verde, ecc.).

Elenco Componenti

Su-011/Co-021 Elementi di chiusura
Su-011/Co-022 Rivestimenti esterni
Su-011/Co-023 Impianto di illuminazione
Su-011/Co-024 Pavimentazioni esterne
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Componente Su-011/Co-021 - Elementi di chiusura

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteadilizio aventi funzione di separare gli spazemi del sistema
edilizio stesso rispetto all'esterno.

Elenco Schede
Su-011/Co0-021/Sc-051  Cancelli e barriere

Cancelli e barriere - Su-011/Co-021/Sc-051

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chiase separazione di locali o aree e di contradiglichccessi.

Le barriere mobili invece sono dispositivi di deliazione di aree o di vie di accesso. Esse nonitaissbno una totale chiusura ma sono
un'indicazione di divieto di accesso o di transitoose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elénoastituenti tradizionali possono essere in
genere in ferro, legno, materie plastiche, eccstiattura portante dei cancelli deve essere peformhabile e garantire un buon funzionamento
degli organi di guida e di sicurezza. In generepdegati ad automatismi di controllo a distanzaatehando di apertura-chiusura.

Modalita d’'uso corretto: | cancelli motorizzati devono potersi azionare amamanualmente. Inoltre gli apparati per l'azionarneen
manuale delle ante non devono creare pericoli iszciamento e/o di taglio con le parti fisse e ftabsposte nel contorno del loro perimetro.
Sui cancelli motorizzati va indicato: il numerofdbbricazione; il nome del fornitore, dellinstaitae o del fabbricante; I'anno di costruzione o
dell'installazione della motorizzazione; la mass&g degli elementi mobili che vanno sollevati duede aperture.

Sui dispositivi di movimentazione va indicato: dnme del fornitore o del fabbricante; I'anno di aogione e il relativo numero di matricola; il
tipo; la velocita massima di azionamento espressanisec o il numero di giri/min; la spinta massim@gabile espressa in Newton metro.
Controllare periodicamente l'integrita degli elentienl grado di finitura ed eventuali anomalie (gosione, bollature, perdita di elementi, ecc.)
evidenti. Interventi mirati al mantenimento defi@énza degli organi di apertura-chiusura e deglitomatismi connessi. Controllo delle guide di
scorrimento ed ingranaggi di apertura-chiusura eifiga degli ancoraggi di sicurezza che vanno ptteecontro la caduta in caso accidentale di
sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di mayito delle parti mobili vanno protette onde evitderagliamento dai binari di scorrimento. E'
vietato l'uso di vetri (pud essere ammesso soltaatm di sicurezza) o altri materiali fragili commaterie d'impiego nella costruzione di parti.
Ripresa puntuale delle vernici protettive ed antiosive. Sostituzione puntuale dei componenti usura

Anomalie Riscontrabili:

Sc-051/An-001 - Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di itangtavo o rigetto degli strati di pittura.

Sc-051/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-051/An-003 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita @ejuisito di resistenza agli agenti aggressivnitii e/o per difetti del materiale.
Sc-051/An-004 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-051/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profitlegli elementi di cancelli e barriere.

Sc-051/An-006 - Deposito

Accumulo di materiale e detriti lungo le superfitiscorrimento con relativo ostacolo alle normativimentazioni delle parti.
Sc-051/An-007 - Difficolta di comando a distanza

Telecomandi difettosi e/o batterie energeticheisicare/o centraline di ricezione difettose.

Sc-051/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovumacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-051/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-051/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione del legno.
Sc-051/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-051/An-012 - Non ortogonalita

La ortogonalita delle parti mobili rispetto a geefisse dovuta generalmente per usura eccessiy@efoancanza di registrazione periodica delle
parti.

Sc-051/An-013 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-051/An-014 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-051/An-015 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.
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Componente Su-011/C0-022 - Rivestimenti esterni

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decorangdreti verticali di
muri, pareti esterne. Un rivestimento deve essseg@to con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peistese agli urti ed essere in grado di assorbiredesioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contraziodel supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dedjlae;

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Elenco Schede

Su-011/Co-022/Sc-052  Verniciature
Su-011/Co-022/Sc-053 Intonaco
Su-011/Co-022/Sc-054  Intonaco

Verniciature - Su-011/Co-022/Sc-052

Le verniciature metalliche trovano largo impiega [zeprotezione e la decorazioni degli elementi cbstiituiscono le sistemazioni esterne tipo
recinzioni, cancelli, ringhiere etcc. Variano aa®to della superficie e dell' ambienti dove si ieggino. Molto diffusa € la realizzazione con mano
di minio di piombo e successivo strati di colorectid o smalto.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfienti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espez&n

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzagnsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosiia @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-052/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzastriluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-052/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-052/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-052/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-052/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-052/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-052/An-007 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-052/An-008 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-052/An-009 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.



Manuale d’'Uso 52

Intonaco - Su-011/Co-022/Sc-053

L'intonaco é costituito da uno strato di malta @ fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti afenii e dei fattori ambientali € allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (aeimecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daertei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volteltire vengono aggiunti allimpasto additivi chetitliscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primagttb rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo gmurto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intondeocui funzione € di resistenza meccanica e ditéealfacqua; il terzo strato di finitura supefdie
permette di creare una barriera che si oppongaiiatrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive

Gli intonaci per esterni si suddividono in intonacdilinari e intonaci speciali. | primi si suddivigmin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additivmtonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid ifine intonaci monostrato.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di bollscgepolature, macchie da umidita, ecc.). Comundffiaché tali controlli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla affiane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiinz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui d'mngolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregeenente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;

-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere doaut

-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-053/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-053/An-002 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insieton relativa formazione di macchie e deposiglisstrati superficiali.

Sc-053/An-003 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzas&iluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-053/An-004 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'n#oo.

Sc-053/An-005 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-053/An-006 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-053/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-053/An-008 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-053/An-009 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-053/An-010 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-053/An-011 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-053/An-012 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-053/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-053/An-014 - Mancanza
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Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-053/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-053/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-053/An-017 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attrav&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-053/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spont@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-053/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-053/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Sc-053/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli degli elementi di rivestimento.

Intonaco - Su-011/Co-022/Sc-054

L'intonaco é costituito da uno strato di malta @ fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti aferiwi e dei fattori ambientali € allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (aeimecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daartei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volteltire vengono aggiunti allimpasto additivi chetitliscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizlena tre strati il primo, detto rinzaffo, svolgefunzione di aggrappo al supporto e di grossolano
livellamento; il secondo, detto arriccio, costitigésil corpo dell'intonaco la cui funzione é di stshza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo
strato di finitura superficiale permette di creama barriera che si oppone alla penetrazione ciglisae delle sostanze aggressive.

Gli intonaci per esterni si suddividono in intonacilinari e intonaci speciali. | primi si suddivigmin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additiivimtonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid iafine intonaci monostrato.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di bollscgepolature, macchie da umidita, ecc.). Comundffiaché tali controlli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla aziane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano fassurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui d'mngolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregfeenente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;

-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere doaut

-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-054/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in @ndftad con andamento a diverticoli si pud

usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-054/An-002 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o inseton relativa formazione di macchie e deposiglisstrati superficiali.

Sc-054/An-003 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-054/An-004 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'irgoo.

Sc-054/An-005 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-054/An-006 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-054/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del

rivestimento.
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Sc-054/An-008 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-054/An-009 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-054/An-010 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-054/An-011 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegtause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-054/An-012 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-054/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-054/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-054/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparicie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-054/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-054/An-017 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attravi&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-054/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spont@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-054/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-054/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Sc-054/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli degli elementi di rivestimento.

Componente Su-011/C0-023 - Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare cimwhi di visibilita negli ambienti.L'impianto diluminazione deve
consentire, nel rispetto del risparmio energetictivello ed uniformita di illuminamento, limitazione
dell'abbagliamento, direzionalita della luce, catoe resa della luce. E' costituito generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;

- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Elenco Schede

Su-011/Co-023/Sc-055  Fondazioni dirette
Su-011/Co-023/Sc-056  Cavidotti
Su-011/Co-023/Sc-057  Fondazioni dirette
Su-011/Co0-023/Sc-058  Pali di sostegno
Su-011/Co-023/Sc-059  Conduttori in rame con isolsme

Fondazioni dirette - Su-011/Co-023/Sc-055

Insieme degli elementi tecnici puntuali del sistethaminante direttamente adagiate sul suolo didBwione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come i pozzetti prefabbricati e i bloodhiondazione in conglomerato cementizio dove verogalloggiati i pali di illuminazione..

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggmrza di
fenomeni di dissesto o cedimenti, causate da $@laeni di diverso tipo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
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Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedlsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.
Anomalie puntuali o parziali

Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:

- crescita del tenore d'acqua nel terreno;

- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancanwmtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;

- uno scivolamento del terreno;

- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-055/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameatpidno di imposta della fondazione.
Sc-055/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delennessioni a causa di dissesti o eventi di nativersa.

Sc-055/An-003 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.
Sc-055/An-004 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto mare caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.
Sc-055/An-005 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-055/An-006 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-055/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziami manifestano generalmente attraverso fenomesibili a livello delle strutture
verticali.Controllare eventuali smottamenti delré@o circostante alla struttura che possano e@séieatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmeritecorrispondenza di manifestazioni a calamita radit¢sisma, nubifragi, ecc.).

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuranip-Lesioni, -Macchie, -Umidita

Cavidotti - Su-011/Co-023/Sc-056

Cavidotti dellimpianto di illuminazione sono elenigpiu semplici per il passaggio dei cavi elettriici genere le canalizzazioni sono realizzate in
PVC e devono essere conformi alle prescrizioni@irezza delle norme CEI. Devono essere dotatiafichio di qualita o certificati secondo le
disposizioni di legge.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza,;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-056/An-001 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-056/An-002 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-056/An-003 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatigia elettrica.

Sc-056/An-004 - Interruzione dell'alimentazione sendaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-056/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Fondazioni dirette - Su-011/Co0-023/Sc-057

Insieme degli elementi tecnici puntuali del sisteitheminante direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come i pozzetti prefabbricati e i bloodhfondazione in conglomerato cementizio dove verogalloggiati i pali di illuminazione..

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggorza di
fenomeni di dissesto o cedimenti, causate da $@laeni di diverso tipo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.
Anomalie puntuali o parziali

Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:

- crescita del tenore d'acqua nel terreno;

- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;

- uno scivolamento del terreno;

- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-057/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameeatpidno di imposta della fondazione.
Sc-057/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delennessioni a causa di dissesti o eventi di naliversa.

Sc-057/An-003 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.
Sc-057/An-004 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto morde caratteristiche e 'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.
Sc-057/An-005 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-057/An-006 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-057/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziai manifestano generalmente attraverso fenomesibili a livello delle strutture
verticali.Controllare eventuali smottamenti delré@o circostante alla struttura che possano e@séieatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmeritecorrispondenza di manifestazioni a calamita radit¢sisma, nubifragi, ecc.).

Pali di sostegno - Su-011/Co-023/Sc-058

| pali per l'lluminazione pubblica sono realizzedin i seguenti materiali:

- acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabesistente all'invecchiamento e, quando occaireabile a caldo. L'acciaio deve essere di
qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 2ldirittura migliore;

- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve esseguale o migliore delle leghe specificate n&l®/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136.
Deve resistere alla corrosione.

Quando il luogo di installazione presenta partidaanoti problemi di corrosione, la lega utilizzateve essere oggetto di accordo tra committente
e fornitore;

- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati pgrali di calcestruzzo armato devono soddisfaredegyizioni della EN 40/9;

- altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzinpali con materiali differenti da quelli sopraretati, detti materiali dovranno soddisfare i retjuis
contenuti nelle parti corrispondenti della norma &N Nel caso non figurino nella norma le loro ti@réstiche dovranno essere concordate tra
committente e fornitore.

L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggiowdeessere di qualita uguale o migliore di quelkvista per I' Fe 360 B della EU 25.

Modalita d’'uso corretto: Limpianto di illuminazione deve consentire, nedpetto del risparmio energetico, livello ed unifégmdi
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, di@nalita della luce, colore e resa della luce. eto andra effettuata la manutenzione prevista
nel manuale e nel programma di manutenzione. Baliii materiali utilizzati devono possedere caegistiche tecniche rispondenti alle normative
vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNCEI ed in ogni caso rispondenti alla regola delte@arTutti i componenti dovranno essere forniti
nei loro imballaggi originali, accompagnati da ciitati delle case produttrici e conservati in came in luoghi sicuri e al riparo da eventuali
danni. Ogni intervento (ampliamento, modifiche,.paadra progettato da tecnici qualificati ed esggula impresa del settore.
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Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le caudiénterruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;

-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non segdéiun adeguamento dell'illuminazione;
-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illuminarie:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimetelle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguat

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acquifitirazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche debbiente;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal serrate che causano surriscaldamen

Anomalie Riscontrabili:

Sc-058/An-001 - Corrosione

Possibili corrosione dei pali realizzati in accjadferro o in leghe metalliche dovuta a difefttehuta dello strato di protezione superficiale.
Sc-058/An-002 - Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahval'interno delle connessioni o alla presenzandidita ambientale o di condensa.
Sc-058/An-003 - Problemi di serraggio

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e cohpmihante.

Conduttori in rame con isolamento - Su-011/Co-023t-059

Il cavo e strutturato con conduttori in rame isiolatgomma sintetica con guaina esterna in PV€ofinubio gomma sintetica-PVC rende il cavo
estremamente resistente specialmente ad abratgtie, schiacciamento, torsione.

Modalita d’'uso corretto: Limpianto di illuminazione deve consentire, nedpetto del risparmio energetico, livello ed unifémdi
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, diienalita della luce, colore e resa della luce. Rato andra effettuata la manutenzione prevista
nel manuale e nel programma di manutenzione.Paliii pnateriali utilizzati devono possedere caraigéche tecniche rispondenti alle normative
vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNCEI ed in ogni caso rispondenti alla regola deltearTutti i componenti dovranno essere forniti
nei loro imballaggi originali, accompagnati da ciitati delle case produttrici e conservati in cae in luoghi sicuri e al riparo da eventuali
danni. Ogni intervento (ampliamento, modifiche,.paadra progettato da tecnici qualificati ed esigula impresa del settore.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-059/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-059/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-059/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.
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Sc-059/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-059/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Componente Su-011/Co-024 - Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabliie realizzano quella superficie piana soggettaapestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carithiequisiti che deve avere un buon pavimento, s@oatinuita e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impeahil@a, igienicita, facile manutenzione, aspetstetico, coibenza
termo-acustica.Gli spessori variano in funzionéraffico previsto in superficie. La scelta deglerlenti, il materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'iswianto, le malte, i collanti, gli impasti ed i figga variano in funzione
degli ambienti e del loro impiego. Per i pavimeggterni si richiedono materiali che, oltre ad avégecaratteristiche
gia citate, non risentano delle escursioni termictell'azione degli agenti atmosferici, dell'usysarticolarmente
elevata cui possono essre sottoposti; devono,raadssere messi in opera in modo da garantirarialsmento delle
acque.

Elenco Schede

Su-011/Co-024/Sc-060 Pavimentazioni cementizierhihose
Su-011/Co0-024/Sc-061  Pavimentazioni resinose

Pavimentazioni cementizie-bituminose - Su-011/Co-825¢c-060

Pavimentazioni che si impiegano anche in ambiestérai. Tra le tipologie di rivestimenti cementi®r esterni si hanno: il battuto comune di
cemento; il rivestimento a spolvero; rivestimensteato incorporato antiusura; rivestimento a etrgiortato antiusura; rivestimenti con additivi
bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visimgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affincHédantrolli risultino efficaci affidarsi a persoria tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del legante dei prodbititiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-060/An-001 - Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore.

Sc-060/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-060/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-060/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-060/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-060/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-060/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distaoacroscopici delle parti.
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Sc-060/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.
Sc-060/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-060/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-060/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli delle lastre.

Pavimentazioni resinose - Su-011/Co0-024/Sc-061

Rivestimenti in grado di recuperare la forma irf&iino ad un certo punto dopo compressione, pemp® materiali plastici, gomma, linoleum o
PVC.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affincHédantrolli risultino efficaci affidarsi a persorie tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-061/An-001 - Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore.

Sc-061/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiintiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-061/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-061/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-061/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-061/An-006 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con disiatacroscopici delle parti.

Sc-061/An-007 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-061/An-008 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-061/An-009 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-061/An-010 - Sollevamento e distacco dal support

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgtnenti della pavimentazione.

Sub Sistema Su-012 - Sistemi di chiusura

| sistemi di chiusura costituiscono l'insieme dititgli elementi che hanno la funzione di limitatevolume degli
ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri cghi oltre il peso proprio e sono portate dallergture portanti
dell'organismo architettonico.

Elenco Componenti
Su-012/Co-025 Serramenti in acciaio
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Su-012/Co-026 Pareti esterne

Su-012/Co-027 Serramenti in alluminio
Su-012/Co-028 Sistemi di controllo della luce selar
Componente Su-012/Co0-025 - Serramenti in acciaio

| serramenti sono quei manufatti che servono cohigsare dei vani lasciati nelle murature; nel cantgo, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono phassaggio dell'aria, della luce, delle persone adled cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o sentono la comunicazione tra spazio interno edrestd serramenti
esterni presentano una complessita costruttiva mango separano ambienti con caratteristiche fisichd
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzidinehiudere, areare e illuminare gli ambienti imé e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo daepstolgere le suddette funzioni. Pertanto i reijuche deve
possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile noamabilita che dipende anche dalla dimensione defgmenti
mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza,;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitéeauta;

- possibilita di illuminazione anche a serramenkiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

Per i serramenti in profilati di acciaio piegati fteddo viene impiegato come materiale la lamieraadciaio di
spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestitazinco e piegata a freddo fino a raggiungere kEg@ma
desiderata. | profili vengono generalmente assethbiaccanicamente con squadrette in acciaio zineatdi. Questi
tipi di serramento possono essere facilmente stigg@orrosione in particolare in corrispondenzalldetestate dei
profili dove il rivestimento a zinco non risultagsente. Inoltre hanno una scarsa capacita isolattie, puo facilitare
la formazione di condensa sugli elementi del telaid un'elevata dispersione termica attraversceldib. Vi sono
comunqgue serramenti in acciaio con coibentazioweapotto dei profili con buone prestazioni di isokento termico.

Elenco Schede
Su-012/Co-025/Sc-062  Telaio in acciaio

Telaio in acciaio - Su-012/Co0-025/Sc-062

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla megolazione degli organi di manovra. Per le ogoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato

Diagnostica

Cause possibili delle anomali:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una mhetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowaliesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiateme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéed®lacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-062/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aangiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-062/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-062/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-062/An-004 - Corrosione
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Decadimento dei materiali metallici a causa deflalsinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-062/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-062/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-062/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-062/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-062/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatiche.

Sc-062/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-062/An-011 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-062/An-012 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-062/An-013 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quélisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-062/An-014 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Sc-062/An-015 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-062/An-016 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-062/An-017 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.

Componente Su-012/Co-026 - Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteadilizio aventi funzione di separare gli spazemi del sistema
edilizio stesso rispetto all'esterno.

Elenco Schede
Su-012/Co0-026/Sc-063  Muratura in mattoni

Muratura in mattoni - Su-012/Co0-026/Sc-063

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocckssi in opera in corsi successivi e collegati madiatrati orizzontali di malta.

Modalita d’'uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti. Contooperiodico del grado di usura delle parti in \dstRiscontro
di eventuali anomalie.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei hipcc

-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla affiaine termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtBigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenaaacambiamento della natura dei materiali, se neta& prevista inizialmente una protezione
speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-I'acqua nel terreno in corrispondenza delle formazhe risale per capillarita attraverso le faridai e i muri;

-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteameprotette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &0y con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzeotias);

-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-linquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verttaatielle murature:
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-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparasaguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per comprenisariduzione progressiva di spessore del mursovalto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

-instabilitd del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-063/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-063/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-063/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-063/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-063/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-063/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecaro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-063/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-063/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-063/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-063/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-063/An-011 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparicie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-063/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-063/An-013 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attrave&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-063/An-014 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spont@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-063/An-015 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-063/An-016 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtébeimenti lastriformi.

Componente Su-012/Co0-027 - Serramenti in alluminio

| serramenti sono quei manufatti che servono cohiesare dei vani lasciati nelle murature; nel canf@, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono phssaggio dell'aria, della luce, delle persone elal cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o sentono la comunicazione tra spazio interno edrestd serramenti
esterni presentano una complessita costruttiva mamo separano ambienti con caratteristiche fisichd
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzidinehiudere, areare e illuminare gli ambienti imé e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo daepstolgere le suddette funzioni. Pertanto i reijuche deve
possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile noamabilita che dipende anche dalla dimensione deggimenti
mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza,;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitteauta;

- possibilita di illuminazione anche a serramenkiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

| serramenti in alluminio sono realizzati con piofottenuti per estrusione. L'unione dei profili \aene
meccanicamente con squadrette interne in allumimi@cciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengqrer
elettrocolorazione. Particolare attenzione va posgll'accostamento fra i diversi materiali; infafti contatto fra
diversi metalli pud creare potenziali elettrici atcasione di agenti atmosferici con conseguentsos@ne galvanica
del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetidi infissi in legno hanno una minore manutengion
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Elenco Schede

Su-012/Co0-027/Sc-064  Telaio fisso in alluminio
Su-012/Co-027/Sc-065  Aprente in alluminio
Su-012/Co0-027/Sc-066  Giunto tra aprente e telaaliiminio

Telaio fisso in alluminio - Su-012/Co-027/Sc-064

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione peréindiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla megolazione degli organi di manovra. Per le ogmoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgpdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiateme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-064/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegliversamente a secondo delle condizioni.

Sc-064/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-064/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-064/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deliambinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-064/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-064/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiapertura-chiusura.

Sc-064/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-064/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-064/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatiche.

Sc-064/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-064/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-064/An-012 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-064/An-013 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-064/An-014 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Sc-064/An-015 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-064/An-016 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-064/An-017 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.
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Aprente in alluminio - Su-012/Co-027/Sc-065

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla megolazione degli organi di manovra. Per le ogeoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una mhetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowaliesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiateme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéed®lacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-065/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-065/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-065/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-065/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deflalsinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-065/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-065/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertura-chiusura.

Sc-065/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-065/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-065/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-065/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-065/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-065/An-012 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-065/An-013 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-065/An-014 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-065/An-015 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-065/An-016 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.
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Giunto tra aprente e telaio in alluminio - Su-012/©-027/Sc-066

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla megolazione degli organi di manovra. Per le ogmoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una mhetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowaliesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiateme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéed®lacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-066/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-066/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-066/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-066/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deflalsinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-066/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-066/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertura-chiusura.

Sc-066/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-066/An-008 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-066/An-009 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-066/An-010 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Componente Su-012/Co0-028 - Sistemi di controllo della luceasel

Si tratta di elementi complementari ai serrameatici funzione principale € quella di controllarea tadiazione
solare immessa all'interno degli ambienti abitatilire che migliorare le prestazioni complessivé slgramento. Ai
dispositivi di controllo possono anche essere eshé ulteriori prestazioni e/o funzionalitd spegtié attinenti la
resistenza da eventuali intrusioni, all'isolametgomico, all'isolamento acustico, ecc..

Elenco Schede
Su-012/Co-028/Sc-067 Ferramenta

Ferramenta - Su-012/Co-028/Sc-067

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei ed alla rimozione di residuiechossono compromettere guarnizioni e sigillatier le operazioni piu specifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.
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Diagnostica

Cause possibili della anomali:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehlegon perfettamente stagionato.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'aggeena o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-067/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso kazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-067/An-002 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioreveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-067/An-003 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-067/An-004 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici internegelai in prossimita di ponti termici.

Sc-067/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-067/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertura-chiusura.

Sc-067/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-067/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-067/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-067/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-067/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-067/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-067/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-067/An-014 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Sc-067/An-015 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginhenti 2
Bioedilizia — Su_001
Rivestimenti — Co-001
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-001] Intonaci a base di calce idraulica

Sc-001/In-001

Intervento: Ripristino

Ripristino e riparazione di eventuali anomalie raet |'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Assieuisi che|
eventuali materiali di risulta provenienti dallesd@azioni di ripristino vengano regolarmente sntiaéio
riciclati a secondo della loro natura e comunqudiscariche idonee ed autorizzate per tali processi

Quando occorre

Ditte Specializzate Specializzati vari

Coperture piane e a falde — Su_002
Strati protettivi— Co-002
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-002 Strato di tenuta con membrane bituminose
Sc-002/In-00% Intervento: Rinnovo e sostituzione 5475 giorni
Rinnovo del manto impermeabile posto in semiadereazche localmente, mediante inserimento di strati
scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manealiante rimozione del vecchio manto se gravemente
danneggiato.
Ditte Specializzate Impermeabilizzatore
Sc-003 Strato di tenuta con elastomeri
Sc-003/In-00] Intervento: Rinnovo e sotituzione 5475 giorni
Rinnovo del manto impermeabile posto in semiadereaache localmente, mediante inserimento di srati
secco 0 mediante colla. Rifacimento completo dehtmamediante rimozione del vecchio manto| se
gravemente danneggiato.
Ditte Specializzate Impermeabilizzatore
Manti di copertura — Co-003
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-004]{ Copertura in lastre in acciaio
Sc-004/In-00] Intervento: Controllo tenuta dei giunti 1095 giorni
Controllo tenuta dei giunti ed eventuale rifacitecon materiali analoghi.
Ditte Specializzate Specializzati vari
Sc-004/In-007 Intervento: Pulizia 180 giorni

Accurata pulizia della copertura con smaltimergodetriti di qualsiasi tipo.
Ditte Specializzate Generico

Sc-004/In-003

Intervento: Sostituzione parziale o totale di lastre
Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo piate degli strati sottostanti, sostituzione didktre
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-005| Copertura in pannelli isolanti
Sc-005/In-00] Intervento: Controllo tenuta dei giunti 1095 giorni
Controllo tenuta dei giunti ed eventuale rifacitwecon materiali analoghi.
Ditte Specializzate Specializzati vari
Sc-005/In-007 Intervento: Pulizia 180 giorni

Accurata pulizia della copertura con smaltimergbdetriti di qualsiasi tipo.
Ditte Specializzate Generico

Sc-005/In-003

Intervento: Sostituzione parziale o totale di lastre
Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo piate degli strati sottostanti, sostituzione didktre
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Scossaline ed elementi verticali — Co-004

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-006

Scossaline di copertura degli elementi del tetto

Sc-006/In-001

Intervento: Risistemazione

Quando occorre




Programma di M

anutenzione: Sottoprogramma degnhenti

Rimessa in opera di scossaline sollevate o sceanes
Ditte Specializzat¢. Lattoniere-canalista

Sc-006/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione di parti degradate. Rimozione defitesite, rifacimento del supporto e cambiamentoa
scossalina nella sua totalita

Ditte Specializzat¢. Lattoniere-canalista

lell

Quando occorre

Sc-006/In-003

Intervento: Verifica fissaggio

Verifica fissaggio delle scossaline metalliche edntuale fissaggio. Revisione e rifacimento di aalde,
fissaggi e parti difettose.

Ditte Specializzate. Lattoniere-canalista

Quando occorre

Impianto di condizionamento — Su_003
Rete di distribuzione e terminali — Co-005
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-007| Ventilatore
Sc-007/In-00] Intervento: Pulizia girante 180 giorni
Pulitura della girante.
Ditte Specializzate Specializzati vari
Impianto di riscaldamento — Su_004
Unita terminali per il riscaldamento — Co-006
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-008 Radiatori in acciaio, in ghisa o in alluminio

Sc-008/In-001

Intervento: Pulizia e pitturazione

Controllare la superficie dei radiatori e se neagsseseguire una pitturazione degli elementi elando
polvere e ruggine presenti.

Ditte Specializzate Pittore

Quando occorre

Sc-008/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione del radiatore e dei suoi accessoli gutnetti e valvole.
Durata del radiatore di circa 20 anni.

Ditte Specializzate Termoidraulico

Quando occorre

Sc-008/In-003

Intervento: Sostituzione elemento radiante

Sostituzione di un elemento fessurato o rotto, ordgiunto difettoso tra due lementi. Considerandasti,
verificare se non sia piu conveniente sostituitetili radiatore.

Ditte Specializzate Termoidraulico

A guasto

Sc-008/In-004

Intervento: Spurgo
In casoddi differenze di temperatura sulla supierfesterna dei radiatori o si € in presenza dileactaria
all'interno o si € in presenza di difetti di regotame. Occorre allora spurgare il radiatore e ssessarig
smontarlo e procedere ad una disincrostazioneniateon utilizzo di prodotti specifici per la disinstazione
o per l'eliminazione dei fanghi.

Ditte Specializzate Termoidraulico

Quando occorre

Sc-009

Aerotermo a vapore o ad acqua

Sc-009/In-001

Intervento: Pulizia

Pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quialelgmenti scaldanti, i morsetti, le alette orriti del
flusso d'aria.

Ditte Specializzate Termoidraulico

360 giorni

Sc-009/In-002

Intervento: Sostituzione
Sostituzione degli aerotermi a vapore o ad acqua
Ditte Specializzate Termoidraulico

Quando occorre

Sc-010

Bocchette di ventilazione

Sc-010/In-001

Intervento: Pulizia
Effettuare una pulizia delle bocchette utilizzardpiratori.
Ditte Specializzate Termoidraulico

360 giorni

Rete di distribuzione — Co-007

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA
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Sc-011

Coibentazione

Sc-011/In-001

Intervento: Rifacimento
Eseguire il rifacimento degli strati di coibentetetiorati o mancanti.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

730 giorni

Sc-011/In-002

Intervento: Sostituzione coibente
Eseguire la sostituzione dello strato coibentendoaleteriorato.
Ditte Specializzate Termoidraulico

5475 giorni

Generatori di calore — Co-008

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-012

Centrale termica

Sc-012/In-001

Intervento: Eliminazione depositi nei generatori

Controllare i depositi sul fondo del generatore geguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarics)
eliminarli mediante un lavaggio con acqua ed additiimici.

Ditte Specializzat Conduttore caldaie

360 giorni

Sc-012/In-002

Intervento: Pulizia bruciatori

Pulizia dei componenti dei bruciatori seguenti:
- filtro di linea;

- fotocellula;

- ugelli;

- elettrodi di accensione.

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

360 giorni

Sc-012/In-003

Intervento: Pulizia caldaia

Pulizia della caldaia al fine di eliminare ostagcgliali fuliggini e incrostazioni, per il passaggiei prodotti
della combustione.

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

360 giorni

Sc-012/In-004

Intervento: Pulizia organi regolazione

Pulire e controllare i sistemi di regolazione dstesna di sicurezza, eseguendo gli interventi peoriretto
funzionamento quali:

- smontaggio e sostituzione dei pistoni non funardn

- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia dei filtri.

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

360 giorni

Sc-012/In-005

Intervento: Pulizia tubi gas
Pulizia delle tubazioni gas secondo quanto digpdalie norme UNI-CIG 7129.
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

360 giorni

Sc-012/In-006

Intervento: Sostituzione ugelli
Sostituire degli ugelli del bruciatore nei grupgimici della caldaia.
Ditte Specializzat Conduttore caldaie

Quando occorre

Sc-012/In-007

Intervento: Svuotamento impianto
In particolari situzioni I'impianto termico si psgaricare per effettuare le operazioni di ripanagio

Ditte Specializzat: Termoidraulico

Quando occorre

Sc-013 Caldaia

Sc-013/In-00] Intervento: Eliminazione fanghi di sedimentazione nei germiat 365 giorni
Verificare la quantita di fanghi che si depositasub fondo del generatore (in seguito alla fuoritzsdal
rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminaeiomediante un lavaggio con acqua ed additivi chimic
Ditte Specializzat Conduttore caldaie

Sc-013/In-007 Intervento: Pulizia bruciatori 365 giorni
Effettuare la pulizia dei seguenti componenti deckatori:
- filtro di linea;
- fotocellula;
- ugelli;
- elettrodi di accensione
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/In-003 Intervento: Pulizia caldaie a batteria alettata 90 giorni
Effettuare una pulizia, mediante aria compressarel'atilizzo di spazzola metallica, tra le alettefine di
eliminare ostacoli per il passaggio dei prodottisdeombustione.
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/In-004 Intervento: Pulizia caldaie a combustibile liquido 30 giorni
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Eliminare incrostazioni e fuliggini dai passaggfuino e dal focolare.
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/In-005

Intervento: Pulizia organi di regolazione

Pulire e verificare gli organi di regolazione distema di sicurezza, effettuando gli interventiessari per i
buon funzionamento quali:

- smontaggio e sostituzione dei pistoni che norzifurano;

- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia dei filtri.

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

360 giorni

Sc-013/In-006

Intervento: Pulizia tubazioni gas dei gruppi termici
Effettuare la pulizia delle tubazioni del gas,s&tdo le indicazioni delle norme UNI-CIG 7129.
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

360 giorni

Sc-013/In-007

Intervento: Sostituzione ugelli del bruciatore
Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei griggpmici.
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Quando occorre

Sc-013/In-008

Intervento: Svuotamento impianto

In caso di eventi importanti si puo scaricare liampo per effettuare le operazioni di riparaziolmeogni
caso € questa un‘operazione da evitare.

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Quando occorre

Impianto elettrico — Su_005

Impianto elettrico di distribuzione — Co-009

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-014] Quadri e cabine elettriche
Sc-014/In-00] Intervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti 360 giorni
Lubrificazione con vaselina dei contatti, dellez@re delle lame dei sezionatori di linea, degkrinitttori di
manovra, dei sezionatori di messa a terra. Luldiine con olio grafitato di tutti gli ingranaggig#
apparecchi di manovra.
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-014/In-007 Intervento: Pulizia 360 giorni

Pulizia degli interruttori di manovra, dei sezicoratli messa a terra, delle lame e delle pinzesdeionator
di linea.
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-015

Cavi di alimentazione

Sc-015/In-001

Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei cavi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre

Sc-016

Tubazioni e canalizzazioni

Sc-016/In-001

Intervento: Manutenzione protezione

Ripristino del grado di protezione che non deve emsere inferiore a quello previsto dalla norma
vigente.

Ditte Specializzate. Elettricista

Quando occorre
tiva

Sc-017|

Cassette di derivazione

Sc-017/In-001

Intervento: Ripristino grado di protezione

Ripristinare il grado di protezione che non deve essere inferiore a quello previsto dalla norne
vigente.

Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre
kiv

Sc-017/In-002

Intervento: Sostituzione coperchio
Sostituzione del coperchio usurato.
Ditte Specializzate. Elettricista

Quando occorre

Sc-018

Interruttori

Sc-018/In-001

Intervento: Sostituzione

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgiradrme, parti degli interruttori quali placchetteperchi,
telai porta frutti, apparecchi di protezione e aiinando.

Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre

Sc-019

Prese e spine
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Sc-019/In-001

Intervento: Sostituzione

Sostituzione, quando usurate o non piu rispondalfgi norme, parti di prese e spine quali placch
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protez e di comando.

Ditte Specializzate. Elettricista

Quando occorre
ptte

Sc-020 Corpi illuminanti
Sc-020/In-00 Intervento: Pulizia 30 giorni
Pulizia degli schermi mediante straccio umido edgente.
Ditte Specializzate Generico
Sc-020/In-002 Intervento: Sostituzione lampade 30 giorni

Sostituzione di lampade esaurite o in via di esaemito con altre aventi la stessa emissione, la sirede

temperatura di colore e lo stesso indice di resmatica.
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-020/In-003 Intervento: Sostituzioni accessori 30 giorni
Sostituzione di reattori, starter, condensatorledl accessori guasti o avariati con altri daflesso tipo.
Ditte Specializzate Elettricista
Impianti di terra — Co-010
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-021| Sistema di equipotenzializzazione

Sc-021/In-001

Intervento: Sostituzione equipotenzializzatori
Sostituzione degli equipotenzializzatori dannegjgiaeteriorati.
Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre

Impianto idrico e sanitari — Su_006

Impianto di adduzione acqua fredda e calda — Co-011

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-022

Apparecchi sanitari

Sc-022/In-001

Intervento: Eliminazione calcare

Eliminazione di presenze di sostanze calcaree rggarecchi sanitari con l'utilizzo di adeguati dwiti
chimici.

Ditte Specializzate Idraulico

Quando occorre

Sc-022/In-002

Intervento: Manutenzione scarichi

Manutenzione degli scarichi con eliminazione delgruzioni meccaniche scarichi senza rimuoverg
apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifonipldisaria in pressione o sonde flessibili.

Ditte Specializzate Idraulico

Quando occorre
gli

Sc-022/In-003

Intervento: Sistemazione rubinetteria
Riattivazione della manovrabilita e/o sostituziale® materiali di tenuta.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Quando occorre

Sc-022/In-004

Intervento: Sostituzione rubinetteria

Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualoramsia possibile la sistemazione e/o non siano itgEpde
parti avariate.

Ditte Specializzate Termoidraulico

Quando occorre

Sc-023

Rete di distribuzione

Sc-023/In-001

Intervento: Pulizia filtri
Controllo e pulizia o eventuale sostituzione degi flell'impianto idrico.
Ditte Specializzate Termoidraulico

360 giorni

Sc-023/In-002

Intervento: Trafilatura
Nel caso si verifichi il passaggio del fluido aduoatore chiuso occorre azionare nei due sengirfaibre pe

Quando occorre

eliminare eventuali corpi estranei. nel caso in kiitrafilatura continui, occorre smontare l|'organo
provvedendo alla sua pulizia o, se occorre, alasastituzione.
Ditte Specializzate Termoidraulico
Sc-024| Elettropompa
Sc-024/In-001 Intervento: Revisione pompa 1095 giorni
Revisione generale previo smontaggio della pompatrallo dello stato del corpo pompa e della gieant

provvedendo alla disincrostazione meccanica e daimmalla pulizia e lubrificazione dei cuscinetti aith
eventuale loro sostituzione.
Ditte Specalizzate: Idraulico
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Sc-025

Serbatoi di accumulo

Sc-025/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventugt®@azione di depositi vari.
Ditte Specializzate Idraulico

730 giorni

Impianto di smaltimento liquidi-solidi — Co-012

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-026

Collettori

Sc-026/In-001

Intervento: Pulizia

Pulizia del sistema orizzontale di convogliamenétiedacque reflue mediante asportazione dei fadg
deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Ditte Specializzate Specializzati vari

h

360 giorni
i

Sc-027]

Tubazioni

Sc-027/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocantuzsoni diminuendo la capacita di trasporto deuidi.
Ditte Specializzate Idraulico

180 giorni

Sc-028

Caditoie e pozzetti

Sc-028/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dejlfiadi deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate Specializzati vari

360 giorni

Sc-029

Canali di gronda e pluviali

Sc-029/In-001

Intervento: Pulizia e verifica deflusso

Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le fegt detriti diversi, poi rimessa in opera dei faghe.
Verifica del buon deflusso.

L'intervento si rende necessario ogni volta cligello di incrostazione lo esige.

Ditte Specializzat¢. Lattoniere-canalista

Quando occorre

Sc-029/In-007 Intervento: Rimozione dell'esistente 5475 giorni
Rimozione dell'esistente e sostituzione del plevieella sua totalita.
Ditte Specializzat¢. Lattoniere-canalista
Sc-029/In-003 Intervento: Sostituzioni 2555 giorni
Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglieaetidella grondaia difettose.
Ditte Specializzate Lattoniere-canalista
Sc-030 Separatori e vasche di sedimentazione
Sc-030/In-00 Intervento: Pulizia 180 giorni
Pulizia delle vasche e dei separatori asportarfdaghi di deposito ed effettuare un lavaggio coguaca
pressione.
Ditte Specializzate Specializzati vari
Infrastrutture viarie — Su_007
Strade — Co-013
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-031] Chiusini

Sc-031/In-001

Intervento: Sostituzione
Sostituzione in caso di rottura dei chiusini.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-032

Pavimentazione stradale bituminosa

Sc-032/In-001

Intervento: Rinnovo manto
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziatetale della zona degradata e/o usurata. Deimiogiz
ed asportazione del vecchio manto, pulizia e tipasdegli strati di fondo, pulizia e posa del naawanto|
con l'impiego di bitumi stradali a caldo.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-033

Pavimentazione marciapiedi
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Sc-033/In-001

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rotti comi@haloghi previa rimozione delle parti deteriomtelatival
preparazione del fondo.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-034

Canalette

Sc-034/In-001

Intervento: Rifacimento canalizzazioni

Ripristino delle canalizzazioni, con integraziorigdrti mancanti relative alle canalette e ad alkeimenti.
Pulizia e rimozione di depositi, detriti e foglianistemazione degli elementi accessori di evaonaze
scarico delle acque meteoriche.

Ditte Specializzate Specializzati vari

180 giorni

Sc-035

Carreggiata

Sc-035/In-001

Intervento: Ripristino carreggiata

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni iargé ripristino degli strati di fondo, pulizia géacimento
degli strati superficiali con I'impiego di bituntradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Reti tecnologiche — Su_008

Acquedotti — Co-014

Eseguire una disincrostazione dei chiusini di asoei pozzetti con prodotti sgrassanti.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-036| Pozzetti
Sc-036/In-00 Intervento: Disincrostazione dei chiusini 180 giorni

Sc-036/In-002

Intervento: Interventi sulla struttura

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi aceado del tipo di anomalia riscontrata e previgdasi delle
cause del difetto accertato.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Fognature —

Co-015

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-037

Giunzioni

Sc-037/In-001

Intervento: Pulizia
Eseguire una pulizia dei sedimenti che creanaistni diminuendo la capacita di trasporto deidiui
Ditte Specializzate Idraulico

180 giorni

Sc-038

Tubazioni in PVC

Sc-038/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri defifiianto.

180 giorni

Ditte Specializzate Idraulico

Rifiniture edili — Su_009

Pareti interne — Co-016

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-039

Tramezzi in laterizio

Sc-039/In-001

Intervento: Pulizia

Pulizia della parete per rimuovere macchie e spigcimediante ritocchi di pittura o reincollaggiel
rivestimento (carta, tessuto, ecc..)

Ditte Specializzat¢. Pittore

Quando occorre
il

Sc-039/In-002

Intervento: Riparazione

Riparazione delle fessurazioni e delle screpolattoa malta o stuccatura. Grattatura dei param|
Riparazione e successiva applicazione di carfzadati o del rivestimento in genere.

Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre
enti.

Rivestimenti

interni — Co-017

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA
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Sc-040

Intonaco

Sc-040/In-001

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggan acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali gpazzolatura o utensili meccanici.

Ditte Specializzate Pittore

Quando occorre

Sc-040/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti usurate o degradate candeportazione, pulizia delle parti sottostaréiveggio del
sottofondo. Rifacimento dellintonaco con ripresiizzando materiali uguali o simili a quello ongirio; si
faccia attenzione a non alterare I'effetto cronoetielle superfici.

Ditte Specializzae: Specializzati vari

Quando occorre

Sc-041

Tinteggiature e decorazioni

Sc-041/In-001

Intervento: Ritinteggiatura

Ritinteggiatura delle superfici con carteggiaturaverniciatura, stuccatura dei paramenti, prepanazdel
fondo con applicazione di fissativi ed infine appkione di nuove pitture. Le modalita di tinteggiat i
prodotti e le attrezzature variano in funzioneelsliperfici e del tipo di materiale.

Ditte Specializzate Pittore

Quando occorre

Sc-041/In-002

Intervento: Sostituzione

Sostituzione degli elementi decorativi usurati tiircon nuovi oppure con riparazione degli stessdiante|
tecniche opportune che non variano l'aspetto ge@roetromatico delle superfici in vista. Attenzioagli
ancoraggi con eventuale sostituzione e verifica.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-042

Rivestimenti con lastre di cartongesso

Sc-042/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia della parete mediante ritocchi di pittoreeincollaggio del rivestimento (carta, tessutm, ¢
Ditte Specializzate Pittore

Quando occorre

Sc-042/In-002

Intervento: Riparazione
Riparazione delle fessurazioni e delle screpolatme gesso. Grattatura dei paramenti. Riparaziaig
supporto e successiva applicazione di una pittutiecarta da parati.
Ditte Specializzate. Pittore

Quando occorre
2 d

Sc-043

Rivestimenti in ceramica

Sc-043/In-001

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua tedgente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali @pazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate Specializzati vari

1825 giorni

Sc-043/In-002

Intervento: Ripristino strato protettivo

Ripristino degli strati di protezione con accuratalizia delle superfici utilizzando sostanze chingcin
soluzione che non vanno ad alterare le caratthistchimico-fisiche dei materiali e piu specificaneedi
quelle visive cromatiche.

Ditte Spedalizzate: Specializzati vari

1825 giorni

Sc-043/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scoltzia elementi uguali o simili con attenzione ai diygi ed
ancoraggi relativi agli elementi sostituiti.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-044

Rivestimenti lapidei

Sc-044/In-001

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua tedgente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali gpazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate Specializzati vari

1825 giorni

Sc-044/In-002

Intervento: Ripristino strato protettivo

Ripristino degli strati di protezione con accuratalizia delle superfici utilizzando sostanze chingcin
soluzione che non vanno ad alterare le caratthistchimico-fisiche dei materiali e piu specificaneedi
quelle visive cromatiche.

Ditte Spedalizzate: Specializzati vari

1825 giorni

Sc-044/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scoltda elementi uguali o simili con attenzione ai di3gi ed
ancoraggi relativi agli elementi sostituiti.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre
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Sc-045

Rivestimenti e prodotti di legno

Sc-045/In-001

Intervento: Rifacimento fissaggi
Sostituzione dei fissaggi difettosi o dannegghiifica e nuovo serraggio degli altri fissaggi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-045/In-002

Intervento: Rifacimento protezione

Ripristino della protezione con pulizia della sdjpée utilizzando prodotti che non alterino la diesistiche
chimico-fisiche del rivestimento originario e pipegificamente dell'aspetto visivo cromatico. Eliadione
del vecchio strato di protezione con carte abrasive

Ditte Specializzate Pittore

1095 giorni

Sc-045/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scoltzia elementi uguali o simili con attenzione ai diggi ed
ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. L'opefone non deve alterare l'aspetto visivo geonwet
cromatico delle superfici.

Ditte Specidizzate: Specializzati vari

Quando occorre

fic

Pavimentazioni interne — Co-018
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-046, Pavimento ceramico

Sc-046/In-001

Intervento: Rifacimento
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimaeiodella parte deteriorata e preparazione del fondo
Ditte Specializzate Pavimentista (Ceramiche)

Quando occorre

Sc-046/In-002

Intervento: Rinnovo
Localizzazione e valutazione dell'entita del dde# sostituzione parziale o totale eseguita traraif
demolizione del pavimento e dello strato di collegato esistenti, pulitura del sottofondo e la pisauove
piastrelle.

Ditte Specializzate: Pavimentista (Ceramiche)

Quando occorre
e

Sc-047

Pavimento resiliente

Sc-047/In-001

Intervento: Pulizia
Lavaggio e lucidatura con prodotti ceranti.
Ditte Specializzate Specializzati vari

360 giorni

Sc-047/In-002

Intervento: Rimozione pavimento

Rimozione del pavimento e dello strato di collegataessistenti, pulitura del sottofondo e la posautivo
pavimento vinilico o in gomma

Ditte Specializzate. Pavimentista

Quando occorre

Sc-047/In-003 Intervento: Ripresa pavimento 730 giorni
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimazéodella parte deteriorata e preparazione del fondo
Ditte Specializzate. Pavimentista
Infissi interni — Co-019
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-048 Porte
Sc-048/In-00] Intervento: Lubrificazione ferramenta 180 giorni

Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, delléive degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte Specializzat: Serramentista

Sc-048/In-002

Intervento: Pulizia ante e telai
Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti detnt idonei al tipo di materiale.
Ditte Specializzate Generico

Quando occorre

Sc-048/In-003

Intervento: Pulizia vetri
Pulizia con eliminazione dello sporco e dei defpssperficiali con detergenti idonei.
Ditte Specializzate Generico

Quando occorre

Sc-048/In-004

Intervento: Pulizie canali e organi di movimentazione
Pulizia dai depositi di materaile e residui orgartbe possono alterare la funzionalita dei canal
scorrimento. Pulizia dei sistemi di movimentazaaenite comune detergenti.
Ditte Specializzate Generico

Quando occorre
d

Sc-048/In-005

Intervento: Regolazione fissaggio telai e controtelai
Regolazione del fissaggio dei telai ai controteldi questi alle pareti.
Ditte Specializzate Serramentista

360 giorni
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Sc-048/In-006

Intervento: Rifacimento verniciatura

Rifacimento della verniciatura con asportaziondodgtrato esistente mediagnte utilizzo di carteasive ed
otturazione con stucco delle parti fessurate. Ssie applicazione dello strato protettivo speoifit tipo di
legno con utilizzo di pennello.

Ditte Specializzate. Pittore

730 giorni

Sc-049

Porte antipanico

Sc-049/In-001

Intervento: Controllo ferramenta

Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, delldive degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte Specializzate. Serramentista

180 giorni

Sc-049/In-002

Intervento: Pulizia canali e sistemi di movimentazione.

Pulizia dai depositi di materaile e residui orgartbe possono alterare la funzionalita dei canal
scorrimento.

Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comdegergenti.

Ditte Specializzate Generico

Quando occorre
d

Sc-049/In-003

Intervento: Pulizia di ante e telai
Pulizia dei telai e delle ante con prodotti detetgidonei al tipo di materiale.
Ditte Specializzate: Generico

Quando occorre

Sc-049/In-004

Intervento: Pulizia vetri
Pulizia con eliminazione dello sporco e dei defpesiperficiali con detergenti idonei.
Ditte Specializzate Generico

Quando occorre

Sc-049/In-005

Intervento: Regolazione fissaggio telai e controtelai
Regolazione del fissaggio dei telai ai controteldi questi alle pareti.
Ditte Specializzate Serramentista

360 giorni

Sc-049/In-006

Intervento: Rimozione ostacoli
Eliminazione di ostacoli nelle vicinanze delleaieteressate alle porte antipanico.
Ditte Specializzat: Generico

Quando occorre

Sistema strutturale

- Su-010

Strutture in fondazione — Co-020

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-050

Fondazioni dirette

Sc-050/In-001

Intervento: Interventi strutturali
In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurat
accertamenti per la diagnosi e la verifica delluttire , da parte di tecnici qualificati, che paE3)

Quando occorre

individuare la causa/effetto del dissesto ed evidea eventuali modificazioni strutturali tali da
compromettere la stabilita delle strutture, in jgatare verificare la perpendicolarita del fabbtica
Ditte Specializzate¢ Tecnici di livello superiore
Sistemazioni esterne — Su-011
Elementi di chiusura — Co-021
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-051| Cancelli e barriere
Sc-051/In-00 Intervento: Pulizia sistemi manovra 30 giorni

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio dei sistemintinovra (cerniere, guide, superfici di scorrimerdon
prodotti idonei e non residuosi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-051/In-002

Intervento: Rifacimento protezione

Rifacimento delle protezioni e delle coloriture oaliminazione dei vecchi strati, pulizia delle stffoe ed
applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, pettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni biantali.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-051/In-003

Intervento: Sistemazione automatismi a distanza

Sostituzione delle batterie di alimentazione nigicemandi. Pulizia schermi barriere fotoelettri¢peiettori
e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismurati e/o difettosi.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-051/In-004

Intervento: Sostituzione parti usurate

Sostituzione degli elementi a vista di cancellisgriere e di parti meccaniche ed organi di manos@ati
e/o rotti con altri analoghi e con uguali carattiéche.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre
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Rivestimenti esterni — Co-022
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-052) Verniciature

Sc-052/In-001

Intervento: Ritinteggiatura

Ritinteggiatura delle superfici con carteggiatursverniciatura, preparazione del fondo con appiicee di
fissativi ed infine applicazione di nuove vernite modalita di verniciatura, i prodotti e le atzamre
variano in funzione delle superfici e del tipo dateriale.

Ditte Specializzate Pittore

Quando occorre

Sc-053

Intonaco

Sc-053/In-001

Intervento: Lavaggio ad acqua delle superfici

Lavaggio ad acqua delle superfici con tecnicheterdgenti adeguati al tipo di intonaco;

Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrastmi con spazzolatura o con mezzi meccanici o ihien
successivo lavaggio

Ditte Specializzat¢. Pittore

Quando occorre

Sc-053/In-002

Intervento: Riparazione

Sostituzione delle parti pit soggette a usura m dtirme di degrado operando con rimozione delie ad
sostituire, pulizia di fondo con spazzola metallipseparazione del sottofondo, lavaggio del softtdfp
effettuazione della ripresa con gli stessi matiedell'intonaco originario ed eventuale aggiuntaalianti o
altri prodotti.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-053/In-003

Intervento: Sostituzione
Sostituzione completa di intonaco tramite rimozioled!'intonaco esistente e il rifacimento previzguhta
preparazione del sottofondo

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-054

Intonaco

Sc-054/In-001

Intervento: Lavaggio ad acqua delle superfici

Lavaggio ad acqua delle superfici con tecnichetergenti adeguati al tipo di intonaco;

Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrastai con spazzolatura o con mezzi meccanici o ihien
successivo lavaggio

Ditte Specializzat¢. Pittore

Quando occorre

Sc-054/In-002

Intervento: Riparazione
Sostituzione delle parti pit soggette a usura m dtirme di degrado operando con rimozione delie aa
sostituire, pulizia di fondo con spazzola metallipseparazione del sottofondo, lavaggio del sottdfp
effettuazione della ripresa con gli stessi matedeall'intonaco originario ed eventuale aggiuntaalianti o
altri prodotti.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-054/In-003

Intervento: Sostituzione
Sostituzione completa di intonaco tramite rimozioled!'intonaco esistente e il rifacimento previzguhta
preparazione del sottofondo

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Impianto di illuminazione — Co-023
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-055 Fondazioni dirette

Sc-055/In-001

Intervento: Interventi strutturali

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurat
accertamenti per la diagnosi e la verifica delleuteire , da parte di tecnici qualificati, che S|
individuare la causal/effetto del dissesto ed evidea eventuali modificazioni strutturali tali
compromettere la stabilita delle strutture, in igatare verificare la perpendicolaritda degli elertig)
Procedere quindi al consolidamento delle stesse@nslo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate¢ Tecnici di livello superiore

Quando occorre

la

=}

Sc-056

Sc-056/In-001

Cavidotti

Intervento: Manutenzione protezione
Ripristino del grado di protezione che non deve emsere inferiore a quello previsto dalla norma
vigente.

Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre
tiva

Sc-057|

Fondazioni dirette
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Sc-057/In-001

Intervento: Interventi strutturali

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurat
accertamenti per la diagnosi e la verifica delleuteire , da parte di tecnici qualificati, che eS|
individuare la causaleffetto del dissesto ed evidea eventuali modificazioni strutturali tali
compromettere la stabilita delle strutture, in ijgatare verificare la perpendicolaritda degli elertie)
Procedere quindi al consolidamento delle stesse@nslo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre

=]

Sc-058

Pali di sostegno

Sc-058/In-001

Intervento: Sostituzione pali

Sostituzione pali e relativi accessori seconddueata di vita media fornita dalla casa produttridel casg
di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecejificare la stabilita dei pali per evitare danni.

Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre

Sc-059

Conduttori in rame con isolamento

Sc-059/In-001

Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei conduttori danneggiati o detatior
Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre

Pavimentazioni esterne — Co-024
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-060 Pavimentazioni cementizie-bituminose
Sc-060/In-00] Intervento: Pulizia 360 giorni
Pulizia ed eliminazione dello sporco con spazrotatiel rivestimento o con utilizzo di detergempiesifici.
Ditte Specializzate Generico
Sc-060/In-007 Intervento: Ripristino strati protettivi 1825 giorni

Ripristino degli strati protettivi, con preventipailizia delle superfici, con soluzioni chimiche iamcchia,
che non alterino le caratteristiche chimico-fisgzbestitiche del materiale.
Ditte Specializzate Pavimentista

Sc-060/In-003

Intervento: Sostituzione
Sostituzione di elementi usurarti o rotti con agai nuovi.
Ditte Specializzate. Pavimentista

Quando occorre

Sc-061

Pavimentazioni resinose

Sc-061/In-001

Intervento: Pulizia
Lavaggio e lucidatura con prodotti ceranti.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-061/In-002

Intervento: Rimozione pavimento

Rimozione del pavimento e dello strato di collegataeesistenti, pulitura del sottofondo e la posaudivo
pavimento vinilico o in gomma

Ditte Specializzate. Pavimentista

Quando occorre

Sc-061/In-003

Intervento: Ripresa pavimento
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimaeiodella parte deteriorata e preparazione del fondo

730 giorni

Ditte Specializzate. Pavimentista

Sistemi di

chiusura — Su-012

Serramenti i

n acciaio — Co-025

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-062

Telaio in acciaio

Sc-062/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e dedieadine di recupero ostruite.
Ditte Specializzate Generico

Quando occorre

Sc-062/In-002

Intervento: Regolazione ortogonalita

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso o nidbamite cacciavite sui blocchetti di regolaziomeelativo
fissaggio. La verifica dell'ortogonalita sara effeta mediante I'impiego di livella.

Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-062/In-003

Intervento: Ripristino fissaggi
Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttaie al muro e riattivazione del fissaggio dei lnbetti di
regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

Quando occorre

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)
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Sc-062/In-004

Intervento: Sostituzione

Rimozione del falso telaio. Ripresa di davanzalodini. Posa di un falso telaio nuovo. Raccordq
intonaco interno e esterno. Sistemazione dellengziani

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre
di

Pareti esterne — Co-026

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-063

Muratura in mattoni

Sc-063/In-001

Intervento: Pulitura
Pulitura della facciata sotto pressione, poi splatara.
Ditte Specializzate Muratore

Quando occorre

Sc-063/In-002

Intervento: Ripresa corsi
Ripresa puntuale dei corsi di malta ed eventustellatura.
Ditte Specializzate¢ Muratore

Quando occorre

Sc-063/In-003

Intervento: Sostituzione di mattoni
Sostituzione dei mattoni rotti o mancanti. Rifaeirto totale dei giunti.
Ditte Specializzate: Muratore

Quando occorre

Sc-063/In-004

Intervento: Sostituzione di muri

La sostituzione di muri portanti non € da prendereconsiderazione, se non nel caso di g
danneggiamento. Rifacimento di muro esistente.

Ditte Specializzate¢ Muratore

Quando occorre
ave

Serramenti in alluminio — Co-027
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-064 Telaio fisso in alluminio

Sc-064/In-001

Intervento: Controllo ortogonalita
Controllo ortogonalita ed eventuale regolazionenalp sui blocchetti di regolazione.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-064/In-002

Intervento: Pulizia

Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delleatiae di recupero ostruite.

Per profili elettrocolorati: pulizia dei profili eoprodotti sgrassanti e protezione superficiale obo di
vasellina

Per profili verniciati a forno: pulizia dei profition pasta abrasiva a base di cere

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-064/In-003

Intervento: Ripristino finitura (per infissi verniciati)

Smontaggio, sgrassatura, spazzolatura e cartegmidalle superfici, rinnovo dello strato di zinaatuwo
applicazione di primer, ripristinio della vernidiaa a pennello o a pressione, montaggio infisso.

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-064/In-004

Intervento: Ripristino fissaggi

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttaie al muro e riattivazione del fissaggio dei lobetti di
regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-065

Aprente in alluminio

Sc-065/In-001

Intervento: Pulizia

Superficii anodizzate: pulizia ad acqua addizioneda un agente detergente tensioattivo, risciaceg
asciugatura.

Superfici pitturate: lavaggio ad acqua leggermeaddizionata con un agente detergente, risciacqu
asciugatura.

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

o

Quando occorre

o ed

Sc-065/In-002

Intervento: Ripristino connessioni e squadrature
Spessoramento della vetratura. Collocazione digi@ nei cardini.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-065/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggioreovia della protezione del controtelaio o sua sgstine,
posa del nuovo aprente mediante I'impiego di téenii fissaggio, di regolazione e sigillature sfieloe al
tipo di aprente.

Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-066

Giunto tra aprente e telaio in alluminio
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Sc-066/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia secondo le condizioni dello sporco.
Ditte Specializzate Generico

Quando occorre

Sc-066/In-002

Intervento: Sostituzione
Sostituzione del giunto difettoso, schiacciatmgpato o che & prossimo al suo limite di usura.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sistemi di controllo della luce solare — Co-028

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-067|

Ferramenta

Sc-067/In-001

Intervento: Lubrificazione
Oliatura e ingrassaggio degli organi di rotazialiehiusura e dei binari di scorrimento.
Ditte Specializzate Serramentista (Legno)

Quando occorre

Sc-067/In-002

Intervento: Regolazioni e sostituzioni

Regolazione dei perni e delle cerniere. Serraggilte ddiverse viti di fissaggio. Sostituzione deizp¢

difettosi. regolazione del posizionamento dellededle. Sostituzione delle rondelle sulle cerniere.

Ditte Specializzate Serramentista (Legno)

Quando occorre
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Corpo d'Opera — N°1 — Riqualificazione Polo Sportio

Bioedilizia

— Su_001

Rivestimenti — Co-001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-001]

Intonaci a base di calce idraulica

Sc-001/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duragansufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsujgporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Controllo: Controllo generale

Controllo del grado di usura delle parti in vistdi eventuali anomalie.
Requisiti da verificare: -Igiene, salute e ambiente, -Sicurezza nell'impiego
Anomalie: -Disgregazione, -Distacco

Controllo a vista

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

365 giorni

Coperture piane e a falde — Su_002

Strati protettivi — Co-002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-002

Strato di tenuta con membrane bituminose

Sc-002/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine delle anomalie a carico della tenuta:
-difetti nella messa in opera: essiccatura dellgatowa insufficiente, eccessiva

umidita nell'ambiente durante la posa, cattiva pragione del supporto, singoli punti

mal definiti fin dalla concezione, scelta sbaglid¢h sistema;
-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazexcidentali.
Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:

-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati

Controllo: Controllo dello stato

Controllo della guaina in corrispondenza di luceirrzotole, pluviali, in genere, e n
punti di discontinuita della guaina. Controllarestenza di anomalie (fessurazig
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo @etfiunzioni, dei risvolti, di eventug
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'assa di depositi e ristagni d'acqua.
Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstiziale , -
Impermeabilita ai liquidi, -Isolamento termico

Anomalie: -Alterazioni superficiali, -Deposito superficialdifetti di ancoraggio, di
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio, t&iso dei risvolti, -Fessurazioni
microfessurazioni

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista
i

ni,
li

180 giorni

Sc-003

Strato di tenuta con elastomeri

Cause possibili delle anomal: Origine delle anomalie a carico della tenuta:
-difetti nella messa in opera: essiccatura dellgatowa insufficiente, eccessiva

umidita nell'ambiente durante la posa, cattiva gragione del supporto, singoli punti

mal definiti fin dalla concezione, scelta sbaglidéh sistema;
-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazexcidentali.
Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:

-errori di concezione;
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Sc-003/Cn-001

-errori nella messa in opera;
-difetti dei materiali utilizzati.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo della superficie dello strato con attema in corrispondenza dei canali
gronda e delle linee di compluvio. Controllaredauta della guaina, se ispezionah
in corrispondenza di lucernari, botole, pluviati,genere, e nei punti di discontinu
della guaina. Controllo delle giunzioni, dei riswotli eventuali scollamenti di giun|
e fissaggi.

Verifica dell'assenza di eventuali anomalie.

Anomalie: -Alterazioni superficiali, -Deliminazione e scadliaa, -Difetti di
ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, diersblaggio, -Imbibizione, -
Scollamenti tra membrane, sfaldature

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista
di
ile,
ta
ti

360 giorni

Manti di cop

ertura — Co-003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-004

Copertura in lastre in acciaio

Sc-004/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine delle anomalie meccaniche:

-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente,agg in numero insuffuciente;
esecuzione dei giunti poco accurata;

-spostamento della struttura;

-struttura di copertura insufficiente;

-rottura dei fissaggi.

Origine delle anomalie di tipo chimico:

-invecchiamento dei materiali: perdita della lorotpzione (pittura a smalto, resine
corrosione, ossidazione);

-materiali inadatti ad ambienti aggressivi;

-ambienti industriali;

-zona marina 0 montana,;

-incidenza solare molto forte;

-materiali di diversa natura che formano una cogpiaanica.

Origini della penetrazione d'acqua:

-errori di concezione: orientamento mal sceltoelazione ai venti dominanti;
pendenza insufficiente, etc.

-anomalie meccaniche o chimiche.

Controllo: Controllo a vista

Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni staiichi di elementi.

Controllo delle condizioni generali della supesiciel manto (alterazioni cromaticl
depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo dégetazione).

Controllo del corretto posizionamento degli elemsoprattutto in corrispondenza
gronde e pluviali.

Verifica delle zone soggette a ristagno d'acquatshizioni.

Controllo delle condizioni degli elementi piu espagli agenti atmosferici e di que
in corrispondenza delle zone di accesso alla cogzert

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica per strato di tenuta in éadir
acciaio

Anomalie: -Deformazione, -Fessurazioni, microfessurazionianbbnza elementi, -
Patina biologica

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

g

Controllo a vista

=3

360 giorni

Sc-005

Sc-005/Cn-001

Copertura in pannelli isolanti

Cause possibili delle anomal: Origine delle anomalie meccaniche:

-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente,agg in numero insuffuciente;
esecuzione dei giunti poco accurata;

-spostamento della struttura;

-struttura di copertura insufficiente;

-rottura dei fissaggi.

Origine delle anomalie di tipo chimico:

-invecchiamento dei materiali: perdita della lorotpzione (pittura a smalto, resine
corrosione, ossidazione);

-materiali inadatti ad ambienti aggressivi;

-ambienti industriali;

-zona marina 0 montana,;

-incidenza solare molto forte;

-materiali di diversa natura che formano una cogpiganica.

Origini della penetrazione d'acqua:

-errori di concezione: orientamento mal sceltoelazione ai venti dominanti;
pendenza insufficiente, etc.

-anomalie meccaniche o chimiche.

Controllo: Controllo a vista

Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni staiichi di elementi.
Controllo delle condizioni generali della supesiciel manto (alterazioni cromaticl
depositi siperficiali, incrostazioni, sviluppo dégetazione).

Controllo del corretto posizionamento degli elemsoprattutto in corrispondenza
gronde e pluviali.

g

Controllo a vista

e,

di

Verifica delle zone soggette a ristagno d'acquabghizioni.

360 giorni
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Controllo delle condizioni degli elementi piu espagli agenti atmosferici e di quelli
in corrispondenza delle zone di accesso alla cogzert
Anomalie: -Deformazione, -Fessurazioni, microfessurazionianbblnza elementi, -
Patina biologica
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Scossaline ed elementi verticali — Co-004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-006| Scossaline di copertura degli elementi del tetto
Cause possibili delle anomal: Origine delle anomalie geometriche (irregolarita
pendenze):
-movimenti della struttura;
-difetti negli appoggi;
-difetti della struttura portante.
Origine delle anomalie delle superfici:
-scarsa qualita dei materiali;
-pessimi fissaggi;
-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.
Origini delle anomalie della tenuta:
-pessimo adeguamento pendenza-materiale;
-deformazione geometrica;
-spostamento di elementi di copertura;
-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o desipdiivi.
Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;
-rivestimento insufficiente;
-elementi mancanti.

Sc-006/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Ispezione delle scossaline dopo un fenomeno métgiieo eccezionale (pioggia
violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) perrofatne la regolare disposizione.
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventeainnessioni.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Distacco,s&@azioni,
microfessurazioni, -Penetrazione e ristagni d'acgfaesenza di vegetazione, -
Rottura
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Impianto di condizionamento — Su_003

Rete di distribuzione e terminali — Co-005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-007| Ventilatore

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonagegs
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qu&ditterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattateedell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestio

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@a gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
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Sc-007/Cn-001

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Controllo: Controllo girante

Controllo stato della girante.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Resistenza meccanica, -Sostitutiili
Anomalie: -Rumorosita

Controllo

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

180 giorni

Impianto di riscaldamento — Su_004

Unita terminali per il riscaldamento — Co-006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-008

Radiatori in acciaio, in ghisa o in alluminio

Sc-008/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonageg
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasali gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare la tenuta all'acqua e l'assenza di fugheliminare le eventuali perdite

Controllare lo stato di protezione esterna elim@wio stato di ruggine le tracce
corrosione presenti.

Requisiti da verificare: -Assenza dell'emissione di sostanze nocive, -Caandidi
uso e manovra radiatori, -Controllo della tempernataei fluidi, -Efficienza, -
Resistenza agli agenti aggressivi chimici, -Resieneccanica radiatori
Anomalie: -Corrosione e ruggine, -Difetti di regolazione, f&iti di tenuta, -Shalzi g
temperatura

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Ispezione

di

360 giorni

Sc-008/Cn-003

Controllo: Controllo temparatura di scambio

Verifiacare che la temperatura sia uniforme sullgesficie dei radiatori. Eliminare
sacche di aria presenti allinterno dei corpi smaldaprendo |'apposita valvola
spurgo.

Requisiti da verificare: -Controllo della temperatura dei fluidi

Anomalie: -Corrosione e ruggine, -Difetti di regolazione, f&iti di tenuta, -Shalzi g
temperatura

Ditte Specializzat:. Termoidraulico

Controllo a vista
e
i

360 giorni

Sc-009

Aerotermo a vapore o ad acqua

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonaeg
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasai gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;
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Sc-009/Cn-001

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Controllo: Verifica generale

Verificare il buon funzionamento dell'aerotermo iadparticolare che non ci sia
fughe, che le valvole siano ben funzionanti, clegiddro elettrico sia funzionante.
Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di esplosione, -Atidine a
limitare i rischi di incendio, -Controllo della ptata dei fluidi, -Controllo della
purezza dell'aria ambiente aerotermi , -Controllelld temperatura dell'aria
ambiente aerotermi

Anomalie: -Difetti alle valvole, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzat:: Termoidraulico

Ispezione a vista
o}

360 giorni

Sc-010

Bocchette di ventilazione

Sc-010/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonaeg
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasai gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare la tenuta dell'aria (le fughe sono bilsicon parti annerite in prossimi
delle fughe). Verificare che i giunti non presentiasioni o sconnessioni.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta bocchette di ventilazione
Anomalie: -Anomalie delle coibentazioni , -Difetti di regrlane e controllo , -
Difetti di tenuta , -Difetti di tenuta giunti Incrostazioni

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Ispezione a vista

[

180 giorni

Rete di distribuzione — Co-007

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-011

Coibentazione

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonaoeg
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasai gas o elettriche, bruciatore,

etc.):
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-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilita di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Sc-011/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verificare lo stato di tenuta del coibente dellbazioni in occasione dei fermi degli
impianti o ad inizio stagione.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica coibenti
Anomalie: -Anomalie coibente , -Difetti di tenuta , -Manzen
Ditte Specializzat:: Termoidraulico

Generatori di calore — Co-008

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-012 Centrale termica

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonaegse
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasai gas o elettriche, bruciatore,
etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilita di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Sc-012/Cn-001 Controllo: Analisi caratteristiche acqua Ispezione 1095 giomni

strumentale

Controllo dei valori delle caratteristiche dell'aeg quali durezza ed acidita, onde
evitare incrostazioni o corrosioni dei gruppi tecmi
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Collitalella
portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Sc-012/Cn-002 Controllo: Controllo prestazione Ispezione 180 giorni

strumentale

Controllare che il valore della prestazione di casilone siano corrispondenti| a

quelli imposti dalle norme vigenti (UNI10389). Leisurazioni vanno registrate n
libretto di centrale dove vanno inserite ancheetgistrazioni delle apparecchiature|
controllo.

el
di

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento della temperatura deidi, -




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Gtintr

Contenimento delle dispersioni di calore, -Contadella combustione, -Controllo
della portata dei fluidi, -Efficienza

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie

Sc-012/Cn-003 Controllo: Controllo temperatura acqua Misurazioni 180 giorni
Controllare che la temperatura dell'acqua dei @iacuiti corrisponda al diagramma
di carico.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteanto
delle dispersioni di calore, -Controllo della potéedei fluidi

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie

Sc-012/Cn-004 Controllo: Verifica temperatura acqua nella caldaia Ispezi@wista 30 giorni
Controllare la temperatura dell'acqua di mandadaré&orno e piu in particolare che
la temperatura dellacqua di mandata corrispondaakdre impostato secondo |il
diagramma di esercizio.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteanto
delle dispersioni di calore, -Controllo della pottadei fluidi

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie

Sc-012/Cn-008 Controllo: Verifica temperatura nelle unitd ambientali Camazione 360 giorni
Verificare, nei locali scelti a campione, della paratura ambiente per verificare ghe
siano rispettati i valori imposti dalle norme digde e quelli del diagramma (di
esercizio.

Requisiti da verificare: -Contenimento della velocita dell'aria ambiente, -
Contenimento delle dispersioni di calore, -Contegmito dell'umidita dell'aria
ambiente, -Resistenza alle temperature e a sbatlentberature gruppi termici
caldaia
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
Sc-013 Caldaia
Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonaegse
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:
Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasai gas o elettriche, bruciatore,
etc.):
-pressione insufficiente;
-ventilazione difettosa;
-difetti di regolazione.
Origine delle anomalie degli organi di distribuzoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:
-una corrosione;
-difetti ai raccordi o alle connessioni;
-una impossibilita di dilatazione.
Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;
-un errore di realizzazione;
-incrostazioni;
-intasamento;
-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
-la distribuzione parziale delle guaine;
-difetti agli organi terminali.
Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
-uso scorretto.
Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.
Sc-013/Cn-001 Controllo: Analisi acqua dell'impianto Ispezione 1095 giomi
strumentale
Verificare i valori delle principali caratteristiehdell'acqua, quali durezza ed acidita,
onde evitare incrostazioni o corrosioni dei grujgpiici.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Cotizalella
portata dei fluidi
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-002 Controllo: Controllo della tenuta dei generatori Controllgista 30 giorni

Verificare la funzionalita delle guarnizioni nedreratori pressurizzati.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi displosione, -
Controllo della combustione, -Controllo della padalei fluidi, -Controllo della
tenuta, -Efficienza

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
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Sc-013/Cn-003 Controllo: Controllo pompa bruciatore Ispezione 360 giomni
strumentale
Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione di
alimentazione e quella di aspirazione del combilistébbruciatore funzionante.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi displosione, -
Controllo della portata dei fluidi, -Controllo delltenuta, -Efficienza
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-004 Controllo: Controllo temperatura acqua calda Ispezione a vista 30 giorni
Verificare che la temperatura dellacqua di mandataisponda al valore di taratura
del termostato e della temperatura dell'acqua tdin. Verificare inoltre che Ia
temperatura non sia inferiore mai a 56°C.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteanto
delle dispersioni di calore, -Controllo della pottadei fluidi
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-005 Controllo: Controllo temperatuta acqua impianto Registrazion 180 giorni
Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma di
carico.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteanto
delle dispersioni di calore, -Controllo della potéadei fluidi, -Resistenza alle
temperature e a shalzi di temperature gruppi terweddaia
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione 360 giomni
strumentale
Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano perdite di combilstibche interponendo un ostacolo
davanti al controllo di fiamma al bruciatore vadablocco nel tempo prestabilitp.
Verificare inoltre che le elettrovalvole, in casdtbcco, non consentano il passaggio
di combustibile.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi displosione, -
Contenimento della temperatura dei fluidi, -Conlivalella combustione, -Controllo
della portata dei fluidi, -Efficienza
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-007 Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvole lipee a vista 30 giorni
Verificare la funzionalita e la corretta taraturaei dermostati e dei pressostati |di
blocco installati sui generatori. Verificare ineltche le valvole di sicurezza siano
funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.
Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -Contgnento
della temperatura dei fluidi, -Controllo della patt dei fluidi, -Controllo della
tenuta, -Efficienza
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéke tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
g . . ; Ispezione 180 giorni
Sc-013/Cn-008 Controllo: Misura dei rendimenti strumentale
Verificare che i valori dei rendimenti di combust@corrispondano a quelli imposti
dalle norme vigenti (UNI10389). | valori delle miszioni vanno registrati nel
libretto di centrale dove andranno conservate anéheregistrazioni delle
apparecchiature di controllo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coflizalella
combustione, -Controllo della portata dei fluidGentrollo della tenuta, -Efficienza
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-009 Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Regizimne 30 giorni

Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gru
termici, individuando il relativo diagramma di eseio al fine di mantenere, neg
ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla nortnaa (art.9 del DPR 412/93)
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento del rumore prodotta pe
caldaia gruppi termici, -Contenimento della temgera dei fluidi, -Contenimento
delle dispersioni di calore, -Controllo della congtione, -Controllo della portata de
fluidi, -Controllo della tenuta

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie

pi
li
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Sc-013/Cn-010 Controllo: Verifica aperture di ventilazione Ispezione a vista 360 giorni
Effettuare una verifica generale delle aperturgetitilazione e dei canali di scarico
dei gruppi termici. Verificare che le aperture éntilazione non siano ostruite e ghe
le dimensioni siano conformi a quanto dispostoedatirme UNI; verificare, inoltre,
I'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei paiti della combustione e la loro
rispondenza alla normativa vigente.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi diricendio, -
Controllo della combustione, -Controllo della teaut
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Termoidraulico
Sc-013/Cn-011 Controllo: Verifica apparecchiature dei gruppi termici dgjpne a vista 360 giorni
Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifighe
del costruttore; in particolare verificare le caridni di funzionamento dei bruciatorj.
Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di esplosione, -Genimento
del rumore prodotto per caldaia gruppi termici, 1@mllo della tenuta, -Resistenzg
alle temperature e a sbalzi di temperature gruppirtici caldaia
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzate: Termoidraulico
Sc-013/Cn-012 Controllo: Verifica della coibentazione e della verniciatgemeratori Controllo a vista 360 giorni
Verificare lo stato del materiale coibente e dedlenice di protezione.
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni di calore, -Effida
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
Sc-013/Cn-013 Controllo: Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatori spkzione a vista 360 giorni
Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca
combustibile dall'ugello durante la fase di pralggio.
Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Comodita di uso e manovra, -Conteotlella
tenuta, -Efficienza
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di
regolazione , -Difetti di ventilazione , -Perdéte tubazioni gas , -Pressione
insufficiente , -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat:: Conduttore caldaie
Impianto elettrico — Su_005
Impianto elettrico di distribuzione — Co-009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-014{ Quadri e cabine elettriche
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovreante, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 360 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita qarticolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre giegtura e chiusura. Controllare [la
corretta pressione di serraggio delle lame debsezori e delle bobine dei circuiti di
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Requisiti da verificare: -Accessibilita, -Attitudine a limitare i rischi dicendio, -
Contenimento della condensazione interstizialegnificabilita, -Limitazione dei
rischi di intervento
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzion¥alenentazione principale, -
Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Suislamento
Ditte Specializzate Elettricista
Sc-014/Cn-002 Controllo: Controllo interruttori Controllo a vista 360 giorni
Controllare I'efficienza degli isolatori di poli gieinterruttori a volume d'olio ridottd.
Controllare il regolare funzionamento dei motoej cele, dei blocchi a chiave, dei
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'ob degli interruttori a volume d'olio ridotto
e la pressione del gas ad interruttore a freddo.
Requisiti da verificare: -Impermeabilita ai liquidi, -Isolamento elettrico
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Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzion¥alenentazione principale, -
Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Suislamento

Ditte Specializzate. Elettricista

Sc-014/Cn-003 Controllo: Verifica sistemi di taratura e controllo Coriwo 360 giorni
Controllare I'efficienza delle lampade di segnalaej delle spie di segnalazione dei
sezionatori di linea.

Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento, -Resistemzeccanica
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Interruzion¥alenentazione principale, -
Interruzione dell'alimentazione secondaria, -Suraislamento
Ditte Specializzate. Elettricista

Sc-015| Cavi di alimentazione
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Sc-015/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Verifica integrita ed efficienza delle linee; \fara dei terminali.

Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista
Sc-016| Tubazioni e canalizzazioni
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Sc-016/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dellintegrita dentenitori a vista, dei coperchi deljle
cassette e delle scatole di passaggio. Controliangresenza delle targhette nelle
morsetterie.

Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico, -Resistenza meccanica, &b
chimico reattiva
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Surrscaldamento
Ditte Specializzate Elettricista
Sc-017| Cassette di derivazione
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreemnte, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.
Sc-017/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi de
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodire la presenza delle targhe
nelle morsetterie.

le
tte

Requisiti da verificare: -Montabilita / Smontabilita, -Resistenza al fuo€o,
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Resistenza meccanica, -Stabilita chimico reattiva
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-018

Interruttori

Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sooremte, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Sc-018/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 30 giorni
Verificare la corretta pressione di serraggio deiliee delle placchette, e dei coperchi
delle cassette. Verificare che ci sia un buon liveli isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare & IP&dAjle evitare corto circuiti.
Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra interruttori, -Contenittee
delle dispersioni elettriche, -Impermeabilita ajdidi, -Montabilita / Smontabilita
Anomalie: -Anomalie degli sganciatori , -Corto circuiti Difetti agli interruttori , -
Difetti di taratura , -Disconnessione dell'alimamtone , -Surriscaldamento
Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-019| Prese e spine
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosremnte, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assaer € IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra, -Contenimento delle
dispersioni elettriche, -Impermeabilita ai liquidisolamento elettrico, -Limitazione|
dei rischi di intervento, -Montabilita / Smontahilj -Resistenza al fuoco, -Resistenza
meccanica
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -
Disconnessione dell'alimentazione, -Surriscaldament
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-020| Corpi illuminanti
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreemte, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni

Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impiamnediante I'accensione di tutti i col
illuminanti e loro completa scarica, da effettuareorario mattutino con sufficient
luminosita naturale.

pi
e

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Eéfiia
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luminosa

Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Discassione
dell'alimentazione, -Interruzione dell'alimentazéosecondaria, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate. Elettricista

Impianti di terra — Co-010

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-021]

Sistema di equipotenzializzazione

Sc-021/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosrente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
I'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare che i componenti (quali conduttori, .ecsiano in buone condizior|
Controllare inoltre che siano in buone condiziosgiraggi dei bulloni.

Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Corrosione, -Difetti di serraggio

Ditte Specializzate Elettricista

Ispezione a vista
i.

360 giorni

Impianto idrico e sanitari — Su_006

Impianto di adduzione acqua fredda e calda — Co-011

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-022

Apparecchi sanitari

Sc-022/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéimpressurizzazione, serbatoi, serbg
di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Controllo: Controllo degli scarichi

Controllo della funzionalita degli scarichi dei #an ed eventuale sistemazione
dispositivi non del tutto funzionanti con sostitzé delle parti non riparabili.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipsDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

toi

Controllo
dei

30 giorni

Sc-022/Cn-002

Controllo: Controllo fissaggio

Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitardelle cassette a muro ¢
eventuale sigillatura con silicone.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipsDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico

Controllo
on

30 giorni

Sc-022/Cn-003

Controllo: Controllo flessibili

Controllo della tenuta ed eventuale sostituziogidldssibili di alimentazione.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico

Simulazioni

Quando occorre

Sc-022/Cn-004

Controllo: Controllo sedile we
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitszsbne dei sedili coprivaso cd

Controllo a vista
n

altri simili e della stessa qualita.

60 giorni
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Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-022/Cn-00§

Controllo: Controllo stato rubinetteria

Controllo generale di tutta la rubinetteria conragga e chiusura dei rubine
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica de
manovrabilita e tenuta all'acqua.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Regitéa
delle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Ispezione
ti
lla

30 giorni

Sc-022/Cn-006

Controllo: Controllo tenuta degli scarichi

Controllo della tenuta degli scarichi consigili@w sostituzione delle guarnizioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi apparecchngari
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico

Controllo a vista

30 giorni

Sc-023

Rete di distribuzione

Sc-023/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonoes
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quéadtierie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattateedell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestio

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@ gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Controllo: Controllo coibentazione

Controllo dell'integrita delle coibentazioni coveatuale ripristino.

Requisiti da verificare: -Stabilita chimico reattiva

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di
tenuta

Ditte Specializzat:: Termoidraulico

ser

Controllo a vista

360 giorni

Sc-023/Cn-003

Controllo: Controllo generale
Controllo dellintegrita della rete con particolatenzione allo stato degli eventu
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se detati, alla loro sostituzione), al
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitigi sostegni e degli eventuali giu
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termich
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Coriteento
della tenuta tubi e valvole, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di
tenuta

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Controllo
ali
a
nti
e

360 giorni
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Sc-023/Cn-003 Controllo: Controllo manovrabilita valvole Riparazione 0 giorni
Manovra di tutti gli organi di intercettazione eyodazione per evitare che finiscaho
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono esseguéssenza forzare nelle posizigni
estreme, manovrando cioé I'otturatore in senso sippdi una piccola frazione di
giro.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Resiea
manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzat:: Termoidraulico
Sc-023/Cn-004 Controllo: Controllo tenuta Controllo 360 giorni
verifica dell'integrita delle tubazioni con partiae attenzione in corrispondenza fei
raccordi tra tronchi di tubo e organi interpost, tubi ed apparecchi utilizzatori.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzat:: Termoidraulico
Sc-023/Cn-008 Controllo: Controllo tenuta valvole Riparazione 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sudii ateeventuale sostituzione degli
organi di tenuta.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Effici, -
Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzat:. Termoidraulico
Sc-024 Elettropompa
Cause possibili delle anomal: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteimpressurizzazione, serbatoi, serbgtoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.
Sc-024/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo 360 giorni
Controllo generale dello stato del corpo pompa, fi#to che girante ruofi
liberamente, che la pompa non funzioni a secco)'ahia sia spurgata e che il serso
di rotazione sia corretto.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Efficie
Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordp alle connessioni, -
Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Discaressione dell'alimentazione
Ditte Specializzate: Idraulico
Sc-024/Cn-002 Controllo: Controllo prevalenza Controllo 1095 giorni
Controllo della prevalenza mediante applicazionendnometri sulla aspirazione| e
sulla mandata al fine di verificare la conformitgpetto ai valori di collaudo.
Requisiti da verificare: -Efficienza
Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordp alle connessioni, -
Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Discaressione dell'alimentazione
Ditte Specializzate Idraulico
Sc-024/Cn-003 Controllo: Controllo tenute a baderna Controllo 180 giorni
Controllo che il premitraccia sia serrato per impedperdite d'acqua, ma non
eccessivamente per impedire il passaggio di quajdteia che esercita una utile
azione lubrificante e raffreddante. Se il giustaasggio del premitraccia non fosse
sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consigteotorre rifarlo a regola d'arte.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordd alle connessioni, -
Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Discaressione dell'alimentazione
Ditte Specializzate Idraulico
Sc-024/Cn-004 Controllo: Controllo tenute meccaniche Controllo 180 giorni
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fase di avviamento sono ¢la

considerarsi normalmente accettabili. Le tenuteodevessere sostituite quandg
notano perdite consistenti.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole

Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordp alle connessioni, -
Difetti alle valvole, -Difetti di taratura, -Discaressione dell'alimentazione

Ditte Specializzate: Idraulico

si

Sc-025

Serbatoi di accumulo

Cause possibili delle anomal: Origine degli abbassamenti di pressione:




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei @Gtintr

16

Sc-025/Cn-001

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéinpressurizzazione, serbatoi, serbg
di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e l'integrita deba@i e provvedere alla eliminazio
di eventuali perdite rifacendo le guarnizioni dasgo d'uomo.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi, -Potadbilit
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico

Ditte Specializzate: Idraulico

toi

Controllo a vista
ne

360 giorni

Sc-025/Cn-003

Controllo: Verifica sistema di riempimento

Verificare il giusto funzionamento del galleggiantella valvola di alimentazione
verificare che il tubo di troppo pieno sia libem@ alstruzioni.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico

Ditte Specializzate: Idraulico

Controllo a vista
e

360 giorni

Impianto di smaltimento liquidi-solidi — Co-012

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-026

Collettori

Sc-026/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéinpressurizzazione, serbatoi, serbg
di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato generale e l'integrita coedifica attenzione alle condizioni
tenuta dei condotti orizzontali a vista.

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata collettori fognari, -
Contenimento della tenuta collettori fognari, -Ruillita collettori fognari

Anomalie: -Accumulo di grasso, -Erosione, -IncrostazionitaBamento, -Odori
sgradevoli, -Penetrazione di radici

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

toi

Ispezione
i

360 giorni

Sc-027|

Tubazioni

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonoes
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qu&ditterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattateedell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestio

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@a gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

ser

-ventilazione difettosa;
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Sc-027/Cn-001

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori eugti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegnidegli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre I'assenza di odori sgradevoldi énflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni, -
Contenimento della portata pozzetti e caditoie

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

360 giorni

Sc-027/Cn-002

Controllo: Verifica della manovrabilita valvole

Effettuare una manovra degli organi di intercéttae per evitare che si blocchino
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo

360 giorni

Sc-027/Cn-003

Controllo: Verifica tenuta Controllo a vista

Controllare l'integrita delle tubazioni con atteme ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

Sc-028

Caditoie e pozzetti

Sc-028/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteimpressurizzazione, serbatoi, serbgtoi

di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;

-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Controllo: Controllo dello stato Ispezione

Controllare lo stato generale e l'integrita deliglia e della piastra di copertura dei
pozzetti, della base di appoggio e delle paretradit

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta pozzetti e caditoie|ibiita
pozzetti e caditoie, -Resistenza alle temperat@sigalzi di temperatura pozzetti e
caditoie, -Resistenza meccanica caditoie e pozzetti

Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle conneissii, -Difetti dei chiusini,
-Sedimentazione

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

360 giorni

Sc-029

Canali di gronda e pluviali

Cause possibili delle anomal: Origine delle anomalie geometriche (irregolarita
pendenze):

-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.
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Sc-029/Cn-001

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:

-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Controllo: Controllo dello stato

Ispezione delle grondaie dopo un fenomeno meteg@mloeccezionale (piogg
violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) perrobatne la regolare disposizion
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuabnnessioni. Controllare
funzionalita delle grondaie, delle griglie parafegk di eventuali depotivi di foglie
ostruzioni in genere che possono comprometteiaiietto deflusso delle acque.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta canali di gronda e pluviali
Regolarita delle finiture canali di gronda e pluilfjaTenuta del colore canali di
gronda e pluviali

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, fii di ancoraggio, di
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio, eErdi pendenza, -Fessurazioni,
microfessurazioni, -Presenza di vegetazione

Ditte Specializzate Lattoniere-canalista

Controllo a vista

SR TGE

Quando occorre

Sc-030

Separatori e vasche di sedimentazione

Sc-030/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéinpressurizzazione, serbatoi, serbg
di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare se nelle vasche siano presenti eventgglimenti di materiale di risultal
verificare che non siano ostruiti i dispositivi migolazione del flusso. Verifica
inoltre l'integrita delle pareti e delle griglieideparatori e I'assenza di corrosion
di degrado.

Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli vasche
accumulo, -Pulibilitd vasche accumulo

Anomalie: -Accumulo di grasso, -Difetti ai raccordi o allerazessioni, -
Intasamento, -Penetrazione di radici, -Sedimentazio

toi

Ispezione
e
e
ee

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

180 giorni

Infrastrutture viarie — Su_007

Strade — Co-

013

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-031]

Chiusini

Sc-031/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradcar non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, pezzi
mancanti, etc.);

-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interhand¢eriale.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e l'integrita dellaspa di copertura e della base
appoggio in corrispondenza del telaio.

Anomalie: -Difetti alle giunzioni, -Rottura

Ispezione
di

Ditte Specializzate. Specializzati vari

360 giorni
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Sc-032

Pavimentazione stradale bituminosa

Sc-032/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Verifica manto stradale

Verifica dello stato generale. Verifica dellassendi eventuali anomalie del
pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamentiettlifdi pendenza, fessuraziol
ecc.).

Requisiti da verificare: -Accettabilita della classe

Anomalie: -Buche, -Distacco, -Errori di pendenza, -FessuragieSollevamento, -
Usura manto

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo
a
i

90 giorni

Sc-033

Pavimentazione marciapiedi

Sc-033/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato generale. Verifica dellasserdi eventuali anomalie del
pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamentiettlifdi pendenza, fessuraziol
ecc.).

Anomalie: -Degrado sigillante, -Deposito superficiale, -Prebii al supporto, -
Rottura

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo
a
A

30 giorni

Sc-034

Canalette

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;
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Sc-034/Cn-001

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato
Controllo dello stato di usura e di pulizia deli@nalizzazioni, dei collettori e deg
altri elementi ispezionabili. Controllo strumentaiendoscopia) delle parti ng
ispezionabili.

Anomalie: -Assenza deflusso acque meteoriche , -Formazioregdtazione, -
Pendenza errata, -Rottura

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo

S =

90 giorni

Sc-035

Carreggiata

Sc-035/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciéihthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Verifica dello stato

Controllo dello stato generale. Verifica dell'asserdi eventuali buche e/o altre

anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di penzg, fessurazioni, ecc.). Contro
dello stato dei giunti. Controllo dell'integritalidestriscia di segnaletica di margi
verso la banchina.

Requisiti da verificare: -Accessibilita

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Sollevamento, -Usura mantadsiie

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo

lo

ne

30 giorni

Reti tecnologiche — Su_008

Acquedotti — Co-014

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-036

Pozzetti

Sc-036/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Le anomalie di tipo chimico sono causate da ung
pessima qualita dell'acqua, provocata da mancati@tmenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pi@ss:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttoprelisione, elevatore di pressiong
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neiggieni o in siti industriali inquinati
-variazioni nel livello della falda freatica,;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstdidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (vAdae della falda, infiltrazioni,
ecc.);

-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eatielle prossimita.

Origini di anomalie tecniche che danno luogo a ingmento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Controllo: Controllo chiusini
Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai ptizcontrollando che sian
facilmente removibili.

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica stutture

Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiatDifetti dei chiusini, -
Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatuRresenza di vegetazione
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

~

Ispezione a vista
(o}

180 giorni

Sc-036/Cn-003

Controllo: Controllo dello struttura
Controllare l'integrita delle strutture individuantéa presenza di eventuali anomd
come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, ridoei del copriferro e relati
esposizione a processi di corrosione dei ferrintbawmra. Verifica dello stato d
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenpratiessi di carbonatazione.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica stutture

Controllo a vista
lie
a

el

Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiatDifetti dei chiusini, -

360 giorni
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Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatuRresenza di vegetazione
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Fognature —

Co-015

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-037]

Giunzioni

Sc-037/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Le anomalie di tipo chimico sono causate da ung
pessima qualita dell'acqua, provocata da mancati@tmenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di pi@ss:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttoprelisione, elevatore di pressiong
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neidgieni o in siti industriali inquinati
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstdidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (vAdae della falda, infiltrazioni,
ecc.);

-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eatielle prossimita.

Origini di anomalie tecniche che danno luogo a ingmento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato degli eventuali dilatatori éurdi elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegnidegli eventuali giunti fissi.

Controllare l'assenza di odori sgradevoli e didsdioni nelle tubazioni. Inolty
verificare l'integrita delle tubazioni con attenaéoai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta giunzioni

Anomalie: -Difetti nelle giunzioni

Ditte Specializzate Idraulico

Controllo

e

360 giorni

Sc-038

Tubazioni in PVC

Sc-038/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Le anomalie di tipo chimico sono causate da ung
pessima qualita dell'acqua, provocata da mancati@tmenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pi@ss:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressiong
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi 0 corrosivi neidgieni o in siti industriali inquinati
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstdidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (vAdae della falda, infiltrazioni,
ecc.);

-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eadtielle prossimita.

Origini di anomalie tecniche che danno luogo a ingmento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Controllo: Controllo tenuta giunti

Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli eteeventuale sostituzione de
organi di tenuta.

Anomalie: -Difetti di pendenza, -Perdite di fluido

Ditte Specializzate: Idraulico

~

Registrazione
Oli

360 giorni

Sc-038/Cn-003

Controllo: Verifica tubazioni

Verificare l'integrita delle tubazioni con partiacd attenzione ai raccordi tra tron
di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori.

Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi tubazioni, -Coollo
dell'assorbimento di acqua, -Resistenza agli utttiaizioni, -Resistenza all'acetone
tubazioni

Anomalie: -Difetti di pendenza, -Perdite di fluido

Controllo a vista
hi

Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

Rifiniture edili — Su_009

Pareti interne — Co-016

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-039

Tramezzi in laterizio

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:
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Sc-039/Cn-001

1. risalite capillari attraverso la struttura deevat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in antibdearsamente ventilati dovuta a
-un dimensionamento insufficiente delle bocchetteedtilazione;

-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzionew@lizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:

-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni sotthf

-natura del supporto incompatibile con il rivestirtee

Origine delle anomalie relative ai supporti:

-scollamento degli intonaci;

-umidita nei supporti in legno.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di évahh anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, ecc..)

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli urRResistenza
meccanica per tramezzi in laterizio

Anomalie: -Decolorazione, -Efflorescenze, -Macchie e graffRienetrazione di
umidita

Ditte Specializzat:: Muratore

Controllo a vista

2

360 giorni

Rivestimenti

interni — Co-017

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-040

Intonaco

Sc-040/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimenksugorto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di éwali anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, ecc..)

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -FessunaiziMacchie e graffiti,
-Polverizzazione

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista

P

360 giorni

Sc-041

Tinteggiature e decorazioni

Sc-041/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duraansufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsujgporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, pit difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di éwali anomalie (distacchi, rottur
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..). Contraklle finiture, del grado di usu
e dell'uniformita di aspetto cromatico delle sujoerf

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive, -Reggldeile
finiture, -Resistenza agli attacchi biologici

Controllo a vista

P

ra

Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -

360 giorni
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Distacco, -Erosione superficiale
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-042

Rivestimenti con lastre di cartongesso

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie di aspetto:
a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura devat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in antitéearsamente ventilati dovuta a
-un dimensionamento insufficiente delle bocchetteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzion@w@lizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:

-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-natura del supporto incompatibile con il rivestime

Origine delle anomalie relative ai supporti:

-scollamento degli intonaci;

-umidita nei supporti in legno.

Sc-042/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évalh anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc..)

Anomalie: -Decolorazione, -Disgregazione, -Distacco, -Esfzlime, -Penetrazione
di umidita
Ditte Specializzat:: Muratore

Sc-043 Rivestimenti in ceramica
Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).
Origini delle anomalie di aspetto:
-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie,
cottura scorretta,;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;
-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.
Origini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimenksufgorto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
Un'altra causa pud essere ricercata nella posa suhstrato resiliente nel caso di
pavimentazione galleggiante;
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.
Da notare che le piastrelle posate senza straémdta nel caso di superfici
sottoposte a frequenti lavaggi possono causardgonollla soletta sottostante. La
disconnessione delle piastrelle puo essere causélazioni e distacchi.

Sc-043/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di éval anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..). Contraklle finiture, del grado di usura
e dell'uniformita di aspetto cromatico delle supeériControllo dei fissaggi e degli
ancoraggi.

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacderosione superficiale
-Esfoliazione, -Fessurazioni

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Sc-044

Rivestimenti lapidei

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta shagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie,
cottura scorretta,;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsugoorto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
Un'altra causa puo essere ricercata nella posa suhstrato resiliente nel caso di
pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straemdifa nel caso di superfici
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sottoposte a frequenti lavaggi possono causardgonollla soletta sottostante. La
disconnessione delle piastrelle puo essere caustliazioni e distacchi.

Sc-044/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista

Controllo a vista e verifica della presenza di éwali anomalie (distacchi, rotturg
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..). Contralelle finiture, del grado di usura
e dell'uniformita di aspetto cromatico delle supériControllo dei fissaggi e degli
ancoraggi.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacderosione superficiale
-Esfoliazione, -Fessurazioni

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

360 giorni

Sc-045

Sc-045/Cn-001

Rivestimenti e prodotti di legno

Cause possibili delle anomal: Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:

-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;

-schizzi accidentali di prodotti diversi;

-negligenza.

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsujgoorto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
Un'altra causa puo essere ricercata nella posa suhstrato resiliente nel caso di
pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista
Controllo a vista e verifica della presenza di évah anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..). Contraklle finiture, del grado di usura
e dell'uniformita di aspetto cromatico delle supérfControllo dei fissaggi e degli
ancoraggi.

Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione superficialegeReita
delle finiture

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacddacchie e graffiti, -
Penetrazione di umidita

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

360 giorni

Pavimentazi

oni interne — Co-018

CODICE

INTERVENTI CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-046

Pavimento ceramico

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie,
cottura scorretta,;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimenksufgorto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
Un'altra causa puo essere ricercata nella posa suhstrato resiliente nel caso di
pavimentazione galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, pit difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straémdta nel caso di superfici
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sottoposte a frequenti lavaggi possono causardgonollla soletta sottostante. La
disconnessione delle piastrelle puo essere caustliazioni e distacchi.

Sc-046/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi
Verifica dello stato di conservazione della sumpésfi
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz delle spaccature |e
frantumazioni, della planarita generale
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli agexggressivi,
-Resistenza meccanica pavimentazioni
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, sBerazioni, -Macchie ¢
graffiti, -Scheggiature, -Sollevamento e distacabsiipporto
Ditte Specalizzate: Specializzati vari

Sc-047| Pavimento resiliente

Cause possibili delle anomal: Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:
-movimenti del supporto;
-difetti di fissaggio;
-errori di progettazione o di posa;
-debolezza della struttura;
-vandalismi;
-negligenza.
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;
-circolazione d'aria;
-fenomeni elettrostatici.
Origine delle anomalie di funzionamento:
-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;
-schizzi accidentali di prodotti diversi;
-negligenza.
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).
Origini delle anomalie di aspetto:
-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;
-scheggiature generalmente dovute a posa scowettajalzi a livello di alcune
fughe che possono comportare urti,
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dnpetro o di frazionamento.
Origini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsugporto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
Un'altra causa puo essere ricercata nella posa suhstrato resiliente nel caso di
pavimentazione galleggiante;
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Sc-047/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.
Rilevazione di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della supafi
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz delle spaccature |e
frantumazioni, della planarita generale
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli agexggressivi,
-Resistenza meccanica pavimentazioni
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, sGiegazione, -
Distacco, -Macchie e graffiti
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Infissi interni — Co-019

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-048| Porte

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:
-movimenti della muratura;
-deformazione del telaio;
-fissaggio imperfetto del telaio.
Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianaitiegno.
La deformazione degli aprenti pud essere causataaé&erramenta insufficiente, da
movimenti del legno non perfettamente stagionato.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-apertura delle connessioni d'angolo;
-difetti del telaio e dell'aprente;
-difetti di connessione tra struttura e telaio;
-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;
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Sc-048/Cn-001

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o esterna.

Controllo: Controllo canali di scorrimento

Controllo della funzionalita delle guide di scorénio e dell'assenza di depositi,
le porte scorrevoli.

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -

Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaiatina, -Perdita di lucentezza

-Perdita di trasparenza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo a vista
ber

180 giorni

Sc-048/Cn-003

Controllo: Controllo ferramenta

Controllo della funzionalita delle serrature eleehaniglie.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -

Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezza

-Perdita di trasparenza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzat:: Serramentista

Controllo a vista

360 giorni

Sc-048/Cn-003

Controllo: Controllo superfici a vista

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualora| il

materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaifatina, -Perdita di lucentezz;
-Perdita di trasparenza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate: Serramentista

Controllo a vista

360 giorni

Sc-048/Cn-004

Controllo: Controllo vetri
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presen
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \éntali anomalie e/o difet
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -
Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Non ortogonaiatina, -Perdita di lucentezz;
-Perdita di trasparenza, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate: Serramentista

Controllo a vista
za
i

R

180 giorni

Sc-049

Porte antipanico

Sc-049/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:
-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianaitiegno.

La deformazione degli aprenti pud essere causataaé&erramenta insufficiente, d
movimenti del legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o esterna.

Controllo: Controllo disposizione

Controllare la disposizione delle porte antipaniispetto ai progetti ed ai piani
evacuazione e di sicurezza.

Requisiti da verificare: -Sostituibilita

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtipale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenzaolBggi della pellicola

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo a vista

=

180 giorni

Sc-049/Cn-002

Controllo: Controllo ferramenta

Controllo della funzionalita delle serrature, deanmiglioni e degli elementi d
manovra che regolano lo sblocco delle ante.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Riparabilita

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtipale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenza,olsggi della pellicola

Ditte Specializzat:: Serramentista

Controllo a vista
i

360 giorni

Sc-049/Cn-003

Controllo: Controllo fruibilita

Controllare l'assenza di ostacoli in prossimita lidepazi limitrofi alle porte
antipanico.

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito dtigale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenzaolBggi della pellicola

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista

180 giorni
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Sc-049/Cn-004 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito dtigale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenzaolBggi della pellicola
Ditte Specializzate: Serramentista
Sc-049/Cn-005 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillatwetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza éntali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito Stigale, -
Fessurazione, -Incrostazione, -Lesione, -MacciNen-ortogonalita, -Patina, -
Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparenza,olsggi della pellicola
Ditte Specializzate. Specializzati vari
Sistema strutturale — Su-010
Strutture in fondazione — Co-020
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-050 Fondazioni dirette
Cause possibili delle anomal: Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, mdecattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistedelasuolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di
siccita.
Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancan@mtimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.
Sc-050/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello delle sttt di elevazione.Bisogna controllgre
periodicamente l'integrita delle pareti e dei piiagerificando I'assenza di eventuali
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali #amaenti del terreno circostante glla
struttura che possano essere indicatori di cedinséntturali. Effettuare verificheje
controlli approfonditi particolarmente in corrisglmza di manifestazioni a calamijta
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica
Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloreseee, -Fessurazioni, -
Lesioni, -Macchie, -Umidita
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore
Sistemazioni esterne — Su-011
Elementi di chiusura — Co-021
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-051] Cancelli e barriere
Sc-051/Cn-001 Controllo: Controllo automatismi Controllo a vista 30 giorni
Controllo dei processi di apertura-chiusura a diza Verifica efficienza barriefie
fotoelettriche e prova sicurezza di arresto delonditchiusura, con ripresa o meno
del moto in senso contrario, nel caso di interce¢tato al passaggio di cose| o
persone dopo il disimpegno della fotocellula. Colftrdel corretto funzionamento
del dispositivo lampeggiante-intermittente ad iadione del movimento in attp.
Controllo del corretto funzionamento del disposititi emergenza da azionare|in
caso di necessita per l'arresto del moto. Inolttispositivi di comando motorizzato| e
manuale devono controllarsi reciprocamente in mou® non sia possibile I'azione
manuale se risulta inserito ancora quello motot@eaviceversa.
Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e baere
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comanddistanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita,efélita di materiale, -Scollaggi
della pellicola
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-051/Cn-002 Controllo: Controllo cerniere e guide Controllo a vista 30 giorni
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Controllo del coretto funzionamento di cerniereuédg di scorrimento con verifida
durante le fasi di movimentazioni delle varie patntrollare I'assenza di depositj o
detriti lungo le guide di scorrimento che ostacolaed impediscono le normali
movimentazioni.
Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e baere
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comanddiatanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita,efdlita di materiale, -Scollaggi
della pellicola
Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Sc-051/Cn-003 Controllo: Controllo delle superfici Controllo a vista 180 giorni
Controllo del livello di finitura e di integrita egli elementi in vista con ricerca di
eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perditamateriale, ecc.) e/o causa|di
usura.
Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenaasalia
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comanddiatanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita,efélita di materiale, -Scollaggi
della pellicola
Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Sc-051/Cn-004 Controllo: Controllo sistemi di apertura e chiusura Contrallvista 30 giorni
Controllo dei sistemi di apertura e chiusura corifiea. delle fasi di movimentazioni
e di corretta aderenza delle parti fisse con quebili. Controllo dei dispositivi d|
arresto e/o fermo del cancello al cessare delkaliazione del motore. Controllo
dell'arresto automatico del gruppo di azionamerterposizioni finali di apertura-
chiusura. Verifica dell'efficienza d'integraziorenggli automatismi a distanza.
Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e baere
Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comanddistanza, -Erosione
superficiale, -Fratturazione, -Non ortogonalita,efdlita di materiale, -Scollaggi
della pellicola
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Rivestimenti esterni — Co-022

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-052) Verniciature

Cause possibili delle anomal: Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;
-circolazione d'aria;
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).
Origini delle anomalie di aspetto:
-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;
-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;
-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.
-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasina deformazione del supporto
sia ad una assenza di giunti di dilatazione, dinpetro o di frazionamento.
Origini delle anomalie strutturali:
-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimenksugorto (dilatazione,
ritiro,flessione, sollevamento), sia ad un frazioeato delle strutture portanti.
-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroatel supporto, piu difficilmente
a una porosita e a un rigonfiamento del rivestiment

Sc-052/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évah anomalie (distacchi, rottur
ecc..). Controllo delle finiture, del grado di wsue dell'uniformita di aspetio
cromatico delle superfici.
Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive
Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -
Distacco, -Erosione superficiale
Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Sc-053 Intonaco

Cause possibili delle anomal: Le cause principali sono:
-cattiva qualita dei materiali di base;
-vibrazioni;
-umidita, cicli di gelo-disgelo;
-fessurazione verticale nel centro della muratuadaio delle aperture (dovute in
genera alla dilatazione termica o a un cedimefiteelio delle fondazioni);
-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaid
che si inflette per effetto dei carichi;
-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a
cedimenti differenziali;
-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si
manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muglke parti superiori delle aperture
e con fessure a 45° sui muri d'angolo;
Origine dei degradi superficiali. Provengono fregfg@enente da:
-insufficienza del copriferro;
-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle
armature;
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-urti sugli spigoli.
Origini di avarie puntuali che possono essere doaut
-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti;
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Sc-053/Cn-001 Controllo: Controllo superficie Controllo a vista 360 giorni
Controllo dello stato di conservazione della firéte dell'uniformita cromatica;
Rilievo della presenza di depositi, efflorescertzal|ature, croste, microfessurazigni
e sfarinamenti
Anomalie: -Cavillature superficiali, -Decolorazione, -Efflseenze, -Macchie e
graffiti, -Presenza di vegetazione
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-054] Intonaco
Cause possibili delle anomal: Le cause principali sono:
-cattiva qualita dei materiali di base;
-vibrazioni;
-umidita, cicli di gelo-disgelo;
-fessurazione verticale nel centro della muratuadaio delle aperture (dovute in
genera alla dilatazione termica o a un cedimefiteelio delle fondazioni);
-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaig
che si inflette per effetto dei carichi;
-fessurazioni agli angoli dei muri con una incliree di 45°, dovute in genere a
cedimenti differenziali;
-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dmateriali e delle murature che si
manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muglke parti superiori delle aperture
e con fessure a 45° sui muri d'angolo;
Origine dei degradi superficiali. Provengono fregpeenente da:
-insufficienza del copriferro;
-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua coreato di volume apparente delle
armature;
-urti sugli spigoli.
Origini di avarie puntuali che possono essere doaut
-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti;
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Sc-054/Cn-001 Controllo: Controllo superficie Controllo a vista 360 giorni
Controllo dello stato di conservazione della firéte dell'uniformita cromatica;
Rilievo della presenza di depositi, efflorescertzal|ature, croste, microfessurazigni
e sfarinamenti
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Impianto di illuminazione — Co-023

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-055| Fondazioni dirette
Cause possibili delle anomal: Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, mdecattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistedelasuolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di
siccita.
Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancan@mtimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Sc-055/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello delle st verticali.Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla strutithia possano essere indicatori di
cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e catiirapprofonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamita nat(sama, nubifragi, ecc.).
Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuranip-Lesioni, -Macchie, -
Umidita
Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Sc-056| Cavidotti
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
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-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovreante, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
l'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Sc-056/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Controiangresenza delle targhette nelle
morsetterie.

Anomalie: -Surriscaldamento
Ditte Specializzate. Elettricista
Sc-057| Fondazioni dirette
Cause possibili delle anomal: Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, mdzacattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistedelasuolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di
siccita.
Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancan@mtimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Sc-057/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello delle st verticali.Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla strutithia possano essere indicatori di
cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e catiirapprofonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamita nat(sama, nubifragi, ecc.).
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Sc-058| Pali di sostegno

Cause possibili delle anomal: Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le caudi
interruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;
-superamento della durata di vita delle lampadine;
-usura degli accessori;
-gestione non appropriata.
Origine di una illuminazione insufficiente:
-errori nella concezione dell'impianto;
-numero degli apparecchi insufficiente;
-apparecchi inadatti;
-cambiamenti delle attivita originarie non segdaiun adeguamento
dell'illuminazione;
-apparecchi troppo alti o mal disposti.
Origini dell'abbassamento del livello di illuminarie:
-usura delle lampadine;
-ossidazione dei deflettori;
-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;
-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestitielelle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguat
Origini di incidenti vari:
-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acquitirazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo;
-apparecchi inadeguati alle catratteristiche debignte;
-sovracorrente;
-atti di vandalismo;
-interventi mal realizzati;
-connessioni mal serrate che causano surriscaldamen

Sc-058/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni

Controllo dello stato e dellintegrita dei palild&iminazione

Requisiti da verificare: -Identificabilita, -Limitazione dei rischi di inteento, -
Montabilita / Smontabilita, -Regolabilita, -Resista meccanica, -Stabilita chimico
reattiva

Anomalie: -Corrosione, -Difetti di messa a terra, -Problemseérraggio
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Ditte Specializzate Elettricista

Sc-059

Conduttori in rame con isolamento

Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
l'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture per rivestimenti cemeiti
bituminosi, -Resistenza meccanica per rivestinmntientizi-bituminosi
Anomalie: -Disgregazione, -Erosione superficiale, -FessuragzieMancanza, -
Perdita di elementi

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-059/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Controllo integrita di tutti i terminali compresied cavo in arrivo; controll
dell'integrita dell'isolamento.
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldaento
Ditte Specializzate. Elettricista
Sc-059/Cn-002 Controllo: Controllo isolamento Ispezione 180 giorni
strumentale
Verifica della resistenza di isolamento con trasone dei valori
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldaento
Ditte Specializzate: Elettricista
Pavimentazioni esterne — Co-024
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-060 Pavimentazioni cementizie-bituminose
Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-pessima qualita dei leganti;
-inerti non adatti;
-terrapieno non stabilizzato;
-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciéihthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.
Sc-060/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo a vista 360 giorni

Sc-061]

Pavimentazioni resinose

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;
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-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciénthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:
-assenza o insufficienza di ghiaia.
Origini dei difetti del suolo;
-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;
-opere in sottosuolo non previste.
Sc-061/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.
Rilevazione di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della sumpasfi
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz delle spaccature |e
frantumazioni, della planarita generale
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture per rivestimenti resimnos
Resistenza meccanica per rivestimenti resinosi
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, sberazioni, -Macchie ¢
graffiti, -Sollevamento e distacco dal supporto
Ditte Specializzate. Specializzati vari
Sistemi di chiusura — Su-012
Serramenti in acciaio — Co-025
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-062| Telaio in acciaio
Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:
-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat
-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica
insufficiente del profilo del telaio).
Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come
ugualmente da una deformazione dell'aprente stestagausti della ferramenta,
specie nel caso di aprenti scorrevoli.
Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowalitesquadrette insufficienti.
Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;
-manovre errate;
-mancata lubrificazione.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).
L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogeteeralmente all'assenza di
protezione delle facce interne dei profili utiliiza
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a
una otturazione delle evacuazioni.

Sc-062/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato di conservazione Controllo 180 giorni
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalifa
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei profili, delle astielrenaggio, dei gocciolatoi.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Condensa superficiale, -Deposito superficiale, ebfde, -Non
ortogonalita, -Rottura degli organi di manovra, élaggi della pellicola
Ditte Specializzat:. Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Pareti esterne — Co-026

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Sc-063 Muratura in mattoni

Cause possibili delle anomal: Le cause principali sono:
-cattiva qualita dei materiali di base;
-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei bipcc
-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;
-vibrazioni;
-umidita, cicli di gelo-disgelo;
-fessurazione verticale nel centro della muratuadaio delle aperture (dovute in
genera alla dilatazione termica o a un cedimetiteelio delle fondazioni);
-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaig
che si inflette per effetto dei carichi;
-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a
cedimenti differenziali;
-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dmateriali e delle murature che si
manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muglke parti superiori delle aperture
e con fessure a 45° sui muri d'angolo;
-fessurazioni del rivestimento in corrispondenza@ambiamento della natura dei
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Sc-063/Cn-001

materiali, se non € stata prevista inizialmentepnotezione speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle formazhe risale per capillarita
attraverso le fondazioni e i muri;

-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteomeprotette o protette non a
sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &80y con perdite accidentali.
Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzaptias);

-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-l'inquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di vertieatielle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparaseguita,;

-inclinazione volontariamente eseguita per compensariduzione progressiva di
spessore del muro verso l'alto;

-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

-instabilita del muro.

Controllo: Controllo della superficie

Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in matto
individuando la presenza di eventuali anomalie cdiegsurazioni, cavillaturg
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc

Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature]

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Decolorazione, -Erosione superficiale, -FessuragiePatina biologica,
-Polverizzazione

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Ispezione a vista

360 giorni

Serramenti i

n alluminio — Co-027

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-064

Telaio fisso in alluminio

Sc-064/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della muraf

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in cettisi a una resistenza meccanica
insufficiente del profilo del telaio). Il blocco gkeaprenti puo essere dovuto ad un
movimento della muratura, come ugualmente da ufardazione dell'aprente
stesso, o da gausti della ferramenta, specie seldiaaprenti scorrevoli. Le
deformazioni degli aprenti sono in genere dovutesgjuadrette insufficienti.
Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di
protezione delle facce interne dei profili utilitiza

La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a
una otturazione delle evacuazioni.

Controllo: Controllo dello stato di conservazione

Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonali
cromatica della superficie

Controllo delle sagomature dei porfili, delle asdielrenaggio, dei gocciolatoi.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado degli organi dimoara, -Deposito
superficiale, -Macchie, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzat:: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Contrallaista

180 giorni

Sc-065

Aprente in alluminio

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della muraf

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in cettisi a una resistenza meccanica
insufficiente del profilo del telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come
ugualmente da una deformazione dell'aprente stestgausti della ferramenta,
specie nel caso di aprenti scorrevoli. Le deforowizilegli aprenti sono in genere
dovute alle squadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;
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Sc-065/Cn-001

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di
protezione delle facce interne dei profili utilitizda presenza di acqua di
condensazione € dovuta all'insufficienza del drgitag a una otturazione delle
evacuazioni.

Controllo: Controllo dello stato di conservazione

Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonali
cromatica della superficie

Controllo delle sagomature dei porfili, delle asdielrenaggio, dei gocciolatoi.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado degli organi dimoara, -Deposito
superficiale, -Infracidamento, -Patina

Ditte Specializzat:: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Contrallaista

180 giorni

Sc-066

Giunto tra aprente e telaio in alluminio

Sc-066/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della muraf

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in cettisi a una resistenza meccanica
insufficiente del profilo del telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come
ugualmente da una deformazione dell'aprente stestgausti della ferramenta,
specie nel caso di aprenti scorrevoli. Le deforowaiegli aprenti sono in genere
dovute alle squadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogeteeralmente all'assenza di
protezione delle facce interne dei profili utilitiza

La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a
una otturazione delle evacuazioni.

Controllo: Controllo delle superfici

Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale puliz
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Condensa superficiale,pB&to superficiale, -
Lesione, -Patina

Controllo a vista
a.

Ditte Specializzat:: Generico

180 giorni

Sistemi di controllo della luce solare — Co-028

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-067|

Ferramenta

Sc-067/Cn-001

Cause possibili della anomali: Origini delle anomalie meccaniche:
-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una
penetrazione d'acqua che comporta un rigonfianaitiegno. La deformazione
degli aprenti puo essere causata da una ferranmsuifficiente, da movimenti del
legno non perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del
legno o a una incompatibilita tra legno e pittuoas;

-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva
evacuazione dell'acqua interna o esterna.

Controllo: Controllo funzionamento

Controllo del corretto funzionamento delle e ceimie dei movimenti di chiusu
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli orgadii serraggio con finestra apertg
controllo dei movimenti delle aste di chiusure.

Controllo del corretto funzionamento delle maniglie

Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre false e violente

Anomalie: -Deformazione, -Fratturazione, -Infracidamento, slame

Controllo
a
e

Ditte Specializzate: Serramentista (Legno)

180 giorni
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Classe Requisito
Acustici
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006/| Unita terminali per il riscaldamento
Co0-006/Re-021 Requisitc: Controllo del rumore prodotto
Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwmello di rumore nellambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti presttr dal D.P.C.M. 1.3.1991.
Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria dempessere tali che la velocita di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativd. valori di emissione acustiga
possono essere verificati “in situ”, procedende akrifiche previste dalle norme
UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verifigém che i valori dichiarati dal
produttore di elementi facenti parte dell'impiastano conformi alla normativa.
Sistemazioni esterne - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-023| Impianto di illuminazione
C0-023/Re-010 Requisitc: Impermeabilita ai liquidi
| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di evitare |il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persmgualsiasi pericolo di folgorazione
per contatto diretto secondo quanto prescritto a@abrmativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Rete di distribuzione
Co-007/Re-009 Requisita: Contenimento del rumore prodotto
Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwmello di rumore nellambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti presttr dal D.P.C.M. 1.3.1991.
Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria dempessere tali che la velocita di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. valori di emissione acustiga
possono essere verificati “in situ”, procedende akrifiche previste dalle norme
UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verifigém che i valori dichiarati dal
produttore di elementi facenti parte dellimpiasi@no conformi alla normativa.
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Rivestimenti interni

Co-017/Re-006

Requisita: Isolamento acustico

| rivestimenti dovranno fornire una adeguata resista al passaggio dei rumori.
Livello minimo per la prestazione. Sono ammesse soltanto chiusure in grad
assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIV | (art.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assiniid;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clinggtcase di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolaste a tutti i livelli e assimilabili;

- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeaitio assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIG, DEI LORO
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lhw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASm&&; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lhw=55; L ASm&&; L Aeq=35.

o di

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziome due distinte unita immobiliari.
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Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Generatori di calore
C0-008/Re-009 Requisita: Contenimento del rumore prodotto
Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwello di rumore nellambiente
esterno e in quelli abitativi entro i limiti presttr dal D.P.C.M. 1.3.1991.
Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria dempessere tali che la velocita di tali
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativd. valori di emissione acustiga
possono essere verificati “in situ”, procedende akrifiche previste dalle norme
UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verifigém che i valori dichiarati dal
produttore di elementi facenti parte dell'impiastano conformi alla normativa.
Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-026| Pareti esterne
Co0-026/Re-008 Requisitc: Isolamento acustico
Le pareti debbono proteggere gli ambienti interai cumori provenienti dall'esternp
dell'edificio. La tipologia dei rumori puo essereldipo "aerei" (se trasmessi tramite
l'aria in vibrazione) oppure "d'impatto” (se trases attraverso un solido). Il livellp
di isolamento richiesto varia in funzione delladipgia e del tipo di attivita svolta e
in funzione della classe di destinazione d'usaeteitorio.
Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soltanto chiusure in gradp di
assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella
TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIV | (art.2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o asii;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assiniid;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clinggtcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolaste a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatio di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attivita commezitio assimilabili.
TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIG, DEI LORO
COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: D;
Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lhw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;
Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASm&&; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;
Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lhw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: B,F,G;
Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lhw=55; L ASm&&; L Aeq=35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziomea due distinte unitd immobiliari.
Co-027| Serramenti in alluminio
Co0-027/Re-008 Requisitc: Isolamento acustico
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e in
funzione della classe di destinazione d'uso deitdeio.
Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambienti e
alla rumorosita della zona di ubicazione i serrainesterni sono classificati secongo
la UNI 8204:
di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);
di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
di classe R3 se Rw > 35 dB(A).
Co-027/Re-017 Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
Gli infissi a seguito della presenza di organismiventi (animali, vegetali}
microrganismi) non dovranno subire riduzioni
Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattati i
materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quella
iniziale.
Impianto di condizionamento - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rete di distribuzione e terminali
Co-005/Re-006 Requisita: Controllo del rumore prodotto
Gli impianti di condizionamento devono garantirelivello di rumore nellambientg
esterno e in quelli abitativi entro i limiti presttr dal D.P.C.M. 1.3.1991.
Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei
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fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria dempessere tali che la velocita di tali

fluidi non superi i limiti imposti dalla normativd. valori di emissione acustig
possono essere verificati “in situ”, procedende aférifiche previste dalle norn
UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verificdm che i valori dichiarati dg
produttore di elementi facenti parte dell'impiastano conformi alla normativa.

di difetti o segni di cedimento. Devono essere datlii risultati della prova ch
devono contenere:

[}

- la temperatura dell'assorbitore;

Reti tecnologiche - Su_008
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Fognature
Co0-015/Re-010 Requisita: Contenimento del rumore prodotto
Il sistema di scarico deve essere realizzato cotengi e componenti in grado di
non emettere rumori.
Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimentg a
regolamenti e procedure di installazione nazioa#dicali.
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-019| Infissi interni
Co0-019/Re-006 Requisitc: Isolamento acustico
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e in
funzione della classe di destinazione d'uso deitdeio.
Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambienti e
alla rumorosita della zona di ubicazione i serraimesterni sono classificati secondo
la UNI 8204:
di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);
di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
di classe R3 se Rw > 35 dB(A).
Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-025| Serramenti in acciaio
Co-025/Re-008 Requisitc: Isolamento acustico
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e in
funzione della classe di destinazione d'uso dekdeio.
Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambienti e
alla rumorosita della zona di ubicazione i serraimesterni sono classificati secondo
la UNI 8204:
di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);
di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
di classe R3 se Rw > 35 dB(A).
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-011/Re-048 Requisitc: Resistenza alla corrosione
| materiali ed i componenti della apparecchiaturieatimentazione devono essere| in
grado di contrastare in modo efficace il prodursfehomeni di corrosione.
Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come
segue:
a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;
b) umidita relativa: 93 %;
c) durata: 21 giorni.
Il campione deve essere portato gradualmente etdigeratura di condizionamerjto
40 °C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stitdhidi temperatura per prevenire
la formazione di condensa sul campione. Alla firedlad prova il campione deve
essere controllato al fine di verificare visivametiissenza di danni meccanici, sia
internamente che esternamente.
Co-011/Re-049 Requisita: Resistenza alle temperature e a sbhalzi di terhyrera
| materiali ed i componenti dei collettori solariedono mantenere inalterate (le
proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'aze di sollecitazioni termiche.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla temperaturaj e a
sbalzi repentini della stessa dei collettori solaene verificata mediante la proya
indicata dalla norma UNI 8212/2. Al termine dellaya si deve verificare la assenza
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- la temperatura ambiente;

- lirraggiamento;

- la media dell'irraggiamento nell'ora precedeatprbva;
- la eventuale presenza di acqua all'interno didtoore.

Co-011/Re-053

Sc-023/Cn-001

Coperture

Requisita: Stabilita chimico reattiva

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvelribinetti devono essere in grago

di mantenere inalterate nel tempo le proprie carasttiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica de
acciai utilizzati per realizzare tubazioni per landotta dell'acqua non superi
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto lll@@orma UNI 6363. Per il prelie
di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisideguire le modalita indicate da|
norma UNI EU 18.

Controllo: Controllo coibentazione

Controllo dell'integrita delle coibentazioni coveatuale ripristino.

piane e a falde - Su_002

gli
le

o

lla

Controllo a vista

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-002

Strati protettivi

Co-002/Re-016

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici

Gli infissi a seguito della presenza di organismiventi (animali, vegetali}

microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattat
materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quel
iniziale.

Co-002/Re-030

Impianto elettrico - Su_005

Requisitc: Resistenza meccanica per strato di protezione

Gli strati di protezione della copertura devono gatire una resistenza meccanica

rispetto alle condizioni di carico (carichi conceati e distribuiti) di progetto in
modo da garantire la stabilita e la stabilita degdfrati costituenti. Inoltre vann
considerate le caratteristiche e la densitd delteat® di supporto che dovrann
essere adeguate alle sollecitazioni e alla resixaategli elementi di tenuta.

Livello minimo per la prestazione: In particolare si rimanda alle seguenti norme
- UNI 5654 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actpe. Asfalti colati,
Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5655 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actype. Asfalti colati,
Determinazione del punto di rammollimento con itod® palla-anello;

- UNI 5655 FA 192-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten.1 alla UNI 5655 (ot

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Asfaltlati. Determinazione dg
punto di rammollimento con il metodo palla- anello;
- UNI 5656 01/10/65 Impermeabilizzazione delle ctpe. Asfalti
Determinazione dello scorrimento su piano inclipato

colati.

- UNI 5656 FA 193-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten.1l alla UNI 5656 (otf.
1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Asfedilati. Determinazione dellp

scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5660 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actpe. Malte asfaltichg.

Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5660 FA 227-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten.1 alla UNI 5660 (ot

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Madifaltiche. Caratteristiche
prelievo dei campioni;

- UNI 5661 01/10/65 Impermeabilizzazione delle otyre. Malte asfaltichg.

Determinazione del punto di rammollimento con itod® palla-anello;

- UNI 5661 FA 228-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten. 1 alla UNI 5661 (ot.

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malsgaltiche. Determinazione d
punto di rammollimento con il metodo palla- anello;

- UNI 5662 01/10/65 Impermeabilizzazione delle otyre. Malte asfaltichg.

Determinazione dello scorrimento su piano inclinato

- UNI 5662 FA 229-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten.1l alla UNI 5662 (otf.

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Mak#altiche. Determinazione de
scorrimento su piano inclinato;

- UNI 5663 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actpe. Malte asfaltichg.

Determinazione della fragilita (punto di rottura);

- UNI 5663 FA 230-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten. 1 alla UNI 5663 (ott.

1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Makgaltiche. Determinazione de
fragilita (punto di rottura).

o9

e

lo

la

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-009

Impianto elettrico di distribuzione

Co-009/Re-003

Requisitc: Comodita di uso e manovra

Le prese e spine devono essere realizzate con ialater componenti aventi

caratteristiche di facilita di uso, di funzionaligidi manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong

di

quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad.
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telecomando a raggi infrarossi).

Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
C0-009/Re-008 Requisitc: Contenimento del rumore prodotto gruppi di couitén
Gli elementi dei gruppi di continuita devono gatiamtun livello di rumore
nell'ambiente esterno e in quelli abitativi entrdimiti prescritti dalle normative
vigenti.
Livello minimo per la prestazione: | valori di emissione acustica possono essere
verificati “in situ”, procedendo alle verifiche piste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttordi elementi facenti parte
dell'impianto siano conformi alla normativa.
Classe Requisito
Adattabilita delle finiture
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Rete di distribuzione
Co0-007/Re-053 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le tubazioni devono essere realizzate nel rispdttia regola d'arte e devoro
presentare finiture prive di difetti.
Livello minimo per la prestazione: Gli scostamenti geometrici rispetto al contofno
cilindrico normale del tubo, che si manifestano lguasultato del processo i
formatura dei tubi o delle operazioni di fabbrica® (per esempio ammaccature,
appiattimenti, picchi), non devono risultare maggii limiti seguenti:
- 3 mm per gli appiattimenti, i risalti e le ammatiore formate a freddo con spigpli
vivi sul fondo;
- 6 mm per le altre ammaccature.
Tutte le estremita dei tubi devono essere tagpatpendicolari rispetto all’asse del
tubo e devono essere esenti da bave nocive.
La tolleranza di perpendicolarita non deve riseltaaggiore dei seguenti valori:
- 1 mm per i diametri esterni minori o uguali a 28;
- 0,005 D, con un massimo di 1,6 mm, per i dianegttérni maggiori di 220 mm.
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-011/Re-038 Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere realizzati nel rispetto della
regola d'arte e devono presentare finiture sup@afiintegre.
Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristichge d
uniformita e continuita di rivestimento e non dewqgoresentare tracce di riprese o
aggiunte di materiale visibili.
Sc-022/Cn-005 Controllo: Controllo stato rubinetteria Ispezione 30 giorni
Controllo generale di tutta la rubinetteria conragp@ e chiusura dei rubinefti
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica della
manovrabilita e tenuta all'acqua.
Sc-022/Cn-002 Controllo: Controllo fissaggio Controllo 30 giorni
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitaridelle cassette a muro con
eventuale sigillatura con silicone.
Classe Requisito
Controllabilita dello stato
Coperture piane e a falde - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004| Scossaline ed elementi verticali
Co0-004/Re-011 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le scossaline devono essere realizzati nel rispitia regola d'arte ed essere privi
di difetti superficiali.
Livello minimo per la prestazione: Le estremita dei canali di gronda devono essere
tagliate in modo netto e perpendicolare rispettassie del profilo. | canali di gronga
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devono essere definiti dalla larghezza di apersuperiore. Per il calcolo della
capacita di flusso occorrono:

- la superficie utile della sezione del canale dinga deve essere dichiarata (dal
fabbricante e deve essere marcata sul canale miilgm@ppure riportata nei documenti
commerciali;

- la lunghezza commerciale di un canale di gronga deve avere una tolleranza
positiva quando misurata a 20 °C.

Sc-006/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Ispezione delle scossaline dopo un fenomeno mdbejeo eccezionale (pioggla
violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) perrotiatne la regolare disposizione.
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuainnessioni.

Classe Requisito

Di funzionamento

Reti tecnologiche - Su_008

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Fognature

Co-015/Re-043 Requisitc: Efficienza
| sistemi di scarico devono essere progettati edtaitati in modo da non
compromettere la salute e la sicurezza degli utentielle persone che si trovaho
all'interno dell'edificio.
Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in modo
da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056

Impianto idrico e sanitari - Su_006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-011/Re-026 Requisitc: Contenimento della tenuta tubi e valvole
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleibinetti devono essere idonei|ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione in moda @ssicurare la durata e Ia
funzionalita nel tempo.
Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato
ad una sorgente di acqua in pressione. La presdih&cqua specificata nella norma
UNI EN 1057 deve essere mantenuta nel tubo peetiogo di tempo minimo di 1
s senza che si manifestino segnali di perdite.e®gano rilevate una o piu perditq il
tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevidana perdita il tubo deve essere
accettato.

Sc-023/Cn-008 Controllo: Controllo tenuta valvole Riparazione 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli etieeventuale sostituzione degli
organi di tenuta.

Sc-023/Cn-003 Controllo: Controllo manovrabilita valvole Riparazione 0 giorni
Manovra di tutti gli organi di intercettazione eyoazione per evitare che finiscano
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono esseegués senza forzare nelle
posizioni estreme, manovrando cioé l'otturatoresémso opposto di una piccala
frazione di giro.

Sc-023/Cn-004 Controllo: Controllo tenuta Controllo 360 giorni
verifica dell'integrita delle tubazioni con partigee attenzione in corrispondenza dei
raccordi tra tronchi di tubo e organi interpost, tubi ed apparecchi utilizzatori.

Sc-023/Cn-002 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo dellintegrita della rete con particolatenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se derti, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitigi sostegni e degli eventuali giunti
fissi, allassenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termiche
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.

Sc-024/Cn-003 Controllo: Controllo tenute a baderna Controllo 180 giorni
Controllo che il premitraccia sia serrato per impedoerdite d'acqua, ma non
eccessivamente per impedire il passaggio di quadtiteia che esercita una utjle
azione lubrificante e raffreddante. Se il giustoaggio del premitraccia non fosse
sufficiente ad eliminare perdite d'acqua consigteotorre rifarlo a regola d'arte.

Sc-024/Cn-004 Controllo: Controllo tenute meccaniche Controllo 180 giorni
Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fase di avviamento sono da
considerarsi normalmente accettabili. Le tenuteodevessere sostituite quandq si
notano perdite consistenti.

Sc-024/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo 360 giorni

Controllo generale dello stato del corpo pompa, fito che girante ruofi
liberamente, che la pompa non funzioni a secco/'ahia sia spurgata e che il senso
di rotazione sia corretto.
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Classe Requisito

Di stabilita

Rifiniture edili - Su_009

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Pareti interne

Co-016/Re-018 Requisitc: Resistenza agli urti
Le pareti debbono essere in grado di sopportare(definiti dall'energia cinetica d
urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come digefti scagliati, o molli, come il peso
di un corpo che cade) che non debbono comprometieseabilita della parete, ng
provocare il distacco di elementi o frammenti pelasi a carico degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono resistere all'azione di urtlesl
faccia interna, prodotti secondo le modalita rigtertdi seguito che corrispondono a
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirrsgoni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Sc-039/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc..)

Co-016/Re-022 Requisitc: Resistenza meccanica
Le pareti debbono contrastare in modo efficace lanifestazione di eventugli
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallazée di possibili sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢onti le pareti perimetrali si
rimanda comunqgue alle prescrizioni di legge e dimadive vigenti in materia.

Co-016/Re-023 Requisitc: Resistenza meccanica pavimentazioni
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficda manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causatall'azione di possibili
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote si
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congunzioni saldate, al movimento
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre tale
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 eamidente alla superficie di
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino ssti@ppato parallelamente alla
superficie delle piastre (UNI EN 432);
- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nello
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 433);

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Unita terminali per il riscaldamento

Co0-006/Re-035 Requisita: Controllo della tenuta
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componenti
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nebé dei combustibili di
alimentazione.

Livello minimo per la prestazione: | componenti degli impianti di riscaldamento
possono essere verificati per accertarne la capatitontrollo della tenuta secondo
le prove indicate dalla normativa UNI vigente.

Sistema strutturale - Su-010

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-020| Strutture in fondazione

Co0-020/Re-005

Requisita: Resistenza meccanica
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in gratiocontrastare le eventugli
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevatavuti all'azione di determin%e
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
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Sc-050/Cn-001

Sistemazio

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescriziopi
di legge e di normative vigenti in materia.
Controllo: Controllo periodico Controllo a vista
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmerjte

attraverso fenomeni visibili a livello delle sttt di elevazione.Bisogna controllare

periodicamente l'integrita delle pareti e dei pifagerificando I'assenza di eventugli
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali g#araenti del terreno circostante alla
struttura che possano essere indicatori di cedimsantturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisgEnza di manifestazioni a calamjta
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

ni esterne - Su-011

360 giorni

CODICE

INTERVENTI CONTROLLO

FREQUENZA

Co-021

Elementi di chiusura

Co-021/Re-015

Requisita: Protezione dalle cadute
Gli elementi costituenti i balconi, logge e pasdiaréevono assicurare le condiziani
di sicurezza contro la caduta di cose e personevoeto nel rispetto delle norne
sulla sicurezza.
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi di protezione esterna
prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono awetezza dal piano pedonabile non
inferiore a 1 m onde evitare la caduta di cose mgoe nel vuoto. Nel caso di
parapetti con alla base un gradino che permettpdggio del piede, l'altezza del
parapetto al di sopra del gradino non deve esaégdre a 90 cm. Per i parapett| o
ringhiere realizzati con dei vuoti questi non devgermettere l'attraversabilita |di
una sfera del diametro di 10 cm e deve esseregpoawin cordolo di almeno 10 cm |(di
altezza.

Co-021/Re-0271

Requisita: Resistenza meccanica
Gli elementi strutturali costituenti i balconi, Igg e passarelle devono contrastare i
modo efficace le manifestazione di eventuali rettuo deformazioni rilevant|,
causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: In particolare per gli elementi delle partizigni
esterne orizzontali, verticali e inclinate per &ss@ alla funzione strutturale, |e
caratteristiche devono corrispondere a quelle ptesdalle leggi e normative vigenti
e, in modo particolare per gli elementi di sepanagie protezione esterna devgno
resistere ad una spinta orizzontale sul corrimaard @ 1,2 kN/m per i parapetti di
edifici pubblici, e 0,80 kN/m per quelli destinatiedifici privati.

=

Co-022

Rivestimenti esterni

Co-022/Re-023

Requisita: Resistenza agli urti
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno esse grado di sopportare urti
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o coewzionali di corpi duri, come d
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corghe cade) che non debbano
compromettere la stabilita della parete, né prowecdl distacco di elementi p
frammenti pericolosi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazionc | rivestimenti unitamente alle pareti dovrarjno
resistere all'azione di urti sulla faccia esterdangerna, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondono a quelleipte dalla norma UNI 9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d'urto applicata [J] = 3;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséoni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirrsgoni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Co-022/Re-024

Requisita: Resistenza ai carichi sospesi
| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essargrado di sopportare il peso d
carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegees.) o altri di maggiore entita |(
mensole, arredi, ecc.)
Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devgno
essere in grado di garantire la stabilita so#izidhe di carichi sospesi, in particolare
se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 89 dalla superficie tramite una
mensola;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, detsaggio per effetto della traziohe
eseguita perpendicolare alla superficie della paret

- sforzi verticali di flessione del sistema di figgio fino a valori di 400 N.

Co-022/Re-021

Requisita: Resistenza meccanica
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liane la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallazée di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei live
minimi rispetto ai vari componenti e materiali d¢hsnti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.
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Co-023

Impianto di illuminazione

Co0-023/Re-021

Requisita: Resistenza meccanica

Gli impianti di illuminazione devono essere readizzcon materiali in grado d
contrastare in modo efficace il prodursi di defoaimmi o rotture sotto I'azione
determinate sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Sc-058/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dellintegrita dei palild&iminazione
Infrastrutture viarie - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013| Strade
Co0-013/Re-010 Requisitc: Resistenza meccanica
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in gratiocontrastare le eventugli
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevatuvuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescriziopi
di legge e di normative vigenti in materia.
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Impianti di terra
Co0-010/Re-014 Requisito: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suschiiiidi essere sottoposti all’azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanteigicedalla normativa vigente; Ia
resistenza al fuoco deve essere documentata da chiwardi conformitd” o
“dichiarazione di conformita”.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Co-010/Re-016 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati amateriali in grado di contrastare ip
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Sc-021/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Controllare che i componenti (quali conduttori, .ecgiano in buone condizioni.
Controllare inoltre che siano in buone condiziosgiraggi dei bulloni.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Rete di distribuzione

Co-007/Re-035

Requisita: Controllo della tenuta
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componer
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nebé dei combustibili d
alimentazione.

Livello minimo per la prestazione: | componenti degli impianti di riscaldame
possono essere verificati per accertarne la capatitontrollo della tenuta secon
le prove indicate dalla normativa UNI vigente.

to
do

Co-007/Re-059

Requisita: Resistenza al vento canne fumarie
Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie ciew essere in grado di contrastd
in modo efficace il prodursi di deformazioni o to# sotto I'azione del vento.

Livello minimo per la prestazione Sono da effettuare le verifiche prescritte d
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo sisaeorevisti. L'azione del ven
da considerare € quella prevista dalla C.M. debtiaRubblici 24.5.1982 n.22631
dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenziomeite il territorio italiano in 4
zone), tenendo conto dell'altezza di installazione.

re

alla
to
e
1

Co-007/Re-073

Requisita: Resistenza meccanica tubazioni
Le tubazioni devono essere realizzate con maténairado di contrastare in mod
efficace il prodursi di deformazioni o rotture swtt'azione di determinat
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

=]
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Rifiniture edili - Su_009

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-017

Rivestimenti interni

Co-017/Re-018

Requisitc: Resistenza agli urti

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essa grado di sopportare ur
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o coewzionali di corpi duri, come d
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corphe cade) che non debbo

compromettere la stabilita della parete, né prowecdl distacco di elementi p

frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovran
resistere all'azione di urti sulla faccia esterdangerna, prodotti secondo le modal
riportate di seguito che corrispondono a quelleipte dalla norma UNI 9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibjpiano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirmsoni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

no
ita

Co-017/Re-019

Requisita: Resistenza ai carichi sospesi

| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essargrado di sopportare il peso
carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegees.) o altri di maggiore entita
mensole, arredi, ecc.)

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devqg

i
(

no

essere in grado di garantire la stabilita so#izidne di carichi sospesi, in particolare

se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 80 dalla superficie tramite ur]
mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, dekdaggio per effetto della trazio
eseguita perpendicolare alla superficie della paret

- sforzi verticali di flessione del sistema di figgio fino a valori di 400 N.

a

ne

Co-017/Re-022

Impianto di riscaldamento - Su_004

Requisita: Resistenza meccanica

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liane la manifestazione di eventu
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallazée di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei live
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢ognti i rivestimenti si rimand
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.

i

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Generatori di calore

Co-008/Re-035

Sc-013/Cn-013

Sc-013/Cn-003

Sc-013/Cn-008

Sc-013/Cn-009

Sc-013/Cn-014

Requisita: Controllo della tenuta
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componer
idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nebé dei combustibili d
alimentazione.

Livello minimo per la prestazione: | componenti degli impianti di riscaldame
possono essere verificati per accertarne la capatitontrollo della tenuta secon
le prove indicate dalla normativa UNI vigente.

Controllo: Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatori

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuories|
combustibile dall'ugello durante la fase di pretfyia.

Controllo: Controllo pompa bruciatore

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione
alimentazione e quella di aspirazione del combilistébbruciatore funzionante.

Controllo: Misura dei rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustéocorrispondano a quelli impo.
dalle norme vigenti (UNI10389). | valori delle miszioni vanno registrati né
libretto di centrale dove andranno conservate antdheregistrazioni dellg
apparecchiature di controllo.

Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui grug

termici, individuando il relativo diagramma di eseio al fine di mantenere, negli

ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla nortinaa (art.9 del DPR 412/93)
Controllo: Verifica aperture di ventilazione
Effettuare una verifica generale delle apertureetitiiazione e dei canali di scari

ti
i

to
do

spkzione a vista
ca

Ispezione
strumentale
i

Ispezione
strumentale
5ti

2|

Regirione
pi

Ispezione a vista
CO

dei gruppi termici. Verificare che le aperture éntilazione non siano ostruite e g

he

360 giorni

360 giorni

180 giorni

30 giorni

360 giorni
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le dimensioni siano conformi a quanto dispostoedairme UNI; verificare, inoltre,
I'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei piaiti della combustione e la lofo
rispondenza alla normativa vigente.

Sc-013/Cn-011 Controllo: Verifica apparecchiature dei gruppi termici dgjpne a vista 360 giorni
Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifiche
del costruttore; in particolare verificare le caridni di funzionamento dei bruciatorj.

Sc-013/Cn-007 Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvole Wpae a vista 30 giorni
Verificare la funzionalita e la corretta taraturei dermostati e dei pressostati|di
blocco installati sui generatori. Verificare ineltche le valvole di sicurezza siano
funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.

Sc-013/Cn-002 Controllo: Controllo della tenuta dei generatori Controlleista 30 giorni
Verificare la funzionalita delle guarnizioni nedreratori pressurizzati.

Sistemazioni esterne - Su-011

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Pavimentazioni esterne

Co-024/Re-0271 Requisitc: Resistenza meccanica
Le pavimentazioni devono contrastare in modo eficda manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causatall'azione di possibili
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruofe si
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congunzioni saldate, al movimento
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un proviieme incollato tra due piastre tale
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 eamidente alla superficie di
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sst@ppato parallelamente alla
superficie delle piastre (UNI EN 432);
- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nello
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 433);

Sistemi di chiusura - Su-012

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-026| Pareti esterne

Co0-026/Re-018 Requisito: Resistenza agli urti
Le pareti debbono essere in grado di sopportare (definiti dall'energia cinetica d
urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come digegti scagliati, o molli, come il peso
di un corpo che cade) che non debbono comprometiesebilita della parete, ng
provocare il distacco di elementi o frammenti pelisi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Le pareti perimetrali devono resistere all'azipne
di urti sulla faccia esterna ed interna, proda&tichdo le modalita riportate di seguito
che corrispondono a quelle previste dalla norma @29 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0.5;
Energia d'urto applicata [J] = 3;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d'urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirrssoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.

Co-026/Re-019 Requisita: Resistenza ai carichi sospesi
Le pareti debbono essere in grado di sopportapeso di carichi appesi minori (gd
esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggieméta (mensole, arredi, ecc.)
Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garantire la

stabilita sotto I'azione di carichi sospesi, intjgatare se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 89 dalla superficie tramite ur]
mensola,;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, detsaggio per effetto della trazio
eseguita perpendicolare alla superficie della paret

- sforzi verticali di flessione del sistema di figgio fino a valori di 400 N.

ne

Co-026/Re-0272

Requisito: Resistenza al vento
Le pareti debbono resistere alle azioni e depressidel vento tale da no|
compromettere la stabilita e la funzionalita deghiati che le costituiscono.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio basate nella misurazione della diffeeedi pressione in condizioni
sovrappressione e in depressione, con cassord d'atscini d'aria, di una sezione
parete secondo la ISO 7895.

di
di

Co-026/Re-024

Requisita: Resistenza meccanica
Le pareti debbono contrastare in modo efficace lanifestazione di eventug

rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallaze di possibili sollecitazioni.
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Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali d¢hgnti le pareti perimetrali si
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e dimaive vigenti in materia.

Co-027| Serramenti in alluminio
Co0-027/Re-018 Requisitc: Resistenza agli urti
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica
di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come dggetti scagliati, o0 molli, come |i
peso di un corpo che cade) che non debbono compenméa stabilitd degli stess);
né provocare il distacco di elementi o frammentiquéosi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali, ad esclusione dggl
elementi di tamponamento, devono resistere alt@zidi urti esterni ed interni
realizzati secondo con le modalita indicate di gegu
TIPO DI INFISSO: Porta esterna,
Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=3,¥&ceia interna=3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=24#ceia interna=240
TIPO DI INFISSO: Finestra;
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900
TIPO DI INFISSO: Portafinestra;
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna=700
TIPO DI INFISSO: Facciata continua;
Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -
TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna= -
Co-027/Re-022 Requisitc: Resistenza al vento
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depiasisdel vento in modo da garantire
la sicurezza degli utenti e assicurare la duratéadunzionalita nel tempo. Inoltrg
essi devono sopportare |'azione del vento senzgpmmettere la funzionalita ded|i
elementi che li costituiscono.
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione di prove di
laboratorio basate nella misurazione della diffeeendi pressioni, riprodot
convenzionalmente in condizioni di sovrappressetire depressione secondo la UNI
EN 77 e UNI EN 12210.
Impianto di condizionamento - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-005| Rete di distribuzione e terminali
Co0-005/Re-034 Requisitc: Resistenza al vento
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionam@ sottoposti all'azione del vento
devono essere in grado di contrastare in modo afédl prodursi di deformazioni p
rotture.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo skaerevisti.
Co0-005/Re-031 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli impianti di condizionamento devono essere ezalii con materiali in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di defoaimi o rotture sotto I'azione di
determinate sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Sc-007/Cn-001 Controllo: Controllo girante Controllo 180 giorni
Controllo stato della girante.
Coperture piane e a falde - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004| Scossaline ed elementi verticali
Co-004/Re-029 Requisitc: Resistenza meccanica
Le scossaline della copertura dovranno garantir@ wesistenza meccanica rispetto
alle condizioni d'uso.
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si prendono i
considerazione le seguenti norme:
- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fablatic- Criteri per la sicurezza;
- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle aequsate - Criteri di progettazione,
collaudo e gestione;
- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e simahto delle acque meteoriche -
Istruzioni per la progettazione e I'esecuzione&ementi discontinui;
- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessdri PVC non plastificatol
Definizioni, requisiti e prove;
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Sc-006/Cn-001

Rifiniture edili - Su_009

- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamieraetallica. Definizioni,
classificazioni e requisiti;

- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materiagilaa per scarichi (a bassa ed
temperatura) all'interno dei fabbricati - Policlardi vinile non plastificato (PVC-U
- Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;

- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Retgiue prove;

- UNI EN 10169-2 Prodotti piani di acciaio rivesiibn materiale organico (nasfr

rivestiti) - Prodotti per edilizia per applicaziceéterne.
Controllo: Controllo dello stato
Ispezione delle scossaline dopo un fenomeno mdbglieo eccezionale (piogg

violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) perrotiatne la regolare disposizione.

Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuainnessioni.

alta

Controllo a vista

[

180 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-018

Pavimentazioni interne

Co-018/Re-023

Sc-046/Cn-001

Sc-047/Cn-001

Sistemi di

Requisitc: Resistenza meccanica pavimentazioni

Le pavimentazioni devono contrastare in modo eficda manifestazione di

eventuali rotture, o deformazioni causatdall'azione di
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruo
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congpunzioni saldate, al movimen
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre ta
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 eamidente alla superficie
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sstr@ppato parallelamente a
superficie delle piastre (UNI EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nel
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 433);
Controllo: Controllo generale dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della sumpasfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoat delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale

Controllo: Controllo dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di abrasioni e graffi.

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale

chiusura - Su-012

rilevanti, possibi

e si

(o]

le

la

(]

Controllo a vista

e

Controllo a vista

[0

360 giorni

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-025

Serramenti in acciaio

Co-025/Re-018

Requisitc: Resistenza agli urti
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica
di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come dggetti scagliati, o molli, come

peso di un corpo che cade) che non debbono compenméa stabilitd degli stess);

né provocare il distacco di elementi o frammentiquéosi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali, ad esclusione dg
elementi di tamponamento, devono resistere alb@zidi urti esterni ed inter
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=3,7&ceia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=24#ceia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna= -
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Co-025/Re-022

Requisitc: Resistenza al vento

Gli infissi debbono resistere alle azioni e depiasisdel vento in modo da garanti
la sicurezza degli utenti e assicurare la duratéadunzionalita nel tempo. Inolt
essi devono sopportare l'azione del vento senzgpmmettere la funzionalita de
elementi che li costituiscono.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove
laboratorio basate nella misurazione della diffeeendi pressioni, riprodot
convenzionalmente in condizioni di sovrappressietire depressione secondo la
EN 77 e UNI EN 12210.

e

NI

fissi, allassenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termich
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.

Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-011/Re-022 Requisitc: Contenimento della tenuta impianto idrico
Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere idonei ad impedire fughe
dei fluidi in circolazione per garantire la funzialita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata medignte
la prova indicata dalla norma UNI di settore. Ahténe della prova si deve verificare
la assenza di difetti o segni di cedimento.

Sc-022/Cn-005 Controll o: Controllo stato rubinetteria Ispezione 30 giorni
Controllo generale di tutta la rubinetteria conrgp@ e chiusura dei rubinefti
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica della
manovrabilita e tenuta all'acqua.

Sc-023/Cn-002 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo dellintegrita della rete con particolaenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se det@ti, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitii sostegni e degli eventuali giunti

e

Co-011/Re-04(

Sc-022/Cn-003

Sc-022/Cn-001

Sc-022/Cn-004

Sc-023/Cn-005

Sc-023/Cn-003

Requisita: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devonosere in grado di contrastare

modo efficace il prodursi di deformazioni o rottuire seguito ad operazioni

manovra o di utilizzo.

Livello minimo per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o brordz
terminali di erogazione sottoposti a manovre efwzsfmeccanici in genere devo
essere protetti mediante processo galvanico diafa o procedimenti equivale

= 5

no
ti

2

(laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) penimre I'incrudimento e migliorar
le relative caratteristiche meccaniche, seguendopriescrizioni riportate nell
specifiche norme UNI di riferimento. | rubinetti dérogazione, i miscelat
termostatici ed i terminali di erogazione in gendotati di parti mobili utilizzat

dagli utenti per usufruire dei relativi serviziégiici possono essere sottoposti a gicli
di apertura/chiusura, realizzati secondo le magatidlicate dalle norme controllango

al termine di tali prove il mantenimento dei livefirestazionali richiesti dall
normativa. La pressione esercitata per azionarbinetti di erogazione, i miscelatd
e le valvole non deve superare i 10 Nm.

Controllo: Controllo flessibili

Controllo della tenuta ed eventuale sostituziogigfldssibili di alimentazione.
Controllo: Controllo degli scarichi

Controllo della funzionalita degli scarichi dei gan ed eventuale sistemazione
dispositivi non del tutto funzionanti con sostitzé delle parti non riparabili.
Controllo: Controllo sedile wc

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitsmstne dei sedili coprivaso cd
altri simili e della stessa qualita.

Controllo: Controllo tenuta valvole

Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli afieeventuale sostituzione de
organi di tenuta.

Controllo: Controllo manovrabilita valvole

Manovra di tutti gli organi di intercettazione eyodazione per evitare che finiscal
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono esseegués senza forzare nel
posizioni estreme, manovrando cioe I'otturatoresémso opposto di una piccd
frazione di giro.

ri

Simulazioni

Controllo
dei

Controllo a vista
n

Riparazione
Oli

Riparazione
no

e

la

Quando occorre

30 giorni

60 giorni

360 giorni

0 giorni

Co-011/Re-043

Requisitc: Resistenza al vento

Gli elementi ed i materiali dei collettori solarestono essere in grado di contrasta
in modo efficace il prodursi di deformazioni o ot sotto I'azione del vento.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte d
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo sisaerevisti. L'azione del ven
da considerare & quella prevista dalla C.M. deiotiaRubblici 24.5.1982 n.22631
dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenziomeite il territorio italiano in 4
zone), tenendo conto dell'altezza di installazione.

re

alla
to
e
1

Co-011/Re-05(

Requisita: Resistenza meccanica

Gli scambiatori di calore devono essere realizzai materiali atti a contrastare i
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determina
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Gli scambiatori di calore devono ess
sottoposti ad una prova di rottura utilizzando pressione maggiore di 1,3 volte

0]

a

pressione usata per la prova di tenuta (pari a @rgar).
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Sc-023/Cn-002 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo dellintegrita della rete con particolatenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se det@ti, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitii sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termiche
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.

Impianto elettrico - Su_005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Impianto elettrico di distribuzione

Co0-009/Re-014 Requisitc: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suschiliidi essere sottoposti all’azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanteigicedalla normativa vigente; Ia
resistenza al fuoco deve essere documentata dachisardi conformitd" o
"dichiarazione di conformita”.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Sc-017/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodiré la presenza delle targhette
nelle morsetterie.

Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Co-009/Re-016 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati amateriali in grado di contrastare ip
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Sc-014/Cn-003 Controllo: Verifica sistemi di taratura e controllo Coriwo 360 giorni
Controllare I'efficienza delle lampade di segnalaei delle spie di segnalazione fei
sezionatori di linea.

Sc-016/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Controldargresenza delle targhette nelle
morsetterie.

Sc-017/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodiré la presenza delle targhette
nelle morsetterie.

Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Classe Requisito

Durabilita tecnologica

Sistemazioni esterne - Su-011

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-021| Elementi di chiusura

Co-021/Re-026 Requisitc: Resistenza all'usura
I materiali di rivestimento di elementi di attreazee esterne come balconi, logge e
passerelle dovranno presentare caratteristicheedistenza all'usura.
Livello minimo per la prestazione: La resistenza allusura deve esgere
corrispondente alla classe U2 della classificazitifREC per i rivestimenti di
estradosso di balconi e logge ad uso individualatreeper I'uso collettivo deve
corrispondere alla classe U3.

Sc-051/Cn-003 Controllo: Controllo delle superfici Controllo a vista 180 giorni

Controllo del livello di finitura e di integrita egjli elementi in vista con ricerca
eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perditamateriale, ecc.) e/o causa
usura.

di
di
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Reti tecnologiche - Su_008

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-014| Acquedotti
Co0-014/Re-022 Requisita: Controllo della tenuta
Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione datiqua devono essere idonei jad
impedire fughe dei fluidi in circolazione per gatme la funzionalita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata medignte
la prova indicata dalla norma UNI di settore. Ahténe della prova si deve verificare
la assenza di difetti o segni di cedimento.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-008| Generatori di calore
Co0-008/Re-071 Requisitc: Tenuta all'acqua e alla neve
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamenposizionati all'esterno devono
essere realizzati in modo da impedire infiltrazidhacqua piovana al loro interno.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-018| Pavimentazioni interne
Co-018/Re-021 Requisita: Resistenza alla sporcatura
| rivestimenti a seguito di sporcatura delle supgrfiovranno rimanere inalterate le
caratteristiche di aspetto e non subire riduzioni d
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemnhe:
- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);
- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);
- valutazione del cambiamento di aspetto (UNI EN1)4

Classe Requisito

Facilita d'intervento

Rifiniture edili - Su_009

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Pareti interne
Co0-016/Re-002 Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire I'installazione dieatire attrezzature.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione alle diverse
tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque cheesifichi la stabilita dei mobil
appesi, in particolare per le sollecitazioni dadmverso l'alto a tutela dell'incolumjta
dell'utente. Per le altre sollecitazioni si devaagplicare le norme previste pef i
mobili.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006/| Unita terminali per il riscaldamento

Co-006/Re-052

Requisita: Pulibilita
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componen
tali da consentire la rimozione di sporcizia e sogte di accumulo.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
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Sistemazioni esterne - Su-011

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-022

Rivestimenti esterni

Co-022/Re-003

Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire l'installazione diealre attrezzature.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove

effettuate in laboratorio o in sito dove vengoipwadotte e simulate le sollecitazig
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire.
anche in base alle indicazioni dei fornitori e albhede tecniche dei materiali.

3.

i0

Co-023

Impianto di illuminazione

Co-023/Re-001

Requisita: Accessibilita

Gli elementi costituenti limpianto di illuminaziendevono essere faciime
accessibili per consentire un facile utilizzo s&l normale funzionamento sia in ca
di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

SO

Co-023/Re-009

Sc-058/Cn-001

Requisita: Identificabilita

Gli elementi costituenti limpianto di illuminaziendevono essere faciime
identificabili per consentire un facile utilizzo.elle essere presente un cartello
quale sono riportate le funzioni degli interruttambnché le azioni da compiere
caso di emergenza su persone colpite da folgorazion

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato e dell'integrita dei palilidl&iminazione

=3

e
sul
in

Controllo a vista

730 giorni

Co-023/Re-014

Sc-058/Cn-001

Impianto elettrico - Su_005

Requisitc: Montabilita / Smontabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere atti a consentire
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato e dell'integrita dei pali libliminazione

a

Controllo a vista

730 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Impianti di terra

Co-010/Re-013

Rifiniture edili - Su_009

Requisitc: Montabilitd / Smontabilita

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deworessere atti a consentire
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

la

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-017

Rivestimenti interni

Co-017/Re-002

Impianto di riscaldamento - Su_004

Requisitc: Attrezzabilita

Le pareti debbono consentire l'installazione diealre attrezzature.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle pro
effettuate in laboratorio o in sito dove vengoipwadotte e simulate le sollecitazig
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire.

ni
i0

anche in base alle indicazioni dei fornitori e alidede tecniche dei materiali.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Generatori di calore

Co-008/Re-052

Requisita: Pulibilita
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componen
tali da consentire la rimozione di sporcizia e sogte di accumulo.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
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Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-026| Pareti esterne
Co0-026/Re-003 Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire l'installazione diealre attrezzature.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove
effettuate in laboratorio o in sito dove vengoipwadotte e simulate le sollecitazigni
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire. Qio
anche in base alle indicazioni dei fornitori e alidede tecniche dei materiali.
Co-027| Serramenti in alluminio
Co0-027/Re-012 Requisitc: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spoi, depositi, macchie, ecc.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili| e
dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia.
Impianto di condizionamento - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rete di distribuzione e terminali
Co0-005/Re-039 Requisita: Sostituibilita
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionamt® devono essere atti a consentire
la collocazione in opera di altri elementi in cadionecessita.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Sc-007/Cn-001 Controllo: Controllo girante Controllo 180 giorni
Controllo stato della girante.
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-019] Infissi interni
C0-019/Re-010 Requisitc: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spoia, depositi, macchie, ecc.
Livello minimo per la prestazion: Gli infissi devono essere accessibili| e
dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia.
Sc-048/Cn-003 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualord il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Sc-048/Cn-001 Controllo: Controllo canali di scorrimento Controllo a vista 180 giorni
Controllo della funzionalita delle guide di scorénio e dell'assenza di depositi, per
le porte scorrevoli.
Sc-048/Cn-004 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza dineuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
Sc-049/Cn-005 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \neuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
Sc-049/Cn-004 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualord il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Co-019/Re-025 Requisita: Riparabilita
Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita
la funzionalita e I'efficienza di parti ed elemesiggetti a guasti.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili ed inoétie
necessario che la loro altezza da terra sia imead200 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire leagieni di pulizia rimanendp
dall'interno.
Sc-049/Cn-002 Controllo: Controllo ferramenta Controllo a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle serrature, deamglioni e degli elementi di
manovra che regolano lo shlocco delle ante.
Co0-019/Re-026 Requisita: Sostituibilita
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati modo da consentire la loro
sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed slenti essi soggetti a guasti.
Livello minimo per la prestazione: Onde facilitare la sostituzione di intere parti
(ante, telai, ecc.), & inoltre opportuno che laiéee la larghezza di coordinazigne
degli infissi esterni verticali siano modulari erigpondenti a quelle previste dalle
norme UNI 7864 - UNI 7866 - UNI 7961 - UNI 7962 NU8861 e UNI 8975.
Sc-049/Cn-001 Controllo: Controllo disposizione Controllo a vista 180 giorni
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Sistemi di

Controllare la disposizione delle porte antipanispetto ai progetti ed ai piani
evacuazione e di sicurezza.

chiusura - Su-012

i

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-025

Serramenti in acciaio

Co-025/Re-012

Impianto elettrico - Su_005

Requisita: Pulibilita

Gli infissi devono consentire la rimozione di spoia, depositi, macchie, ecc.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili
dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-009

Impianto elettrico di distribuzione

Co-009/Re-001

Sc-014/Cn-001

Requisita: Accessibilita

| quadri e le cabine elettriche devono essere flagiite accessibili per consentire
facile utilizzo sia nel normale funzionamento siz&so di guasti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integrita ganticolare attenzione allo stato de
interblocchi elettrici con prova delle manovre giegtura e chiusura. Controllare
corretta pressione di serraggio delle lame debserori e delle bobine dei circuiti
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

un

Controllo
gli
la
di

360 giorni

Co-009/Re-009

Sc-014/Cn-001

Requisitc: Identificabilita

| quadri e le cabine elettriche devono essere fiaeiite identificabili per consenti
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartslil quale sono riportate

funzioni degli interruttori nonché le azioni da cpiere in caso di emergenza
persone colpite da folgorazione.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integrita qarticolare attenzione allo stato de
interblocchi elettrici con prova delle manovre giegtura e chiusura. Controllare
corretta pressione di serraggio delle lame debserori e delle bobine dei circuiti
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

D @

su

Controllo
gli
la
di

360 giorni

Co-009/Re-013

Sc-017/Cn-001

Sc-018/Cn-001

Sc-019/Cn-001

Requisitc: Montabilita / Smontabilita

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico deworessere atti a consentire
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Controllo: Controllo dello stato

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi de|
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoitre la presenza delle targhe
nelle morsetterie.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare la corretta pressione di serraggio delig e delle placchette, e d
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e g
protezione (livello minimo di protezione IP54) onglétare corto circuiti.
Controllo: Verifica dello stato

Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e d

coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di

la

Controllo a vista
le
tte

Controllo a vista

ei

Controllo a vista
»

protezione (livello minimo di protezione IP54) orelgtare corto circuiti.

180 giorni

30 giorni

30 giorni

Classe Requisito

Funzionalita d'uso

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006

Unita terminali per il riscaldamento

Co-006/Re-006

Requisitc: Comodita di uso e manovra
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componer
aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomalita e di manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong
quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad.

di

telecomando a raggi infrarossi).




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zesni

21

Co-006/Re-008

Requisita: Comodita di uso e manovra radiatori

| radiatori degli impianti di riscaldamento devoressere realizzati con materiali
componenti aventi caratteristiche di facilita di oysdi funzionalita e d
manovrabilita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere compresa.f0 e 1.40 m ed & opportu

e

equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifici
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfmrmita prevista dall'art.7 de

rispettare alcune distanze minime per un correttzibnamento dei radiatori ed fin
particolare:

- la distanza tra il pavimento e la parte inferided radiatore non sia minore di L1
cm;

- la distanza tra il retro dei radiatori e la paratcui sono appesi non sia inferiore [a 5
cm;

- la distanza tra la superficie dei radiatori eérguali nicchie non sia inferiore a 10
cm.

Sc-008/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione 360 giorni
Verificare la tenuta all'acqua e l'assenza di fugheliminare le eventuali perdite.
Controllare lo stato di protezione esterna elimdwfo stato di ruggine le tracce |di
corrosione presenti.

Co-006/Re-022 Requisita: Controllo della combustione
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento o garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprodurre quantita minime dli
scorie e di sostanze inquinanti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calpre
con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che |a
percentuale di aria comburente necessaria penthustione deve essere :

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fushicombustione non deve superare
|0 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettaliaiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i gem®ri di calore siang
permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti normesgiturezza e prevenzione incendi.

Co0-006/Re-023 Requisita: Controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere in grado |di
garantire valori minimi di portata dei fluidi cirdanti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Sc-009/Cn-001 Controllo: Verifica generale Ispezione a vista 360 giorni
Verificare il buon funzionamento dell'aerotermo iadparticolare che non ci siano
fughe, che le valvole siano ben funzionanti, cligiddro elettrico sia funzionante.

Co0-006/Re-040 Requisita: Controllo della velocita dell'aria ambiente

| convettori e diffusori devono funzionare in mati non creare movimenti d’aria
che possano dare fastidio alle persone.
Livello minimo per la prestazione: Per non creare fastidiosi movimenti dell'gria
occorre che la velocita della stessa non supefi5 fh/s. E' comunque ammessa pina
velocita superiore (nelle immediate vicinanze didieette di estrazione o di mandata
dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evilaiurbi diretti alle persone.

Co0-006/Re-042 Requisita: Controllo delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afbersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di riscaldantencapaci di condurre elettricit3,
devono essere dotati di collegamenti equipotenzan [limpianto di terra
dell’edificio.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinwrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

Sistemazioni esterne - Su-011

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-023| Impianto di illuminazione

C0-023/Re-004 Requisita: Comodita di uso e manovra
Gli impianti di illuminazione devono essere reaizzzon materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funmalita e di manovrabilita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal g

di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediaamando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).

Co0-023/Re-0071 Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afbersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devm essere dotati di collegamenti

regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46
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Sc-059/Cn-002 Controllo: Controllo isolamento Ispezione 180 giomi
strumentale
Verifica della resistenza di isolamento con trasone dei valori
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Impianti di terra
Co0-010/Re-0071 Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici dewm essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifici
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinmrmita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Rete di distribuzione
Co0-007/Re-006 Requisita: Comodita di uso e manovra
Gli impianti di riscaldamento devono essere redizzon materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funmalita e di manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal ipig
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediaamando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Co-007/Re-012 Requisita: Contenimento della combustione
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento o garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprodurre quantita minime dli
scorie e di sostanze inquinanti.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calpore
con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che |a
percentuale di aria comburente necessaria penthustione deve essere :
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fushicombustione non deve superare
|0 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettaliaiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i gem®ri di calore siang
permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti normesgilturezza e prevenzione incendi.
Co0-007/Re-013 Requisitc: Contenimento della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere in grado |di
garantire valori minimi di portata dei fluidi cirdanti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Co-007/Re-019 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di riscaldanmiencapaci di condurre elettricita,
devono essere dotati di collegamenti equipotenzadn limpianto di terrd
dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinmrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46
Co0-008| Generatori di calore
C0-008/Re-006 Requisita: Comodita di uso e manovra
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomalita e di manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal ipig
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediamando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Sc-013/Cn-013 Controllo: Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatori spkzione a vista 360 giorni

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca

combustibile dall'ugello durante la
fase di prelavaggio.

Co-008/Re-022

Requisita: Controllo della combustione
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento d®o garantire processi di
combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprodurre quantita minime dli
scorie e di sostanze inquinanti. T
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Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di cal
con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che
percentuale di aria comburente necessaria pentustione deve essere :

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei futihicombustione non deve super
lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettalieniti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i gea®ri di calore sian

permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non

inferiori a quelle riportate dalle vigenti normesiturezza e prevenzione incendi.

pore

are

D

Sc-012/Cn-002 Controllo: Controllo prestazione Ispezione 180 giomi
strumentale
Controllare che il valore della prestazione di castibne siano corrispondenti| a
quelli imposti dalle norme vigenti (UNI10389). Leisarazioni vanno registrate nel
libretto di centrale dove vanno inserite ancheelgigtrazioni delle apparecchiature| di
controllo.
Sc-013/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione 360 giomi
strumentale
Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano perdite di combilstib che interponendo un
ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucisovada in blocco nel tempo
prestabilito. Verificare inoltre che le elettrovalg, in caso di blocco, non consentano
il passaggio di combustibile.
g . . ; Ispezione 180 giorni
Sc-013/Cn-008 Controllo: Misura dei rendimenti strumentale
Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli imposti
dalle norme vigenti (UNI10389). | valori delle miszioni vanno registrati nel
libretto di centrale dove andranno conservate antheregistrazioni dell¢
apparecchiature di controllo.
Sc-013/Cn-009 Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Regizimne 30 giorni
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruppi
termici, individuando il relativo diagramma di eseio al fine di mantenere, negli
ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla nortnaa (art.9 del DPR 412/93)
Sc-013/Cn-010 Controllo: Verifica aperture di ventilazione Ispezione a vista 360 giorni
Effettuare una verifica generale delle aperturegetitilazione e dei canali di scarico
dei gruppi termici. Verificare che le aperture éntilazione non siano ostruite e ghe
le dimensioni siano conformi a quanto dispostoedadirme UNI;
verificare, inoltre, l'efficienza dei dispositivii maltimento dei prodotti della
combustione e la loro rispondenza alla normatiganie.
Sc-013/Cn-002 Controllo: Controllo della tenuta dei generatori Controlleista 30 giorni
Verificare la funzionalita delle guarnizioni nedreratori pressurizzati.
Co0-008/Re-023 Requisita: Controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamentievono essere in grado |di
garantire valori minimi di portata dei fluidi cirdanti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
) o - Ispezione 1095 giorni
Sc-012/Cn-001 Controllo: Analisi caratteristiche acqua strumentale
Controllo dei valori delle caratteristiche dell'aeq quali durezza ed acidita, onde
evitare incrostazioni o corrosioni dei gruppi tecimi
Sc-012/Cn-004 Controllo: Verifica temperatura acqua nella caldaia Ispezi@wista 30 giorni
Controllare la temperatura dell'acqua di mandadaré&orno e piu in particolare che
la temperatura dell'acqua di mandata corrispondaakire impostato secondo|il
diagramma di esercizio.
Sc-012/Cn-002 Controllo: Controllo prestazione Ispezione 180 giomi
strumentale
Controllare che il valore della prestazione di castibne siano corrispondenti| a
quelli imposti dalle norme vigenti (UNI10389). Leisarazioni vanno registrate nel
libretto di centrale dove vanno inserite ancheefiistrazioni delle apparecchiature| di
controllo.
Sc-012/Cn-003 Controllo: Controllo temperatura acqua Misurazioni 180 giorni
Controllare che la temperatura dell'acqua dei eiacuiti corrisponda al diagramma
di carico.
Sc-013/Cn-001 Controllo: Analisi acqua dell'impianto Ispezione 1095 gioni
) strumentale
Verificare i valori delle principali caratteristiehdell'acqua, quali durezza ed acidjta,
onde evitare incrostazioni o corrosioni dei gruggpiici.
Sc-013/Cn-003 Controllo: Controllo pompa bruciatore Ispezione 360 giomi
strumentale
Controllo della pompa del bruciatore, da eseguirsiificando la pressione di
alimentazione e quella di aspirazione del combilistébbruciatore funzionante.
Sc-013/Cn-005 Controllo: Controllo temperatuta acqua impianto Registrazion 180 giorni
Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma (i
carico.
Sc-013/Cn-004 Controllo: Controllo temperatura acqua calda Ispezione a vista 30 giorni

Verificare che la temperatura dell'acqua di mamdatrisponda al valore di taraty

ra
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del termostato e della temperatura dellacquatdrno. Verificare inoltre che la
temperatura non sia inferiore mai a 56°C.

Sc-013/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione 360 giomi

strumentale

Controllare che l'accensione avvenga senza ditficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano perdite di combilstib che interponendo un
ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucieovada in blocco nel tempo
prestabilito. Verificare inoltre che le elettrovale, in caso di blocco, non consentano
il passaggio di combustibile.

Sc-013/Cn-008 Controllo: Misura dei rendimenti Ispezione 180 giomi

strumentale

Verificare che i valori dei rendimenti di combustéocorrispondano a quelli imposti
dalle norme vigenti (UNI10389). | valori delle miszioni vanno registrati nel
libretto di centrale dove andranno conservate antdheregistrazioni dell¢
apparecchiature di controllo.

Sc-013/Cn-009 Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Regirione 30 giorni
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruppi
termici, individuando il relativo diagramma di eseio al fine di mantenere, negli
ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla nortinaa (art.9 del DPR 412/93)

Sc-013/Cn-007 Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvole lspee a vista 30 giorni
Verificare la funzionalita e la corretta taraturai dermostati e dei pressostati|di
blocco installati sui generatori. Verificare ineltche le valvole di sicurezza siano
funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.

Sc-013/Cn-002 Controllo: Controllo della tenuta dei generatori Controlleista 30 giorni
Verificare la funzionalita delle guarnizioni nedreratori pressurizzati.

C0-008/Re-042 Requisita: Controllo delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afbersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di riscaldantencapaci di condurre elettricitg,
devono essere dotati di collegamenti equipotenzan [limpianto di terra
dell’edificio.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinwrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

Impianto di condizionamento - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rete di distribuzione e terminali

Co-005/Re-004

Requisitc: Comodita di uso e manovra

Gli impianti di condizionamento devono essere ezalii con materiali e componenti

aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomialita e di manovrabilita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong
quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad.
telecomando a raggi infrarossi).

di

eS.

Co-005/Re-007

Requisita: Controllo della combustione
| gruppi termici degli impianti di condizionamentievono garantire processi d
combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprmdurre quantita minime di
scorie e di sostanze inquinanti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore

con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che
percentuale di aria comburente necessaria pentbustione deve essere:

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

a

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei futiicombustione non deve superare

lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettaliaiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i geat®ri

di calore sianp

permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non

inferiori a quelle riportate dalle vigenti normesiturezza e prevenzione incendi.

Co-005/Re-008

Requisita: Controllo della portata dei fluidi

Gli elementi costituenti lI'impianto di condizionam@ devono essere in grado
garantire valori minimi di portata dei fluidi cirdanti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Co-005/Re-021

Requisita: Controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto

diretto, i componenti degli impianti di condizionamto, capaci di condurr
elettricita, devono essere dotati di collegamenqtiipotenziali con I'impianto di terra
dell’edificio.

Livello minim o per la prestazion: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfmrmita prevista dall'art.7 de
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

1
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Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-028| Sistemi di controllo della luce solare
Co0-028/Re-010 Requisita: Manovrabilita
| dispositivi dovranno essere facilmente manoviabil
Livello minimo per la prestazione: I livelli minimi prestazionali variano in funzien
dei diversi prodotti e in relazione alle normeiténmento.
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co0-011/Re-010 Requisitc: Contenimento della combustione
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere in grado di garantire
processi di combustione a massimo rendimento carpuwrduzione minima di scor|e
e di sostanze inquinanti.
Livello minimo per la prestazione: Il controllo della combustione puo essere
verificato rilevando:
- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell'aria comburente;
- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di dsddi carbonio (CO) presente (in (%
del volume) nei residui della combustione e rilevalt'uscita del gruppo termico;
- lindice di fumosita Bacharach (per i generafarizionanti a combustibile liquido).
Co-011/Re-029 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capadi condurre elettricita devonp
essere dotati di collegamenti equipotenziali comiianto di terra dell’edificio pe
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgdm® per contatto diretto secondo
quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazion: Devono essere rispettati i livelli minimi gi
progetto.
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Impianto elettrico di distribuzione
Co0-009/Re-007 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devm essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifizi
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinmrmita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46
Sc-018/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 30 giorni
Verificare la corretta pressione di serraggio delig e delle placchette, e dpi
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione IP54) orelgtare corto circuiti.
Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione IP54) onglétare corto circuiti.
Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Verifica dello stato e dell'efficienza dellimpiantmediante I'accensione di tutt| i
corpi illuminanti e loro completa scarica, da dffare in orario mattutino cgn
sufficiente luminosita naturale.
Classe Requisito
Funzionalita in emergenza
Sistemazioni esterne - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-023| Impianto di illuminazione
Co0-023/Re-016 Requisitc: Regolabilita
| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di consentire

adeguamenti funzionali da parte di operatori spéezati.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg

di progetto.
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Sc-058/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dell'integrita dei palildd&iminazione
Classe Requisito
Funzionalita tecnologica
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Unita terminali per il riscaldamento
Co0-006/Re-001 Requisita: Affidabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn
materiali idonei a garantire nel tempo le proprieuajitd cosi da garantire Ig
funzionalita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Co0-006/Re-021 Requisita: Controllo della pressione di erogazione
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamentievono essere in grado |di
assicurare un'opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminali.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Co-006/Re-046 Requisita: Efficienza
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn
materiali idonei a garantire nel tempo le propriapacita di rendimento cosi da
garantire la funzionalita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti I'impiar]t
viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utiteninale Pn superiore a 4 kW, devgno
possedere un rendimento termico utile non inferéad@0%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deveees interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pongjpealore non deve essere inferipre
a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventitatmn deve essere interiore al 70%.
Sc-008/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione 360 giorni
Verificare la tenuta all'acqua e l'assenza di fugheliminare le eventuali perdite.
Controllare lo stato di protezione esterna elimdwio stato di ruggine le tracce |di
corrosione presenti.
Reti tecnologiche - Su_008
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-014| Acquedotti
Co0-014/Re-040 Requisita: Controllo dell'aggressivita dei fluidi
| fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitasinon devono dar luogo a fenomeni
di incrostazioni, corrosioni, depositi che possacompromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.
Livello minimo per la prestazione: L'analisi deve essere ripetuta periodicamente
possibilmente con frequenza settimanale o mensiteneunque ogni volta che si
verifichi o si sospetti un cambiamento delle caridtiche dell'acqua.
Infrastrutture viarie - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-013| Strade
C0-013/Re-001 Requisita: Accessibilita
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementilaleliabilita devono essere
dimensionati ed organizzati in modo da essere taygjbile e praticabile, garantire¢
inoltre la sicurezza e 'accessibilita durante lecolazione da parte dell'utenza.
Livello minimo per la prestazione: CARREGGIATA: larghezza compresa fra i 3,00
e i 3,75 m; deve essere dotata di sovrastruttiezsaper una larghezza di 0,30 m da
entrambi i lati della carreggiata;
STRISCIA DI SEGNALETICA di margine verso la banchinpuo essere omessa
nelle strade di tipo B e C; deve avere larghezza 830 m nelle strade di tipo IV, V
e VI, deve avere larghezza => a 0,15 m nelle stdadipo |, Il, IlIA; la striscia di
separazione tra una corsia di marcia e una eventoasia supplementare per veigoli
lenti deve avere larghezza => a 0,20 m;
BANCHINA: larghezza compresa fra 1,00 m a 3,00-3150nelle grande arterie |a
larghezza minima e di 3,00 m;
CIGLI E CUNETTE: hanno profonditd compresa fra 081,50 m e larghezza
compresa fra 1,00 e 2,00 m;
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Impianto elettrico - Su_005

PIAZZOLE DI SOSTE: le strade di tipo lll, IV, V eI\evono essere dotate
piazzole di sosta con dimensioni minime: larghe2£220 m; lunghezza 20,00 m
18,00 m + 20,00 m;

PENDENZA LONGITUDINALE: nelle strade di tipo B e € 12%; nelle strade dli
tipo VI = 10%; nelle strade di tipo V e A = 7%; leektrade di tipo IV e Il = 6%

nelle strade di tipo Il e | = 3-5%;

PENDENZA TRASVERSALE: nei rettifili 2,5%; nelle cue compresa fra 2,5 e 7%.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE MINIME DELLA SEZIONE SRADALE
(BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)

STRADE PRIMARIE

Tipo di carreggiate: a senso unico separate datspfico
Larghezza corsie: 3,50 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 1,60 m barriere
Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m

Larghezza banchine: -

Larghezza minima marciapiedi: -

Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m

STRADE DI SCORRIMENTO

Tipo di carreggiate: Separate ovunque possibile
Larghezza corsie: 3,25 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 1,10 m barriere
Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 1,00 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m

STRADE DI QUARTIERE

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in dogeieso
Larghezza corsie: 3,00 m

N. corsie per senso di marcia: 1 o piu con cordafgomato o segnaletica
Larghezza minima spartitraffico centrale: 0,50 m
Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m

STRADE LOCALI

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in dogeieso
Larghezza corsie: 2,75 m

N. corsie per senso di marcia: 1 o piu

Larghezza minima spartitraffico centrale: -

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 5,00 m

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Impianti di terra

Co-010/Re-015

Sc-021/Cn-001

Impianto di riscaldamento - Su_004

Requisitc: Resistenza alla corrosione

Gli elementi ed i materiali del sistema di disperg dell'impianto di messa a ter|
devono essere in grado di contrastare in modo afécil prodursi di fenomeni ¢
corrosione.

Livello minimo per la prestazione: La valutazione della resistenza alla corrosi

pne

viene definita con una prova di alcuni campionitpwmsuna camera a nebbia sal
per un determinato periodo. Al termine della prdeaono essere soddisfatti i crit
di valutazione previsti (aspetto dopo la prova, genimpiegato per la prim
corrosione, variazioni di massa, difetti risconiialecc.) secondo quanto stabili
dalla norma UNI ISO 9227.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare che i componenti (quali conduttori, .csiano in buone condizioni.

Controllare inoltre che siano in buone condiziosgiraggi dei bulloni.

=

(o]

Ispezione a vista
i

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Rete di distribuzione

Co-007/Re-001

Requisita: Affidabilita

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati c|
materiali idonei a garantire nel tempo le proprieuajitda cosi da garantire g
funzionalita dell'impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg

pon

di progetto.
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Co-007/Re-014

Requisita: Contenimento della pressione di erogazione

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamentievono essere in grado

assicurare un'opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminali.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Co-007/Re-0471

Requisito: Efficienza

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati c|
materiali idonei a garantire nel tempo le propriepacita di rendimento cosi g
garantire la funzionalita dell'impianto.

Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti I'impiar
viene verificata misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utibeninale Pn superiore a 4 kW, devg
possedere un rendimento termico utile non inferéad@0%;

- il rendimento dei gruppi elettropompe non deveees interiore al 70%;

pon

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pongjpealore non deve essere inferipre
flilzégiydimento di elettropompe ed elettroventitatmn deve essere interiore al 70%.
Co0-008| Generatori di calore
Co0-008/Re-001 Requisita: Affidabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn

materiali idonei a garantire nel tempo le propriaiajita cosi da garantire I
funzionalita dell'impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Sc-012/Cn-002 Controllo: Controllo prestazione Ispezione 180 giorni
strumentale
Controllare che il valore della prestazione di castibne siano corrispondenti| a
quelli imposti dalle norme vigenti (UNI10389). Leisarazioni vanno registrate nel
libretto di centrale dove vanno inserite ancheelgigtrazioni delle apparecchiature| di
controllo.
Sc-013/Cn-013 Controllo: Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatori spkzione a vista 360 giorni
Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca
combustibile dall'ugello durante la fase di prefyia.
Sc-013/Cn-003 Controllo: Controllo pompa bruciatore Ispezione 360 giomi
strumentale
Controllo della pompa del bruciatore, da eseguirsiificando la pressione di
alimentazione e quella di aspirazione del combilistébbruciatore funzionante.
. . S Ispezione 360 giorni
Sc-013/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori strumentale
Controllare che l'accensione avvenga senza ditficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano perdite di combilstib che interponendo uUn
ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucieovada in blocco nel tempo
prestabilito. Verificare inoltre che le elettrovale, in caso di blocco, non consentano
il passaggio di combustibile.
Sc-013/Cn-009 Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Regizione 30 giorni
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruppi
termici, individuando il relativo diagramma di eseio al fine di mantenere, negli
ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla nortnaa (art.9 del DPR 412/93)
Sc-013/Cn-010 Controllo: Verifica aperture di ventilazione Ispezione a vista 360 giorni
Effettuare una verifica generale delle apertureetitilazione e dei canali di scarico
dei gruppi termici. Verificare che le aperture éntilazione non siano ostruite e ghe
le dimensioni siano conformi a quanto dispostoedairme UNI; verificare, inoltre,
I'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei piaiti della combustione e la lofo
rispondenza alla normativa vigente.
Sc-013/Cn-002 Controllo: Controllo della tenuta dei generatori Controlleista 30 giorni
Verificare la funzionalita delle guarnizioni nedreratori pressurizzati.
Co0-008/Re-014 Requisitc: Contenimento della pressione di erogazione
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamentievono essere in grado |di
assicurare un'opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminali.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Co0-008/Re-048 Requisito: Efficienza
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentievono essere realizzati cpn
materiali idonei a garantire nel tempo le propriapacita di rendimento cosi da
garantire la funzionalita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti I'impiaryt
viene verificata misurando alcuni parametri quali:
- i generatori di calore di potenza termica utiteninale Pn superiore a 4 kW, devgno
possedere un rendimento termico utile non inferad@0%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non deveees interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pongjpealore non deve essere inferipre
a 2,65;
- il rendimento di elettropompe ed elettroventitatmn deve essere interiore al 70%.
Ispezione 180 giorni

Sc-012/Cn-002

Controllo: Controllo prestazione

strumentale
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Sc-013/Cn-013

Sc-013/Cn-012

Sc-013/Cn-003

Sc-013/Cn-00¢4

Sc-013/Cn-008

Sc-013/Cn-007

Sc-013/Cn-002

Impianto di

Controllare che il valore della prestazione di castibne siano corrispondenti
quelli imposti dalle norme vigenti (UNI10389). Leisarazioni vanno registrate n
libretto di centrale dove vanno inserite ancheefistrazioni delle apparecchiature
controllo.

Controllo: Verifica tenuta elettrovalvole dei bruciatori

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuories|
combustibile dall'ugello durante la fase di pretfyia.

Controllo: Verifica della coibentazione e della verniciatgemeratori

Verificare lo stato del materiale coibente e deélenice di protezione.

Controllo: Controllo pompa bruciatore

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguisiificando la pressione
alimentazione e quella di aspirazione del combilstibbruciatore funzionante.

Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori

Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avven
regolarmente, che non ci siano perdite di combilestie che interponendo U
ostacolo davanti al controllo di fiamma il bruciegovada in blocco nel temp
prestabilito. Verificare inoltre che le elettrovalg, in caso di blocco, non consenta
il passaggio di combustibile.

Controllo: Misura dei rendimenti

Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli impo.
dalle norme vigenti (UNI10389). | valori delle miszioni vanno registrati né
libretto di centrale dove andranno conservate antdheregistrazioni dellg
apparecchiature di controllo.

Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvole

Verificare la funzionalita e la corretta taraturei dermostati e dei pressostati
blocco installati sui generatori. Verificare ineltche le valvole di sicurezza sial
funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.

Controllo: Controllo della tenuta dei generatori

Verificare la funzionalita delle guarnizioni nedreratori pressurizzati.

condizionamento - Su_003

a
el
di

spkzione a vista
ca

Controllo a vista

Ispezione
strumentale

Ispezione
strumentale
ga

n

o]

no

Ispezione
strumentale
5ti

Bl

Wpae a vista
di
no

Controlleista

360 giorni

360 giorni

360 giorni

360 giorni

180 giorni

30 giorni

30 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-005

Rete di distribuzione e terminali

Co-005/Re-001

Sc-007/Cn-001

Requisita: Affidabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionam devono essere realizzati ¢
materiali idonei a garantire nel tempo le proprieuajitd cosi da garantire g
funzionalita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Controllo: Controllo girante
Controllo stato della girante.

on

Controllo

180 giorni

Co-005/Re-009

Reti tecno

Requisita: Controllo della pressione di erogazione

Gli elementi costituenti I'impianto di climatizzame devono essere in grado
assicurare un‘opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminali.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

logiche - Su_008

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-015

Fognature

Co-015/Re-022

Rifiniture edili - Su_009

Requisita: Controllo della tenuta

Gli elementi dell'impianto devono essere in gradgatantire in ogni momento |
tenuta dei fluidi.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi prev
dalla vigente normativa.

Sti

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-019

Infissi interni

Co-019/Re-008

Requisita: Oscurabilita

Gli infissi devono, attraverso opportuni schermo elispositivi di oscurament
provvedere alla regolazione della luce naturale iessa.

Livello minimo per la prestazione: | dispositivi di schermatura esterna di cui s
dotati gli infissi interni verticali devono cons@éet una regolazione del livello

illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi firral un valore non superiore a

lux.
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Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-011/Re-0271 Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi delldazioni
Le tubazioni devono assicurare che i fluidi ternttare possano circolare in modo
da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni @epositi che possano
compromettere il regolare funzionamento degli imfiistessi e la sicurezza degli
utenti.
Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti
dellacqua dei circuiti di riscaldamento, raffredadento e umidificazione in modo
assicurare in ogni momento i requisiti minimi riesii.
Co0-011/Re-028 Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi tubigianto idrico
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono daogo a fenomeni di incrostazioni,
corrosioni, depositi che possano compromettereeijotare funzionamento degli
impianti stessi.
Livello minimo per la prestazione: L'analisi delle caratteristiche dell'acqua deve
essere ripetuta con frequenza annuale e comunquievolja che si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere prevestifigp trattamenti dell’acqua in
modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspeftH, conduttivita elettricg,
durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a lqueportate dalla normativa. In
particolare le acque destinate al consumo umanosidm® state sottoposte ad [un
trattamento di addolcimento o dissalazione devonesgmtare le seguenti
concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/|I Gzglmita >= 30 mg/l HCO3.
Co-011/Re-032 Requisitc: Efficienza
| sistemi devono funzionare in modo da garantirea wapacita di rendimentp
corrispondente a quella di progetto.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di rendimento termico dei colletfori
solari viene verificata mediante la prova indicdéa norma UNI 8212/9. Al termine
della prova si deve riportare la curva del renditméarmico.
Sc-023/Cn-008 Controllo: Controllo tenuta valvole Riparazione 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli etieeventuale sostituzione degli
organi di tenuta.
Sc-024/Cn-002 Controllo: Controllo prevalenza Controllo 1095 giorni
Controllo della prevalenza mediante applicazionendnometri sulla aspirazione| e
sulla mandata al fine di verificare la conformitgpetto ai valori di collaudo.
Sc-024/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo 360 giorni
Controllo generale dello stato del corpo pompa, fito che girante ruofi
liberamente, che la pompa non funzioni a secco/'ahia sia spurgata e che il senso
di rotazione sia corretto.
Classe Requisito
Protezione antincendio
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Unita terminali per il riscaldamento
Co0-006/Re-004 Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio
| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento d@o essere realizzati ed installati
in modo da limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Nel caso si utilizzano generatori di calore ¢on
potenza termica nominale complessiva superiore 18 BW (100000 kcal/h) e
necessario sottoporre i progetti degli impianta glreventiva approvazione da parte
del locale Comando Provinciale dei VV.F.
Sc-009/Cn-001 Controllo: Verifica generale Ispezione a vista 360 giorni

Verificare il buon funzionamento dell'aerotermo iadparticolare che non ci sial
fughe, che le valvole siano ben funzionanti, cligiddro elettrico sia funzionante.

(o]

Co-006/Re-057

Requisitc: Resistenza al fuoco
| materiali degli impianti di riscaldamento susdktii di essere sottoposti all’azion

del fuoco devono essere classificati secondo quameeisto dalla normativa vigente;

la resistenza al fuoco deve essere documentata rdarchio di conformita” o
“dichiarazione di conformita”.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

0]
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Impianto elettrico - Su_005

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Impianti di terra

Co0-010/Re-002

Impianto di riscaldamento - Su_004

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incendio

| componenti dell'impianto elettrico devono esse@izzati ed installati in modo da

limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Rete di distribuzione

Co-007/Re-004

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incendio

| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento dmo essere realizzati ed install
in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Livello minimo per la prestazione: Nel caso si utilizzano generatori di calore
potenza termica nominale complessiva superiore 18 BW (100000 kcal/h)
necessario sottoporre i progetti degli impianta glteventiva approvazione da p3
del locale Comando Provinciale dei VV.F.

ati

on

wr

re

Co-007/Re-0571

Rifiniture edili - Su_009

Requisitc: Resistenza al fuoco
| materiali degli impianti di riscaldamento susdktii di essere sottoposti all’azion
del fuoco devono essere classificati secondo quameesto dalla normativa vigent
la resistenza al fuoco deve essere documentata rdarchio di conformita” o
“dichiarazione di conformita”.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

0]

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-017

Rivestimenti interni

Co-017/Re-011

Requisitc: Reazione al fuoco

Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i rivestimentj.

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi vengono valutati attravers
prove distruttive in laboratorio dei materiali,particolare:

- attraverso la prova di non combustibilita (UNO3182);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialpsssche possono essere investit
una piccola famma su entrambe le facce (UNI 8456);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali plossono essere investiti da U
piccola famma solamente su una faccia (UNI 8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materialicgisti all'azione di una fiamn
d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174)

Co-017/Re-02(

Impianto di riscaldamento - Su_004

Requisitc: Resistenza al fuoco

| materiali costituenti i rivestimenti, sottoposfi'azione del fuoco non devono subjre

trasformazioni chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: In particolare i rivestimenti unitamente al
elementi costruttivi delle pareti devono avere ésistenza al fuoco indicata
seguito, espressa in termini di tempo entro il gu@inservano stabilita, tenuta 3
fiamma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mir20.

gli
di
lla

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Generatori di calore

Co-008/Re-004

Sc-013/Cn-01(

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incendio

| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento d&wo essere realizzati ed install
in modo da limitare i rischi di probabili incendi.

Livello minimo per la prestazione: Nel caso si utilizzano generatori di calore
potenza termica nominale complessiva superiore 18 BW (100000 kcal/h)
necessario sottoporre i progetti degli impianta glteventiva approvazione da p3
del locale Comando Provinciale dei VV.F.

Controllo: Verifica aperture di ventilazione

Effettuare una verifica generale delle apertureetitiiazione e dei canali di scari
dei gruppi termici. Verificare che le aperture éntilazione non siano ostruite e g
le dimensioni siano conformi a quanto dispostoedatirme UNI; verificare, inoltre

ati

on

(1%

re

Ispezione a vista
CO
he

l'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei piaiti della combustione e la lo

(0]

360 giorni
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rispondenza alla normativa vigente.

individuazione della classe di resistenza al fudBl in funzione dell'altezz
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mir20.

Sc-013/Cn-007 Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvole Wpae a vista 30 giorni
Verificare la funzionalita e la corretta taraturai dermostati e dei pressostati|di
blocco installati sui generatori. Verificare ineltche le valvole di sicurezza siano
funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.

Co0-008/Re-051 Requisitc: Resistenza al fuoco
I materiali degli impianti di riscaldamento susdktii di essere sottoposti all'azione
del fuoco devono essere classificati secondo quameeisto dalla normativa vigente;
la resistenza al fuoco deve essere documentatanerchio di conformitd” d
"dichiarazione di conformita”.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-026| Pareti esterne

Co-026/Re-020 Requisitc: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti le pareti sottoposti alliane del fuoco non devono subjre
trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle pér|
interne devono avere la resistenza al fuoco indidaseguito, espressa in termini di
tempo entro i quali essi conservano stabilita, teenalla fiamma e ai fumi p
isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Cla&RE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mit20.
Impianto di condizionamento - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rete di distribuzione e terminali

Co0-005/Re-032 Requisita: Reazione al fuoco
| materiali degli impianti di condizionamento sutiitli di essere sottoposti
all'azione del fuoco devono essere classificatiosedo quanto previsto dallp
normativa vigente; la reazione al fuoco deve essiEreumentata da "marchio di
conformita" o "dichiarazione di conformita".

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-018| Pavimentazioni interne

Co0-018/Re-012 Requisitc: Reazione al fuoco per rivestimenti tessili
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i rivestimenti.
Livello minimo per la prestazione: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle
scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, € obits¢impiego dei materiali di
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro igpetotale (pavimento + pareti
+ soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)ePle restanti parti debbono essgre
impiegati materiali di classe O; in tutti gli altambienti & consentito che |le
pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti riadi classe 2 e che gli alfri
materiali di rivestimento siano di classe 1; oppdreclasse 2 se in presenza|di
impianti di spegnimento automatico asserviti adianp di rivelazione incendi. |l
rivestimenti tessili inoltre dovranno essere comiicalle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento adaloustione dei rivestimenti
tessili per pavimenti, pareti e soffitti );
- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni dirsemali e dell'incurvamento per
effetto della variazione delle condizioni di umélé calore).

Co-019] Infissi interni

Co0-019/Re-020 Requisita: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti gli infissi, sottoposti @kione del fuoco non devono subire
trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: | serramenti dovranno essere scelti in base| alla
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Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-011/Re-006 Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di limitare i rischi
di probabili incendi nel rispetto delle normativigenti.
Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si puo controllare la
conformita a quanto prescritto dalla normativagiskazione vigente.
Coperture piane e a falde - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strati protettivi
Co-002/Re-017 Requisita: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti la copertura, sottoposti‘atione del fuoco non devono subjre
trasformazioni chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Gli elementi costruttivi delle copertufe
(compresi gli eventuali controsoffitti), sia deinvascala o ascensore che dei ridativi
filtri a prova di fumo, devono avere la resisteat&uoco indicata di seguito, espressa
in termini di tempo entro il quale la copertura serva stabilita, tenuta alla famma e
ai fumi e isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Cla&RE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mir20.
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Impianto elettrico di distribuzione
Co-009/Re-002 Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio
| componenti dell'impianto elettrico devono esseadizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 360 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita ganrticolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre giegtura e chiusura. Controllare|la
corretta pressione di serraggio delle lame debserori e delle bobine dei circuiti (i
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Classe Requisito
Protezione dagli agenti chimici ed organici
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Pareti interne
Co-016/Re-015 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni sgdegazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiwnih.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei material
utilizzati e del loro impiego.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006/| Unita terminali per il riscaldamento
Co-006/Re-002 Requisita: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devdmnitare la emissione di sostange
inquinanti o comunque nocive alla salute degli titen
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Sc-008/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione 360 giorni

Verificare la tenuta all'acqua e l'assenza di fugheliminare le eventuali perdite.

Controllare lo stato di protezione esterna elimd@io stato di ruggine le tracce

e
di
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corrosione presenti. |
Co-006/Re-056 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato materiali e componenti idongi
a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutaimdn aspetto se sottoposti
all'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norm
UNLI. Per garantire i livelli minimi possono essettdizzati eventuali rivestimenti di
protezione esterna (smalti, prodotti verniciantic.p che devono essere compatipili
con i supporti su cui vengono applicati.
Sc-008/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione 360 giorni
Verificare la tenuta all'acqua e l'assenza di fugheliminare le eventuali perdi
Controllare lo stato di protezione esterna elimdwfo stato di ruggine le tracce |di
corrosione presenti.
Sistema strutturale - Su-010
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-020| Strutture in fondazione

Co0-020/Re-002

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi
Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agaggiressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo,
normativa prevede che gli spessori minimi del depid variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare la superfidell'armatura resistente, comprese le
staffe, deve distare dalle facce esterne del camgjlato di almeno 0,8 cm nel casq di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel chdravi e pilastri. Tali misure devoro
essere aumentate, e rispettivamente portate afcte solette e a 4 cm per le travi
ed i pilastri, in presenza di salsedine marinagrdanazioni nocive, od in ambiente
comunque aggressivo. Copriferri maggiori possorseresutilizzati in casi specifi
(ad es. opere idrauliche).

a

Co0-020/Re-003

Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
Le strutture in fondazione e di contenimento a gegiella presenza di organismi
viventi (animali, vegetali, microrganismi) non damno subire riduzioni delle sezion
del copriferro con conseguenza della messa a netle drmature.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacgh
biologici variano in funzione dei materiali, deiogotti utilizzati, delle classi d
rischio, delle situazioni generali di servizio, llposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: )*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto @mreno, al coperto (rischio di
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invggo: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invé&go: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari
situazioni di servizio.

Co0-020/Re-004

Requisita: Resistenza al gelo

Le strutture in sottosuolo non dovranno subire dhggzioni e variazion
dimensionali e di aspetto in conseguenza della&aiome di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materigle
impiegato. La resistenza al gelo viene determisataondo prove di laboratorio su
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provini di calcestruzzo (provenienti da getti etffieti in cantiere, confezionato |n
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indiriottoposti a cicli alternati di gelo
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e daltghezza ne determinano (la
resistenza al gelo.

Sistemazioni esterne - Su-011

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-021| Elementi di chiusura

Co-021/Re-021 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
| materiali di rivestimento degli elementi costittiele attrezzature esterne come
balconi, logge e passerelle non devono subire tiggmi o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di ageggrressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | materiali, per i rivestimenti da pavimentaziphe
devono avere una resistenza ai prodotti chimicusth comune corrispondente a
quella richiesta dalla classe C2 della classifimagi UPEC. Inoltre le membraneg a
base elastomerica per limpermeabilizzazione dicdrmal e logge non devoro
deteriorarsi sotto l'azione di una concentrazion®@zino di 0,5 p.p.m.. Le parti
metalliche, nel caso di esposizione diretta in afera aggressiva, devono essere
protette con vernici con resistenza alla corrosioneebbia salina per almeno 1000
ore, e di almeno 500 ore nel caso di impiego ire @tmosfere.

Sc-051/Cn-003 Controllo : Controllo delle superfici Controllo a vista 180 giorni
Controllo del livello di finitura e di integrita edjli elementi in vista con ricerca (di
eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perditamateriale, ecc.) e/o causa|di
usura.

Co-022| Rivestimenti esterni

Co-022/Re-002 Requisitc: Assenza di emissioni di sostanze nocive
I rivestimenti non debbono in condizioni normali efercizio emettere sostanze
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi pgr utenti.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superi@0,1 p.p.m. (0,15 mg/m*3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori 89 ,p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsoperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Sc-052/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rottur|
ecc..). Controllo delle finiture, del grado di usue delluniformitd di aspetio
cromatico delle superfici.

Co-022/Re-022 Requisita: Resistenza agli attacchi biologici
| rivestimenti a seguito della presenza di organisnventi (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di ptazioni.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacghi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, lposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.

Co0-023| Impianto di illuminazione

Co0-023/Re-002 Requisitc: Assenza di emissioni di sostanze nocive
Gli elementi degli impianti di illuminazione devolmitare la emissione di sostange
inquinanti o comunque nocive alla salute degli titen
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Co0-023/Re-032 Requisitc: Stabilita chimico reattiva
L'impianto di illuminazione deve essere realizzaton materiali in grado d
mantenere inalterate nel tempo le proprie carasigéthe chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Sc-058/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dellintegrita dei palild&iminazione

Impianto elettrico - Su_005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Impianti di terra

Co0-010/Re-0171 Requisitc: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonssere realizzate con materiali jn
grado di mantenere inalterate nel tempo le propaeatteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
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Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-007| Rete di distribuzione

Co0-007/Re-002 Requisita: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devdimitare la emissione di sostange
inquinanti o comunque nocive alla salute degli titen
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Co-007/Re-056 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato materiali e componenti idongi
a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutaimdn aspetto se sottoposti
all'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norme
UNLI. Per garantire i livelli minimi possono essettdizzati eventuali rivestimenti di
protezione esterna (smalti, prodotti verniciantic.p che devono essere compatipili
con i supporti su cui vengono applicati.

Co0-007/Re-076 Requisitc: Stabilita chimico reattiva
Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei prttialella combustione devono
conservare inalterate le proprie caratteristicheiroico fisiche sotto I'azione di
agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai roef di prova indicati da norme UNI.

Rifiniture edili - Su_009

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Rivestimenti interni

Co0-017/Re-001 Requisitc: Assenza di emissioni di sostanze nocive
| rivestimenti non debbono in condizioni normali efercizio emettere sostarze
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi pgr utenti.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori &9 p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsoperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Sc-041/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..). Contralklle finiture, del grado di usufa
e dell'uniformita di aspetto cromatico delle sujoérf

Co-017/Re-016 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi per rivestinrestnosi
| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspefto
a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di
laboratorio in cui si sottopongono i provini allaze dell'aggressivo chimigo
rilevando dopo un certo tempo le variazioni di feyrdi massa e di porosita secondo
la norma UNI 8298-4.

Co-017/Re-017 Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
| rivestimenti a seguito della presenza di organisnventi (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di ptazioni.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacdhi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, lposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.

Sc-041/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..). Contralklle finiture, del grado di usufa
e dell'uniformita di aspetto cromatico delle sujoérf

Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Generatori di calore

C0-008/Re-002 Requisita: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devdimitare la emissione di sostange
inquinanti o comunque nocive alla salute degli titen
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Co-008/Re-056 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato materiali e componenti idongi
a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutaimdn aspetto se sottoposti
all'azione di agenti aggressivi chimici.




Programma di M

anutenzione: Sottoprogramma dellst&z@ni

37

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti

chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norm
UNI. Per garantire i livelli minimi possono esseitdizzati eventuali rivestimenti

protezione esterna (smalti, prodotti verniciantic.p che devono essere compatipili

con i supporti su cui vengono applicati.

Co-008/Re-076

Requisitc: Stabilita chimico reattiva

Gli elementi dell'impianto di riscaldamento dei gadti della combustione devono

conservare inalterate le proprie caratteristicheiroito fisiche sotto I'azione
agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti

chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norm
UNIL.

Sistemazioni esterne - Su-011

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Pavimentazioni esterne
Co-024/Re-021 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Le pavimentazioni non devono subire dissoluziowiisgregazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimati.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei material
utilizzati e del loro impiego.
Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-026| Pareti esterne

Co-026/Re-002

Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Le pareti non debbono in condizioni normali di €&#p emettere sostanze tossiche,

polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utent

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superi@0,1 p.p.m. (0,15 mg/m*3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori &9 p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsoiperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Co-026/Re-016

Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgzoni e mutamenti di aspetto|
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei material

utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti prossimita di apparecchi sanita
lavabi e lavelli, questi devono avere una resistealle macchie secondo i live
richiesti dalla classe C2 della classificazione QPBper i rivestimenti d
pavimentazione.

a
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Co-026/Re-017

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici
Le pareti a seguito della presenza di organismiemty (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacgh
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di

rischio, delle situazioni generali di servizio, l@sposizione a umidificazione e g
tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto wwreno, al coperto (rischio
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invé&go: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;

d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;
Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: permanente;

}

=
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Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco puo essere non significatia seconda delle particolari

situazioni di servizio.

Co-026/Re-021

Requisita: Resistenza al gelo

Le pareti non dovranno subire disgregazioni e vaibai dimensionali e di aspetto
conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione del materig
impiegato. La resistenza al gelo viene determisatzondo prove di laboratorio

provini di calcestruzzo (provenienti da getti effieti in cantiere, confenzionato

laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indyirtottoposti a cicli alternati di ge
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni dell
variazione del modulo elastico, della massa e dalighezza ne determinano
resistenza al gelo.

D o
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Co-026/Re-023

Requisita: Resistenza all'acqua

| materiali costituenti le pareti, a contatto cormdqua, dovranno mantene
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisie.

Livello minimo per la prestazione: In presenza di acqua, non devono verific
variazioni dimensionali né tantomeno deformazioginpanenti nell'ordine dei 4 -
mm rispetto al piano di riferimento della parete.
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Co-027

Serramenti in alluminio

Co-027/Re-016

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o dsgazioni e mutamenti di aspettd
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, tutti gli infissi esterni realett
con materiale metallico come I'alluminio, leghelldrainio, acciaio, ecc., devon
essere protetti con sistemi di verniciatura restste processi di corrosione in neb
salina, se ne sia previsto lI'impiego in atmosfggressive (urbane, marine, ecc.)
tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ek caso ne sia previs|
I'impiego in atmosfere poco aggressive. L'ossidezianodica, di spessore diver|
degli infissi in alluminio o delle leghe d'allumiideve corrispondere ai valg
riportati di seguito:

- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > = &om;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido18 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di assg&> = 15 micron;
- Ambiente marino o inquinato - Spessore di osskis:= 20 micron.

o
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Co-027/Re-023

Impianto di condizionamento - Su_003

Requisitc: Resistenza all'acqua
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margen inalterate le proprig
caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Sugli infissi campione vanno eseguite d
prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestmali secondo la norma UNI E|
12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiavp. [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpflava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata dpitava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata dpitava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata detlava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata dpitava [minuti] 5

tlle
N

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata dpitava [minuti] 5

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rete di distribuzione e terminali
Co-005/Re-033 Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di condizionamento deve essere realizzain materiali e componenti
idonei a non subire dissoluzioni o disgregaziomnatamenti di aspetto se sottopgsti
all'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norme
UNLI. Per garantire i livelli minimi possono essetdizzati eventuali rivestimenti di
protezione esterna (smalti, prodotti verniciantic.p che devono essere compatipili
con i supporti su cui vengono applicati.
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-018| Pavimentazioni interne

Co-018/Re-015

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni izgdegazioni e mutamenti

il

aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiwnh.
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Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei material
utilizzati e del loro impiego.

Sc-046/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi
Verifica dello stato di conservazione della supafi
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoat delle spaccature |e
frantumazioni, della planarita generale
Sc-047/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsiile.
Rilevazione di abrasioni e graffi.
Verifica dello stato di conservazione della supafi
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature |e
frantumazioni, della planarita generale
Co-018/Re-0171 Requisita: Resistenza agli attacchi biologici
Le pavimentazioni a seguito della presenza di oigganviventi (animali, vegetall,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di ptazioni.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacghi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, lgposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.
Co0-019] Infissi interni
Co0-019/Re-027 Requisitc: Stabilita chimico reattiva
Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'aziendi sostanze chimiche con le qyali
possono venire in contatto non dovranno produr@zreni chimiche.
Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI
8754, UNI 8758.
Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-025| Serramenti in acciaio
Co-025/Re-016 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgazioni e mutamenti di aspettq a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici
Livello minimo per la prestazione: In particolare, tutti gli infissi realizzati cgn
materiale metallico come I'alluminio, leghe d'allai, acciaio, ecc., devono essere
protetti con sistemi di verniciatura resistentiragessi di corrosione in nebbia salipa,
se ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggresgivbane, marine, ecc.) per tempo
di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 orecagb ne sia previsto l'impiego [in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodispedsore diverso, degli infissi|in
alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrisperelai valori riportati di seguito:
- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > = &om;
- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido18 micron;
- Ambiente industriale o marino - Spessore di assg&> = 15 micron;
- Ambiente marino o inquinato - Spessore di osskis:= 20 micron.
Co-025/Re-0171 Requisita: Resistenza agli attacchi biologici
Gli infissi a seguito della presenza di organismivewti (animali, vegetali}
microrganismi) non dovranno subire riduzioni
Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattafi i
materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quella
iniziale.
Co0-025/Re-023 Requisita: Resistenza all'acqua
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margen inalterate le proprig
caratteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Sugli infissi campione vanno eseguite delle
prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestmali secondo la norma UNI EN
12208:
- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiava [minuti] 15
- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpflava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata dpitava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata detlava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata detlava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata dpitava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata detlava [minuti] 5
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-011/Re-034

Requisitc: Potabilita

| fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utzzati per soddisfare il fabbisogn

o
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umano, devono possedere caratteristiche tali dacmmpromettere la salute umana.
Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano deve
essere controllata effettuando delle analisi chidfisiche e batteriologiche per
accertarne la rispondenza alle specifiche prestaliidchieste.
Sc-025/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllare lo stato generale e l'integrita deba&si e provvedere alla eliminaziope
di eventuali perdite rifacendo le guarnizioni dasgo d'uomo.
Co-011/Re-041 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Gli elementi ed i materiali degli scambiatori diloee non devono subire dissoluzigni
o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa'ad@ine di agenti aggressiyi
chimici.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria, si fa riferimento ai todi ed ai parametri di prova dettati
dalle norme UNI.
Coperture piane e a falde - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strati protettivi
Co-002/Re-026 Requisita: Resistenza all'acqua
| materiali costituenti la copertura, a contatto red'acqua, dovranno mantenere
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisie.
Livello minimo per la prestazione: Tutti gli elementi di tenuta delle copertyre
continue o discontinue in seguito all'azione daljiea meteorica, devono osservare le
specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prattnsecondo le norme vigenti.
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Impianto elettrico di distribuzione
C0-009/Re-0171 Requisitc: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonssere realizzate con materiali |n
grado di mantenere inalterate nel tempo le propaeatteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Sc-016/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi delle
cassette e delle scatole di passaggio. Controldagresenza delle targhette nelle
morsetterie.
Sc-017/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoltré la presenza delle targhette
nelle morsetterie.
Classe Requisito
Protezione dai rischi d'intervento
Sistemazioni esterne - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-023| Impianto di illuminazione
Co0-023/Re-013 Requisitc: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziendevono essere in grado |di
consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzionimiodo agevole ed in ogni caso
senza arrecare danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Sc-058/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 730 giorni
Controllo dello stato e dellintegrita dei palild&iminazione
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Impianti di terra
Co0-010/Re-012 Requisita: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewomssere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo afgeed in ogni caso senza arrecare

danno a persone o cose.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
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di progetto.

Co-009

Impianto elettrico di distribuzione

Co-009/Re-012

Requisitc: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deworssere in grado di consent
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo afgeed in ogni caso senza arreca
danno a persone o cose.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

re

Sc-014/Cn-003 Controllo: Verifica sistemi di taratura e controllo Coriwo 360 giorni
Controllare l'efficienza delle lampade di segnalagj delle spie di segnalazione gei
sezionatori di linea.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 360 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita ganrticolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre giegtura e chiusura. Controllare|la
corretta pressione di serraggio delle lame debserori e delle bobine dei circuiti (i
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.
Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Classe Requisito
Protezione elettrica
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006/| Unita terminali per il riscaldamento
Co0-006/Re-003 Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di esplosione
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con |il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplosi
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiatj i
generatori di calore siano permanentemente ventiatliante idonee aperture |di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme di
sicurezza e prevenzione incendi.
Sc-009/Cn-001 Controllo: Verifica generale Ispezione a vista 360 giorni
Verificare il buon funzionamento dell'aerotermo iadparticolare che non ci siano
fughe, che le valvole siano ben funzionanti, cligiddro elettrico sia funzionante.
Sistema strutturale - Su-010
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-020| Strutture in fondazione
C0-020/Re-001 Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idgniegpedire eventuali dispersiopi
elettriche.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.
Sistemazioni esterne - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-023| Impianto di illuminazione
Co0-023/Re-011 Requisita: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziendevono essere in grado |di
resistere al passaggio di cariche elettriche sepealere le proprie caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-007| Rete di distribuzione

Co-007/Re-003

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosione
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con

massimo del rendimento evitando i rischi di esplosi
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Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiatf i
generatori di calore siano permanentemente ventiatliante idonee aperture |di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme di
sicurezza e prevenzione incendi.
Co-008| Generatori di calore
Co0-008/Re-003 Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di esplosione
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con |il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplosi
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiatj i
generatori di calore siano permanentemente ventiatliante idonee aperture |di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme di
sicurezza e prevenzione incendi.
) A . . Ispezione 360 giorni
Sc-013/Cn-003 Controllo: Controllo pompa bruciatore strumentale
Controllo della pompa del bruciatore, da eseguusiificando la pressione di
alimentazione e quella di aspirazione del combilstibbruciatore funzionante.
Sc-013/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione 360 giomi
strumentale
Controllare che l'accensione avvenga senza ditficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano perdite di combilstib che interponendo un
ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucisovada in blocco nel tempo
prestabilito. Verificare inoltre che le elettrovale, in caso di blocco, non consentano
il passaggio di combustibile.
Sc-013/Cn-011 Controllo: Verifica apparecchiature dei gruppi termici dgjpne a vista 360 giorni
Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifighe
del costruttore; in particolare verificare le caridni di funzionamento dei bruciatorj.
Sc-013/Cn-002 Controllo: Controllo della tenuta dei generatori Controlleista 30 giorni
Verificare la funzionalita delle guarnizioni nedreratori pressurizzati.
Impianto di condizionamento - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rete di distribuzione e terminali
Co0-005/Re-030 Requisitc: Limitazione dei rischi di esplosione
Gli impianti di condizionamento devono garantireopessi di combustione con| il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplosi
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiatj i
generatori di calore siano permanentemente ventiatliante idonee aperture |(di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme di
sicurezza e prevenzione incendi.
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-018| Pavimentazioni interne
Co0-018/Re-004 Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche
| rivestimenti tessili devono essere in grado dntcollare e disperdere eventugli
cariche elettriche a carico degli utenti per catdediretto.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnenhe:
- determinazione della resistenza elettrica oritalen (superficiale) e verticale
(trasversale) (UNI 8014-16);
- determinazione della tendenza all'accumulo dicharelettrostatiche generate dal
calpestio (UNI 8014-12).
Co-019| Infissi interni
Co0-019/Re-004 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Gli infissi devono essere in grado di controllaredisperdere eventuali scariche
elettriche e/o comunque pericoli di folgorazionicarico degli utenti, per contatto
diretto.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-011/Re-005 Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosione
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con |il
massimo del rendimento evitando i rischi di esplosi
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Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiat]
generatori di calore siano permanentemente ventiatliante idonee aperture |di
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme (
sicurezza e prevenzione incendi.

Co-011/Re-007

Impianto elettrico - Su_005

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di scoppio
Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere in grado di resistere alle
variazioni di pressione che si verificano durariteormale funzionamento con upa
limitazione dei rischi di scoppio.
Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali
condizioni di combustione onde evitare rischi digzio € necessario che i generatori

di calore siano dotati di dispositivi di sicurezirestallati e monitorati secondo |e
prescrizioni di legge.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-009| Impianto elettrico di distribuzione
Co0-009/Re-011 Requisita: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoessere in grado di resistere |al
passaggio di cariche elettriche senza perdere tgpe caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Sc-014/Cn-002 Controllo: Controllo interruttori Controllo a vista 360 giorni
Controllare I'efficienza degli isolatori di poli géinterruttori a volume d'olio ridottq.
Controllare il regolare funzionamento dei motoej dele, dei blocchi a chiave, dei
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'ob degli interruttori a volume d'olip
ridotto e la pressione del gas ad interruttoresddo.
Sc-016/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Controltaqgresenza delle targhette nelle
morsetterie.
Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione IP54) orelgtare corto circuiti.
Classe Requisito
Sicurezza d'intervento
Sistemazioni esterne - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-023| Impianto di illuminazione
Co0-023/Re-005 Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale
| componenti degli impianti di illuminazione capatii condurre elettricita devonp
essere in grado di evitare la formazione di acquacahdensa per evitare alle
persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per caid diretto secondo quanto
prescritto dalla norma CEIl 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Impianti di terra

Co-010/Re-006

Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale
| componenti degli impianti elettrici capaci di aturre elettricitd devono essere (in
grado di evitare la formazione di acqua di condensex evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto €ito secondo quanto prescrifto
dalla norma CEI 64-8.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Co-010/Re-014

Requisita: Impermeabilita ai liquidi

| componenti degli impianti elettrici devono essirgrado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiaseficolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti i

di progetto.
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Co-009

Impianto elettrico di distribuzione

Co-009/Re-006

Sc-014/Cn-001

Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale
| componenti degli impianti elettrici capaci di aturre elettricitd devono essere (in

grado di evitare la formazione di acqua di condensex evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto €fto secondo quanto prescrifto

dalla norma CEI 64-8.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg

di progetto.

Controllo: Controllo dello stato Controllo
Verifica dello stato generale e dell'integrita ganrticolare attenzione allo stato degli
interblocchi elettrici con prova delle manovre giegtura e chiusura. Controllare|la
corretta pressione di serraggio delle lame debserori e delle bobine dei circuiti (i
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori.

360 giorni

Co-009/Re-014

Sc-014/Cn-003

Sc-018/Cn-001

Sc-019/Cn-001

Requisita: Impermeabilita ai liquidi L
| componenti degli impianti elettrici devono essirgrado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiaséficolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Controllo: Controllo interruttori

Controllare I'efficienza degli isolatori di poli dinterruttori a volume d'olio ridottq.
Controllare il regolare funzionamento dei motoj cele, dei blocchi a chiave, de
circuiti ausiliari; controllare il livello dell'ob degli interruttori a volume d'olip
ridotto e la pressione del gas ad interruttoresddo.
Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista
Verificare la corretta pressione di serraggio deligé e delle placchette, e dgi
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione IP54) orelgtare corto circuiti.
Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione IP54) orelgtare corto circuiti.

Controllo a vista

360 giorni

30 giorni

30 giorni

Classe Requisito

Sicurezza

d'uso

Sistemazioni esterne - Su-011

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-021

Elementi di chiusura

Co-021/Re-02(

Sistemi di

Requisita: Resistenza a manovre false e violente
L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sotto
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskle violente.
Livello minimo per la prestazione: Si considerano come livelli minimi le proye
effettuate secondo la norma UNI 8612.

chiusura - Su-012

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-027

Serramenti in alluminio

Co-027/Re-015

Requisitc: Resistenza a manovre false e violente
L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sotto
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskale violente.
Livello minimo per la prestazione: Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura
degli infissi e dei relativi organi di manovra deeoessere contenuti entro i limiti
descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERCALE O
ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute entfo i
limiti: F <=100 N M < =10 Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneelalhte.
La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj) cogano di manovra non bloccato,
deve essere contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apestuesistas: F < =80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apegivesole: 30 N<=F<=80N;
- anta, con una maniglia, con asse di rotaziorszonitale con apertura a bilico: F 4 =
80 N;
- anta, con due maniglie, con asse di rotaziorszonitale con apertura a bilico: F 4 =
130 N;

[0
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B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON MWIMENTO
VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedafite.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazionezaritale ed apertura scorrevole:

=60 N,

- anta di porta o di portafinestra a traslazioriezontale ed apertura scorrevole:

=100 N;

- anta a traslazione verticale ed apertura a saéicF < = 100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e derpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura

apertura identificate nella forza F e il momentodkono essere contenute ent
limiti: F <=100 N M < =10 Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di memawon bloccato, la caduta

un‘altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua voltagata all'organo di manov
deve mettere in movimento l'anta stessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e

apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dérpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura

apertura identificate nella forza F e il momentodeono essere contenute ent
limiti: F< = 100 N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti: F < =150 N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla gasie di chiusura a quella

apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere conten
entro limiti: F < =100 N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

e.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e ddrfyra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodkono essere contenute ent
limiti: F< = 100 N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela ah@idell'infisso, utile al movimen
di un'anta chiusa, con organo di manovra non btocckeve essere contenuta e
limiti: F<=80 N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaifite.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla pasie di chiusura a quella

apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere conten
entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamento dirgiane o avvolgibili devon

essere realizzati in modo da assicurare che laafonanuale necessaria per i
sollevamento degli stessi tramite corde e/o cingive vada oltre il valore di 150 N.
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Co-028

Sistemi di controllo della luce solare

Co-028/Re-015

Requisita: Resistenza a manovre false e violente
L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sott
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskale violente.
Livello minimo per la prestazione: Gli sforzi per le manovra di apertura e chius
degli infissi e dei relativi organi di manovra deeoessere contenuti entro i lim
descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERCALE O
ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodkono essere contenute ent
limiti: F <=100 N M < =10 Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneealalhte.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apestuessistas: F < =80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apegivesole: 30 N<=F<=80N;
- anta, con una maniglia, con asse di rotaziorezonitale con apertura a bilico: F <
80 N;
- anta, con due maniglie, con asse di rotaziorezanitale con apertura a bilico: F 4
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Sc-067/Cn-001

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON MWIMENTO
VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedafite.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazionezaritale ed apertura scorrevole:

=60 N,

- anta di porta o di portafinestra a traslazioriezontale ed apertura scorrevole:

=100 N;

- anta a traslazione verticale ed apertura a saéicF < = 100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e derpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura

apertura identificate nella forza F e il momentodkono essere contenute ent
limiti: F <=100 N M < =10 Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di memawon bloccato, la caduta

un‘altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua voltagata all'organo di manov
deve mettere in movimento l'anta stessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e

apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dérpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura

apertura identificate nella forza F e il momentodeono essere contenute ent
limiti: F< = 100 N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti: F < =150 N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla pasie di chiusura a quella

apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere conten
entro limiti: F < =100 N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

e.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e ddrfyra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura

apertura identificate nella forza F e il momentodkono essere contenute ent
limiti: F< = 100 N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela ah@idell'infisso, utile al movimen
di un'anta chiusa, con organo di manovra non btocckeve essere contenuta e

limiti: F<=80 N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaifite.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla pasie di chiusura a quella

apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere conten
entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamento dirgiane o avvolgibili devon
essere realizzati in modo da assicurare che laafonanuale necessaria perf

sollevamento degli stessi tramite corde e/o cingioe vada oltre il valore di 150 N.

Controllo: Controllo funzionamento

Controllo del corretto funzionamento delle e camie dei movimenti di chiusu
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli orgadii serraggio con finestra aperts
controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo del corretto funzionamento delle maniglie
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Co-025

Serramenti in acciaio

Co-025/Re-015

Requisitc: Resistenza a manovre false e violente
L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sott
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskale violente.
Livello minimo per la prestazione: Gli sforzi per le manovra di apertura e chiug
degli infissi e dei relativi organi di manovra deewoessere contenuti entro i lim
descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERCALE O
ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodkono essere contenute ent
limiti: F <=100 N M <=10Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneelalhte.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:
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iti

[0

fo,

- anta con asse di rotazione laterale con apestuesistas: F < =80 N;
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- anta con asse di rotazione verticale con apegivesole: 30 N<=F<=80N;
- anta, con una maniglia, con asse di rotaziorszonitale con apertura a bilico: F 4 =
80 N;
- anta, con due maniglie, con asse di rotaziorezonitale con apertura a bilico: F 4 =
130 N;
B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON M@MENTO
VERTICALE OD ORIZZONTALE.
b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.
La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e di
apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.
b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.
La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccato,
deve essere contenuta entro limiti:
- anta di finestra con movimento a traslazionezonitale ed apertura scorrevole: | <
=60 N;
- anta di porta o di portafinestra a traslazioriezontale ed apertura scorrevole: F <
=100 N;
- anta a traslazione verticale ed apertura a sadicF < =100 N;
C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE
c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e derpra degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura (e
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute entfo i
limiti: F <=100 N M < =10 Nm
c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.
Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di memaon bloccato, la caduta da
un‘altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua voltagata all'organo di manovfa
deve mettere in movimento |'anta stessa.
c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoadatite.
La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e i
apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.
D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO
d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dérpra degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura (e
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute entfo i
limiti: F< = 100 N M <= 10Nm
d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.
La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccato,
deve essere contenuta entro limiti: F < =150 N
d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.
La forza F utile al movimento di un'anta dalla p@sie di chiusura a quella fi
apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere contenuta
entro limiti: F < =100 N
E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA
e.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dirfyra degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura (e
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute entfo i
limiti: F< = 100 N M <= 10Nm
e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.
La forza F, da applicare con azione parallela ahpidell'infisso, utile al movimento
di un'anta chiusa, con organo di manovra non btocakeve essere contenuta entro
limiti: F<=80 N
e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaitite.
La forza F utile al movimento di un‘anta dalla gpasie di chiusura a quella di
apertura e viceversa, con organo di manovra noocéto, deve essere contenuta
entro limiti:
- anta di finestra: F< =80 N;
- anta di porta o portafinestra: F <= 120 N.
F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO
| dispositivi di movimentazione e sollevamento d@irgiane o avvolgibili devonp
essere realizzati in modo da assicurare che laafonanuale necessaria per il
sollevamento degli stessi tramite corde e/o cingtoe vada oltre il valore di 150 N.

Impianto idrico e sanitari - Su_006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-011/Re-054 Requisitc: Tenuta all'acqua e alla neve
| collettori solari devono essere idonei ad impedinfiltrazioni di acqua al lorgd
interno.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di aedqu
gli elementi dellimpianto vengono sottoposti averali verifica con le modalita
indicate dalla norma UNI 8212-4. Al termine dell@ya si deve verificare l'assenza
di difetti o segni di cedimento.
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Classe Requisito

Termici ed

igrotermici

Rifiniture edili - Su_009

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-016

Pareti interne

Co-016/Re-007

Impianto di riscaldamento - Su_004

Requisitc: Isolamento termico

Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ed

assicurare il benessere termico e limitare le disfpmi di riscaldamento e g
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion

per le singole chiusure ai fini del contenimenttedeispersioni, tuttavia i valori di U

e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daiggili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

ali

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006

Unita terminali per il riscaldamento

Co-006/Re-02(

Requisita: Contenimento dell'umidita dell'aria ambiente

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizin modo da garantire i valo
di progetto della umidita dell’aria nei locali setv indipendentemente dal
condizioni climatiche esterne ed interne.

Livello minimo per la prestazione: | valori dellumidita relativa dell’aria devon
essere verificati @ misurati nella parte centr&lelacali, ad un’altezza dal pavimer
di 1.5 m, utilizzando idonei strumenti di misuramo(es. psicrometro ventilatg
rispetto ai valori di progetto € ammessa una w@tiea di +/- 5%.

¢

= O

(0]

Co-006/Re-03(

Sc-008/Cn-003

Sc-008/Cn-001

Requisita: Controllo della temperatura dei fluidi
| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamemtievono avere temperatura idon
per assicurare il corretto funzionamento dell'impia assicurando nello stes

momento un benessere ambientale oltre che un doreato dei consumi energeticj.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificg
mediante termometri che devono essere sottopdstpadve di laboratorio previs
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluid
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista
base al diagramma di esercizio dell'impianto cashe prescritto dalla normati
UNI vigente.

Controllo: Controllo temparatura di scambio

Verifiacare che la temperatura sia uniforme sulfaesficie dei radiatori. Eliminare
sacche di aria presenti all'interno dei corpi smatidaprendo l'apposita valvola
spurgo.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare la tenuta all'acqua e l'assenza di fugheliminare le eventuali perdite.

Controllare lo stato di protezione esterna elimid@io stato di ruggine le tracce
corrosione presenti.

Controllo a vista
e
i

Ispezione

e
di

360 giorni

360 giorni

Co-006/Re-041

Sistemazioni esterne - Su-011

Requisita: Controllo delle dispersioni di calore
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere realizzati e pd
in opera in modo da evitare perdite di calore gh@ssono verificarsi durante
normale funzionamento e dovute a fenomeni di cadodez convezione
irraggiamento.

Livello minimo per la prestazione: | generatori di calore devono essere verifi
effettuando misurazioni delle temperature dei ferdell'aria comburente unitamer
alla percentuale di anidride carbonica presentefurai di combustione; inoltre |
tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori dexmessere isolate termicamente
materiali isolanti idonei.
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-022

Rivestimenti esterni

Co-022/Re-012

Requisita: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ¢
assicurare il benessere termico e limitare le disfpmi di riscaldamento e g
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttiedeispersioni, tuttavia i valori di

e kl devono essere tali da concorrere a conteremosifficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg

d
i

ali
U

leggi e normative vigenti.
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Impianto di riscaldamento - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Rete di distribuzione

Co-007/Re-015

Requisita: Contenimento della temperatura dei fluidi
| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamemtievono avere temperatura idon
per assicurare il corretto funzionamento dell'impia assicurando nello stes

momento un benessere ambientale oltre che un dorgato dei consumi energeticj.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificg
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previs
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluid
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista
base al diagramma di esercizio dellimpianto cashe prescritto dalla normati
UNI vigente.

Co-007/Re-018

Requisita: Contenimento delle dispersioni di calore

Gli elementi costituenti I''mpianto di riscaldamerdevono essere realizzati e pqg
in opera in modo da evitare perdite di calore gh@ssono verificarsi durante
normale funzionamento e dovute a fenomeni di coodez convezione
irraggiamento.

Livello minimo per la prestazione: | generatori di calore devono essere verifi
effettuando misurazioni delle temperature dei ferdell'aria comburente unitamer
alla percentuale di anidride carbonica presentefurai di combustione; inoltre |
tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori dexmessere isolate termicamente
materiali isolanti idonei.
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Co-007/Re-02(

Requisita: Contenimento dell'umidita dell'aria ambiente

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizin modo da garantire i valo
di progetto della umidita dell’aria nei locali setv indipendentemente dal
condizioni climatiche esterne ed interne.

Livello minimo per la prestazione: | valori dellumidita relativa dell’aria devon
essere verificati @ misurati nella parte centra&lelacali, ad un’altezza dal pavimer
di 1.5 m, utilizzando idonei strumenti di misura®mo(es. psicrometro ventilatg
rispetto ai valori di progetto € ammessa una w@tiea di +/- 5%.
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Co-007/Re-058

Rifiniture edili - Su_009

Requisita: Resistenza al fuoco canne fumarie

Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie diey garantire una resistenz
meccanica sotto |'azione del fuoco.

Livello minimo per la prestazione: | materiali posti in opera per realizzare cal
fumarie devono essere omologati e corredati daedarertificato di omologazion
rilasciato dal Ministero dell'Interno. Tali carattiche possono essere verificate
opera ed i risultati ottenuti vanno verificati canvalori riportati dalla C.M|
dell'interno 14.9.61 n.91. Per gli elementi realizzin conglomerato cementiz
armato, normale e precompresso si pud valutaredstenza al fuoco secondo
modalita riportate nelle norme UNI 9502 e UNI 9503.
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CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-017

Rivestimenti interni

Co-017/Re-003

Sc-045/Cn-001

Requisita: Contenimento della condensazione superficiale

| rivestimenti interni debbono evitare la formazodi condensazione sulla superfi
interna.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione dei materig
e del loro impiego. Si prende in considerazionedama UNI 10350.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e eilformita di aspetto cromatico del
superfici. Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi

cie

Controllo a vista

2

le

360 giorni

Co-017/Re-005

Requisita: Contenimento dell'inerzia termica

Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicerail benessere termic
Un'inerzia piu elevata pud evitare il veloce ablzamsnto della temperatura d
locali con riscaldamento ad attenuazione notturoala dispersione di calore i
locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e prigi dispositivi di recupero del calore
Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percio non si attribuisc
specifici limiti prestazionali ai singoli elementna solo all'edificio nel su
complesso.

Co-017/Re-007

Requisita: Isolamento termico

| rivestimenti dovranno conservare la superficigema a temperature vicine
quelle dell'aria ambiente tale da evitare che \arg pareti fredde e comung
fenomeni di condensazione superficiale.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttedeispersioni, tuttavia i valori di

e kl devono essere tali da concorrere a conteremsdifficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg

e

ali
U

leggi e normative vigenti.
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Co-017/Re-009

Requisita: Permeabilita all'aria

| rivestimenti dovranno controllare il passaggiolldeia a protezione degli ambien
interni e permettere la giusta ventilazione attneeedelle aperture.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all’aria di riferimen#0100 Pa misurata in m"3 / hm"2
della pressione massima di prova misurata in Pa.

i

le

Impianto di riscaldamento - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Generatori di calore
Co0-008/Re-015 Requisita: Contenimento della temperatura dei fluidi
| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamemtievono avere temperatura idonea
per assicurare il corretto funzionamento dell'impia assicurando nello stesso
momento un benessere ambientale oltre che un dorgato dei consumi energeticj.
Livello minimo per la prestazion: La temperatura dei fluidi viene verificata
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluido
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista (in
base al diagramma di esercizio dell'impianto cashe prescritto dalla normatiya
UNI vigente.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Analisi caratteristiche acqua Ispezione 1095 giomi
strumentale
Controllo dei valori delle caratteristiche dell'aeq quali durezza ed acidita, onde
evitare incrostazioni o corrosioni dei gruppi tecmi
Sc-012/Cn-004 Controllo: Verifica temperatura acqua nella caldaia Ispezi@wista 30 giorni
Controllare la temperatura dell'acqua di mandadaréorno e piu in particolare che
la temperatura dellacqua di mandata corrispondaakire impostato secondo|il
diagramma di esercizio.
Sc-012/Cn-002 Controllo: Controllo prestazione Ispezione 180 giorni
strumentale
Controllare che il valore della prestazione di castibne siano corrispondenti| a
quelli imposti dalle norme vigenti (UNI10389). Leisarazioni vanno registrate nel
libretto di centrale dove vanno inserite ancheelgigtrazioni delle apparecchiature| di
controllo.
Sc-012/Cn-003 Controllo: Controllo temperatura acqua Misurazioni 180 giorni
Controllare che la temperatura dell'acqua dei eiacuiti corrisponda al diagramma
di carico.
Sc-013/Cn-001 Controllo: Analisi acqua dell'impianto Ispezione 1095 giomi
strumentale
Verificare i valori delle principali caratteristietdell'acqua, quali durezza ed acidjta,
onde evitare incrostazioni o corrosioni dei grujgpinici.
Sc-013/Cn-008 Controllo: Controllo temperatuta acqua impianto Registrazion 180 giorni
Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma (i
carico.
Sc-013/Cn-004 Controllo: Controllo temperatura acqua calda Ispezione a vista 30 giorni
Verificare che la temperatura dell'acqua di mandatasponda al valore di taratura
del termostato e della temperatura dellacquatdrno. Verificare inoltre che la
temperatura non sia inferiore mai a 56°C.
Sc-013/Cn-006 Controllo: Controllo tenuta elettropompe dei bruciatori Ispezione 360 giomi
strumentale
Controllare che l'accensione avvenga senza difficahe la combustione avvenga
regolarmente, che non ci siano perdite di combilstib che interponendo un
ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucieovada in blocco nel tempo
prestabilito. Verificare inoltre che le elettrovalg, in caso di blocco, non consentano
il passaggio di combustibile.
e . . . Ispezione 180 giorni
Sc-013/Cn-008 Controllo: Misura dei rendimenti strumentale
Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli imposti
dalle norme vigenti (UNI10389). | valori delle miszioni vanno registrati nel
libretto di centrale dove andranno conservate antheregistrazioni dell¢
apparecchiature di controllo.
Sc-013/Cn-009 Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Regirione 30 giorni
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruppi
termici, individuando il relativo diagramma di eseio al fine di mantenere, negli
ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla nortinaa (art.9 del DPR 412/93)
Sc-013/Cn-007 Controllo: Controllo termostati, pressostati, valvole lspee a vista 30 giorni
Verificare la funzionalita e la corretta taraturei dermostati e dei pressostati|di
blocco installati sui generatori. Verificare ineltche le valvole di sicurezza siano
funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.
Co0-008/Re-016 Requisita: Contenimento della velocita dell'aria ambiente
Gli impianti di riscaldamento devono funzionarenmodo da non creare movimenti
d’aria che possano dare fastidio alle persone.
Livello minimo per la prestazione: Per non creare fastidiosi movimenti dell'gria
occorre che la velocita della stessa non supefi5 fh/s. E' comunque ammessa pina
velocita superiore (nelle immediate vicinanze didieette di estrazione o di mandata

dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evilatiurbi diretti alle persone.
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Sc-012/Cn-008 Controllo: Verifica temperatura nelle unita ambientali Camazione 360 giorni
Verificare, nei locali scelti a campione, della peratura ambiente per verificare ghe
siano rispettati i valori imposti dalle norme dgde e quelli del diagramma fdi
esercizio.
Co0-008/Re-018 Requisita: Contenimento delle dispersioni di calore
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere realizzati e pasti
in opera in modo da evitare perdite di calore ghessono verificarsi durante |il
normale funzionamento e dovute a fenomeni di coodez convezione p
irraggiamento.
Livello minimo per la prestazione: | generatori di calore devono essere verificati
effettuando misurazioni delle temperature dei ferdell'aria comburente unitamernte
alla percentuale di anidride carbonica presentefurai di combustione; inoltre Ie
tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori dexmessere isolate termicamente ¢on
materiali isolanti idonei.
Sc-012/Cn-008 Controllo: Verifica temperatura nelle unita ambientali Ciamazione 360 giorni
Verificare, nei locali scelti a campione, della peratura ambiente per verificare ghe
siano rispettati i valori imposti dalle norme dgde e quelli del diagramma fdi
esercizio.
Sc-012/Cn-004 Controllo: Verifica temperatura acqua nella caldaia Ispezimwista 30 giorni
Controllare la temperatura dell'acqua di mandadaréorno e piu in particolare che
la temperatura dell'acqua di mandata corrispondaakire impostato secondo|il
diagramma di esercizio.
S¢-012/Cn-002 Controllo: Controllo prestazione ISpezione 180 giomni
strumentale
Controllare che il valore della prestazione di castibne siano corrispondenti| a
quelli imposti dalle norme vigenti (UNI10389). Leisarazioni vanno registrate nel
libretto di centrale dove vanno inserite ancheefiistrazioni delle apparecchiature| di
controllo.
Sc-012/Cn-003 Controllo: Controllo temperatura acqua Misurazioni 180 giorni
Controllare che la temperatura dell'acqua dei eiacuiti corrisponda al diagramma
di carico.
Sc-013/Cn-012 Controllo: Verifica della coibentazione e della verniciatgemeratori Controllo a vista 360 giorni
Verificare lo stato del materiale coibente e dedlenice di protezione.
Sc-013/Cn-005 Controllo: Controllo temperatuta acqua impianto Registrazion 180 giorni
Verificare che la temperatura dell'acqua dei vaduiti corrisponda al diagramma (i
carico.
Sc-013/Cn-004 Controllo: Controllo temperatura acqua calda Ispezione a vista 30 giorni
Verificare che la temperatura dell'acqua di mandatasponda al valore di taratura
del termostato e della temperatura dellacquatdrno. Verificare inoltre che la
temperatura non sia inferiore mai a 56°C.
Sc-013/Cn-009 Controllo: Taratura regolazione dei gruppi termici Regirione 30 giorni
Regolazione e taratura degli apparati di regolaziantomatica presenti sui gruppi
termici, individuando il relativo diagramma di eseio al fine di mantenere, negli
ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla nortina (art.9 del DPR 412/93)
C0-008/Re-020 Requisitc: Contenimento dell'umidita dell'aria ambiente
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizin modo da garantire i valori
di progetto della umidita dell’aria nei locali sdtv indipendentemente dalle
condizioni climatiche esterne ed interne.
Livello minimo per la prestazione: | valori dell'umidita relativa dell’aria devono
essere verificati @ misurati nella parte centra&elacali, ad un’altezza dal pavimento
di 1.5 m, utilizzando idonei strumenti di misurago(es. psicrometro ventilatg):
rispetto ai valori di progetto & ammessa una w@fiea di +/- 5%.
Sc-012/Cn-008 Controllo: Verifica temperatura nelle unita ambientali Camazione 360 giorni
Verificare, nei locali scelti a campione, della peratura ambiente per verificare ghe
siano rispettati i valori imposti dalle norme dgde e quelli del diagramma (i
esercizio.
Sistemazioni esterne - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Pavimentazioni esterne
Co0-024/Re-012 Requisitc: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ed
assicurare il benessere termico e limitare le dispmi di riscaldamento e di
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedeispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conteremsdifficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.
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Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-026| Pareti esterne

Co0-026/Re-005

Requisitc: Controllo della condensazione interstiziale

Le pareti debbono essere realizzate in modo daarevita formazione d
condensazione nella propria massa.

Livello minimo per la prestazione: In seguito alle prove non si dovranno verific
condensazioni verso linterno e tantomeno macchéalizzate sul rivestiment
esterno. In ogni caso i livelli minimi variano ianzione dello stato fisico delle par
perimetrali e delle caratteristiche termiche.
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Co-026/Re-006

Requisita: Controllo della condensazione superficiale

Le pareti debbono essere realizzate in modo daarevita formazione d
condensazione sulla superficie interna.

Livello minimo per la prestazione: Per i locali considerati nelle condizioni
progetto, con temperatura dell'aria interna di ral®i=20°C ed umidita relati
interna di valore U.R. <= 70%, la temperatura sfigiate interna Tsi riferita allg
pareti perimetrali verticali esterne, in considéae di una temperatura esterna pd
quella di progetto, dovra risultare con valore imdariore ai 14°C.
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Co0-026/Re-007

Requisitc: Controllo dell'inerzia termica

Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assigeraill benessere termic
Un'inerzia piu elevata puo evitare il veloce abtzmsnto della temperatura d
locali con riscaldamento ad attenuazione notturoala dispersione di calore i
locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e pridi dispositivi per il recupero de
calore.

Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percid non si attribuisc
specifici limiti prestazionali ai singoli elementna solo all'edificio nel su
complesso.

®-
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Co-026/Re-009

Sc-043/Cn-001

Requisitc: Isolamento termico

Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore e
assicurare il benessere termico e limitare le disfpmi di riscaldamento e g
energia.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttedéispersioni, tuttavia i valori di
e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daiggili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rottur|
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..). Contralklle finiture, del grado di usu

e dell'uniformita di aspetto cromatico delle suerfControllo dei fissaggi e deg]i

ancoraggi.

d
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ali
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Controllo a vista
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a

360 giorni

Co-026/Re-011

Requisitc: Permeabilita all'aria

Le pareti debbono controllare il passaggio dellara protezione degli ambien
interni e permettere la giusta ventilazione attnaeedelle aperture.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm"2
della pressione massima di prova misurata in Pa.
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Co-026/Re-026

Requisita: Tenuta all'acqua

La stratificazione delle pareti debbono essere irzalta in modo da impedire al
acque meteoriche di penetrare negli ambienti intpmvocando macchie di umidi
e/o altro ai rivestimenti interni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenép100 Pa misurata in m"3/hm"2
della pressione massima di prova misurata in Pa.

le

Co-027

Serramenti in alluminio

Co0-027/Re-004

Requisita: Contenimento della condensazione superficiale
Gli infissi devono essere realizzati in modo datesei la formazione d
condensazione sulla superficie degli elementi.

Livello minimo per la prestazione Gli infissi esterni verticali se prowvisti di

sistema di raccolta e smaltimento di acqua da acwaledovranno conservare
temperatura superficiale Tsi, su tutte le pargiing, sia esse opache che traspa
non inferiore ai valori riportati di seguito, nettendizioni che la temperatura dell'a
esterna sia pari a quella di progetto riferitaualo di ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1

125<=S<135-Tsi=2

1.35<=S<150-Tsi=3

150<=S<1.60-Tsi=4

160<=S<1.80-Tsi=5

180<=S<210-Tsi=6

210<=S<240-Tsi=7

240<=S<280-Tsi=8

280<=S<350-Tsi=9

3.50<=S<4.50-Tsi =10

na
enti,
a

450<=S5<6.00-Tsi=11
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6.00 <=S<9.00 - Tsi =12
9.00 <=S<12.00 - Tsi =13
S>=12.00-Tsi=14
Dove:
S = Superficie dell'infisso in m”"2
Tsi = Temperatura superficiale in °C

Co0-027/Re-009 Requisitc: Isolamento termico
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisitp
concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per i singoli infissi ai fini del contenimento deltlispersioni, & opportuno comundue
che i valori della trasmittanza termica unitaria sihno tali da contribuire al
contenimento del coefficiente volumico di dispengidCd riferito all'intero edificio ¢
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleggi e normative vigenti.

Co0-027/Re-011 Requisitc: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi
esterni verticali dotati di tamponamento traspaéstlante (con trasmittanza term|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeadititi'aria non deve essere inferipre
ad A2.

Impianto di condizionamento - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Rete di distribuzione e terminali

Co-005/Re-005 Requisitc: Contenimento della temperatura dei fluidi
| fluidi termovettori dellimpianto di condizionam® devono avere temperatura
idonea per assicurare il corretto funzionamentol'ohepianto assicurando nellp
stesso momento un benessere ambientale oltre clentenimento dei consumi
energetici.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluido
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista (in
base al diagramma di esercizio dell'impianto cashe prescritto dalla normatiya
UNI vigente.

Co-005/Re-022 Requisita: Controllo delle temperature superficiali
| componenti direttamente accessibili dagli uted&vono essere in grado (di
contrastare in modo efficace le variazioni di temepera superficiali.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura superficiale dei componenti
degli impianti di climatizzazione non coibentativdeessere controllata per accertare
che non superi i 75°C.

Coperture piane e a falde - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004| Scossaline ed elementi verticali

Co0-004/Re-001 Requisitc: Contenimento della condensazione interstiziale
Lo strato di protezione della copertura deve essesdizzati in modo da evitare |a
formazione di condensazione al suo interno.
Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno| e
superficiale, la pressione parziale del vapor diacBv deve essere inferiore glla
corrispondente pressione di saturazione Ps. Ilricpkate si prende in riferimento |a
norma:
- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermealzitizione. Determinazione della
permeabilitd al vapore d'acqua.

Co0-004/Re-004 Requisita: Impermeabilita ai liquidi
Gli strati di protezione della copertura devon irdpe allacqua meteorica la
penetrazione o il contatto con parti o elementgsia.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materali
costituenti I'elemento di tenuta, €& richiesto ché&e membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla peessiidrica di 60 kPa per 24 ore,
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggiqdia; i prodotti per copertufe
discontinue del tipo tegole, lastre di cementolwoitemento, tegole bituminose e
lastre di ardesia non devono presentare nessuipooento se mantenuti per 24 ore
sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezzapcesa fra 10 e 250 mm, |n
relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli alstrati complementari di tenuta
devono presentare specifici valori d'impermeabilita
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Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-028| Sistemi di controllo della luce solare
Co0-028/Re-014 Requisito: Regolazione delle radiazioni luminose
| dispositivi dovranno consentire la regolazione lleleradiazioni luminose|
trasmettendone una quantita consona ai livelli psgv
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi prestazionali variano in funzian
dei diversi prodotti e in relazione al soleggiansentspetto alla collocazione
dell'edificio.
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-018| Pavimentazioni interne
Co0-018/Re-007 Requisitc: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ed
assicurare il benessere termico e limitare le disfpmi di riscaldamento e di
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedeispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conteremsdifficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.
Co-019| Infissi interni
Co0-019/Re-007 Requisitc: Isolamento termico
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisitp
concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.
Livello minimo per la prestazion: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per i singoli infissi ai fini del contenimento deltlispersioni, & opportuno comundue
che i valori della trasmittanza termica unitariasidno tali da contribuire al contlle
prestazioni relative all'isolamento termico di mfiSsso vengono valutate in base| ai
valori della trasmittanza termica unitaria U, refatall'intero infisso, che tiene conto
delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componerti
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere ['utilizzo di
telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico di
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queliiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normative vigenti.
Co0-019/Re-009 Requisitc: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi
esterni verticali dotati di tamponamento trasparésalante (con trasmittanza termj|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeadititi'aria non deve essere inferipre
ad A2.
Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-025| Serramenti in acciaio
Co-025/Re-004 Requisitc: Contenimento della condensazione superficiale
Gli infissi devono essere realizzati in modo dateei la formazione dij
condensazione sulla superficie degli elementi.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali se prowvisti di
sistema di raccolta e smaltimento di acqua da ewaledovranno conservare yna
temperatura superficiale Tsi, su tutte le pargiing, sia esse opache che trasparenti,
non inferiore ai valori riportati di seguito, nettendizioni che la temperatura dell'afria
esterna sia pari a quella di progetto riferitaualgo di ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1
1.25<=S<135-Tsi=2
135<=S<150-Tsi=3
150<=S<1.60-Tsi=4
1.60<=S<1.80-Tsi=5
180<=S<210-Tsi=6
210<=S<240-Tsi=7
240<=S<280-Tsi=8
280<=S<350-Tsi=9
3.50<=S<4.50-Tsi =10
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450<=S5<6.00-Tsi=11
6.00 <=S<9.00 - Tsi =12
9.00<=S<12.00-Tsi=13
S>=12.00-Tsi=14

Dove:
S = Superficie dell'infisso in m"2
Tsi = Temperatura superficiale in °C

Co-025/Re-009

Requisitc: Isolamento termico
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisiti
concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per i singoli infissi ai fini del contenimento deltlispersioni, & opportuno comundque
che i valori della trasmittanza termica unitariasidno tali da contribuire al contlle
prestazioni relative all'isolamento termico di mfisso vengono valutate in base| ai
valori della trasmittanza termica unitaria U, refatall'intero infisso, che tiene conto
delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componerti
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere |'utilizzo di
telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico di
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queltiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normative vigenti.

Co0-025/Re-011 Requisitc: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi
esterni verticali dotati di tamponamento trasparésalante (con trasmittanza termj|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeaditit'aria non deve essere inferipre
ad A2.

Co-025/Re-026 Requisitc: Tenuta all'acqua
Gli infissi devono essere realizzati in modo daeddipe, 0 comunque limitare, alle
acque meteoriche o di altra origine di penetrarglhambienti interni.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi sono individuabili attraverso
l'identificazione della classe di tenuta all'acqoafunzione della norma UNI EN
12208.
CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 12208
Note = Il metodo A é indicato per prodotti pienateeesposti; il metodo B & adafto
per prodotti parzialmente protetti.
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= -;
Classificazione: Metodo di prova A=0 - Metodo dbya B=0;
Specifiche: Nessun requisito;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)=0;
Classificazione: Metodo di prova A= 1A - Metodoplova B= 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 50;
Classificazione: Metodo di prova A= 2A - Metodoplova B= 2B;
Specifiche: Come classe 1 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 100;
Classificazione: Metodo di prova A= 3A - Metodoplova B= 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 150;
Classificazione: Metodo di prova A= 4A - Metodoplova B= 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 200;
Classificazione: Metodo di prova A= 5A - Metodoplova B= 5B;
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 250;
Classificazione: Metodo di prova A= 6A - Metodoplova B= 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 300;
Classificazione: Metodo di prova A= 7A - Metodoplova B= 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 450;
Classificazione: Metodo di prova A= 8A - Metodoptova B= -;
Specifiche: Come classe 7 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 600;
Classificazione: Metodo di prova A= 9A - Metodopiova B= -;
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A= Exxx - Metoddova B= -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza5i Ba, la durata di ciascuna fase

deve essere di 50 min;
* dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasseguenti.




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zesni

56

Impianto idrico e sanitari - Su_006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-011

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-011/Re-011

Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale

Lo strato di protezione della copertura deve esgerdizzati in modo da evitare

formazione di condensazione al suo interno.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno
superficiale, la pressione parziale del vapor diacBv deve essere inferiore 3
corrispondente pressione di saturazione Ps. Incpkte si prende in riferimento

norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermealziizione. Determinazione de
permeabilita al vapore d'acqua.

la

Co-011/Re-019

Requisita: Contenimento della temperatura dei fluidi

| fluidi termovettori dell'impianto di climatizzaie devono avere temperaty
idonea per assicurare il corretto funzionamentol'hepianto assicurando nell
stesso momento un benessere ambientale oltre chentenimento dei consu
energetici.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificg
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previs
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluid
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista
base al diagramma di esercizio dell’impianto cashe prescritto dalla normati
UNI vigente.

Co-011/Re-033

Coperture

Requisita: Impermeabilita ai liquidi

Gli strati di protezione della copertura devon imdpe all'acqua meteorica |
penetrazione o il contatto con parti 0 elemengsia.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i mate
costituenti l'elemento di tenuta, €& richiesto ché& membrane ps
l'impermeabilizzazione devono resistere alla pogssiidrica di 60 kPa per 24 o
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggigdia; i prodotti per copertu
discontinue del tipo tegole, lastre di cementohwotemento, tegole bituminose
lastre di ardesia hon devono presentare nessufogoento se mantenuti per 24

sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezzapcesa fra 10 e 250 mm,

relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli alstrati complementari di tenu
devono presentare specifici valori d'impermeabilita

piane e a falde - Su_002

3}

ali

D —

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-002

Strati protettivi

Co-002/Re-001

Sc-002/Cn-001

Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale

Lo strato di protezione della copertura deve esgerdizzati in modo da evitare

formazione di condensazione al suo interno.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno
superficiale, la pressione parziale del vapor diacBv deve essere inferiore 3
corrispondente pressione di saturazione Ps. Iricpkate si prende in riferimento

norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermealziizione. Determinazione de
permeabilita al vapore d'acqua.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo della guaina in corrispondenza di lucerrzotole, pluviali, in genere, e n
punti di discontinuita della guaina. Controllarastenza di anomalie (fessurazid
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo deffiunzioni, dei risvolti, di eventud
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'aissa di depositi e ristagni d'acqua.

a

Q

la

Controllo a vista
i

ni,
li

180 giorni

Co-002/Re-004

Sc-002/Cn-001

Requisita: Impermeabilita ai liquidi

Gli strati di protezione della copertura devon irdpe allacqua meteorica |
penetrazione o il contatto con parti o elemengsia.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i mate
costituenti I'elemento di tenuta, €& richiesto ché&e membrane pe
l'impermeabilizzazione devono resistere alla pegmsiidrica di 60 kPa per 24 o
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggiqdia; i prodotti per copertu
discontinue del tipo tegole, lastre di cementolwoitemento, tegole bituminose
lastre di ardesia non devono presentare nessuiptooento se mantenuti per 24

sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezzapcesa fra 10 e 250 mm,

relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli alstrati complementari di tenu
devono presentare specifici valori d'impermeabilita

Controllo: Controllo dello stato

Controllo della guaina in corrispondenza di luceirrizotole, pluviali, in genere, e n
punti di discontinuita della guaina. Controllarastenza di anomalie (fessurazid
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo defiunzioni, dei risvolti, di eventud
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'aisga di depositi e ristagni d'acqua.

Controllo a vista

e
ni,
li

180 giorni

Co-002/Re-014

Requisitc: Isolamento termico

| rivestimenti dovranno conservare la superficidema a temperature vicine
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quelle dell'aria ambiente tale da evitare che \arg pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedéispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a contedewmdfficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.
Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Controllo della guaina in corrispondenza di lucerraotole, pluviali, in genere, e ngi
punti di discontinuita della guaina. Controllarastenza di anomalie (fessurazioni,
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo @effiunzioni, dei risvolti, di eventuali
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'assa di depositi e ristagni d'acqua.
Classe Requisito
Visivi
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Pareti interne
Co0-016/Re-013 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali wsta privi di difetti, fessurazion|,
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseind#etti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Sc-039/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc..)
Sistemazioni esterne - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-022| Rivestimenti esterni
Co0-022/Re-0171 Requisitc: Regolarita delle finiture
| rivestimenti debbono avere gli strati superficiah vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@® comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varig
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseinddetti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Co-023| Impianto di illuminazione
Co0-023/Re-008 Requisita: Efficienza luminosa
| componenti che sviluppano un flusso luminoso dewvgarantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai castori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Rifiniture edili - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-017| Rivestimenti interni
Co0-017/Re-013 Requisitc: Regolarita delle finiture
| rivestimenti debbono avere gli strati superficiah vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@# comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varig
esigenze di aspetto come: la planarita, I'asseindéetti superficiali, 'omogeneita di
colore, 'omogeneita di brillantezza, I'omogenéitinsudiciamento, ecc..
Sc-040/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢vat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc..)
Sc-041/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..). Contralklle finiture, del grado di usu
e dell'uniformita di aspetto cromatico delle sujoerf
Sc-044/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza dirguali anomalie (distacchi, rotture
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rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico de
superfici.

Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi.

le

Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale puliz

Sc-045/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.
Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi.
Sistemazioni esterne - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Pavimentazioni esterne
Co0-024/Re-0171 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le pavimentazioni debbono avere gli strati supgficin vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@® comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varig
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseind#etti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-026| Pareti esterne
Co0-026/Re-013 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, fessurazion|,
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseinddetti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Sc-063/Cn-001 Controllo: Controllo della superficie Ispezione a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomalie coiegsurazioni, cavillaturg,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc
Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature.
Co-027| Serramenti in alluminio
Co0-027/Re-013 Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, /o comungye
esenti da caratteri che possano rendere difficée léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finityre
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici total
Sc-064/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato di conservazione Contrallvista 180 giorni
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle astielrenaggio, dei gocciolatoi.
Sc-065/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato di conservazione Contralluista 180 giorni
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalifa
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle astielrenaggio, dei gocciolatoi.
Sc-066/Cn-001 Controllo: Controllo delle superfici Controllo a vista 180 giorni

a.

Co-028

Sistemi di controllo della luce solare

Co-028/Re-001

Requisita: Aspetto

| dispositivi dovranno risultare dal punto di vissachitettonico gradevole anche
conformita agli altri elementi dell'edificio. Glnfissi interni, in relazione alla lor
collocazione e funzione nell'edificio, devono pdese un aspetto uniforme s
nellinsieme che relativamente ai suoi sub-comptindh requisito di aspettd
comprende i sub-requisiti di:

-planarita: assenza di difetti di planarita locatiei due piani dell'anta e di tutti
piani di incorniciatura del vano;

-assenza di difetti superficiali: assenza di difstiperficiali visibili (macchie, gobbg
crateri, fessure, distacchi, ecc.) sugli stratifiiitura o nelle zone di giunzione d
sub-componenti;
-omogeneita del colore: limitazione della differardi colore fra i vari punti dell

=]

ia

®,

superficie visibile dell'infisso;
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-omogeneita di brillantezza: limitazione della eifinza di brillantezza dovuta al
riflessione delle radiazioni solari fra due punglth superficie visibile dell'infisso.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi prestazionali variano in funzian
dei diversi prodotti e in relazione alle normeiténmento.

Rifiniture edili - Su_009

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-018

Pavimentazioni interne

Co-018/Re-013

Sc-046/Cn-001

Sc-047/Cn-001

Requisita: Regolarita delle finiture

Le pavimentazioni debbono avere gli strati supgficin vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@f comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle vari
esigenze di aspetto come: la planaritd; I'assengdetti superficiali; 'omogeneita g
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Controllo: Controllo generale dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della sumpésfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoat delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale

Controllo: Controllo dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.

Rilevazione di abrasioni e graffi.

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoat delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale

eri

T (D

Controllo a vista

e

Controllo a vista

[0}

360 giorni

360 giorni

Co-018/Re-014

Requisita: Regolarita delle finiture per rivestimenti tessil

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiah vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@® comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle d
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnenhe:

- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8G1UNI 8014-4; UNI 8014-10)
- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI®6;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetto (UNI1EM1);

- determinazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazione delle dimensioni e dell'ortogdaalUNI EN 994);

- determinazione delle variazioni dimensionali (UBN 986);

- determinazione dei nodi (ISO 2550).

eri

Co-019

Infissi interni

Co-019/Re-013

Sc-048/Cn-003

Sc-048/Cn-001

Sc-048/Cn-002

Sc-048/Cn-004

Sc-049/Cn-00§

Sc-049/Cn-004

Sc-049/Cn-003

Requisita: Regolarita delle finiture

Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, e/o comunqy
esenti da caratteri che possano rendere difficde léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne
loro funzionalita.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finity
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni
screpolature superiore al 10% delle superfici total

Controllo: Controllo superfici a vista

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.

Controllo: Controllo canali di scorrimento

Controllo della funzionalita delle guide di scoréno e dell'assenza di depositi,
le porte scorrevoli.

Controllo: Controllo ferramenta

Controllo della funzionalita delle serrature eleehaniglie.

Controllo: Controllo vetri

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presen
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \Bn&uali anomalie e/o difet
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo: Controllo vetri

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presen
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \n&uali anomalie e/o difet
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo: Controllo superfici a vista

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg
materiale lo preveda). Controllo collegamento é¢faib e controtelaio.

Controllo: Controllo ferramenta

Controllo della funzionalita delle serrature, deamglioni e degli elementi d
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Sistemi di chiusura - Su-012
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-025| Serramenti in acciaio
Co0-025/Re-013 Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, /o comungye
esenti da caratteri che possano rendere difficée léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finityre
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici total
Sc-062/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato di conservazione Controllo 180 giorni
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei profili, delle asdi@lrenaggio, dei gocciolatoi.
Coperture piane e a falde - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strati protettivi
Co0-002/Re-002 Requisitc: Contenimento della regolarita geometrica
Lo strato di pendenza deve avere gli strati supetlii in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere I'aspettdfenzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle specifiche previste dalle
norme UNI relative alle caratteristiche dimensiondei materiali utilizzati
(calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggeritoom; conglomerato di cemento;
argilla espansa; sabbia e acqua; elementi portsationdari dello strato di
ventilazione; ecc.).
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Impianto elettrico di distribuzione
Co0-009/Re-008 Requisita: Efficienza luminosa
| componenti che sviluppano un flusso luminoso evgarantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai cagtori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Verifica dello stato e dell'efficienza dellimpiantmediante I'accensione di tutt| i
corpi illuminanti e loro completa scarica, da dffare in orario mattutino cgn
sufficiente luminosita naturale.




