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Relazione Generale

Introduzione e riferimenti normativi

Ai fini della compilazione dei piani di manutenzensi deve fare riferimento
alla UNI 7867, 9910, 10147, 10604 e 10874, al D.laf$0 del 18 aprile 2016 e
all'art.38 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 (regatswo di attuazione del
soppresso D.Lgs. 163/06).

Vengono di seguito riportate le definizioni piumsiicative:

Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tedméc ed
amministrative, incluse le azioni di supervisionejte a mantenere o a riportare
un’entita in uno stato in cui possa eseguire laifume richiesta”.

Piano di manutenziondUNI 10874) “Procedura avente lo scopo di conarall
e ristabilire un rapporto soddisfacente tra locsthitfunzionalita di un sistema o di
sue unita funzionali e lo standard qualitativo peso/a assunto come riferimento.
Consiste nella previsione del complesso di attivigxenti la manutenzione di cui si
presumono la frequenza, gli indici di costo oriéinia le strategie di attuazione nel
medio lungo periodo”.

Unita tecnologica(UNI 7867) — Sub sistema — “Unita che si idenéficon un
raggruppamento di funzioni, compatibili tecnologiente, necessarie per
I'ottenimento di prestazioni ambientali”.

Componente(UNI 10604) “Elemento costruttivo o aggregazioneZionale di
pit elementi facenti parte di un sistema”.

Elemento, entita(UNI 9910) — Scheda — “Ogni parte, componentgyabgivo,
sottosistema, unita funzionale, apparecchiatuiaterasa che pud essere considerata
individualmente™:

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sotiedi che bbiettivo della
manutenzione di un immobile & quello di “garantire I'utilizzo Hebene,
mantenendone il valore patrimoniale e le prestadioniali entro limiti accettabili
per tutta la vita utile e favorendone I'adeguameatmico e normativo alle iniziali
0 nuove prestazioni tecniche scelte dal gestorehieste dalla legislazione”.

L'art. 38 del succitato D.P.R. 207/2010 prevede sizeredatto, da parte dei
professionisti incaricati della progettazione, uar® di Manutenzione dell’opera e
delle sue parti, obbligatorio secondo varie decaee Tale piano €, secondo quanto
indicato dall'articolo citato, un “documento compientare al progetto esecutivo e
prevede, pianifica e programma, tenendo conto adgfiorati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, I'attivitd di manutenazes.

I Piano di Manutenzione, pur con contenuto diffeiato in relazione
allimportanza e alla specificita dell'interventdeve essere costituito dai seguenti
documenti operativi:

e il programma di manutenzione
* il manuale di manutenzione
e il manuale d’'uso

oltre alla presente relazione generale.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione € suddiviso nei tteopoogrammi:

e sottoprogramma degli Interventi
e sottoprogramma dei Controlli
e sottoprogramma delle Prestazioni
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Sottoprogramma degli Interventi

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzioiporta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione al fine diriire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.

Sottoprogramma dei Controlli

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione idiste il programma di
verifiche e dei controlli al fine di rilevare ilviello prestazionale nei successivi
momenti di vita utile dell’opera, individuando laindmica della caduta di
prestazioni aventi come estremi il valore di callae quello minimo di norma.

Sottoprogramma delle Prestazioni

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in adgrsizione, secondo la classe
di requisito, le prestazioni fornite dal bene delalie parti nel corso del suo ciclo di
vita.

Manuale di manutenzione

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alfenutenzione delle parti piu
importanti del bene, ed in particolare degli impigacnologici. Il manuale deve
fornire, in relazione alle diverse unita tecnoldgiqsub sistemi), alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessanti, leidgadioni necessarie per una
corretta manutenzione, nonché il ricorso ai cetitassistenza o di servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutena@pnnecessari per una

corretta manutenzione, elencati nell’'ultimo regadao di attuazione sono:

¢ la collocazione nell'intervento delle parti menzibe

e larappresentazione grafica;

¢ il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);

¢ |e anomalie riscontrabili;

¢ le manutenzioni eseguibili dall’'utente;

¢ le manutenzioni da eseguire a cura del personalgadjzzato.

Manuale d'uso

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite adtudelle parti piu importanti del
bene, ed in particolare degli impianti tecnologitli. manuale deve contenere
l'insieme delle informazioni atte a permetterewlnte di conoscere le modalita di
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi neseesper limitare il pit possibile i
danni derivanti da un cattivo uso; per consentirestguire tutte le operazioni
necessarie alla sua conservazione che non ricltoedamoscenze specialistiche e
per riconoscere tempestivamente fenomeni di detariento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici. Gli elemeimiormativi che devono fare parte del
manuale d'uso, elencati nell’'ultimo regolamentatiiiazione, sono:

¢ la collocazione nell'intervento delle parti menzibe;
e larappresentazione grafica;

¢ la descrizione;

¢ |e modalita d’'uso corretto.
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Riqualificazione Polo Sportivo - Ristrutturazione Ralazzetto dello Sport
(art.8 punto 2 - Bando pubblico di cui alla G.U.R.Sn.20 del 06.05.2011)

Soggetti che intervengono nel piano

Committente:
COMUNE DI BRONTE , Via Arcangelo Spedalieri 40 -(&8 BRONTE (CT)

Responsabile Unico del Procedimento
Messineo Geom. Francesco

Coordinatore Sicurezza nella Progettazione
Greco Geom. Giuseppe

Progettista:
Caudullo Dott. Ing. Salvatore

Progettista:
Longhitano Geom. Lorenzo

Redattore Piano di Manutenzione
Caudullo Dott. Ing. Salvatore

Redattore Piano di Manutenzione
Longhitano Geom. Lorenzo

Stazione Appaltante
COMUNE DI BRONTE - COMUNE DI BRONTE , Via Arcange®pedalieri 40 - 95034 BRONTE (CT)

Anagrafe dell’Opera

Dati Generali:

Descrizione opera:

Lavori edili ed impiantistici finalizzati alla Rigilificazione del Polo Sportivo in oggetto, comprentt sistemazione
interna palazzetto dello sport, sistemazione estesistemazione campo da tennis, opere provvisidnsicurezza,
corpo spogliatoi, tribuna est, area esterna, lancgtconomia, impianti elettrici ed impianti mecamelativi alle
suddette aree di intervento.

Ubicazione: , Bronte - CT
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Le Opere

Il sistema in oggetto pud scomporsi nelle singopere che lo compongono, sia in maniera longitudinethe
trasversale.

Questa suddivisione consente di individuare unisoa@ae un elemento nel complesso dell'opera in fitoge

CORPI D’OPERA:

| corpi d’opera considerati sono:

- Riqualificazione Polo Sportivo

UNITA’ TECNOLOGICHE:

+ Riqualificazione Polo Sportivo
o Bioedilizia
o Coperture piane e a falde
o Impianto di condizionamento
o Impianto di riscaldamento
o Impianto elettrico
o Impianto idrico e sanitari
o Infrastrutture viarie
o Retitecnologiche
o Rifiniture edili
o Sistema strutturale
o Sistemazioni esterne

o Sistemi di chiusura

COMPONENTI:

+ Riqualificazione Polo Sportivo
o Bioedilizia
= Rivestimenti
o Coperture piane e a falde

= Strati protettivi

= Manti di copertura

= Scossaline ed elementi verticali

o Impianto di condizionamento

« Rete di distribuzione e terminali
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o Impianto di riscaldamento

» Unita terminali per il riscaldamento

« Rete di distribuzione

= Generatori di calore

o Impianto elettrico

= |mpianto elettrico di distribuzione

= Impianti di terra

o Impianto idrico e sanitari

« |mpianto di adduzione acqua fredda e calda

« |mpianto di smaltimento liquidi-solidi

o Infrastrutture viarie
+ Strade

o Retitecnologiche
= Acquedotti

= Fognature

o Rifiniture edili
= Pareti interne

Rivestimenti interni

« Pavimentazioni interne

Infissi interni
o Sistema strutturale

« Strutture in fondazione

o Sistemazioni esterne

= Elementi di chiusura

= Rivestimenti esterni

=  |mpianto di illuminazione

« Pavimentazioni esterne

o Sistemi di chiusura

= Serramenti in acciaio

« Pareti esterne

«  Serramenti in alluminio
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« Sistemi di controllo della luce solare

ELEMENTI MANUTENTIBILI:

+ Riqualificazione Polo Sportivo
o Bioedilizia
= Rivestimenti
- Intonaci a base di calceidraulica
o Coperture piane e a falde
= Strati protettivi
- Srato di tenuta con membrane bituminose
- Srato di tenuta con elastomeri

= Manti di copertura

- Coperturainlastrein acciaio
- Copertura in pannelli isolanti

= Scossaline ed elementi verticali

- Scossaline di copertura degli elementi del tetto
o Impianto di condizionamento

« Rete di distribuzione e terminali

- Ventilatore
o Impianto di riscaldamento

» Unita terminali per il riscaldamento

- Radiatori in acciaio, in ghisa o in alluminio
- Aerotermo a vapore o ad acqua
- Bocchette di ventilazione

« Rete di distribuzione

- Coibentazione

« Generatori di calore

- Centraletermica
- Caldaia
o Impianto elettrico

= |mpianto elettrico di distribuzione

- Quadri e cabine elettriche
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- Cavi di alimentazione
- Tubazoni e canalizzazioni
- Cassette di derivazione
- Interruttori
- Preseespine
- Corpi illuminanti
= Impianti di terra
- Sstemadi equipotenzializzazione
o Impianto idrico e sanitari

« |mpianto di adduzione acqua fredda e calda

- Apparecchi sanitari

- Retedi distribuzione
- Elettropompa

- Serbatoi di accumulo

« |mpianto di smaltimento liquidi-solidi

- Collettori

- Tubazoni

- Caditoie e pozzetti

- Canali di gronda e pluviali

- Separatori e vasche di sedimentazione
o Infrastrutture viarie

+ Strade

- Chiusini

- Pavimentazione stradale bituminosa

- Pavimentazione marciapiedi

- Canalette

- Carreggiata
o Retitecnologiche

= Acquedotti

- Pozzetti

= Fognature
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- Giunzoni
- Tubazoni in PVC
o Rifiniture edili
= Pareti interne
- Tramezz in laterizio

= Rivestimenti interni

- Intonaco

- Tinteggiature e decorazioni

- Rivestimenti con lastre di cartongesso
- Rivestimenti in ceramica

- Rivestimenti lapidei

- Rivestimenti e prodotti di legno

» Pavimentazioni interne

- Pavimento ceramico
- Pavimento resiliente
= Infissi interni
- Porte
- Porte antipanico
o Sistema strutturale

« Strutture in fondazione

- Fondazioni dirette

o Sistemazioni esterne

« Elementi di chiusura

- Cancelli ebarriere

= Rivestimenti esterni

- Verniciature
- Intonaco
- Intonaco

=  |mpianto di illuminazione

- Fondazioni dirette

- Cavidotti
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- Fondazioni dirette
- Pali di sostegno
- Conduttori in rame con isolamento

« Pavimentazioni esterne

- Pavimentazioni cementiz e-bituminose

- Pavimentazioni resinose

o Sistemi di chiusura

= Serramenti in acciaio

- Telaioin acciaio
« Pareti esterne
- Muratura in mattoni

«  Serramenti in alluminio

- Telaiofissoin alluminio
- Aprentein alluminio
- Giunto tra aprente e telaio in alluminio

« Sistemi di controllo della luce solare

- Ferramenta
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Bioedilizia - Su_001- Elenco Componenti -
Su_001/Co-001 Rivestimenti

Rivestimenti - Su_001/Co-001

Sono costituiti da strati funzionali, interni e/sterni, per pareti e soffitti, aventi caratteriséicprotettive e di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche ed alle intemperie, di origine natueafeivi di emissioni nocive che non hanno subitocpssi di trasformazione chimica e che nel
loro ciclo di vita conservano la loro bioecologici che possono essere facilmente riciclati. Tmateriali piu diffusi vi sono gli intonaci a base d
calce, a base di argilla cruda, le lastre in fipgeso, ecc..

Rivestimenti - Su_001/Co-001 - Elenco Schede -
Su_001/Co-001/Sc-001 Intonaci a base di calce lideau

Intonaci a base di calce idraulica - Su_001/Co-08c-001

Si tratta di intonaci, con caratteristiche chimfisiche idonee particolarmente per murature in tefamposti da premiscelati a secco, a base di
calce idraulica naturale che rappresenta il legariteipale e calci grasse ed inerti silico-calcaréstallini. La calce viene ottenuta cuocendo a
basse temperature rocce calcaree selezionate. Hattimoe caratteristiche igrometriche ed una bupeameabilita alla diffusione del vapore
acqueo ed un basso modulo di elasticita dinamicgano applicazione su vecchie e nuove muratuaegyesi interni che per esterni.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosité @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-001/An-002 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-001/An-003 - Emissioni nocive
Emissioni di sostanze nocive dovute alla composiidei materiali applicati.

Sc-001/An-004 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimeli acqua.

Sc-001/An-005 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattuttelémenti lastriformi. Ben riconoscibile
essendo dato dal tipico andamento “a bolla” contbia#'azione della gravita.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-001/Cn-001 - Controllo generale
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 365 giorni

Controllo del grado di usura delle parti in vistdi @ventuali anomalie.
Requisiti da verificare: -lgiene, salute e ambiente, -Sicurezza nell'impiego
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Anomalie: -Disgregazione, -Distacco
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-001/In-001 - Ripristino
Frequenze: Quando occorre

Ripristino e riparazione di eventuali anomalie raed I'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Assieusi che eventuali materiali di risulta
provenienti dalle lavorazioni di ripristino vengaregolarmente smaltiti e/o riciclati a secondoal#&ro natura e comunque in discariche idonee ed
autorizzate per tali processi.

Ditte Specializzate Specializzati vari
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Coperture piane e a falde - Su_002

Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sonegli elementi che determinano il volume esterribedificio o la sua divisione interna. Possono
avere varie forme ed essere costituiti da diversienrli. Devono assolvere la funzione staticaagtre la protezione ed il comfort, consentire
l'installazione degli impianti tecnologici dell'édio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_002/R-001 - Requisitc: Contenimento della condensazione
interstiziale

Lo strato di protezione della copertura deve esseadizzati in modo da evitare la formazione di @densazione al suo interno.

Prestazion: La copertura dovra essere realizzata in modo deeyla formazione di condensazione al suo intetngarticolare in ogni punto
della copertura sia interno che superficiale, il della pressione parziale del vapor d'acquad@ve essere inferiore alla corrispondente valore
della pressione di saturazione Ps.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno e superfleida pressione parziale del vapor d'acqua Pv dessere
inferiore alla corrispondente pressione di satutam Ps. In particolare si prende in riferimentonarma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabéizione. Determinazione della permeabilita al vapdiacqua.

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_002/R-002 - Requisitc: Contenimento della regolarita geometrica Classe Requisit: Visivi
Lo strato di pendenza deve avere gli strati supitfiin vista privi di difetti geometrici che pamso compromettere l'aspetto e la funzionalita.
Prestaziori: Lo strato di pendenza deve portare la pendenZe deperture piane al valore necessario per lo simanto delle acque meteoriche.
Lo strato viene utilizzato quando I'elemento potgamon prevede la pendenza necessaria al buondinaziento della copertura. Nelle coperture
continue lo strato di pendenza pud essere realizea: calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggeo non; conglomerato di cemento, argilla
espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secanigdio strato di ventilazione, ecc..

Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle specifiche previste dalleme UNI relative alle caratteristiche dimensiondéi

materiali utilizzati (calcestruzzo cellulare; cakteuzzo alleggerito o non; conglomerato di cemeatgjlla espansa; sabbia e acqua; elementi
portanti secondari dello strato di ventilazionecgc

Su_002/R+004 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli strati di protezione della copertura devon indpe all'acqua meteorica la penetrazione o il cdidecon parti o elementi di essa.
Prestazion: Le coperture devono essere realizzate in modadtalienpedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piogaal loro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materiatisbili all'umiditd che compongono le coperturessie. Nel caso di coperture discontinue
devono essere rispettate le pendenze minime délie fanche in funzione delle localita, necessadassicurare la impermeabilita in base ai
prodotti utilizzati e alla qualita della posa in e degli stessi.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali ditsienti I'elemento di tenuta, é richiesto chemembrane
per l'impermeabilizzazione devono resistere allasgione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza mamifésti di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i
prodotti per coperture discontinue del tipo tegdéestre di cemento o fibrocemento, tegole bituméreastre di ardesia non devono presentare
nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore Batione di una colonna d'acqua d'altezza compfesd 0 e 250 mm, in relazione al tipo di
prodotto impiegato. Gli altri strati complementatiitenuta devono presentare specifici valori d'inmpeabilita.

Su_002Re-010 - Requisitc: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici

| rivestimenti dovranno conservare la superficiteima a temperature vicine a quelle dell'aria anmtéetale da evitare che vi siano pareti fredde e
comunque fenomeni di condensazione superficiale.

Prestazion: | rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti ‘altione dell'energia termica che tende ad uscitesterno (in condizioni invernali) e che
tende ad entrare (in condizioni estive), dovranantdbuire a limitare il flusso di energia per ragmgere le condizioni termiche di benessere
ambientale. Le prestazioni relative all'isolameteamico di una parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassine termica tenendo conto delle grandezze ripemalla UNI 7357.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaée singole chiusure ai fini del contenimentdelel
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono esstali da concorrere a contenere il coefficiemtdumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleggi e normative vigenti.

Su_002/R-011 - Requisitc: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Controllabilita dello stato
Le scossaline devono essere realizzati nel rispietia regola d'arte ed essere privi di difetti sujiciali.

Prestazion: Le superfici interna ed esterna dei canali di gtare delle pluviali devono essere lisce, puliteieepdi rigature, cavita e altri difetti
di superficie.

Livello minimo per la prestazione: Le estremita dei canali di gronda devono esseréatEgin modo netto e perpendicolare rispetto a$a del
profilo. | canali di gronda devono essere defidgila larghezza di apertura superiore. Per il cdlzalella capacita di flusso occorrono:

- la superficie utile della sezione del canale dirgla deve essere dichiarata dal fabbricante e dssere marcata sul canale di gronda oppure
riportata nei documenti commerciali;

- la lunghezza commerciale di un canale di gronde deve avere una tolleranza positiva quando miauae20 °C.

Su_002/R+016 - Requisita: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Acustici
Gli infissi a seguito della presenza di organisimewnti (animali, vegetali, microrganismi) non dowre subire riduzioni di

Prestazion: | materiali costituenti gli infissi non devono peettere lo sviluppo di agenti biologici come fundaive di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, in particolar modo se iegati in locali umidi. Devono inoltre resistere'attacco di eventuali roditori e consentire
un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattati i mataiiin legno devono avere una soglia di efficacinn
inferiore al 40% di quella iniziale.

Su_002/R-017 - Requisita: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
| materiali costituenti la copertura, sottopostl'azione del fuoco non devono subire trasformazabminico-fisiche.

Prestazion: Gli elementi strutturali delle coperture devon@pentare una resistenza al fuoco (REI) non infereoquello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modaftacificate nella C.M. dell'Interno 14.9.1961 n.B& coperture di aree a rischio di parti
dell'edificio (autorimesse, depositi di materiatimbustibili, centrale termica, locali di esposizioa vendita, ecc.) devono inoltre rispettare le
normative in vigore per tali attivita.

Livello minimo per la prestazione: Gli elementi costruttivi delle coperture (comprgBieventuali controsoffitti), sia dei vani scalaascensore
che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono aeda resistenza al fuoco indicata di seguito, esga in termini di tempo entro il quale la
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copertura conserva stabilita, tenuta alla fiammai éumi e isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe RE#h)r60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaR&g (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI {mir20.

Su_002/R-026 - Requisitc: Resistenza all'acqua Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| materiali costituenti la copertura, a contattorcbacqua, dovranno mantenere inalterate le promaeatteristiche chimico-fisiche.

Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti delle copere nel caso vengano in contatto con acqua diineig composizione diversa (acqua
meteorica, acqua di condensa, ecc.) devono congeivalterate le proprie caratteristiche chimiceifthe, geometriche e funzionali.

Livello minimo per la prestazione: Tultti gli elementi di tenuta delle coperture contro discontinue in seguito all'azione dell'acquetenrica,
devono osservare le specifiche di imbibizione tispal tipo di prodotto secondo le norme vigenti.

Su_002/R-029 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le scossaline della copertura dovranno garantire u@sistenza meccanica rispetto alle condizionsal'u

Prestazion: | canali di gronda e le pluviali della coperturadono essere idonee a contrastare efficacemeptedursi di rotture o deformazioni
gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccanichemodo da assicurare la durata e la funzionalithteenpo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si prendono in considerazioleeseguenti norme:

- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fablkatc- Criteri per la sicurezza;

- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle aequsate - Criteri di progettazione, collaudo e gese;

- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e simzdinto delle acque meteoriche - Istruzioni perragettazione e l'esecuzione con elementi
discontinui;

- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessdriPVC non plastificato. Definizioni, requisiti eqve;

- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamieraetallica. Definizioni, classificazioni e requisit

- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materiagtlea per scarichi (a bassa ed alta temperaturdjré&rno dei fabbricati - Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, cacdi e per il sistema;

- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Regifilie prove;

- UNI EN 10169-2 Prodotti piani di acciaio rivestiton materiale organico (nastri rivestiti) - Protioper edilizia per applicazioni esterne.

Su_002/R+030 - Requisita: Resistenza meccanica per strato di
protezione

Gli strati di protezione della copertura devono gatire una resistenza meccanica rispetto alle cpiodi di carico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire laadtilita e la stabilita degli strati costituenti. ditre vanno considerate le caratteristiche e lasi&n
dello strato di supporto che dovranno essere adegatie sollecitazioni e alla resistenza degli edertn di tenuta.

Prestazion: Tutte le coperture devono essere idonee a coamastfficacemente il prodursi di rotture o deformeai gravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurardueata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti nel rispetto delle
norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare si rimanda alle seguenti norme:

- UNI 5654 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cope. Asfalti colati. Caratteristiche e prelieveidcampioni;

- UNI 5655 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coye. Asfalti colati. Determinazione del puntordmmollimento con il metodo palla-anello;
- UNI 5655 FA 192-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten.1 alla UNI 5655 (ott. 1965). Impermeabilizzawg delle coperture. Asfalti colati.
Determinazione del punto di rammollimento con itode palla- anello;

- UNI 5656 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coye. Asfalti colati. Determinazione dello scorento su piano inclinato;

- UNI 5656 FA 193-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten.1 alla UNI 5656 (ott. 1965). Impermeabilizzamg delle coperture. Asfalti colati.
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato

- UNI 5660 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cyye. Malte asfaltiche. Caratteristiche e preliegtei campioni;

- UNI 5660 FA 227-87 01/05/87 Foglio di aggiornartten.1 alla UNI 5660 (ott. 1965). Impermeabilizzang delle coperture. Malte asfaltiche.
Caratteristiche e prelievo dei campioni;

- UNI 5661 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coye. Malte asfaltiche. Determinazione del punteadnmollimento con il metodo palla-
anello;

- UNI 5661 FA 228-87 01/05/87 Foglio di aggiornaren. 1 alla UNI 5661 (ott. 1965). Impermeabilizpaz delle coperture. Malte asfaltiche.
Determinazione del punto di rammollimento con itode palla- anello;

- UNI 5662 01/10/65 Impermeabilizzazione delle coye. Malte asfaltiche. Determinazione dello s@omnto su piano inclinato;

- UNI 5662 FA 229-87 01/05/87 Foglio di aggiornartten.1 alla UNI 5662 (ott. 1965). Impermeabilizzang delle coperture. Malte asfaltiche.
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato

- UNI 5663 01/10/65 Impermeabilizzazione delle cype. Malte asfaltiche. Determinazione della friggi (punto di rottura);

- UNI 5663 FA 230-87 01/05/87 Foglio di aggiornartten. 1 alla UNI 5663 (ott. 1965). Impermeabilizeae delle coperture. Malte asfaltiche.
Determinazione della fragilita (punto di rottura).

Classe RequisitoAcustici

Coperture piane e a falde - Su_002- Elenco Componenti -

Su_002/Co-002 Strati protettivi
Su_002/Co-003 Manti di copertura
Su_002/Co-004 Scossaline ed elementi verticali

Strati protettivi - Su_002/Co-002

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o subpontali del sistema edilizio aventi funzione di@eare gli spazi interni del sistema edilizio stess
dallo spazio esterno sovrastante. Le copertureepam falde sono caratterizzate dalla presenzaalswato di tenuta all'acqua, indipendentemente
dalla pendenza della superficie di copertura, arepresenta soluzioni di continuita ed & compostondteriali impermeabili che posti all'esterno
dell'elemento portante svolgono la funzione diikeaaralla penetrazione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzatn diversi materiali e diversi sitemi di messajrera. Possono distinguersi i seguenti gruppi:

a) materiali asfaltaci a caldo;

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;

c) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;

f) malte bituminose;
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g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con podiil liquidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati funaio nei diversi schemi di funzionamento della aty@ consente di definire la qualita della
copertura e soprattutto i requisiti prestazion@li.elementi e i strati funzionali si possono raggpare in: elemento di collegamento; elemento di
supporto; elemento di tenuta; elemento portantmehto isolante; strato di barriera al vapore;tstoh continuitd; strato della diffusione del
vapore; strato di imprimitura; strato di ripartize dei carichi; strato di pendenza; strato di peradestrato di protezione; strato di separazione o
scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato elitdazione; strato drenante; strato filtrante,. ecc

Strati protettivi - Su_002/Co0-002 - Elenco Schede

Su_002/Co0-002/Sc-002 Strato di tenuta con membsanminose
Su_002/Co0-002/Sc-003 Strato di tenuta con elastomer

Strato di tenuta con membrane bituminose - Su_002£2002/Sc-002

Le membrane bituminose sonoprodotti con bitumezgmato e da armature, quali feltri, tessuti, laatiirfibre naturali. Esse consentono di evitare
gli inconvenienti causati dall'esposizione direttellimpermeabilizzazione alle diverse condiziofimatiche. Le membrane bituminose si
presentano sottoforma di rotoli di dimensioni di 10 metri con spessore variabile intorno ai 2mrd. In generale lo strato di tenuta ha il compito
di conferire alla copertura la necessaria imperitigaiall'acqua meteorica secondo l'uso previstmiamdo a proteggere gli strati della copertura
che non devono venire a contatto con l'acqua,tegsle alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, dbire indotte dall'ambiente esterno. In alcuni
casi lo strato pud avere anche funzioni di protezigmanti autoprotetti) e di barriera al vapore (peoperture rovesce).

Nelle coperture continue I'elemento di tenuta psseee disposto: all'estradosso della coperturéy otstrato di protezione o sotto I'elemento
termoisolante. La posa in opera pud avvenire méeligpalmatura di bitume fuso o mediante riscaldamdglla superficie inferiore e posa in
opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una agibsate le membrane, non protette, saranno capediante strati di protezione idonei.

Diagnostica

Cause possibili delle anomali:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura dellaatowa insufficiente, eccessiva umidita nell'amtgedurante la posa, cattiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla ceemone, scelta sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazexcidentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Alterazioni superficiali
Presenza di erosioni con variazione della rugasiperficiale.

Sc-002/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-002/An-003 - Degrado chimico - fisico
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidea carico delle superfici degli strati di temut

Sc-002/An-004 - Deliminazione e scagliatura
Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-002/An-005 - Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-002/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi costituenti il m@ di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

Sc-002/An-007 - Disgregazione
Disgregazione della massa con polverizzazione aéginenti.

Sc-002/An-008 - Dislocazione di elementi
Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-002/An-009 - Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissamei relativo scorrimento.
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Sc-002/An-010 - Distacco dei risvolti
Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative inéiltioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.

Sc-002/An-011 - Efflorescenze
Formazione cristalline sulle superfici, di coloiarixastro, di sali solubili.

Sc-002/An-012 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-002/An-013 - Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi éementi.

Sc-002/An-014 - Imbibizione
Assorbimento di acqua nella composizione porosandéériali.

Sc-002/An-015 - Incrinature
Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.

Sc-002/An-016 - Infragilimento e porosizzazione del membrana
Infragilimento della membrana con conseguente tsediielasticita e rischio di rottura.

Sc-002/An-017 - Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura.

Sc-002/An-018 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-002/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eletindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-002/An-020 - Presenza di abrasioni, bolle, rigamenti, incisioni superficiali
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeatifinti per vetusta degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Sc-002/An-021 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degradati.

Sc-002/An-022 - Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Sc-002/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldater
Scollamento delle membrane e sfaldature delleestass localizzazione di aree disconnesse dalltostréeriore e relativo innalzamento rispetto al
piano di posa originario. In genere per posa in@perata o per vetusta degli elementi.

Sc-002/An-024 - Sollevamenti
Formazione di pieghe e microfessurazioni causasotievamenti e ondulazioni del manto.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-002/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo della guaina in corrispondenza di luceiraotole, pluviali, in genere, e nei punti di ciimtinuita della guaina. Controllare I'assenza di
anomalie (fessurazioni, bolle, scorrimenti, distacecc.) Controllo delle giunzioni, dei risvoltlj eventuali scollamenti di giunti e fissaggi.
Controllare I'assenza di depositi e ristagni d'acqu

Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione interstizialmpermeabilita ai liquidi, -Isolamento termico

Anomalie: -Alterazioni superficiali, -Deposito superficial®ifetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposize, di assemblaggio, -Distacco dei
risvolti, -Fessurazioni, microfessurazioni

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-002/In-001 - Rinnovo e sostituzione
Frequenze: 5475 giorni

Rinnovo del manto impermeabile posto in semiadereanche localmente, mediante inserimento di diasicorrimento a caldo. Rifacimento
completo del manto mediante rimozione del vecchaotm se gravemente danneggiato.
Ditte Specializzate Impermeabilizzatore
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Strato di tenuta con elastomeri - Su_002/Co-002/963

Le membrane sintetiche sono prodotte con elastodigroliuretano monocomponente di spessori 2+3 stahile ai raggi UV, stabile alla pioggia
acida, con applicazione con rullo, spatola o spruzz

Generalmente lo strato di tenuta ha il compitodtiferire alla copertura la necessaria impermeatalifacqua meteorica secondo l'uso previsto,
proteggendo, nel contempo, gli strati della copartathe non devono venire a contatto con l'acqusistemdo alle sollecitazioni fisiche,
meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente esterno.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura dellaamwa insufficiente, eccessiva umidita nell'amtBedurante la posa, cattiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla ceemone, scelta sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazexcidentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alterazioni superficiali
Presenza di erosioni con variazione della rugasiperficiale.

Sc-003/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-003/An-003 - Degrado chimico - fisico
Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidea carico delle superfici degli strati di temut

Sc-003/An-004 - Deliminazione e scagliatura
Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-003/An-005 - Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-003/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi costituenti il m@ di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

Sc-003/An-007 - Disgregazione
Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-003/An-008 - Dislocazione di elementi
Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-003/An-009 - Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-003/An-010 - Distacco dei risvolti
Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative inéiltioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.

Sc-003/An-011 - Efflorescenze
Formazione cristalline sulle superfici, di coloiarizastro, di sali solubili.

Sc-003/An-012 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-003/An-013 - Imbibizione
Assorbimento di acqua nella composizione porosanaéeériali.

Sc-003/An-014 - Incrinature
Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.

Sc-003/An-015 - Incrinature
Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.
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Sc-003/An-016 - Infragilimento e porosizzazione dal membrana
Infragilimento della membrana con conseguente fediielasticita e rischio di rottura.

Sc-003/An-017 - Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura.

Sc-003/An-018 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-003/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertaliltzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eletindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-003/An-020 - Presenza di abrasioni, bolle, rigamenti, incisioni superficiali
Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeatifinti per vetusta degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Sc-003/An-021 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante in prossimitawjperfici o giunti degradati.

Sc-003/An-022 - Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Sc-003/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldater
Scollamento delle membrane e sfaldature delleestass localizzazione di aree disconnesse dalltostréeriore e relativo innalzamento rispetto al
piano di posa originario. In genere per posa in@perata o per vetusta degli elementi.

Sc-003/An-024 - Sollevamenti
Formazione di pieghe e microfessurazioni causasotievamenti e ondulazioni del manto.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-003/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo della superficie dello strato con attema in corrispondenza dei canali di gronda e dielee di compluvio. Controllare la tenuta della
guaina, se ispezionabile, in corrispondenza dirha® botole, pluviali, in genere, e nei punti discontinuita della guaina. Controllo delle
giunzioni, dei risvolti, di eventuali scollamentiglunti e fissaggi.

Verifica dell'assenza di eventuali anomalie.

Anomalie: -Alterazioni superficiali, -Deliminazione e scadliaa, -Difetti di ancoraggio, di raccordo, di soypposizione, di assemblaggio, -
Imbibizione, -Scollamenti tra membrane, sfaldature

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-003/In-001 - Rinnovo e sotituzione
Frequenze: 5475 giorni

Rinnovo del manto impermeabile posto in semiadereaache localmente, mediante inserimento di sragcco o mediante colla. Rifacimento
completo del manto mediante rimozione del vecchaotm se gravemente danneggiato.
Ditte Specializzate Impermeabilizzatore

Manti di copertura - Su_002/Co-003

I manti di copertura vengono utilizzati per proteggle strutture portanti delle coperture inclindteanti di copertura usati ed usabili sono assai
numerosi. | requisiti richiesti ai materiali cheebmpongono sono:

- impermeabilita;

- leggerezza;

- scarsa condulttivita termica,;

- resistenza;

- basso costo.

| manti di copertura deve, in ogni caso, essefersato in modo da consentire un rapido deflusste @elque piovane e di quelle dovute allo

scioglimento della neve; si devono quindo prevedet® gli accorgimenti necessari perché non vi s&agno d'acqua, tenedo pure conto
dell'azione del vento che puo provocare riflussteds#esse. Occorre quindi dare le opportune perelenrelazione alle condizioni ambientali e

alle caratteristiche della copertura e realizzaresttamente i giunti, i raccordi, le converseldéti, i canali di gronda, i pluviali, etc.

Manti di copertura - Su_002/Co-003 - Elenco Sched-

Su_002/Co0-003/Sc-004 Copertura in lastre in acciaio
Su_002/Co0-003/Sc-005 Copertura in pannelli isolanti
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Copertura in lastre in acciaio - Su_002/Co-003/S204

Il manto di copertura € caratterizzato da una digercontinua che garantisce la tenuta all'acdweafunzionalita & strettamente legata alla
pendenza minima del piano di posa che varia a slecdei componenti impiegati e dal clima.

Diagnostica

Cause possibili dele anomalie:

Origine delle anomalie meccaniche:

-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente,agg in numero insuffuciente; esecuzione dei gipotio accurata;
-spostamento della struttura;

-struttura di copertura insufficiente;

-rottura dei fissaggi.

Origine delle anomalie di tipo chimico:

-invecchiamento dei materiali: perdita della lorotpzione (pittura a smalto, resine, corrosionsidazione);
-materiali inadatti ad ambienti aggressivi;

-ambienti industriali;

-zona marina 0 montana,;

-incidenza solare molto forte;

-materiali di diversa natura che formano una coppiganica.

Origini della penetrazione d'acqua:
-errori di concezione: orientamento mal sceltceilazione ai venti dominanti; pendenza insufficieete.
-anomalie meccaniche o chimiche.

Requisiti e Prestazioni:

Sc-004/Re-035 - Requisita: Resistenza meccanica per strato di tenuta
in lastre di acciaio

Lo strato di tenuta in lastre di acciaio della copga deve garantire una resistenza meccanica tispalle condizioni di carico (carichi
concentrati e distribuiti) di progetto in modo dargntire la stabilitd e la stabilita degli stratiostituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche e la densita dello strato di supjpoche dovranno essere adeguate alle sollecitasa@iia resistenza degli elementi di tenuta.
Prestazion: Tutte le coperture devono essere idonee a coamastfficacemente il prodursi di rotture o deformeai gravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurardueata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Comunque, in relazione alla funzione strutturagecératteristiche delle coperture devono corrispereda
quelle prescritte dalle leggi e normative vigeitiparticolare:

- UNI 8635-13. Prove di prodotti per coperture diatinue. Determinazione del carico di rottura asfie®ne;

- UNI 8635-14. Prove dei prodotti per coperturedadistinue. Determinazione della resistenza meccashétalispositivo di ancoraggio;

- UNI EN 502. Elementi per coperture di lamiera afita - Specifica per elementi per coperture dniara di acciaio inossidabile non
autoportante;

- UNI EN 505. Elementi per coperture di lamiera afiata - Specifica per elementi per coperture dniara di acciaio non autoportante.

Classe Requisito Acustici

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie
Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odgm

Sc-004/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-004/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-004/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi costituenti il ma di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

Sc-004/An-005 - Disgregazione
Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-004/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-004/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessogd ééementi.

Sc-004/An-008 - Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura.

Sc-004/An-009 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.
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Sc-004/An-010 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertaliltzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eletindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-004/An-011 - Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-004/Cn-001 - Controllo a vista
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni gtachi di elementi.

Controllo delle condizioni generali della supesiciel manto (alterazioni cromatiche, depositi dipiti, incrostazioni, sviluppo di vegetazione).
Controllo del corretto posizionamento degli elemeaprattutto in corrispondenza di gronde e pluvial

Verifica delle zone soggette a ristagno d'acquatebizioni.

Controllo delle condizioni degli elementi piu espegli agenti atmosferici e di quelli in corrispienza delle zone di accesso alla copertura.
Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica per strato di tenuta in ¢adtracciaio

Anomalie: -Deformazione, -Fessurazioni, microfessurazionianbbinza elementi, -Patina biologica

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-004/In-001 - Controllo tenuta dei giunti
Frequenze: 1095 giorni

Controllo tenuta dei giunti ed eventuale rifacintecdbn materiali analoghi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-004/In-002 - Pulizia
Frequenze: 180 giorni

Accurata pulizia della copertura con smaltimentioderiti di qualsiasi tipo.
Ditte Specializzate Generico

Sc-004/In-003 - Sostituzione parziale o totale distre
Frequenze: Quando occorre

Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo piaie degli strati sottostanti, sostituzione dedistie
Ditte Specializzate Specializzati vari

Copertura in pannelli isolanti - Su_002/Co-003/Scdb

Il manto di copertura € caratterizzato da una digerche garantisce la tenuta all'acqua e da ena gl strati che ne garantiscono l'isolamento
termico e cioé:

- lamiera microgrecata inferiore in acciaio preveato;

- schiuma di poliuretano o polistirene;

- lamiera superiore in acciaio zincato a proteziomnstistrato con rivestimento in strato di asfatabilizzato e lamina di alluminio.

La funzionalita e strettamente legata alla pendemrama del piano di posa che varia a secondoataponenti impiegati e dal clima.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine delle anomalie meccaniche:
-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente,aaqyg in numero insuffuciente; esecuzione dei gipotio accurata;
-spostamento della struttura;
-struttura di copertura insufficiente;
-rottura dei fissaggi.
Origine delle anomalie di tipo chimico:
-invecchiamento dei materiali: perdita della lorotpzione (pittura a smalto, resine, corrosionsidazione);
-materiali inadatti ad ambienti aggressivi;
-ambienti industriali;
-zona marina 0 montana,;
-incidenza solare molto forte;
-materiali di diversa natura che formano una coppiganica.
Origini della penetrazione d'acqua:
-errori di concezione: orientamento mal sceltcelazione ai venti dominanti; pendenza insufficieete.
-anomalie meccaniche o chimiche.



Manuale di Manutenzione 12

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie
Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm

Sc-005/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-005/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-005/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi costituenti il mta di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

Sc-005/An-005 - Disgregazione
Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-005/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (peiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-005/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi @éementi.

Sc-005/An-008 - Mancanza elementi
Assenza di elementi della copertura.

Sc-005/An-009 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@rsicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-005/An-010 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertaliltzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli elaindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-005/An-011 - Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-005/Cn-001 - Controllo a vista
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni gt@tichi di elementi.

Controllo delle condizioni generali della supesiciel manto (alterazioni cromatiche, depositi dipiti, incrostazioni, sviluppo di vegetazione).
Controllo del corretto posizionamento degli elemeaprattutto in corrispondenza di gronde e pluvial

Verifica delle zone soggette a ristagno d'acqumatebizioni.

Controllo delle condizioni degli elementi piu espegli agenti atmosferici e di quelli in corrispienza delle zone di accesso alla copertura.
Anomalie: -Deformazione, -Fessurazioni, microfessurazioniapbinza elementi, -Patina biologica

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-005/In-001 - Controllo tenuta dei giunti
Frequenze: 1095 giorni

Controllo tenuta dei giunti ed eventuale rifacintecdbn materiali analoghi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-005/In-002 - Pulizia
Frequenze: 180 giorni

Accurata pulizia della copertura con smaltimentioderiti di qualsiasi tipo.
Ditte Specializzate Generico

Sc-005/In-003 - Sostituzione parziale o totale distre
Frequenze: Quando occorre

Rimozione degli elementi, ripristino o rinnovo piaie degli strati sottostanti, sostituzione dedistie
Ditte Specializzate Specializzati vari
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Scossaline ed elementi verticali - Su_002/Co-004

Le scossaline vengono utilizzate per protegges®trici presenti nelle coperture e nei balconi ¢aeno protette e impermeabilizzate. i materiali
usati sono lastre di piombo, lamierino zincatoaksf ardesia, tegole, marmo, etc.| giunti di dilne presenti nelle strutture del sistema edliliz
arrivano sino alla copertura, devono quindi espeogetti dall'infiltrazione dell'acqua. i giuntigni si realizzano con lastre di piombo o di rame
annegata negli strati impermeabili e vanno postpnoati di colmo; i giunti montati possono esseostpin un punto qualunque del tetto e possono
essere protetti in vario modo. | giunti verticadingono protetti con apposite strutture realizzatamierino zincato e materiali elestici.

Scossaline ed elementi verticali - Su_002/Co-004Elenco Schede -

Su_002/Co-004/Sc-006 Scossaline di copertura dégtienti del tetto

Scossaline di copertura degli elementi del tettoSu_002/Co-004/Sc-006

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura,;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.
Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;
-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.
Origini delle anomalie delle opere accessorie:

-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie
Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odgm

Sc-006/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-006/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-006/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi e/o accessorafiertura con conseguente rischio di errato defldstle acque meteoriche.

Sc-006/An-005 - Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissamei relativo scorrimento.

Sc-006/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (fpeiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-006/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi @éementi.

Sc-006/An-008 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertaliltzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli elaindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-006/An-009 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degradati.

Sc-006/An-010 - Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-006/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Ispezione delle scossaline dopo un fenomeno mébgieo eccezionale (pioggia violenta, vento, graeditempesta, etc.) per controllarne la
regolare disposizione. Controllare gli elementiigaggio ed eventuali connessioni.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Alterazioni cromatiche con macchie, -Distacco,s$@azioni, microfessurazioni, -Penetrazione eagst d'acqua, -Presenza di
vegetazione, -Rottura

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-006/In-001 - Risistemazione
Frequenza: Quando occorre

Rimessa in opera di scossaline sollevate o scoaness
Ditte Specializzate Lattoniere-canalista

Sc-006/In-002 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione di parti degradate. Rimozione deéitesite, rifacimento del supporto e cambiament@delbssalina nella sua totalita
Ditte Specializzate Lattoniere-canalista

Sc-006/In-003 - Verifica fissaggio
Frequenze: Quando occorre

Verifica fissaggio delle scossaline metalliche eenguale fissaggio. Revisione e rifacimento di aalde, fissaggi e parti difettose.
Ditte Specializzate Lattoniere-canalista
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Impianto di condizionamento - Su_003

L'impianto di climatizzazione rappresenta " I'imsiedegli elementi tecnici aventi funzione di creanmantenere nel sistema edilizio determinate
condizioni termiche, di umidita e di ventilazione "

Il SubSistema Impianto di climatizzazione &

generalmente costituita da:

-alimentazione, avente la funzione di trasportbeernbustibile dai serbatoi e/o dalla rete di dlsteione fino ai gruppi
termici;

-gruppi termici, che trasformano I'energia chindea combustibili di alimentazione in energia terajic

-centrali di trattamento fluidi, che hanno la fumrz di trasferire I'energia termica prodotta (tinetente o utilizzando
gruppi termici) ai fluidi termovettori;

-reti di distribuzione e terminali, che trasportarfiaidi termovettori ai vari terminali di scambtermico facenti parte
dell'impianto;

-canne di esalazione, aventi la funzione di alloata i fumi di combustione prodotti dai gruppi te&zm

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_003/R-001 - Requisitc: Affidabilita Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Gli elementi costituenti I'impianto di condizioname devono essere realizzati con materiali idongagantire nel tempo le proprie qualita cosi da
garantire la funzionalita dell'impianto.

Prestazion: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impto deve essere garantita la qualita della prégeibne, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti nipetto delle disposizioni normative.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_003/R~004 - Requisitc: Comodita di uso e manovra Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli impianti di condizionamento devono essere ezalfi con materiali e componenti aventi carattéctet di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazion: | componenti degli impianti di climatizzazione dieo essere disposti in posizione ed altezza dalopit calpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anda parte di persone con impedite o ridotta cajgagiotoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal piar calpestio dei componenti deve essere compra<a40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuiremieento avviene mediante comando a distanza (atklesomando a raggi infrarossi).

Su_003/R-005 - Requisita: Contenimento della temperatura dei fluidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici

| fluidi termovettori dell'impianto di condizionam® devono avere temperatura idonea per assicuilacerretto funzionamento dell'impianto
assicurando nello stesso momento un benessere @albieltre che un contenimento dei consumi eniiget

Prestazion: Le temperature dei fluidi termovettori devono genee i valori minimi richiesti dalla normativa sotto riportati; inoltre & consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5°@linmpianti a circolazione forzata e non superi@e25°C negli impianti a circolazione
naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamert0/80; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®0/70; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen¥5/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/75; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamenb0/55; Raffreddamento: 7;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament5/50; Raffreddamento: 12;

TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen85/40; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/30; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen80/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament0/75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediateemometri che devono essere sottoposti alle pdove
laboratorio previste dalle vigenti norme sul rispaio energetico. | valori della temperatura del daitermovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura previstabase al diagramma di esercizio dell'impianto casine prescritto dalla normativa UNI vigente.

Su_003/R~006 - Requisitc: Controllo del rumore prodotto Classe Requisit: Acustici
Gli impianti di condizionamento devono garantire liwello di rumore nell’ambiente esterno e in quelbitativi entro i limiti prescritti dal
D.P.C.M. 1.3.1991.

Prestazion: Gli impianti di climatizzazione devono funzionarenodo da mantenere il livello di rumore ambiebéee quello residuo Lr nei limiti
indicati dalla normativa. Tali valori possono essarggetto di verifiche che vanno eseguite sia diamgianti funzionanti che con gli impianti
fermi.

Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto deidliuiermovettori e quelle dei canali d’aria devorssere tali
che la velocita di tali fluidi non superi i limitnposti dalla normativa. | valori di emissione atioa possono essere verificati “in situ”,
procedendo alle verifiche previste dalle norme (iNlparticolare UNI EN 27574), oppure verificandobeci valori dichiarati dal produttore di
elementi facenti parte dell'impianto siano confoaité normativa.

Su_003/R-007 - Requisita: Controllo della combustione Classe Requisit: Funzionalita d'uso

| gruppi termici degli impianti di condizionamerdevono garantire processi di combustione a massendimento e nello stesso tempo produrre
guantita minime di scorie e di sostanze inquinanti.

Prestazion: Per un controllo dei parametri della combustiorgruippi termici devono essere dotati delle segugnpiarecchiature di misura e
controllo della combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fotie deve essere installato alla base di ciascumira);

- presso-deprimometri per la misura della pressiatraosferica della camera di combustione e dellsebdel relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonicadéossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il male funzionamento, anche al rilievo di alcuni pardri utilizzando la strumentazione e
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seguendo la metodologia previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di adsidi carbonio (CO) presente (in % del volume)nesidui della combustione e rilevata
all'uscita del gruppo termico;

- l'indice di fumosita Bacharach (per i generatfwnzionanti a combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul librdttcentrale insieme a tutte le successive openazii manutenzione e controllo da effettuare
secondo quanto riportato nel sottoprogramma deitiain

Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calorercpotenza nominale del focolare superiore a 34,8skdéve
avere che la percentuale di aria comburente necespar la combustione deve essere:

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fulhcombustione non deve superare lo 0.1% del voldenéumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettat@iiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatori di calore siano permanentemente ventilatdraate idonee aperture di aerazione di
dimensioni non inferiori a quelle riportate dall@enti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Su_003/R-008 - Requisitc: Controllo della portata dei fluidi Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli elementi costituenti I'impianto di condizioname devono essere in grado di garantire valori mindi portata dei fluidi circolanti.
Prestazion: | terminali di erogazione degli impianti di climatazione devono assicurare anche nelle piu gragoséizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di proget

Livello minimo per la prestazion«¢ Devono essere rispettati i livelli previsti in setdlgorogetto.

Su_003/R~009 - Requisitc: Controllo della pressione di erogazione Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Gli elementi costituenti I'impianto di climatizzame devono essere in grado di assicurare un'opparfressione di emissione per consentire ai
fluidi di raggiungere i terminali.

Prestazion: L'installazione dei materiali e componenti deveezs eseguita facendo riferimento a quanto indicktile norme e come certificato
dalle ditte costruttrici di detti materiali e compenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_003/R-021 - Requisita: Controllo delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afiersone, causato da un contatto diretto, i comptirgegli impianti di condizionamento, capaci
di condurre elettricita, devono essere dotati diegamenti equipotenziali con I'impianto di terraltledificio.

Prestazion: Le dispersioni elettriche possono essere vergicaintrollando i collegamenti equipotenziali e digsa a terra dei componenti degli
impianti di climatizzazione mediante misurazioniefiistenza a terra.

Livello minimo per la prestaziont: Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’ambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.46.

Su_003/R+022 - Requisita: Controllo delle temperature superficiali Classe Requisit: Termici ed igrotermici
| componenti direttamente accessibili dagli utef@vono essere in grado di contrastare in modoaféide variazioni di temperatura superficiali.
Prestazion: Per garantire sicurezza agli utenti nei confrogitisbalzi di temperatura la stessa non deve suer&0°C con una tolleranza di
5°C; nel caso cio non fosse possibile si puo riecgra rivestimenti di materiale isolante.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura superficiale dei componenti degpianti di climatizzazione non coibentati deve esser
controllata per accertare che non superi i 75°C.

Su_003/R-030 - Requisita: Limitazione dei rischi di esplosione Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli impianti di condizionamento devono garantir@pessi di combustione con il massimo del rendimevitando i rischi di esplosione.
Prestazion: Gli impianti di climatizzazione devono funziongerantendo una capacita di rendimento corrispondentjuella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatori di calore siano permanentemente ventilatdraate
idonee aperture di aerazione di dimensioni nonriofea quelle riportate dalle vigenti norme di sicezza e prevenzione incendi.

Su_003/R-032 - Requisita: Reazione al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio

| materiali degli impianti di condizionamento sutit®li di essere sottoposti all'azione del fuocevno essere classificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente; la reazione abéo deve essere documentata da "marchio di confatmi"dichiarazione di conformita".
Prestazion: | materiali dovranno essere posti in opera seguespkcificatamente le modalita indicate nel relatbertificato di omologazione o di
prova al fuoco rilasciato dal Ministero dell'Inteono da un laboratorio legalmente autorizzato dahlgtero stesso.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_003/R-033 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
L'impianto di condizionamento deve essere realkizzah materiali e componenti idonei a non subirgsdiuzioni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressiimici.

Prestazion: La capacita dei materiali e i componenti degli iengii di climatizzazione a conservare inalteratgteprie caratteristiche chimico-
fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura ®ificiale deve essere dichiarata dal produttorelditi materiali.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agentneiai presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi prova
indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelliimmi possono essere utilizzati eventuali rivestithei protezione esterna (smalti, prodotti
vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili icsupporti su cui vengono applicati.

Su_003/R~034 - Requisitc: Resistenza al vento Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionam sottoposti all'azione del vento devono essergrado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture.

Prestazion: | materiali degli impianti di climatizzazione iladffti all'esterno devono essere idonei a resist@i&zione del vento in modo tale da
garantire la sicurezza degli utenti. La spinta dehto da considerare € quella indicata dalla C.Mi davori Pubblici 24.5.1982 n.22631 e dalla
norma CNR B.U.117.

Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dallamativa vigente seguendo i metodi di calcolo dagssvisti.

Su_003/R-037 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Gli impianti di condizionamento devono essere ezalfi con materiali in grado di contrastare in modfficace il prodursi di deformazioni o
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rotture sotto l'azione di determinate sollecitazion

Prestazion: Gli elementi costituenti gli impianti di climatezzione devono essere idonei ad assicurare stalgligsistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirneadare funzionalita nel tempo garantendo allo stéssapo la sicurezza degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_003/R+039 - Requisita: Sostituibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionam@ devono essere atti a consentire la collocaziorapera di altri elementi in caso di necessita.
Prestazion: | materiali e componenti degli impianti di climezazione devono essere realizzati ed installatiaggo da consentire in caso di
necessita la sostituzione senza richiedere lo saggi dell’intero impianto o di consistenti parti sso.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Impianto di condizionamento - Su_003- Elenco Componenti -
Su_003/Co-005 Rete di distribuzione e terminali

Rete di distribuzione e terminali - Su_003/Co-005

Le reti di distribuzione e i terminali permettoniotisportare i fluidi termovettori ai vari termindi scambio termico facenti parte dell'impianto.
Inoltre sistemi di esalazione permettono di alloata i fumi di combustione prodotti dai gruppi térin

Rete di distribuzione e terminali - Su_003/Co-005 Elenco Schede -
Su_003/Co-005/Sc-007 Ventilatore

Ventilatore - Su_003/Co-005/Sc-007

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quddhkiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplit’s centrale di trattamento dell'aria,

scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dasa gas o elettriche, bruciatore, etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzso(tubature, filtri, guaine)

Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Difetti di filtraggio
Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.
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Sc-007/An-002 - Difetti di funzionamento motori
Difetti di funzionamento dei motori elettrici.

Sc-007/An-003 - Difetti di lubrificazione
Funzionamento non ottimale per mancanza di lularifie.

Sc-007/An-004 - Difetti di taratura
Difetti di funzionamento ai sistemi di regolaziomeontrollo.

Sc-007/An-005 - Incrostazioni
Deposito ed accumulo che impediscono il funzionameel ventilatore.

Sc-007/An-006 - Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

Sc-007/An-007 - Rumorosita
Eccessivo livello del rumore prodotto durante iiZionamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-007/Cn-001 - Controllo girante

Controllo stato della girante.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Resistenza meccanica, -Sostitutibili

Anomalie: -Rumorosita
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-007/In-001 - Pulizia girante

Pulitura della girante.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Frequenze: 180 giorni
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Impianto di riscaldamento - Su_004

L'impianto di riscaldamento € l'insieme degli eletnéecnici aventi funzione di creare e mantenezbsistema edilizio determinate condizioni
termiche. Le reti di distribuzione e terminali harla funzione di trasportare i fluidi termovettgsrovenienti dalle centrali termiche o dalle caddai
fino ai terminali di scambio termico con I'ambiewtéli controllare e/o regolare il loro funzionanterA secondo del tipo dellimpianto (a colonne
montanti 0 a zone) vengono usate tubazioni in &caoiero senza saldatura (del tipo Mannessmangrirero in materiale plastico per il primo tipo
mentre per l'impianto a zona vengono usate tubbzia@cciaio o in rame opportunamente isolate fggeao incluse nel massetto del pavimento). |
terminali hanno la funzione di realizzare lo scasrtermico tra la rete di distribuzione e I'ambieinteui sono collocati. | tipi di terminali sono:
-radiatori costituiti da elementi modulari (reaktzin ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppia#i loro per mezzo di manicotti filettati (nipples
collegati alle tubazioni di mandata e ritorno;

-piastre radianti realizzate in acciaio o in alloioj

-pannelli radianti realizzati con serpentine inamioni di rame o di materiale plastico (polietileeticolato) poste nel massetto del pavimento;
-termoconvettori e ventilconvettori costituiti daaiscambiatore di calore a serpentina alettatarirerposto all'interno di un involucro di lamiera
dotato di una apertura (per la ripresa dell'ar@lprparte bassa e una di mandata nella parte alta;

-unita termoventilanti sono costituite da una b&ttdi scambio termico in tubi di rame o di allumiralettati, un ventilatore di tipo assiale ed un
contenitore metallico per i collegamenti ai condd'tiria con i relativi filtri;

-aerotermi che basano il loro funzionamento su ir@smi di convezione forzata,

-sistema di regolazione e controllo.

Tutte le tubazioni saranno installate in vista appositi cavedi, con giunzioni realizzate medigreezi speciali evitando l'impiego di curve a
gomito; in ogni caso saranno coibentate, senzawliswita, con rivestimento isolante di spessooedattivita e reazione conformi alle normative
vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori bpiastre radianti per ottimizzare le prestazioop@ortuno che:

-la distanza tra il pavimento e la parte inferidet radiatore non sia inferiore a 11 cm;

-la distanza tra il retro dei radiatori e la parateui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; -$aadza tra la superficie dei radiatori ed eventuali
nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori primella installazione dei mobiletti di contenimentovchnno essere poste in opera le batterie
radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggetenmclinate verso l'alto in modo da favorire teffiuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano
serpentine radianti a pavimento & opportuno copgannelli coibenti delle serpentine con foglipdilietilene per evitare infiltrazioni della gettata
soprastante.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_004/R-001 - Requisitc: Affidabilita Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere realizzati con materiali idoneagagtire nel tempo le proprie qualita cosi da
garantire la funzionalita dell'impianto.

Prestazion: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'ilmpto deve essere garantita la qualita della prégeione, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti nelpetto delle disposizioni normative.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_004/R-002 - Requisita: Assenza dell'emissione di sostanze nocive Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devdimitare la emissione di sostanze inquinanti o nague nocive alla salute degli utenti.
Prestazion: Per garantire la protezione dagli agenti patogeeive essere garantita la qualita della progettagjadtella fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti nelpetto delle disposizioni normative.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_004/R-003 - Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosione Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con il massimo del rendimevitaredo i rischi di esplosione.

Prestazion: Gli impianti di riscaldamento devono funzionareastendo una capacita di rendimento corrispondentpiella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatri di calore siano permanentemente ventilatdiaate
idonee aperture di aerazione di dimensioni nonrinfea quelle riportate dalle vigenti norme di sicezza e prevenzione incendi.

Su_004/R-004 - Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisit: Protezione antincendio
| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento d&o essere realizzati ed installati in modo datiére i rischi di probabili incendi.

Prestazion: Per limitare i rischi di probabili incendi i genatori di calore devono essere installati e funzi@nanel rispetto di quanto prescritto
dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Nel caso si utilizzano generatori di calore congrata termica nominale complessiva superiore aikM/6
(100000 kcal/h) & necessario sottoporre i progagtili impianti alla preventiva approvazione da gadel locale Comando Provinciale dei VV.F.

Su_004/R~006 - Requisitc: Comodita di uso e manovra Classe Rquisito: Funzionalita d'uso
Gli impianti di riscaldamento devono essere realfzzon materiali e componenti aventi caratterisgcdi facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazion: | componenti degli impianti di riscaldamento dew@ssere disposti in posizione ed altezza dal pitucalpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anda parte di persone con impedite o ridotta cajgagiotoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal piarh calpestio dei componenti deve essere compraga40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuiremieento avviene mediante comando a distanza (atklesomando a raggi infrarossi).

Su_004/R-008 - Requisitc: Comodita di uso e manovra radiatori Classe Requisit: Funzionalita d'uso
| radiatori degli impianti di riscaldamento devoressere realizzati con materiali e componenti aveatatteristiche di facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.

Prestazioni: | componenti dei radiatori devono essere dispogtiosizione ed altezza dal piano di calpestiodalirendere il loro utilizzo agevole
e sicuro, ed accessibili anche da parte di persmreimpedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo per la prestazione In particolare I'altezza di installazione dal piarh calpestio dei componenti deve essere comprasa40 e
1.40 m ed e opportuno rispettare alcune distanzeme per un corretto funzionamento dei radiatoriregarticolare:

- la distanza tra il pavimento e la parte inferiadel radiatore non sia minore di 11 cm;

- la distanza tra il retro dei radiatori e la paret cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;

- la distanza tra la superficie dei radiatori edestuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Su_004/R-009 - Requisitc: Contenimento del rumore prodotto Classe Requisit: Acustici
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Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwello di rumore nel’lambiente esterno e in qualbitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M.
1.3.1991.

Prestazion: Gli impianti di riscaldamento devono funzionaremedo da mantenere il livello di rumore ambienteelguello residuo Lr nei limiti
indicati dalla normativa. Tali valori possono esserggetto di verifiche che vanno eseguite sia diamgianti funzionanti che con gli impianti
fermi.

Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto deidluiermovettori e quelle dei canali d’aria devorssere tali
che la velocita di tali fluidi non superi i limitmposti dalla normativa. | valori di emissione atioa possono essere verificati “in situ”,
procedendo alle verifiche previste dalle norme iNlparticolare UNI EN 27574), oppure verificandobeci valori dichiarati dal produttore di
elementi facenti parte dell'impianto siano confoaii& normativa.

Su_004/R-012 - Requisita: Contenimento della combustione Classe Requisit: Funzionalita d'uso
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento aEno garantire processi di combustione a massinmalireento e nello stesso tempo produrre
guantita minime di scorie e di sostanze inquinanti.

Prestazion: Per un controllo dei parametri della combustiorgruippi termici devono essere dotati delle segugnpiarecchiature di misura e
controllo della combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fofie deve essere installato alla base di ciascumirca);

- presso-deprimometri per la misura della pressiatraosferica della camera di combustione e dellsebdel relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonicadéossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il n@le funzionamento, anche al rilievo di alcuni pagdri utilizzando la strumentazione e
seguendo la metodologia previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di adsidi carbonio (CO) presente (in % del volume)nesidui della combustione e rilevata
all’'uscita del gruppo termico;

- l'indice di fumosita Bacharach (per i generatfunzionanti a combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul librditcentrale insieme a tutte le successive openazii manutenzione e controllo da effettuare
secondo quanto riportato nel sottoprogramma deitiamin

Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calorercpotenza nominale del focolare superiore a 34.8skdéve
avere che la percentuale di aria comburente nec&sgpar la combustione deve essere :

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fulhcombustione non deve superare lo 0.1% del vollenéumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettat@iiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatori di calore siano permanentemente ventilatdiaate idonee aperture di aerazione di
dimensioni non inferiori a quelle riportate dalleyenti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Su_004/R-013 - Requisitc: Contenimento della portata dei fluidi Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere in grado di garantire valori mindnportata dei fluidi circolanti.

Prestazion: | terminali di erogazione degli impianti di riscimento devono assicurare, anche nelle piu gragosdizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di proget

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_004/R-014 - Requisita: Contenimento della pressione di
erogazione

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere in grado di assicurare un'opporfpressione di emissione per consentire ai
fluidi di raggiungere i terminali.

Prestazion: L'installazione dei materiali e componenti deveezs eseguita facendo riferimento a quanto indicktile norme e come certificato
dalle ditte costruttrici di detti materiali e compenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Classe Requisito Funzionalita tecnologica

Su_004/R-015 - Requisitc: Contenimento della temperatura dei fluidi Classe Rquisito: Termici ed igrotermici
| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamemtdevono avere temperatura idonea per assicurareoitetto funzionamento dell'impianto
assicurando nello stesso momento un benessere maibieltre che un contenimento dei consumi enaiget

Prestazion: Le temperature dei fluidi termovettori devono gene i valori minimi richiesti dalla normativa eo#to riportati; inoltre & consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5°@inepianti a circolazione forzata e non superi@ie25°C negli impianti a circolazione
naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamerit0/80; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®0/70; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen¥5/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/75; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamenb0/55; Raffreddamento: 7;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament5/50; Raffreddamento: 12;

TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen85/40; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/30; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen80/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament0/75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediateemometri che devono essere sottoposti alle pdove
laboratorio previste dalle vigenti norme sul rispaio energetico. | valori della temperatura del dlaitermovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura previstabase al diagramma di esercizio dell'impianto casine prescritto dalla normativa UNI vigente.

Su_004/R-016 - Requisitc: Contenimento della velocita dell'aria
ambiente
Gli impianti di riscaldamento devono funzionarenmoedo da non creare movimenti d'aria che possane dastidio alle persone.

Classe Requisito Termici ed igrotermici



Manuale di Manutenzione 21

Prestazion: Per assicurare una buona distribuzione del fluibzorre che i terminali di mandata dell’aria e djiieli ripresa siano ben distribuiti
nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si pusurare la velocita dell’aria nella zona occupatalle persone mediante appositi strumenti di
precisione (es. anemometro a filo caldo).

Livello minimo per la prestazione: Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria oc@che la velocita della stessa non superi i 0,15. &'
comungue ammessa una velocita superiore (nelle daeevicinanze di bocchette di estrazione o didaaa dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché
siano evitati disturbi diretti alle persone.

Su_004/R-018 - Requisita: Contenimento delle dispersioni di calore Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamendevono essere realizzati e posti in opera inonda evitare perdite di calore che possono
verificarsi durante il normale funzionamento e dva fenomeni di conduzione, convezione o irraggitm

Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono assicurare un rendimento termico norrimfe a quello minimo richiesto
dalla normativa e quindi dal progetto.

Livello minimo per la prestazione: | generatori di calore devono essere verificatettffando misurazioni delle temperature dei fumekatia
comburente unitamente alla percentuale di anidddebonica presente nei fumi di combustione; inoéréubazioni di trasporto dei fluidi
termovettori devono essere isolate termicamentewateriali isolanti idonei.

Su_004/R-019 - Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione aflersone, causato da un contatto diretto, i comptirdegli impianti di riscaldamento, capaci di
condurre elettricita, devono essere dotati di agdlmenti equipotenziali con I'impianto di terra dedificio.

Prestazion: Le dispersioni elettriche possono essere vergicaintrollando i collegamenti equipotenziali e digsa a terra dei componenti degli
impianti di riscaldamento mediante misurazioni esistenza a terra.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’ambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.46.

Su_004/R-020 - Requisitc: Contenimento dell'umidita dell'aria
ambiente

Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizan modo da garantire i valori di progetto dellamidita dell'aria nei locali serviti
indipendentemente dalle condizioni climatiche estexd interne.

Prestazion: Per garantire condizioni ottimali occorre che ilea dell'umidita relativa dell’aria negli ambientriscaldati sia compresa fra il 40%
ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% e&@% nel periodo estivo.

Livello minimo per la prestazione: | valori dell'umidita relativa dell’aria devono esge verificati e misurati nella parte centrale detali, ad
un’altezza dal pavimento di 1.5 m, utilizzando eicstrumenti di misurazione (es. psicrometro vatt): rispetto ai valori di progetto € ammessa
una tolleranza di +/- 5%.

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_004/R-021 - Requisita: Controllo del rumore prodotto Classe Requisit: Acustici
Gli impianti di riscaldamento devono garantire uwello di rumore nell’lambiente esterno e in qualitativi entro i limiti prescritti dal D.P.C.M.
1.3.1991.

Prestazion: Gli impianti di riscaldamento devono funzionareniodo da mantenere il livello di rumore ambienteelgquello residuo Lr nei limiti
indicati dalla normativa. Tali valori possono esse&rggetto di verifiche che vanno eseguite sia diadmgianti funzionanti che con gli impianti
fermi.

Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto deidliuiermovettori e quelle dei canali d’aria devorssere tali
che la velocita di tali fluidi non superi i limitmposti dalla normativa. | valori di emissione atioa possono essere verificati “in situ”,
procedendo alle verifiche previste dalle norme {Nlparticolare UNI EN 27574), oppure verificandbeci valori dichiarati dal produttore di
elementi facenti parte dell'impianto siano confoaté normativa.

Su_004/R-022 - Requisitc: Controllo della combustione Classe Requisit: Funzionalita d'uso
| gruppi termici degli impianti di riscaldamento wleno garantire processi di combustione a massinmalireento e nello stesso tempo produrre
guantita minime di scorie e di sostanze inquinanti.

Prestazion: Per un controllo dei parametri della combustiorgruppi termici devono essere dotati delle segusgppiarecchiature di misura e
controllo della combustione:

- termometro indicatore della temperatura dei fofie deve essere installato alla base di ciascumirca);

- presso-deprimometri per la misura della pressiatraosferica della camera di combustione e dellsebdel relativo camino;

- misuratori della quantita di anidride carbonicadéossido di carbonio e idrogeno.

Per tali impianti si deve procedere, durante il male funzionamento, anche al rilievo di alcuni pardri utilizzando la strumentazione e
seguendo la metodologia previste dalla L. n.10/91:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di adsidi carbonio (CO) presente (in % del volume)nesidui della combustione e rilevata
all'uscita del gruppo termico;

- l'indice di fumosita Bacharach (per i generatéunzionanti a combustibile liquido).

Tali misurazioni devono essere annotate sul librdttcentrale insieme a tutte le successive openazii manutenzione e controllo da effettuare
secondo quanto riportato nel sottoprogramma deitiain

Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calorercpotenza nominale del focolare superiore a 34.8kdéve
avere che la percentuale di aria comburente necespar la combustione deve essere :

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fulhcombustione non deve superare lo 0.1% del voldenéumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettat@iiti di legge.

Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatori di calore siano permanentemente ventilatdraate idonee aperture di aerazione di
dimensioni non inferiori a quelle riportate dall@enti norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Su_004/R-023 - Requisitc: Controllo della portata dei fluidi Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono essere in grado di garantire valori mindnportata dei fluidi circolanti.

Prestazion: | terminali di erogazione degli impianti di riscidmento devono assicurare, anche nelle piu gragosdizioni di esercizio, una
portata dei fluidi non inferiore a quella di proget

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedlgorogetto.

Su_004/R-027 - Requisitc: Controllo della pressione di erogazione Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
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Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdievono essere in grado di assicurare un'opportpressione di emissione per consentire ai
fluidi di raggiungere i terminali.

Prestazion: L'installazione dei materiali e componenti deveezs eseguita facendo riferimento a quanto indicktile norme e come certificato
dalle ditte costruttrici di detti materiali e compenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdlgorogetto.

Su_004/R+030 - Requisitc: Controllo della temperatura dei fluidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici
| fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamemtdevono avere temperatura idonea per assicurareoitetto funzionamento dell'impianto
assicurando nello stesso momento un benessere @albieltre che un contenimento dei consumi eniiget

Prestazion: Le temperature dei fluidi termovettori devono gene i valori minimi richiesti dalla normativa eo#to riportati; inoltre & consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5°@inepianti a circolazione forzata e non superi@e25°C negli impianti a circolazione
naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamerit0/80; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament§0/70; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen¥5/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament85/75; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen®0/55; Raffreddamento: 7;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament$5/50; Raffreddamento: 12;

TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen85/40; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/30; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen80/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldamentd0/75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediateemometri che devono essere sottoposti alle pdove
laboratorio previste dalle vigenti norme sul rispaio energetico. | valori della temperatura del dlaitermovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura previstabase al diagramma di esercizio dellimpianto casine prescritto dalla normativa UNI vigente.

Su_004/R-035 - Requisita: Controllo della tenuta Classe Requisit: Di stabilita
Gli impianti di riscaldamento devono essere reaizzon materiali e componenti idonei ad impedivgte dei fluidi termovettori nonché dei
combustibili di alimentazione.

Prestazion: | materiali e componenti devono garantire la tenint condizioni di pressione e temperatura corrisgenti a quelle massime o
minime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: | componenti degli impianti di riscaldamento possessere verificati per accertarne la capacita ahtollo
della tenuta secondo le prove indicate dalla noiv@tNI vigente.

Su_004/R-040 - Requisitc: Controllo della velocita dell'aria ambiente Classe Rquisito: Funzionalita d'uso
| convettori e diffusori devono funzionare in matdonon creare movimenti d’aria che possano darédusalle persone.

Prestazion: Per assicurare una buona distribuzione del fluidezorre che i terminali di mandata dell’aria e glieli ripresa siano ben distribuiti
nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si puéurare la velocita dell’aria nella zona occupatalle persone mediante appositi strumenti di
precisione (es. anemometro a filo caldo).

Livello minimo per la prestazione. Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria oc@che la velocita della stessa non superi i 0,15. &'
comungue ammessa una velocita superiore (nelle diateevicinanze di bocchette di estrazione o didada dell'aria) fino a 0,7 m/s sempre ché
siano evitati disturbi diretti alle persone.

Su_004/R-041 - Requisitc: Controllo delle dispersioni di calore Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamendevono essere realizzati e posti in opera inonda evitare perdite di calore che possono
verificarsi durante il normale funzionamento e dva fenomeni di conduzione, convezione o irraggim

Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamerdevono assicurare un rendimento termico norrimfe a quello minimo richiesto
dalla normativa e quindi dal progetto.

Livello minimo per la prestazione: | generatori di calore devono essere verificatettffando misurazioni delle temperature dei fumekatia
comburente unitamente alla percentuale di anidddebonica presente nei fumi di combustione; indkéréubazioni di trasporto dei fluidi
termovettori devono essere isolate termicamenteateriali isolanti idonei.

Su_004/R-042 - Requisitc: Controllo delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afiersone, causato da un contatto diretto, i comptirdegli impianti di riscaldamento, capaci di
condurre elettricita, devono essere dotati di agdlmenti equipotenziali con I'impianto di terra dedificio.

Prestazion: Le dispersioni elettriche possono essere ver#icaintrollando i collegamenti equipotenziali e dissa a terra dei componenti degli
impianti di riscaldamento mediante misurazioni elistenza a terra.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’lambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.46.

Su_0(4/Re-046 - Requisita: Efficienza Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentlevono essere realizzati con materiali idoneiaaagtire nel tempo le proprie capacita di
rendimento cosi da garantire la funzionalita detfiianto.

Prestazion: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impto deve essere garantita la qualita della prégeione, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti nilpetto delle disposizioni normative. Pertantoigipianti di riscaldamento devono funzionare
garantendo una capacita di rendimento corrispondentjuella di progetto e nel rispetto della normatvigente.

Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti I'impianviene verificata misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utileminale Pn superiore a 4 kW, devono possederendimento termico utile non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non dev&eses interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pordpealore non deve essere inferiore a 2,65;

- il rendimento di elettropompe ed elettroventitatmn deve essere interiore al 70%.

Su_004/R-047 - Requisita: Efficienza Classe Fequisita: Funzionalita tecnologica
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentlevono essere realizzati con materiali idoneiaaagtire nel tempo le proprie capacita di
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rendimento cosi da garantire la funzionalita detfiianto.

Prestazion: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impto deve essere garantita la qualita della prégeione, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti nelpetto delle disposizioni normative. Pertantoigipianti di riscaldamento devono funzionare
garantendo una capacita di rendimento corrispondentjuella di progetto e nel rispetto della normatvigente.

Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti I'impianviene verificata misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utileminale Pn superiore a 4 kW, devono possederendimento termico utile non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non dew&ees interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pordpealore non deve essere inferiore a 2,65;

- il rendimento di elettropompe ed elettroventifatmn deve essere interiore al 70%.

Su_004/R-048 - Requisita: Efficienza Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamentlevono essere realizzati con materiali idoneiaaagtire nel tempo le proprie capacita di
rendimento cosi da garantire la funzionalita detfiianto.

Prestazion: Per garantire la funzionalita tecnologica dell'impto deve essere garantita la qualita della prégeibne, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti nilpetto delle disposizioni normative. Pertantoigipianti di riscaldamento devono funzionare
garantendo una capacita di rendimento corrispondentjuella di progetto e nel rispetto della normatvigente.

Livello minimo per la prestazione: L'efficienza degli elementi costituenti I'impianviene verificata misurando alcuni parametri quali:

- i generatori di calore di potenza termica utileminale Pn superiore a 4 kW, devono possederendimento termico utile non inferiore al 90%;
- il rendimento dei gruppi elettropompe non dew&ees interiore al 70%;

- il coefficiente di prestazione (COP) delle pordpealore non deve essere inferiore a 2,65;

- il rendimento di elettropompe ed elettroventitatmn deve essere interiore al 70%.

Su_004/R-052 - Requisitc: Pulibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli impianti di riscaldamento devono essere reafzzon materiali e componenti tali da consentieerimozione di sporcizia e sostanze di
accumulo.

Prestazion: Per garantire un regolare funzionamento gli imgiati riscaldamento devono funzionare in condizidnpulizia in modo da

garantire una capacita di rendimento corrispondeatguella nominale di progetto e richiesta dallamativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_004/R+053 - Requisitc: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Adattabilita delle finiture
Le tubazioni devono essere realizzate nel rispitia regola d'arte e devono presentare finitureverdi difetti.

Prestazion: La finitura superficiale realizzata per mezzo piedcesso di fabbricazione deve permettere di rileva imperfezioni superficiali che
possono essere scoperte con un esame visivo. keef@njoni superficiali rilevate mediante esamewasievono essere esaminate, classificate e
trattate come indicato dalla norma UNI EN 10208ttiTiutubi devono essere esenti da difetti.

Livello minimo per la prestazione: Gli scostamenti geometrici rispetto al contornargtico normale del tubo, che si manifestano qualeltato
del processo di formatura dei tubi o delle operatiti fabbricazione (per esempio ammaccature, afipi@nti, picchi), non devono risultare
maggiori dei limiti seguenti:

- 3 mm per gli appiattimenti, i risalti e le ammatare formate a freddo con spigoli vivi sul fondo;

- 6 mm per le altre ammaccature.

Tutte le estremita dei tubi devono essere tagpatpendicolari rispetto all'asse del tubo e devassere esenti da bave nocive.

La tolleranza di perpendicolarita non deve risuianaggiore dei seguenti valori:

- 1 mm per i diametri esterni minori o uguali a 22n;

- 0,005 D, con un massimo di 1,6 mm, per i diangsttérni maggiori di 220 mm.

Su_004/R-056 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzain materiali e componenti idonei a non subire @isgoni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggkessiimici.

Prestazion: La capacita dei materiali e dei componenti deglpianti di riscaldamento a conservare inalterat@ieprie caratteristiche chimico-
fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura ®ificiale deve essere dichiarata dal produttorelditi materiali.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agentneiai presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi prova
indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelliimmi possono essere utilizzati eventuali rivestithei protezione esterna (smalti, prodotti
vernicianti, ecc.) che devono essere compatibiii iceupporti su cui vengono applicati.

Su_004/R-057 - Requisita: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio

| materiali degli impianti di riscaldamento susdktii di essere sottoposti all'azione del fuoco dew essere classificati secondo quanto previsto
dalla normativa vigente; la resistenza al fuocoelegsere documentata da “marchio di conformita”dichiarazione di conformita”.

Prestazion: Le prove per la determinazione della resistenZmato degli elementi sono quelle indicate dallenm® UNI.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_004/R-058 - Requisita: Resistenza al fuoco canne fumarie Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie diey garantire una resistenza meccanica sotto ltazidel fuoco.

Prestazion: | materiali utilizzati per realizzare le canne farie devono essere atti a conservare, per un détetim periodo di tempo, una certa
resistenza meccanica sotto I'azione del fuoco, m@nma capacita a non lasciare passare fumi néofaeno a produrre fiamme o vapori oltre ad
una capacita di non trasmettere il calore.

Livello minimo per la prestazione: | materiali posti in opera per realizzare canne e devono essere omologati e corredati da idoneo
certificato di omologazione rilasciato dal Ministedell'Interno. Tali caratteristiche possono essegeficate in opera ed i risultati ottenuti vanno
verificati con i valori riportati dalla C.M. delliterno 14.9.61 n.91. Per gli elementi realizzattamglomerato cementizio armato, normale e
precompresso si puo valutare la resistenza al fusemmndo le modalita riportate nelle norme UNI 9802NI 9503.

Su_004/R-059 - Requisitc: Resistenza al vento canne fumarie Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi ed i materiali delle canne fumarie olev essere in grado di contrastare in modo efficapeodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione del vento.

Prestazion: Gli elementi ed i materiali delle canne fumariezdeo essere idonei ad assicurare stabilita e resizh all’azione di sollecitazioni
dovute all’azione del vento in modo tale da gananlka sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dallamativa vigente seguendo i metodi di calcolo dagssvisti.
L'azione del vento da considerare & quella preuistita C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.2263tala norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in 4 zongnendo conto dell'altezza di installazione.

Su_004/R-073 - Requisitc: Resistenza meccanica tubazioni Classe Requisit: Di stabilita
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Le tubazioni devono essere realizzate con matdriajrado di contrastare in modo efficace il produdi deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni.

Prestazion: Le tubazioni devono essere idonee ad assicuratslith e resistenza all’azione di sollecitazioneceaniche in modo da garantirne
durata e funzionalita nel tempo garantendo allGsstetempo la sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdlgorogetto.

Su_004/R-076 - Requisita: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei prttilalella combustione devono conservare inaltetatproprie caratteristiche chimico fisiche
sotto l'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazion: | materiali e i componenti dellimpianto di smaignto dei prodotti della combustione devono comserinalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche sotto I'azione diemti aggressivi chimici che potrebbero sviluppahsiante la combustione.

Livello minimo per la prestazione Per la valutazione della resistenza agli agentnaici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi prova
indicati dalle norme UNI.

Su_004/R-077 - Requisitc: Tenuta all'acqua e alla neve Classe Requisit: Durabilita tecnologica
Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamenposizionati all'esterno devono essere realiziratnodo da impedire infiltrazioni di acqua
piovana al loro interno.

Prestazion: In particolare i collettori solari piani possonssgere sottoposti a prove di laboratorio sottoporeetadi componenti ad un
innaffiamento uniforme con acqua, creando una diffea di pressione dell’aria gradualmente crescérad’esterno e l'interno dei collettori
solari fino ad almeno 500 Pa e controllando che sbwerifichino infiltrazioni.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Impianto di riscaldamento - Su_004- Elenco Componenti -

Su_004/Co-006 Unita terminali per il riscaldamento
Su_004/Co-007 Rete di distribuzione
Su_004/Co-008 Generatori di calore

Unita terminali per il riscaldamento - Su_004/Co-06

| tipi di terminali sono:

- radiatori costituiti da elementi modulari (reahi in ghisa, in alluminio o in acciaio) accopptat loro per mezzo di manicotti filettati (nipplee
collegati alle tubazioni di mandata e ritorno;

- piastre radianti realizzate in acciaio o in alioio;

- pannelli radianti realizzati con serpentine ibamioni di rame o di materiale plastico (polietdeneticolato) poste nel massetto del pavimento;

- termoconvettori e ventilconvettori costituiti dao scambiatore di calore a serpentina alettatante posto all'interno di un involucro di lamiera
dotato di una apertura (per la ripresa dell'ar@lprparte bassa e una di mandata nella parte alta;

- unita termoventilanti sono costituite da unads#tdi scambio termico in tubi di rame o di alluii alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un
contenitore metallico per i collegamenti ai condd'tiria con i relativi filtri;

- aerotermi che basano il loro funzionamento sucaw@smi di convezione forzata;

- sistema di regolazione e controllo.

Nel caso di utilizzazione di radiatori o di piastaglianti per ottimizzare le prestazioni & oppootahe:

- la distanza tra il pavimento e la parte inferidet radiatore non sia inferiore a 11 cm;

- la distanza tra il retro dei radiatori e la paratcui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;

- la distanza tra la superficie dei radiatori edrguali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Nel caso di utilizzazione di termoconvettori primella installazione dei mobiletti di contenimentovchnno essere poste in opera le batterie
radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggetenmclinate verso l'alto in modo da favorire teffiuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano
serpentine radianti a pavimento € opportuno coppannelli coibenti delle serpentine con foglipdilietilene per evitare infiltrazioni della gettata
soprastante.

Unita terminali per il riscaldamento - Su_004/Co-06 - Elenco Schede -

Su_004/Co-006/Sc-008 Radiatori in acciaio, in gloiga alluminio
Su_004/Co-006/Sc-009 Aerotermo a vapore 0 ad acqua
Su_004/Co0-006/Sc-010 Bocchette di ventilazione

Radiatori in acciaio, in ghisa o in alluminio - Su004/Co-006/Sc-008

| radiatori vengono realizzati con accopiamenteldmenti modulari connessi per mezzo di maniditétiati e collegati alle tubazioni di mandata
e ritorno con linterposizione di due valvole dge&zione. La prima valvola ha funzione di la taratdel circuito nella fase di equilibratura
dellimpianto; la seconda permette la diminuzioe#adportata in funzione delle esigenze di riscaldato, pud anche essere di tipo automatico
(valvola termostatica). La resa termica di questhponenti € dalla casa costruttrice, espressa@mento e per numero di colonne. Il radiatore in
ghisa ha la piu alte prestazioni termiche.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasa gas o elettriche, bruciatore, etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;
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-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Sc-008/Re-008 - Requisita: Comodita di uso e manovra radiatori Classe Requisit: Funzionalita d'uso
| radiatori degli impianti di riscaldamento devoressere realizzati con materiali e componenti aveatatteristiche di facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.

Prestazion: | componenti dei radiatori devono essere dispogtiosizione ed altezza dal piano di calpestiodalirendere il loro utilizzo agevole
e sicuro, ed accessibili anche da parte di persmreimpedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal piamt calpestio dei componenti deve essere comprasa40 e
1.40 m ed e opportuno rispettare alcune distanzeme per un corretto funzionamento dei radiatoriiregarticolare:

- la distanza tra il pavimento e la parte inferiadel radiatore non sia minore di 11 cm;

- la distanza tra il retro dei radiatori e la paret cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm;

- la distanza tra la superficie dei radiatori edestuali nicchie non sia inferiore a 10 cm.

Sc-008/Re-071 - Requisita: Resistenza meccanica radiatori Classe Requisit: Di stabilita

| radiatori degli impianti di riscaldamento devonessere realizzati con materiali in grado di conteae in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto 'azione di determeabllecitazioni.

Prestazion: Gli elementi costituenti i radiatori devono essgtenei ad assicurare stabilita e resistenza alicee di sollecitazioni meccaniche in
modo da garantirne durata e funzionalita nel tengpoantendo allo stesso tempo la sicurezza dedfitute

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto e per accertare la resistenza mecaaniadiatori
devono essere sottoposti ad una prova di rotturaral pressione di 1,3 volte la pressione usatdaerova di tenuta.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Corrosione e ruggine
Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulfgerficie degli scambiatori dovuti alla scarsécaffia dello strato di protezione.

Sc-008/An-002 - Difetti di regolazione
Difetti di regolazione del rubinetto di comandoea dibinetto termostatico se & presente.

Sc-008/An-003 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluidorteovettore dagli elementi del radiatore che siafigano in prossimita delle valvole o tra i vari
elementi.

Sc-008/An-004 - Sbalzi di temperatura
Differenza di temperatura verificata sulla supégfiesterna dei radiatori e quella nominale di pttogdovuta alla presenza di sacche di aria
all'interno dei radiatori stessi.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-008/Cn-002 - Controllo temparatura di scambio
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verifiacare che la temperatura sia uniforme sullpesficie dei radiatori. Eliminare le sacche dagpresenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo
I'apposita valvola di spurgo.

Requisiti da verificare: -Controllo della temperatura dei fluidi

Anomalie: -Corrosione e ruggine, -Difetti di regolazione, f&lti di tenuta, -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzate Termoidraulico

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-008/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenze: 360 giorni

Verificare la tenuta all'acqua e I'assenza di fugleiminare le eventuali perdite. Controllare tats di protezione esterna eliminando lo stato di
ruggine le tracce di corrosione presenti.
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Requisiti da verificare: -Assenza dell'emissione di sostanze nocive, -Coindidiiso e manovra radiatori, -Controllo della tperatura dei fluidi,
-Efficienza, -Resistenza agli agenti aggressiviribi, -Resistenza meccanica radiatori

Anomalie: -Corrosione e ruggine, -Difetti di regolazione, f&iti di tenuta, -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-008/In-001 - Pulizia e pitturazione
Frequenze: Quando occorre

Controllare la superficie dei radiatori e se neagesseguire una pitturazione degli elementi elanto polvere e ruggine presenti.
Ditte Specializzate Pittore

Sc-008/In-002 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione del radiatore e dei suoi accessoti guizinetti e valvole.
Durata del radiatore di circa 20 anni.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-008/In-003 - Sostituzione elemento radiante
Frequenze: A guasto

Sostituzione di un elemento fessurato o rotto, ordgiunto difettoso tra due lementi. Considerandosti, verificare se non sia piu conveniente
sostituire tutto il radiatore.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-008/In-004 - Spurgo
Frequenze: Quando occorre

In casoddi differenze di temperatura sulla supiersterna dei radiatori o si € in presenza ditgadéria all'interno o si & in presenza di difeti
regolazione. Occorre allora spurgare il radiatorgeenecessario smontarlo e procedere ad una disiazione interna con utilizzo di prodotti
specifici per la disincrostazione o per I'elimira® dei fanghi.

Ditte Specializzate Termoidraulico

Aerotermo a vapore o ad acqua - Su_004/Co-006/Sc00

Sono componenti che basano il loro funzionamentmaccanismi di convezione forzata. Si distinguoalteclinita di termoventilazione per il tipo
e la potenza del ventilatore adottato. Questa tegistica, insieme con I'elevata temperatura deudo di alimentazione, permette di concentrare
in una singola unita di trattamento potenzialittmiehe molto elevate. Questi componenti sono fluibi differenti configurazioni sia per
installazione a parete che a soffitto. Sono castitla uno scambiatore termico e da un ventilatdee,dispositivi di regolazione e filtrazione
dell'aria, da vaschette per la raccolta della cosdeda dispositivi di regolazione del fluido risizao. Esternamente & dotato di deflettori per la
regolazione del flusso dell'aria.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasadi gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzeoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.
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Sc-009/Re-028 - Requisita: Controllo della purezza dell'aria ambiente
aerotermi

Gli aerotermi devono garantire durante il loro fuamamento condizioni di purezza ed igienicita delf ambiente indipendentemente dalle
condizioni di affollamento.

Prestazion: Per il controllo della purezza dell'aria ambiergtiedeve verificare che:

- I'aria che viene immessa nei locali sia privasdistanze inquinanti e priva di polveri;

- sia assicurata una portata dell’aria di rinnovpdr persona nell'ambiente considerato) non inferiarl5 m”3/h e a 25 m”3/h rispettivamente in
assenza di fumatori e in presenza di fumatori;

- la percentuale in volume di ossido di carboni®)Gon deve superare lo 0.003%;

- la percentuale in volume di anidride carbonica®) non deve superare lo 0.15%.

Livello minimo per la prestazione: La percentuale di ossido di carbonio (CO) preser@f'aria ambiente deve essere rilevata ad un’atedi

0.5 m dal pavimento; la percentuale di anidridelmamica (CO2) deve essere rilevata ad una distanfebdm dal soffitto. Entrambi le percentuali
vanno rilevate con impianto di climatizzazione fanante, con porte e finestre chiuse ed essereuéeagy intervalli regolari, nell'arco di un'ora,

di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnoede caratteristiche di efficienza dei filtri d’@inon devono essere inferiori a quelle indicate
dalla normativa.

Classe RequisitoDi funzionamento

Sc-009/R¢-031 - Requisita: Controllo della temperatura dell'aria
ambiente aerotermi

Gli aerotermi devono essere realizzati in modo deagtire i valori di progetto della temperatura dlatia nei locali serviti indipendentemente
dalle condizioni climatiche esterne ed interne.

Prestazion: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati nateve superare i 20°C, con una tolleranza di + 1°C.

Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatutbadia ambiente purché questi non superino il +*C nel periodo invernale e i +/- 2°C nel
periodo estivo.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi termovettori deve essergficata nella parte centrale dei locali servitiad
un’altezza dal pavimento di 1.5 m. | valori otterdevono essere confrontati con quelli di progettioe ammessa una tolleranza di +/- 0.5°C nel
periodo invernale e +/- 1°C nel periodo estivo.

Classe Requisito Di funzionamento

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - Difetti alle valvole
Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovidelle valvole di isolamento.

Sc-009/An-002 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dell'aerotermo a vapore dovuthalfunzionamento delle valvole di isolamento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-009/Cn-001 - Verifica generale
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare il buon funzionamento dell'aerotermo iadparticolare che non ci siano fughe, che le Mah&ano ben funzionanti, che il quadro
elettrico sia funzionante.

Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di esplosione, -Atidine a limitare i rischi di incendio, -Controlldella portata dei fluidi, -
Controllo della purezza dell'aria ambiente aeroterrControllo della temperatura dell'aria ambiergerotermi

Anomalie: -Difetti alle valvole, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-009/In-001 - Pulizia
Frequenze: 360 giorni

Pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quaélgmenti scaldanti, i morsetti, le alette oragiti del flusso d'aria.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-009/In-002 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli aerotermi a vapore o ad acqua
Ditte Specializzate Termoidraulico

Bocchette di ventilazione - Su_004/Co-006/Sc-010

Le bocchette di ventilazione sono destinate alfaribuzione e alla ripresa dell'aria; sono reatezgeneralmente in acciaio zincato e vengono
rivestite con idonei materiali fonoassorbenti ecsorontate negli impianti di tipo medio.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.
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Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasa gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Sc-010/R¢-036 - Requisita: Controllo della tenuta bocchette di
ventilazione

Le bocchette di ventilazione devono essere reéizzan materiali e componenti idonei ad impediightel dei fluidi termovettori .

Prestazion: | materiali e componenti devono garantire la tenint condizioni di pressione e temperatura corrisgenti a quelle massime o
minime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita al controllo della tenuta viene verdia secondo le prove indicate dalla normativa Ulgente.

Classe RequisitoDi stabilita

Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/An-001 - Anomalie delle coibentazioni
Difetti di tenuta delle coibentazioni.

Sc-010/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento delle bocchette.

Sc-010/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canahzioni.

Sc-010/An-004 - Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-010/An-005 - Incrostazioni
Depositi ed accumuli che impediscono il normalezfanamento delle bocchette.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-010/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 180 giorni

Verificare la tenuta dell'aria (le fughe sono bilsicon parti annerite in prossimita delle fughegrificare che i giunti
non presentino lesioni o sconnessioni.

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta bocchette di ventilazione

Anomalie: -Anomalie delle coibentazioni , -Difetti di regplane e controllo , -Difetti di tenuta , -Difetli tenuta giunti , -Incrostazioni
Ditte Specializzate Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-010/In-001 - Pulizia
Frequenze: 360 giorni

Effettuare una pulizia delle bocchette utilizzardpiratori.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Rete di distribuzione - Su_004/Co-007

Le reti di distribuzione e terminali hanno la fumrze di trasportare i fluidi termovettori, proverietialle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai
terminali di scambio termico con I'ambiente e datcollare e/o regolare il loro funzionamento. A @edo del tipo dell'impianto vengono usate
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tubazioni in acciaio nero senza saldatura, in raritremateriale plastico per il tipo a colonne matitanentre per l'impianto a zona vengono usate
tubazioni in acciaio o in rame opportunamente teolaterminali hanno la funzione di realizzarestambio termico tra la rete di distribuzione e
I'ambiente in cui sono collocati. Tutte le tubazisaranno installate in vista o in appositi cavedn giunzioni realizzate mediante pezzi speciali
evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni casranno coibentate, senza discontinuita, con nwesto isolante di spessore, conduttivita e

reazione conformi alle normative vigenti.

Rete di distribuzione - Su_004/Co-007 - Elenco Isede -
Su_004/Co-007/Sc-011 Coibentazione

Coibentazione - Su_004/Co-007/Sc-011

Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi ternettori devono essere opportunamente protette can stirato di coibente. Questo viene

generalmente realizzato con lana di vetro, matesiiatietico ed altro.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasa gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzeoftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Sc-011/Re-068 - Requisito: Resistenza meccanica coibenti

Classe Requisit: Di stabilita

I materiali coibenti devono essere in grado di soibire disgregazioni sotto I'azione dei carichi cheerificano durante il funzionamento.
Prestazion: | materiali coibenti non devono alterare la lorordformazione se sottoposti a condizioni di caricavgse (alte temperature,

sovraccarichi, infiltrazioni i acqua).
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi dipendono dal tipo di materiale ibente utilizzato.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/An-001 - Anomalie coibente
Difetti dello strato coibente dovuti a cattiva pasapera.

Sc-011/An-002 - Difetti di tenuta
Difetti di tenuta dello strato coibente di protemo

Sc-011/An-003 - Mancanze
Mancanza di strato di coibente sui canali.
Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-011/Cn-001 - Controllo dello stato

Verificare lo stato di tenuta del coibente dellearioni in occasione dei fermi degli impianti oiaitio stagione.

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica coibenti
Anomalie: -Anomalie coibente , -Difetti di tenuta , -Manzan
Ditte Specializzate Termoidraulico

Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni
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Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-011/In-001 - Rifacimento
Frequenze: 730 giorni

Eseguire il rifacimento degli strati di coibenteaeat®rati o mancanti.
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-011/In-002 - Sostituzione coibente
Frequenze: 5475 giorni

Eseguire la sostituzione dello strato coibente daoateteriorato.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Generatori di calore - Su_004/Co-008

| generatori di calore dellimpianto di riscaldarr@ianno la funzione di trasformare in energia teani'energia chimica dei combustibili di
alimentazione. Il calore necessario allimpiantastialdamento & prodotto da un generatore di e@bmentato a combustibile liquido o gassoso.

Generatori di calore - Su_004/Co-008 - Elenco Sette -

Su_004/Co-008/Sc-012 Centrale termica
Su_004/Co-008/Sc-013 Caldaia

Centrale termica - Su_004/Co0-008/Sc-012

E' il cuore di un impianto. Il vano destinato a €ale Termica deve avere i seguenti requisiti: gige in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non
inferiore a 2,5 m (la distanza minima della cald#asolaio deve essere di 1 m); distanza delldaéaldalle pareti non inferiore a 0,6 m; strutture
con resistenza al fuoco non inferiore a 120'; axeta spazio a cielo libero con porta apribile @dfssterno; aperture di areazione senza
serramenti in misura pari a 1/30 della superfigklacale; nel caso di alimentazione con combustilgjuido va impermeabilizzato il pavimento e
le pareti per almeno 0,2 m; il serbatoio del cortibile non puo avere capacita superiore a 15 m@&we @ssere interrato a una distanza non
inferiore a 0,5 m dal muro piu vicino e con la pastiperiore a non meno di 0,7 m dal piano di ctipese transitabile da veicoli. Deve essere
dotato di tubo di sfiato del serbatoio e di canuradria installata all'esterno dell'edificio.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instaliaze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasa gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001 - Difetti ai termostati ed alle valve
Difetti di funzionamento dei termostati e dellewaé

Sc-012/An-002 - Difetti delle pompe
Difetti di funzionamento delle pompe
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Sc-012/An-003 - Difetti di regolazione
Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dgiuppi termici.

Sc-012/An-004 - Difetti di ventilazione
Difetti di ventilazione che possano causare daanigcattiva combustione.

Sc-012/An-005 - Perdite alle tubazioni gas
Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tidy@z a cattivo serraggio delle stesse.

Sc-012/An-006 - Pressione insufficiente
Valori della pressione di esercizio dei fluidiffdrenti da quelli nominali di progetto.

Sc-012/An-007 - Sbalzi di temperatura
Differenza di temperatura tra quella nominale digetto e quella effettiva di esercizio.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-012/Cn-001 - Analisi caratteristiche acqua
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenze: 1095 giorni

Controllo dei valori delle caratteristiche dell'aeg quali durezza ed acidita, onde evitare inceamt@o corrosioni dei gruppi termici.
Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Cotibalella portata dei fluidi

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Sc-012/Cn-002 - Controllo prestazione
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenze: 180 giorni

Controllare che il valore della prestazione di casilone siano corrispondenti a quelli imposti dalteme vigenti (UNI110389). Le misurazioni
vanno registrate nel libretto di centrale dove \mimserite anche le registrazioni delle apparetgteadi controllo.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento della temperatura dlaidi, -Contenimento delle dispersioni di calor€ontrollo della
combustione, -Controllo della portata dei fluidtfficienza

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzat:. Conduttore caldaie

Sc-012/Cn-003 - Controllo temperatura acqua
Procedura: Misurazioni
Frequenze: 180 giorni

Controllare che la temperatura dell'acqua deiaieeuiti corrisponda al diagramma di carico.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Corneento delle dispersioni di calore, -Controllo defortata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-012/Cn-004 - Verifica temperatura acqua nella ¢daia
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 30 giorni

Controllare la temperatura dell'acqua di mandad ritorno e piu in particolare che la temperatdedl'acqua di mandata corrisponda al valore
impostato secondo il diagramma di esercizio.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Corteanto delle dispersioni di calore, -Controllo deflortata dei fluidi
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-012/Cn-005 - Verifica temperatura nelle unita atmientali
Procedura: Concimazione
Frequenze: 360 giorni

Verificare, nei locali scelti a campione, della feratura ambiente per verificare che siano rispéttalori imposti dalle norme di legge e quelli
del diagramma di esercizio.

Requisiti da verificare: -Contenimento della velocita dell'aria ambientepa®nimento delle dispersioni di calore, -Contenmitoedell'umidita
dell'aria ambiente, -Resistenza alle temperatuaesbalzi di temperature gruppi termici caldaia

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Sbalzi di temperatura

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-012/In-001 - Eliminazione depositi nei generatbr
Frequenze: 360 giorni

Controllare i depositi sul fondo del generatores@guito alla fuoriuscita dal rubinetto di scaried)eliminarli mediante un lavaggio con acqua ed
additivi chimici.
Ditte Specializzate Conduttore caldaie
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Sc-012/In-002 - Pulizia bruciatori
Frequenze: 360 giorni

Pulizia dei componenti dei bruciatori seguenti:

- filtro di linea;
- fotocellula;
- ugelli;

- elettrodi di accensione.
Ditte Specializzate Conduttore caldaie

Sc-012/In-003 - Pulizia caldaia
Frequenze: 360 giorni

Pulizia della caldaia al fine di eliminare ostacqliali fuliggini e incrostazioni, per il passaggiei prodotti della combustione.
Ditte Specializzate Conduttore caldaie

Sc-012/In-004 - Pulizia organi regolazione
Frequenze: 360 giorni

Pulire e controllare i sistemi di regolazione dstesna di sicurezza, eseguendo gli interventi lpaarretto funzionamento quali:
- smontaggio e sostituzione dei pistoni non funardn

- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia dei filtri.

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-012/In-005 - Pulizia tubi gas
Frequenze: 360 giorni

Pulizia delle tubazioni gas secondo quanto dispdstie norme UNI-CIG 7129.
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-012/In-006 - Sostituzione ugelli
Frequenze: Quando occorre

Sostituire degli ugelli del bruciatore nei grupgirici della caldaia.
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie

Sc-012/In-007 - Svuotamento impianto
Frequenze: Quando occorre

In particolari situzioni I'impianto termico si psgaricare per effettuare le operazioni di ripanagio

Ditte Specializzate Termoidraulico

Caldaia - Su_004/Co0-008/Sc-013

Le caldaie dell'impianto di riscaldamento (in agxia in ghisa) hanno la funzione di trasformareemergia termica I'energia chimica dei
combustibili di alimentazione. Il calore necessafidmpianto di riscaldamento € di solito prodotta un generatore di calore alimentato a gas o
gasolio. Tali caldaie, realizzate con componentaime, alluminio o acciaio inox, contengono al lori@rno tutti i dispositivi dimpianto necessari
alla produzione del calore (bruciatore, sistemaatiensione, sistema di sicurezza, sistema di dmtealla distribuzione del calore nella rete
(serpentina di scambio termico, pompa di circolagjosaso di espansione). |l trasferimento del egfwodotto dalla caldaia (sotto forma di acqua
calda, di acqua surriscaldata o vapore) avviendjante una rete di tubazioni, ai sistemi di utéizione del calore. Per la generazione del calore si
utilizza in prevalenza una caldaia dotata di btoce specifico per il tipo di combustibile impiegagas naturale, GPL, gasolio, kerosene. Le
caldaie per impianto di riscaldamento possono essegicciaio o in ghisa. La caldaia in acciaio pilautilizzata per i rendimenti particolarmente
elevati che puo raggiungere in regime di combustjoressurizzata. Le caldaie in ghisa sono costitiatelementi componibili cavi: questa qualita
specifica rende possibile una modulazione ricoereigle potenzialita disponibili, inoltre la cagacidi assemblare i moduli in opera ne rende piu
agevole l'installazione anche in caso di grandiedisioni. La potenzialita di una caldaia € descdtime potenzialith nominale, potenzialita al
focolare e potenzialita resa all'acqua. Il renditoetella caldaia € dato in percentuale dal rappiatgotenzialita resa all'acqua e potenzialita al
focolare.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edsinaltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a gasadi gas o elettriche, bruciatore, etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)

Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;
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-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Sc-013/Re-010 - Requisita: Contenimento del rumore prodotto per
caldaia gruppi termici

| gruppi termici degli impianti di riscaldamento wEno garantire un livello di rumore nelllambientsterno e in quelli abitativi entro i limiti
prescritti dal D.P.C.M. 1.3.1991.

Prestazion: Gli impianti di riscaldamento devono funzionareniodo da mantenere il livello di rumore ambienteelgquello residuo Lr nei limiti
indicati dalla normativa Tali valori possono ess@ggetto di verifiche che vanno eseguite sia comrglianti funzionanti che con gli impianti
fermi.

Livello minimo per la prestazione: | valori di emissione acustica possono essereigatif‘in situ”, procedendo alle verifiche previstialle
norme UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure ¥ieando che i valori dichiarati dal produttore @lementi facenti parte dell'impianto siano
conformi alla normativa.

Classe RequisitoAcustici

Sc-013/Re-063 - Requisita: Resistenza alle temperature e a sbalzi di
temperature gruppi termici caldaia

| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento dmo essere realizzati con materiali in grado di wastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto I'azione di temperatetevate o sbalzi improvvisi delle stesse.

Prestazion: | materiali utilizzati devono resistere alle temgteire ed agli sbalzi termici prodotti durante ibrmale funzionamento.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogetto.

Classe Requisito Acustici

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Difetti ai termostati ed alle valve
Difetti di funzionamento ai termostati ed alle valk.

Sc-013/An-002 - Difetti delle pompe
Difetti di funzionamento delle pompe.

Sc-013/An-003 - Difetti di regolazione
Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dgiuppi termici.

Sc-013/An-004 - Difetti di ventilazione
Difetti di ventilazione che possano causare daanigcattiva combustione.

Sc-013/An-005 - Perdite alle tubazioni gas
Fughe di gas dovute a difetti di tenuta delle tidy@z a cattivo serraggio delle stesse.

Sc-013/An-006 - Pressione insufficiente
Valori della pressione di esercizio dei fluidiffdienti da quelli nominali di progetto.

Sc-013/An-007 - Sbalzi di temperatura
Differenza di temperatura tra quella nominale digetto e quella effettiva di esercizio.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-013/Cn-001 - Analisi acqua dell'impianto
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenze: 1095 giorni

Verificare i valori delle principali caratteristietdell'acqua, quali durezza ed acidita, onde evitarostazioni o
corrosioni dei gruppi termici.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Cotitalella portata dei fluidi

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terajpea

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-002 - Controllo della tenuta dei generato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 30 giorni

Verificare la funzionalita delle guarnizioni neirggatori pressurizzati.
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Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -Controllo della combustione, -Contralkela portata dei fluidi,
-Controllo della tenuta, -Efficienza

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terajpea

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-003 - Controllo pompa bruciatore
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenze: 360 giorni

Controllo della pompa del bruciatore, da eseguesficando la pressione di alimentazione e qudillaspirazione del
combustibile a bruciatore funzionante.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -Controllo della portata dei fluidi, -8wollo della tenuta, -
Efficienza

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terajpea

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-004 - Controllo temperatura acqua calda
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 30 giorni

Verificare che la temperatura dell'acqua di mandateasponda al valore di taratura del termostadela temperatura
dell'acqua di ritorno.
Verificare inoltre che la temperatura non sia iioler mai a 56°C.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Corniteento delle dispersioni di calore, -Controllo deportata dei fluidi
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terapea

Ditte Specializzate Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-005 - Controllo temperatuta acqua impiarat
Procedura: Registrazione
Frequenze: 180 giorni

Verificare che la temperatura dell'acqua dei viacuiti corrisponda al diagramma di carico.

Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Coriteento delle dispersioni di calore, -Controllo deflortata dei fluidi, -
Resistenza alle temperature e a sbhalzi di tempezaftuppi termici caldaia

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terajpea

Ditte Specializzate Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-006 - Controllo tenuta elettropompe deirbciatori
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenze: 360 giorni

Controllare che l'accensione avvenga senza difficohe la combustione avvenga regolarmente, cheirgiano
perdite di combustibile e che interponendo un adtedavanti al controllo di fiamma il bruciatoredaain blocco nel
tempo prestabilito. Verificare inoltre che le aletalvole, in caso di blocco, non consentano ispggio di
combustibile.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi digplosione, -Contenimento della temperatura dedfjuiControllo della
combustione, -Controllo della portata dei fluidtfficienza

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terajpea

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-007 - Controllo termostati, pressostatialvole
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 30 giorni

Verificare la funzionalita e la corretta taratus tbrmostati e dei pressostati di blocco instiadlat generatori.
Verificare inoltre che le valvole di sicurezza sigonzionanti sia ad impianto spento che funzioeant

Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di incendio, -Contanento della temperatura dei fluidi, -Controllolideportata dei fluidi, -
Controllo della tenuta, -Efficienza

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terajpea

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-008 - Misura dei rendimenti
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenze: 180 giorni

Verificare che i valori dei rendimenti di combustécorrispondano a quelli imposti dalle norme vtgéoNI110389). |
valori delle misurazioni vanno registrati nel liticedi centrale dove andranno conservate ancleglstrazioni delle
apparecchiature di controllo.
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Requisiti da verificare: -Contenimento della temperatura dei fluidi, -Cotibalella combustione, -Controllo della portata dkiidi, -Controllo
della tenuta, -Efficienza

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terajpea

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-009 - Taratura regolazione dei gruppi tenici
Procedura: Registrazione
Frequenze: 30 giorni

Regolazione e taratura degli apparati di regolazamumtomatica presenti sui gruppi termici, individde. il relativo
diagramma di esercizio al fine di mantenere, neglbienti riscaldati, i valori stabiliti dalla nortnaa (art.9 del DPR
412/93)

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Contenimento del rumore prodotta paldaia gruppi termici, -Contenimento della temgtera dei fluidi, -
Contenimento delle dispersioni di calore, -Conwalkella combustione, -Controllo della portata deidi, -Controllo della tenuta

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terapea

Ditte Specializzate Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-010 - Verifica aperture di ventilazione
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 360 giorni

Effettuare una verifica generale delle apertureeditiiazione e dei canali di scarico dei gruppitier. Verificare che le
aperture di ventilazione non siano ostruite e ehdirhensioni siano conformi a quanto disposto dadlene UNI;
verificare, inoltre, I'efficienza dei dispositivi smaltimento dei prodotti della combustione edl@Irispondenza alla
normativa vigente.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Attitudine a limitare i rischi diricendio, -Controllo della combustione, -Controlkelld tenuta

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difettiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terajpea

Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-013/Cn-011 - Verifica apparecchiature dei grupptiermici
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare la funzionalita degli organi e delle appcchiature secondo le specifiche del costruttonearticolare
verificare le condizioni di funzionamento dei bratciri.

Requisiti da verificare: -Attitudine a limitare i rischi di esplosione, -Genimento del rumore prodotto per caldaia gruppitei, -Controllo
della tenuta, -Resistenza alle temperature e azsbatemperature gruppi termici caldaia

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terapea

Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-013/Cn-012 - Verifica della coibentazione e dallzerniciatura generatori
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare lo stato del materiale coibente e deélenice di protezione.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni di calore, -Efficia

Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni
gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terajpea

Ditte Specializzat:. Conduttore caldaie

Sc-013/Cn-013 - Verifica tenuta elettrovalvole ddiruciatori
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare la tenuta delle elettrovalvole dei batori, controllando che non fuoriesca combustiddé'ugello durante la
fase di prelavaggio.

Requisiti da verificare: -Affidabilita, -Comodita di uso e manovra, -Contootiella tenuta, -Efficienza
Anomalie: -Difetti ai termostati ed alle valvole , -Difettelle pompe , -Difetti di regolazione , -Difattiventilazione , -Perdite alle tubazioni

gas , -Pressione insufficiente , -Sbalzi di terapea
Ditte Specializzate: Conduttore caldaie

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-013/In-001 - Eliminazione fanghi di sedimentazi®@ nei generatori
Frequenze: 365 giorni

Verificare la quantita di fanghi che si depositanbfondo del generatore (in seguito alla fuoritasdal rubinetto di
scarico) e provvedere alla eliminazione medianti&uaggio con acqua ed additivi chimici.

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie
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Sc-013/In-002 - Pulizia bruciatori
Frequenze: 365 giorni

Effettuare la pulizia dei seguenti componenti deckatori: - filtro di linea; - fotocellula; - ugiel - elettrodi di accensione
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/In-003 - Pulizia caldaie a batteria alettata
Frequenze: 90 giorni

Effettuare una pulizia, mediante aria compressand'atilizzo di spazzola metallica, tra le aledtdine di eliminare
ostacoli per il passaggio dei prodotti della contions.

Ditte Specializzat:. Conduttore caldaie

Sc-013/In-004 - Pulizia caldaie a combustibile ligdo
Frequenze: 30 giorni

Eliminare incrostazioni e fuliggini dai passaggfutino e dal focolare.
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/In-005 - Pulizia organi di regolazione
Frequenze: 360 giorni

Pulire e verificare gli organi di regolazione diskema di sicurezza, effettuando gli interventiessari per il buon funzionamento quali:
- smontaggio e sostituzione dei pistoni che norzifurano;

- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;

- pulizia dei filtri.

Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/In-006 - Pulizia tubazioni gas dei gruppi tenici
Frequenze: 360 giorni

Effettuare la pulizia delle tubazioni del gas, sswip le indicazioni delle norme UNI-CIG 7129.
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/In-007 - Sostituzione ugelli del bruciatore
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei grufgmici.
Ditte Specializzat: Conduttore caldaie

Sc-013/In-008 - Svuotamento impianto
Frequenze: Quando occorre

In caso di eventi importanti si puo scaricare liampo per effettuare le operazioni di riparazidneogni caso € questa un'operazione da evitare.
Ditte Specializzate Termoidraulico
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Impianto elettrico - Su_005

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civdbitazioni, ha la funzione di addurre, distrileued erogare energia elettrica.Per potenze non
superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce I'eizeny bassa tensione mediante un gruppo di mistoatgtore); da quest'ultimo parte una linea
primaria che alimenta i vari quadri delle singotenze. Dal quadro di zona parte la linea secondhgadeve essere sezionata (nel caso di edifici
per civili abitazioni) in modo da avere una linex e utenze di illuminazione e l'altra per le u@ maggiore assorbimento ed evitare cosi che
salti tutto l'impianto in caso di corti circuitiLa distribuzione principale dell'energia avvienenatavi posizionati in apposite canalette; la
distribuzione secondaria avviene con conduttosgritisn apposite guaine di protezione (di divecstore: il giallo-verde per la messa a terra, ul bl
per il neutro, il marrone-grigio per la fase). Ljiimnto deve essere progettato secondo le normei@éiti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_005/R-001 - Requisitc: Accessibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento

| quadri e le cabine elettriche devono essere flagiite accessibili per consentire un facile utiligzo nel normale funzionamento sia in caso di
guasti.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comsifieato dalle ditte costruttrici di detti materiee componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_005/R-002 - Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisit: Protezione antincendio
I componenti dell'impianto elettrico devono esseddizzati ed installati in modo da limitare i risicdi probabili incendi.

Prestazion: Per limitare i rischi di probabili incendi i genatori di calore, funzionanti ad energia elettriadgevono essere installati e funzionare
nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e nwtive vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_005/R+003 - Requisita: Comodita di uso e manovra Classe Requisit: Acustici
Le prese e spine devono essere realizzate conialaéecomponenti aventi caratteristiche di fadlitli uso, di funzionalita e di manovrabilita.
Prestazion: Le prese e spine devono essere disposte in posietbaltezza dal piano di calpestio tali da remdiétoro utilizzo agevole e sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di personenspadite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal piant calpestio dei componenti deve essere comprasa40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuiremieento avviene mediante comando a distanza (atklesomando a raggi infrarossi).

Su_005/R~005 - Requisita: Contenimento del rumore prodotto gruppi
di continuita

Gli elementi dei gruppi di continuita devono gatiamtun livello di rumore nell’ambiente esterno eqguelli abitativi entro i limiti prescritti dalle
normative vigenti.

Prestazion: | gruppi di continuita devono funzionare in modordantenere il livello di rumore ambiente La e ¢uebsiduo Lr nei limiti indicati
dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: | valori di emissione acustica possono essereigatif‘in situ”, procedendo alle verifiche previstialle
norme UNI, oppure verificando che i valori dichigéirdal produttore di elementi facenti parte delliranto siano conformi alla normativa.

Classe Requisito Acustici

Su_005/R~006 - Requisitc: Contenimento della condensazione
interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di ahunre elettricita devono essere in grado di evitlrdormazione di acqua di condensa per evitare
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni pemtatto diretto secondo quanto prescritto dakama CEI| 64-8.

Prestazion: Si possono controllare i componenti degli impiaiéttrici procedendo ad un esame nonché a missegeéte secondo le norme CEl
vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Classe RequisitoSicurezza d'intervento

Su_005/R-007 - Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione giiersone, causato da un contatto diretto, i comptrgegli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con I'impianto dirge dell’edificio.

Prestazion: Le dispersioni elettriche possono essere vergicaintrollando i collegamenti equipotenziali e digsa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’ambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.46.

Su_005/R~008 - Requisita: Efficienza luminosa Classe Requisit: Visivi
I componenti che sviluppano un flusso luminoso degarantire una efficienza luminosa non inferiarejuella stabilita dai costruttori delle
lampade.

Prestazioni: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comsifieato dalle ditte costruttrici di detti materiee componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_005/R-009 - Requisitc: Identificabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento

| quadri e le cabine elettriche devono essere fiaeiite identificabili per consentire un facile wtilo. Deve essere presente un cartello sul quale
sono riportate le funzioni degli interruttori nonelte azioni da compiere in caso di emergenza ssoper colpite da folgorazione.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'imgiaelettrico siano realizzati e posti in opera sego quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_005/R+010 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Sicurezza d'intervento
| componenti degli impianti elettrici devono essergyrado di evitare il passaggio di fluidi liquigier evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quantespritto dalla normativa.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'imgiaelettrico siano realizzati e posti in opera sego quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.
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Su_005/R-011 - Requisita: Isolamento elettrico Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deworssere in grado di resistere al passaggio di ategi elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impiaelettrico siano realizzati e posti in opera sedo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_005/R-012 - Requisita: Limitazione dei rischi di intervento Classe Requisit: Protezione dai rischi d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoassere in grado di consentire ispezioni, manuwene sostituzioni in modo agevole ed in ogni
caso senza arrecare danno a persone o cose.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaelettrico siano realizzati e posti in opera sego quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_005/R~013 - Requisitc: Montabilitd / Smontabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoessere atti a consentire la collocazione in op#raltri elementi in caso di necessita.
Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dexmessere montati in opera in modo da essere fantiensmontabili senza per questo
smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_005/R~014 - Requisitc: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Di stabilita

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscleti di essere sottoposti all'azione del fuoco dewcessere classificati secondo quanto previsto
dalla normativa vigente; la resistenza al fuocoe@egsere documentata da "marchio di conformitatlioHiarazione di conformita”.

Prestazion: Le prove per la determinazione della resistenZaato degli elementi sono quelle indicate dallenma UNI.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_005/R+015 - Requisitc: Resistenza alla corrosione Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Gli elementi ed i materiali del sistema di disperg dellimpianto di messa a terra devono essergramlo di contrastare in modo efficace il
prodursi di fenomeni di corrosione.

Prestazion: La resistenza alla corrosione degli elementi eadeiduttori di protezione viene accertata con levar e le modalita previste dalla
norma UNI ISO 9227.

Livello minimo per la prestazione: La valutazione della resistenza alla corrosioneneielefinita con una prova di alcuni campioni pastiina
camera a nebbia salina per un determinato perigdldermine della prova devono essere soddisfattiteri di valutazione previsti (aspetto dopo
la prova, tempo impiegato per la prima corrosionatiazioni di massa, difetti riscontrabili, eccgmndo quanto stabilito dalla norma UNI ISO
9227.

Su_005/R-016 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Gli impianti elettrici devono essere realizzati corateriali in grado di contrastare in modo efficaitgorodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazion: Gli elementi costituenti gli impianti elettrici deno essere idonei ad assicurare stabilita e resiza all’azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzit@alel tempo garantendo allo stesso tempo la sizze degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su_005/R-017 - Requisitc: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devongsere realizzate con materiali in grado di mantenémalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazion: Per garantire la stabilita chimico reattiva i maigli e componenti degli impianti elettrici non dmo presentare incompatibilita
chimico-fisica.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Impianto elettrico - Su_005- Elenco Componenti -

Su_005/Co-009 Impianto elettrico di distribuzione
Su_005/Co-010 Impianti di terra

Impianto elettrico di distribuzione - Su_005/Co-009

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che dssere sezionata (nel caso di edifici per ciltazioni) in modo da avere una linea per le
utenze di illuminazione e l'altra per le utenze aggiore assorbimento ed evitare cosi che sal® ftithpianto in caso di corti circuiti. La
distribuzione principale dell'energia avviene cami@osizionati in apposite canalette; la distribne secondaria avviene con conduttori inseriti in
apposite guaine di protezione (di diverso coldrgidllo-verde per la messa a terra, il blu pangltro, il marrone-grigio per la fase).L'impianto
deve essere progettato secondo le norme CEI vigentissicurare una adeguata protezione.

Impianto elettrico di distribuzione - Su_005/C0-009- Elenco Schede -

Su_005/Co0-009/Sc-014 Quadri e cabine elettriche
Su_005/Co0-009/Sc-015 Cavi di alimentazione
Su_005/Co0-009/Sc-016 Tubazioni e canalizzazioni
Su_005/Co-009/Sc-017 Cassette di derivazione
Su_005/Co-009/Sc-018 Interruttori
Su_005/Co0-009/Sc-019 Prese e spine
Su_005/Co0-009/Sc-020 Corpi illuminanti
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Quadri e cabine elettriche - Su_005/Co0-009/Sc-014

| quadri elettrici permettono di distribuire ai vvelli dove sono installati I'energia elettripgoveniente dalla linea principale di adduzionen®o
supporti o carpenterie che servono a racchiudempparecchiature elettriche di comando e/o a praser circuiti elettrici. Possono essere del tipo
a bassa tensione BT e a media tensione MT. Quathasaa tensione Le strutture piu elementari somiratmi da incasso, in materiale
termoplastico autoestinguente, con indice di protez IP40, fori asolati e guida per I'assemblagiggli interruttori e delle morsette. Questi
centralini si installano all'interno delle abitazi@ possono essere anche a parete. Esistonaejrantralini stagni in materiale termoplastica co
grado di protezione IP55 adatti per officine e itde. Quadri a media tensione Definite impropriateequadri elettrici, si tratta delle cabine
elettriche in muratura per il contenimento dellpaecchiature di MT. Le strutture prefabbricatéeanenti componibili in cemento armato vibrato
possono essere suddivise in:

- cabine a elementi monolitici;

- cabine a lastre e pilastri;

- cabine a lastre con pilastro incorporate di alifino a 3 metri, con pareti interne senza spagein pilastri e installazione su platea continua.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeddajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-014/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-014/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-014/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-014/An-005 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale
Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatmigia elettrica.

Sc-014/An-006 - Interruzione dell'alimentazione semdaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-014/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-014/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita qaarticolare attenzione allo stato degli interblacelettrici con prova delle manovre di apertura e
chiusura. Controllare la corretta pressione diaggyio delle lame dei sezionatori e delle bobinectteuiti di sgancio degli interruttori di manovra
sezionatori.

Requisiti da verificare: -Accessibilita, -Attitudine a limitare i rischi éicendio, -Contenimento della condensazione ingagt, -ldentificabilita,
-Limitazione dei rischi di intervento

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazioraterruzione dell'alimentazione
principale, -Interruzione dell'alimentazione secarid, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Sc-014/Cn-002 - Controllo interruttori
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni
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Controllare I'efficienza degli isolatori di poli geinterruttori a volume d'olio ridotto. Controtkail regolare funzionamento dei motori, dei relej
blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controksail livello dell'olio degli interruttori a volumd'olio ridotto e la pressione del gas ad inteonetta
freddo.

Requisiti da verificare: -Impermeabilita ai liquidi, -lIsolamento elettrico

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazioraterruzione dell'alimentazione
principale, -Interruzione dell'alimentazione secarid, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Sc-014/Cn-003 - Verifica sistemi di taratura e contllo
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Controllare I'efficienza delle lampade di segnaiagi delle spie di segnalazione dei sezionatdimela.

Requisiti da verificare: -Limitazione dei rischi di intervento, -Resistemzeccanica

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazior@terruzione dell'alimentazione
principale, -Interruzione dell'alimentazione secarid, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-014/In-001 - Lubrificazione ingranaggi e contatt
Frequenze: 360 giorni

Lubrificazione con vaselina dei contatti, dellezere delle lame dei sezionatori di linea, degkrintttori di manovra, dei sezionatori di messa a
terra. Lubrificazione con olio grafitato di tutti gngranaggi e gli apparecchi di manovra.
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-014/In-002 - Pulizia
Frequenze: 360 giorni

Pulizia degli interruttori di manovra, dei sezicoratli messa a terra, delle lame e delle pinzesegionatori di linea.
Ditte Specializzate Elettricista

Cavi di alimentazione - Su_005/Co0-009/Sc-015

| cavi dell'impianto elettrico permettono di dibuire alle destinazioni volute la corrente provateedalla linea principale di adduzione. Sono in
genere collocate in apposite passarelle passa@ntr@ tubazioni a vista o sottotraccia.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeddajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-015/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-015/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-015/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difitthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-015/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-015/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Verifica integrita ed efficienza delle linee; vécd dei terminali.

Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-015/In-001 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione dei cavi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate Elettricista

Tubazioni e canalizzazioni - Su_005/Co0-009/Sc-016

Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") idgflianto elettrico sono tra gli elementi piu seroipfier il passaggio dei cavi elettrici. In genere |
canalizzazioni sono realizzate in PVC e devonoressanformi alle prescrizioni di sicurezza delleme CEI. Devono essere dotati di marchio di
qualita o certificati secondo le disposizioni djde.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeddajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-016/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-016/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-016/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiezitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-016/An-005 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale
Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatmigia elettrica.

Sc-016/An-006 - Interruzione dell'alimentazione semdaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-016/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-016/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Controllo a vista
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Frequenze: 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi delle cassettielee scatole di passaggio. Controllare la presenza

delle targhette nelle morsetterie.

Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico, -Resistenza meccanica, i&bhimico reattiva
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Surrscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-016/In-001 - Manutenzione protezione

Ripristino del grado di protezione che non deve esakre inferiore a quello previsto dalla normadigente.

Ditte Specializzate Elettricista

Cassette di derivazione - Su_005/Co0-009/Sc-017

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-017/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-017/An-002 - Difetti agli interruttori

Frequenze: Quando occorre

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita

ambientale o di condensa.

Sc-017/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-017/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatmigia elettrica.

Sc-017/An-005 - Interruzione dell'alimentazione semndaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletroy

Sc-017/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-017/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi delle cassettteke scatole di passaggio. Verificare inoltre la

presenza delle targhette nelle morsetterie.

Requisiti da verificare: -Montabilita / Smontabilita, -Resistenza al fuodResistenza meccanica, -Stabilita chimico reattiva

Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate Elettricista
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Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-017/In-001 - Ripristino grado di protezione
Frequenze: Quando occorre

Ripristinare il grado di protezione che non devé esaere inferiore a quello previsto dalla nornetiigente.
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-017/In-002 - Sostituzione coperchio
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione del coperchio usurato.
Ditte Specializzate Elettricista

Interruttori - Su_005/Co0-009/Sc-018

Gli interruttori generalmente utilizzati sono digiat ad interruzione in esafluoruro di zolfo congsiene relativa del SF6 di primo riempimento a
20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possonsees dotati dei seguenti accessori:

-comando a motore carica molle; -sganciatore ditagg -sganciatore di chiusura; -contamanovre @eico;

-contatti ausiliari per la segnalazione di aperthiuso dell'interruttore.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sooreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Sc-018/R¢-004 - Requisita: Comodita di uso e manovra interruttori Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli interruttori devono essere realizzati con méére componenti aventi caratteristiche di facilidi uso, di funzionalita e di manovrabilita.
Prestazion: Gli interruttori devono essere disposti in posimced altezza dal piano di calpestio tali da rerdiéforo utilizzo agevole e sicuro, ed
essere accessibili anche da parte di persone cpediite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal piar calpestio dei componenti deve essere compra<a40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuiremieento avviene mediante comando a distanza (attlesomando a raggi infrarossi).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Anomalie degli sganciatori
Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeet e chiusura.

Sc-018/An-002 - Anomalie dei contatti ausiliari
Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

Sc-018/An-003 - Anomalie delle molle
Difetti di funzionamento delle molle.

Sc-018/An-004 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-018/An-005 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-018/An-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-018/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-018/An-008 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-018/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 30 giorni

Verificare la corretta pressione di serraggio delte e delle placchette, e dei coperchi delle etiss Verificare che ci sia un buon livello di
isolamento e di protezione (livello minimo di prritne da assicurare € IP54) onde evitare cortaitirc

Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra interruttori, -Contenirttedelle dispersioni elettriche, -Impermeabilitdiquidi, -

Montabilitd / Smontabilita

Anomalie: -Anomalie degli sganciatori , -Corto circuiti Difetti agli interruttori , -Difetti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazione , -
Surriscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-018/In-001 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituire, quando usurate o non piu risponderi mbrme, parti degli interruttori quali placchett®perchi, telai porta frutti, apparecchi di
protezione e di comando.
Ditte Specializzate Elettricista

Prese e spine - Su_005/Co0-009/Sc-019

Le prese e le spine dell'impianto elettrico peromaitdi distribuire alle varie apparecchiature gliali sono collegati I'energia elettrica provengent
dalla linea principale di adduzione. Sono in gerzslocate in appositi spazi ricavati nelle pa@ta pavimento (cassette). Classificazione e
normativa di riferimento - Bassa tensione:

-prese a spina per usi domestici e similari (CE523CEI 23-50);

-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - &3809);

-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-1&N 60320-1);

-prese a spina di tipo complementare per usi dachessimilari (CEI 23-16);

-adattatori per spine e prese per uso domestigoikue (CE| 23-57);

-adattatori di sistema per uso industriale (CEB23-EN 50250);

-connettori con gradi di protezione superiore aQRKE| 23-65 - EN 60320-2-3).

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-019/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-019/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-019/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difitthessa a terra, di sovraccarico di tensioneidfiesitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-019/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-019/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 30 giorni

Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei coperchi dellesetts. Controllare che ci sia un buon livello di
isolamento e di protezione (livello minimo di prritne da assicurare € IP54) onde evitare cortaitirc

Requisiti da verificare: -Comodita di uso e manovra, -Contenimento dellpeatisoni elettriche, -Impermeabilita ai liquidi,sélamento elettrico,
-Limitazione dei rischi di intervento, -Montabilit&Smontabilita, -Resistenza al fuoco, -Resistemzecanica

Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Difeti di taratura, -Disconnessione dell'alimentazior8urriscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-019/In-001 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione, quando usurate o non piu rispondstginorme, parti di prese e spine quali placchei@erchi, telai porta frutti, apparecchi di
protezione e di comando.
Ditte Specializzate Elettricista

Corpi illuminanti - Su_005/Co0-009/Sc-020

| corpi illuminanti sono dei dispositivi che serwmper schermare la visione diretta della lampadar® utilizzati per illuminare gli ambienti
interni ed esterni residenziali ed hanno generalenfemma di globo o similare in plastica o vetro.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeddajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-020/An-002 - Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiature.

Sc-020/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-020/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale
Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatmigia elettrica.

Sc-020/An-005 - Interruzione dell'alimentazione semdaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-020/An-006 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-020/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impianmediante I'accensione di tutti i corpi illuminaaetloro completa scarica, da effettuare in orario
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mattutino con sufficiente luminosita naturale.

Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche, -Eéfitia luminosa

Anomalie: -Corto circuiti, -Diminuzione di tensione, -Discassione dell'alimentazione, -Interruzione dell'@ittazione secondaria, -
Surriscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-020/In-001 - Pulizia
Frequerza: 30 giorni

Pulizia degli schermi mediante straccio umido edgnte.
Ditte Specializzate Generico

Sc-020/In-002 - Sostituzione lampade
Frequenze: 30 giorni

Sostituzione di lampade esaurite o in via di esa@to con altre aventi la stessa emissione, la siradeemperatura di colore e lo stesso indice di
resa cromatica.
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-020/In-003 - Sostituzioni accessori
Frequenze: 30 giorni

Sostituzione di reattori, starter, condensatorlétdl accessori guasti o avariati con altri detiesso tipo.
Ditte Specializzate Elettricista

Impianti di terra - Su_005/Co-010

L'impianto di messa a terra ha la funzione di galle determinati punti elettricamente definiti eonconduttore a potenziale nullo. E' il sistema
migliore per evitare gli infortuni dovuti a confatidiretti, ossia contatti con parti metallichetensione a causa di mancanza di isolamento a altro
L'impianto di terra deve essere unico e deve catle¢e masse di protezione e quelle di funzionameéntlusi i centri stella dei trasformatori per i
sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discesmtro le scariche atmosferiche ed elettrostatitieescopo € quello di ridurre allo stesso
potenziale, attraverso i dispersori e i conduttibrcollegamento, le parti metalliche dell'impiargadl terreno circostante. Per il collegamento alla
rete di terra & possibile utilizzare, oltre ai @isri ed ai loro accessori, i ferri dei plintifdndazione. L'impianto di terra € generalmente anstp

da collettore di terra, i conduttori equipotenzidliconduttore di protezione principale e queliecraccordano i singoli impianti. | collegamenti
devono essere sconnettibili e il morsetto prin@mieve avere il contrassegno di terra.

Impianti di terra - Su_005/Co-010 - Elenco Schede
Su_005/C0-010/Sc-021 Sistema di equipotenzialinrezi

Sistema di equipotenzializzazione - Su_005/Co-016/821

| conduttori equipotenziali principali e supplemamtollegano al morsetto principale di terra iitoietallici.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Corrosione
Evidenti segni di decadimento evidenziato da cardbamlore e presenza di ruggine in prossimitaedetirrosioni.

Sc-021/An-002 - Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di gaptenzializzazione.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-021/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllare che i componenti (quali conduttori, .¢atano in buone condizioni. Controllare inoltteecsiano in buone condizioni i serraggi dei
bulloni.

Requisiti da verificare: -Resistenza alla corrosione, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Corrosione, -Difetti di serraggio

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-021/In-001 - Sostituzione equipotenzializzatori
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli equipotenzializzatori danneggiateteriorati.
Ditte Specializzate Elettricista
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Impianto idrico e sanitari - Su_006
L'impianto idrico comprende sia I'impianto di adiuee acqua fredda e calda sia I'impianto di smeaitito liquidi.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_006/R-005 - Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosione Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con il massimo del rendimevitaredo i rischi di esplosione.

Prestazion: Gli impianti di riscaldamento devono funzionarea@endo una capacita di rendimento corrispondentgiella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatri di calore siano permanentemente ventilatdiaate
idonee aperture di aerazione di dimensioni nonriofea quelle riportate dalle vigenti norme di sicezza e prevenzione incendi.

Su_006/R-006 - Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisit: Protezione antincendio
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di limitare i rischi di probabili¢endi nel rispetto delle normative vigenti.
Prestazion: | generatori di calore, alimentati con combustibdolido, liquido o gassoso devono essere inst&latnzionare in modo da non
costituire pericolo d’incendio, nel rispetto di qua prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si pud controllare larformita a quanto prescritto dalla normativa e lglgizione
vigente.

Su_006/R-007 - Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di scoppio Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devorssere in grado di resistere alle variazioni di gs®ne che si verificano durante il normale
funzionamento con una limitazione dei rischi dipguo.

Prestazion: | gruppi termici devono essere omologati dall'|SeEda laboratori abilitati dal Ministero dell'Inddsa, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prowtermiche eseguite direttamente nel rispetto di qoianevisto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali candizli combustione onde evitare rischi di scoppio
necessario che i generatori di calore siano doditiispositivi di sicurezza installati e monitoragcondo le prescrizioni di legge.

Su_006/R-010 - Requisita: Contenimento della combustione Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoegsere in grado di garantire processi di combugiarmassimo rendimento con una produzione
minima di scorie e di sostanze inquinanti.

Prestazion: | gruppi termici devono essere omologati dall'l SSeEda laboratori abilitati dal Ministero dell'lndisa, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prowtermiche eseguite direttamente nel rispetto di quianevisto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Il controllo della combustione pud essere verificatevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di adsidi carbonio (CO) presente (in % del volume)nesidui della combustione e rilevata
all'uscita del gruppo termico;

- l'indice di fumosita Bacharach (per i generatfunzionanti a combustibile liquido).

Su_006/R-011 - Requisitc: Contenimento della condensazione
interstiziale

Lo strato di protezione della copertura deve esseadizzati in modo da evitare la formazione di densazione al suo interno.

Prestazion: La copertura dovra essere realizzata in modo deeyla formazione di condensazione al suo intetngarticolare in ogni punto
della copertura sia interno che superficiale, ilme della pressione parziale del vapor d'acquadeve essere inferiore alla corrispondente valore
della pressione di saturazione Ps.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno e superfleida pressione parziale del vapor d'acqua Pv dessere
inferiore alla corrispondente pressione di satuma® Ps. In particolare si prende in riferimentoniarma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabéizione. Determinazione della permeabilita al vapdacqua.

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_006/R-019 - Requisitc: Contenimento della temperatura dei fluidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici
| fluidi termovettori dell'impianto di climatizzame devono avere temperatura idonea per assicuitacerretto funzionamento dell'impianto
assicurando nello stesso momento un benessere malbieltre che un contenimento dei consumi enaiget

Prestazion: Le temperature dei fluidi termovettori devono geanee i valori minimi richiesti dalla normativa sotto riportati; inoltre & consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5°@linmpianti a circolazione forzata e non superi@e25°C negli impianti a circolazione
naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamert0/80; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®0/70; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen¥5/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/75; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamenb0/55; Raffreddamento: 7;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament5/50; Raffreddamento: 12;

TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen85/40; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/30; Raffreddamento: -;

TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen80/85; Raffreddamento: -;

- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament0/75; Raffreddamento: 12.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediateemometri che devono essere sottoposti alle pdove
laboratorio previste dalle vigenti norme sul rispaio energetico. | valori della temperatura del daitermovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura previstabase al diagramma di esercizio dell'impianto casine prescritto dalla normativa UNI vigente.

Su_006/R-022 - Requisitc: Contenimento della tenuta impianto idrico Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere idonei ad impedire fughe dei fluidi in ciazione per garantire la funzionalita
dell'impianto.
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Prestazion: Gli impianti devono essere realizzati con matéeatomponenti idonei ad impedire fughe o trafilatheei fluidi in circolazione in
modo da garantire la funzionalita dell'intero impi@a in qualunque condizione di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata mediant@tava indicata dalla norma UNI di settore. Al temaidella
prova si deve verificare la assenza di difetti greeli cedimento.

Su_006/R+026 - Requisito: Contenimento della tenuta tubi e valvole Classe Requisit: Di funzionamento
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono essere idonei ad impedire fudeefluidi in circolazione in modo da
assicurare la durata e la funzionalita nel tempo.

Prestazion: Il controllo della tenuta deve essere garantit@wandizioni di pressione e temperatura corrisporidemuelle massime o minime di
esercizio.

Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegataradsorgente di acqua in pressione. La pressione
dell'acqua specificata nella norma UNI EN 1057 dessere mantenuta nel tubo per un periodo di temipamo di 10 s senza che si manifestino
segnali di perdite. Se vengono rilevate una o [gitdje il tubo deve essere rifiutato. Se non viglegata alcuna perdita il tubo deve essere
accettato.

Su_006/R-027 - Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi
delle tubazioni

Le tubazioni devono assicurare che i fluidi terntaé possano circolare in modo da evitare fenomdinincrostazioni, corrosioni e depositi che
possano compromettere il regolare funzionamentd depgianti stessi e la sicurezza degli utenti.

Prestazion: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quabkpetto, pH, conduttivita elettrica, cloruri e @zza totale devono essere conformi a
quelle riportate dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti detiua dei circuiti di riscaldamento, raffreddameseto
umidificazione in modo assicurare in ogni momemexguisiti minimi richiesti.

Classe Requisito Funzionalita tecnologica

Su_006/R-028 - Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi
tubi impianto idrico

Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dao¢io a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, defiosiie possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.

Prestazion: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tuiosz deve essere priva di materie in sospensiotievegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.

Livello minimo per la prestazione: L'analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essripetuta con frequenza annuale e comungque \agta

che si verifichi un cambiamento delle stesse. Deemsere previsti specifici trattamenti dell’acqonanodo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttivita elettrica, durezza tetalloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportatalla normativa. In particolare le acque destinate
al consumo umano che siano state sottoposte actiarhento di addolcimento o dissalazione devors@ntare le seguenti concentrazioni
minime: durezza totale 60 mg/I Ca, alcalinita >= 8@/l HCO3.

Classe Requisito Funzionalita tecnologica

Su_006/R~029 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capadi condurre elettricita devono essere dotati dilegamenti equipotenziali con I'impianto di
terra dell'edificio per evitare alle persone qualsi pericolo di folgorazioni per contatto direttecondo quanto prescritto dalla norma CEIl 64-8.
Prestazion: Si possono controllare i collegamenti equipotelnzi& di messa a terra dei componenti degli impidnriscaldamento procedendo
ad un esame nonché a misure di resistenza a teiraallegamenti eseguite secondo le norme CEl tiigen

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli minimi di proget

Su_006/R-032 - Requisita: Efficienza Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
| sistemi devono funzionare in modo da garantira capacita di rendimento corrispondente a quellpmigetto.

Prestazion: | collettori solari ed i relativi componenti devorfunzionare garantendo i livelli minimi di rendinte termico previsti dalla
normativa.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di rendimento termico dei collettorladviene verificata mediante la prova indicatalida

norma UNI 8212/9. Al termine della prova si devmortare la curva del rendimento termico.

Su_006/R+033 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli strati di protezione della copertura devon indpe all'acqua meteorica la penetrazione o il cdidecon parti o elementi di essa.
Prestazion: Le coperture devono essere realizzate in modadalienpedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piogaal loro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materiafisbili all'umidita che compongono le coperturesse. Nel caso di coperture discontinue
devono essere rispettate le pendenze minime délie fanche in funzione delle localita, necessadassicurare la impermeabilita in base ai
prodotti utilizzati e alla qualita della posa in e degli stessi.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali ditsienti I'elemento di tenuta, é richiesto chemlembrane
per l'impermeabilizzazione devono resistere allasgione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza mamifésti di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i
prodotti per coperture discontinue del tipo tegdéestre di cemento o fibrocemento, tegole bituméreastre di ardesia non devono presentare
nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore Batione di una colonna d'acqua d'altezza compfesd 0 e 250 mm, in relazione al tipo di
prodotto impiegato. Gli altri strati complementatiitenuta devono presentare specifici valori d'inmpeabilita.

Su_006/R~034 - Requisita: Potabilita Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed Utzzati per soddisfare il fabbisogno umano, devgussedere caratteristiche tali da non
compromettere la salute umana.

Prestazion: | parametri organolettici, chimico-fisici, microbiogici nonché quelli relativi alla presenza di &rsze indesiderabili o tossiche
devono risultare conformi a quelli riportati nelllagato | al D.P.R. 24 maggio 1988 e nelle sucaesdisposizioni legislative e normative vigenti.
Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano deve essereotiatd effettuando delle analisi chimico-fisiche e
batteriologiche per accertarne la rispondenza alpecifiche prestazionali richieste.

Su_006/R-038 - Requisitc: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Adattabilita delle finiture
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoegsere realizzati nel rispetto della regola d'aetdevono presentare finiture superficiali integre.
Prestazion: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devopossedere superfici omogenee ed esenti da imjuerifez

Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristichemiformita e continuita di rivestimento e non dewon
presentare tracce di riprese o aggiunte di materigkibili.

Su_006/R-040 - Requisita: Resistenza a manovre e sforzi d'uso Classe Requisit: Di stabilita
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devoncsege in grado di contrastare in modo efficace ibgursi di deformazioni o rotture in seguito ad
operazioni di manovra o di utilizzo.
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Prestazion: Sotto I'azione di sollecitazioni derivanti da mane e sforzi d’uso, la rubinetteria sanitaria etklativi dispositivi di tenuta devono
conservare inalterate le caratteristiche funziorelii finitura superficiale assicurando comunquigelli prestazionali di specifica.

Livello minimo per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o bronzoiderminali di erogazione sottoposti a manovre sfrzi
meccanici in genere devono essere protetti mednateesso galvanico di cromatura o procedimentiiegjenti (laccatura, zincatura, bagno
galvanico ecc.) per eliminare 'incrudimento e nogére le relative caratteristiche meccaniche, seigdo le prescrizioni riportate nelle specifiche
norme UNI di riferimento. | rubinetti di erogazigniemiscelatori termostatici ed i terminali di eragione in genere dotati di parti mobili utilizzate
dagli utenti per usufruire dei relativi servizi gici possono essere sottoposti a cicli di apertthiisura, realizzati secondo le modalita indicate
dalle norme controllando al termine di tali provteriantenimento dei livelli prestazionali richiegtlla normativa. La pressione esercitata per
azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatotieevalvole non deve superare i 10 Nm.

Su_006/R-041 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli elementi ed i materiali degli scambiatori diloee non devono subire dissoluzioni o disgregazemutamenti di aspetto a causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.

Prestazion: | materiali e i componenti degli scambiatori di@ee devono conservare inalterate le caratteriséiathimico-fisiche, dimensionali,
funzionali e di finitura superficiale. Gli eventiuiavestimenti di protezione esterna quali smadtipdotti vernicianti, ecc. devono essere
chimicamente compatibili con i supporti su cui vemg applicati.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agentneici presenti nell’aria, si fa riferimento ai metioedd ai
parametri di prova dettati dalle norme UNI.

Su_006/R-043 - Requisita: Resistenza al vento Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi ed i materiali dei collettori solaregono essere in grado di contrastare in modo efficéprodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione del vento.

Prestazion: Gli elementi ed i materiali dei collettori soladievono essere idonei ad assicurare stabilita estesiza all’azione di sollecitazioni
dovute all’azione del vento in modo tale da gananka sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dallamativa vigente seguendo i metodi di calcolo dagssvisti.
L'azione del vento da considerare & quella preuistita C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.2263alla norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in 4 zon&nendo conto dell'altezza di installazione.

Su_006/R¢045 - Requisitc: Resistenza alla corrosione Classe Requisit: Acustici
| materiali ed i componenti della apparecchiaturieatimentazione devono essere in grado di contrasta modo efficace il prodursi di fenomeni
di corrosione.

Prestazion: | componenti dell'apparecchiatura devono esseadizeati con materiali tali da sopportare gli efiedell’'umidita per lungo tempo
nell'ambiente di utilizzo (per esempio, cambiamegtie proprieta elettriche dovute ad adsorbimeméazioni chimiche in presenza di umidita,
corrosione galvanica, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come segue:

a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;

b) umidita relativa: 93 %;

c) durata: 21 giorni.

Il campione deve essere portato gradualmente aligperatura di condizionamento 40 °C +/- 2% °C, fah@aggiungimento della stabilita di
temperatura per prevenire la formazione di condesidacampione. Alla fine della prova il campioneel@ssere controllato al fine di verificare
visivamente I'assenza di danni meccanici, sia imderente che esternamente.

Su_006/R~049 - Requisitc: Resistenza alle temperature e a shalzi di
temperature

| materiali ed i componenti dei collettori solaredono mantenere inalterate le proprie caratteriséichimico fisiche sotto I'azione di sollecitazioni
termiche.

Prestazion: | materiali ed i componenti dei collettori solatévono essere in grado di mantenere le propriettariatiche chimico fisiche sotto
I'azione di sollecitazioni termiche dovute a tengpare estreme massime o minime e a sbalzi di teahperrealizzati in tempi brevi.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla temperatura e a sbadpentini della stessa dei collettori solari meeverificata
mediante la prova indicata dalla norma UNI 82122 termine della prova si deve verificare la assededifetti o segni di cedimento. Devono
essere indicati i risultati della prova che devaruntenere:

- la temperatura dell'assorbitore;

- la temperatura ambiente;

- l'irraggiamento;

- la media dell'irraggiamento nell'ora precedengeprova;

- la eventuale presenza di acqua all'interno délettore.

Classe RequisitoAcustici

Su_006/R-050 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Gli scambiatori di calore devono essere realizzath materiali atti a contrastare in modo effica¢epiodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazion: Gli elementi costituenti gli scambiatori devonsere idonei ad assicurare stabilita e resistenfazbne di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzit@alel tempo, senza pregiudicare la sicurezzaidgghti.

Livello minimo per la prestazione: Gli scambiatori di calore devono essere sottopadtuna prova di rottura utilizzando una pressioreggiore
di 1,3 volte la pressione usata per la prova duten(pari a circa 9 bar).

Su_006/R-053 - Requisita: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Acustici
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono essere in grado di manteneadtérate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Prestazion: | componenti dell'impianto devono essere realizzatt materiali e finiture che non presentino ingaatibilita chimico-fisica fra loro

o che possano dar luogo a fenomeni di corrosioattrelitica evitando in particolare contatti diréfira rame e zinco (o acciaio zincato) o fra
metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciagogesso).

Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli accitilizzati per realizzare tubazioni per la condott
dell'acqua non superi le tolleranze ammissibiliigade dal prospetto Il della norma UNI 6363. Pepiklievo di campioni da sottoporre ad analisi
chimico fisiche seguire le modalita indicate dallarma UNI EU 18.

Su_006/R~054 - Requisitc: Tenuta all'acqua e alla neve Classe Requisit: Sicurezza d'uso
| collettori solari devono essere idonei ad impeditfiltrazioni di acqua al loro interno.

Prestazion: La tenuta ad eventuali infiltrazioni di acqua orgive deve essere garantita in condizioni di poessie temperatura corrispondenti a
quelle massime o0 minime esercizio.
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Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di acqugi elementi dell'impianto vengono sottoposti ayerali
verifica con le modalita indicate dalla norma UN@®-4. Al termine della prova si deve verificagsgenza di difetti o segni di cedimento.

Impianto idrico e sanitari - Su_006- Elenco Componenti -

Su_006/Co-011 Impianto di adduzione acqua fredcklda
Su_006/Co-012 Impianto di smaltimento liquidi-solid

Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_0060-011

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calolasente I'utilizzazione di acqua nell'ambito deglazi interni del sistema edilizio o degli spazi
esterni connessi. L'impianto € generalmente cdstitlai seguenti elementi tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di colledareste principale (acquedotto) alle reti idrichetenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione ditrdiare sia le caratteristiche fisico-chimiche crobiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le
condizioni di pressione per la distribuzione ireret

- accumuli, che assicurano una riserva idrica aategalle necessita degli utenti consentendo fettor funzionamento delle macchine idrauliche
e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevareetaperatura dell'acqua fredda per consentiredtiistare le necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o caldangéia funzione di trasportare I'acqua fino ai tavafi di erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hannduazione di mantenere in costante circolaziongliaccalda in modo da assicurarne I'erogazione alla
temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenttitizzare acqua calda e/o fredda per soddistapdprie esigenze.

Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_0060-011 - Elenco Schede -

Su_006/Co0-011/Sc-022 Apparecchi sanitari
Su_006/Co0-011/Sc-023 Rete di distribuzione
Su_006/Co0-011/Sc-024 Elettropompa
Su_006/Co-011/Sc-025 Serbatoi di accumulo

Apparecchi sanitari - Su_006/Co0-011/Sc-022

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dgliianto idrico che permettono agli utenti I'espietato delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymaito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-022/Re-013 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi
apparecchi sanitari

Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico saniia devono essere in grado di garantire valori mmidi portata dei fluidi.

Prestazion: Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anclelenpiu gravose condizioni di esercizio, una ptatd’acqua non inferiore a quella
di progetto. In particolare sono richieste le segti@rogazioni sia di acqua fredda che calda:

APPARECCHIO: LAVABO

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: BIDET

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: VASO A CASSETTA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: VASO CON PASSO RAPIDO (**)

- Portata [I/s]: 1,50; Pressione (*) [kPa]: >150;

APPARECCHIO: VASCA DA BAGNO

- Portata [/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: DOCCIA

- Portata [I/s]: 0,15; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: LAVELLO

Classe RequisitoFunzionalita d'uso
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- Portata [I/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: LAVABIANCHERIA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: IDRANTINO 1/2 “

- Portata [I/s]: 0,40; Pressione (*) [kPa]: >100;

(*) o flussometro 3/4”

(**) dinamica a monte del rubinetto di erogazione

Livello minimo per la prestazione: Il dimensionamento delle reti di distribuzione @alfjua fredda e calda puo essere verificato meaiant
I'individuazione della portata massima contempoianélizzando il metodo delle unita di carico (U®ertanto bisogna accertare che facendo
funzionare contemporaneamente tutte le boccheodjeaione dell'acqua fredda previste in fase di cidger almeno 30 minuti consecutivi, la
portata di ogni bocca rimanga invariata e pari afia di progetto (con una tolleranza del 10%).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/An-001 - Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-022/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessii
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, dethlvole e delle saracinesche dovute a erroroorgssioni delle giunzioni.

Sc-022/An-003 - Difetti alle valvole
Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovidelle valvole di isolamento.

Sc-022/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno deiléazioni ed in prossimita dei filtri che causg®odite o rotture delle tubazioni.

Sc-022/An-005 - Interruzione del fluido di alimentaione
Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaua interruzione dell'ente erogatore/gestore.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-022/Cn-001 - Controllo degli scarichi
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni

Controllo della funzionalita degli scarichi dei #an ed eventuale sistemazione dei dispositivi dehtutto funzionanti con sostituzione delle parti
non riparabili.

Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessiprDifetti alle valvole, -Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-022/Cn-002 - Controllo fissaggio
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni

Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanéatelle cassette a muro con eventuale sigillatomasilicone.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-022/Cn-003 - Controllo flessibili
Procedura: Simulazioni
Frequenze: Quando occorre

Controllo della tenuta ed eventuale sostituziondlegsibili di alimentazione.

Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-022/Cn-004 - Controllo sedile wc
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 60 giorni

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitszitne dei sedili coprivaso con altri simili elldestessa qualita.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-022/Cn-005 - Controllo stato rubinetteria
Procedura: Ispezione
Frequenze: 30 giorni

Controllo generale di tutta la rubinetteria conryp@ e chiusura dei rubinetti associati agli appehi sanitari, quelli di arresto e sezionamereto p
la verifica della manovrabilita e tenuta all'acqua.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Regitdadelle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni

Ditte Specializzate Termoidraulico
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Sc-022/Cn-006 - Controllo tenuta degli scarichi
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 30 giorni

Controllo della tenuta degli scarichi consigillawr sostituzione delle guarnizioni.

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi appareccangari

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-022/In-001 - Eliminazione calcare
Frequenze: Quando occorre

Eliminazione di presenze di sostanze calcaree apghrecchi sanitari con l'utilizzo di adeguatidmi chimici.
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-022/In-002 - Manutenzione scarichi
Frequenze: Quando occorre

Manutenzione degli scarichi con eliminazione dek#ruzioni meccaniche scarichi senza rimuovereagiarecchi, mediante lo smontaggio dei
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde fledisibi
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-022/In-003 - Sistemazione rubinetteria
Frequenze: Quando occorre

Riattivazione della manovrabilita e/o sostituziaiee materiali di tenuta.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-022/In-004 - Sostituzione rubinetteria
Frequenze: Quando occorre

Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualoramsia possibile la sistemazione e/o non siano ifgifiée parti avariate.
Ditte Specializzat: Termoidraulico

Rete di distribuzione - Su_006/Co0-011/Sc-023

La rete di distribuzione é realizzata da tubazitdm provvedono all'adduzione e alla successivaagioge dell'acqua destinata ad alimentare
l'impianto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qudohiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)

Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;
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-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.

Sc-023/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza&entrollo quali manometri, termometri, pressosfatomando.

Sc-023/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazio

Sc-023/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno deiléazioni ed in prossimita dei filtri che causg®odite o rotture delle tubazioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-023/Cn-001 - Controllo coibentazione
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo dell'integrita delle coibentazioni corneetuale ripristino.

Requisiti da verificare : -Stabilita chimico reattiva

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-023/Cn-002 - Controllo generale
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Controllo dell'integrita della rete con particolatéenzione allo stato degli eventuali dilatatogienti elastici (provvedendo, se deteriorati, e
sostituzione), alla tenuta delle congiunzioni adiia, alla stabilita dei sostegni e degli eventgainti fissi, all'assenza di inflessioni nelle &zioni
a causa di dilatazioni termiche ostacolate o nanpemsate per effetto della eccessiva distanzeod&gni.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Coriteento della tenuta tubi e valvole, -Resistenzacamca

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-023/Cn-003 - Controllo manovrabilita valvole
Procedura: Riparazione
Frequenze: O giorni

Manovra di tutti gli organi di intercettazione goazione per evitare che finiscano per blocc#ysertura e chiusura devono essere eseguiti senza
forzare nelle posizioni estreme, manovrando cai&utatore in senso opposto di una piccola frazirggro.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Resiidea manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-023/Cn-004 - Controllo tenuta
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

verifica dell'integrita delle tubazioni con partia® attenzione in corrispondenza dei raccordirvachi di tubo e organi interposti, tra tubi ed
apparecchi utilizzatori.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-023/Cn-005 - Controllo tenuta valvole
Procedura: Riparazione
Frequenze: 360 giorni

Regolazione del serraggio dei premistoppa sudlieieeventuale sostituzione degli organi di tenuta

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Effizie, -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-023/In-001 - Pulizia filtri
Frequenze: 360 giorni
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Controllo e pulizia o eventuale sostituzione diii filell'impianto idrico.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-023/In-002 - Trafilatura
Frequenze: Quando occorre

Nel caso si verifichi il passaggio del fluido adusatore chiuso occorre azionare nei due sengifaibre per eliminare eventuali corpi estrandi. ne
caso in cui la trafilatura continui, occorre smoatéorgano provvedendo alla sua pulizia o, se wecalla sua sostituzione.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Elettropompa - Su_006/Co-011/Sc-024

L'elettropompa consente di elevare i valori defkespione idrica attraverso dei meccanismi alimeekattricamente.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-001 - Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-024/An-002 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-024/An-003 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-024/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessi
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi davaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-024/An-005 - Difetti alle valvole
Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad@i di posa in opera o al cattivo dimensionameteite stesse.

Sc-024/An-006 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-024/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difitthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-024/An-008 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno deiléazioni ed in prossimita dei filtri che causg®odite o rotture delle tubazioni.

Sc-024/An-009 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-024/Cn-001 - Controllo generale dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Controllo generale dello stato del corpo pompafaléb che girante ruoti liberamente, che la pompa funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e
che il senso di rotazione sia corretto.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Effizia
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Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordd alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difedlii taratura, -Disconnessione
dell'alimentazione
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-024/Cn-002 - Controllo prevalenza
Procedura: Controllo
Frequenze: 1095 giorni

Controllo della prevalenza mediante applicazionmanometri sulla aspirazione e sulla mandata eldirverificare la conformita rispetto ai valori
di collaudo.

Requisiti da verificare: -Efficienza

Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordd alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difedli taratura, -Disconnessione
dell'alimentazione

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-024/Cn-003 - Controllo tenute a baderna
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Controllo che il premitraccia sia serrato per impegerdite d'acqua, ma non eccessivamente perdingpi passaggio di qualche goccia che
esercita una utile azione lubrificante e raffreddarBe il giusto serraggio del premitraccia norsdosufficiente ad eliminare perdite d'acqua
consistenti, occorre rifarlo a regola d'arte.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole

Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordd alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difedli taratura, -Disconnessione
dell'alimentazione

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-024/Cn-004 - Controllo tenute meccaniche
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Verifica degli organi di tenuta: piccole perdite fase di avviamento sono da considerarsi normaknentettabili. Le tenute devono essere
sostituite quando si notano perdite consistenti.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole

Anomalie: -Corrosione, -Corto circuiti, -Difetti ai raccordd alle connessioni, -Difetti alle valvole, -Difedli taratura, -Disconnessione
dell'alimentazione

Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-024/In-001 - Revisione pompa
Frequenze: 1095 giorni

Revisione generale previo smontaggio della pompatrallo dello stato del corpo pompa e della gieargrovvedendo alla disincrostazione
meccanica e chimica, alla pulizia e lubrificaziaie cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione.
Ditte Specializzate Idraulico

Serbatoi di accumulo - Su_006/Co-011/Sc-025

| serbatoi di accumulo permettono la funzionaligllel macchine idrauliche e/o dei riscaldatori edi@sano una riserva idrica adeguata alle
necessita degli utenti in caso di cattivo funzioeatno delle reti di distribuzione o in caso di atirdslla erogazione da parte dei gestori del s@rviz
di erogazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-025/Re-021 - Requisito: Contenimento della tenuta dei serbatoi Classe Requisit: Di stabilita
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Gli elementi costituenti i serbatoi devono essergyiado di evitare fughe dei fluidi di alimentazéoin modo da assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo.

Prestazion: | materiali e componenti devono essere idonenagkidire fughe dei fluidi in modo da assicurarnélaata e la funzionalita nel
tempo. Tali prestazioni devono essere garantiwoimizioni di pressione e temperatura corrispondarmuelle massime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: | serbatoi sono sottoposti alla prova di tenutas@itopone l'intera rete idrica, per un tempo naferiore alle

4 ore, all'azione di una pressione di 1,5 volte liumassima di esercizio, con un minimo di 600 KRaprova si ritiene superata positivamente se
la pressione della rete € rimasta invariata, cortolleranza di 30 kPa (controllata mediante un mietro registratore) e non si sono verificate
rotture, deformazioni o altri deterioramenti in gae (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzionamento delo sistema di taraturargrollo.

Sc-025/An-002 - Perdita di carico
Perdite del liquido per cattivo funzionamento detllostato e del pressostato delle pompe.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-025/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllare lo stato generale e l'integrita deba&si e provvedere alla eliminazione di eventuetiite rifacendo le guarnizioni del passo d'uomo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi, -Potadilit

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico

Ditte Specializzat: Idraulico

Sc-025/Cn-002 - Verifica sistema di riempimento
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare il giusto funzionamento del galleggigrdella valvola di alimentazione e verificare chielbo di troppo pieno sia libero da ostruzioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico

Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-025/In-001 - Pulizia
Frequenze: 730 giorni

Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventuale@apione di depositi vari.
Ditte Specializzate Idraulico

Impianto di smaltimento liquidi-solidi - Su_006/C09012

L'impianto di smaltimento acque reflue e l'insiedegli elementi tecnici aventi funzione di eliminégeacque usate e di scarico dell'impianto idrico
sanitario e convogliarle verso le reti esternentiiéimento. Gli elementi dell'impianto di smaltinterdelle acque reflue devono essere autopulibili
per assicurare la funzionalitd dellimpianto evitaria formazione di depositi sul fondo dei condettsulle pareti delle tubazioni. Al fine di
concorre ad assicurare i livelli prestazionali isipdalla normativa per il controllo del rumore gportuno dimensionare le tubazioni di trasporto
dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidion superi i limiti imposti dalla normativa.

Impianto di smaltimento liquidi-solidi - Su_006/Co0912 - Elenco Schede -

Su_006/Co-012/Sc-026 Collettori
Su_006/Co-012/Sc-027 Tubazioni
Su_006/Co0-012/Sc-028 Caditoie e pozzetti
Su_006/Co0-012/Sc-029 Canali di gronda e pluviali
Su_006/Co0-012/Sc-030 Separatori e vasche di sethziene

Collettori - Su_006/Co0-012/Sc-026

| collettori fognari sono tubazioni o condotti iergere interrati e funzionanti essenzialmente aitgradvanno la funzione di far convergere nella rete
fognaria acque di scarico usate e/o meteorichespienti da piu origini.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine degli abbassamenti di pressione:
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-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-026/Re-012 - Requisita: Contenimento della portata collettori
fognari

| collettori fognari devono essere in grado di gatige in ogni momento la portata e la pressionédiisti dall'impianto.

Prestazion: La portata deve essere verificata in sede di colta(ed annotata sul certificato di collaudo) e segsivamente con ispezioni volte
alla verifica di detti valori. Anche i risultati dle ispezioni devono essere riportati su un appolditretto.

Livello minimo per la prestazione: La valutazione della portata di punta delle acqusabrrimento superficiale, applicabile alle aréed a 200
ha o a durate di pioggia fino a 15 min, & data ddtrmula:

Q=Y-i-A

dove:

Q é la portata di punta, in litri al secondo;

Y ¢ il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0)jménsionale;

i & l'intensita delle precipitazioni piovose, itrlial secondo ettaro;

A é I'area su cui cadono le precipitazioni piovgsgsurata orizzontalmente) in ettari.

| valori appropriati di Y sono riportati nel prosfte 2 della norma UNI EN 752.

Classe RequisitoFunzionalita d'uso

Sc-026/Re-020 - Requisita: Contenimento della tenuta collettori
fognari

| collettori fognari devono essere idonei ad impedughe dei fluidi assicurando cosi la durata déuazionalita nel tempo.

Prestazion: Il controllo della tenuta deve essere garantit@waondizioni di pressione e temperatura corrisporidemuelle massime o minime di
esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta dei collettori fognari pudsese verificata mediante prova da effettuarsi combdalita
ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. Irssena condizione di esercizio le pressioni devapesre il valore di 250 Pa che corrisponde
a circa la meta dell'altezza dell'acqua contenuasifoni normali.

Classe RequisitoDi stabilita

Sc-026/Re-035 - Requisita: Pulibilita collettori fognari Classe Requisit: Di manutenibilita

| collettori fognari devono essere autopulibili pessicurare la funzionalita dell'impianto.

Prestazion: | collettori fognari devono essere realizzati coateriali e finiture tali da essere facilmente guibbili in modo da evitare depositi di
materiale che possa comprometterne il regolareitm@mento con rischi di inondazione e inquinameR&rtanto i collettori di fognatura devono
essere progettati in modo da esercitare una sefite sollecitazione di taglio sui detriti allo saogi limitare I'accumulo di solidi.

Livello minimo per la prestazione Per la verifica della facilita di pulizia si effeth una prova cosi come descritto dalla norma UNITER-4.

Per i collettori di fognatura di diametro ridottanferiore a DN 300), I'autopulibilitd pud esserergalmente raggiunta garantendo o che venga
raggiunta almeno una volta al giorno la velocitanima di 0,7 m/s o che venga specificata una perademizima di 1:DN. Nel caso di connessioni
di scarico e collettori di fognatura di diametrolpampio, pud essere necessario raggiungere velsajp@riori, soprattutto se si prevede la
presenza di sedimenti relativamente grossi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-026/An-002 - Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-026/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessi
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi daaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-026/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi che € aniiénte causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-026/An-005 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd

Sc-026/An-006 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema a@rfano ostruzioni diminuendo la capacita di tragpdei condotti.

Sc-026/An-007 - Odori sgradevoli
Setticita delle acque di scarico che puo produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-026/An-008 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici etdj che provocano intasamento del sistema.

Sc-026/An-009 - Sedimentazione
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Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-026/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenze: 360 giorni

Controllo dello stato generale e l'integrita condfica attenzione alle condizioni di tenuta deadotti orizzontali a vista.

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata collettori fognari, -@enimento della tenuta collettori fognari, -Pulité collettori fognari
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Erosione, -Incrostazionitasamento, -Odori sgradevoli, -Penetrazione di cadi

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-026/In-001 - Pulizia
Frequenze: 360 giorni

Pulizia del sistema orizzontale di convogliameratedacque reflue mediante asportazione dei fatigiéposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Tubazioni - Su_006/Co0-012/Sc-027

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle aegpermettono lo sversamento dell'acqua nei cafidtignari o nelle vasche di accumulo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instalieze.
Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qudohiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dasa gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzioftubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:

-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:

-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;

-rottura del circuito.

Sc-027/Re-017 - Requisito: Contenimento della portata dei fluidi
tubazioni

Le tubazioni devono essere in grado di garantiregni momento la portata e la pressione richieatl'tnpianto.

Prestazion: Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portalelle stesse devono essere verificate in sedaldudo (ed annotate sul certificato
di collaudo) e successivamente con ispezioni atlkeverifica di detti valori. Anche i risultati dle ispezioni devono essere riportati su un
apposito libretto.

Classe RequisitoFunzionalita d'uso
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Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possoafiettuare prove di tutte le tubazioni con unasgiene pari

ai valori indicati dalla norma UNI EN 1057. |l tubspttoposto a prova deve essere collegato ad urgeste di aria in pressione. Nel tubo deve
essere mantenuta una pressione d'aria di 4 barNIR4). Il tubo deve essere immerso completamergeqoa per un periodo di tempo minimo di
10 s, durante il quale va verificata I'eventualeigsione di bollicine dal tubo. Se vengono rilevégdie bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se
non vengono rilevate bollicine il tubo deve essereettato.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-027/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-027/An-002 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-027/An-003 - Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evideegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-027/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi daaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-027/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi che € apiiénte causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-027/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd

Sc-027/An-007 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegeta# phovocano intasamento del sistema.

Sc-027/An-008 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-027/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori eugti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flanda stabilita dei sostegni e degli eventualingiu
fissi. Verificare inoltre I'assenza di odori sgraolé e di inflessioni nelle tubazioni.

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazior@ontenimento della portata pozzetti e caditoie

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-027/Cn-002 - Verifica della manovrabilita valva
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Effettuare una manovra degli organi di intercetinei per evitare che si blocchino
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-027/Cn-003 - Verifica tenuta
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllare l'integrita delle tubazioni con attew® ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-027/In-001 - Pulizia
Frequenze: 180 giorni

Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocaneuzsoni diminuendo la capacita di trasporto deuilti.
Ditte Specializzate Idraulico
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Caditoie e pozzetti - Su_006/Co0-012/Sc-028

Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliaedla rete fognaria, per lo smaltimento, le acquscdrico usate e/o meteoriche provenienti da piu
origini (strade, pluviali, ecc).

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymaito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-028/Re-023 - Requisita: Contenimento della tenuta pozzetti e
caditoie

Le caditoie ed i pozzetti devono essere idoneimgekdire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata funzionalita nel tempo.

Prestazion: Il controllo della tenuta deve essere garantit@andizioni di pressione e temperatura corrisporidemuelle massime o minime di
esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta delle caditoie e dei pozzmith essere verificata mediante prova da effettuams le
modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN B23. L’insieme dei componenti della scatola sifaniworpo della scatola con uscita chiusa e
tutte le entrate laterali sigillate, deve esserté@mosto a una pressione idrostatica a partire daeb fino a 0,1 bar. La prova deve essere
considerata superata con esito positivo quandd;areb di 15 min, non si verificano fuoriuscite d¢qua dalle pareti della scatola, dalle saldature
o dai giunti.

Classe RequisitoDi stabilita

Sc-028/Re-036 - Requisita: Pulibilita pozzetti e caditoie Classe Requisit: Di manutenibilita
Le caditoie ed i pozzetti devono essere autopufibil assicurare la funzionalita dell'impianto.

Prestazion: Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzatimateriali e finiture tali da essere facilmeategopulibili in modo da evitare
depositi di materiale che possa comprometternegbtare funzionamento.

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilita di pulizia si effeth una prova cosi come descritto dalla norma UNIE283-2.

Si monta il pozzetto completo della griglia e sseenel contenitore per la prova acqua fredda a6 °C alla portata di 0,2 I/s, 0,3 I/s, 0,4 l/s e
0,6 I/s. In corrispondenza di ognuna delle portatemettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 2068 di perline di vetro del diametro di 5 +/-
0,5 mm e della densita da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3naavelocita costante e uniforme per 30 s. Coatiewad alimentare I'acqua per ulteriori 30 s.
Misurare il volume in cm3 delle perline di vetracits dal pozzetto. Eseguire la prova per tre vpke ogni velocita di mandata. Deve essere
considerata la media dei tre risultati.

Sc-028/Re-048 - Requisito: Resistenza alle temperature e a sbhalzi di
temperatura pozzetti e caditoie

Le caditoie ed i pozzetti devono essere in gradecodirastare in modo efficace il prodursi di defazioni o rotture se sottoposti all'azione di
temperature elevate o a sbalzi delle stesse.

Prestazion: Le caditoie ed i pozzetti devono resistere aleperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle cirioni di funzionamento senza per
cio deteriorarsi o perdere le proprie caratterigtie.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistere alle temperature e/o apialzi delle stesse dei pozzetti a pavimento e deditole
sifonate viene verificata con la prova descrittdl@aorma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova sirfra@e I'acqua attraverso la griglia o, nel
caso cio non fosse possibile, attraverso I'entfatarale, o le entrate laterali, come segue:

1) 0,5 I/s di acqua calda alla temperatura di (98 2) °C per 60 s.

2) Pausa di 60 s.

3) 0,5 I/s di acqua fredda alla temperatura di (/5 10) °C per 60 s.

4) Pausa di 60 s.

Si ripetere questo ciclo per 1500 volte (100 h)a Aihe della prova non si dovranno avere deforroaizo variazioni dall'aspetto della superficie
dei componenti.

Classe RequisitoDi stabilita

Sc-028/Re-051 - Requisita: Resistenza meccanica caditoie e pozzetti Classe Requisit: Di stabilita
Le caditoie ed i pozzetti devono essere in gradmdirastare in modo efficace il prodursi di defeioni o rotture sotto I'azione di determinate
sollecitazioni.

Prestazion: Le caditoie ed i pozzetti devono essere idoneisaiturare stabilita e resistenza all'azione dilsaitazioni meccaniche in modo da
garantirne durata e funzionalita nel tempo.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza meccanica delle caditoie e dei pozaed essere verificata mediante prova da effesiuzon le
modalita ed i tempi previsti dalla norma UNI EN B2B5lon devono prodursi alcuna incrinatura o fratiysrima del raggiungimento del carico di
prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatafersche muniti di griglia o di coperchio in ghisholce, acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppur
in una combinazione di tali materiali con il calteszo, la deformazione permanente non deve essaygiore dei valori elencati dalla norma
suddetta. Per le griglie deve essere applicatoanto di prova P di 0,25 kN e la deformazione pemetate f ai 2/3 del carico di prova non deve
essere maggiore di 2,0 mm.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-028/An-001 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che puo provotarsorgere di odori sgradevoli accompagnati da Igtadi o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

Sc-028/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessi
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccomiigte a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.

Sc-028/An-003 - Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetthinsini difettosi, chiusini rotti, incrinati, malosati o sporgenti.

Sc-028/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi che ¢ apiiénte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-028/An-005 - Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pottza causa di accumuli di materiale di risultalgfagliame, vegetazione ecc.

Sc-028/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotie puo causare I'ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-028/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenze: 360 giorni

Controllare lo stato generale e l'integrita deliglga e della piastra di copertura dei pozzetljalbase di appoggio e delle pareti laterali.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta pozzetti e caditoie|ibRifia pozzetti e caditoie, -Resistenza alle temgpure e a sbalzi di
temperatura pozzetti e caditoie, -Resistenza mézza@aditoie e pozzetti

Anomalie: -Cattivi odori, -Difetti ai raccordi o alle conneissii, -Difetti dei chiusini, -Sedimentazione

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-028/In-001 - Pulizia
Frequenze: 360 giorni

Pulizia dei pozzetti mediante asportazione deiliadgdeposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Canali di gronda e pluviali - Su_006/Co0-012/Sc-029

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiamtiosmaltimento delle acque meteoriche che si spémp lungo la linea di gronda. Le pluviali
hanno la funzione di convogliare ai sistemi di gim@nto al suolo le acque meteoriche raccolte aealti di gronda. Essi sono destinati alla
raccolta ed allo smaltimento delle acque meteorddike coperture degli edifici. Per formare i sistecompleti di canalizzazioni, essi vengono
dotati di appropriati accessori (fondelli di chitesubocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, Jecallegati tra di loro. La forma e le dimensiowid
canali di gronda e delle pluviali dipendono dallentita d'acqua che deve essere convogliata eadaingtri della progettazione architettonica. La
capacita di smaltimento del sistema dipende dajgito del tetto e dalle dimensioni dei canali dirgta e dei pluviali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarigagenze):
-movimenti della struttura,;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.
Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;
-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.
Origini delle anomalie delle opere accessorie:

-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Sc-029/Re-031 - Requisita: Controllo della tenuta canali di gronda e

. Classe Requisito Di funzionamento
pluviali
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I canali di gronda e le pluviali devono impedirghe o perdite di acqua assicurando cosi la dural@ fenzionalita nel tempo.

Prestazioni: Il controllo della tenuta deve essere garantit@andizioni di pressione e temperatura corrisporidemuelle massime o minime di
esercizio previste in progetto.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta puo essere verificata medigmmbva da effettuarsi con le modalita ed i termpivsti
dalla norma UNI EN 607 nell'appendice C. Al termifigetta prova non si deve verificare nessun sigtaxmento.

Sc-029/R¢-039 - Requisita: Regolarita delle finiture canali di gronda e
pluviali

| canali di gronda e le pluviali devono essere iegdti nel rispetto della regola d'arte ed essergigi difetti superficiali.

Prestazion: Le superfici interna ed esterna dei canali di gtare delle pluviali devono essere lisce, puliteieepdi rigature, cavita e altri difetti

di superficie. Gli spessori minimi del materialdiazato devono essere quelli indicati dalla noribil EN 612 con le tolleranze indicate dalla
stessa norma.

Livello minimo per la prestazione Le caratteristiche dei canali e delle pluviali dipono dalla qualita e dalla quantita del materiaiélizzato

per la fabbricazione. In particolare si deve avere:

- canali e pluviali in alluminio o leghe di allumindelle serie 1000, 3000, 5000 o 6000 devono essarformi alla EN 573-3, sotto forma di
lamiere conformi alla EN 485-1, ad eccezione dieigne aventi un tenore di magnesio maggiore debBgre un tenore di rame maggiore dello
0,3%;

- canali e pluviali in rame devono essere confaahprEN 1172;

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento rallito a caldo devono essere conformi alla EN 10@éPcaso di lamiere di acciaio zincato (Z);

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento ralito a caldo devono essere conformi alla EN 108&HUcaso di lamiere di acciaio con
rivestimento di zinco-alluminio (ZA);

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento raklito a caldo devono essere conformi alla EN 108&bcaso di lamiere di acciaio con
rivestimento di alluminio-zinco (AZ);

- canali e pluviali in acciaio inossidabili devorssere conformi alla EN 10088-1;

- canali e pluviali in zinco-rame-titanio devoncsese conformi al prEN 988.

Classe RequisitoControllabilita dello stato

Sc-029/Re-055 - Requisita: Tenuta del colore canali di gronda e

pluviali

| canali di gronda e le pluviali devono manteneatalierati nel tempo i colori originari.
Prestazion: Le superfici esterne dei canali di gronda e deligviali devono essere prive di difetti e di altei@ni cromatiche.

Livello minimo per la prestaziont La capacita di tenuta del colore puo essere @&t mediante prova da effettuarsi con le modada tempi
previsti dalla norma UNI EN 607. Al termine delleopa I'alterazione di colore non deve superarevkllo 3 della scala dei grigi secondo 1ISO
105-A02.

Classe RequisitoVisivi

Anomalie Riscontrabili:

Sc-029/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso tez@mne di uno o piu parametri che definisconmibre: tinta, chiarezza, saturazione.

Sc-029/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-029/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-029/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio
Difetti nella posa degli elementi e/o accessodapertura con conseguente rischio di errato defldsfie acque meteoriche.

Sc-029/An-005 - Distacco
Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-029/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-029/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni
Incrinature localizzate interessanti lo spessoggd ééementi.

Sc-029/An-008 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degradati.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-029/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: Quando occorre

Ispezione delle grondaie dopo un fenomeno metggemoeccezionale (pioggia violenta, vento, grandieenpesta, etc.) per controllarne la
regolare disposizione. Controllare gli elementifidsaggio ed eventuali connessioni. Controllarduiazionalita delle grondaie, delle griglie
parafoglie, e di eventuali depotivi di foglie o mstioni in genere che possono compromettere iketlmrdeflusso delle acque.

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta canali di gronda e pluvialRegolarita delle finiture canali di gronda e plali, -Tenuta del

colore canali di gronda e pluviali

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, féii di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizipmli assemblaggio, -Errori di
pendenza, -Fessurazioni, microfessurazioni, -Preseln vegetazione

Ditte Specializzat¢. Lattoniere-canalista
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Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-029/In-001 - Pulizia e verifica deflusso
Frequenze: Quando occorre

Rimozione dei parafoglie, al fine di levare le fegt detriti diversi, poi rimessa in opera dei faghe.
Verifica del buon deflusso.

L'intervento si rende necessario ogni volta cligello di incrostazione lo esige.

Ditte Specializzate. Lattoniere-canalista

Sc-029/In-002 - Rimozione dell'esistente
Frequenze: 5475 giorni

Rimozione dell'esistente e sostituzione del plevigdlla sua totalita.
Ditte Specializzat¢. Lattoniere-canalista

Sc-029/In-003 - Sostituzioni
Frequenze: 2555 giorni

Sostituzione di elementi, fissaggi, parafoglie gitella grondaia difettose.
Ditte Specializzate. Lattoniere-canalista

Separatori e vasche di sedimentazione - Su_006/Cb20Sc-030

| separatori hanno la funzione di intercettareitigleggeri quali olio, benzina, grassi o solidiechossono trovarsi in sospensione nei fluidi da
smaltire.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)
Origine delle anomalie agli apparecchi:

-usura;

-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:

-assenza di manutenzione alle valvole;

-assenza di controllo alle tubazioni;

-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-030/Re-004 - Requisito: Assenza della emissione di odori

sgradevoli vasche accumulo

Le vasche di accumulo devono essere realizzatbiionda non produrre o consentire la emissione dirbsigradevoli.
Prestazion: Le vasche di accumulo devono essere realizzativaderiali tali da non produrre o riemettere sostaro odori sgradevoli e
aggressioni chimiche rischiosi per la salute eita delle persone.

Livello minimo per la prestazione: L'ermeticita degli elementi puo essere accertafetefando la prova indicata dalla norma UNI EN 782La
setticita all'interno dei collettori di fognaturayp provocare la formazione di idrogeno solforat®(8). L'idrogeno solforato (tossico e
potenzialmente letale), in base alla concentrazioneui € presente, & nocivo, maleodorante e texdaggredire alcuni materiali dei condotti,
degli impianti di trattamento e delle stazioni dirppaggio. | parametri da cui dipende la concentaei di idrogeno solforato, dei quali &
necessario tenere conto, sono:

- temperatura,

- domanda biochimica di ossigeno (BOD);

- presenza di solfati;

- tempo di permanenza dell’effluente nel sistenwotiiettori di fognatura;

- velocita e condizioni di turbolenza;

- PH;

- ventilazione dei collettori di fognatura;

- esistenza a monte del collettore di fognaturaaviga di condotti in pressione o di scarichi sgagidi effluenti industriali.

La formazione di solfuri nei collettori di fognatua pressione e a gravita pud essere quantificatda previsionale applicando alcune formule.

Classe Requisito Olfattivi

Sc-030/Re-037 - Requisita: Pulibilita vasche accumulo Classe Requisit: Facilita d'intervento
Le vasche di accumulo devono essere autopulihilapsicurare la funzionalita dell'impianto.

Prestazion: Le vasche di accumulo devono essere realizzatenaderiali e finiture tali da essere facilmente @uulibili in modo da evitare
depositi di materiale che possa comprometternegbtare funzionamento con rischi di inondazionegainamento. Le vasche di accumulo
possono essere rivestite con materiali che ridodaattrito di scorrimento.

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica della facilita di pulizia si effeth una prova cosi come descritto dalla norma UNITER-4.

Per i collettori di fognatura di diametro ridottanferiore a DN 300), I'autopulibilita puo esserergalmente raggiunta garantendo o che venga
raggiunta almeno una volta al giorno la velocitanima di 0,7 m/s o che venga specificata una peraderizima di 1:DN. Nel caso di connessioni
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di scarico e collettori di fognatura di diametrolpampio, pud essere necessario raggiungere velsaopériori, soprattutto se si prevede la
presenza di sedimenti relativamente grossi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-030/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-030/An-002 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-030/An-003 - Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-030/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, dethlvole e delle saracinesche dovute a erroroorsssioni delle giunzioni.

Sc-030/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi che € apiiénte causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-030/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd

Sc-030/An-007 - Intasamento
Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema a@rfano ostruzioni diminuendo la capacita di tragpdei condotti.

Sc-030/An-008 - Penetrazione di radici
Penetrazione all'interno dei condotti di radici etedi che provocano intasamento del sistema.

Sc-030/An-009 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotie puo causare I'ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-030/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenze: 180 giorni

Verificare se nelle vasche siano presenti evensgalimenti di materiale di risulta e verificare ctam siano ostruiti i dispositivi di regolaziond de
flusso. Verificare inoltre l'integrita delle paretidelle griglie dei separatori e I'assenza diosione e di degrado.

Requisiti da verificare: -Assenza della emissione di odori sgradevoli vasclvemulo, -Pulibilita vasche accumulo

Anomalie: -Accumulo di grasso, -Difetti ai raccordi o allerazessioni, -Intasamento, -Penetrazione di radBgdimentazione

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-030/In-001 - Pulizia
Frequenze: 180 giorni

Pulizia delle vasche e dei separatori asportarfisloghi di deposito ed effettuare un lavaggio cajuaca pressione.
Ditte Specializzate Specializzati vari
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Infrastrutture viarie - Su_007

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_007/R-001 - Requisitc: Accessibilita Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementilaleliabilita devono essere dimensionati ed orgaatizm modo da essere raggiungibile e
praticabile, garantire inoltre la sicurezza e I'assibilita durante la circolazione da parte deéntza.

Prestazion: Le strade, le aree a sosta e gli altri elementied@abilita devono assicurare la normale circolaze di veicoli e pedoni ma
soprattutto essere conformi alle norme sulla sizaeee alla prevenzione di infortuni a mezzi e pegso

| tipi di strade possono essere distinti in:

- |I° (strada a carreggiata separata) con intervatibvelocita 110<Vp<=140;

- lI° (strada a carreggiata separata) con inten@Hi velocita 90<Vp<=120;

- lll° (strada a carreggiata separata) con interi@ti velocita 80<Vp<=100;

- IV° (strada a carreggiata unica) con intervallowelocita 80<Vp<=100;

- V° (strada a carreggiata unica) con intervallowdlocita 60<Vp<=80;

- VI° (strada a carreggiata unica) con intervallowklocita 40<Vp<=60;

- A con intervallo di velocita (km/h) 60<Vp<=80;

- B con intervallo di velocita (km/h) Vp<=40;

- C con intervallo di velocita (km/h) Vp<=40.

Livello minimo per la prestazione: CARREGGIATA: larghezza compresa fra i 3,00 e i 3778eve essere dotata di sovrastruttura estesaipar
larghezza di 0,30 m da entrambi i lati della caméfa;

STRISCIA DI SEGNALETICA di margine verso la barechiud essere omessa nelle strade di tipo B e @& deere larghezza => a 0,10 m nelle
strade di tipo IV, V e VI, deve avere larghezzaa=8,15 m nelle strade di tipo |, Il, IlIA; la std& di separazione tra una corsia di marcia e una
eventuale corsia supplementare per veicoli lentiedavere larghezza => a 0,20 m;

BANCHINA: larghezza compresa fra 1,00 m a 3,00-&%@elle grande arterie la larghezza minima & @B8m;

CIGLI E CUNETTE: hanno profondita compresa fra 0¢30,50 m e larghezza compresa fra 1,00 e 2,00 m;

PIAZZOLE DI SOSTE: le strade di tipo Ill, IV, V edévono essere dotate di piazzole di sosta coemiioni minime: larghezza 3,00 m;
lunghezza 20,00 m + 18,00 m + 20,00 m;

PENDENZA LONGITUDINALE: nelle strade di tipo B e=@2%; nelle strade di tipo VI = 10%; nelle stradetipo V e A = 7%; nelle strade di
tipo IV e Il = 6%; nelle strade di tipo Il e | =-3%,;

PENDENZA TRASVERSALE: nei rettifili 2,5 %; nelleveucompresa fra 2,5 e 7 %.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE MINIME DELLA SEZIONRADALE (BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)

STRADE PRIMARIE

Tipo di carreggiate: a senso unico separate da sgaffico

Larghezza corsie: 3,50 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 1,60 nmdarriere

Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m

Larghezza banchine: -

Larghezza minima marciapiedi: -

Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m

STRADE DI SCORRIMENTO

Tipo di carreggiate: Separate ovunque possibile

Larghezza corsie: 3,25 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 1,10 nmdyarriere

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 1,00 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m

STRADE DI QUARTIERE

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in dopgenso

Larghezza corsie: 3,00 m

N. corsie per senso di marcia: 1 o piu con cordgdgomato o segnaletica

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 0,50 m

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m

STRADE LOCALI

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in dopgenso

Larghezza corsie: 2,75 m

N. corsie per senso di marcia: 1 o piu

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: -

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 5,00 m

Su_007/R-010 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grdicontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazion: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diicar statici, dinamici e accidentali devono assixe stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni degge e di normative vigenti in materia.
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Infrastrutture viarie - Su_007 - Elenco Componenti -
Su_007/Co-013 Strade

Strade - Su_007/Co-013

Le strade rappresentano parte delle infrastruttieta viabilita che permettono il movimento o lsstsoveicolare e il movimento pedonale. La

classificazione e la distinzione delle strade viéaitta in base alla loro natura ed alle loro ceratiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbane

principali; C)Strade extraurbane secondarie; Difgtrarbane di scorrimento; E)Strade urbane di qrartiF)Strade locali. Da un punto di vista

delle caratteristiche degli elementi della sezistnadale si possono individuare: la carreggiathalachina; il margine centrale; i cigli e le cupett

le scarpate; le piazzole di sosta, ecc.. Le steatigti gli elementi che ne fanno parte vanno mamuti periodicamente non solo per assicurare la
normale circolazione di veicoli e pedoni ma sopitidtnel rispetto delle norme sulla sicurezza grévenzione di infortuni a mezzi e persone.

Strade - Su_007/Co-013 - Elenco Schede -

Su_007/Co-013/Sc-031 Chiusini
Su_007/Co-013/Sc-032 Pavimentazione stradale hitosai
Su_007/Co0-013/Sc-033 Pavimentazione marciapiedi
Su_007/Co-013/Sc-034 Canalette
Su_007/Co0-013/Sc-035 Carreggiata

Chiusini - Su_007/Co0-013/Sc-031

Sono dispositivi di coronamento e chiusura di ptizeetombini. In genere sono realizzati in ghiferaidale e si dividono in varie categorie a
secondo delle zone di messa in opera e in pant&ola

- zone utilizzate esclusivamente da pedoni e ticlis

-marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aresodta e parcheggi multipiano per automobili;

- per dispositivi di coronamento dei pozzetti digalta installati nella zona dei canaletti di schlogo il bordo dei marciapiedi che, misurata
partendo dal bordo, si estenda per 0,5 al massatite careggiata e per 0,2 al massimo sul marciapied

- carreggiate di strade (comprese le vie pedorichine transitabili e aree di sosta, per tuii idi veicoli stradali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-031/An-001 - Difetti
Chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, malbsati o sporgenti.

Sc-031/An-002 - Difetti alle giunzioni
Difetti di connessione in corrispondenza del tetfdoute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-031/An-003 - Rottura
Rottura delle piastre di copertura dei pozzettiqmressivo carichi

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-031/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenze: 360 giorni
Controllare lo stato generale e l'integrita dellspra di copertura e della base di appoggio insmwndenza del telaio.

Anomalie: -Difetti alle giunzioni, -Rottura
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-031/In-001 - Sostituzione
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Frequenze: Quando occorre

Sostituzione in caso di rottura dei chiusini.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Pavimentazione stradale bituminosa - Su_007/Co-0132-032

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate d@tumi per applicazioni stradali ottenuti dai pessi di raffinazione, lavorazione del petrolio
greggio. In generale i bitumi per le applicaziamadali vengono suddivisi in insiemi di classi dtedzzate:

- dai valori delle penetrazioni nominali

- dai valori delle viscosita dinamiche.

Tali parametri variano a secondo del paese deméliione.

Diagnostica

Cause possibili delle nomalie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Sc-032/Re-005 - Requisita: Accettabilita della classe Classe Requisit: Controllabilita tecnologica
| bitumi stradali dovranno possedere caratterisédiecnologiche in base alle proprie classi di agpaenza.
Prestazion: | bitumi stradali dovranno rispettare le specifechrestazionali secondo la norma UNI EN 12591: 2002
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali delle classi di bitume maggnente impiegato in Italia dovranno avere le sefi
caratteristiche:

VALORE DELLA PENETRAZIONE [x 0,1 mm]

Metodo di Prova: EN 1426

Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70: 50-70; Cla&¥@00: 70-100; Classe 160/220: 160-220.

PUNTO DI RAMMOLLIMENTO [°C]

Metodo di Prova: EN 1427

Classe 35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; Cla&¥@00: 43-51; Classe 160/220: 35-43.

PUNTO DI ROTTURA FRAASS - VALORE MASSIMO [°C]

Metodo di Prova: EN 12593

Classe 35/50: -5; Classe 50/70: -8; Classe 70/100; Classe 160/220: -15.

PUNTO DI INFIAMMABILITA' - VALORE MINIMO [°C]

Metodo di Prova: EN 22592

Classe 35/50: 240; Classe 50/70: 230; Classe@®@/230; Classe 160/220: 220.

SOLUBILITA' - VALORE MINIMO [%]

Metodo di Prova: EN 12592

Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/990 Classe 160/220: 99.

RESISTENZA ALL'INDURIMENTO

Metodo di Prova: EN 12607-1

Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe00/0,8; Classe 160/220: 1.

PENETRAZIONE DOPO L'INDURIMENTO - VALORE MINIMO ][%

Metodo di Prova: EN 1426

Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/260 Classe 160/220: 37.

RAMMOLLIMENTO DOPO INDURIMENTO - VALORE MINIMO

Metodo di Prova: EN 1427

Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/280Q Classe 160/220: 37.

VARIAZIONE DEL RAMMOLLIMENTO - VALORE MASSIMO

Metodo di Prova: EN 1427

Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/1aQ Classe 160/220: 12.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-032/An-001 - Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigieedel manto stradale a carattere localizzatoregeometrie e profondita irregolari spesso fino
a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
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Sc-032/An-002 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-032/An-003 - Errori di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale eérasle per difetti di esecuzione o per causerester

Sc-032/An-004 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, spessorapagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manadale.

Sc-032/An-005 - Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale ceve@omento di parti interessanti il manto stradale.

Sc-032/An-006 - Usura manto
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaatériale, buche e sollevamenti del manto stragfalelella pavimentazione in genere.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-032/Cn-001 - Verifica manto stradale
Procedura: Controllo
Frequenze: 90 giorni

Verifica dello stato generale. Verifica dell'assen eventuali anomalie della pavimentazione (buckdimenti, sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, ecc.).

Requisiti da verificare: -Accettabilita della classe

Anomalie: -Buche, -Distacco, -Errori di pendenza, -FessuragieSollevamento, -Usura manto

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-032/In-001 - Rinnovo manto
Frequenze: Quando occorre

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parzatetale della zona degradata e/o usurata. Deimiotized asportazione del vecchio manto,
pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizeaposa del nuovo manto con l'impiego di biturradati a caldo.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Pavimentazione marciapiedi - Su_007/Co0-013/Sc-033

Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidedvano il loro impiego oltre che per fattori estet&oprattutto per la elevata resistenza all'udiaa.
scelta dei materiali va fatta in funzione del tictrada che & quasi sempre rappresentata dagierdzani e inerenti a centri storici.

La lavorazione superficiale degli elementi, lo spes, le dimensioni, ecc. variano anch'essi iniimezdel tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella
fattispecie le pietre come: cubetti di porfido; dathi di basalto; ecc.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidinthe comporta il degrado del legante dei prodbititiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-033/An-001 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-033/An-002 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.
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Sc-033/An-003 - Problemi al supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgitnenti della pavimentazione.

Sc-033/An-004 - Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i maautit

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-033/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni

Controllo dello stato generale. Verifica dellasserdi eventuali anomalie della pavimentazione (buatedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.).

Anomalie: -Degrado sigillante, -Deposito superficiale, -Prebii al supporto, -Rottura

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-033/In-001 - Sostituzione elementi
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti comi@haloghi previa rimozione delle parti deteriomtelativa preparazione del fondo.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Canalette - Su_007/Co0-013/Sc-034

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acqe&eoriche. Possono essere in conglomerato cenmgeafizin materiale lapideo, talvolta complete
di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordélle strade, lungo i sentieri, in prossimita geazzali di parcheggio, a servizio dei garage, in
prossimita aree industriali con normale traffices.e

Diagnostica

Cause possibili delle anomiie:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del legante dei prodbititiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-034/An-001 - Assenza deflusso acque meteoriche
Il mancato deflusso delle acque piovane pud essergato da insufficiente pendenza del corpo cdealefal deposito di detriti lungo il letto.

Sc-034/An-002 - Formazione di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli piante, licheni, muschi lungo le superfitadali.

Sc-034/An-003 - Pendenza errata
Consiste in un errata pendenza longitudinale e¢rasle per difetti di esecuzione o per causerester

Sc-034/An-004 - Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i maatif

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-034/Cn-001 - Controllo dello stato
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Procedura: Controllo
Frequenze: 90 giorni

Controllo dello stato di usura e di pulizia delenelizzazioni, dei collettori e degli altri elemieispezionabili. Controllo strumentale (endoscopia)
delle parti non ispezionabili.

Anomalie: -Assenza deflusso acque meteoriche , -Formazioregdtazione, -Pendenza errata, -Rottura

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-034/In-001 - Rifacimento canalizzazioni
Frequenze: 180 giorni

Ripristino delle canalizzazioni, con integraziongadrti mancanti relative alle canalette e ad a&lieimenti. Pulizia e rimozione di depositi, detiti
fogliame. Sistemazione degli elementi accessaedtuazione e scarico delle acque meteoriche.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Carreggiata - Su_007/Co0-013/Sc-035

La carreggiata & la parte della strada destin&asabrrimento dei veicoli. Essa puo essere corapdatuna o piu corsie di marcia. La superficie
stradale & pavimentata ed € limitata da strisceadgine (segnaletica orizzontale).

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del legante dei prodbititiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Sc-035/Re-001 - Requisita: Accessibilita Classe Requisit: Sicurezza d'uso
La carreggiata deve essere accessibile ai veiabhlée persone se consentito.

Prestazion: La carreggiata dovra essere dimensionata secondmdo previsto dalle norme in materia di circolamostradale.

Livello minimo per la prestazione: Dimensioni minime:

la carreggiata dovra avere una larghezza compresa 3,00 e i 3,75 m;

deve essere dotata di sovrastruttura estesa petanghezza di 0,30 m da entrambi i lati della caygéata.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-035/An-001 - Buche
Consistono nella mancanza di materiale dalla sigiedel manto stradale a carattere localizzatoregeometrie e profondita irregolari spesso fino
a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

Sc-035/An-002 - Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradatatterizzati da avvallamenti e crepe localizzai pause diverse (frane, diminuzione e/o
insufficienza della consistenza degli strati sattos, ecc.).

Sc-035/An-003 - Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale cevsonento di parti interessanti il manto stradale.

Sc-035/An-004 - Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaatdéeriale, buche e sollevamenti del manto stragfalelella pavimentazione in genere.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-035/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni
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Controllo dello stato generale. Verifica dell'assedi eventuali buche e/o altre anomalie (cedimentievamenti, difetti di pendenza, fessurazioni,
ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Contratlell'integrita della striscia di segnaletica di giae verso la banchina.

Requisiti da verificare: -Accessibilita

Anomalie: -Buche, -Cedimenti, -Sollevamento, -Usura mantadsiie

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-035/In-001 - Ripristino carreggiata
Frequenze: Quando occorre

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni iare@ ripristino degli strati di fondo, pulizia gacimento degli strati superficiali con I'impiego
di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunégtadati.
Ditte Specializzate Specializzati vari
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Reti tecnologiche - Su_008

Il Sub sistema delle reti tecnologiche contieneguenti componenti:
- Fognature;

- Acquedotti;

- Impianti di depurazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_008/R-010 - Requisitc: Contenimento del rumore prodotto Classe Requisit: Acustici
Il sistema di scarico deve essere realizzato coteriedi e componenti in grado di non emettere rumor

Prestazion: E' opportuno dimensionare le tubazioni di traspadei fluidi in modo che la velocita di tali fluidon superi i limiti imposti dalla
normativa per non generare rumore eccessivo.

Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a gelamenti e procedure di installazione naziondbeali.

Su_008/R-022 - Requisito: Controllo della tenuta Classe Requisit: Durabilita tecnologica
Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione defiqua devono essere idonei ad impedire fughe Idili fin circolazione per garantire la
funzionalita dell'impianto.

Prestazion: Gli impianti devono essere realizzati con matéeatomponenti idonei ad impedire fughe o trafilathdei fluidi in circolazione in
modo da garantire la funzionalita dell'intero impi@a in qualunque condizione di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata mediant@tava indicata dalla norma UNI di settore. Al temaidella
prova si deve verificare la assenza di difetti greeli cedimento.

Su_008/R~040 - Requisita: Controllo dell'aggressivita dei fluidi Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
| fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitasi non devono dar luogo a fenomeni di incrostaziaurrosioni, depositi che possano
compromettere il regolare funzionamento degli imgiatessi.

Prestaziori: Devono essere previsti specifici trattamenti @eldjua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamestamidificazione in modo che le
caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, cottidita elettrica, durezza totale, cloruri, eccreispondano a quelle riportate dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: L'analisi deve essere ripetuta periodicamente fmksente con frequenza settimanale o mensile e cquau
ogni volta che si verifichi o si sospetti un canmbénto delle caratteristiche dell’acqua.

Su_008/R-043 - Requisita: Efficienza Classe Requisit: Di funzionamento

| sistemi di scarico devono essere progettati edthifati in modo da non compromettere la saluta siturezza degli utenti e delle persone che si
trovano all'interno dell'edificio.

Prestazion: | sistemi di scarico devono essere progettatiaifeti e sottoposti agli appropriati interventi dhanutenzione in modo da non
costituire pericolo o arrecare disturbo in condiziomormali di utilizzo.

Livello minimo per la prestazione Le tubazioni devono essere progettate in modo seresuto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.

Reti tecnologiche - Su_008- Elenco Componenti -

Su_008/Co-014 Acquedotti
Su_008/Co-015 Fognature

Acquedotti - Su_008/Co-014

Gli acquedotti consentono la captazione, il tragpdiaccumulo e la distribuzione dell'acqua destina soddisfare i bisogni vari quali pubblici,
privati, industriali, ecc. La captazione dell'acyagia a seconda della sorgente dell'acqua (sateardi sorgente o di falda, acque superficiali) ed
il trasporto avviene, generalmente, con condotféssione alle quali sono allacciate le varie zeeA seconda del tipo di utenza gli acquedotti si
distinguono in civili, industriali, rurali e possoressere dotati di componenti che consentono labpiazazione dell'acqua o di altri dispositivi
(impianti di potabilizzazione, dissalatori, impiadt sollevamento).

Acquedotti - Su_008/Co-014 - Elenco Schede -
Su_008/Co0-014/Sc-036 Pozzetti

Pozzetti - Su_008/C0-014/Sc-036

Tutti gli elementi dell'acquedotto (sfiati, valvaligluttrici o regolatrici dei carichi, saracineschalvole a farfalla, ecc. ) previsti lungo la reftie
adduzione esterna, quando non sono collocatitelfio di determinati locali devono essere insta#ifiinterno di appositi manufatti realizzati in
calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmemtgrati, chiamati "pozzetti”. | pozzetti sonotald di chiusini metallici per l'accesso
dall'esterno che devono essere forniti di opporsistemi di chiusura. Le dimensioni interne delzsio variano a seconda delle apparecchiature
installate e devono essere tali da consentire tattmanovre degli apparecchi necessarie durargerdiegio e di eseguire le operazioni di
manutenzione ordinaria, di riparazione, di smoriaggli sostituzione delle apparecchiature.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatranti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di prass:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressione);
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-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neideieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstaidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\&dae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eatnelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogo aiingmento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Sc-036/Re-082 - Requisito: Resistenza meccanica stutture Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grddcontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazion: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diichr statici, dinamici e accidentali devono ass&te stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizionii degge e di normative vigenti in materia.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-036/An-001 - Cavillature in superficie
Sottile trama di fessure sulla superficie del cstieezzo.

Sc-036/An-002 - Depositi superficiali
Deposito di materiale vario (polvere, radici, teoeecc.) sulla parte superiore dei pozzetti.

Sc-036/An-003 - Difetti dei chiusini
Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovaipresenza di terreno, polvere, grassi, ecc.

Sc-036/An-004 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-036/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-036/An-006 - Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovumacessi di natura diversa.

Sc-036/An-007 - Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferroeativa esposizione dei ferri di armatura,dovute@omeni di corrosione per |'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-036/An-008 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméei acqua.

Sc-036/An-009 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-036/Cn-001 - Controllo chiusini
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 180 giorni

Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai ptizontrollando che siano facilmente removibili.

Requisiti da verificare : -Resistenza meccanica stutture

Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiatDifetti dei chiusini, -Efflorescenze, -Esposiaatei ferri di armatura, -Presenza di
vegetazione

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Sc-036/Cn-002 - Controllo dello struttura
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllare l'integrita delle strutture individuanda presenza di eventuali anomalie come fessurgzilisgregazioni, distacchi, riduzione del
copriferro e relativa esposizione a processi drasione dei ferri d'armatura. Verifica dello statel calcestruzzo e controllo del degrado e/o
eventuali processi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica stutture

Anomalie: -Cavillature in superficie, -Depositi superficiatDifetti dei chiusini, -Efflorescenze, -Esposiaatei ferri di armatura, -Presenza di
vegetazione

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato
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Sc-036/In-001 - Disincrostazione dei chiusini
Frequenze: 180 giorni

Eseguire una disincrostazione dei chiusini di aswes pozzetti con prodotti sgrassanti.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Sc-036/In-002 - Interventi sulla struttura
Frequenze: Quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi aceado del tipo di anomalia riscontrata e previgdasi delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Fognature - Su_008/Co-015

Le reti fognarie consentono lo smaltimento e ilamgliamento di tutti i reflui (di natura meteoriaggmestica, indutriale ecc.) presso I'impianto di
depurazione.

Fognature - Su_008/Co-015 - Elenco Schede -

Su_008/Co0-015/Sc-037 Giunzioni
Su_008/C0-015/Sc-038 Tubazioni in PVC

Giunzioni - Su_008/Co-015/Sc-037

| giunti permettono di collegare tra di loro i tubiefabbricati e devono necessariamente esserarimapbili, resistenti alla penetrazione delle
radici, flessibili e durevoli. | giunti possono ess di piu tipi:

- giunti plastici a caldo: sono realizzate perlkige condotti con giunti a bicchiere con un mastiituminoso colato a caldo e corda di canapa o
iuta catramata. La corda é costituita da 3 o 4cklig unite con uno spessore totale di 15 o 20 bancorda deve essere impregnata allo stato secco
di catrame vegetale che non deve gocciolare (DIBBYOLa corda, pressata nel bicchiere del tubolgsvan'azione statica e garantisce una
protezione contro il liquame che ha la tendenza&mdare nel bicchiere e a corrodere il masticeniitoso. Il materiale colato a caldo € una
sostanza plastica che, anche dopo il raffredamelat@lla tubazione permette piccoli spostamengrototti che compongono questa sostanza
plastica (bitume, pece di catrame di carbon fossite.) devono resistere alle radici, devono auergunto di rammollimento minimo di 70°C e
devono avere un punto di fusibilita inferiore aD18.

- giunti plasti a freddo: sono formati da nastrgtici o mastici spatolati a freddo e si utilizzgrer sigillare tubi in calcestruzzo con giunti a
bicchiere o ad incastro. | materiali sigillanti satcomposti da sostanze durevolmente plastiche edidstumi, catrame di carbon fossile, materie
plastiche o miscele di questi prodotti e sono lakir a temperature di circa 20°C. le caratterfsiclei materiali sigillanti sono prescritte dalla
norma DIN 4062. Per fare il giunto, il mastice adstro plastico si applicano al tubo precedentéenesrniciato e gia in opera ed il tubo da posare
viene sospinto verso il precedente con una forésgione. Per i tubi in grés si sono diffusi giuntresine poliuretaniche applicati nello stesso
processo di fabbricazione; i tubi sono posti inrapeome per le giunzioni plastiche a freddo. Ddevaerifiche si € appreso che la resina
poliuretanica mantiene nel tempo la compressiomeaseedimenti, anche se assoggettata a tensidaglid, a differenza delle fasce in PVC
plasticizzato che erano state sperimentate pretadente.

- anelli elastici: si utilizzano per quasi tuttiipi di tubi prefabbricati (in grés, fibrocemenialcestruzzo, ghisa, acciaio) con differenti fordne
giunzione - a manicotto, a bicchiere e ad incastaocondizione che le pareti del tubo siano abbaat@rosse e che lincastro sia orizzontale.
L'anello & in gomma naturale (caucciu) o artifieiplirché abbia caratteristiche simili a quella rzaéu

L'effetto sigillante si ottiene impiegando la foreastica di ritorno che si sviluppa durante laod®fzione dell'anello di tenuta e che tende a far
riprendere all'anello compresso la forma precededeeorre particolare attenzione nella scelta dafenmle perché alcune sostanze, sottoposte
continuamente a pressione e ad attacchi chimi@lodici, hanno la tendenza a perdere elasticita diventare plastiche. L'anello non deve essere
né troppo duro (per non danneggiare il bicchiegejrappo molle per evitare che il peso del tubepmomendo troppo I'anello, provochi distacchi
dal vertice e, quindi, perdita di impermeabilita.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatragnti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pi@ss:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttoprelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neiagieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosst&idi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (vAdae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eamtnelle prossimita.

Origini di anomalie tecniche che danno luogo a ingmento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Sc-037/Re-026 - Requisita: Controllo della tenuta giunzioni Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Le giunzioni devono essere in grado di garantir@gmi momento la tenuta in modo da non compronesteepressione di esercizio richiesta per
I'impianto.
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Prestazion: La tenuta deve essere verificata in sede di cdtiai@ed annotata sul certificato di collaudo) e segsivamente con ispezioni volte alla
verifica di detti valori. Anche i risultati dellspezioni devono essere riportati su un appositetib.

Livello minimo per la prestazione: La tenuta di un giunto assemblato contenente dféaessione atmosferica & sottoposto a prova reent
viene sottoposto ad una pressione idrostatica rateraggiore della pressione atmosferica all'inteds pezzo in prova.

Fissare la provetta nel serbatoio chiuso o recipéea pressione e riempire il serbatoio con acqua #mperatura specificata, +/-2°C. Aspettare
20 min per il raggiungimento della temperatura dbya ed eliminare ogni segno di umidita dalla sdjpée interna della provetta; aspettare altri
10 min ed assicurarsi che la superficie internacmpletamente asciutta. Osservare la superfiterima della provetta e registrare ogni
eventuale segno di perdita osservato, e la pressiocui si verifica, mentre il giunto € assoggetiafpressione esterna, come segue. Applicare
una prima pressione di prova, p1, per almeno lpiggradualmente aumentare la pressione, senza,dolp al secondo livello, p2. Mantenere la
pressione di prova p2 per un ulteriore periodo bihano 1 h.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-037/An-001 - Accumulo sostanze minerali
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd

Sc-037/An-002 - Cattivi odori
Odori sgradevoli, causati dalla setticita dellewsedi scarico, accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la salute
delle persone.

Sc-037/An-003 - Deposito di grasso
Deposito di sostanze grasse che si accumula sariiplei condotti.

Sc-037/An-004 - Difetti nelle giunzioni
Perdite di fluido in corrispondenza dei raccordvate a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.

Sc-037/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi in geneoy@cato dall'infiltrazione di terra.

Sc-037/An-006 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei condotti di radici vegetali cheegano intasamento del sistema.

Sc-037/An-007 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte pud provocare l'intasamento delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-037/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Controllare lo stato degli eventuali dilatatoriiargi elastici, la tenuta delle congiunzioni a figan, la stabilita dei sostegni e degli eventualingji
fissi. Controllare I'assenza di odori sgradevddii éflessioni nelle tubazioni. Inoltre verificatentegrita delle tubazioni con attenzione ai radto
tra tronchi di tubo.

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta giunzioni

Anomalie: -Difetti nelle giunzioni

Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-037/In-001 - Pulizia
Frequenze: 180 giorni

Eseguire una pulizia dei sedimenti che creano mistnudiminuendo la capacita di trasporto dei fiuid
Ditte Specializzate Idraulico

Tubazioni in PVC - Su_008/Co0-015/Sc-038

Le tubazioni in policloruro di vinile (comunemenigentificati con la sigla PVC) sono quelle realizza&on mescolanze a base di PVC non
plastificato. Il materiale con cui sono prodottibi, i raccordi e le valvole, deve essere una asizipne di policloruro di vinile non plastificato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatranti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di pi@ss:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neidgieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstaidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:
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-modificazione della portanza del sottosuolo (vAdae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eatnelle prossimita.

Origini di anomalie tecniche che danno luogo a ingmento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Sc-038/Re-018 - Requisita: Controllo della portata dei fluidi tubazioni Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Le tubazioni devono essere in grado di garantiregni momento la portata e la pressione richieatl'tnpianto.

Prestazion: Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portatlle stesse devono essere verificate in sedaldudo (ed annotate sul certificato
di collaudo) e successivamente con ispezioni adifteverifica di detti valori. Anche i risultati de ispezioni devono essere riportati su un
apposito libretto.

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possoaffettuare prove di tutte le tubazioni con unasgiene pari

ai valori indicati dalla norma UNI EN 1057. |l tubspttoposto a prova deve essere collegato ad urgeste di aria in pressione. Nel tubo deve
essere mantenuta una pressione d'aria di 4 barNR4). Il tubo deve essere immerso completamergeqoa per un periodo di tempo minimo di
10 s, durante il quale va verificata I'eventualeigsione di bollicine dal tubo. Se vengono rilevégdie bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se
non vengono rilevate bollicine il tubo deve essereettato.

Sc-038/Re-041 - Requisita: Controllo dell'assorbimento di acqua Classe Requisit: Controllabilita tecnologica
Le tubazioni realizzate in PVC non devono assoraigua per non per compromettere il funzionameettirdpianto.

Prestazion: | materiali utilizzati per la produzione dei tuioi PVC, nelle rispettive proporzioni, devono gaienthe le tubazioni non possano
assorbire acqua durante il loro funzionamento.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di assorbimento di acqua da parte dellezioni in PVC viene valutata con la prova iradic
dalla norma UNI 7448 con lo scopo di valutare lagsa d'acqua che uno spezzone di tubo assorbecsattasnmerso in acqua distillata per 24 h
ad una temperatura di circa 23°C. Al termine d@#eh si tolgono le provette dall'acqua, si asciug@&nsi pesano con una bilancia di precisione
verificando che la quantita di acqua assorbita isigroporzione al peso delle provette asciutte.

Sc-038/Re-073 - Requisita: Resistenza all'acetone tubazioni Classe Requisit: Di stabilita
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono essere in grado di manteneadtérate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Prestazion: | componenti dell'impianto devono essere realizzatt materiali e finiture che non presentino ingaatibilita chimico-fisica fra loro

o che possano dar luogo a fenomeni di corrosiong@alrticolare deve essere verificata la capacitaediistenza all'acetone.

Livello minimo per la prestazione: Si pud verificare la resistenza all'azione dell'seee sui materiali impiegati per la realizzazioredld

tubazioni. Tale verifica va effettuata secondo talaiita previste dalla norma UNI 7448. In particodele provette di tubazione vengono immerse
completamente in una soluzione di acetone disitvatd termine della prova non devono verificarildature o bolle.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-038/An-001 - Alterazione cromatiche
Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odgm

Sc-038/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-038/An-003 - Difetti di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa wssifl delle acque con conseguente ristagno dedlgeste

Sc-038/An-004 - Perdite di fluido
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-038/Cn-001 - Controllo tenuta giunti
Procedura: Registrazione
Frequenze: 360 giorni

Regolazione del serraggio dei premistoppa sudlieieeventuale sostituzione degli organi di tenuta
Anomalie: -Difetti di pendenza, -Perdite di fluido
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-038/Cn-002 - Verifica tubazioni
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare l'integrita delle tubazioni con partiac attenzione ai raccordi tra tronchi di tubceettibi ed apparecchi utilizzatori.

Requisiti da verificare: -Controllo della portata dei fluidi tubazioni, -Ctwllo dell'assorbimento di acqua, -Resistenza agii tubazioni, -
Resistenza all'acetone tubazioni

Anomalie: -Difetti di pendenza, -Perdite di fluido

Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-038/In-001 - Pulizia

Frequenze: 180 giorni
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dellifanto.
Ditte Specializzate Idraulico
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Rifiniture edili - Su_009

Le rifiniture edili rappresentaon linsieme dellpeoce interne ed esterne necessarie al completaneemmtdispensabili per il risultato estetico
dell'organismo architettonico.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_009/R-001 - Requisitc: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
I rivestimenti non debbono in condizioni normaliedercizio emettere sostanze tossiche, polveriogdtsi odori fastidiosi per gli utenti.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devoemettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafibore, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto I'aziatedl'ambiente (temperatura, tasso di umidita, ragigravioletti, ecc.). In particolare deve essere
assente I'emissione di composti chimici organiaalgla formaldeide, nonché la diffusione di filitievetro.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supezia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a@® p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola neaperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Su_009/R-002 - Requisitc: Attrezzabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Le pareti debbono consentire l'installazione dieatre attrezzature.

Prestazion: Le pareti interne devono essere in grado di sofgvereventuali carichi appesi in modo da consertigedabilita e I'attrezzabilita
anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggipadis in vari punti della superficie delle pardf. importante inoltre la conoscenza da parte degli
utenti delle zone interessate dal passaggio di atince e/o impianti ove non praticare fori o0 manesioni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione alle diversednologie utilizzate. E' opportuno comunque chessfichi la
stabilita dei mobili appesi, in particolare per $ellecitazioni dal basso verso l'alto a tutela tietiolumita dell'utente. Per le altre sollecitazii
devono applicare le norme previste per i mobili.

Su_009/R+003 - Requisitc: Contenimento della condensazione

superficiale

| rivestimenti interni debbono evitare la formazéoti condensazione sulla superficie interna.
Prestazion: | rivestimenti e gli strati costituenti dovrannimitare e impedire la formazione di fenomeni didemsa in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraversano.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione dei materialidel loro impiego. Si prende in considerazionedama UNI
10350.

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_00YRe-004 - Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Protezione elettrica
I rivestimenti tessili devono essere in grado ditcollare e disperdere eventuali cariche elettrichecarico degli utenti per contatto diretto.
Prestazioni: | rivestimenti tessili dovranno avere adeguatastenza elettrica ed essere in grado di controllar@isperdere eventuali cariche
(cariche elettrostatiche;).

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di labatorio eseguite su campioni secondo le seguentheor

- determinazione della resistenza elettrica orizatn(superficiale) e verticale (trasversale) (UB014-16);

- determinazione della tendenza all'accumulo diate elettrostatiche generate dal calpestio (UN18@.2).

Su_009/R~005 - Requisitc: Contenimento dell'inerzia termica Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicardl benessere termico. Un'inerzia piu elevata mwtare il veloce abbassamento della
temperatura dei locali con riscaldamento ad atteriame notturna, o la dispersione di calore in localggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di
dispositivi per il recupero del calore.

Prestazion: In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'dttdine di un edificio (o di una sua parte) ad acuuare calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una defimiteazione di temperatura. | rivestimenti internittol'azione dell'energia termica che tende, in
condizioni invernali, ad uscire all'esterno e ckeade, in condizioni estive, ad entrare, dovranmntgbuire a limitare il flusso di tale energia.
Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percid non si attribuiscaspecifici limiti prestazionali ai singoli elememtia solo
all'edificio nel suo complesso.

Su_009/R-006 - Requisitc: Isolamento acustico Classe Requisit: Acustici

| rivestimenti dovranno fornire una adeguata resista al passaggio dei rumori.

Prestazion: | rivestimenti di una parete che separano due amtbadiacenti, sottoposti all'azione dell'energianora aerea che pud manifestarsi
in uno dei due ambienti, dovranno contribuire ailduzione di trasmissione di quest'ultima nell'aeriie contiguo attraverso le pareti.

Le prestazioni di una chiusura esterna, ai finil@lamento acustico ai rumori esterni, possonsees valutate facendo riferimento all'indice del
potere fonoisolante Rw che essa possiede (dové®lieg (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamerpetienza acustica incidente sulla
chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facerriferimento ai soli valori relativi alla frequeazdi 500 Hz la relazione suddetta definisce
I'indice di valutazione del potere fonoisolante, )Rw

In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltmasure in grado di assicurare un valore di RW@dB e concorrere all'isolamento acustico
standardizzato DnTw dell'intera facciata (L’isolamte acustico standardizzato DnT fra due ambiemtaain ambiente e I'esterno é definito dalla
relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 e2ldono i livelli di pressione sonora nei due ambjené il tempo di riverberazione del locale
ricevente mentre To & convenzionalmente assuni@igb s. Facendo riferimento ai soli valori relatalla frequenza di 500 Hz la relazione
suddetta definisce 'indice di valutazione delllmmento acustico standardizzato, DnTw) in modoegds® corrisponda a quanto riportato in
seguito.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI C&OLO E MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acuptssivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dallanma ISO 3382:1975;

2. il potere fonoisolante apparente di elemensejarazione tra ambienti (R), definito dalla norBid ISO 140-5:1996;

3. l'isolamento acustico standardizzato di faccié@2m,nT), definito da:

D2m,nT = D2m + 10 logT/To

dove:

D2m =L1,2m - L2 ¢ la differenza di livello;

L1,2m e il livello di pressione sonora esterno méXri dalla facciata, prodotto da rumore da traffise prevalente, o da altoparlante con
incidenza del suono di 45° sulla facciata;

L2 e il livello di pressione sonora medio nell’ambie ricevente, valutato a partire dai livelli miati nel’ambiente ricevente mediante la seguente
formula:
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- Sommatoria (i=1; i=n) 10”(Li/10)

le misure dei livelli Li devono essere eseguiteimero di n per ciascuna banda di terzi di ottdaumero n & il numero intero immediatamente
superiore ad un decimo del volume dell’'ambientegni caso, il valore minimo di n € cinque;

T € il tempo di riverberazione nell’lambiente ricete in secondi;

TO e il tempo di riverberazione di riferimento asty pari a 0,5 s;

4. il livello di rumore di calpestio di solai norriezato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6: $99
5. L ASmax: livello massimo di pressione sonoradpeata A con costante di tempo slow;

6. L Aeq: livello continuo equivalente di pressi@o®ora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i résjti acustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente di éohi fra ambienti (Rw) da calcolare secondo leme UNI EN ISO 140-1;UNI EN ISO 140-3;
UNI EN ISO 140-4;

b. indice dell'isolamento acustico standardizzattadciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le sqa®cedure di cui al precedente punto a;
c. indici del livello di rumore di calpestio di $6) normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo lagadura descritta dalla norma UNI EN ISO 140-
1; UNI EN ISO 140-6; UNI EN ISO 140-7; UNI EN 1S@018;

D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI BETICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”
TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITAT(&ft.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimibdi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clinieh case di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;

- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatie o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeati o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIDEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmas35; L Aeq=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASma’5; L Aeq=35.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASma’5; L Aeq=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASmas35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazioniea due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NEE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUBNTE IN dB(A)
CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | gAparticolarmente protette)

Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lldé&prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litgédi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)

Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V é4reevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: Vie@esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq [dB(A)] (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | @Aparticolarmente protette)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Notiw(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligéprevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notiw(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litg@édi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notiiw(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notiw(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V éypeevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Nottiw(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: Vie@esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notiiw(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | @Aparticolarmente protette)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notiiw(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligdprevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notiw(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litg@ddi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notiiw(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivitd umana)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notiiw(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V @ypeevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notiw(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Vie@esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Notiiw(22.00-06.00)=70.

Livello minimo per la prestazione: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assieuna valore di Rw >= 40 dB come da tabella.
TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATT(&rt.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimibdi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clinieh case di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;
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- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatie o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeati o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIDEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmas35; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASma’5; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASma’5; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASma35; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazioniea due distinte unita immobiliari.

Su_009/R¢007 - Requisitc: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Le pareti perimetrali verticali dovranno resistesd passaggio di calore ed assicurare il benessemnico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Prestazioni: Le prestazioni relative all'isolamento termicoudia parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassine termica tenendo conto delle grandezze ripemalla UNI 7357;

- attraverso prove di laboratorio;

- attraverso metodi diversi (identificazione termafica delle zone diverse, misure con termoflussimeeprove di tenuta all'aria).

Inoltre le prestazioni relative all'isolamento teoo di una parete sono valutabili: in base allagraittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di
trasmissione kl per ponti termici o punti singolahie essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaéde singole chiusure ai fini del contenimentdelel
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono esstali da concorrere a contenere il coefficiemtdumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleggi e normative vigenti.

Su_009/R+008 - Requisita: Oscurabilita Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Gli infissi devono, attraverso opportuni schernd dispositivi di oscuramento, provvedere alla regabne della luce naturale immessa.
Prestazion: | dispositivi di schermatura esterna di cui soratadi gli infissi interni devono consentire la rdgpione del livello di illuminamento
degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inoltdeyono consentire il controllo di eventuali pro@milocalizzate di raggi luminosi negli spazi con
destinazione di relax e di riposo (camere da lettix;.). e comunque oscurare il passaggio di luagnale o artificiale, proveniente dagli ambienti
esterni.

Livello minimo per la prestazione: | dispositivi di schermatura esterna di cui sondadiogli infissi interni verticali devono consergiuna
regolazione del livello di illuminamento negli spelziusi degli alloggi fino ad un valore non supme a 0,2 lux.

Su_009/R~009 - Requisitc: Permeabilita all'aria Classe Requisit: Termici ed igrotermici

| rivestimenti dovranno controllare il passaggiolligia a protezione degli ambienti interni e pertege la giusta ventilazione attraverso delle
aperture.

Prestazion: Le prestazioni si misurano sulla classificaziomasdta sul confronto tra la permeabilita all'arialdEampione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita all'aai riferita alla lunghezza dei lati apribili. In p&écolare si rimanda alle norme UNI EN 12207; UNI
EN 12208; UNI EN 12210.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all'aria di riferimento #00 Pa
misurata in m"3 / hm”"2 e della pressione massinpaalia misurata in Pa.

Su_009/R-010 - Requisitc: Pulibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli infissi devono consentire la rimozione di spria, depositi, macchie, ecc.

Prestazion: Le superfici degli infissi, siano esse opacheagparenti, devono essere facilmente accessibilutiethza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quantoiatierno. In particolare, le porte e le portefinestdevono essere realizzate in modo da non subire
alterazioni e/o modifiche prestazionali in segudtoontatti accidentali con i liquidi e/o prodottiilizzati per la pulizia.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili e dimensidnanodo da consentire le operazioni di pulizia.

Su_009/R-011 - Requisitc: Reazione al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materialirabustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazion: | materiali di rivestimento delle pareti perimelirdevono essere di classe non superiore a 1 (aooje previsto dalla classificazione
di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984eadezione di scale e dei passaggi situati alfimelella stessa unita immobiliare. Le
prestazioni di reazione al fuoco dei materiali dew@ssere certificate da "marchio di conformitahdalati: del nome del produttore, dell'anno di
produzione, della classe di reazione al fuoco, aiglblogazione del Ministero dell'Interno. Per alaree dell'edificio a rischio incendio
(autorimesse, depositi di materiali combustibigntrale termica, ecc.) valgono le specifiche diggori normative in vigore per tali attivita.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi vengono valutati attraverso prodestruttive in laboratorio dei materiali, in partatare:

- attraverso la prova di non combustibilita (UNIQSL182);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali gesi che possono essere investiti da una piccatarfia su entrambe le facce (UNI 8456);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali gh@ssono essere investiti da una piccola fiammansehte su una faccia (UNI 8457);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialitepbsti all'azione di una fiamma d'innesco in premedi calore radiante (UNI 9174).

Su_009/R-012 - Requisitc: Reazione al fuoco per rivestimenti tessili Classe Requisit: Protezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materialirabustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazion: | materiali di rivestimento devono essere di ofagen superiore a 1 (uno) secondo la classificaidireazione al fuoco prevista dal
D.M. 26.6.1984. Le proprieta di reazione al fuo® chateriali devono essere documentate mediantechiadi conformita”.

Livello minimo per la prestazione: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle $eanelle rampe, nei passaggi in genere, & conselithpiego
dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massiella loro superficie totale (pavimento + paretsoffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
Per le restanti parti debbono essere impiegati maliedi classe 0; in tutti gli altri ambienti & esentito che le pavimentazioni compresi i relativi
rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri mi&tk di rivestimento siano di classe 1; oppureotisse 2 se in presenza di impianti di spegnimento
automatico asserviti ad impianti di rivelazioneémdli. | rivestimenti tessili inoltre dovranno esseonformi alle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento afimbustione dei rivestimenti tessili per pavimereti e soffitti );

- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni dirsiemali e dell'incurvamento per effetto della vai@ne delle condizioni di umidita e calore).

Su_009/R~013 - Requisitc: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi
Le pareti debbono avere gli strati superficialivista privi di difetti, fessurazioni, scagliaturesarepolature superficiali e/o comunque esenti da
caratteri che possano rendere difficile la lettdcamale.
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Prestazion: Le superfici delle pareti perimetrali non devormegentare anomalie e/o comunque fessurazioni, stagpe, sbollature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omeges non evidenziare eventuali tracce di ripreseottbre e/o comungue di ritocchi.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle variesigenze di aspetto come: la planaritd; I'assenzdifditti
superficiali; 'omogeneita di colore; I'omogenedabrillantezza; 'omogeneita di insudiciamento¢ec

Su_009/R-014 - Requisitc: Regolarita delle finiture per rivestimenti
tessili

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o screpolature superficiali /0 comunque esenti
da caratteri che possano rendere difficile la ledtfiormale.

Prestazion: | rivestimenti tessili non dovranno presentaretife irregolarita: nell'aspetto; nello spessorglle dimensioni, ecc..

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di labatorio eseguite su campioni secondo le seguenthaor

- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8@14NI 8014-4; UNI 8014-10);

- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI486;UNI EN 1318);

- determinazione del cambiamento di aspetto (UNLERL);

- determinazione della massa areica (UNI EN 984);

- determinazione delle dimensioni e dell'ortoga@a(lUNI EN 994);

- determinazione delle variazioni dimensionali (UBN 986);

- determinazione dei nodi (ISO 2550).

Classe RequisitoVisivi

Su_009/R-015 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioniisgdlegazioni e mutamenti di aspetto a causa dé@ezdi agenti aggressivi chimici.

Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti esterni @derni delle pareti perimetrali non devono dete&asi 0 comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimpcesenti negli ambienti. | materiali devono comuagonsentire le operazioni di pulizia. |
rivestimenti plastici ed i prodotti a base di varinilovranno essere compatibili chimicamente cobdse di supporto.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materialtilizzati e del loro impiego.

Su_009/R-016 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi per
rivestimenti resinosi

| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspetto a causa dedlezdi agenti aggressivi chimici.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devodeteriorarsi in presenza degli agenti chimici nofmante presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove dill@ratorio in cui si sottopongono i provini all'azie
dell'aggressivo chimico rilevando dopo un certoperte variazioni di forma, di massa e di porosig&endo la norma UNI 8298-4.

Classe Requisito Protezione dagli agenti chimici ed organici

Su_009/R-017 - Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti a seguito della presenza di organigiventi (animali, vegetali, microrganismi) nonwdanno subire riduzioni di prestazioni.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devopermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettwffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidiogmi caso non devono deteriorarsi sotto l'attacedsiiddetti agenti biologici, resistere
all'attacco di eventuali roditori e consentire ug&vole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,

delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione ktig® di agente biologico.

Su_009/R-018 - Requisitc: Resistenza agli urti Classe Requisit: Di stabilita
Le pareti debbono essere in grado di sopportaré (afiniti dall'energia cinetica di urti-tipo o ewvenzionali di corpi duri, come di oggetti
scagliati, o molli, come il peso di un corpo chelepche non debbono compromettere la stabilit?adedirete, né provocare il distacco di elementi
o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Prestazion: Le pareti non devono manifestare segni di detariwgnto e/o deformazioni permanenti a carico détiéuire (tinteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di ateldi frammenti di materiale, se sottoposte aflmai di urti sulla faccia esterna e su quella
interna.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono resistere all'azione di urti sii@cia interna, prodotti secondo le modalita rifaie di
seguito che corrispondono a quelle previste datienma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’'urto applicata [J] = 3;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, altpgano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimseoni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Su_009/R+019 - Requisita: Resistenza ai carichi sospesi Classe Requisit: Di stabilita

| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essergrado di sopportare il peso di carichi appesinori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o
altri di maggiore entita ( mensole, arredi, ecc.)

Prestazion: | rivestimenti unitamente alle pareti e/o evefitoantropareti, devono essere in grado di garamtia stabilita ed evitare pericoli a
carico dell'utenza per I'azione di carichi sospésoltre devono essere assicurate tutte le eventyedrazioni di riparazione delle superfici anche
nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devono essergrado di garantire la stabilitd sotto |'aziomk carichi
sospesi, in particolare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, det$aggio per effetto della trazione eseguita perjeare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.

Su_009/R+020 - Requisitc: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
I materiali costituenti i rivestimenti, sottopoati‘azione del fuoco non devono subire trasformaizahimico-fisiche.

Prestazion: | rivestimenti unitamente agli elementi struttuidélle pareti perimetrali devono presentare unaiseenza al fuoco (REI) non
inferiore a quello determinabile in funzione defica d'incendio, secondo le modalita specificatéan€.M. dell'Interno 14.9.1961 n.91. Le pareti
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di aree a rischio specifico interessante I'edififilepositi di materiali combustibili, autorimessentrale termica, locali di vendita, ecc.) dovranno
inoltre rispettare le specifiche disposizioni notiva vigenti per tali attivita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare i rivestimenti unitamente agli elemtiecostruttivi delle pareti devono avere la resista al

fuoco indicata di seguito, espressa in terminieshpo entro il quale conservano stabilita, tenuta iamma e ai fumi e isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe RE#h)r60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaR&g (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI {mir20.

Su_009/R-021 - Requisitc: Resistenza alla sporcatura Classe Requisit: Durabilita tecnologica
| rivestimenti a seguito di sporcatura delle supgrdlovranno rimanere inalterate le caratteristiceaspetto e non subire riduzioni di
Prestazion: | rivestimenti tessili non dovranno deteriorarss@guito di sporcatura delle superfici per causer® (calpestio, usura, liquidi, ecc.)
e consentire comunque un'agevole pulizia dellerfigpe

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di labatorio eseguite su campioni secondo le seguentneor

- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);

- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);

- valutazione del cambiamento di aspetto (UNI EN1)4

Su_009/R-022 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le pareti debbono contrastare in modo efficace knifestazione di eventuali rotture, o deformazidlgvanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.

Prestazion: Le pareti devono essere idonee a contrastare idoneoncreto il prodursi di eventuali rotture o def@zioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccanatte possono in un certo modo comprometternerkgtale la funzionalita nel tempo e
costituire pericolo per la sicurezza degli utertital fine si considerano le seguenti azioni: chridovuti al peso proprio, carichi di esercizio,
sollecitazioni sismiche, carichi provocati da ddatoni termiche, eventuali assestamenti e defolwnadi strutturali.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli minimispetto ai vari componenti e materiali costitudetpareti
perimetrali si imanda comunque alle prescrizionlehge e di normative vigenti in materia.

Su_009/R-023 - Requisitc: Resistenza meccanica pavimentazioni Classe Requisit: Di stabilita
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficka manifestazione di eventuali rotture, o defazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazion: Le pavimentazioni devono essere idonee a contesféicacemente il prodursi di rotture o defornmagigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurardueata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni:

- azione di una sedia con ruote (UNI EN 425);

- azione di lacerazione (UNI EN 432);

- azione di un carico statico (UNI EN 433).

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote giopmne un‘area di rivestimento resiliente, con giunzioni
saldate, al movimento simulato di una sedia cotewon movimenti epicicloidali in direzioni divergalla prova si rilevano i danni riportati dal
provino (UNI EN 425);

- Nel caso di un‘azione di lacerazione, un prowrene incollato tra due piastre tale da ottenera sovrapposizione di 2000 mm”2
corrispondente alla superficie di lacerazione. Bptisto a trazione il provino sara strappato parklaente alla superficie delle piastre (UNI EN
432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unyanm viene prima misurato nello spessore e suceas®nte sottoposto piu volte a un carico
statico (UNI EN 433);

Su_009/R+025 - Requisita: Riparabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli infissi dovranno essere collocati in modo dansentire il ripristino dell'integrita, la funzionih e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a
guasti.

Prestazion: | dispositivi e gli organi di movimentazione (cieme, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quellictiesmatura esterna (teli,

avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di inteti’ei manutenzione o riparazione, devono essarinfiente accessibili dall'interno del locale in
modo da rendere agevoli e in modalita di sicuremti le operazioni. E' importante che i vari compnti siano facilmente smontabili senza la
necessita di rimuovere tutto l'insieme. In partérel deve essere possibile lo smontaggio delle motali senza la necessita di smontare anche i
relativi telai fissi.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili ed inoltmeegéessario che la loro altezza da terra sia infexia 200 cm e
la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm auanda consentire le operazioni di pulizia rimanemill'interno.

Su_009/R-026 - Requisita: Sostituibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli infissi dovranno essere realizzati e collodatmodo da consentire la loro sostituibilita, efodollocazione di parti ed elementi essi soggetti a
guasti.

Prestazion: Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad ewait sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastvetrate od opache, profili fermavetro,
scanalature portavetro, devono essere facilmergétaiili. Analogamente per i dispositivi di mowntazione e manovra e per gli altri elementi
con funzione di schermatura (avvolgibili, cassanettli avvolgitore, corde, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: Onde facilitare la sostituzione di intere parti (antelai, ecc.), € inoltre opportuno che l'alteezla larghezza

di coordinazione degli infissi esterni verticalasb modulari e corrispondenti a quelle previstelelalorme UNI 7864 - UNI 7866 - UNI 7961 -

UNI 7962 - UNI 8861 e UNI 8975.

Su_009/R+027 - Requisitc: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azierdi sostanze chimiche con le quali possono venintatto non dovranno produrre reazioni
chimiche.

chimico_fisiche. Bisogna inoltre tener conto degientuali fenomeni chimico-fisici che possono ppitusi tra i diversi componenti a contatto, in
particolare tra gli infissi metallici di natura dersa. Tale presupposto vale anche per tutte le farhanti il telaio, i dispositivi di fissaggio &
strutture murarie e gli elementi complementariefitta (uarnizioni, ecc.). E' importante che nongano utilizzati materiali che siano
incompatibili dal punto di vista chimico_fisico oraunque che possano dar luogo a fenomeni di camosiettrolitiche. E' opportuno evitare
contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro erzio, ferro e alluminio, alluminio e piombo, alluridre zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto
diretto fra certi metalli ed alcuni materiali aggssivi, come alluminio o acciaio e il gesso. Vatrlerificata la compatibilita chimico_fisica tra
vernice, supporti ed elementi complementari di tenu

Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754, L8Y58.
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Rifiniture edili - Su_009- Elenco Componenti -

Su_009/Co-016 Pareti interne
Su_009/Co-017 Rivestimenti interni
Su_009/Co-018 Pavimentazioni interne
Su_009/Co-019 Infissi interni

Pareti interne - Su_009/Co-016

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteedilizio aventi funzione di dividere, conformae articolare gli spazi interni dell'organismo
edilizio.

Pareti interne - Su_009/Co-016 - Elenco Schede -
Su_009/Co0-016/Sc-039 Tramezzi in laterizio

Tramezzi in laterizio - Su_009/Co0-016/Sc-039

Pareti costituenti da partizioni interne verticedializzate con elementi forati di laterizio di spere variabile ( 8-12 cm) connesi con malta idecaul
e mediante giunti con andamento regolare con uessspe di circa 6 mm.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura deevat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in antiltsearsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle bocchetteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzionge@lizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:

-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni swithf

-natura del supporto incompatibile con il rivestirtee

Origine delle anomalie relative ai supporti:

-scollamento degli intonaci;

-umidita nei supporti in legno.

Sc-039/Re-024 - Requisita: Resistenza meccanica per tramezzi in
laterizio

Le pareti devono contrastare in modo efficace lanifiestazione di eventuali rotture, o deformaziafévanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.

Prestazion: Le pareti devono essere idonee a contrastare idoneoncreto il prodursi di eventuali rotture o def@zioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccanatte possono in un certo modo comprometternerkgtale la funzionalita nel tempo e
costituire pericolo per la sicurezza degli utertital fine si considerano le seguenti azioni: chridovuti al peso proprio, carichi di esercizio,
sollecitazioni sismiche, carichi provocati da ddatoni termiche, eventuali assestamenti e defownadi strutturali.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza caratteristica a compressione, rigegilla sezione netta delle pareti e delle costolaideve
risultare non minore di:

- 30 N/mm”2 nella direzione dei fori;

- 15 N/mm”2 nella direzione trasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:

- 15 N/mm”2 nella direzione dei fori;

- 5 N/mm”2 nella direzione trasversale ai fori; pétocchi di cui alla categoria al).

La resistenza caratteristica a trazione per fleesidlovra essere non minore di:

- 10 N/mm”2 per i blocchi di tipo a2);

- 7 N/mm”2 per i blocchi di tipo al).

Per una analisi piu approfondita dei livelli minimspetto ai vari componenti e materiali costitudatpareti interne si rimanda comungue alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in edd.

Classe RequisitoDi stabilita

Anomalie Riscontrabili:

Sc-039/An-001 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-039/An-002 - Disgregazione
Disgregazione della massa con polverizzazione aéginenti.
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Sc-039/An-003 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-039/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-039/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-039/An-006 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagdto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-039/An-007 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-039/An-008 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

Sc-039/An-009 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-039/An-010 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-039/An-011 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-039/An-012 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Sc-039/An-013 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli dei manufatti.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-039/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di evati anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamemetc..)

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli uriResistenza meccanica per tramezzi in laterizio
Anomalie: -Decolorazione, -Efflorescenze, -Macchie e graffRienetrazione di umidita

Ditte Specializzate Muratore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-039/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Pulizia della parete per rimuovere macchie e spigamediante ritocchi di pittura o reincollaggiel dvestimento (carta, tessuto, ecc..)
Ditte Specializzate Pittore

Sc-039/In-002 - Riparazione
Frequenze: Quando occorre

Riparazione delle fessurazioni e delle screpolatoremalta o stuccatura. Grattatura dei param@ifarazione e successiva applicazione di carta
da parati o del rivestimento in genere.
Ditte Specializzate Muratore

Rivestimenti interni - Su_009/Co-017

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decoeapadeti verticali di un edificio. Un rivestimento
deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peistere agli urti ed essere in grado di assorbirgetesioni dovute al ritiro della malta e alle
dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dejliac

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.
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Rivestimenti interni - Su_009/Co-017 - Elenco Sele -

Su_009/Co0-017/Sc-040 Intonaco

Su_009/Co0-017/Sc-041 Tinteggiature e decorazioni
Su_009/Co-017/Sc-042 Rivestimenti con lastre dioceyesso
Su_009/Co-017/Sc-043 Rivestimenti in ceramica
Su_009/Co-017/Sc-044 Rivestimenti lapidei
Su_009/Co0-017/Sc-045 Rivestimenti e prodotti dnteg

Intonaco - Su_009/Co-017/Sc-040

L'intonaco é costituito da uno strato di malta u@fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti afenici e dei fattori ambientali € allo stesso tenppotettiva e decorativa. La malta per intonaco e
costituita da leganti (cemento, calce idraulicdceaerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da aalje giuste proporzioni a secondo del tipo di
intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiwitimpasto additivi che restituiscono all'int@eaparticolari qualitd a secondo del tipo

d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre stiafirimo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggpo al supporto e di grossolano livellamento; il
secondo, detto arriccio, costituisce il corpo oheihaco la cui funzione € di resistenza meccaaich tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura

superficiale permette di creare una barriera cheppone alla penetrazione dell'acqua e delle sostaggressive. Gli intonaci per interni si

suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciabprimi si suddividono in intonaci miscelati Tantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi
invece in intonaci additivati, intonaci a stucctuoidi, intonaci plastici ed infine intonaci monizb.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzagnsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosité @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-040/An-001 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-040/An-002 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-040/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-040/An-004 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-040/An-005 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-040/An-006 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-040/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-040/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-040/An-009 - Esfoliazione
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Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-040/An-010 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-040/An-011 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

Sc-040/An-012 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-040/An-013 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-040/An-014 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-040/An-015 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmteébeimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-040/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di evati anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamesetc..)
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Deposito superficiale, -Efflorescenze, -FessunaizidMacchie e graffiti, -Polverizzazione
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-040/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Pulizia delle superfici dell'intonaco con lavaggan acqua o detergente adatto al tipo di intonaco.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali gpazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate. Pittore

Sc-040/In-002 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione delle parti usurate o degradate candeportazione, pulizia delle parti sottostariiv@ggio del sottofondo. Rifacimento dell'intonaco
con ripresa utilizzando materiali uguali o similijaello originario; si faccia attenzione a nonralte I'effetto cromatico delle superfici.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Tinteggiature e decorazioni - Su_009/Co0-017/Sc-041

Le tinteggiature o pitture variano a secondo dsliperficie e dell' ambienti dove si impiegano. glelmambienti interni di tipo rurale si possono

distinguere le pitture a calce, le pitture a coiaidropitture, le pitture ad olio; per gli ambiedi tipo urbano si possono distinguere le pitture
alchidiche, le idropitture acrilviniliche (temperger le tipologie industriali si hanno le idropitt acriliche, le pitture siliconiche, le pitture

epossidiche, le pitture viniliche,ecc. Le decorakioffrono una vasta gamma di forme e materialergono messe in opera per gli elementi di
facciata o comunque a vista. Possono essereuithstit elementi prefabbricati o gettati in opdegidei, gessi, laterizi, ecc..

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivaestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assBrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosité @n rigonfiamento del rivestimento.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-041/An-001 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzas&iluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-041/An-002 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-041/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-041/An-004 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-041/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-041/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&iro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-041/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-041/An-008 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficsalbparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-041/An-009 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-041/An-010 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-041/An-011 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-041/An-012 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbmei acqua.

Sc-041/An-013 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-041/An-014 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-041/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di evalh anomalie (distacchi, rotture, rigonfiametmparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teliformita di aspetto cromatico delle superfici.

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive, -Regldeile finiture, -Resistenza agli attacchi bidlig
Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -Distacco, -Erosione superfieia

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-041/In-001 - Ritinteggiatura
Frequenze: Quando occorre

Ritinteggiatura delle superfici con carteggiaturaverniciatura, stuccatura dei paramenti, prepanazdel fondo con applicazione di fissativi ed
infine applicazione di nuove pitture. Le modalitatidteggiatura, i prodotti e le attrezzature vadan funzione delle superfici e del tipo di
materiale.

Ditte Specializzate. Pittore

Sc-041/In-002 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati tiircon nuovi oppure con riparazione degli stesediante tecniche opportune che non variano
I'aspetto geometrico-cromatico delle superficiista. Attenzione agli ancoraggi con eventuale Bastine e verifica.
Ditte Specializzate. Specializzati vari
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Rivestimenti con lastre di cartongesso - Su_009/dt7/Sc-042

Rivestimento per pareti interne composte da laditreartongesso dello spessore non inferiore a 10amtppiate ad uno strato di polistirolo e
fissate sulla muratura.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura devat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in antitsearsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle bocchetteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenzionge@lizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:

-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-natura del supporto incompatibile con il rivestirtee

Origine delle anomalie relative ai supporti:

-scollamento degli intonaci;

-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-042/An-001 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-042/An-002 - Disgregazione
Disgregazione della massa con polverizzazione aégjinenti.

Sc-042/An-003 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-042/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecaro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-042/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-042/An-006 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-042/An-007 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-042/An-008 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

Sc-042/An-009 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-042/An-010 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-042/An-011 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-042/An-012 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Sc-042/An-013 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli dei manufatti.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-042/Cn-001 - Controllo dello stato
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Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di eval anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamesetc..)
Anomalie: -Decolorazione, -Disgregazione, -Distacco, -Esflime, -Penetrazione di umidita
Ditte Specializzate Muratore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-042/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Pulizia della parete mediante ritocchi di pittureemcollaggio del rivestimento (carta, tessuta, §c
Ditte Specializzate Pittore

Sc-042/In-002 - Riparazione
Frequenze: Quando occorre

Riparazione delle fessurazioni e delle screpolatoregesso. Grattatura dei paramenti. Riparaziehsupporto e successiva applicazione di una
pittura o di carta da parati.
Ditte Specializzate. Pittore

Rivestimenti in ceramica - Su_009/Co0-017/Sc-043

| rivestimenti in ceramica sono realizzati confast spessori sottili lucidate. La posa in opetke swperfici murarie avviene mediante collanti,
mastici o malte il cui spessore non supera 1 cngi@r@o chiuso. La scelta dei materiali € benetenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di
destinazione e delle aggressioni chimico-fisice gliali saranno sottoposti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomwettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosit@ @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-043/An-001 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-043/An-002 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-043/An-003 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-043/An-004 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-043/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-043/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-043/An-007 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.
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Sc-043/An-008 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-043/An-009 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-043/An-010 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-043/An-011 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-043/An-012 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-043/An-013 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmteébeimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-043/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di eval anomalie (distacchi, rotture, rigonfiametmparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teliformita di aspetto cromatico delle superfici.
Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi.

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacderosione superficiale, -Esfoliazione, -Fessurazion
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-043/In-001 - Pulizia
Frequenze: 1825 giorni

Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua edgente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali gpazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-043/In-002 - Ripristino strato protettivo
Frequenze: 1825 giorni

Ripristino degli strati di protezione con accurptdizia delle superfici utilizzando sostanze chin@dn soluzione che non vanno ad alterare le
caratteristiche chimico-fisiche dei materiali e ppecificamente di quelle visive cromatiche.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-043/In-003 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scoltate elementi uguali o simili con attenzione aidiygi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Rivestimenti lapidei - Su_009/Co0-017/Sc-044

| rivestimenti lapidei, di materiale diverso somalizzati coni lastre a spessori sottili lucidatecantiere. La posa in opera sulle superfici marari
avviene mediante collanti, mastici o malte il cpessore non supera 1 cm e a giunto chiuso. In iabasn si ricorre a fissaggi mediante zanche
metalliche murate alla struttura. La scelta deiemali € bene che tenga conto degli ambienti (@jcragni) di destinazione e delle aggressioni
chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
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portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-044/An-001 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-044/An-002 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-044/An-003 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-044/An-004 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-044/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-044/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-044/An-007 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-044/An-008 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-044/An-009 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-044/An-010 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-044/An-011 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-044/An-012 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spont@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-044/An-013 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-044/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di eval anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamegtmparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teliformita di aspetto cromatico delle superfici.
Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacderosione superficiale, -Esfoliazione, -Fessurazion
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-044/In-001 - Pulizia
Frequenze: 1825 giorni

Pulizia delle superfici con lavaggio con acqua @dgente adatto al tipo di materiale.
Eliminazione di macchie o depositi superficiali @pazzolatura o utensili meccanici.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-044/In-002 - Ripristino strato protettivo
Frequenze: 1825 giorni
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Ripristino degli strati di protezione con accurptdizia delle superfici utilizzando sostanze chingdn soluzione che non vanno ad alterare le
caratteristiche chimico-fisiche dei materiali e ppecificamente di quelle visive cromatiche.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-044/In-003 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scoltate elementi uguali o simili con attenzione aidiygi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti
Ditte Specializzate Specializzati vari

Rivestimenti e prodotti di legno - Su_009/Co-017/S045

Rivestimento che prevede I'utilizzo di pannellisidlli di legno preventivamente trattato o derivi#l legno che viene fissato meccanicamente al
supporto murario.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:

-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:

-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;

-schizzi accidentali di prodotti diversi;

-negligenza.

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assBrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa pud essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di paxtam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosiia @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-045/An-001 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzasgriluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-045/An-002 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-045/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-045/An-004 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-045/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-045/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecaro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ymoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-045/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).
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Sc-045/An-008 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-045/An-009 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-045/An-010 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-045/An-011 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-045/An-012 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbmei acqua.

Sc-045/An-013 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-045/An-014 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtébeimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-045/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di evalh anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamewgomparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teliformita di aspetto cromatico delle superfici.
Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi.

Requisiti da verificare: -Contenimento della condensazione superficialegelReita delle finiture
Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacddacchie e graffiti, -Penetrazione di umidita
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-045/In-001 - Rifacimento fissaggi
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione dei fissaggi difettosi o dannegghiifica e nuovo serraggio degli altri fissaggi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-045/In-002 - Rifacimento protezione
Frequenze: 1095 giorni

Ripristino della protezione con pulizia della sdjpé utilizzando prodotti che non alterino la daéeastiche chimico-fisiche del rivestimento
originario e piu specificamente dell'aspetto visoromatico. Eliminazione del vecchio strato di paibne con carte abrasive. Riverniciatura a
pennello o a spruzzo con utilizzo di prodotti sfieical tipo di legno.

Ditte Specializzate. Pittore

Sc-045/In-003 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione delle parti usurate, rotte o scoltate elementi uguali o simili con attenzione aidiygi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti
L'operazione non deve alterare l'aspetto visivargetco-cromatico delle superfici.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Pavimentazioni interne - Su_009/Co-018

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti statfile realizzano quella superficie piana soggettalplestio, al passaggio di persone e cose e ai
relativi carichi. | requisiti che deve avere un bymvimento, sono: continuita e solidita, resistealfusura, leggerezza, impermeabilita, igienjcita
facile manutenzione, aspetto estetico, coibenzaaercustica.Gli spessori variano in funzione affitra previsto in superficie. La scelta degli
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le feglyli spessori, l'isolamento, le malte, i collagti impasti ed i fissaggi variano in funzione tieg
ambienti e del loro impiego.

Pavimentazioni interne - Su_009/Co-018 - ElencalSede -

Su_009/Co-018/Sc-046 Pavimento ceramico
Su_009/Co-018/Sc-047 Pavimento resiliente
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Pavimento ceramico - Su_009/Co0-018/Sc-046

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nelfedi residenziale, ospedaliera, scolastica, inilet ecc.. Le varie tipologie si differenziano
per aspetti quali: materie prime e composizionéiniglasto; caratteristiche tecniche prestazioriglg di finitura superficiale; ciclo tecnologico di
produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tigidiffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mato troviamo: cotto; cottoforte; monocottura
rossa; monocottura chiara; monocotture speciads gosso; gres ceramico; klinker, tutti di formdtmensioni, spessori vari e con giunti aperti o
chiusi e con o meno fughe. La posa pu0 essereigsegediante |'utilizzo di malte o di colle.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosit@ @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-046/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso t@zmne di uno o piu parametri che definisconmoibre: tinta, chiarezza, saturazione.

Sc-046/An-002 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-046/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-046/An-004 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-046/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-046/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-046/An-007 - Fessurazioni
Presenza di discontinuita nel materiale con distiat@acroscopici delle parti.

Sc-046/An-008 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-046/An-009 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-046/An-010 - Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-046/An-011 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedjli spigoli degli elementi.

Sc-046/An-012 - Sollevamento e distacco dal support
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgitnenti della pavimentazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-046/Cn-001 - Controllo generale dello stato
Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 360 giorni

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.
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Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della sumwifi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature e frantumazioni, della ptaaaenerale

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli ageggressivi, -Resistenza meccanica pavimentazioni

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, sberazioni, -Macchie e graffiti, -Scheggiature, l@mento e distacco dal supporto
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-046/In-001 - Rifacimento
Frequenze: Quando occorre

Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozothella parte deteriorata e preparazione del fondo.
Ditte Specializzate Pavimentista (Ceramiche)

Sc-046/In-002 - Rinnovo
Frequenze: Quando occorre

Localizzazione e valutazione dell'entita del difedt sostituzione parziale o totale eseguita trafaitgemolizione del pavimento e dello strato di
collegamento esistenti, pulitura del sottofonda pdsa di nuove piastrelle.
Ditte Specializzate Pavimentista (Ceramiche)

Pavimento resiliente - Su_009/Co-018/Sc-047

Rivestimenti in grado di recuperare la forma ir&iino ad un certo punto dopo compressione, pemp® materiali plastici, gomma, linoleum o
PVC.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini di fessurazioni, rotture e spostamenti:

-movimenti del supporto;

-difetti di fissaggio;

-errori di progettazione o di posa;

-debolezza della struttura;

-vandalismi;

-negligenza.

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

-fenomeni elettrostatici.

Origine delle anomalie di funzionamento:

-cattivo utilizzo dei prodotti di pulizia;

-schizzi accidentali di prodotti diversi;

-negligenza.

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivaestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomwettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assBrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-047/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso tez@mne di uno o piu parametri che definisconmibre: tinta, chiarezza, saturazione.

Sc-047/An-002 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-047/An-003 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-047/An-004 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
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Sc-047/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-047/An-006 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-047/An-007 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-047/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verifica del grado di usura o di brillantezza ddligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsgbile.

Rilevazione di abrasioni e graffi.

Verifica dello stato di conservazione della supéfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature e frantumazioni, della ptaaaenerale

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza agli ageggressivi, -Resistenza meccanica pavimentazioni
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, s@iegazione, -Distacco, -Macchie e graffiti

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-047/In-001 - Pulizia
Frequenze: 360 giorni

Lavaggio e lucidatura con prodotti ceranti.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-047/In-002 - Rimozione pavimento
Frequenze: Quando occorre

Rimozione del pavimento e dello strato di collegataesistenti, pulitura del sottofondo e la posautivo pavimento vinilico o in gomma
Ditte Specializzate Pavimentista

Sc-047/In-003 - Ripresa pavimento
Frequenze: 730 giorni

Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozotella parte deteriorata e preparazione del fondo
Ditte Specializzate Pavimentista

Infissi interni - Su_009/Co-019

Gli infissi sono quei manufatti che servono comieistire dei vani lasciati nelle murature; nel corgerressendo apribili e in molti casi trasparenti,
consentono il passaggio dell'aria, della luce ededirsone e delle cose. In particolare gli infistrni sono elementi di separazione o di unione di
spazi interni. Agli infissi interni appartengonogerte che comportano, rispetto ai serramenti isteroblemi di entita minore.

Infissi interni - Su_009/Co0-019 - Elenco Schede

Su_009/Co0-019/Sc-048 Porte
Su_009/Co0-019/Sc-049 Porte antipanico

Porte - Su_009/C0-019/Sc-048

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utéizione dei vari spazi in modo da regolare il pagi®adi persone, cose, luce naturale ed aria fra
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordingeiso e architettonico. La presenza delle porteeeondo della posizione e delle dimensioni
determina lo svolgimento delle varie attivita psteinegli spazi di destinazione. In commercio esistampia gamma di tipologie diverse sia per
materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecbg per tipo di apertura (a rotazione, a ventolasrsgole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,

basculante, a scomparsa). Le porte interne sortduitesda: Anta o battente (I'elemento apribil€glaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio

che contorna la porta e la sostiene per mezzordiece); Battuta (la superficie di contatto traatelfisso e anta mobile); Cerniera (I'elemento che
sostiene l'anta e ne permette la rotazione risgéttelaio fisso); Controtelaio (formato da due mamti ed una traversa € I'elemento fissato alla
parete che consente l'alloggio al telaio); Montgtééemento verticale del telaio o del controte)aiTraversa (I'elemento orizzontale del telaio o
del controtelaio).

Diagnostica
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Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataagerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'aggeea o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-048/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso kazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aagiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-048/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-048/An-003 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deliambinazione con sostanze presenti nelllambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-048/An-004 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-048/An-005 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-048/An-006 - Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-048/An-007 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-048/An-008 - Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatiche.

Sc-048/An-009 - Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materied® o senza spostamento delle parti.

Sc-048/An-010 - Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-048/An-011 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-048/An-012 - Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le parti.

Sc-048/An-013 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-048/An-014 - Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-048/An-015 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-048/An-016 - Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

Sc-048/An-017 - Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-048/An-018 - Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-048/An-019 - Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

Sc-048/An-020 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-048/Cn-001 - Controllo canali di scorrimento
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo della funzionalita delle guide di scoramo e dell'assenza di depositi, per le porte seolir

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Ndogonalita, -Patina, -Perdita
di lucentezza, -Perdita di trasparenza, -Scolladgjia pellicola

Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-048/Cn-002 - Controllo ferramenta
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo della funzionalita delle serrature e deflaniglie.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Ndogonalita, -Patina, -Perdita
di lucentezza, -Perdita di trasparenza, -Scolladgjia pellicola

Ditte Specializzate Serramentista

Sc-048/Cn-003 - Controllo superfici a vista
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualora il materiadepreveda). Controllo collegamento tra telaio e
controtelaio.

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Ndogonalita, -Patina, -Perdita

di lucentezza, -Perdita di trasparenza, -Scolladgjla pellicola

Ditte Specializzate Serramentista

Sc-048/Cn-004 - Controllo vetri
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillatuetro-telaio. Controllare la presenza di depasithecchie. Controllare la presenza di eventuali
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchieg.g

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Depositpesticiale, -Fessurazione, -Lesione, -Macchie, -Ndogonalita, -Patina, -Perdita

di lucentezza, -Perdita di trasparenza, -Scolladgjla pellicola

Ditte Specalizzate: Serramentista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-048/In-001 - Lubrificazione ferramenta
Frequenze: 180 giorni

Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, dellgive degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte Specializzate Serramentista

Sc-048/In-002 - Pulizia ante e telai
Frequenze: Quando occorre

Pulizia del tealio e dei vetri con prodotti deterjédonei al tipo di materiale.
Ditte Specializzate Generico

Sc-048/In-003 - Pulizia vetri
Frequenze: Quando occorre

Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depgsiperficiali con detergenti idonei.
Ditte Specializzate Generico

Sc-048/In-004 - Pulizie canali e organi di movimeatione
Frequenze: Quando occorre

Pulizia dai depositi di materaile e residui organfte possono alterare la funzionalita dei canadcdrrimento.
Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comdegrgenti.
Ditte Specializzate Generico

Sc-048/In-005 - Regolazione fissaggio telai e cootelai
Frequenze: 360 giorni

Regolazione del fissaggio dei telai ai controteldi questi alle pareti.
Ditte Specializzate Serramentista

Sc-048/In-006 - Rifacimento verniciatura
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Frequenze: 730 giorni

Rifacimento della verniciatura con asportaziondodstrato esistente mediagnte utilizzo di carteasive ed otturazione con stucco delle parti
fessurate. Successiva applicazione dello stratefpira specifico al tipo di legno con utilizzo piennello.
Ditte Specializzate. Pittore

Porte antipanico - Su_009/C0-019/Sc-049

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolaréuga verso le porte esterne e/o comunque veyapi sicuri in casi di eventi particolari
(incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimersidn materiali sono normati secondo le prescnizio materia di sicurezza. Esse sono dotate di
elemento di manovra che regola lo sblocco delle dafinito "maniglione antipanico".

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'agcgema o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-049/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaniversamente a secondo delle condizioni.

Sc-049/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-049/An-003 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalinazione con sostanze presenti nell'ambienggg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-049/An-004 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-049/An-005 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-049/An-006 - Distacco
Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-049/An-007 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-049/An-008 - Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-049/An-009 - Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-049/An-010 - Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-049/An-011 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-049/An-012 - Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentmatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-049/An-013 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-049/An-014 - Non ortogonalita
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La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-049/An-015 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Sc-049/An-016 - Perdita di lucentezza
Opacizzazione del legno.

Sc-049/An-017 - Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-049/An-018 - Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-049/An-019 - Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

Sc-049/An-020 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-049/Cn-001 - Controllo disposizione
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllare la disposizione delle porte antipanispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione siclirezza.

Requisiti da verificare: -Sostituibilita

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtigele, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesiomdacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di traspara, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-049/Cn-002 - Controllo ferramenta
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo della funzionalita delle serrature, deimglioni e degli elementi di manovra che regolimsblocco delle ante.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Riparabilita

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtigale, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesiomdacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di traspara, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate Serramentista

Sc-049/Cn-003 - Controllo fruibilita
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllare I'assenza di ostacoli in prossimitalidggazi limitrofi alle porte antipanico.

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtigele, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesiomdacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di trasparza, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Sc-049/Cn-004 - Controllo superfici a vista
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualora il materiadepreveda). Controllo collegamento tra telaio e
controtelaio.

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtigele, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesiomdacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di traspara, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate Serramentista

Sc-049/Cn-005 - Controllo vetri
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo dello stato dei vetri e delle sigillatuetro-telaio. Controllare la presenza di depasithecchie. Controllare la presenza di eventuali
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchieg.g

Requisiti da verificare: -Pulibilita, -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Corrosione, -Deposito gtigele, -Fessurazione, -Incrostazione, -Lesioidacchie, -Non ortogonalita, -
Patina, -Perdita di lucentezza, -Perdita di traspara, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-049/In-001 - Controllo ferramenta
Frequenze: 180 giorni
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Controllo ed eventuale lubrificazione ed ingrassagglle serrature e cerniere con prodotti siliconi
Controllo e lubrificazione della maniglia, dellgive degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte Specializzate Serramentista

Sc-049/In-002 - Pulizia canali e sistemi di moviméazione.

Pulizia dai depositi di materaile e residui organfte possono alterare la funzionalita dei canadcdrrimento.

Pulizia dei sistemi di movimentazone tramite comdegergenti.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-049/In-003 - Pulizia di ante e telai

Pulizia dei telai e delle ante con prodotti detatgelonei al tipo di materiale.

Ditte Specializzate Generico

Sc-049/In-004 - Pulizia vetri

Pulizia con eliminazione dello sporco e dei depgsiperficiali con detergenti idonei.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-049/In-005 - Regolazione fissaggio telai e cootelai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controteldi questi alle pareti.

Ditte Specializzate Serramentista

Sc-049/In-006 - Rimozione ostacoli

Eliminazione di ostacoli nelle vicinanze delle aieressate alle porte antipanico.
Ditte Specializzate: Generico

Frequenze: Quando occorre

Frequenze: Quando occorre

Frequenze: Quando occorre

Frequenze: 360 giorni

Frequenze: Quando occorre
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Sistema strutturale - Su-010

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di glit elementi portanti principali e secondari chell'organismo architettonico che ne deriva, sono
destinati ad assorbire i carichi e le azioni egt@un il manufatto € soggetto durante tutta lawstzadi esercizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su-010/Re-001 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Protezione elettrica
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idgriegpedire eventuali dispersioni elettriche.

Prestazion: Tutte le parti metalliche facenti parte delle stane in sottosuolo dovranno essere connesse a@imigli terra mediante dispersori,
in modo che esse vengano a trovarsi allo stessenpiatle elettrico del terreno.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di progetto

Su-010/Re-002 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoni o disgregazioni e mutamenti di aspetto aseadell'azione di agenti aggressivi chimici.
Prestazion: Le strutture in sottosuolo dovranno conservaretaeglipo, sotto I'azione di agenti chimici (anidrichrbonica, solfati, ecc.) presenti in
ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la norseaprevede che gli spessori minimi del copriferaoiano in
funzione delle tipologie costruttive, in particatala superficie dell'armatura resistente, compriesstaffe, deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solst#j e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di tepilastri. Tali misure devono essere aumentate,
e rispettivamente portate a 2 cm per le solettedecen per le travi ed i pilastri, in presenza dissline marina, di emanazioni nocive, od in
ambiente comungue aggressivo. Copriferri maggiosgono essere utilizzati in casi specifici (adopere idrauliche).

Su-010/Re-003 - Requisita: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in fondazione e di contenimento a #egiella presenza di organismi viventi (animakgetali, microrganismi) non dovranno subire
riduzioni delle sezioni del copriferro con consegee della messa a nudo delle armature.

Prestazion: Le strutture in sottosuolo costituite da eleméntegno non dovranno permettere la crescita dighi, insetti, muffe, organismi
marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempadpiie caratteristiche funzionali anche in cascadtiacchi biologici. Gli elementi in legno
dovranno essere trattati con prodotti protettivori.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,

delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione kti@ di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSIRASCHIO (UNI EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto &sreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvig#o: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto myreno, al coperto (rischio di umidificazione);

Descrizione dell'esposizione a umidificazione irvigo: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto fsreno, non al coperto;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione irvigo: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto cometieo o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvig#o: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione irviggo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari situazioni di serwizi

Su-010/Re-004 - Requisita: Resistenza al gelo Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuolo non dovranno subire thg@zioni e variazioni dimensionali e di aspett@amseguenza della formazione di ghiaccio.
Prestazion: Le strutture in sottosuolo dovranno conservaretaeglpo le proprie caratteristiche funzionali setgpbste a cause di gelo e disgelo.
In particolare all'insorgere di pressioni internéne ne provocano la degradazione.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materialmpiegato. La resistenza al gelo viene determinat@isdo
prove di laboratorio su provini di calcestruzzo ¢penienti da getti effettuati in cantiere, confezitm in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia
indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (iaria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizgal.e misurazioni della variazione del modulo
elastico, della massa e della lunghezza ne detemoita resistenza al gelo.

Su-010/R¢-005 - Requisita: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grdicontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazion: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diicar statici, dinamici e accidentali devono assire stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni degge e di normative vigenti in materia.
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Sistema strutturale - Su-010- Elenco Componenti -
Su-010/Co-020 Strutture in fondazione

Strutture in fondazione - Su-010/Co-020

Si definisce fondazione quella parte della strattdel sistema edilizio destinata a sostenere ngbdeil peso della sovrastante costruzione e a
distribuirlo, insieme alle risultanti delle forzsterne, sul terreno di fondazione senza che dichgrio dissesti sia nel suolo che nella costrugion

Ubicazione:
Indicazione sul posizionamento locale del comparidr strutture di fondazione sono collocate al disakel piano di campagna

Strutture in fondazione - Su-010/Co-020 - ElencBchede -
Su-010/Co0-020/Sc-050 Fondazioni dirette

Fondazioni dirette - Su-010/Co0-020/Sc-050

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del eist edilizio direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come le travi rovescie e i plinti diretti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovuaepiogge intense o a un periodo di siccita.
Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancanwmtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Sc-050/Re-005 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grdidcontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazion: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diichi statici, dinamici e accidentali devono asste stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si imanda alle prescrizionii degge e di normative vigenti in materia.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-050/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejerlvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.

Sc-050/An-002 - Difetti nella verticalita
Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia dettennessioni a causa di dissesti o eventi di nalivesa.

Sc-050/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ymoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-050/An-004 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-050/An-005 - Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-050/An-006 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-050/An-007 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi
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Controlli eseguibili dall'utente

Sc-050/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazienimanifestano generalmente attraverso fenomesibiVi a livello delle strutture di
elevazione.Bisogna controllare periodicamenteeljrita delle pareti e dei pilastri verificando $esza di eventuali lesioni e/o fessurazioni.
Controllare eventuali smottamenti del terreno dtante alla struttura che possano essere indiaditogdimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisptenza di manifestazioni a calamita naturali (sismjfragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Efflorescee, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-050/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurati accertamenti per la diagnosi e la wexifi

delle strutture , da parte di tecnici qualificatie possano individuare la causa/effetto del dissebevidenziare eventuali modificazioni strutliura
tali da compromettere la stabilita delle struttimeparticolare verificare la perpendicolarita t&dbricato. Procedere quindi al consolidamentcedell
stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realigsecondo il disciplinare
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Sistemazioni esterne - Su-011

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una parsgeeme degli elementi tecnici aventi la funzodi dividere e conformare gli spazi esterni
connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhidogige, passerelle, scale e rampe esterne, ecalj'@trh tutti quegli elementi che caratterizzano
I'ambiente circostante (strade, parcheggi, are=@ey ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su-011/Re-001 - Requisita: Accessibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti Iimpianto di illuminaziendevono essere facilmente accessibili per comeemt facile utilizzo sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comsifieato dalle ditte costruttrici di detti materiee componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su-011/Re-002 - Requisitc: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti non debbono in condizioni normaliedercizio emettere sostanze tossiche, polverip @disi odori fastidiosi per gli utenti.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devoemettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafibre, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto I'aziafedl'ambiente (temperatura, tasso di umidita, ragigravioletti, ecc.). In particolare deve essere
assente I'emissione di composti chimici organiaalgla formaldeide, nonché la diffusione di filitievetro.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supezia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a@® p.p.m. (0,135 mg/m"3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola neaperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m"3).

Su-011/Re-003 - Requisita: Attrezzabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Le pareti debbono consentire l'installazione dieatre attrezzature.

Prestazion: Le pareti perimetrali devono essere in grado gisartare eventuali carichi appesi in modo da cotiserfarredabilita e
I'attrezzabilita anche mediante mezzi e disposditifissaggio disposti in vari punti della supeidiclelle pareti. E' importante inoltre la conoscanz
da parte degli utenti delle zone interessate dalspggio di condutture e/o impianti ove non pratécéori 0 manomissioni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle provefettuate in laboratorio o in sito dove vengonorogotte e
simulate le sollecitazioni originate dalle attrez@ che i diversi tipi di pareti verticali possosabire. Cio anche in base alle indicazioni dei
fornitori e alle schede tecniche dei materiali.

Su-011/Re-004 - Requisita: Comodita di uso e manovra Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzzon materiali € componenti aventi caratterisgcdi facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazion: | componenti degli impianti di illuminazione dewoessere disposti in posizione ed altezza dal pitwealpestio tali da rendere il

loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accdssibche da parte di persone con impedite o ridedgacita motoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal piant calpestio dei componenti deve essere comprasa40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuiremieento avviene mediante comando a distanza (atklesomando a raggi infrarossi).

Su-011/Re-005 - Requisita: Contenimento della condensazione
interstiziale

| componenti degli impianti di illuminazione capafliicondurre elettricita devono essere in gradeeditare la formazione di acqua di condensa
per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgzioni per contatto diretto secondo quanto prészdalla norma CEI 64-8.

Prestazion: Si possono controllare i componenti degli impiafitiluminazione procedendo ad un esame nonché&armeseguite secondo le
norme CElI vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Classe RequisitoSicurezza d'intervento

Su-011/Re-007 - Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione gfiersone, causato da un contatto diretto, i comptrgegli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con I'impianto dir dell’edificio.

Prestazion: Le dispersioni elettriche possono essere ver#icaintrollando i collegamenti equipotenziali e dissa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’lambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.46.

Su-011/Re-008 - Requisita: Efficienza luminosa Classe Requisit: Visivi
| componenti che sviluppano un flusso luminoso dewgarantire una efficienza luminosa non inferiarguella stabilita dai costruttori delle
lampade.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comgifieato dalle ditte costruttrici di detti materiiee componenti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su-011/Re-009 - Requisita: Identificabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere facilmente identificabili per catieeun facile utilizzo. Deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degiierruttori nonché le azioni da compiere in cadb emergenza su persone colpite da
folgorazione.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@i illuminazione siano realizzati e posti in o@secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdétti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedlgorogetto.

Su-011/Re-010 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Acustici

I componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di evitare il passaggio di fluiidjuidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto sedormquanto prescritto dalla normativa.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impgiaudi illuminazione siano realizzati e posti in epsecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdétti materiali e componenti.
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Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedlgorogetto.

Su-011/Re-011 - Requisita: Isolamento elettrico Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di resistere al passadigiariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@i illuminazione siano realizzati e posti in o@secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdetti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setdigorogetto.

Su-011/Re-012 - Requisita: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Le pareti perimetrali verticali dovranno resister passaggio di calore ed assicurare il benessemenico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Prestazion: Le prestazioni relative all'isolamento termicoutia parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassimne termica tenendo conto delle grandezze ripenealla UNI 7357,

- attraverso prove di laboratorio;

- attraverso metodi diversi (identificazione termefica delle zone diverse, misure con termoflussimeprove di tenuta all'aria).

Inoltre le prestazioni relative all'isolamento teom di una parete sono valutabili: in base allagraittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di
trasmissione kl per ponti termici o punti singolahie essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaée singole chiusure ai fini del contenimentdelel
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono esstali da concorrere a contenere il coefficiemtdumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleggi e normative vigenti.

Su-011/Re-013 - Requisita: Limitazione dei rischi di intervento Classe Requisit: Protezione dai rischi d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di consentire ispezicamnutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed
in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impgiaudi illuminazione siano realizzati e posti in epsecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdetti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su-011/Re-014 - Requisita: Montabilita / Smontabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziemlevono essere atti a consentire la collocaziar@pera di altri elementi in caso di necessita.
Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazie devono essere montati in opera in modo da e&seitmente smontabili senza per
guesto smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su-011/Re-015 - Requisita: Protezione dalle cadute Classe Requisit: Di stabilita

Gli elementi costituenti i balconi, logge e pasdlarédevono assicurare le condizioni di sicurezzatomla caduta di cose e persone nel vuoto nel
rispetto delle norme sulla sicurezza.

Prestazion: Gli elementi di protezione e di separazione comggé, balconi, passarelle, ecc. devono essere iégohassicurare le condizioni di
sicurezza contro la caduta nel vuoto di cose eqrezsnel rispetto delle norme sulla sicurezza defglnti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi di protezione esternagpicienti dislivelli superiori a 1 m devono avexiéezza dal
piano pedonabile non inferiore a 1 m onde evitaredduta di cose e persone nel vuoto. Nel casarmdigetti con alla base un gradino che
permetta I'appoggio del piede, I'altezza del pattpal di sopra del gradino non deve essere infera 90 cm. Per i parapetti o ringhiere

realizzati con dei vuoti questi non devono permettattraversabilita di una sfera del diametrotl cm e deve essere previsto un cordolo di
almeno 10 cm di altezza.

Su-011/Re-016 - Requisita: Regolabilita Classe Requisit: Funzionalita in emergenza
| componenti degli impianti di illuminazione devaessere in grado di consentire adeguamenti funtidiagparte di operatori specializzati.
Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazie devono essere faciimente modificati o regokatza per questo smontare o disfare
I'intero impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Su-011/Re-017 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o screpolature superficiali /o comunque esenti
da caratteri che possano rendere difficile la ledtfiormale.

Prestazion: Le superfici delle pavimentazioni non devono prese fessurazioni a vista, né screpolature o stiote superficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e non presentare traciggatia di colore, che per altro saranno tollerat#gamente su grandi superfici. Nel caso di
rivestimenti ceramici valgono le specifiche relatalle caratteristiche dimensionali e di aspettadi alla norma UNI EN ISO 10545-2.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varieigenze di aspetto come: la planarita; I'assenzelifditti
superficiali; 'omogeneita di colore; I'omogenedabrillantezza; 'omogeneita di insudiciamentogec

Su-011/Re-020 - Requisito: Resistenza a manovre false e violente Classe Requisit: Sicurezza d'uso
L'attitudine a contrastare efficacemente il produdisrotture o deformazioni sotto I'azione di seitazioni derivanti da manovre false e violente.
Prestazion: Sotto I'azione di sollecitazioni derivanti dall@novre errate e/o violente, i cancelli e barriecempresi gli eventuali dispositivi
complementari di movimentazione, devono conselinafterate le proprie caratteristiche meccanichdimensionali, non evidenziando rotture,
deterioramenti o deformazioni permanenti.

Livello minimo per la prestazione: Si considerano come livelli minimi le prove effattusecondo la norma UNI 8612.

Su-011/Re-021 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| materiali di rivestimento degli elementi costitiiele attrezzature esterne come balconi, loggeasserelle non devono subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa didifee di agenti aggressivi chimici.

Prestazion: | materiali utilizzati per i rivestimenti degli@inenti di protezione esterna e di separazione @st@evono conservare sotto I'azione
degli agenti chimici, normalmente presenti neltao provenienti dall'utilizzazione degli ambiermtialterate le caratteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: | materiali, per i rivestimenti da pavimentaziodeyono avere una resistenza ai prodotti chimicish

comune corrispondente a quella richiesta dalla s&a€2 della classificazione UPEC. Inoltre le memilera base elastomerica per
I'impermeabilizzazione di balconi e logge non devdeteriorarsi sotto I'azione di una concentrazial@zono di 0,5 p.p.m.. Le parti metalliche,
nel caso di esposizione diretta in atmosfera aggves devono essere protette con vernici con resist alla corrosione in nebbia salina per
almeno 1000 ore, e di almeno 500 ore nel caso piiggo in altre atmosfere.
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Su-011/Re-022 - Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| rivestimenti a seguito della presenza di organigiventi (animali, vegetali, microrganismi) nonwdanno subire riduzioni di prestazioni.
Prestazion: | materiali costituenti i rivestimenti non devopermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettwffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidiogmi caso non devono deteriorarsi sotto l'attacedsiiddetti agenti biologici, resistere
all'attacco di eventuali roditori e consentire ug&vole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,

delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione kti@ di agente biologico.

Su-011/Re-023 - Requisita: Resistenza agli urti Classe Requisit: Di stabilita

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno esse grado di sopportare urti (definiti dall'engegcinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi
duri, come di oggetti scagliati, 0 molli, come égo di un corpo che cade) che non debbono compterada stabilita della parete, né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi aica degli utenti.

Prestazion: Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia eseemsu quella interna, i rivestimenti unitamentie plareti non dovranno manifestare
deterioramenti della finitura (tinteggiatura, riviemento pellicolare, ecc.) né deformazioni permanemche limitate, o fessurazioni, senza
pericolo di cadute di frammenti, anche leggere.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovranno stsre all'azione di urti sulla faccia esterna eteima,

prodotti secondo le modalita riportate di seguiteeaorrispondono a quelle previste dalla norma QR69 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’'urto applicata [J] = 3;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, altpgano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimseoni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Su-011/Re-024 - Requisita: Resistenza ai carichi sospesi Classe Requisit: Di stabilita

| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essergrado di sopportare il peso di carichi appesinori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o
altri di maggiore entita ( mensole, arredi, ecc.)

Prestazion: | rivestimenti unitamente alle pareti e/o evefitoantropareti, devono essere in grado di garamtia stabilita ed evitare pericoli a
carico dell'utenza per I'azione di carichi sospésoltre devono essere assicurate tutte le eventyegrazioni di riparazione delle superfici anche
nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devono essergrado di garantire la stabilitd sotto |'aziomk carichi
sospesi, in particolare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, det$aggio per effetto della trazione eseguita perjeare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di éiggio fino a valori di 400 N.

Su-011/Re-026 - Requisita: Resistenza all'usura Classe Requisit: Durabilita tecnologica

| materiali di rivestimento di elementi di attrehzae esterne come balconi, logge e passerelle dmagresentare caratteristiche di resistenza
all'usura.

Prestazion: In particolare materiali di rivestimento come baig, logge e passerelle dovranno resistere nel teaile azioni dovute al traffico
pedonale e di sedie a rotelle, piu in particolaike abrasioni, a perdite di materiale, a depositiacchie, ecc. non eliminabili con i normali sistemi
di manutenzione.

Livello minimo per la prestazione: La resistenza all'usura deve essere corrispondaitdaeclasse U2 della classificazione UPEC per i
rivestimenti di estradosso di balconi e logge ad imslividuale mentre per I'uso collettivo deve ¢spondere alla classe U3.

Su-011/Re-027 - Requisita: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi strutturali costituenti i balconi, Igg e passarelle devono contrastare in modo effid¢acemanifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di gibdi sollecitazioni.

Prestazion: Gli elementi di protezione e di separazione comggé, balconi, passarelle, ecc. devono essere idooentrastare efficacemente il
prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto fflaze di sollecitazioni meccaniche in modo da assi®ila durata e la funzionalita nel tempo
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Aited si considerano le seguenti azioni: carichvdi al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni
sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termichesastamenti e deformazioni di strutture portantiefivali cedimenti e deformazioni devono essere
compensati da sistemi di giunzione e connessione.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per gli elementi delle partizioniteme orizzontali, verticali e inclinate per asserg alla
funzione strutturale, le caratteristiche devonorigpondere a quelle prescritte dalle leggi e norivtvigenti e, in modo particolare per gli
elementi di separazione e protezione esterna derasistere ad una spinta orizzontale sul corrimaaoi a 1,2 kN/m per i parapetti di edifici
pubblici, e 0,80 kN/m per quelli destinati a edifidvati.

Su-011/Re-032 - Requisita: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
L'impianto di illuminazione deve essere realizzedm materiali in grado di mantenere inalterate mefpo le proprie caratteristiche chimico-
fisiche.

Prestazion: Per garantire la stabilitd chimico reattiva i maiali e componenti degli impianti di illuminaziom®n devono presentare
incompatibilita chimico-fisica.

Livello minimo per la prestazion: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedlgorogetto.

Sistemazioni esterne - Su-011 - Elenco Componenti -

Su-011/Co-021 Elementi di chiusura
Su-011/Co-022 Rivestimenti esterni
Su-011/Co-023 Impianto di illuminazione
Su-011/Co-024 Pavimentazioni esterne
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Elementi di chiusura - Su-011/Co-021

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteradilizio aventi funzione di separare gli spazeini del sistema edilizio stesso rispetto
all'esterno.

Elementi di chiusura - Su-011/Co-021 - Elenco Setle -
Su-011/Co-021/Sc-051 Cancelli e barriere

Cancelli e barriere - Su-011/Co0-021/Sc-051

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chrase separazione di locali o aree e di contradiglichccessi.

Le barriere mobili invece sono dispositivi di deliazione di aree o di vie di accesso. Esse nonitgissbno una totale chiusura ma sono
un‘indicazione di divieto di accesso o di transitoose, mezzi o persone non autorizzati. Gli elénoastituenti tradizionali possono essere in
genere in ferro, legno, materie plastiche, eccstiattura portante dei cancelli deve essere peforghabile e garantire un buon funzionamento
degli organi di guida e di sicurezza. In generepdegati ad automatismi di controllo a distanzaaehando di apertura-chiusura.

Sc-051/Re-031 - Requisita: Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e
barriere

I cancelli e le barriere devono essere realizzati eateriali e modalita di protezione atti a preirerinfortuni e/o incidenti a cose e persone.
Prestazion: | cancelli e le barriere e i dispositivi di movintazione devono assicurare il perfetto funzionameintparticolare nelle fasi di
movimentazione, e garantire i criteri minimi disiezza.

Livello minimo per la prestazione: - Le superfici delle ante non devono presentareggre fino ad una altezza di 2 m (sono ammessgepe
sino a 3 mm purché con bordi smussati e arrotopdati

- Per cancelli realizzati in ambiti industriali sortollerate sporgenze sino a 10 mm.

- Per gli elementi dotati di moto relativo deveerssrealizzato un franco <= di 15 mm.

- Nella parte corrispondente alla posizione di chita va lasciato un franco meccanico di almeno 50 fina il cancello e il battente fisso.

- Per cancelli con elementi verticali si deve predere ad applicare una protezione adeguata cotditia reti, griglie o lamiere traforate con
aperture che non permettano il passaggio di uneagiediametro di 25 mm, se la distanza dagli orgawobili € >= a 0,3 m, e di una sfera del
diametro di 12 mm, se la distanza dagli organi @bk di 0,3 m. | fili delle reti devono avere usazione non < di 2,5 mm2, nel caso di lamiere
traforate queste devono avere uno spessore nonls2dnm.

- Il franco esistente fra il cancello e il pavimemton deve essere > 30 mm.

- Per cancelli battenti a due ante, questi devomera uno spazio di almeno 50 mm tra le due anteoperto con profilo in gomma paraurto-
deformante di sicurezza sul frontale di chiusurer, @itutire I'eventuale urto di un ostacolo.

- La velocita di traslazione e di quella periferitangenziale delle ante girevoli deve risultare &42m/min; mentre quella di discesa, per ante
scorrevoli verticalmente, <= 8m/min.

- Gli elementi delle ante, che possono trovarsoatatto durante tra loro o con altri ostacoli durgnle movimentazioni, devono essere protetti
contro i pericoli di schiacciamento e convogliangedelle persone per tutta la loro estensione coitéizione di 2 m per l'altezza ed una
tolleranza da 0 a 30 mm per la parte inferiore @€ T0m per la parte superiore.

- Per cancelli a battente con larghezza della slagmta <= 1,8 m é richiesta la presenza di unaftmlula sul filo esterno dei montanti laterali,
integrata da un controllo di coppia incorporato Fetionamento, tale da limitare la forza trasmedsdicancello in caso di urto con un ostacolo di
valore di 150 N (15 kg) misurati sull'estremital@eita corrispondente allo spigolo di chiusura.

- Per cancelli a battente con larghezza della slagmta >= 1,8 m é richiesta I'applicazione di dfe¢ocellule, una esterna ed una interna alla via
di corsa, per la delimitazione dell'area interessatle movimentazioni.

- Per cancelli scorrevoli con <= 300 kg e richiedtapresenza di una fotocellula sulla parte esteafla via di corsa, integrata da un controllo di
coppia incorporato nell'azionamento. Nel caso nianp®ssibile I'utilizzo del limitatore di coppia &ggiunta una protezione alternativa come la
costola sensibile da applicare sulla parte fissehiusura ed eventualmente di apertura od altraigzane di uguale efficacia.

- Per cancelli scorrevoli con massa > di 300 kg mampredisposte 2 fotocellule di cui una internaued esterna alla via di corsa. Occorre
comungue applicare costole sensibili in corrispamiedei montanti fissi di chiusura, ed eventual@el&pertura, quando vi pud essere un
pericolo di convogliamento.

- Le barriere fotoelettriche devono essere codétda raggi, preferibilmente infrarossi, modulatircfrequenza > di 100 Hz e comunque
insensibili a perturbazioni esterne che ne possmropromettere la funzionalita. Inoltre vanno pastieun‘altezza compresa fra 40 e 60 cm dal
suolo e ad una distanza massima di 10 cm dalla donanvogliamento e/o schiacciamento. Nel casanti girevoli la distanza massima di 10 cm
va misurata con le ante aperte.

- Deve essere installato un segnalatore, a lucHagiatermittente, con funzione luminosa durantpetiodo di apertura e chiusura del cancello e/o
barriera.

- E' richiesto un dispositivo di arresto di emergarla azionare in caso di necessita per |'arrestondoto.

Classe RequisitoAcustici

Anomalie Riscontrabili:

Sc-051/An-001 - Azzurratura
Colorazione del legno in seguito ad eccessi di ittngtavo o rigetto degli strati di pittura.

Sc-051/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-051/An-003 - Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perditaidguisito di resistenza agli agenti aggressivintii e/o per difetti del materiale.

Sc-051/An-004 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-051/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profitlegli elementi di cancelli e barriere.
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Sc-051/An-006 - Deposito
Accumulo di materiale e detriti lungo le superficiscorrimento con relativo ostacolo alle normativimentazioni delle parti.

Sc-051/An-007 - Difficolta di comando a distanza
Telecomandi difettosi e/o batterie energeticheisiare/o centraline di ricezione difettose.

Sc-051/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-051/An-009 - Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-051/An-010 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione del legno.

Sc-051/An-011 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-051/An-012 - Non ortogonalita
La ortogonalita delle parti mobili rispetto a geefisse dovuta generalmente per usura eccessiy@efoancanza di registrazione periodica delle
parti.

Sc-051/An-013 - Perdita di materiale
Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-051/An-014 - Scagliatura, screpolatura
Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

Sc-051/An-015 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-051/Cn-001 - Controllo automatismi
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 30 giorni

Controllo dei processi di apertura-chiusura a dizta Verifica efficienza barriere fotoelettrich@mva sicurezza di arresto del moto di chiusura,
con ripresa 0 meno del moto in senso contrariocasd di intercettamento al passaggio di cose soperdopo il disimpegno della fotocellula.
Controllo del corretto funzionamento del dispositiampeggiante-intermittente ad indicazione del imewnto in atto. Controllo del corretto
funzionamento del dispositivo di emergenza da ai®in caso di necessita per l'arresto del motatréni dispositivi di comando motorizzato e
manuale devono controllarsi reciprocamente in mokde non sia possibile I'azione manuale se risuis@rito ancora quello motorizzato e
viceversa.

Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e baare

Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comanddiatanza, -Erosione superficiale, -Fratturaziondpn ortogonalita, -Perdita di
materiale, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Sc-051/Cn-002 - Controllo cerniere e guide
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 30 giorni

Controllo del coretto funzionamento di cerniereuédg di scorrimento con verifica durante le fasirdivimentazioni delle varie parti. Controllare
l'assenza di depositi o detriti lungo le guideatirsmento che ostacolano ed impediscono le normaliimentazioni.

Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e baare

Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comanddiatanza, -Erosione superficiale, -Fratturaziondpn ortogonalita, -Perdita di
materiale, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-051/Cn-003 - Controllo delle superfici
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo del livello di finitura e di integrita egjli elementi in vista con ricerca di eventuali avadie (corrosione, bollatura, perdita di materiale,
ecc.) e/o causa di usura.

Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenzasalia

Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comanddiatanza, -Erosione superficiale, -Fratturaziondpn ortogonalita, -Perdita di
materiale, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-051/Cn-004 - Controllo sistemi di apertura e chsura
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 30 giorni

Controllo dei sistemi di apertura e chiusura corifiea delle fasi di movimentazioni e di correttdesienza delle parti fisse con quelle mobili.
Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo dahcello al cessare dell'alimentazione del mot@omtrollo dell'arresto automatico del gruppo di
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chita. Verifica dell'efficienza d'integrazione cdnagitomatismi a distanza.
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Requisiti da verificare: -Sicurezza contro gli infortuni di cancelli e baare

Anomalie: -Deformazione, -Deposito, -Difficolta di comanddiatanza, -Erosione superficiale, -Fratturaziondpn ortogonalita, -Perdita di
materiale, -Scollaggi della pellicola

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-051/In-001 - Pulizia sistemi manovra
Frequenze: 30 giorni

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio dei sistemindinovra (cerniere, guide, superfici di scorrimewtm) prodotti idonei e non residuosi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-051/In-002 - Rifacimento protezione
Frequenze: Quando occorre

Rifacimento delle protezioni e delle coloriture celiminazione dei vecchi strati, pulizia delle sdjmé ed applicazioni di prodotti idonei
(anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale edle condizioni ambientali.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-051/In-003 - Sistemazione automatismi a distanza
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione delle batterie di alimentazione nieicemandi. Pulizia schermi barriere fotoelettri¢heoiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed
automatismi usurati e/o difettosi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-051/In-004 - Sostituzione parti usurate
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli elementi a vista di cancelliagriere e di parti meccaniche ed organi di manogtzrati e/o rotti con altri analoghi e con uguali
caratteristiche.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Rivestimenti esterni - Su-011/Co-022

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prafwati ad elementi, usati per proteggere e decorargateti verticali di muri, pareti esterne. Un
rivestimento deve essere eseguito con un matetialesia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche persteie agli urti ed essere in grado di assorbiréetesioni dovute al ritiro della malta e alle
dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dejliac

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Rivestimenti esterni - Su-011/Co-022 - Elenco Setle -

Su-011/Co-022/Sc-052 Verniciature
Su-011/Co-022/Sc-053 Intonaco
Su-011/Co-022/Sc-054 Intonaco

Verniciature - Su-011/Co-022/Sc-052

Le verniciature metalliche trovano largo impiega [geprotezione e la decorazioni degli elementi cbstiituiscono le sistemazioni esterne tipo
recinzioni, cancelli, ringhiere etcc. Variano as®io della superficie e dell' ambienti dove si ieg@ino. Molto diffusa € la realizzazione con mano
di minio di piombo e successivo strati di coloreodid o smalto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini dei difetti di aspetto:

-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:

-errori di concezione (scelta sbagliata del rivaestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Origini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosiia @n rigonfiamento del rivestimento.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-052/An-001 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzas&iluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-052/An-002 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-052/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-052/An-004 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-052/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-052/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-052/An-007 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-052/An-008 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-052/An-009 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-052/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo a vista e verifica della presenza di evati anomalie (distacchi, rotture, ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e teiiformita di aspetto cromatico delle superfici.

Requisiti da verificare: -Assenza di emissioni di sostanze nocive
Anomalie: -Bolle d'aria, -Decolorazione, -Deposito superfieia-Disgregazione, -Distacco, -Erosione superfiia
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-052/In-001 - Ritinteggiatura
Frequenze: Quando occorre

Ritinteggiatura delle superfici con carteggiaturaverniciatura, preparazione del fondo con appiicee di fissativi ed infine applicazione di
nuove vernici. Le modalita di verniciatura, i prtiile le attrezzature variano in funzione delleestipi e del tipo di materiale.
Ditte Specializzate Pittore

Intonaco - Su-011/Co-022/Sc-053

L'intonaco € costituito da uno strato di malta lafanzione € quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle

strutture, dall'azione degradante degli agenti afeniwi e dei fattori ambientali € allo stesso tenppotettiva e decorativa. La malta per intonaco &
costituita da leganti (cemento, calce idraulicdceaerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da aalje giuste proporzioni a secondo del tipo di
intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiwitimpasto additivi che restituiscono all'int@waparticolari qualita a secondo del tipo

d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre stibfirimo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggpo al supporto e di grossolano livellamento; il
secondo, detto arriccio, costituisce il corpo ohetihaco la cui funzione € di resistenza meccaaich tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura

superficiale permette di creare una barriera cheppone alla penetrazione dell'acqua e delle spstaggressive. Gli intonaci per esterni si

suddividono in intonaci ordinari e intonaci speciflprimi si suddividono in intonaci miscelati tantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi
invece in intonaci additivati, intonaci a stucctuaidi, intonaci plastici ed infine intonaci monrb.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;
-vibrazioni;
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-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla affiane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui d'mngolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregenente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;

-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere doaut

-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-053/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-053/An-002 - Attacco biologico
Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o inseton relativa formazione di macchie e deposiglisstrati superficiali.

Sc-053/An-003 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, ¢tmazzata dalla presenza di fori di grandezzastriluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-053/An-004 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie dell'ngoo.

Sc-053/An-005 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-053/An-006 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-053/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-053/An-008 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-053/An-009 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-053/An-010 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-053/An-011 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-053/An-012 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsalbparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-053/An-013 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-053/An-014 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-053/An-015 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparicie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-053/An-016 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-053/An-017 - Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attravi&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri
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Sc-053/An-018 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-053/An-019 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-053/An-020 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.

Sc-053/An-021 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli degli elementi di rivestimento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-053/Cn-001 - Controllo superficie
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo dello stato di conservazione della firéte dell'uniformita cromatica;

Rilievo della presenza di depositi, efflorescerm@lature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti

Anomalie: -Cavillature superficiali, -Decolorazione, -Efflseenze, -Macchie e graffiti, -Presenza di vegetezio
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-053/In-001 - Lavaggio ad acqua delle superfici
Frequenze: Quando occorre

Lavaggio ad acqua delle superfici con tecnicheterdenti adeguati al tipo di intonaco;
Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrastai con spazzolatura o con mezzi meccanici o iiensuccessivo lavaggio
Ditte Specializzate. Pittore

Sc-053/In-002 - Riparazione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione delle parti piu soggette a usurare &trme di degrado operando con rimozione debe aa sostituire, pulizia di fondo con spazzola
metallica, preparazione del sottofondo, lavaggib si¢tofondo, effettuazione della ripresa con géissi materiali dell'intonaco originario ed
eventuale aggiunta di collanti o altri prodotti.

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-053/In-003 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione completa di intonaco tramite rimozide#'intonaco esistente e il rifacimento previaguhta preparazione del sottofondo
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Intonaco - Su-011/Co-022/Sc-054

L'intonaco €& costituito da uno strato di malta la fanzione € quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle

strutture, dall'azione degradante degli agenti afeniwi e dei fattori ambientali € allo stesso tenppotettiva e decorativa. La malta per intonaco &
costituita da leganti (cemento, calce idraulicdceaerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da aalle giuste proporzioni a secondo del tipo di
intonaco; vengono. A volte inoltre vengono aggiwitimpasto additivi che restituiscono all'int@waparticolari qualita a secondo del tipo

d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre stibfirimo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggpo al supporto e di grossolano livellamento; il
secondo, detto arriccio, costituisce il corpo oheihaco la cui funzione € di resistenza meccaaich tenuta all'acqua; il terzo strato di finitura

superficiale permette di creare una barriera cheppone alla penetrazione dell'acqua e delle spstaggressive. Gli intonaci per esterni si

suddividono in intonaci ordinari e intonaci specifiprimi si suddividono in intonaci miscelati tantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi
invece in intonaci additivati, intonaci a stucctuoidi, intonaci plastici ed infine intonaci monsb.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla aziane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtfigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;

-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere doaut
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-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti;
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-054/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-054/An-002 - Attacco biologico
Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insieton relativa formazione di macchie e deposiglisstrati superficiali.

Sc-054/An-003 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzas&iluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-054/An-004 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie dell'ngoo.

Sc-054/An-005 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-054/An-006 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-054/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-054/An-008 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-054/An-009 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-054/An-010 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-054/An-011 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-054/An-012 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-054/An-013 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-054/An-014 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-054/An-015 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparicie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-054/An-016 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-054/An-017 - Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attrav&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-054/An-018 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spont@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-054/An-019 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-054/An-020 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.

Sc-054/An-021 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli degli elementi di rivestimento.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-054/Cn-001 - Controllo superficie
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo dello stato di conservazione della firéte dell'uniformita cromatica;
Rilievo della presenza di depositi, efflorescerm@lature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-054/In-001 - Lavaggio ad acqua delle superfici
Frequenze: Quando occorre

Lavaggio ad acqua delle superfici con tecnichetergenti adeguati al tipo di intonaco;
Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrastai con spazzolatura o con mezzi meccanici o ihiensuccessivo lavaggio
Ditte Specializzate. Pittore

Sc-054/In-002 - Riparazione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione delle parti piu soggette a usurare &trme di degrado operando con rimozione debe aa sostituire, pulizia di fondo con spazzola
metallica, preparazione del sottofondo, lavaggib si¢tofondo, effettuazione della ripresa con géissi materiali dell'intonaco originario ed
eventuale aggiunta di collanti o altri prodotti.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-054/In-003 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione completa di intonaco tramite rimozide#intonaco esistente e il rifacimento previaguhta preparazione del sottofondo
Ditte Specializzate Specializzati vari

Impianto di illuminazione - Su-011/Co-023

L'impianto di illuminazione consente di creare darahi di visibilita negli ambienti.L'impianto diluminazione deve consentire, nel rispetto del
risparmio energetico, livello ed uniformita di ithinamento, limitazione dell'abbagliamento, direzida della luce, colore e resa della luce. E'
costituito generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Impianto di illuminazione - Su-011/Co-023 - Elent Schede -

Su-011/Co-023/Sc-055 Fondazioni dirette
Su-011/Co-023/Sc-056 Cavidotti
Su-011/Co-023/Sc-057 Fondazioni dirette
Su-011/Co-023/Sc-058 Pali di sostegno
Su-011/Co-023/Sc-059 Conduttori in rame con isolame

Fondazioni dirette - Su-011/Co-023/Sc-055

Insieme degli elementi tecnici puntuali del sisteithaminante direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come i pozzetti prefabbricati e i bloodhiondazione in conglomerato cementizio dove verogalloggiati i pali di illuminazione..

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali

Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
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- crescita del tenore d'acqua nel terreno;

- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;

- uno scivolamento del terreno;

- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-055/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejerlvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.

Sc-055/An-002 - Difetti nella verticalita
Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia detennessioni a causa di dissesti o eventi di nalivesa.

Sc-055/An-003 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-055/An-004 - Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-055/An-005 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-055/An-006 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-055/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziami manifestano generalmente attraverso fenomesibili a livello delle strutture
verticali.Controllare eventuali smottamenti delré@o circostante alla struttura che possano e@séieatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmeritecorrispondenza di manifestazioni a calamita radit¢sisma, nubifragi, ecc.).

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuramip-Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate. Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-055/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurati accertamenti per la diagnosi e la wexifi
delle strutture , da parte di tecnici qualificatie possano individuare la causa/effetto del dissebevidenziare eventuali modificazioni strutiura
tali da compromettere la stabilita delle struttureparticolare verificare la perpendicolarita degementi. Procedere quindi al consolidamento
delle stesse a secondo del tipo di dissesti risatnt

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Cavidotti - Su-011/Co0-023/Sc-056

Cavidotti dellimpianto di illuminazione sono elentigpiu semplici per il passaggio dei cavi elettriici genere le canalizzazioni sono realizzate in
PVC e devono essere conformi alle prescrizioni@irezza delle norme CEI. Devono essere dotatiafichio di qualita o certificati secondo le
disposizioni di legge.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sooreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-056/An-001 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-056/An-002 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-056/An-003 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale
Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.

Sc-056/An-004 - Interruzione dell'alimentazione semdaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-056/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitkiazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-056/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi delle cassettielee scatole di passaggio. Controllare la presenza
delle targhette nelle morsetterie.

Anomalie: -Surriscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-056/In-001 - Manutenzione protezione
Frequenze: Quando occorre

Ripristino del grado di protezione che non deve @sakere inferiore a quello previsto dalla normatigente.
Ditte Specializzate Elettricista

Fondazioni dirette - Su-011/Co0-023/Sc-057

Insieme degli elementi tecnici puntuali del sistethaminante direttamente adagiate sul suolo didBwione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come i pozzetti prefabbricati e i bloodhfondazione in conglomerato cementizio dove verogalloggiati i pali di illuminazione..

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.
Anomalie puntuali o parziali

Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:

- crescita del tenore d'acqua nel terreno;

- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancanwmtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;

- uno scivolamento del terreno;

- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-057/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameatpidno di imposta della fondazione.

Sc-057/An-002 - Difetti nella verticalita
Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia dettennessioni a causa di dissesti o eventi di naliveasa.

Sc-057/An-003 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-057/An-004 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto mare caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.
Sc-057/An-005 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer
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Sc-057/An-006 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-057/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziami manifestano generalmente attraverso fenomesibili a livello delle strutture
verticali.Controllare eventuali smottamenti delréeo circostante alla struttura che possano esséieatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmeritecorrispondenza di manifestazioni a calamita radit¢sisma, nubifragi, ecc.).

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-057/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurati accertamenti per la diagnosi e la wexifi
delle strutture , da parte di tecnici qualificatie possano individuare la causa/effetto del dissgbevidenziare eventuali modificazioni strutliura
tali da compromettere la stabilita delle struttureparticolare verificare la perpendicolarita degementi. Procedere quindi al consolidamento
delle stesse a secondo del tipo di dissesti risatnt

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Pali di sostegno - Su-011/Co-023/Sc-058

| pali per l'lluminazione pubblica sono realizzetin i seguenti materiali:

- acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabesistente all'invecchiamento e, quando occaireabile a caldo. L'acciaio deve essere di
qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 2ldirittura migliore;

- leghe di alluminio: la lega utilizzata deve esseguale o migliore delle leghe specificate n€ll®/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136.
Deve resistere alla corrosione. Quando il luoginsiallazione presenta particolari e noti probletncorrosione, la lega utilizzata deve essere
oggetto di accordo tra committente e fornitore;

- calcestruzzo armato: i materiali utilizzati pgrali di calcestruzzo armato devono soddisfaredegsizioni della EN 40/9;

- altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizanpali con materiali differenti da quelli sopraretati, detti materiali dovranno soddisfare i reguis
contenuti nelle parti corrispondenti della norma &N Nel caso non figurino nella norma le loro ti@réstiche dovranno essere concordate tra
committente e fornitore.

L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggiowdeessere di qualita uguale o migliore di quelkvista per I' Fe 360 B della EU 25.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le caudiénterruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;

-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non segdaiun adeguamento dell'illuminazione;
-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illuminarie:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimeelle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguat

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acqurfitirazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche delbinte;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati,

-connessioni mal serrate che causano surriscaldamen

Anomalie Riscontrabili:

Sc-058/An-001 - Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in accidfoferro o in leghe metalliche dovuta a difeftiehuta dello strato di protezione superficiale.

Sc-058/An-002 - Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahval'interno delle connessioni o alla presenzandidita ambientale o di condensa.
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Sc-058/An-003 - Problemi di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e cohpmihante.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-058/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 730 giorni

Controllo dello stato e dell'integrita dei pali ldiminazione

Requisiti da verificare: -Identificabilita, -Limitazione dei rischi di inteento, -Montabilita / Smontabilita, -Regolabilitd&esistenza meccanica, -
Stabilita chimico reattiva

Anomalie: -Corrosione, -Difetti di messa a terra, -Problemsérraggio

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-058/In-001 - Sostituzione pali
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione pali e relativi accessori seconddueata di vita media fornita dalla casa produttridel caso di eventi eccezionali (temporali,
terremoti ecc.) verificare la stabilita dei palr peitare danni a cose o persone.
Ditte Specializzate Elettricista

Conduttori in rame con isolamento - Su-011/Co-023£-059

Il cavo e strutturato con conduttori in rame isollatgomma sintetica con guaina esterna in PV@ofinubio gomma sintetica-PVC rende il cavo
estremamente resistente specialmente ad abratagtie, schiacciamento, torsione.

Diagnostica

Cause possibili delle nomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sovreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-059/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-059/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-059/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-059/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-059/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-059/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo integrita di tutti i terminali compreséebcavo in arrivo; controllo dell'integrita delbimento.
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldaento
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Ditte Specializzate Elettricista

Sc-059/Cn-002 - Controllo isolamento
Procedura: Ispezione strumentale
Frequenze: 180 giorni

Verifica della resistenza di isolamento con traserie dei valori
Requisiti da verificare: -Contenimento delle dispersioni elettriche
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti di taratura, -Surriscaldaento
Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-059/In-001 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione dei conduttori danneggiati o detetiora
Ditte Specializzate Elettricista

Pavimentazioni esterne - Su-011/Co-024

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti statiile realizzano quella superficie piana soggettalglestio, al passaggio di persone e cose e ai
relativi carichi. | requisiti che deve avere un bymavimento, sono: continuita e solidita, resistealfusura, leggerezza, impermeabilita, igienjcita
facile manutenzione, aspetto estetico, coibenzaaercustica.Gli spessori variano in funzione affitra previsto in superficie. La scelta degli
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le feglyli spessori, l'isolamento, le malte, i collagti impasti ed i fissaggi variano in funzione tieg
ambienti e del loro impiego. Per i pavimenti esteainrichiedono materiali che, oltre ad avere leattaristiche gia citate, non risentano delle
escursioni termiche, dell'azione degli agenti aferas, dell'usura particolarmente elevata cui pogsessre sottoposti; devono, inoltre, essere
messi in opera in modo da garantire lo smaltimelette acque.

Pavimentazioni esterne - Su-011/Co-024 - Elencotede -

Su-011/Co-024/Sc-060 Pavimentazioni cementizienitose
Su-011/Co-024/Sc-061 Pavimentazioni resinose

Pavimentazioni cementizie-bituminose - Su-011/Co-825¢-060

Pavimentazioni che si impiegano anche in ambiesiéirai. Tra le tipologie di rivestimenti cementi®r esterni si hanno: il battuto comune di
cemento; il rivestimento a spolvero; rivestimensteato incorporato antiusura; rivestimento a strgiortato antiusura; rivestimenti con additivi
bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidinthe comporta il degrado del legante dei prodititiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Sc-060/Re-018 - Requisita: Regolarita delle finiture per rivestimenti
cementizi-bituminosi

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scaglia®e o screpolature superficiali e/o comunque esenti
da caratteri che possano rendere difficile la ledtfiormale.

Prestazion: Le superfici dei rivestimenti non devono presemtaromalie e/o comunque fessurazioni, screpolasi@]ature superficiali, ecc.. Le
tonalita dei colori dovranno essere omogenee eewadenziare eventuali tracce di ripresa di colofe eomunque di ritocchi. Per i rivestimenti
ceramici valgono le specifiche relative alle caeaistiche di aspetto e dimensionali di cui alla mar UNI EN 1ISO 10545-2.

Livello minimo per la prestazione: Sulle dimensioni nominali €' ammessa la tolleratiza mm per un singolo elemento e 2 mm quale nudia
misure sul campione prelevato;le facce di usura&pgoggio devono essere parallele tra loro cotetainza +/-15% per il singolo massello e +/-
10% sulle medie.

Classe Requisito Visivi
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Sc-060/Re-028 - Requisito: Resistenza meccanica per rivestimenti
cementizi-bituminosi

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficka manifestazione di eventuali rotture, o defmioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazion: Le pavimentazioni devono essere idonee a contesféicacemente il prodursi di rotture o defornmadigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurardueata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: la resistenza convenzionale alla compressione dssere maggiore di 50 N'mm”2 per il singolo element
maggiore di 60 N/mm”2 per la media.

Classe RequisitoDi stabilita

Anomalie Riscontrabili:

Sc-060/An-001 - Alterazione cromatica
Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore.

Sc-060/An-002 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-060/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-060/An-004 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-060/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-060/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-060/An-007 - Fessurazioni
Presenza di discontinuita nel materiale con distaoacroscopici delle parti.

Sc-060/An-008 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-060/An-009 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-060/An-010 - Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-060/An-011 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli delle lastre.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-060/Cn-001 - Controllo generale dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della sumifi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessiuoaz, delle spaccature e frantumazioni, della ptaaaenerale

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture per rivestimenti cemenbituminosi, -Resistenza meccanica per rivestthoamentizi-
bituminosi

Anomalie: -Disgregazione, -Erosione superficiale, -FessurazieMancanza, -Perdita di elementi

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-060/In-001 - Pulizia
Frequenze: 360 giorni

Pulizia ed eliminazione dello sporco con spazzatatiel rivestimento o con utilizzo di detergengsifici.
Ditte Specializzate Generico

Sc-060/In-002 - Ripristino strati protettivi
Frequenze: 1825 giorni

Ripristino degli strati protettivi, con preventiyaulizia delle superfici, con soluzioni chimiche iamcchia, che non alterino le caratteristiche
chimico-fisico ed estitiche del materiale.
Ditte Specializzate Pavimentista
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Sc-060/In-003 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione di elementi usurarti o rotti con againuovi.
Ditte Specializzate Pavimentista

Pavimentazioni resinose - Su-011/Co0-024/Sc-061

Rivestimenti in grado di recuperare la forma irf&iino ad un certo punto dopo compressione, pemp® materiali plastici, gomma, linoleum o
PVC.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana,;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.
Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico:

-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;

-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Sc-061/Re-019 - Requisita: Regolarita delle finiture per rivestimenti
resinosi

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o screpolature superficiali /o comunque esenti
da caratteri che possano rendere difficile la ledtfiormale.

Prestazion: Le superfici dei rivestimenti non devono presenfassurazioni a vista, né screpolature o sbollasuperficiali. Le coloriture

devono essere omogenee e non presentare traciggatia di colore, che per altro saranno tollerat#gasnente su grandi superfici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi si basano sull'esame a vista dadpetto della superficie del rivestimento elencaado
descrivendo eventuali difetti riscontrati.

Classe RequisitoAcustici

Sc-061/Re-029 - Requisita: Resistenza meccanica per rivestimenti
resinosi

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficka manifestazione di eventuali rotture, o defazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazion: Le pavimentazioni devono essere idonee a contesféicacemente il prodursi di rotture o defornmadigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurardueata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni:

- azione da abrasione (UNI 8298-9);

- azione da punzonamento dinamico (UNI 8298-2);

- azione da punzonamento statico (UNI 8298-3);

- azione da incisione;

- azione da scivolamento (UNI 8298-16);

- azione da distacco dal supporto (UNI 8298-1);

- azione da vibrazioni;

- azione da trazioni (UNI 8202-8);

- azioni da flessione;

- azione da compressione.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove ldiboratorio effettuate per verificare I'azionegtillecitazione
meccanica delle varie azioni secondo le normatigenti in materia.

Classe RequisitoDi stabilita

Anomalie Riscontrabili:

Sc-061/An-001 - Alterazione cromatica
Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore.

Sc-061/An-002 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-061/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-061/An-004 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
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Sc-061/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-061/An-006 - Fessurazioni
Presenza di discontinuita nel materiale con distaoacroscopici delle parti.

Sc-061/An-007 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-061/An-008 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-061/An-009 - Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-061/An-010 - Sollevamento e distacco dal support
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgtnenti della pavimentazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-061/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verifica del grado di usura o di brillantezza ddligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.

Rilevazione di abrasioni e graffi.

Verifica dello stato di conservazione della supéfi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessiuoaz, delle spaccature e frantumazioni, della ptaaaenerale

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture per rivestimenti resimodesistenza meccanica per rivestimenti resinosi
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficiale, sBerazioni, -Macchie e graffiti, -Sollevamento gtaico dal supporto
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-061/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Lavaggio e lucidatura con prodotti ceranti.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-061/In-002 - Rimozione pavimento
Frequenze: Quando occorre

Rimozione del pavimento e dello strato di collegataesistenti, pulitura del sottofondo e la posaidivo pavimento vinilico o in gomma
Ditte Specializzate Pavimentista

Sc-061/In-003 - Ripresa pavimento
Frequenze: 730 giorni

Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozotella parte deteriorata e preparazione del fondo
Ditte Specializzate Pavimentista
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Sistemi di chiusura - Su-012

| sistemi di chiusura costituiscono l'insieme dtitgli elementi che hanno la funzione di limitateolume degli ambienti dai lati e dall'alto; non
portano altri carichi oltre il peso proprio e sqgrmtate dalle strutture portanti dell’organismohéettonico.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su-012/Re-001 - Requisitc: Aspetto Classe Requisit: Visivi

| dispositivi dovranno risultare dal punto di vistchitettonico gradevole anche in conformita agtri elementi dell'edificio. Gli infissi internin
relazione alla loro collocazione e funzione nelfieib, devono possedere un aspetto uniforme sléinsieme che relativamente ai suoi sub-
componenti. Il requisito di aspetto comprende i-seduisiti di:

-planarita: assenza di difetti di planarita locattei due piani dell'anta e di tutti i piani di inaoiciatura del vano;

-assenza di difetti superficiali: assenza di difsttperficiali visibili (macchie, gobbe, cratergdsure, distacchi, ecc.) sugli strati di finituranelle
zone di giunzione dei sub-componenti;

-omogeneita del colore: limitazione della differam colore fra i vari punti della superficie visié dell'infisso;

-omogeneita di brillantezza: limitazione della eifnza di brillantezza dovuta alla riflessione dethdiazioni solari fra due punti della superficie
visibile dell'infisso.

Prestazion: | dispositivi dovranno rispettare i parametri deparita delle superfici, uniformita dei colori, ssnza dei difetti superficiali, ecc.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi prestazionali variano in funziorgei diversi prodotti e in relazione alle norme derimento.

Su-012/Re-002 - Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pareti non debbono in condizioni normali di &sgb emettere sostanze tossiche, polveri, gasrioodlori fastidiosi per gli utenti.

Prestazion: | materiali costituenti la parete non devono emgttsostanze nocive a carico degli utenti (in patare gas, vapori, fibre, polveri,
radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, nétedtazione di temperature elevate, né per impregmee d'acqua. Non vi devono essere emissioni
di composti chimici organici, come la formaldeidé, la diffusione di fibre di vetro. Durante la comstione i materiali costituenti la chiusura non
devono dar luogo a fumi tossici. E' da evitare frl'uso di prodotti e materiali a base di amianto

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supezia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a@® p.p.m. (0,135 mg/m"3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola neaperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m"3).

Su-012/Re-003 - Requisita: Attrezzabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Le pareti debbono consentire l'installazione dieatre attrezzature.

Prestazion: Le pareti perimetrali devono essere in grado gisartare eventuali carichi appesi in modo da coniserfarredabilita e
I'attrezzabilita anche mediante mezzi e disposditifissaggio disposti in vari punti della supeiéiclelle pareti. E' importante inoltre la conoscanz
da parte degli utenti delle zone interessate dalspggio di condutture e/o impianti ove non pratécéori 0 manomissioni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle provefettuate in laboratorio o in sito dove vengonorogotte e
simulate le sollecitazioni originate dalle attrez@ che i diversi tipi di pareti verticali possosabire. Cio anche in base alle indicazioni dei
fornitori e alle schede tecniche dei materiali.

Su-012/Re-004 - Requisitc: Contenimento della condensazione
superficiale

Gli infissi devono essere realizzati in modo daageila formazione di condensazione sulla superfiEgli elementi.

Prestazion: Gli infissi devono essere realizzati in modo ditee® fenomeni di condensazione interstizialera#no dei telai e comunque in
maniera tale che 'acqua di condensa non arrechrd@ deterioramenti permanenti. Inoltre i vetrimara devono essere realizzati con camera
adeguatamente sigillata e riempita di aria secca.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali se provvisti di sista di raccolta e smaltimento di acqua da condedesyanno
conservare una temperatura superficiale Tsi, stetlg parti interne, sia esse opache che trasparaoh inferiore ai valori riportati di seguito,
nelle condizioni che la temperatura dell'aria esisia pari a quella di progetto riferita al luogh ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1

125<=S5<135-Tsi=2

135<=S<150-Tsi=3

150<=S<1.60-Tsi=4

160<=S<1.80-Tsi=5

180<=S5<210-Tsi=6

210<=S<240-Tsi=7

240<=S<280-Tsi=8

2.80<=S<350-Tsi=9

3.50<=S<450-Tsi=10

450<=S<6.00-Tsi=11

6.00<=S<9.00-Tsi=12

9.00<=S<12.00-Tsi=13

S>=12.00-Tsi =14

Dove:

S = Superficie dell'infisso in m”2

Tsi = Temperatura superficiale in °C

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su-012/Re-005 - Requisitc: Controllo della condensazione interstiziale Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Le pareti debbono essere realizzate in modo darevid formazione di condensazione nella proprizssaa

Prestazion: Si valutano attraverso calcoli e prove di labondétoin condizioni diverse e con cicli successivcdndensazione ed evaporazione. In
particolare si prende come riferimento la norma UNIB50.

Comunque in ogni punto della parete, sia esso iat@r superficiale, la pressione parziale del vagacqua Pv dovra avere valori inferiori alla
pressione di saturazione definita Ps. E' comunqueasso che all'interno della parete i valori dgif@ssione parziale Pv siano uguali a quelli di
saturazione Ps, dando luogo a fenomeni di condémsazfermo restando il rispetto dei seguenti lingi} nel periodo invernale, la massa d'acqua
Qc condensata, per unita di superficie non dovigesare la massa Qe riferita, nel periodo estivdeaterno per evaporazione; b) la massa
d'acqua Qc condensata non dovra superare il vatt®e?% della massa superficiale degli strati di @i@r interessati al fenomeno con maggior
resistenza termica; c) il fenomeno dovra verifican temperature superiori a 0°C.

Livello minimo per la prestazione: In seguito alle prove non si dovranno verificarexdensazioni verso l'interno e tantomeno macchielizzate
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sul rivestimento esterno. In ogni caso i livellnimi variano in funzione dello stato fisico dellareti perimetrali e delle caratteristiche termiche.

Su-012/Re-006 - Requisita: Controllo della condensazione superficiale Class¢ Requisita: Termici ed igrotermici
Le pareti debbono essere realizzate in modo darevia formazione di condensazione sulla superfigierna.

Prestazion: La temperatura superficiale Tsi, presa in consid@wne, su tutte le superfici interne delle papetiimetrali verticali, dovra risultare
maggiore dei valori di temperatura di rugiada oatindensazione del vapor d'acqua presente nellizglie condizioni di umidita relativa e di
temperatura dell'aria interna di progetto per ildale preso in esame.

Livello minimo per la prestazione: Per i locali considerati nelle condizioni di pro¢et con temperatura dell'aria interna di valore Ti8°C ed
umidita relativa interna di valore U.R. <= 70%, tamperatura superficiale interna Tsi riferita aji@reti perimetrali verticali esterne, in
considerazione di una temperatura esterna pari ellquli progetto, dovra risultare con valore norfériore ai 14°C.

Su-012/Re-007 - Requisita: Controllo dell'inerzia termica Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assiaerd benessere termico. Un'inerzia piu elevata mtare il veloce abbassamento della
temperatura dei locali con riscaldamento ad atteziaae notturna, o la dispersione di calore in locaiggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di
dispositivi per il recupero del calore.

Prestazion: In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'dttdine di un edificio (o di una sua parte) ad acuuare calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una defimitezione di temperatura. | rivestimenti esternited'azione dell'energia termica che tende, in
condizioni invernali, ad uscire all'esterno e ckeade, in condizioni estive, ad entrare, dovrannmtigbuire a limitare il flusso di tale energia.
Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percid non si attribuiscasecifici limiti prestazionali ai singoli elememtia solo
all'edificio nel suo complesso.

Su-012/Re-008 - Requisita: Isolamento acustico Classe Requisit: Acustici
E’ I'attitudine a fornire un'idonea resistenza algsaggio dei rumori. |l livello di isolamento rigsto varia in funzione della tipologia e del tipo d
attivita svolta e in funzione della classe di destione d'uso del territorio.

Prestazoni: | serramenti esterni devono assicurare all'inted® locali un adeguato benessere. La classe ditapgone € correlata al livello di
rumorosita esterno, in particolare alla zona di rara di appartenenza.

D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI BETICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”
TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITAT(&ft.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimibdi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clinieh case di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;

- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreaie o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeadi o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIDEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASmas35; L Aeq=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASma’5; L Aeq=35.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASma}5; L Aeq=25.

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASmas85; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazioniea due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NEE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUBNTE IN dB(A)
CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | gAparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lldé&prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litg@di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V éyreevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Viegesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A) (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | géparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Notiw(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligéprevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notiiw(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litgédi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notiiw(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notiw(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V ypeevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notiiw(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: Vie@esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notiiw(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | (particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notiw(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligé\prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notiw(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litgédi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notiiw(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivitd umana)
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Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notiiw(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V éypeevalentemente industriali)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notiw(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: Vie@esclusivamente industriali)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Notiiw(22.00-06.00)=70.

Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambienti ealimorosita della zona di ubicazione i serramesterni
sono classificati secondo la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Su-012/Re-009 - Requisita: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitale perdite di calore. Al requisito concorrono tugli elementi che ne fanno parte.

Prestazion: Le prestazioni relative all'isolamento termicouti infisso vengono valutate in base ai valori délésmittanza termica unitaria U,
relativa all'intero infisso, che tiene conto dellspersioni termiche eventualmente verificatesaatirso i componenti trasparenti ed opachi dei
serramenti. E' opportuno comunque prevedere laziidi telai metallici realizzati con taglio terroic

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaém singoli infissi ai fini del contenimento detléspersioni, &
opportuno comungue che i valori della trasmittateranica unitaria U siano tali da contribuire al ctire prestazioni relative all'isolamento
termico di un infisso vengono valutate in baseadon della trasmittanza termica unitaria U, relag all'intero infisso, che tiene conto delle
dispersioni termiche eventualmente verificatesbatrso i componenti trasparenti ed opachi dei aerenti. E' opportuno comunque prevedere
I'utilizzo di telai metallici realizzati con taglitermico.enimento del coefficiente volumico di disfpne Cd riferito all'intero edificio e quello de
singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e mmative vigenti.

Su-012/Re-010 - Requisita: Manovrabilita Classe Requisit: Funzionalita d'uso
| dispositivi dovranno essere facilmente manoviabil

Prestazion: | dispositivi dovranno consentire in modo semplé&ceperazioni di apertura, chiusura o arresto égfiarti attraverso la
movimentazione degli organi di manovra.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi prestazionali variano in funziordei diversi prodotti e in relazione alle norme derimento.

Su-012/Re-011 - Requisita: Permeabilita all'aria Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli infissi devono controllare il passaggio delfama protezione degli ambienti interni e permettiergiusta ventilazione.

Prestazion: Gli infissi esterni verticali e le facciate contia devono essere realizzati in modo da ottenerdiamie guarnizioni, camere d'aria,
ecc., la permeabilita all'aria indicata in progettbe prestazioni si misurano sulla classificazitmasata sul confronto tra la permeabilita all'aria
del campione sottoposto a prova riferito all'intexeea, e la permeabilita all'aria riferita alla lughezza dei lati apribili. In particolare si rimanda
alla norma UNI EN 12207.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all'aria di riferimento #00 Pa
misurata in m"3/hm”2 e della pressione massimaaligpmisurata in Pa. Qualora siano impiegati infissterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante (con trasmittanza termica amét U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeabilitd‘afia non deve essere inferiore ad A2.

Su-012/Re-012 - Requisita: Pulibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli infissi devono consentire la rimozione di sppia, depositi, macchie, ecc.

Prestazion: Le superfici degli infissi, siano esse opacheasytarenti, devono essere facilmente accessibilutithza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto'iatierno. In particolare, le porte e le portefinestdevono essere realizzate in modo da non subire
alterazioni e/o modifiche prestazionali in segutoontatti accidentali con i liquidi e/o prodottiilizzati per la pulizia.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili e dimensidnanodo da consentire le operazioni di pulizia.

Su-012/Re-013 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wsta privi di difetti, e/lo comunque esenti daatéeri che possano rendere difficile la lettura
formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciar di loro in modo idoneo senza comprometterneta funzionalita.

Prestazion: Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di pvimentazione e di manovra devono avere le finisuggerficiali prive di rugosita,

spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti tragpd inoltre devono essere privi di difetti e/commalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare
una perfetta visione e trasparenza ottica dallinteverso |'esterno e viceversa. Pill in particolaramponamenti vetrati devono essere privi dei
suddetti difetti e comunque corrispondere a quamtcato dalla norma UNI 7142, in relazione al tigovetro ed alle dimensioni della lastra
usata. | giunti di collegamento degli infissi noevdno presentare sconnessioni di alcun tipo catrigture adiacenti. Infine, la coloritura ed i
rivestimenti superficiali degli infissi ottenutitesiverso processi di verniciatura, ossidazione aoadtrattamento elettrochimico, ecc., dovranno
essere uniformi senza presentare alcun difettgpdésa del colore o altre macchie visibili.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finiture supedliceccessivamente rugose, spigolose, cedevaamé

meno fessurazioni o screpolature superiore al 1@¥edsuperfici totali.

Su-012/Re-014 - Requisitc: Regolazione delle radiazioni luminose Classe Requisit: Termici ed igrotermici
| dispositivi dovranno consentire la regolaziondleleadiazioni luminose, trasmettendone una quartiinsona ai livelli previsti.

Prestazion: | dispositivi sottoposti all'azione delle radiamiduminose esterne dovranno contenere le quadtitace solare secondo parametri
definiti.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi prestazionali variano in funziordei diversi prodotti e in relazione al soleggianterispetto
alla collocazione dell'edificio.

Su-012/Re-015 - Requisito: Resistenza a manovre false e violente Classe Requisit: Sicurezza d'uso
L'attitudine a contrastare efficacemente il produdisrotture o deformazioni sotto I'azione di seitazioni derivanti da manovre false e violente.
Prestazion: Gli infissi esterni verticali, compresi gli orgadi movimentazione e gli eventuali elementi di stla¢ura e/o oscurabilita, devono
conservare inalterate le pro_prie caratteristicheenaniche e dimensionali se sottoposti ad aziorivaleti da manovre errate e/o violente.
Livello minimo per la prestazione: Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusuragtiénfissi e dei relativi organi di manovra devoeesere
contenuti entro i limiti descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSENVERLE O ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed dpe degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpesperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneedatite.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusan @ygano di manovra non bloccato, deve essere natdgeentro limiti:
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- anta con asse di rotazione laterale con aper@nasistas: F <= 80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apergiravole: 30 N <=F<=80N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotazionezmntale con apertura a bilico: F < =80 N;

- anta, con due maniglie, con asse di rotaziongzmmtale con apertura a bilico: F < =130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CONVMMENTO VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apea degli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra geroperazioni di chiusura e di apertura, deve ess®ntenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusan @ygano di manovra non bloccato, deve essere natdgeentro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazione zwiztale ed apertura scorrevole: F < =60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazioneézzontale ed apertura scorrevole: F < =100 N;

- anta a traslazione verticale ed apertura a saisdi: F < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dedpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpasperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitmeielle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di maamon bloccato, la caduta da un'altezza 20 cmmndi massa di 5 kg a sua volta collegata
all'organo di manovra deve mettere in movimentot#isstessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoeadatite.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra geroperazioni di chiusura e di apertura, deve essentenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e deapra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpasperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in moviimelelle ante.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusan @ygano di manovra non bloccato, deve essere natdeentro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla poene di chiusura a quella di apertura e viceversay organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

F<=100N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

e.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e degtpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpasperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimelelle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela aupd dell'infisso, utile al movimento di un'antaw$a, con organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoadatite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla poene di chiusura a quella di apertura e vicevexsay organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamentoatsfane o avvolgibili devono essere realizzati pdmda assicurare che la forza manuale
necessaria per il sollevamento degli stessi tramitele e/o cinghie, non vada oltre il valore di 180

Su-012/Re-016 - Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o digazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'szidiragenti aggressivi chimici

Prestazion: Sotto I'azione degli agenti chimici normalmenteganti nell'ambiente, gli infissi e gli eventuaigbsitivi di schermatura e di
oscurabilita, devono conservare inalterate le caastiche chimico-fisiche in modo da assicuraradpetto dei limiti prestazionali relativi a
tenuta dell'acqua e permeabilita dell'aria. Inoltmen devono manifestarsi, in conseguenza di attabgmico, variazioni della planarita generale

e locale, e il prodursi di scoloriture non uniforamtcompagnate a macchie e/o difetti particolari.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, tutti gli infissi realizzati con nteriale metallico come I'alluminio, leghe d'alluri@nacciaio,
ecc., devono essere protetti con sistemi di vexhich resistenti a processi di corrosione in nebkédina, se ne sia previsto I'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di ¥80e per un tempo di almeno 500 ore, nel cassiaprevisto l'impiego in atmosfere poco
aggressive. L'ossidazione anodica, di spessorastiyeegli infissi in alluminio o delle leghe diathinio deve corrispondere ai valori riportati di
seguito:

- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > = &rom;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossid®:18 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di ass®i> = 15 micron;

- Ambiente marino o inquinato - Spessore di 0ss&lp:= 20 micron.

Su-012/Re-017 - Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli infissi a seguito della presenza di organisimewnti (animali, vegetali, microrganismi) non dowre subire riduzioni

Prestazion: | materiali costituenti gli infissi non devono peettere lo sviluppo di agenti biologici come fundaive di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, in particolar modo se iegati in locali umidi. Devono inoltre resistere'attacco di eventuali roditori e consentire
un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattati i mataiiin legno devono avere una soglia di efficacinn

inferiore al 40% di quella iniziale.

Su-012/Re-018 - Requisitc: Resistenza agli urti Classe Requisit: Di stabilita
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportamti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo @onvenzionali di corpi duri, come di oggetti
scagliati, o molli, come il peso di un corpo cheleache non debbono compromettere la stabilitaidsgssi; né provocare il distacco di elementi
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o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Prestazion: Sotto I'azione degli urti gli infissi devono congee la loro integrita strutturale; non devono mharsi sconnessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la agiva struttura muraria; non devono verificarsi sftamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non
devono prodursi frammenti o cadute di elementimbEsano causare ferite accidentali alle personesiimssono trovare all'interno o all'esterno.
Tutti i componenti degli infissi esterni verticdivono risultare sicuri nel caso d'urto accidentd&d|'utenza. Gli elementi costituenti dei telasfi
e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle ceare, delle cremonesi, ecc. non devono presentatetpglienti o appuntite né spigoli pronunciati.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali, ad esclusione deglémenti di tamponamento, devono resistere allgezi urti
esterni ed interni realizzati secondo con le mddaiidicate di seguito:

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=3,75accia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=24(faccia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=900faccia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=700faccia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=6 - daia interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=700faccia interna= -

Su-012/Re-019 - Requisita: Resistenza ai carichi sospesi Classe Requisit: Di stabilita
Le pareti debbono essere in grado di sopportaneeo di carichi appesi minori (ad esempio quadrgeigne, ecc.) o altri di maggiore entita
(mensole, arredi, ecc.)

Prestazion: Le pareti e/o eventuali contropareti, devono esge grado di garantire la stabilita ed evitare nieli a carico dell'utenza per
I'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essessicurate tutte le eventuali operazioni di ripacee delle superfici anche nel caso di rimozione
degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garantire Ebgita sotto I'azione di carichi sospesi, in padlare se
sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, det$aggio per effetto della trazione eseguita perjeare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di éiggio fino a valori di 400 N.

Su-012/Re-020 - Requisita: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Protezione antincendio
| materiali costituenti le pareti sottoposti alliane del fuoco non devono subire trasformazionnto-fisiche.

Prestazion: Gli elementi strutturali delle pareti devono pratgre una resistenza al fuoco (REI) non inferiorgueello determinabile in funzione
del carico d'incendio, secondo le modalita speatfimella C.M. dell'interno 14.9.1961 n.91. Le pgadearee a rischio specifico interessante
I'edificio (depositi di materiali combustibili, amtimesse, centrale termica, locali di vendita, gdavranno inoltre rispettare le specifiche
disposizioni normative vigenti per tali attivita.

Livello minimo per la prestazione In particolare gli elementi costruttivi delle parétterne devono avere la resistenza al fuoco iatdidi
seguito, espressa in termini di tempo entro i qeasi conservano stabilita, tenuta alla fiamma &uaii e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe RE#h)r60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaR&g (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI {mir20.

Su-012/Re-021 - Requisita: Resistenza al gelo Classe Requisio: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pareti non dovranno subire disgregazioni e vaibai dimensionali e di aspetto in conseguenzadelimazione di ghiaccio.

Prestazion: Le pareti perimetrali e gli elementi costituentivilanno conservare nel tempo le proprie carattésist funzionali se sottoposte a
sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgétoparticolare all'insorgere di pressioni interréhe ne provocano la degradazione.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materiakpiegato. La resistenza al gelo viene determinatasdo
prove di laboratorio su provini di calcestruzzo @penienti da getti effettuati in cantiere, confemzto in laboratorio o ricavato da calcestruzzo
gia indurito) sottoposti a cicli alternati di gel@n aria raffreddata) e disgelo (in acqua termogtaata). Le misurazioni della variazione del
modulo elastico, della massa e della lunghezzaeterghinano la resistenza al gelo.

Su-012/Re-022 - Requisita: Resistenza al vento Classe Requisit: Di stabilita
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depi@sisdel vento in modo da garantire la sicurezzgldetenti e assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopmert'azione del vento senza compromettere la dmatita degli elementi che li costituiscono.
Prestazion: Gli infissi esterni verticali e le facciate contie devono essere idonei a resistere all'azion@eigio in modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantire inella sicurezza dell'utenza. Gli infissi devoneege in grado di sopportare il flusso del vento e i
suoi effetti ( turbolenze, sbhattimenti, vibraziaegc.). L'azione del vento da considerare € quekwista dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982
n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividonovenzionalmente il territorio italiano in 4 zon#&nendo conto dell'altezza di installazione
dell'infisso e del tipo di esposizione. Gli infissterni sottoposti alle sollecitazioni del ventwinno:

- presentare una deformazione ammissibile;

- conservare le proprieta;

- consentire la sicurezza agli utenti.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove dill@ratorio basate nella misurazione della differentza
pressioni, riprodotte convenzionalmente in condizéh sovrappressione e in depressione seconddNaEN 77 e UNI EN 12210.

Su-012/Re-023 - Requisitc: Resistenza all'acqua Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margeninalterate le proprie caratteristiche chimidsi€he.

Prestazion: Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispidgi di schermatura e di tenuta devono conservaggterate le caratteristiche
chimico_fisiche, funzionali, dimensionali, e ditiira superficiale, assicurando comunque il rigpetei limiti prestazionali, qualora dovessero
venire in contatto con acqua di origine diversa {@eeica, di condensa, di lavaggio, ecc.). In pastéaze non devono manifestarsi variazioni della
planarita delle superfici, macchie o scolorituremoniformi anche localizzate.
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Livello minimo per la prestazione: Sugli infissi campione vanno eseguite delle pratealla verifica dei seguenti limiti prestazionakcondo la
norma UNI EN 12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata dellagva [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata def@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata deffaova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata defi@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata defi@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata deffaova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata defi@ova [minuti] 5

Su-012/Re-024 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le pareti debbono contrastare in modo efficace knifestazione di eventuali rotture, o deformazidlgvanti, causate dall'azione di possibili
sollecitazioni.

Prestazioni: Le pareti devono essere idonee a contrastare idoneoncreto il prodursi di eventuali rotture o def@zioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccanatte possono in un certo modo comprometternerkgtale la funzionalita nel tempo e
costituire pericolo per la sicurezza degli utertital fine si considerano le seguenti azioni: chridovuti al peso proprio, carichi di esercizio,
sollecitazioni sismiche, carichi provocati da ddatoni termiche, eventuali assestamenti e defownadi strutturali.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli minimispetto ai vari componenti e materiali costitudetpareti
perimetrali si rimanda comunque alle prescrizionlehjge e di normative vigenti in materia.

Su-012/Re-026 - Requisita: Tenuta all'acqua Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli infissi devono essere realizzati in modo daedipe, o comungue limitare, alle acque meteoriclu altra origine di penetrare negli ambienti
interni.

Prestazion: In particolare & necessario che tutte le giunzidinelementi disomogenei (fra davanzali, sogliragerse inferiori di finestre, o
portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua e pettano un veloce allontanamento dell'acqua piovana

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi sono individuabili attraverso l'entificazione della classe di tenuta all'acquatinione della
norma UNI EN 12208.

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 12208

Note = Il metodo A é indicato per prodotti pienartgeasposti; il metodo B € adatto per prodotti palrmiente protetti.
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= -;

Classificazione: Metodo di prova A=0 - Metodo dopa B=0;

Specifiche: Nessun requisito;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 0;

Classificazione: Metodo di prova A= 1A - Metodgddva B= 1B;

Specifiche: Irrorazione per 15 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 50;

Classificazione: Metodo di prova A= 2A - Metodgddva B= 2B;

Specifiche: Come classe 1 +5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 100;

Classificazione: Metodo di prova A= 3A - Metodgddva B= 3B;

Specifiche: Come classe 2 +5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 150;

Classificazione: Metodo di prova A= 4A - Metodgdiva B= 4B;

Specifiche: Come classe 3 +5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 200;

Classificazione: Metodo di prova A= 5A - Metodgddva B= 5B;

Specifiche: Come classe 4 +5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 250;

Classificazione: Metodo di prova A= 6A - Metodgddva B= 6B;

Specifiche: Come classe 5 +5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 300;

Classificazione: Metodo di prova A= 7A - Metodgddva B= 7B;

Specifiche: Come classe 6 +5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 450;

Classificazione: Metodo di prova A= 8A - Metodgdiva B= -;

Specifiche: Come classe 7 +5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 600;

Classificazione: Metodo di prova A= 9A - Metodgddva B= -;

Specifiche: Come classe 8 +5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A= Exxx - Metod@ubva B= -;

Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza5di Pa, la durata di ciascuna fase deve essere anib)

* dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasssguenti.

Sistemi di chiusura - Su-012 - Elenco Componenti -

Su-012/Co-025 Serramenti in acciaio
Su-012/Co-026 Pareti esterne
Su-012/Co-027 Serramenti in alluminio

Su-012/Co-028 Sistemi di controllo della luce selar
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Serramenti in acciaio - Su-012/Co-025

| serramenti sono quei manufatti che servono cohiesare dei vani lasciati nelle murature; nel comge, essendo apribili e in molti casi
trasparenti, consentono il passaggio dell'aridadete, delle persone e delle cose. In particatirsnfissi esterni impediscono e/o consentono la
comunicazione tra spazio interno ed esterno. las®nti esterni presentano una complessita cosauiti quanto separano ambienti con
caratteristiche fisiche ed idrometriche assai di@eEssi hanno una funzione di chiudere, aredtenginare gli ambienti interni e quindi devono
essere progettati e costruiti in modo da poterggrel le suddette funzioni. Pertanto i requisiti dbee possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile mambilita che dipende anche dalla dimensione ddgihenti mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitarauta;

- possibilita di illuminazione anche a serrameritiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

Per i serramenti in profilati di acciaio piegatfraddo viene impiegato come materiale la lamieradatiiaio di spessore di circa 1 mm. La lamiera
viene rivestita di zinco e piegata a freddo fin@ggiungere la sagoma desiderata. | profili venggereralmente assemblati meccanicamente con
squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipselrramento possono essere facilmente soggetiirastone in particolare in corrispondenza delle
testate dei profili dove il rivestimento a zinconnd@sulta presente. Inoltre hanno una scarsa dapiscilante, che puo facilitare la formazione di
condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevesi@edsione termica attraverso il telaio. Vi sonmoaque serramenti in acciaio con coibentazione
a cappotto dei profili con buone prestazioni didswento termico.

Serramenti in acciaio - Su-012/Co0-025 - Elenco Isede -

Su-012/Co-025/Sc-062 Telaio in acciaio

Telaio in acciaio - Su-012/Co-025/Sc-062

Diagnostica

Cause possibili dlle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della muraf

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowaliesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogetaeralmente all'assenza di protezione delle finteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéed®lacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-062/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso kazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaniversamente a secondo delle condizioni.

Sc-062/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-062/An-003 - Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici internegelai in prossimita di ponti termici.

Sc-062/An-004 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deflalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-062/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-062/An-006 - Degrado degli organi di manovra
Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-062/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-062/An-008 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.
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Sc-062/An-009 - Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatiche.

Sc-062/An-010 - Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-062/An-011 - Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentnatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le parti.

Sc-062/An-012 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-062/An-013 - Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-062/An-014 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-062/An-015 - Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-062/An-016 - Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-062/An-017 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-062/Cn-001 - Controllo dello stato di conservamne
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita cromaticgld superficie

Controllo delle sagomature dei profili, delle asdieirenaggio, dei gocciolatoi.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Condensa superficiale, -Deposito superficiale, ebfde, -Non ortogonalita, -Rottura degli organirdanovra, -Scollaggi della
pellicola

Ditte Specializzat: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-062/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delleatiae di recupero ostruite.
Ditte Specializzate Generico

Sc-062/In-002 - Regolazione ortogonalita
Frequenze: Quando occorre

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso o nidtamite cacciavite sui blocchetti di regolaziameelativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalit
sara effettuata mediante I'impiego di livella.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-062/In-003 - Ripristino fissaggi
Frequenze: Quando occorre

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttai al muro e riattivazione del fissaggio dei lobetti di regolazione e fissaggio tramite cacceavit
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-062/In-004 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Rimozione del falso telaio. Ripresa di davanzalokini. Posa di un falso telaio nuovo. Raccordanéibnaco interno e esterno. Sistemazione delle

guarnizioni
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Pareti esterne - Su-012/Co-026

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteradilizio aventi funzione di separare gli spazeini del sistema edilizio stesso rispetto
all'esterno.

Pareti esterne - Su-012/Co-026 - Elenco Schede -
Su-012/Co-026/Sc-063 Muratura in mattoni
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Muratura in mattoni - Su-012/Co0-026/Sc-063

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchssi in opera in corsi successivi e collegati mediatrati orizzontali di malta.
Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei bipcc

-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla aziane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtfigber effetto dei carichi;
-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano fassurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sti dangolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenzaanacambiamento della natura dei materiali, se netata prevista inizialmente una protezione
speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle foratazhe risale per capillarita attraverso le faridai e i muri;

-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteomeprotette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &2oy con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzeotias);

-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-l'inquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di vertiéatielle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparasaguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per comprenisariduzione progressiva di spessore del mursovalto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

-instabilitd del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-063/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-063/An-002 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-063/An-003 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-063/An-004 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-063/An-005 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-063/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-063/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-063/An-008 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-063/An-009 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-063/An-010 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manofat
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Sc-063/An-011 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-063/An-012 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-063/An-013 - Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attravi&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-063/An-014 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-063/An-015 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-063/An-016 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmteébeimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-063/Cn-001 - Controllo della superficie
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degémenti strutturali in mattoni individuando la peaza di eventuali anomalie come fessurazioni,
cavillatura, scheggiature, scaglionatura, disgregez distacchi.

Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Decolorazione, -Erosione superficiale, -FessuragiePatina biologica, -Polverizzazione

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-063/In-001 - Pulitura
Frequenze: Quando occorre

Pulitura della facciata sotto pressione, poi spatara.
Ditte Specializzate Muratore

Sc-063/In-002 - Ripresa corsi
Frequenze: Quando occorre

Ripresa puntuale dei corsi di malta ed eventusiellatura.
Ditte Specializzate: Muratore

Sc-063/In-003 - Sostituzione di mattoni
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione dei mattoni rotti 0 mancanti. Rifaciteetotale dei giunti.
Ditte Specializzate Muratore

Sc-063/In-004 - Sostituzione di muri
Frequenze: Quando occorre

La sostituzione di muri portanti non & da prendereonsiderazione, se non nel caso di grave dam®ggto. Rifacimento di muro esistente.
Ditte Specializzate Muratore

Serramenti in alluminio - Su-012/Co-027

| serramenti sono quei manufatti che servono cohiesare dei vani lasciati nelle murature; nel comge, essendo apribili e in molti casi
trasparenti, consentono il passaggio dell'aridadete, delle persone e delle cose. In particalgirenfissi esterni impediscono e/o consentono la
comunicazione tra spazio interno ed esterno. las®nti esterni presentano una complessita cosauiti quanto separano ambienti con
caratteristiche fisiche ed idrometriche assai digeEssi hanno una funzione di chiudere, aredtenginare gli ambienti interni e quindi devono
essere progettati e costruiti in modo da potergarel le suddette funzioni. Pertanto i requisiti deee possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile mambilita che dipende anche dalla dimensione ddgihenti mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitarauta;

- possibilita di illuminazione anche a serrameritiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

| serramenti in alluminio sono realizzati con pliafitenuti per estrusione. L'unione dei profilivéeene meccanicamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diveesevengono per elettrocolorazione. Particolarenaitee va posta nell'accostamento fra i diversi
materiali; infatti il contatto fra diversi metapud creare potenziali elettrici in occasione dirdgatmosferici con conseguente corrosione gaheanic
del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetyb infissi in legno hanno una minore manuteneion
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Serramenti in alluminio - Su-012/Co-027 - Elenc&chede -

Su-012/Co-027/Sc-064 Telaio fisso in alluminio
Su-012/Co-027/Sc-065 Aprente in alluminio
Su-012/Co-027/Sc-066 Giunto tra aprente e telaaliminio

Telaio fisso in alluminio - Su-012/Co0-027/Sc-064

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della muraf

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowaliesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogetaeralmente all'assenza di protezione delle finteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéed®lacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-064/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso kazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaniversamente a secondo delle condizioni.

Sc-064/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-064/An-003 - Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici interngelai in prossimita di ponti termici.

Sc-064/An-004 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deflalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-064/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-064/An-006 - Degrado degli organi di manovra
Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-064/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-064/An-008 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-064/An-009 - Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatiche.

Sc-064/An-010 - Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-064/An-011 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-064/An-012 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-064/An-013 - Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-064/An-014 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.
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Sc-064/An-015 - Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-064/An-016 - Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-064/An-017 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-064/Cn-001 - Controllo dello stato di conservamne
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita cromaticgld superficie

Controllo delle sagomature dei porfili, delle asdielrenaggio, dei gocciolatoi.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado degli organi di moara, -Deposito superficiale, -Macchie, -Scolladglla pellicola
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-064/In-001 - Controllo ortogonalita
Frequenze: Quando occorre

Controllo ortogonalita ed eventuale regolazionendgesui blocchetti di regolazione.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-064/In-002 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delleatiae di recupero ostruite.

Per profili elettrocolorati: pulizia dei profili eoprodotti sgrassanti e protezione superficialeaandi vasellina
Per profili verniciati a forno: pulizia dei profition pasta abrasiva a base di cere

Ditte Specializzat: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-064/In-003 - Ripristino finitura (per infissi verniciati)
Frequenze: Quando occorre

Smontaggio, sgrassatura, spazzolatura e carteggidélie superfici, rinnovo dello strato di zinaaw applicazione di primer, ripristinio della
verniciatura a pennello o a pressione, montagdissio.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-064/In-004 - Ripristino fissaggi
Frequenze: Quando occorre

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttaie al muro e riattivazione del fissaggio dei lnoetti di regolazione e fissaggio tramite caccavit
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Aprente in alluminio - Su-012/Co0-027/Sc-065

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della muraf

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiateme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Sc-065Re-013 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, /0 comunque esenti daatéeri che possano rendere difficile la lettura
formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciar di loro in modo idoneo senza comprometterneta funzionalita.

Prestazion: Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di pvimentazione e di manovra devono avere le finisuggerficiali prive di rugosita,
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spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti traspdi inoltre devono essere privi di difetti e/ooamalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare
una perfetta visione e trasparenza ottica dallinteverso l'esterno e viceversa. Piu in particolaramponamenti vetrati devono essere privi dei
suddetti difetti e comunque corrispondere a quamdicato dalla norma UNI 7142, in relazione al tipovetro ed alle dimensioni della lastra
usata. | giunti di collegamento degli infissi noevdno presentare sconnessioni di alcun tipo catrigture adiacenti. Infine, la coloritura ed i
rivestimenti superficiali degli infissi ottenutitedverso processi di verniciatura, ossidazione doagtrattamento elettrochimico, ecc., dovranno
essere uniformi senza presentare alcun difettgpdésa del colore o altre macchie visibili.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finiture supedficeccessivamente rugose, spigolose, cedevaamé

meno fessurazioni o screpolature superiore al 1@4edsuperfici totali.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-065/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu agiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-065/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-065/An-003 - Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici interneealai in prossimita di ponti termici.

Sc-065/An-004 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deliamkbinazione con sostanze presenti nell'ambiensig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-065/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-065/An-006 - Degrado degli organi di manovra
Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertura-chiusura.

Sc-065/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-065/An-008 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-065/An-009 - Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-065/An-010 - Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-065/An-011 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-065/An-012 - Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-065/An-013 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Sc-065/An-014 - Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-065/An-015 - Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledimeccanismi.

Sc-065/An-016 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-065/Cn-001 - Controllo dello stato di conservaane
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita cromaticgld superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asgielrenaggio, dei gocciolatoi.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado degli organi dimeara, -Deposito superficiale, -Infracidamento, tifa
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-065/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre
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Superficii anodizzate: pulizia ad acqua addiziorataun agente detergente tensioattivo, risciaeguasciugatura.
Superfici pitturate: lavaggio ad acqua leggermewidizionata con un agente detergente, risciacqas@dgatura.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-065/In-002 - Ripristino connessioni e squadrater
Frequenze: Quando occorre

Spessoramento della vetratura. Collocazione digibmdei cardini.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-065/In-003 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio ®ovia della protezione del controtelaio o sua agdtine, posa del nuovo aprente mediante
I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolaziansigillature specifiche al tipo di aprente.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Giunto tra aprente e telaio in alluminio - Su-012/©-027/Sc-066

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgpdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:

-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-difetti di fabbricazione;

-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fixteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-066/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si puo manifestare attraverso l@azimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-066/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-066/An-003 - Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici interneealai in prossimita di ponti termici.

Sc-066/An-004 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deliamkbinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-066/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-066/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertura-chiusura.

Sc-066/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-066/An-008 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-066/An-009 - Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentmatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-066/An-010 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-066/Cn-001 - Controllo delle superfici
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Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale pulizia.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Condensa superficiale,pBsto superficiale, -Lesione, -Patina
Ditte Specializzate Generico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-066/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Pulizia secondo le condizioni dello sporco.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-066/In-002 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione del giunto difettoso, schiacciatambato o che & prossimo al suo limite di usura.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sistemi di controllo della luce solare - Su-012/C028

Si tratta di elementi complementari ai serramemtcdi funzione principale & quella di controllagerddiazione solare immessa all'interno degli
ambienti abitativi oltre che migliorare le prestadicomplessive del serramento. Ai dispositivi dintrollo possono anche essere richieste ulteriori
prestazioni e/o funzionalita specifiche attineatrésistenza da eventuali intrusioni, all'isolaragatmico, all'isolamento acustico, ecc..

Sistemi di controllo della luce solare - Su-012/G828 - Elenco Schede -
Su-012/Co-028/Sc-067 Ferramenta

Ferramenta - Su-012/Co0-028/Sc-067

Diagnostica

Cause possibili della anomali:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'aggeea o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-067/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso kazeone di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aagiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-067/An-002 - Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazioreveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-067/An-003 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-067/An-004 - Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici interneealai in prossimita di ponti termici.

Sc-067/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-067/An-006 - Degrado degli organi di manovra
Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.



Manuale di Manutenzione 139

Sc-067/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-067/An-008 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-067/An-009 - Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-067/An-010 - Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-067/An-011 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-067/An-012 - Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentmatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-067/An-013 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-067/An-014 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Sc-067/An-015 - Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-067/Cn-001 - Controllo funzionamento
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Controllo del corretto funzionamento delle e camie dei movimenti di chiusura dell'anta col teléiso. Controllo degli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti dellesaditchiusure.

Controllo del corretto funzionamento delle maniglie

Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre false e violente

Anomalie: -Deformazione, -Fratturazione, -Infracidamento, siome

Ditte Specializzate Serramentista (Legno)

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-067/In-001 - Lubrificazione
Frequenze: Quando occorre

Oliatura e ingrassaggio degli organi di rotazialieghiusura e dei binari di scorrimento.
Ditte Specializzate Serramentista (Legno)

Sc-067/In-002 - Regolazioni e sostituzioni
Frequenze: Quando occorre

Regolazione dei perni e delle cerniere. Serraggite dliverse viti di fissaggio. Sostituzione dezpiedifettosi. regolazione del posizionamento
delle rondelle. Sostituzione delle rondelle suéengere.
Ditte Specializzate Serramentista (Legno)



