Legenda Impianto Elettrico

IMPIANTO ELETTRICO di POTENZA
%I%I Quadro elettrico GENERALE e/o di ZONA X j‘f Punto presa interblocc. con int. MAGNETOTERMICO
Quadro di distribuzione con prese CEE 17
= QZ (DIN 8) (8 mod.); (DIN 12) (12 mod.) 9, Punto presa interbl. con int. M.T. DIFFERENZIALE
oz 1) Presa 220 V 10/16 A (Schuko/normale) (IP44/65)
DIN 2) Presa 220 V 16 A (CEE 17) (IP44/65) ;
(1/2/3/4) 39 Presa 380 V 16 A (CEE 17) (IP44/65) ;% F& 2) Presa CEE 17 (220V)(16/32A) senza interblocco
4) Presa 380 V 32 A (CEE 17) (IP44/85) (2) (3)|3) Presa CEE 17 (380V)(16/32A) senza interblocco
Lampada per illumin. GENERALE di EMERGENZA % % 2) Presa CEE 17 (220V)(16/32A) con INTERBLOCCO
W 55w con illuminazione NON permanente (2) (3)|3) Presa CEE 17 (380V)(16/32A) con INTERBLOCCO
Segnalatore autonomo "USCITA di SICUREZZA” )
(220 V) t>1.5/2 h —@ Scaldacqua elettrico
C/ C_ Proiet. per ill. "ESTERNA” (fascio largo) 2) Presa CEE17(220V)(16/32A) con inter.+int.m.t.dif.
& = Proiet. per ill. "ESTERNA” (fascio stretto) %2) %&3) 3) Presa CEE17(380V)(16/32A) con inter.+int.m.t.dif.
e Plafoniera per tubo fluorescente (con lampada
R tipo T5)
Punto luce a soffitto e/o a parete e/o di servizio Collettore di terra R(rame) e/o A(acciaio)
(55
® %o (220 V) = (6/10 uscite)
dt . . J_ Dispersore di terra con puntazza in acciaio
d;{ Interruttore / Deviatore / Interruttore bipolare == Zincato (mm 1500x50x5)
\C{ ©® @ | Commutatore / Pulsante / Pulsante luminoso J?‘(EQS) Collegamento equipotenziale (8 ......... mmaq)

Presa da 16 A e/o BIPRESA (10/16 A 220 V)
Presa da 10 A 220 V

alel:

Pozzetti ispezionabili di sezionamento
60=60x60cm; 50=50x50cm; 40=40x40cm

IMPIANTI ELETTRICI AUSILIARI

Presa antenna TV completa (v=vuota)

@

PSIG

Pulsante di

SGANCIO int. elettrico GENERALE

Antenna TV centralizzata / Centralina TV

Centrale / Rivelatore ANTINTRUSIONE

Presa Telefonica completa(v=vuota)/ Centralina Telefonica

Inseritore d’allarme antintrusione
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Centrale TVcc

Posto esterno citofonico / Apparecchio citofonico semplice
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Monitor TVcc / Telecamera TVcc

Presa Filodiffusione / Regolatore di volume

Altoparlante / Amplificatore diffusione sonora

Suoneria / Ronzatore
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Pianta SPOGLIATOI ARBITRI e ATLETI

=

[SIAN Elettroserratura
@ ':E'D:‘ Centrale ED e/o armadio Rack / Presa elaborazione dati
Legenda cavidotti Legenda scatole di derivazione
Linea alim. ELETTRICA principale P em (10 x 10 x h 5) Stagne IP44/55
P2 cm (12 x 10 x h 5 S1/S2 ? 65 ? 80
Linea alim. ELETTRICA secondaria ( ) / /
P3 cm (12 x 10 x h 7) 33 cm (12 x 10 x h 5)
Linea alimen. \mp AUSILIARI P4 cm (15 x 10 x h 7) S4 cm (15 x 10 x h 7)
Linea alimen. Imp. TELEFONICI P5 cm (16 x 13 x h 7) S5 cm (20 x 15 x h 7)
Conduttore di terra in treccia di P6 em (20 x 15 x h 7) S6 em (25 x 20 x h 9)
rame p7 cm (30 x 15 x h 7) S7 cm (30 x 22 x h 12)
Linea elettrica preferenziale
alimentaz. POMPE ANTINCENDIO P8 cm (40 x 15 x h 7) S8 cm (38 x 30 x h 12)
P9 cm (50 x 16 x h 7) [p][a] | Reti impianto elaborazione dati/Aux
Reti impianto elettrico di potenza Reti impianto Telefonico
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